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l.  OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

1. Zakres opracowania

1.1.Usuniecie kolizji i zabezpieczenie linii kablowych elektroenergetycznych w miejscu
skrzyzowania z przedmiotowg inwestycja.

1.2.Ochrona od porazen

. Podstawa opracowania

2.1. Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. znak REQ7/RM/20 z dnia
11.10.2018 wraz z ich aktualizacjg pismem nr RE7/RM/W/10/93 z dnia 18.10.2021
2.2.Projekty branzowe: czes$¢ drogowa i sanitarna.

2.3.Obowigzujgce normy i przepisy.

. Uwagi ogolne

3.1.Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z warunkami
dokonanych uzgodnien.

3.2. Materiatly i osprzet uzyty do realizacji zakresu przebudowy musi by¢ dopuszczony do
stosowania w sieci PGE S.A.

3.3.Przy budowie sieci zachowa¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z innym uzbrojeniem
odlegtosci zgodne z obowigzujgcymi normami i zarzadzeniami, a takze zgodne z
warunkami uzgodnien.

3.4.0 terminie rozpoczecia prac przy przebudowie nalezy powiadomi¢ wyprzedzajgco
uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu.

3.5.W poblizu tego uzbrojenia prace muszg by¢ prowadzone recznie i pod nadzorem
pracownika — uzytkownika istniejgcej sieci.

3.6.0 terminie przystgpienia do prac nalezy zawiadomi¢ w/wym. jednostki pisemnie z
tygodniowym wyprzedzeniem.

3.7.0dbidr robét nalezy zgtosi¢é do w/wym. jednostek z rownoczesnym przedtozeniem
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego uzbrojenia.

3.8. Utozony kabel jak i wykonane mufy nalezy zgtosi¢ do odbioru w/wym. jednostkach.
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3.9. Wszystkie wytgczenia i zatgczenia kabla pod napiecie nalezy uzgadnia¢ ze stuzbami

3.10. Prace ziemne w poblizu drzew i krzewow wykonac recznie tak by nie zostat
uszkodzony system korzeniowy. Nalezy odtworzy¢ naruszong w wyniku prac istniejgca
nawierzchnie drog i dojazddw.

3.11. W pierwszej kolejnosci dokona¢ przebudowy sieci, przed przystgpieniem do
robot drogowych poszerzenia jezdni. Dla utatwienia i ekonomiki robét nalezy przed
przebudowg korpusu drogi wykona¢ w odpowiedniej ilosci wszystkie podwierty jak
rowniez utozyC potgczone z rurami w podwiertach rury ochronne na odcinku pod
projektowanym poszerzeniem jezdni i projektowanymi chodnikami.

3.12. Nalezy przyjgc utrudnienie zwigzane z zachowaniem ciggtosci ruchu drogowego
w trakcie trwania robot. Roboty zorganizowac w celu maksymalnego skrocenia przerw

w eksploatacji sieci elektrycznych i oswietlenia drogowego.

4. Opis techniczny

4.1.Przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych nN i SN w miejscu

skrzyzowania z przedmiotowg inwestycja.

Zgodnie z warunkami przeniesienia, przebudowy lub odtworzenia urzagdzen energetycznych

wydane przez PGE Dystrybucja S.A. zaprojektowano:

e Przebudowa stupa nr 7/Mtyn; Projektuje sie dodatkowy stup nr 7/1/Miyn w nowej
lokalizacji. Istniejgcg linie napowietrzng od stupa nr 13/Miyn nalezy poprowadzi¢ po
nowej trasie tj. od stupa nr 13/Mtyn poprzez stup 7/1/Miyn do stupa 7/Mtyn. Istniejgcy
stup nr 7/Mtyn nalezy zdemontowac i wybudowaé¢ nowe stanowisko stupowe w nowej
lokalizacji. Nalezy rowniez wykona¢ nowe nawigzania istniejgcych linii i przytgczy
napowietrznych do stupéw w nowej lokalizacji.

Wszystkie istniejgce przewody typu AL. podczas przebudowy nalezy wymienic
na nowe typu AsXSn zgodnie ze schematem w czesci graficznej dokumentacji. W
miejscu potgczenia nowych przewodow z istniejgcymi zaprojektowano ochrone
przepieciowg. Szczegoty w czesci graficznej opracowania.

e Przebudowa istniejgcej linii napowietrznej na odcinku od stupa nr 1 ARGO do stupa nr
3 ARGO.
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W 2zwigzku z koniecznoscig zmiany lokalizacji stupa nr 2 ARGO stary nalezy
zdemontowac, a nowy posadowi¢ w nowej lokalizacji. Istniejgcg linie napowietrzng
nalezy poprowadzi¢ po nowych stupach. Istniejgce przytgcza do stupa nr 2 nalezy
przebudowac.

Wszystkie istniejgce przewody typu AL podczas przebudowy nalezy wymieni¢ na
nowe typu AsXSn zgodnie ze schematem w czesci graficznej dokumentacji. W miejscu
potgczenia nowych przewodow z istniejgcymi zaprojektowano ochrone przepieciows.

Szczegobty w czesci graficznej opracowania.

Przebudowa 3 linii kablowych relacji st. Transformatorowa ARGO — stup nr 1.
W zwigzku z koniecznoscig przebudowy fragmentu w/w linii kablowych nalezy ja
wykonac poprzez utozenie kabli po nowej trasie od miejsc w ktorym nalezy potgczyc¢ je
z istniejgcymi liniami kablowymi poprzez zastosowanie muf termokurczliwych do stupa
nr 1 ARGO. Istniejgce linie kablowe to: 2xYAKY 4x120mm?, YAKY 4x35mm?,
Przebudowa istniejgcej linii napowietrznej na odcinku od stupa nr 1 ARGO do stupa nr
10 ARGO.
W zwigzku z koniecznoscig zmiany lokalizacji stupow nr 5, 6, 7 i 10 ARGO stare nalezy
zdemontowac, a nowe posadowi¢ w nowej lokalizacji. Istniejgcy stup przelotowy nr 8
nalezy wymieni¢ na nowy typu koncowy. Istniejgcg linie napowietrzng nalezy
poprowadzi¢ po nowych stupach. Istniejgce przytgcza od stupéw nr 5, 6, 7, 8110 ARGO
nalezy przebudowac.

Wszystkie istniejgce przewody typu AL. podczas przebudowy nalezy wymienic
na nowe typu AsXSn zgodnie ze schematem w czesci graficznej dokumentacji. W
miejscu potgczenia nowych przewodow z istniejgcymi zaprojektowano ochrone

przepieciowg. Szczegoty w czesci graficznej opracowania.

Przebudowa istniejgcej szafy SKP nr 8/1 i stupa energetycznego przy ul. Wiejskiej km
1+050.

W zwigzku z kolizjg w/w elementéw z rozbudowg ulicy Wiejskiej szafe i stup
energetyczny nalezy przestawi¢ w nowej lokalizacji pokazanej w czesci graficznej
opracowania. Z istniejgcej szafy wyprowadzone sg kable:

- YAKXS 4x35mm? — kabel zasilajgcy szafe SKP8/I (od szafy SKP 7/I);
- YKY 5x10mm?2- przytgcz policznikowy do bud. Nr 82;



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

- YKY 5x10mm?- przytgcz policznikowy do bud. Nr 83;

Wszystkie kable wychodzgce z szafy jak i kabel zasilajgcy stup oswietleniowy w
wyniku przestawienia ich do nowej lokalizacji ulegajg skroceniu. Nadmiar kabla nalezy
skréci¢ lub w miare mozliwosci technicznych pozostawi¢ w formie zapasu kabla przy
szafie kablowej.

e Przebudowa istniejgcego stupa energetycznego oswietleniowego przy ul. Wiejskiej
km 1+160. (przy szafie kablowej SKP6/I)
W zwigzku z kolizjg stupa oswietleniowego z rozbudowg ulicy Wiejskiej nalezy go
przestawi¢ do nowej lokalizacji pokazanej w czesci graficznej opracowania. Linie
kablowe nalezy przebudowaé zgodnie z czescig graficzng opracownia. Linia kablowa
zasilajgca stupa ulega skroceniu. Nadmiar kabla nalezy skréoci¢ lub w miare mozliwosci
technicznych pozostawi¢ w formie zapasu przy stupie oswietleniowym w nowej

lokalizaciji.

W zwigzku ze zmiang lokalizacji stupéw linii napowietrznej niskiego napiecia wszystkie
istniejgce przytgcza napowietrzne z przedmiotowych stupdw nalezy wymienic na nowe.
Szczegoty pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.

Wszystkie istniejgce kable energetyczne kolidujgce z inwestycjga a nie wymagajgce
przebudowy nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi. Dtugosci rur, rodzaj i ich
lokalizacje pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Istniejgce ztgcza kablowo pomiarowe, szafki kolidujgce z przedmiotowg inwestycjg nalezy

przenieS¢ w nowg lokalizacje wskazang w projekcie zagospodarowania terenu z
dostosowaniem ich posadowienia do nowej niwelety terenu.
Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ tadmg ,,denso” (nie dopuszcza sie piany poliuretanowej).
Nie dopuszcza sie lokalizacji kabli w podbudowie drogowej. Jezeli zaistnieje taka sytuacja
kable nalezy obnizy¢. Prace wykona¢ pod nadzorem pracownikdw Rejonu Energetycznego
Lezajsk. Zamiar przystgpienia do robét oraz wykonane zabezpieczenia zgtosi¢ do odbioru w
PGE Dystrybucja S.A.

Linie kablowe uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,9m na 10cm podsypce z piasku. Na
kable nasypac¢ 10cm piasku, utozy¢ wzdtuz kabla cegte (jezeli wymagana), nastepnie 25cm
gruntu rodzimego a po jego ubiciu utozyC folie szerokosci 0,2m. Przy szafkach
oswietleniowych, zigczach, stupach pozostawi¢ zapas kabla dtugosci okoto 2,5m. Na

skrzyzowaniu kabla z urzadzeniami podziemnymi zatozy¢ rury ochronne zgodnie z
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informacjami zawartymi w projekcie zagospodarowania terenu. Przed zasypaniem kabli

zgtosi¢ do przegladu w Rejonie Energetycznym.

Kable nN w ziemi nalezy uktadac na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,9m, oczyszczonego
uprzednio z gruzu, kamieni, na warstwie piasku o grubosci 0,1m, linig falistg z zapasem 3%,
dla skompensowania przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku
grubosci co najmniej 0,1m, nastepnie zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci 0,15m i
przykry¢ folig koloru niebieskiego/czerwonego z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ 0,25m. Na kable zatozy¢ (w odstepach max. 10m) oznaczniki kablowe, na

ktorych zamiesci¢ informacje:

o typ i przekroj kabla;

e dtugosc;

e rok utozenia;

e znak uzytkowania lub wtasciciela linii kablowej;

e Kkierunek linii kablowej (skad - dokad).

Dodatkowo kable nN i SN w rozdzielniach, na stupach opisa¢ za pomocg trwatych tabliczek.
Przy zasypywaniu kabli nalezy zageszcza¢ grunt warstwg co 0,2m zageszczarkag

mechaniczng.
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Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami
ciggow kanalizacji i linii kablowych a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny byc¢

mniejsze od podanych ponizej:

NAJMNIEJSZE ODLEGLOSCI PRZY SKRZYZOWANIU | ZBLIZENIU KABLI
ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI wg N SEP-E-004
SZKIC WYMIAROWY

(wymiary na rysunku ponizej podano w centymetrach)

Ziemia Kabe| elekiroenargetyczny

Kabe| elekiroenergetyczny

Uwagi dodatkowe:
1. Najmnlejsza odleglosé od muf sgslednlch kabll = 25 em
2. Najmnlejsza dopuszczalna odleglost miledzy kablaml rdznych uZytkownlkow Amin = 50 cm

Najmniejsza dopuszezalna odleglosé

[em]
Pionowa na Pozioma przy
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sig i zblizajacych skrzylowaniu "A"| zblizeniu "B"
1 Kable elektroe nergetyczne o napieciu do 1kV z kablami o tym samym 15 -

napieciu znamionowym lub z kablami sygnalizacyjnymi

Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen
2 L, \rg. ) . P ) ? 5 Mogg sie stykad
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
- Kable elektroe nergetyczne o napieciu do 1kV z kablami 2
ele ktroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1kV<Un<30kV

Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 1kV<Un<30kV z

4 ) ) L i 15 10
kablami tegosamego przedziatu napiec znamionowych

5 Kable rdznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do 30kV 25

6 Kable z mufamiinnych kabli Nie dopuszczasie| Jakwlp. 1-5

7 Kable elektroe nergetyczne o napieciu znamionowy m wyiszym nii 5% %
30kV z kablami tego samego przedziatu napiec znamionowych

[* za wyiatkiem p. 2.5.4 normy N SEP-E-004
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SKRZYZOWANIA ZBLIZENIA KABLI ULOZONYCH W ZIEMI DO INNYCH

URZADZEN PODZIEMNYCH | OBIEKTOW BUDOWLANYCH wg. N SEP-E-004
SZKIC WYMIAROWY

{(wymiary na rysunku ponizej podano w centymetrach)

“wi normy adgromaowaj

4
7\ X \\ \ \Y N
Fa
&
\ R
tl 25+121rur3-' T | | S
B ————— % _‘.
2
5+E}rur5' %
- -
o e R S \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ N N A AN, AN
e T 5{:
_.,@47 I_ 100
Kabel elektr, — 50

Wazysikle wymlary podano w

[em]

Opls:

1 -kabel: 2 - rurociag; 3 - tor (szyny): 4 - $ciana budynku, zbiornika, fundamentu; 5 - instalacja
ochronna od wyladowan atmosferycznych; 6 - rura ochronna; 7 - row odwadniajacy; 8 - nawierzchnia
drogi: 9 - krawenik; 10 - czesé podziemna linli napowietrznej

Najmniejsza dopuszczalna odle gios¢ [cm] kabli o napieciu
znamionowym <30kV
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Pionowa na skrzytowaniu  |Pozioma przy zblieniu
R i agi doci sciek iepl
1 urocissl wo Dfla,guwe' sm,e WS, QISP 25+ 4rednica rurociagu 25+ 4rednica rurociggu
gazowe 2 gazami niepal nymi
2 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi Usgodné z.wiam.flc.ml.:?m rurociagy,
ale nie mniejnizw Lp. 1
3 Zbiomiki z gazami i cieczami palnymi Mie moga sie krzyiowaé
Crzesci podziemne liniina ietrznych (ustd), .
4 §sc! po . paw yehl ’ Mie mogg sie krzyiowad 40
podpora, odcigia)
Sciany budynkdw i inne budowle z wyjatkiem
5 v oueyn i Mie moga sie krzyzowac
wyszczegalnionych w Lp. 1,2,3,4
100 - migdzy ostong kabla i
. . stopa szyny
[ Skrajna szyna trakcji 250*
J ¥ J 50- miedzy ostong kabla i
dnem rowu odwad niajace go
7 Urzgdzenie achrony budowli od wytadowan We. Morm "Ochrona odgromowa obie ktdw
atmosfe rycznych budowlanych"
2 kraweinikami 80 -—
8 |Droga kotowa - — -
z rowami odwad niajgoy mi 50 -
* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych
i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow budowlanych

kablowe nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkiem zamieszczonym ponize;.

Linie
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ZASTOSOWANIE FOLIl Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PRZYKRYWANIA
KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH UKLADANYCH W ZIEMI

SZKIC WYMIAROWY

(wymiary na rysunku ponizej podano w centymetrach)

I Z
L [ 51y
rodzimy T
z wykopu | Folla z tworzywa sztucznego
I | agruboscl co najmnlej 0,3mm
| wy| Tubsiatka 7.5mm
o
Piasek % | % o
Kabel elekiroenergetyczn
I o
Z% Z
. o
Bednarka uziemiajaca | -

Folia o trwatym kolorze:
- koloru niebieskiego - dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV
- koloru czerwonego - dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV

H - gtebokosé utozenia kabli w ziemi: N SEP-E-004

GlebokoséH

Lp. w [em] Rodzaj kabla utoionego w ziemi wzaleinosd od wysokosci napigcia

1 50 Kable o napieciu znamionowym do 1kV utozone pod chodnikiem, przeznaczone do
oswietlenia ulicznego, znakdw drogowych i sygnalizagji ruchu ulicznego

2 70 Kable o napieciu znamionowym do 1kV, utozone w ziemi poza uzytkami rolnymi

3 80 Kable o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV, lecz nie wyiszym niz 30kV
utoZone w ziemi poza uzytkami rolnymi

4 90 Kable o napieciu znamionowym do 30 kV ufozone w ziemi na uzytkach rolnych

5 100 Kable o napieciu wyzszym niz 30 kV

10
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5. Uwagi koncowe

Zaprojektowane materiaty i urzgdzenia mozna zastgpi¢ produktami innych producentéw o
rownowaznych parametrach technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i estetycznych
spetniajgcych identyczne warunki rekojmi i gwarancji. Wykonawca ma obowigzek przed
wykonaniem os$wietlenia dostarczenia inwestorowi potwierdzajgcych obliczen, a po wykonaniu
oSwietlenia, dokonanie = pomiaréw fotometrycznych, potwierdzajgcych  zgodnosé
zastosowanych do os$wietlenia opraw z normami PKN-CEN/TR 13 201-1:2007,
PN-EN 13 201-2;2007P, PN-EN 13 201-3;2007P i PN-EN 13 201-3;2007P i z przyjetymi

w projekcie warunkami oswietlenia drogowego.
Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionej jednostki.

Wszystkie urzadzenia oznaczyC tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z

przepisami.

Materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiadaé atestom technicznym oraz

ustaleniom odnosnych norm.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i sztukg

budowlang. Nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.
Projektant nie odpowiada za jakos¢ aparatdw i urzgdzenh uzytych przez wykonawce.

Zastrzega sie obowigzek kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian

w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu.

Nalezy zachowac szczegblng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sgsiedztwie

istniejgcych linii kablowych niskiego i Sredniego napiecia.
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6. Zestawienie materialéw
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7. Dokumenty formalne

7.1.Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. znak RE07/RM/20
z dnia 11.10.2018 wraz z ich aktualizacja pismem nr RE7/RM/W/10/93 z dnia

18.10.2021
Ledajsk dnia 11-10-2018
I :me EA REOT/RM/ 20/
d Rpgnacra
R By Ltk
Lejale, o Polrm 10A
u“,mnm_:unmuﬂ Miasto tancut
Plac Sobleskiego 18
37-100 kancut

WARLINKI USUNIECIA KOLIZN

Odpowladalge na wnlosek 2 dnia 01-10-Z01E okredla sig nastepujgce warunki przeniesienia, odtworzenla
lub praebudowy urzmdien sloktroenergetyconych badgoych whasnodcia PGE Dystrybucla 5.4, kolidujgeych
z projektowang rozbudows ulicy Wiejskiej w tancucie od km 0+000 do km 2+500,

1. Miejsce wystepulacef kollzll: Ltatcut dz. ne 7796, 815/2, 518, 597, GO0,

2.Urzgdzenia wehodzgee w kolizig 2 projektowang inwestycja, bedace whasnaodcly Spatki:

= slup nr 7 siecl nM tafcut Miyn (RKR-10 2N, AL 4x50+25),

- slup nr 2 sieci nM tafcut ARGD (BM-12, AL 4xS50425, AsiSn 4xlG),

- linfe kablowe nn relacli stacla transf, tancut ARGO — shup nr 1 [Z08KY 4x120, YAKY 4x35),

- shupy nr: 5, & 7 wraz 2 preylgczami sieci nN kafdcut ARGO (P-10, BR-10, AL 4xS04+25, YAKY 4x35,
AskSn A1),

- adcinki slecl ni kablowe| tafcut Kgty | wraz z ofwietleniem ulicznym (smafy kablowe, ljcza kablowo-
pomiarowe, YAKKS 40120, YAKKS 4x35),

- pdeinki sieci kablows] nl Eafncut Katy B (YAKES 4120, YAKXS 4235),

- stacja transformatorowa tancut Kgty N wraz z nawigzaniami SN | nN (STSph 20/2%0, AFL 35,
YARNS du 120).

Sten technlczny przedmiotowych urzgdeen elektroensrgetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanle do dostarczania energii elektrycine] do odbiorodw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktdrego majg sfuive, Presdmiotowe urzgdrenia
elektroenergetyczne 53 stale wyknrzystywane do dostarczania energii elektryeznej do adblorcdw,

3. Ewentualna zmiana lokallzac)l urzqdeen wskazanych w punkcie 2 jest moZliwa wylacznie w  przypadku
rawarcia 2 Spotky umowy i pokrycia wizystkich kosztdw zwigzanych ze zmiang  lokalizac]l ww, urzgdzed,
[projekt umowsy we wzoru nr 3a).
4. W celu usunlgcla prewidywane] (wystepujqoe]) kolizji naledy: kolidufgoe urzgdzenia
elektroenergetyczne przebudowad poza teren projektowane] drogi, przy skrzyiowaniach z projekiowang
drogg | zjazdami kable zabezpieczyt rurami ochrennymi dwudzlelnymi 8 110,

a] preanlestfodtwarzyé urzadrenia rwigzane @ usunigciem kolizgli, stosujac Wytyemne do budowy

systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucia 5.A.", w zakresie budowy linil S8 i nM.

b) wykonat projekt budowlany | wykonawczy, rewierajgoy oddzielng  czest  dotycigen
budowy/przenlesienia  urzgdzed  elektroenergetyernych, 8 takie preewidywad koniecznost
raberpieczenia claglodc dostaw energil elektryczne] dla odbiorcdw zasilamych z linli nN Lafcut
Mityn, tafiout ARGO, tafcut Katy |, tadcout Katy 1.

€] uzgodnit dokumentacie projektowsg w RE Ledajek w rakresie preeniesienia/odtworzenia urzadzen
elektroenargetycznych,
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d}

a}

gl
hj
i)

uzyskal porwaolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonat gboszenia,
o kbdryrn mowa w o oart. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (L.
Dzl 2 2006 r. poz, 290 2 pdin. zm.),

uzyskad zgody wiadcicieli gruntow, na ktorych rostang usytuowane urrgdzenia energetycine,
sparzgdzone w formie urmow, gdy w wymiku usunigcia kolizji prresoszone/ odtworsone wregdzenia
zostang umieszczone na nieruchomadcl, ktdre] whaiccielam lub urytkownikiem wiecoystym nle
|est Imwestor. Wymagane jest, by zatgoeniklern do umowy cywilno-prawne] — zgody zawarte]
r wdaicicielem dzlatkl bybo wwidocznione usybuowanie urzgdzed na dzlabce (ksero @ trasy)
potwierdzone podpisami stron,

przediodyc do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

przeniesd fodtworzyt urzgdzenia zwigzane = usunieciem kolizji,

rdemontowad urzqdzenla zwigzane 7 usunieciem kolizji,

rozliczye sie ze Spddicy & materiabdw pochodzgoych & dementatu urzgdzed swigzanych 2 usunigciem
kaliz]i,

Majpdinie] w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Imaestor wdzieli Spaice lub zapewni
udzialenie preez wykonawceg robot lub dostaweg materiatdw 36-miesigezne| gwarand), liczonef od
dnia pozytywnego odbiore technicenego, na  wykonane roboty  budowlano-rmontatowe
i dostarczone urrgdeenia elkektroenargebycone,

Inwestor zobowigzany jest do zewarcia ze Spdtky umowy okreslajgce] spostb | warunki usuniecia
kolizji oraz rawierajace] odwiadczenia, o ktdrgch mowa w pkt 8 [ 9 ponlie] zgodnle ze weorem
urnowy stanowigcymn zatgeznik do niniejszych Warunkow,

Zawarcie z PGE Dystrybucia 5.A. umowy okredlajgoe] sposob | warunkl usunigcia kelizji mgodnie
2 zalgcznikiem do niniefszych Warunkdw jest warunklerm dopuszczenia do prac na kolidujgoych
urzgdzeniach elektroenargetycznych,

Inwestor robowilgzany jest do zawarcia 12 Spdtkg umowy, w ktdre] zawarte badzie ofwisdczenis
Inwestora, i mostal poinformowany przez Spatke oraz preyimuje do wiadomadcl, ke urzgdzenia
elektroenergetycine, ktdre podlegajy preeniesieniu, odbworzeniu bgdi proebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowiy wiaznosic Spofki zardwno w trakcie vsuwania kolizji, jak | po usunieciu
kolizjl, Inwestor robowlgzany |est do mawarcla e Spddkg umowy, w ktdre] zawarte bedzie
ofwiaderenle Inwestora, 13 zostat poinforrnowany oraz preyvimule do wisdomeodel, B naklady na
istniejgoe urrgdzenia Spoiki, urzgdzenia odtworzone w calodel bydd w czedel 2 innych elemenbdw
nid pochodzgee z demontaiu oraz nowo wybudowane uwrzgdzenia stajy sie wiasnoscig Spddki
7 chwily polaczenda z slecly elektroenergetyczng Spotki, Inwestor sobowdazany jest do zawarcia ze
Spddkq umawy, w kidre] zawarta bedzie informacis, i& w rwigzku 7 powyszym usuniacie kelizji
wigie sig z ocbowigzkiem  wydania Spofce do nigzakléconego posiadania coedc  siec
elektroenergetycamych (w tym wrzgdzen elektroenergetycenych), ktdra wlegla preeniesieniu,
odiworzeniu badi preebudowle wraz z nekiadamd oraz nowo wybudowarnyml urzgdzeniami
w ramach wsupniecla koligi, nieowlocznie po usumieciu kolizji. Inwestor zobowigzony jest do
zawarcia ze Spotky umowy, w kidre] zawarte bedzie ofwiadczenie Inwestora, if potwierdza
[ akceptuje powyisze.

Inwestor zobowigzany |est do zawarcia ze Spafky umowy, W ktdrej zawarte bedzie odwiadczenis
Inwestora, if rostal poinformowany preez Spotke, ie w przypadiu wspdtinansowania plandw
inwestyoyinych Inwestora ze Srodkdw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
Inwestycje w sposdh, ktdry umodliel Inwestorow! wydanle Spolce do nlezakidconego posiadania
crest sieci elektroenergetyermych (w o tym urzgdzen elektroemergetycznych], kibra ulegia
preeniesieniu, odtworzeniu bydi preebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowamami
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urzgdeeniaml w ramach usunlgcla kolizjl, nisrwlocenie po usunicciu koligi. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcla ze Spatkg umowy, w ktdre] zawarte bedzie ofwiadcrenie Inwestora, i potwierdza
i akceptuje powyisze.

10, Termin wainosci Warunkdw ustala sig na 20.10.2020.

11. Od ninkejszych warunkdw usuniacia koliz]i sfuiy prawo winiesienia odwolanla w termdnle 21 dni od
daty lch wydania.

Dpracowal zatwierdzit
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8. Zestawienie rysunkow

akwn

o

Projekt zagospodarowania terenu cz. 1.

Projekt zagospodarowania terenu cz. Il.

Projekt zagospodarowania terenu cz. Ill.

Przebudowa sieci nN w obrebie skrzyzowania ul. Wiejskiej

i ul. Podzwierzyniec. Stan istniejgcy.

Przebudowa sieci nN w obrebie skrzyzowania ul. Wiejskiej

I ul. Podzwierzyniec. Stan projektowany.

Przebudowa sieci nN w obrebie skrzyzowania ul. Wiejskiej
Obreb stacji transformatorowej ARGO tancut. Stan istniejacy.
Przebudowa sieci nN w obrebie skrzyzowania ul. Wiejskiej

Obreb stacji transformatorowej ARGO tancut. Stan projektowany.

E-01
E-02
E-03
E-4.1
E-4.2
E-5.1

E-5.2
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