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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

o Zlecenie Inwestora.

o Mapa do celéw projektowych

o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 — j.t. z pozn.
zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 —j.t. z pézn. zmianami),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 — z p6zn.
zmianami),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacC telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pézniejszymi zmianami)

o Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U.
2015 poz. 680)

o Obowigzujgce normy i przepisy w budownictwie telekomunikacyjnym

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego w ramach
inwestycji pn. ,ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W
t ANCUCIE”

3. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiat tancucki,

miasto tancut ul. Wiejska.

Wykaz dziatek na ktérych przewiduje sie realizacje inwestycji zestawiono w cz. 1 Projektu

Zagospodarowania Terenu.
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4. Inwestor i zleceniodawca

Burmistrz Miasta Lancuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

5. Uzytkownik kanatu technologicznego

Uzytkownikiem i wiascicielem projektowanego kanatu technologicznego bedzie:

Burmistrz Miasta tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

6. Istniejacy stan

W rejonie planowanej inwestyciji, brak jest kanatu technologicznego.

7. Projektowane zmiany

Kanat technologiczny planuje sie wybudowac na catym odcinku wzdtuz planowanej rozbudowy

drogi.

Na caltym odcinku wzdtuz planowanej przebudowy drogi planuje sie utozy¢ kanat
technologiczny. Kanat technologiczny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680) zaktada sie wybudowac¢ z jednego
profilu podstawowego. Na ciggu rur: w miejscach zataman, na koncach planuje sie nabudowac
studnie kablowe typu SKO-2. Studnie te umozliwia w przysztosci zaciggniecie kabli

telekomunikacyjnych jak réwniez ewentualng rozbudowe kanatu technologicznego.

8. Rozwiagzania budowlano-technologiczne

8.1. Budowa kanatu technologicznego

Na catej dlugosci budowy i rozbudowy drdg, zaktada sie wybudowanie kanatu
technologicznego.

W projekcie zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia
2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

(Dz.U. 2015 poz. 680) oraz wytycznymi Inwestora przewidziano dwa typy kanatu

5
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technologicznego : kanat technologiczny uliczny (KTu) i kanat technologiczny przepustowy
(KTp). KTu zaktada sie wybudowac¢ w planowanym poboczu, natomiast KTp pod nawierzchnig
drdg.
Kanat technologiczny uliczny (KTu) planuje sie wykonac z ciggu rur sktadajgcych sie z :
e jednej rury ostonowej RHDPEkK-S 110,
e trzech rur swiattowodowych typu RHDPE 40/3,7 (rury czarne z paskami w kolorach
czerwonym, niebieskim i zielonym),
e wigzki mikrorurek grubosciennych 7x12/8
Natomiast kanat technologiczny przepustowy (KTp) planuje sie wykonac¢ z ciggu rur
sktadajgcych sie z :
¢ jednej rury ostonowej pustej typu RHDPEp 140/8,0
e jednej rury ostonowej pierwotna RHDPEp 140/8,0 z zaciggnietymi do niej rurami:
o trzy rury sSwiattowodowe typu RHDPE 40/3,7 (rury czarne z paskami w
kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym),
0 wigzki mikrorurek grubosciennych 7x12/8
Wymagana gtebokos¢ utozenia rur kanatu technologicznego nie moze by¢é mniejsza niz:
na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,
w poboczu drog — 1,0 m,
na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,
pod dnem rowu — 0,8 m,
mierzona, jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gorng powierzchnig: rur ochronnych
rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowg rzedng
terenow zielonych i pdl uprawnych, projektowang docelowg lub istniejgcag rzedng pobocza drég
i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg dna rowu

lub istniejgcg rzedna.

Rury uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm warstwie podsypki z piasku
lub ziemi miatkiej. Przed utozeniem rur polietylenowych dno rowu kablowego powinno by¢
oczyszczone z kamieni i innych przedmiotéw oraz starannie wyréwnane.

Rury swiattowodowe oraz mikrorury nalezy ztozyC w Sciste wigzki, zwigzane opaskami
samozaciskowymi posiadajgcymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi, w odstepach
nie wiekszych niz 2,0m. Podczas uktadania rurociggu nalezy réwniez zwréci¢ uwage na to,

aby miat zapewniong jednakowg konfiguracje ciggdw rur w rowie kablowym na catej trasie, bez
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zmian i krzyzowan rur, oraz zeby byt uktadany mozliwie prostoliniowo. Wszelkie tuki wykonac¢
w sposoéb tagodny, minimalny promien tuku rury nie powinien by¢ mniejszy niz 5m.

W potowie gtebokosci utozenia ciggu rur nalezy uktadac tasme ostrzegawczg o szeroko-Sci
20cm koloru pomaranczowego z napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”. Bezposrednio nad
ciggiem rur nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng szerokosci 20 cm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej i z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertu tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng nalezy
zaciggngc do rury obiektowej. Tasme tg nalezy wprowadzi¢ do kazdej studni i zakonczy¢ na
Scianie studni w puszce elektryczne,;.

Rury ochronne @110 (lub @ 140) zakonczy¢ w odlegtosci ok. 1-2 cm od Sciany studni.
Natomiast dla pozostatych rury (RHDPE 40 oraz mikroury MI 12/8) nalezy zachowac ich
ciggtos¢ na catej dtugosci przez tfgczenie odcinkow rur skrecanymi ztgczkami. Potgczenie
odcinkow mikrorur oraz rur sSwiattowodowych nalezy wykona¢ w studniach kablowych za
pomocg odpowiednich ztgczek. Ztgczki powinny zapewnia¢ wodoszczelnos$¢ i szczelnosc
pneumatyczng oraz szybki montaz i demontaz. Przy wykonywaniu potgczen bezwzglednie
zachowac ciggtos¢ koloréw rur i wyréznikow. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdtuzsze.
Dopuszcza sie potgczenia rur poza studniami.

Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci cigg rur Swiattowodowych i
mikrorur powinien by¢ szczelny w kazdym punkcie, niedostepny dla zanieczyszczenh statych i
ptynnych zaréwno w czasie budowy, jak i eksploatacji

W studniach kablowych rury swiattowodowe i mikrorurki montowac na Scianie za po-mocg
uchwytéw metalowych przykrecanych podwoéjnymi kotkami rozporowymi do scian studni. Rury
nalezy uktada¢ jedna nad drugg z zachowaniem kolorystyki rur przyjetych w niniejszym
opracowaniu.

Po wybudowaniu rur swiattowodowych i mikrorur nalezy wykona¢ pomiar ich szczelno$ci.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi rury kanatu technologicznego
powinny znajdowac sie, w miare istniejgcych mozliwosci, nad tymi uzbrojeniami. W miejscach
skrzyzowan z rurociggami do przesyfania ptynébw najmniejsze odlegtosci (pionowe) miedzy
nimi powinny wynosic:

- od wodociggu magistralnego 0,25m

- od wodociggu rozdzielczego 0,15m

- od kanalizacji deszczowej i sanitarnej 0,3m
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- od cieptociggu 0,5 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania w/w odlegto$ci, rury kanatu technologicznego
powinny byé utozona nad tymi rurociggami w rurach ochronnych z grubosciennych rur
polietylenowych HDPE 140/8,0. Dtugos¢ rury ochronnej powinna przekracza¢ o 1m obrys
innego uzbrojenia z kazdej strony.

W miejscach przekroczen drdg i wjazdow rury kanatu technologicznego nalezy réwniez
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu HDPE 140/8,0.

Skrzyzowania kanatu technologicznego z gazociggami nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. Przy
skrzyzowaniu z gazociggiem na kanale technologicznym nalezy zastosowacé rury ochronne
HDPE 140/8,0. Odlegtosc pionowa zewnetrznej scianki rury ochronnej od gazociggu powin-na
wynosi¢ co najmniej 0,2 m. Konce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi
skrzyzowania, mierzgc prostopadle do gazociggu, na odlegtos¢ co najmniej 2m. Gazocigg
powinien znajdowac sie nad kanatem technologicznym.

Na ciggu projektowanego kanatu technologicznego w miejscach zataman, na koncach i jako
przelotowe nalezy nabudowa¢ studnie kablowe w wykonaniu typowym typu SKO-2.
Wprowadzane ciggi rur do studni kablowych powinny konczy¢ sie w zabetonowanej czesci
gardfa. Rury tworzgce kanat technologiczny powinny by¢ ztgczone zaprawg cementowg na
dtugosci ok. 0,5 m od poczatku gardfa. Studnie nalezy wyposazy¢ w ramy i pokrywy z logo
Inwestora. Na studniach nalezy zastosowa¢ pokrywy z wywietrznika-mi. Zewnetrzne
powierzchnie studni betonowych powinny mie¢ uszczelniajgce, ochronne i hydro-izolacyjne
pokrycie bitumiczne lub asfaltowe. Dopuszcza sie stosowanie studni beto-nowych bez
ochronnych zewnetrznych pokry¢ bitumicznych w przypadku ich wykonania z betonu z
dodatkami uszlachetniajgcymi (plastyfikatorami) zwiekszajgcymi nieprzepuszczalnos$é wody.

Dopasowanie wysokosciowe studni kablowych oraz kanatu technologicznego do rzednych
projektowanych chodnikéw i jezdni nalezy dokona¢ w oparciu o dane w aktualnym projekcie

branzy drogowej (plan zagospodarowania terenu) dla niniejszej inwestycji

9. Uwagi koncowe

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, zaleceniami
wynikajgcymi z tredci uzgodnien oraz przepisami i normami obowigzujgcymi w budownictwie

telekomunikacyjnym.



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W Lt ANCUCIE
PROJEKT WYKONAWCZY — BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Lokalizacje urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wytyczyC przez uprawniong jednostke
wykonawstwa geodezyjnego na podstawie aktualnego projektu budowlanego. W przypadku
natrafienia w czasie robdt na nie zinwentaryzowane urzgdzenie uzbrojenia terenu nalezy
bezwzglednie przerwa¢ roboty, wezwacC Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wiasciciela
urzgdzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

Prace ziemne w miejscach kolizji, oraz w poblizu czynnych kabli, powinny by¢ wykonywane
recznie i pod nadzorem uzytkownika sieci.

Nalezy skoordynowac wszystkie prace z robotami drogowymi.

Po zakonhczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy wspétudziale
wiascicieli/luzytkownikow sieci i przekaza¢ dokumentacje powykonawcze.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2006r nr 129 poz. 902 tekst ujednolicony) i USTAWA z
dnia 27 kwietnia 2001r. "o odpadach" (Dz. U. Z 2001 nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).
Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody Projektanta w ramach zleconego Nadzoru

Autorskiego.
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ZESTAWIENIA | TABELE

TABELA 1. Zestawienie odcinkow projektowanego kanatu technologicznego
TABELA 2. Przedmiar robot

TABELA 3. Zestawienie podstawowych materiatow
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TABELA 1. Zestawienie odcinkéw projektowanego kanatu technologicznego

L.p. odcinek odl. [m] KTu r.o. KTp proj. SKO-2g
1. SK-1 SK-2 12,4 12,4 - - 2
2. SK-2 SK-3 167,5 167,5 71,5 - 1
3. SK-3 SK-4 24 24 - - 1
4. SK-4 SK-5 13,1 - - 13,1 1
5. SK-5 SK-6 28 28 4,5 - 1
6. SK-6 SK-7 24,4 244 8 - 1
7. SK-7 SK-8 61,3 61,3 11,5 - 1
8. SK-8 SK-9 193,5 193,5 21 - 1
9. SK-9 SK-10 120,9 120,9 26 - 1
10. SK-10 SK-11 76,9 76,9 - - 1
11. SK-11 SK-12 11,6 - - 11,6 1
12. SK-12 SK-13 65,2 65,2 3 - 1
13. SK-13 SK-14 24,1 241 - - 1
14. SK-14 SK-15 31,4 31,4 - - 1
15. SK-15 SK-16 10,4 - - 10,4 1
16. SK-16 SK-17 126,7 126,7 125,5 - 1
17. SK-17 SK-18 49,2 49,2 23,5 - 1
18. SK-18 SK-19 56,8 56,8 12,5 - 1
19. SK-19 SK-20 16,7 - - 16,7 1
1114,1 1062,3 307 51,8 20

11
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TABELA 2. Przedmiar robo6t

Numer

Podstawa

Opis

Jm

llos¢

Rozdziat

Kanat technologiczny

5.1

Element

Budowa studni kablowych

5.1.1

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKO-2, grunt kategorii
11

szt

20

5.2

Element

Budowa kanatu technologicznego
przepustowego - KTp

5.2.1

TPSA 39/104/2
(1)

Wykonanie przepustow pod przeszkodami
terenowymi metodg ptuczgco-wiercong
sterowang, kategoria gruntu lll, przepust do
30-m, rury HDPE 2xFi-140-mm, naktady
podstawowe (na 1:m)

13,1+11,6+10,4+16,7=51,800000

51,8

522

TPSA 39/104/2
()

Wykonanie przepustow pod przeszkodami
terenowymi metodg ptuczgco-wiercong
sterowana, kategoria gruntu lll, przepust do
30-m, rury HDPE 2xFi-140-mm, naktady
pozostate (na 1 przepust)

szt

5.2.3

TPSA 39/202/7

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej, otwor
wolny, rury w zwojach, 3xFi 40 mm

51,8

524

DC 12/502/4

Reczne wcigganie wigzek prefabrykowanych
mikrorurek do kanalizacji pierwotnej - otwor
czesciowo zajety

51,8

5.2.5

TPSA 40/503/11

Wcigganie taSémy-otrzegawczo-lokalizacyjne do
ryru przepustowej, otwér kanalizacji czesciowo
zajety

51,8

5.3

Element

Budowa kanatu technologicznego ulicznego -
KTu

5.3.1

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym

machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa
i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie

1,0623

5.3.2

TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1
m w wykopie wykonanym koparkami
tyzkowymi, grunt kategorii IlI-1V, HDPE Fi 40
mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepng
rure w rurociggu

1,0623*3=3,186900

km

3,1869

5.3.3

TPSA 39/204/4

Montaz ztgczy rur polietylenowych w
kanalizacji, rury HDPE Fi 40 mm, ztgczki
skrecane

3*20=60,000000

szt

60

534

TPSA 39/204/4

Montaz ztgczy rur polietylenowych w
kanalizacji, rury HDPE Fi 40 mm, ztgczki
skrecane - analogia - montaz zaslepki
rurociggu

2*3=6,000000

szt

12
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5.3.5

5.3.6

DC 12/509/6

KNP 5/339/1

Budowa mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi
na gtebokosci do 1 m w wykopie wykonanym
koparkami tyzkowymi, grunt kategorii I-1V,
nastepna wigzka mikrorur

Oznakowanie trasy rurociggu tasmg z
tworzywa sztucznego utozong w ziemi -
analogia - tasma ostrzegawcza

km

1,0623

1062,3

5.3.7

KNP 5/339/1

Oznakowanie trasy rurociggu tasma z
tworzywa sztucznego utozong w ziemi -
analogia - taSma ostrzegawczo-lokalizacyjna

1062,3

5.3.8

TPSA 40/606/1

Montaz puszki PK-4 w studni

szt

20

5.3.9

KNRW 219/306/7
(1)

Rury ochronne (ostonowe), Fi 140 mm, PE -
analogia - rury ochronne na kanale
technologicznym

2*307=614,000000

614

5.3.10

DC 12/516/4

Montaz ztgczki mikrorurek 12 mm

7*20=140,000000

szt

140

5.3.11

DC 12/521/4

Montaz zaslepki mikrorurki 12 mm

2*7=14,000000

szt

14

5.3.12

TPSA 39/206/6

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkow,
do 2 km, rurociggi kablowe w ziemi, sprezarka,
rury Fi 40 mm

7+3=10,000000

odcinek

10

13



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W Lt ANCUCIE
PROJEKT WYKONAWCZY — BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

TABELA 3. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa Jm llosé
1. Kapturek termokurczliwy szt 10
2. Kapturek termokurczliwy z zaworem szt 10
Rura ostonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi
3. m 1148
40x3,7mm - pasek czerwony
Rura ostonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi
4. O m 1148
40x3,7mm - pasek niebieski
Rura ostonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi
5. . m 1148
40x3,7mm - pasek zielony
6. Rura RHDPEK-S 110/94 karbowana, 2-warstwowa sztywna 1063
7. Rura przepustowa RHDPEp 140/8,0 m 104
8. Rura ochronna RHDPE 140/8,0 m 614
9 Studnia kablowa zelbetowa SKO-2 (kompletna, rama i szt 20
' pokrywa kl. B125)
Tasma ostrzegawcza TOL-Opt/25 szer.25cm Uwaga kabel
10. . . m 1148
optotelekomunikacyjny
11. Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 1095
12. Wigzka mikrorurek 7x10/8 m 1148
13. Zaslepka mikrorurki 10mm FCA szt 14
14. Zigczka do tasmy ostrzegawczej UKO z wktadkg stalowag szt 6
15. Ztgczka PE-40/ skrecana szt 18
16. Ztgczka prosta mikrorurek 10 szt
17. Ztgczka ZR/110 szt 178
18. ZRz 40 zaslepka skrecana do rur optotel. szt 6

W zestawieniu materiatow uwzgledniono 3% zapas dla proj. rur RHDPE 40, mikrour i tasm

ostrzegawczych

14



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W Lt ANCUCIE
PROJEKT WYKONAWCZY — BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Rys.

Rys

Rys.
Rys.

Rys.

0

.1.1-1.3

2
3

CZESC RYSUNKOWA

Orientacyjna lokalizacja

Plan sytuacyjny branzowy — skala 1:500
Schemat rozwiniety kanatu technologicznego
Sposob utozenia rur KT w studni kablowej

Skrzyzowanie kanatu technologicznego z uzbrojeniem podziemnym i
drogami. Rysunek pogladowy

15
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Jednostka projektowa:

PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogow Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor:

Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku:

Orientacja
Funkcja

Projektant

Imie i nazwisko

Numer uprawnien Podpis
DT-WBT/02352/02/U L

Numer rysunku;
Skala: 1:5000 O

mgr inz. Wojciech Polak

Branza: teletechniczna

Data: styczen 2022
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pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnoéci karnej za ziozenie falszywego oSwiadczenia.

Poswiadcza sie, ze nieniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartegraficznych, ktérych rezuitaty zawiera operat techniczny

|dentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GN-K 6642 33102021

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry

otrzymat zgloszenie PODGIK w Laicucie
Mateusz Hul
Mrowla 312D
Wykonawca prac geodezyjnych 36054 Mrowla
NIP: 5170412543

REGCN: 387807837

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

GN-K 6642.3311.2021_1
zawierajacego wynik pozylywnej weryfikacji

z dnia 12-10-2021r.

Imig, nazwisko oraz nr uprawnien Mgr inz. Mateusz Pancerz
zawodowych kierownika prac Nr Upr. 19405

Oswiadczam, iz niniejsza kopia mapy cyfrowej
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Legenda:
Branza sanitarna: Branza elektryczna:

Legenda:

wodociag: —&——e——>— Projektowany stup energetyczny
Proj. przebudowa istniejgcych odcinkéw wodociggow <> Likwidacja stupa energetycznego
z rurami osfonowymi | emm———eeeo Projektowana linia kablowa nN
W3-W4 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=15,5m ——>—=2 Projektowane sieci energetyczne liniami
z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 13,5 m napowietrznymi typu AsXSn
W5-W6 rura PE100 PN10 DN/OD50 mm L=12,5m

Z rurg ostonowg PE100 PN16 DN/OD63 mm L=9,5m
W11-W12  rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=13,0 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10,5 m

W12-W13  rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=22 m

W14-W15  rura PE100 PN16 DN/OD32 mm L=10,5 m

W16-W17  rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=13,0 m

napowietrznymi typu AsXSn

typu LED

Projektowane rury ostonowe typu DVR/SRS

—>—2P Projektowana przebudowa przytgczy energetycznych liniami

Projektowany stup o$wietleniowy z oprawg o$wietleniowg — — — Projektowana os jezdni giéwnej

——————— Pro|

2 rurg ostonowa PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,5 m > Rozbiorka odcinkow linii kablowych nN
W22-W23  rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=11,5m _¥_  Rozbiorka istniejacych latarni
1 z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,0 m
W24-W25 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m Branza sanitarna:
z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=5,5m

kanalizacja deszczowa:
z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m . N <rednicy DN/O )
rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5 m gﬁ}bﬁ‘gggznﬁa deszczowa o Srednicy D200
z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m : o ) D2

W30-W31  rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m ¢~ Proj. przykanaliki o srednicy DN/OD200 mm
z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m

W28-W29

o Proj. studzienka osadnikowa o $rednicy dw500 mm
W32-W33 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,0 m z wpustem ulicznym
z rurg ostonowa PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,5m O Proj. studzienka rewizyjna o $rednicy dw1200 mm
W35-W35.1 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=33,5 m i ) . , )
Z rurg ostonowa PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10 m O Proj. studzienka rewizyjna o $rednicy dw1500 mm
W36-W37 przepiecie wigczenia proj. wodociggu do istn. sieci Proj. wyloty WL-1, WL-2, WL-3
L=3,7m

A, B, C,D punkty montazu armatury odcinajgcej

Umocnienie dna i skarp w miejscu lokalizacji wylotu

——w—>— |stniejgce odcinki wodociggu do likwidacji kanalizacja sanitarna:
%. Branza telekomunikacyjna: 7 Proj. kanalizacja sanitarna o $srednicy DN/OD200
: ©  Proj. studnia rewizyjna/inspek. o $rednicy dw1000 mm
] HE 102 o Infrastruktura Orange Polska S.A. ok o e EEInanEp /
i =3 4 )3 .
e Ole S ; c§ ‘ % > ~=»—w—x—> Likwidacja istn. stupa telekomunikacyjnego z:zgz:z 2; _Sb;tg:l gg\(/)v?t%Omm .
{ =\ - B i | . . . ) , -
i cé % &le 5 paP 2 50% —<%—o—>— Proj. stup telekomunikacyjny . L .
E I:' 3 g -OUE 3 z ; i v ———+—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sie¢) @ Prol. pompownia sciekow sanfamych
2 | > @ o o & - yiny nap y ——s—— |stniejgce odcinki kanalizacji sanitarnej do likwidacji (st. Si4
3 Fey + . . J
| 3 F:g 5 —>———+p—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (Przytacze)| .- . ] Jednostka projektowa:
i > ™ / ~“+—=====—— Zabezpieczenie istn. kanalizacji kablowej (wg. opisu) gazociagl: PROJEKT - CONSU LT'NG
! : 3 /
i = 'Io Infrastruktura Skyware Sp. z o.0. -=——== Proj. odcinki gazociggéw z rurami ostonowymi: Lipie 43, 36-060 Gtogow Mip.
[ ] / . . .
5 a j§ . o . o G1-G1.9  -rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn 125 mm L=19,5 m biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280
Ex? 3 /:%\98'%&%23 —>——+—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sie¢) z rurg ostonowa PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m
\ ) N . . . .
I /SoLed —>——+tp—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przytacze)| G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=232,5 m
% . z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m; DOKU M ENTACJA PROJ EKTOWA
& Infrastruktura HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS L=8.0 m: L=3,5 m: L=4.0 m: L=40 m
. G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=12,0 m Inwestor: Burmistrz Lancuta
5T Gemontatuprsesimgn % 2 1urg oslonowa PET00 SDR17,6 dn90 L=10,5 m Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut
™ T4 demontazu/przesuniget G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=9,0 m - -
o = proj. przebudowa/przesunigcie rurociagu kablowego z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m Nazwa obiekiu budowlanego:
T3 14 5x RHDPQE40/3,7 G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=11,0 m ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
) z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m .
\ &= proj. rura ochronna G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=18,5m UL. W|EJSK|.E~.J W LANCUClE
T z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=13,5 m w ramach zadania _m_we_st_ycyjne'go pn.:
Kanat technologiczny G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm L=19,0 m "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"
—4Tu—--— proi. kanat technologiczny uliczny (KTu z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m - -
e P J g' v y (KTu) G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm L=4,7 m Adres obiektu budowlanegowo_ odkarpackie
g 7=~ proj. kanat technologiczny przepustowy (KTp) G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=9,5 m ). P packie,
proj. studnia kablowa typu SKO-2g 2 rurg ostonowa PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5 m m. tancut, ul. Wiejska
] proj. rura ochronna G12-G13 -rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=17,0 m TthI rysunku: Projekt Zagospodarowar“a terenu
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m i _ _ _ i
G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m Funkcja |Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17
G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m Projektant | mgr inz. Grzegorz Bednarski| S-129/01
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m - —
G14-G15 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn 63 mm L=27,0 m Projektant | mgr inz. Jakub Kieczek PDK/0101/PWOE/06 ,
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m | Projektant | mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U
uzu - uktad zaporowo - upustowy DN80 mm Branza: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna [NUmer rysunku:
——8—— |stniejgce odcinki gazociggow do likwidagiji pazdziernik 2021 Skala: 1:500 1 1

——————— Pro
W26-W27  rura PE100 PN16 DN/OD30 mm L=5,0 m

[T Projektowane skarpy / skarpy umocnione

Branza drogowa:

= mm = = | jnjie rozgraniczajgce istniejgcy pas drogowy
= == == | jnjie rozgraniczajgce projektowany pas drogowy

==m=m=mmms | inje rozgraniczajgce inwestycje nie wywotujace skutku
podziatu - poczatek/koniec rozbudowy

Teren niezbedny dla obiektéw budowlanych obejmujacy:

przebudowe sieci, zjazdéw oraz przebudowe innych drég
publicznych

— Projektowana 0$ zjazdéw
Projektowany kraweznik
Projektowany kraweznik obnizony
jektowana krawedz jezdni

jektowane obrzeze betonowe

Projektowana krawedz zjazdu z kostki

[ 1 Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.

[ 1 Projektowany zabruk z kostki kamiennej

|:| Projektowane chodniki z kostki betonowej

L]

I

Projektowane zjazdy z kostki betonowej

Odtworzenie zjazddéw w terenie niezbednym

Projektowane elementy typu L
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Poswiadcza sig, Ze nieniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartegraficznych, ktérych rezuitaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnoéci karnej za ziozenie falszywego oSwiadczenia.
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Legenda:

Legenda:

Legenda:

Branza sanitarna:

wodociag:

Proj. przebudowa istniejgcych odcinkéw wodociggéw
Z rurami ostonowymi

—&———e——>— Projektowany stup energetyczny
<—>—x—>—> Likwidacja stupa energetycznego

—————————— Projektowana linia kablowa nN

Branza elektryczna:
= = = = | njie rozgraniczajgce istniejgcy pas drogowy

= == == | jnje rozgraniczajgce projektowany pas drogowy
====mmmmms | inje rozgraniczajace inwestycje nie wywotujgce skutku

Branza drogowa:

podziatu - poczatek/koniec rozbudowy
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W3-W4 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=15,5m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 13,5 m

W5-W6 rura PE100 PN10 DN/OD50 mm L=12,5m

z rurg ostonowg PE100 PN16 DN/OD63 mm L= 9,5 m

W11-W12  rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=13,0 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10,5 m

1 W12-W13  rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=22 m

W14-W15  rura PE100 PN16 DN/OD32 mm L=10,5m

W16-W17  rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=13,0 m

Q [ z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,5 m
&3 W22-W23  rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=11,5m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,0 m

| W24-W25 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=5,5m

4| W26-W27 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5,0 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m

W28-W29 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5 m

S z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m

’4 W30-W31 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m

W32-W33 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,0 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,5m

W35-W35.1 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=33,5 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10 m

A W36-W37 przepiecie wigczenia proj. wodociggu do istn. sieci

» L=3,7m

A, B, C,D punkty montazu armatury odcinajgcej

w 0G=

——w—>— |stniejgce odcinki wodociggu do likwidacji

———>—=6 Projektowane sieci energetyczne liniami
napowietrznymi typu AsXSn

—>—2P Projektowana przebudowa przytgczy energetycznych liniami
napowietrznymi typu AsXSn

,‘o\‘ﬂr' Projektowany stup oswietleniowy z oprawg oswietleniowg

typu LED

Projektowane rury ostonowe typu DVR/SRS

RO 7

—
3

——eN—% Rozbidrka odcinkéw linii kablowych nN
AN /
PN Rozbidrka istniejgcych latarni

Branza sanitarna:

kanalizacja deszczowa:

Proj. kanalizacja deszczowa o $rednicy DN/OD200 -
DN/OD800 mm
——— Proj. przykanaliki o $rednicy DN/OD200 mm
o Proj. studzienka osadnikowa o $rednicy dw500 mm
z wpustem ulicznym
Proj. studzienka rewizyjna o $rednicy dw1200 mm

O
O Proj. studzienka rewizyjna o $rednicy dw1500 mm
Proj. wyloty WL-1, WL-2, WL-3
Umocnienie dna i skarp w miejscu lokalizacji wylotu

kanalizacja sanitarna:

Proj. kanalizacja sanitarna o $srednicy DN/OD200

Branza telekomunikacyjna:

O/O Proj. studnia rewizyjna/inspek. o $rednicy dw1000 mm

Infrastruktura Orange Polska S.A.

~—x—x—x—> Likwidacja istn. stupa telekomunikacyjnego
—<%—o—>— Proj. stup telekomunikacyjny
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—>——+—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sie¢)

—>——+tp—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przytgcze)
-t—=====—— Zabezpieczenie istn. kanalizacji kablowej (wg. opisu)

/dw400 mm
studnia S1 - beton @1000
studnia S2, S3, S4 - dw400mm PVC

@ Proj. pompownia $ciekoéw sanitarnych
—>—s—— |stniejace odcinki kanalizacji sanitarnej do likwidacji (st. Si4)
gazociagi:

—-=—= Proj. odcinki gazociggéw z rurami ostonowymi:

Infrastruktura Skyware Sp. z o.0.
—>——+—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sie¢)

G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn 125 mm L=19,5 m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m
G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=232,5 m

—>——tp—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przytgcze)
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m;
. G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=12,0 m
719, Istn. rurociag kablowy 5x RHDPOEA40/3,7 do z rurap ostonowa PE100 SDR17,6 dn90 L=10.5 m
™ T4 demontazu/przesuniecia G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=9,0 m
e = Proj. przebudowal/przesunigcie rurociggu kablowego z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m
T3 14 5x RHDPQE40/3,7 G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=11,0 m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m
©===  proj. rura ochronna G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=18,5m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=13,5m

Kanat technologiczny

® —«fu——-— proj. kanat technologiczny uliczny (KTu)
\> —«tp—-— proj. kanat technologiczny przepustowy (KTp)
proj. studnia kablowa typu SKO-2g

% st proj. rura ochronna

G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm L=19,0 m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m
G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm L=4,7 m
G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=9,5 m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5 m
G12-G13 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=17,0 m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m
G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m
G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m
G14-G15 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn 63 mm L=27,0 m

uzu - uktad zaporowo - upustowy DN80 mm

— — — Projektowana o$ jezdni gtéwnej

_______ Projektowany kraweznik obnizony

Teren niezbedny dla obiektéw budowlanych obejmujacy:
przebudowe sieci, zjazdéw oraz przebudowe innych drég

publicznych

Projektowana os zjazdow
Projektowany kraweznik

—————— Projektowana krawedz jezdni

—————— Projektowane obrzeze betonowe
Projektowana krawedz zjazdu z kostki

[T 1 Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.

[ 1 Projektowany zabruk z kostki kamiennej

[ 1 Projektowane chodniki z kostki betonowe;

[ 1 Projektowane zjazdy z kostki betonowej

[ 1 Odtworzenie zjazdéw w terenie niezbednym

[T Projektowane skarpy / skarpy umocnione

Projektowane elementy typu L

Jednostka projektowa:

PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogéw Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor: Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £ANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,

m. Lancut, ul. Wiejska
Tytubrysunku: proiekt zagospodarowania terenu
Funkcja |Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWQOD/17|
Projektant | mgr inz. Grzegorz Bednarski|S-129/01
Projektant | mgr inz. Jakub Kteczek PDK/0101/PWOE/06

Projektant | mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U a
Branza: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna [Numer rysunku:

——8—— |stniejgce odcinki gazociggow do likwidagiji

Data: pazdziernik 2021 |  Skala: 1:500 1 . 2




gt e Legenda: Legenda: Legenda:
i3 dzied 07.10.2021 1.
Lis.ob.: 32027
O ] S Branza sanitarna: Branza elektryczna: Branza drogowa:
— . i /\/\ wodociag: —&——e——>— Projektowany stup energetyczny m = == m | jnje rozgraniczajgce istniejacy pas drogowy
e i il S GIA 65423311 2021 S : .
% it Proj. przebudowa istniejgcych odcinkéw wodociagdw <—>—x=—>x—> Likwidacja stupa energetycznego = == = | inje rozgraniczajgce projektowany pas drogowy
= B ;:;if:;m gﬂisz z rurami ostfonowymi | e Projektowana linia kablowa nN ========== | jnie rozgraniczajgce inwestycje nie wywotujgce skutku
Ot vy By BB [T SO W3-W4  rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=15,5 m — & Projektowane sieci energetyczne liniami podziatu - poczatek/koniec rozbudowy
T = Mishiotyl | Wbl .. z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 13,5 m napowietrznymi typu AsXSn Teren niezbedny dla obiektéw budowlanych obejmujacy:
o i e W5-W6 rura PE1 ?O PN1(;) 21’\](4(())!2[?3 énBWN%:D 262 m os —>—2P Projektowana przebudowa przytgczy energetycznych liniami przepudowe sieci, zjazdéw oraz przebudowe innych drég
G P s WA1-W12  rara PE100 PNI6 DN/OD110 mm L=130m napowietrznymi typu AsXSn publicznyeh
Lol N o D16 = Projektowany stup o$wietleniowy z oprawg oswietleniow — — — Projektowana os jezdni gtownej
1N z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10,5 m ] y Stup y Z oprawg q . " ]
Mateusz Hul = W12-W13  rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=22 m typu LED -~ Projektowana 0$ zjazdow
- o - £/ J :X
i Nl GEGDETA Upr 1 N 3 W14-W15  rura PE100 PN16 DN/OD32 mm L=10,5 m =iz Projektowane rury ostonowe typu DVR/SRS ——— Projektowany kraweznik
WP 517412565 REGON: 81907857 g inz. Mofesz Pancaprd = i+ W16-W17  rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=13,0 m - S . - .
77777 % iyfgf;i N  Upefme19405 i Xg ) 2 rurg ostonowa PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,5 m —><—eN—><—\ / Rozbftl)rka f)dclln.kow linii kabl.owych nN Projektowany kraweznik obnizony
e — t@ﬁ%@»ﬂ%@aﬁé& 36 %_f & é % ///’ S W22-W23 rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=11,5m X Rozbioérka istniejgcych latarmi | -—————- Projektowana krawedz jezdni
Hiyomlae o 2 > i EhS z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 M L=100m | O | === Projekt brzeze bet
Q= < - J ) jektowane obrzeze betonowe
) dw i _ . . -
> @ G | W24-W25 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m Branza sanitarna: . . .
o, \%, “i ! z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=55m [~ k ------ | e d ---------------- e —— PrOJ.ektowana kraV\.ledz ZJa_un “ k(‘)St.kl
Poswiadcza sie, ze nieniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac 2 000 W26-W27  rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5,0 m analizacja deszczowa: |:| PrOJektowana nawierzchnia Jede bitum.
odezyj h?krt rl yhkt' h 1115 i B;t np' PE100 P /OD110 L
geodezynycn | kartograticznycn, Klorych rezuilaly zawiera cperat tec niczm = . . . - . i i i i
pozytywnie z\veryﬁku?many. J)('}dnoczg‘.n\e informuje, Zejeste?'n Swiadomy Y W28-W29 fu::rglgjg)(?%\ma’]G DNO/ng(; ?n?’]NL=5 . mm 4,2 m _ PI'OJ. kanallzaqa deszczowa o srednlcy DN/OD200 - I:I PrOJektowany zabruk z kostki kamlenneJ
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oSwiadczenia. 2 rura ostonowa PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 4.2 m DN/OD800 mm [ 1 Projektowane chodniki z kostki betonowej
Identytikator zgloszenia prac geodezyjnych GN-K 6642 3310 2021 W30-W31 rura 251 00 pNe}]G DN/OD50 mm L=6.5 m ’ —®—— Proj. przykanaliki o $rednicy DN/OD200 mm [ ] Projektowane zjazdy z kostki betonowej
gﬁ;&:ﬁﬁi&ﬁ:ﬂm' ktéry o z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m o Proj. studzienka osadnikowa o $rednicy dw500 mm [ ] oOdtworzenie zjazdéw w terenie niezbednym
W32-W33 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,0 m z wpustem ulicznym M Projektowane skarpy / skarpy umocnione
Mateusz Hul
Mrowia 3120 ) z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,5m O Proj. studzienka rewizyjna o $rednicy dw1200 mm )
Wykanawca prac geadezyjnych S50 towla P 5 ‘ — % . _ S— SN/ ‘ > O/ W35-W35.1 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=33,5 m ) : , ) o / 0 Projektowane elementy typu L
REGOCN: 387807837 s < g S £ i O SEeeETE _ ) ; i § 2 rurg ostonowa PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10 m Proj. studzienka rewizyjna o srednicy dw1500 mm
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu GN-K 6642 3311 20241 \ ) = 2 T N W36-W37 przepiecie wtgczenia proj. wodociggu do istn. sieci Proj. wyloty WL-1, WL-2, WL-3
zawlerajacego wynik pozylywnej werylikacji zdnia 12-10-2021r o L=3.7m Lo . . . -
’ k |
Imig, nazwisko craz nr uprawnien Mgr inz. Mateusz Pancerz 9 A, B, C,D punkty montazu armatury odcinajgcej Umocnlemednalsarpwmlejscu|oka||zaCJ|wyotu _______________
m
zawodowych kierownika prac Nr Upr. 19405 Q kanalizac'a sanitarna'
= —>—w—— |stniejgce odcinki wodociggu do likwidacji J :
o Branza telekomunikacyjna' — Proj. kanalizacja sanitarna o srednicy DN/OD200
o :
L e . . 0 Uil O/°  Proj. studnia rewizyjna/inspek. o srednicy dw1000 mm
Oswiadczam, iz niniejsza kopia mapy cyfrowej é Uy Infrastruktura Orange Polska S.A. / /dWJ4oo mm V ’ /
. . L, . (o) .
jest zgodna z oryginatem mapy do celéw projektowych o Likwidacja istn. stupa telekomunikacyjnego studnia S1 - beton 31000
B studnia S2, S3, S4 - dw400mm PVC
T Proj. stup teleks ikacyj T
‘% b J « ;) el Emunl icyjn.y ot o @ Proj. pompownia sciekéw sanitarnych
: roj. kabel teleko sieé¢
13.10.2021r. Michat Hul s ) munikacyjny napowietrzny (siec) ——s—— Istniejace odcinki kanalizacji sanitarnej do likwidacji (st. Sid) _
= roj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przytacze)| ... ] ednostka projektowa:
= Proj. kabel telek ki iet (przyt ) S Jednostk kt
g Zabezpieczenie istn. kanalizacji kablowej (wg. opisu) gazociagl: PROJEKT - CONSULTING
o

s Infrastruktura Skyware Sp. z o.0. -=— Proj. odcinki gazociggéw z rurami ostonowymi: Lipie 43, 36-060 Glogow Mip.
o ) o . o G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn 125 mm L=19,5 m biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280
'_‘5’ 3 —>——+t—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sie¢) Z rurg ostonowa PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m
o —>——+p—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przytacze)| G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=232,5 m
- s ASTA ¥ Al % - z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
. STAROSTALANCUCKI S Infrastruktura HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS L=8,0m: L=3.5m: L=4,0 m: L=4,0 m
a padsiawie an. 28 b ust, | 2 dnim 17 maja 1989 r. o - - = Inwestor: i q
o na m 5 Istn. rurociag kablowy 5x RHDP@E40/3,7 do G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L_12,0 m Burm|3trz t ancuta
: - . < T T2 demontazu/przesuniecia z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=10,5m Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut
e 5.“?"5' . . "‘»f'E’WIC}:a 2] NS T3 T4 demo u/przesuniec G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=9,0 m 5 Dokt Dudow - ’
Za pomoss | W 5’_'_}‘!5L,:?:‘.r-..i‘._.,. 3l u--gu...h). " (g ﬁ _____ E proj. prZebUdOWa/prZeSUniQCie rUrOCiagU kabloWegO zrurg OS*OnOWa PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m azwa oblekiu buaowianego:
w2 BPa7. 2021 - 09 LIS, 2021 T\ T3 T4 5 RHDP@E40/3,7 G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=11,0 m ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNE -
PRZEPROWALL i (i i saa s U VANIA = _ 2 rura ostonowa PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m )
PROJEKTOY FurEn NU 1 / 5 <=2 proj. rura ochronna G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 SDR11 dnb3 mm L=18,5 m UL. WIEJSKIEJ W £ANCUCIE
pligeragies - = h zadania inwestycyjnego pn.:
iy 3 ERGTORESE Z NARADY 3 . z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=13,5m ""V ramac nwest go pn..
RRZVLA NARA Kanat technologiczny G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm L=19,0 m Rozbudowa ul. Wiejskiej w Laricucie
GN-2.6630.2. ‘?LM 20 2_0 —#fu——--— proj. kanat technologiczny uliczny (KTu) z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m Adres obiektu budowlanego:
0 e ] . G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm L=4,7 m woi. podkarpackie
....‘.................l....?ap;.-%rrﬁ% -%Kﬁ%ijCK]’Em 2 > == proj. kanat teChnOIOglCZny prZepUStOWy (KTp) G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=9,5 m J’p p TR
(imig nazwiskdy pBUpTs 0s aznione; proj. studnia kablowa typu SKO-2g z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5 m m. tancut, ul. Wiejska
ini. Miectystaw REJMAN / &= proj. rura ochronna G12-G13 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=17,0 m Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
KIERO REFERATU z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m i _ i _ _
Powiatowy k Dokumentacji G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m Funkcja _|Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Geodezyj ograficznej 2irk z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17
m 0486115 G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m Projektant | mgr inz. Grzegorz Bednarski| S-129/01
| z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m - —
\ G14-G15 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn 63 mm L=27,0 m Projektant | mgr inZ. Jakub Kieczek PDK/0101/PWOE/06
/ z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m | Projektant | mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U
uzu - uktad zaporowo - upustowy DN80 mm Branza: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna [Numer rysunku:
T ——4—— |stniejgce odcinki gazociggow do likwidacji Data: pazdziernik 2021 Skala: 1:500 1 . 3




OZNACZENIA:

KTU{KTe) - projektowany kanat technologiczny

o profilu KTu lub KTp (wg. oznaczenia)
- projektowana studnia kablowa typu SKO-2

nr ST-5
nr ST-6
nr ST-7
nr ST-8
nr ST-9
nr ST-10
nr ST-11

KTu KTu KTu KTu KTu KTu

-28m- -24,4m- -61,3m- -193,5m- -120,9m-

PROFIL KANALU TECHNOLOGICZNEGO:

-76,9m-

ul. Podzwierzyniec

| Kanat technologiczny uliczny KTu
ul. Dabrowskiego ul. Wiejska B ul. Wiejska

KTp
-13,1m-

_ e ul. Wiejska
(PROJ. ROZBUDOWA) (PROJ. ROZBUDOWA) -

: (PROJ.ROZBUDOWA)
KTu KTu KTu >
-167,5m-

-24m-

11.6m-

-65,2m- Elementy kanatu:
> 1) rura ostonowa RHDPEK-S 110
2) trzy rury Swiattowodowe typu RHDPE 40/3,7
rury czarne z paskami w kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym
3) wigzka mikrorur 7x MI 12/10mm w rurze ostonowej

nr ST-2

nr ST-3

nr ST-4
nr ST-12
nrST-13

proj. st. SKQ-2 !
nr ST-1

Kanat technologiczny przepustowy KTp

Elementy kanatu:
1a) rura ostonowa pusta RHDPEp 140/8,0
1b) rura ostonowa pierwotna RHDPEp 140/8,0
2) trzy rury $wiattowodowe typu RHDPE 40/3,7
rury czarne z paskami w kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym
3) wigzka mikrorur 7x MI 12/10mm w rurze ostonowej

nr ST-16

nr ST-1-7
nr ST-18
nr ST-19

Jednostka projektowa:

o o o PROJEKT - CONSULTING
-126,7m- -49,2m- -56,8m- Llple 43, 36-060 G*OgéW M}fp
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

ul. Wiejska e
(PROJ. ROZBUDOWA) <

KTp
1
104m-

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor: Burmistrz tancuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut
< ‘ KTu KTu

1 24Am- -31.4m- ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
<C UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

-16,7m-

Nazwa obiektu budowlanego:

nr ST-14
nr ST-15
nr ST-20

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku:

Schemat rozwiniety kanatu technologicznego

Funkcja [Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U
Branza: teletechniczna Numer rysunku:
Data: styczen 2022 Skala: b/s 2




proj. rury kanafu

pokrywa studni kablowej

rama studni kablowej

technologicznego

Zaprawa cementowa

SO0 7 7
\ R\ SO\
N O\ T T N
NN~ O\
77 7 77
v 7/ S S
S S S
ey s
/ s
v 7S s
7/ Ve
s s
Ve 7/
s s K i i
orpus studni kablowej
Ve s
e rury ochronne 9110 lub 8140 e
g zakoriczyé w odl 1=2 cm od Sciany studni s
s s
s /A
s s
7/ 4
7/ Ve
v S
v ) s }
s g uchwyty montazowe / g proj. rury kanatu
% % technologicznego
S
7/
s
7 [] 7 x W 12710
s DLDDC 3 N P B
) 1] RHDPE 40/3,/— pasek ziclony
BN, I RHDPE 40/3,7 — pasek niebieski
|1 RHDPE 40/3,7 — pasek czerwony

/ewnetrzne powierzchnie studni betonowych
powinny mie¢ uszczelniajgce, ochronne |
hydroizolacyjne pokrycie bitumiczne lub
asfaltowe. Dopuszcza sie stosowanie studni
betonowych bez ochronnych zewnetrznych
pokrye bitumicznych w przypadku ich wykonania
z betonu z dodatkami uszlachetniajgcymi
(plastyfikatorami) zwiekszajgcymi
nieprzepuszczalnost wody.

Zaprawa cementowa

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Glogow Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor: Burmistrz tancuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytubrysunku:— g5656b utozenia rur KT w studni kablowe;

Funkcja [Imig i nazwisko

Numer uprawnien

Podpis

Projektant | mgr inz. Wojciech Polak

DT-WBT/02352/02/U

Branza: teletechniczna

Data: grudzien 2021 Skala:

b/s

Numer rysunku!]

3




Skrzyzowania kanafu technologicznego z drogami i zjazdami

fobocze zjazd/droga pobocte

0,5 min. 1,0m 0,5

. \kanat technologiczny
kofice rur uszczelnié / s+ 1m \
\_rura przepustowa

Skrzyzowanie kanafu technologicznego z uzbrojeniem podziemnym

/7 4
hy
kofice rur uszczelnié \
h2 kanat technologiczn
—~

rura przepustowa (ochronna)

min. 1m min. 1m
| i
uzbrojenie podziemne
h, — gfgbokos¢ uloZenia w metrach h, — odlegfos¢ minimaina w metrach
0,7 — kanaf technologiczny 0,2 — wodocigg magistralny

0,15 — wodociqq rozdzielczy
0,3 — kandlizacja Sciekowa i burzowa
0,5 — ciepfociqg

Skrzyzowanie kanafu technologicznego z gazociggiem

04 04

warstwa piasku
rurocigg gazowy

hy
\ \ kanat technologiczny
kofice rur_uszczelnié
rura przepustowa (ochronna)
Odlegfosci ruraciqgu kablowego od gazocigqu Odlegfosci rurociqgu kablowego od gazocigqu
nisko— i $redniopreznego (w metrach) wysokopreznego (w metrach)
hy— 0,2 m hy— 0,2 m
G—2m ¢ —10m

Skrzyzowanie kanafu technologicznego z kablem energetycznym

Skrzyzowanie (rzut pionowy) ZBLIZENE (rzut poziomy)

szczeght "A

rura ochronna dwudzielna na istn. kablu kofice rury ochronnej uszczelni

| |
! !
Eianq poliuretanowq lub ) I "A®
’ item trwale elastycznym | (i)
kana! technologiczn _fi :
AN kabel energetyczn | |
I ! !
kabel energetyczn d kana! technologiczny : D :
- —_— | / |
rura ochronna na kablu | = @ A
| 2 1
[ 5 [
= §
% -—
1.D lub d: > 0,5m - bez zabezpieczefi = &
2. D lub d: < 0,5m - pod warunkiem zastosowania: § %
— dla 0,125 <D < 0,25 — zabezpieczen szczegBinych (przegroda betonowa) o <
- dla 0,25 <D < 0,5 — zabezpieczefi specjalnych (rury achronne) o )
S
h — gfebokost ulozenia w metrach S
0,7 — kandlizacja kablowa E

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogoéw Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor: Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku:
Skrzyzowanie kanatu technologicznego z uzbrojeniem
podziemnym i drogami. Rysunek pogladowy

Funkcja [Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U
Branza: teletechniczna Numef rysunku:
Data: grudzien 2021 Skala: bls 4




ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W Lt ANCUCIE
PROJEKT WYKONAWCZY — BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

ZALACZNIKI
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STAROSTA LANCUCKI ,
WYDZIAL. GEODEZJI ODPIS Earigut. 2024-11-05
| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
37-100 tancut, ul. Mickiewicza 2
Tel. 17 22577 97

PROTOKOL NR GN-Z.6630.2.241.2020.2

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynewania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: Lokalizacja sieci kanalizacji desczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, wodociggowej, telekomu
Whishedaiiea: PROJEKT CONSULTING MICHAL HUL
Adres: LIPIE 43

36-060 Gltogéw Matopolski

Lokalizacja: tancut, ul. Wiejska

Sposob przeprowadzenia narady narady: mieszany
Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w tancucie:  28.10.2021r.

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej: 05.11.2021r.

Nazwa Instytucji - Stanowisko uczestnika Nazwisko i imie uzgadniajacego

|Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. | Wojturs Barbara

Onldzizd 2aklan Gazawniszyw Jasls TAK, uwaga: Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej

uzgodni¢ w Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w

Rzeszowie, ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W T brak uwag i
CANCUCIE | i Lisowska Anna
"PGE Dystrybucja S.A Oddzial Rzeszow, | brak uwag | Szylar Tomasz
}Rejon Energetyczny Lezajsk ! ‘

|
| \
Operator Gazociggow Przesylowych GAZ- | \ Gi6d Tomasz

SYSTEM SA. | Nie dotyczy.
|

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej
| Akademii Nauk Poznarnskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

Kuberka Marek
Prace prosze wykonac zgodnie z warunkami technicznymi

- nr775/03/2020 z ktérymi nalezy sie zapoznac przed

| przystapieniem do prac w Starostwie Powiatowym w

 tancucie '
"HAWE TELEKOM sp. 2 0. 0. W “brak uwag ' Pietka Bartosz !
restrukturyzacji i | i
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody brak uwag i ‘
Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie PiglacTadeusz |
| i
i4'_aﬁcuc:ki Zakiad Komunainy Sp. z 0.0. i brak uwag Nycz Andrzej
|
| |
| P G i

olskie Gornictwe Naftowe i [ | ;
: : : | ' Porowski tukasz

Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddziat | Nie dotyczy ‘

w Sanoku




‘Otwarte Reginalne Sieci Szerokopasmowe | brak uwag

Sremski Arkadiusz

"Cleptownia tancut” Sp.z 0.0. brak uwag

Sznicer Malgorzata

W naradzie zorganizowanej w formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego nie uczestniczyt zaden podmiot.

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
1. Orange Polska S.A.
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Wydziat Architektury i Budownictwa- Starostwo Powiatowe w taricucie
4. Rejon Drog Wojewodzkich w taricucie
5. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie
6. Nadzor Wodny Lezajsk
7. Urzad Miasta tancuta
8. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie
9. Wnioskodawca

Uwagi-zalecenia:
1.Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Istnieje obowiazek ochrony znakdw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 2052) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2020, poz. 1357).

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem
pracownika — uzytkownika sieci.

4. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczno$ci spetnienia wymogdw zawartych w branzowych normach i warunkach
technicznych.

Protokolant: Mieczy: Rejman

\




