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BRANZA DROGOWA (UKLAD DROGOWY)

1. Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem w skali 1:500

e Wwizja w terenie,

e uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,

e dokumentacja przetargowa (SIW2Z),

e dokumentacja geologiczna

e Rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
I ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 —j.t. z p6zn. zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., wraz z przepisami wykonawczymi

(Dz.U. 2020 poz. 1333 —j.t. z p6zn. zmianami)

2. Stan istniejacy
Teren ptaski, zabudowany i uzbrojony jak na PZT 1:500.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w tancucie przy ul. Wiejskiej. Dlugos¢é odcinka
rozbudowy drogi to ok. 1 170 m. Droga jednojezdniowa (1x2) z jezdnig asfaltowg o szerokosci
ok. 3,5 - 4,0 m na podbudowie z kruszywa. Ulica na catej analizowanej dlugosci przebiega
w terenie zabudowy. W stanie istniejgcym, wedtug ewidencji Zarzadcy drogi, przedmiotowa
droga jest drogg gminng. Droga swoj poczatek ma na istniejgcym skrzyzowaniu z ul.

Podzwierzyniec (droga wojewodzka nr 877)

W pasie drogowym rozbudowywanej drogi brak jest kanalizacji deszczowej odwadniajgce;j
droge. Na przedmiotowym odcinku woda z jedni rozlewa sie po przylegtym terenie. W terenie

nie stwierdzono rowoéw drogowych.

Ruch pieszy odbywa sie wzdtuz drogi po poboczach oraz czesciowo po jezdni. Wzdtuz

przedmiotowego odcinka projektowanej drogi nie kursuje komunikacja zbiorowa.

Na przedmiotowym odcinku ulica czesciowo posiada oswietlenie uliczne. Pas drogowy
przecinajg sieci infrastruktury technicznej, ktére podlega¢ bedg przebudowie Ilub

zabezpieczeniu.
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Grunty podtoza, na podstawie badan geologicznych w rejonie planowanej inwestycji, zaliczono

do grupy nosnosci podtoza G4.

3. Stan projektowany
3.1 Parametry techniczne

e Dtugos¢ budowy: A-B w km 0+000 — 1+169,21

¢ Klasa techniczna drogi: L

e Kategoria drogi: gminna

e Numer drogi: ul. Wiejska

e Kategoria ruchu: KR 2

e Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 100 kN/os
e Predkosc¢ projektowa: 40 km/h

e Szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m

e Odwodnienie: kanalizacja deszczowa

3.2 Zakres projektu

Projekt obejmuje przebudowe jezdni do szerokosci zgodnych z p. 4.2.1 wraz z niezbednymi

poszerzeniami.

Przebudowie podlegaty bedg zjazdy, a takze skrzyzowanie na wigczeniu do ulicy
Podzwierzyniec w zakresie dostosowania do projektowanego uktadu drogowego. Zjazdy
indywidualne w pasie drogowym projektuje sie z kostki brukowej betonowej, zjazdy publiczne

asfaltowe.

Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez kanalizacje deszczowa. Poprzez odpowiednie
uksztattowanie wysoko$ciowe drogi wody opadowe z drogi, chodnika i terendw przylegtych
bedg sptywaty na jezdnie i bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej poprzez
projektowane wpusty uliczne. Pochylenie skarp na dowigzaniu do terenu istniejgcego od 1:0,5
do 1:1,5.

W ramach inwestycji projektuje sie takze przebudowe istniejgcego przepustu. Przepust nalezy

wykonac¢ zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym oraz zgodnie z rysunkami.
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3.3 Konstrukcje nawierzchni

3.3.1. KONSTRUKCJA JEZDNI W KM 0+000 — 0+300

3.3.1.1. Dane projektowe

Droga gminna

e Kategoria ruch KR2

e Pobocza utwardzone(chodniki)
e Nawierzchnia podatna

e Przebieg niwelety drogi: po terenie istniejgcym

e Potozenie poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej ponizej spodu konstrukciji

ZWG: <1m

e W podtozu gruntowym nawierzchni (w strefie 1Tm pod spodem nawierzchni) zalega glina

oraz pyt.

e W podtozu gruntowym budowli nie wystepujg grunty stabonosne, organiczne lub inne

wymagajgce indywidualnego projektowania

e Lokalizacja drogi: Lancut gtebokos¢ przemarzania hz=1,0m

3.3.1.2. Okreslenie warunkéw wodnych

e Zatozona wstepnie grubosc konstrukcji dla KR2 réwna 0,65m

¢ Niweleta ulicy po terenie istniejgcym, wykop <=1m

o Odlegtos¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji

nawierzchni: Hzew <1 m
e Pobocza utwardzone i szczelne, dobre odprowadzenie wod powierzchniowych

e Wgtab. 7.1: warunki wodne zte

3.3.1.3. Grupa nosnosci podtoza gruntowego

e Ocena wg wskaznika nosnosci CBR:

Wskaznik nosnosci CBR dla pytéw na podst. dokumentacji geotechnicznej: CBR<2%

e Ocena wg wysadzinowosci i warunkéw wodnych

glina, glina zwiezta, glina piaszczysta, glina pylasta, pyt — wg tab. 7.2 - grunt bardzo

wysadzinowy.
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e Grunt bardzo wysadzinowy, warunki wodne przecietne -wg tab. 7.4-grupa nosnosci

podtoza gruntowego G4.

3.3.1.4. Przyjecie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i w-wy ulepszonego

podtoza
Dla grupy nosnosci podtoza Ga przyjeto wzmocnienie podtoza Typ 11 z tab. 8.4:

e 20 cm — warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
C15/2,054,0 MPa,

e 25 cm -— warstwa ulepszonego podifoza: mieszanka niezwigzana CBR=20%,
k1028 m/dobe,

Catkowita grubos¢ warstw wynosi 45cm.
3.3.1.5. Sprawdzenie potrzeby stosowania w-wy odsgczajacej

Zgodnie z pkt. 8.15 zachodzi koniecznos¢ wykonania w-wy odsgczajgcej. Role warstwy
odsgczajgcej petni warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana CBR220%,
k10=8 m/dobe,

3.3.1.6. Sprawdzenie potrzeby stosowania w-wy odcinajacej

Zgodnie z pkt. 8.23 zachodzi konieczno$¢ wykonania w-wy odcinajgcej. Role warstwy

odcinajgcej petni¢ bedzie geowtdknina separacyjno — filtracyjna.
3.3.1.7. Przyjecie gornych warstw konstrukcji nawierzchni

Dla KR 2, ze wzgledu na zafozenia projektowe o0 zastosowaniu nawierzchni podatnej

zaprojektowano (Typ Al z tab. 9.1):

e 4 cm —warstwa Scieralnaz AC 11 S
e 8 cm — warstwa wigzagcaz AC 16 W

e 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coor3

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 32cm.
3.3.1.8. Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny

Wg tab. 10.1 min. grubos¢ konstrukcji nawierzchni i w-wy ulepszonego podtoza ze wzgledu na
wysadziny Hmin, dla G4 i KR2 wynosi:
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Hmin= 0,65xhz=0,65x1,0m=0,65m=65cm

Catkowita grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i w-wy ulepszonego podtfoza:
Hcatk=32+45=77cm
Hcatk> Hmin

Warunek jest spetniony.

3.3.1.9. Przyjeta konstrukcja dolnych i gérnych warstw nawierzchni i warstwy

ulepszonego podtoza

e 4 cm — warstwa ScieralnazAC 11 S

e 8 cm — warstwa wigzgca z AC 16 W

e 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coos3

e 20 cm — warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
C1,552,054,0 MPa,

e 25 cm - warstwa ulepszonego podifoza: mieszanka niezwigzana CBR2=20%,
k10=8 m/dobe,

o Geowldknina separacyjno-filtracyjna

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 77cm.

Dodatkowo w zakresie inwestycji planowana jest rowniez budowa sgczka odwadniajgcego
Zlokalizowanego wzdtuz kraweznika jako elementu zabezpieczajgcego droge i jej podbudowe

przed destabilizacjg w przypadku naptywu duzej ilosci wod opadowo - roztopowych do gruntu.

Saczek nalezy lokalizowaC zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym i wiaczyé do wpustow

ulicznych.

Drenaz odwadniajgcy zaprojektowano z rur drenarskich PP, dwusciennych, perforowanych na
2/3 obwodu, o $rednicy DN/OD100 mm, o potgczeniach kielichowych z uszczelkami, liczba
rzedow perforacji 6, o szerokosci szczeliny 1,5 mm, o dtugosci szczeliny 5 mm, o powierzchni
perforacji 50 cm2/mb, o sztywnosci obwodowej SN8 zgodnych z normg PN-EN ISO 9969.
Przewody uktada¢ zgodnie z niweletg drogi. Szeroko$¢ drenu — 0,3m wypetnionego

kruszywem 8/63 mm (bez frakcji pytowych). Dren owingé geowtdkning na zakfad.
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3.3.2. KONSTRUKCJA JEZDNI W KM 0+300-=1+170

3.3.2.1. Dane projektowe

Droga gminna

e Kategoria ruch KR2

e Pobocza utwardzone(chodniki)

e Nawierzchnia podatna

e Przebieg niwelety drogi: po terenie istniejgcym

e Potozenie poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej ponizej spodu konstrukciji
ZWG: > 2m

e W podtozu gruntowym nawierzchni (w strefie 1Tm pod spodem nawierzchni) zalega glina

e W podtozu gruntowym budowli nie wystepujg grunty stabonosne, organiczne lub inne
wymagajgce indywidualnego projektowania

e Lokalizacja drogi: Lancut gtebokos¢ przemarzania hz=1,0m

3.3.2.2. Okreslenie warunkéw wodnych

e Zatozona wstepnie grubosc¢ konstrukcji dla KR2 réwna 0,65m

¢ Niweleta ulicy po terenie istniejgcym, wykop <=1m

e Odlegtos¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji

nawierzchni: Hzew >2 m

e Pobocza utwardzone i szczelne, dobre odprowadzenie wdd powierzchniowych

e Wgtab. 7.1: warunki wodne dobre

3.3.2.3. Grupa nosnosci podtoza gruntowego

e Ocena wg wskaznika nosnosci CBR:

Wskaznik nosnosci CBR dla pytdow na podst. dokumentacji geotechnicznej: CBR<2%

e Ocena wg wysadzinowosci i warunkéw wodnych

Glina —wg tab. 7.2 - grunt bardzo wysadzinowy.

e Grunt bardzo wysadzinowy, warunki wodne przecietne -wg tab. 7.4 - grupa nosnosci
poditoza gruntowego G4.

10
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3.3.2.4. Przyjecie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i w-wy ulepszonego

podtoza
Dla grupy nosnosci podtoza G4 przyjeto wzmocnienie podtoza Typ 10 z tab. 8.4:

e 35 cm — warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
C15/2,054,0 MPa,

Catkowita grubos¢ warstw wynosi 35cm.
3.3.2.5. Sprawdzenie potrzeby stosowania w-wy odsgczajacej
Zgodnie z pkt. 8.15 nie zachodzi koniecznos$¢ wykonania w-wy odsgczajgcej.
3.3.2.6. Sprawdzenie potrzeby stosowania w-wy odcinajacej
Zgodnie z pkt. 8.23 nie zachodzi konieczno$¢ wykonania w-wy odcinajgcej.
3.3.2.7. Przyjecie gornych warstw konstrukcji nawierzchni

Dla KR 2, ze wzgledu na zatozenia projektowe o zastosowaniu nawierzchni podatnej

zaprojektowano (Typ Al z tab. 9.1):

e 4 cm - warstwa sScieralnazAC 11 S
e 8 cm — warstwa wigzgca z AC 16 W

e 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coos3

Catkowita grubosc¢ warstw nawierzchni wynosi 32cm.
3.3.2.8. Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny

Wg tab. 10.1 min. grubosc¢ konstrukcji nawierzchni i w-wy ulepszonego podtoza ze wzgledu na

wysadziny Hmin, dla G4 i KR2 wynosi:
Hmin= 0,65xhz=0,65x1,0m=0,65m=65cm

Catkowita grubosé¢ wszystkich warstw nawierzchni i w-wy ulepszonego podtoza:
Hcatk=32+35=67cm
Hcatk> Hmin

Warunek jest spetniony.

11
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3.3.2.9. Przyjeta konstrukcja dolnych i géornych warstw nawierzchni i warstwy

ulepszonego podioza

e 4 cm — warstwa ScieralnazAC 11 S

e 8 cm — warstwa wigzgca z AC 16 W

e 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coos3

e 35 cm — warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
C15/2,054,0 MPa,

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 67cm.
Jezdnie opasane kraweznikiem betonowym 15/30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

3.3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

e 8cm — kostka betonowa wibroprasowana
e 4cm - podsypka cementowo —piaskowa 1:4
e 15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stabilizowanego mech. Cooss

e 20cm - piasek stabilizowany cementem klasa Cs/4<=6,0 MPa

3.3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

e 8cm — kostka betonowa wibroprasowana
e 4cm - podsypka cementowo —piaskowa 1:4
e 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stabilizowanego mechanicznie Coos3

e 25cm - piasek stabilizowany cementem klasa Cs/4<=6,0 MPa

Zjazdy zaznaczone na PZT jako asfaltowe nalezy wykona¢ w konstrukcji zgodnej z konstrukcjg

jezdni.

Przebudowe zjazdéw w terenie niezbednym nalezy odtworzy¢ w technologii, w ktorej

wykonany byt zjazd przed przebudowg (dotyczy zaréwno jezdni jak i poboczy zjazdéw):

a. zjazdy o istniejgcej nawierzchni bitumicznej:

e 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1

e 4 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR1

e 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR=60%

b. zjazdy istniejgcej nawierzchni z kruszywa:
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e 20 cm - warstwa z kruszywa C90/3; CBR=60%

c. zjazdy z kostki brukowej - nawierzchnia wg pkt. 3.4

3.4 Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt zaprojektowano zapewniajgc niezbedne warunki do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie na wodzkach inwalidzkich w sposéb
okreslony w obowigzujgcych przepisach (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie tj. Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. z pézn.
zmianami). Na przejsciach dla pieszych nalezy zastosowaé kraweznik obnizony z odkryciem

nie przekraczajgcym 2 cm.
3.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan

Na odcinku przeznaczonym do rozbudowy zgodnie z art. 21. Ust. 2 ,ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych” z dn. 10.04.2003,
nie stosuje sie przepisdow o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwoleh na
usuniecie drzew oraz optat z tym zwigzanych. Na terenie inwestycji wystepujg drzewa i krzewy.
Drzewa i krzewy przewidziane do wyciecia nalezy wycina¢ poza okresami legowymi ptakow.

Tabela drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki jest zatgczona w dalszej czesci opisu.

4. Uwagi ogdlne

Roboty wykonywa¢ z zachowaniem wszelkich warunkéw bhp. W obrebie istniejgcego

uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie.

Zabrania sie zasypywanie wykopéw pod uzbrojenie oraz wykonywania nasypow zbrylonym,

zamarznietym gruntem.

Wykonawca ma obowigzek oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy wedtug obowigzujgcych

przepisow.

W rejonie rozbudowywanej drogi znajdujg sie sieci i urzagdzenia obce nie zwigzane z droga.
Przed rozpoczeciem prac nalezy zgtosi¢ do odpowiednich gestorow sieci prace z odpowiednim
wyprzedzeniem. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z informacjami oraz wymaganiami
poszczegodlnych gestorow — warunki i uzgodnienia sg zatgcznikiem do projektow

wykonawczych.
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Nalezy stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjne;j.

5. Tabele

PROJEKT WYKONAWCZY

Tabela 1. Tabela robot ziemnych

PROJEKT TECHNICZNY

powierzchnia powierzchnia Sred. objetos¢ A nadmiar alg;l;jrrarl}ca:zna
kilometraz odlegtos¢ na
wykop | nasyp | wykop | nasyp wykop | nasyp | migjscu | Wykop | nasyp | wykop | nasyp
+ - + - + - + - + -
[-] [m?] | [m?] | [m?] [m?] [m] [m®] [m®] [m®] [m*] | [m*] | [m®] | [m]
0+ 003,87 | 12,9 1,0
0+ 02836 | 64 0.5 9,7 0,8 24,49 236 18 18 218 218
10,3 0,3 21,64 222 5 5 216
0+ 050,00 | 14,1 0,0 434
9,9 0,5 25,00 246 13 13 234
0+ 075,00 5,6 1,0 668
5,4 0,7 25,00 135 16 16 119
0+ 100,00 | 5,2 0,3 787
5,6 0,2 25,00 139 5 5 134
0+ 125,00 | 5,9 0,1 921
6,2 0,1 25,00 155 1 1 154
0+ 150,00 | 6,5 0,0 1074
7,8 0,0 15,84 124 0 0 124
0+ 165,84 | 9,1 0,0 1198
8,1 0,0 21,75 176 0 0 176
0+ 187,59 | 7.1 0,0 1374
7,4 0,1 15,00 111 2 2 110
0+ 20259 | 7,7 0,2 1484
6,9 0,3 18,61 128 5 5 124
0+ 221,20 | 6,1 0,3 1607
59 0,6 16,47 96 10 10 86
0+ 237,67 | 56 0,9 1694
9,4 0,5 10,31 96 5 5 92
0+ 247,98 | 131 0,0 1786
11,0 0,0 27,02 297 0 0 297
0+ 275,00| 8,9 0,0 2083
7,7 0,2 22,64 173 3 3 170
0+ 29764 | 64 0,3 2253
5,5 0,4 7,00 39 2 2 36
0+ 304,64 | 46 0,4 2289
4,3 0,4 8,00 34 3 3 31
0+ 312,64 | 39 0,4 2319
41 0,5 12,36 51 6 6 45
0+ 325,00 4,3 0,5 2365
4,2 0,6 25,00 105 14 14 91
0+ 350,00 | 4,1 0,6 2456
5,2 0,4 23,50 122 9 9 113
0+ 37350 | 6,3 0,2 2569
5,6 0,2 26,50 148 5 5 143
0+ 400,00 | 4,9 0,2 2712
5,4 0,3 18,00 97 5 5 93
0+ 418,00 | 5,9 0,3 2804
54 0,4 32,00 171 13 13 158
0+ 450,00 4,8 0,5 2963
4,7 0,5 25,00 116 13 13 104
0+ 47500 4.5 0.5 5,4 0,4 17,93 97 7 7 90 3067
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powierzchnia powierzchnia $red. objetos¢ A nadmiar alg;l;jrr:ica:zna
kilometraz odlegtos¢ na
wykop | nasyp | wykop nasyp wykop nasyp miejscu wykop nasyp | wykop | nasyp
+ - + - + - + - + -
[-] [m?] | [m?] | [m?] [m?] [m] [m®] [m®] [m®] [m*] | [m*] | [m®] | [m]
0+ 49293 | 6,3 0,3 3156
54 0,4 32,3 173 11 11 161
0+ 52520 | 44 0,4 3318
4,9 0,4 19,9 98 7 7 91
0+ 54510 | 54 0,3 3408
4,3 0,4 45,2 192 16 16 176
0+ 590,25 | 3.1 0,4 3584
2,6 0,6 34,8 89 19 19 70
0+ 625,00 2,0 0,7 3654
4,5 0,4 25,0 113 10 10 103
0+ 650,00 7,0 0,1 3756
7,2 0,1 28,9 206 1 1 205
0+ 678,85| 7,3 0,0 3961
6,6 0,0 21,2 139 0 0 139
0+ 700,00 5,8 0,0 4100
6,0 0,1 22,1 132 1 1 131
0+ 72212 | 6,1 0,1 4230
6,5 0,2 27,9 180 4 4 176
0+ 750,00 | 6,8 0,2 4406
7,5 0,2 20,9 156 3 3 152
0+ 770,89 | 8,1 0,1 4558
8,3 0,1 12,0 99 1 1 98
0+ 782,89 | 84 0,1 4656
8,2 0,1 3,0 25 0 0 24
0+ 78589 | 8,0 0,1 4680
7,6 0,1 22,3 170 1 1 168
0+ 808,20 | 7,2 0,0 4849
7,2 0,0 22,3 160 0 0 160
0+ 830,51 7.1 0,0 5008
7,6 0,1 18,3 139 1 1 138
0+ 848,76 | 8,1 0,1 5146
10,0 0,1 26,2 262 1 1 261
0+ 875,00 11,9 0,0 5407
12,4 0,0 211 262 0 0 262
0+ 896,11 | 12,9 0,0 5669
12,7 0,0 3,00 38 0 0 38
0+ 899,11 | 12,5 0,0 5707
11,6 0,0 12,00 139 0 0 139
0+ 911,11 | 10,7 0,0 5846
8,6 0,2 28,89 247 4 4 243
0+ 940,00 64 0,3 6089
3,3 1,7 35,00 116 60 60 56
0+ 975,00 | 0,2 3.1 6145
0,2 4.1 25,00 4 101 4 98
1+ 000,00 | 0,1 5,0 6047
0,1 5,1 14,46 1 73 1 72
1+ 014,46 | 0,1 5,1 5976
0,5 3,6 35,54 16 126 16 110
1+ 050,00 | 0,8 2,0 5866
2,3 2,0 20,00 46 40 40 6
1+ 070,00 | 3,8 2,0 5872
2,3 2,2 34,86 78 75 75 3
1+ 104,86 | 0,7 2,3 5875
T+ 121,00 10 29 0,9 2,6 16,14 14 42 14 28 5847
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powierzchnia powierzchnia $red. objetos¢ A nadmiar alg;l;jrr:ica:zna
kilometraz odlegtos¢ na
wykop | nasyp | wykop nasyp wykop nasyp miejscu wykop nasyp | wykop | nasyp
+ - + - + - + - + -
[-] [m?] | [m?] | [m?] [m?] [m] [m®] [m®] [m®] [m*] | [m*] | [m®] | [m*]
2,2 2,0 22,80 50 44 44 6
1+ 14380 | 34 | 1,0 5853
4,0 0,6 11,20 45 7 7 38
1+ 155,00 | 4,6 0,2 5891
4,6 0,2 14,21 65 3 3 63
1+ 169,21 4,6 0,2 5953
RAZEM: | 1165,34 | 6766 813 505 6261 307
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Tabela 2. Zestawienie drzew do wycinki

LP Srednica (cm) | rodzaj

1 28 orzech

2 18 jodta

3 14 tuja

4 18 jodta

5 14 tuja

6 18 jodta

7 14 tuja

8 18 jodta

9 10 owocowe
10 16 tuja

11 16 tuja

12 16 tuja

13 16 tuja

14 50 Swierk

15 20 tuja

16 20 tuja

17 20 tuja

18 20 tuja

19 20 tuja

20 20 tuja

21 20 tuja

22 20 tuja

23 20 tuja

24 10 owocowe
25 35*3 orzech

26 30*3 orzech

27 20 sosna kartowa
28 20 sosna kartowa
29 20 tuja

30 20 tuja

31 20 tuja

32 20 tuja

33 20 tuja

34 20 tuja
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BRANZA KONSTRUKCYJNA (ROZBIORKA BUDYNKU)

1. Cel i zakres opracowania

Rozbiérka budynku kolidujgcego z rozbudowg drogi tj. budynku mieszkalnego

jednorodzinnego, ktoéry znajdujg sie czesciowo w projektowanym pasie drogowym.
1.1. Podstawa opracowania

¢ Wizja lokalna obiektu
¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

e Polskie Normy i przepisy budowlane
1.2. Opis ogdiny

Budynek zlokalizowany jest na dziatce dz. nr: 761/7 oznaczenie na mapie ,mj1”.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Inwestycja obejmuje rozbudowe publicznej drogi gminnej — ul. Wiejskiej w tancucie. Obiekt
budowlany przeznaczony do rozbidrki znajduje sie czesciowo w projektowanym pasie
drogowym. Teren po rozbiérce budynku czesciowo wykorzystywany bedzie jako pas drogowy
drogi publicznej przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, ruchu pieszych, ruchu oséb
poruszajgcych sie przy uzyciu urzgdzenia wspomagajgcego ruch, jazdy wierzchem lub

pedzenia zwierzagt, czesciowo pozostanie jako niezabudowany.

3. Uklad przestrzenny istniejacego obiektu budowlanego oraz charakterystyczne

parametry obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny jednorodzinny — fundamenty betonowe, murowany o wys. 8 m, dach
dwuspadowy, pokrycie dachu — blacha. Budynek wyposazony w stolarke drzwiowg i okienng

oraz przytgcz elektroenergetyczny, wodociggowy, kanalizacji sanitarnej i gazowy.

Obiekt budowlany jest w dobrym stanie technicznym, konstrukcja nie stwarza bezposredniego

zagrozenia dla bezpieczenstwa. Stan techniczny obiektéw pozwala na bezpieczng rozbiorke,
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bez stosowania szczegolnych zabezpieczen konstrukcji budynku. Gtéwne sciany sg stabilne i

nie wymagajg podpar¢ w trakcie rozbiodrki.

4. Sposoéb prowadzenia prac rozbiérkowych

Ze wzgledu na proste konstrukcje budynkéw mozna je rozbiera¢ w sposob ogdlinie przyjety dla
tego rodzaju robot rozpoczynajgc od elementéw konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego

posuwajgc sie sukcesywnie w kierunku nizej potozonych elementéw konstrukciji.

Z uwagi na bliskos¢ sgsiadujgcego otoczenia zaleca sie wykonanie robdt rozbidrkowych

recznie.
Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ wedtug kolejnosci wskazanej ponize;.

Teren prowadzonych prac rozbidérkowych nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych. Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ tak aby nie stwarzaC zagrozenia

uszkodzenia ludzi i mienia np. przez spadajgce elementy rozbieranego budynku.
4.1. Kolejnos¢ wykonywania prac

e odciecie zasilania energii elektrycznej, gazowej (uwidocznionych na mapie),

e rozbiorka przytgczy: elektrycznej, gazowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
e rozbiorka pokrycia dachowego oraz wiezby dachowe;j,

e rozbidrka scian parteru i stolarki,

e rozbiorka warstw posadzkowych i podbudowy posadzki parteru.

e rozbidérka fundamentow

4.2. Sposéb i miejsce skladowania materialéw budowlanych porozbiérkowych

Materiaty nie sg niebezpieczne dla srodowiska, przewiduje sie ich umieszczanie na Srodki

transportu i wywo6z materiatéw z dziatki w miejsce wskazane przez Inwestora..

Gruz z rozbiorki nalezy wywozi¢ w miejsce do tego przewidziane, stosujgc sie do zalecen

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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5. Zagrozenia wynikajgce z prowadzonych prac rozbiéorkowych oraz zakres ich

I sposob ich likwidacji lub ograniczenia
Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac rozbiérkowych sg nastepujgce:

e Transport materiatdbw porozbiérkowych — poziomy i pionowy (roboty stwarzajg
zagrozenie uderzenia)
e Zatadunek i transport materiatéw na srodkach transportu (roboty stwarzajg zagrozenie

uderzenia)

Sposoby likwidacji i ograniczenia zagrozen:

e Korzystanie z drég dojazdowych, publicznych

e Przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu pracownikow ze strony Wykonawcy
rozbiorki poprzez uprawnionego pracownika posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje z
zakresu BHP

e W razie wystgpienia pozaru korzystanie z istniejgcych w terenie hydrantow.

e Zapewnienie prowadzenia robot przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

6. Strefy zagrozenia dla ludzi i obiektéw budowlanych oraz sposéb zapewnienia

bezpieczenstwa ludzi i mienia

Lokalizacja obiektow, otoczenie, ani tez zadne z elementow zagospodarowania dziatki czy
terenu nie powinny stwarza¢ sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia pracownikéw.
Realizacja rozbiérki budynku nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczgcych w procesie budowy. Zagrozenie
moggce wystgpi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg raczej do typowych
problemow wykonawczych. Nastepujgce prace mogg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

e wykonywanie robét na wysokos$ci przy demontazu elementéw wyposazenia i konstrukcji
rozbieranego budynku,

e wykonywanie robot na rusztowaniach,

e usuwane gruzu i zdemontowanych elementéw pokrycia dachu,

e usuwanie elementéw budynku podlegajgcych utylizaciji.

20



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

. Zalecenia wykonawcze

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢c wedtug Kkolejnosci podanej powyzej
z zastrzezeniem wytycznych dotyczgcych sktadowania materiatdw oraz zagrozen.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich warunkéw BHP.
Prace powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawienia do prowadzenia prac budowlanych.
Prace prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich warunkéw technicznych i sztuki
budowlanej.
Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", ktéry powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika
Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami w 2006r. Prawo
Budowlane.
W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym dalej ,Planem BIOZ" nalezy
uwzgledni¢ podane wyzej zagrozenia, jak i zagrozenia wymienione w innych projektach
realizowanych w ramach wspolnego pozwolenia na budowe, lub wspélnego zgtoszenia
zamiaru wykonania robo6t budowlanych.
W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgcych
przepiséw BHP.
Kazdy pracownik powinien znaé przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i
instruktazu z tego zakresu oraz poddac¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.
Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na
wysokosci. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni do charakteru prac sprzet, kaski
ochronne i odziez ochronng.
W trakcie prac rozbiérkowych — oprécz ustalen podanych powyzej - nalezy
bezwzglednie stosowal ponizsze zalecenia dodatkowe oraz ogodlne ustalenia
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych:

o przed przystgpieniem do prac pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem

rozbidrki i przeszkoleni odnosnie bezpiecznego sposobu jej przeprowadzania,
o zabronione jest demontowanie elementéw budynku, ktére sg podporg innych
dotychczas nie rozebranych,
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o w trakcie wykonywania robét rozbiérkowych zmechanizowanych, ludzi nalezy

odsungc¢ poza strefe niebezpiecznego oddziatywania maszyny.

8. Uwagi ogdlne

Roboty wykonywa¢ z zachowaniem wszelkich warunkow bhp. W obrebie istniejgcego

uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie.

Zabrania sie zasypywanie wykopow pod uzbrojenie oraz wykonywania nasypow zbrylonym,

zamarznietym gruntem.

Wykonawca ma obowigzek oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy wedtug obowigzujgcych

przepisow.
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CZESC RYSUNKOWA
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GEO-HAR Zakfad Ustug Geologicznych
ul. Sportowa 8/57, 35-011 Rzeszéw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 5.1

Wiertnica: MDR-6A

GEO-HAR Zaktad Ustug Geologicznych
ul. Sportowa 8/57, 35-011 Rzeszéw

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.2

Wiertnica: MDR-6A

Miejscowos¢: tancut
Gmina: Lancut (gmina miejska)
Powiat: tancucki

Obiekt: ul Wiejska
Zleceniodawca: Michat Hul
Wiercenie: Geo-Har, ul Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszéw

System wiercenia: mechaniczno-obrotowe

Rzedna: 189.55 m n.p.m.

Miejscowos¢: Lancut
Gmina: tancut (gmina miejska)
Powiat: tafncucki

Obiekt: ul Wiejska
Zleceniodawca: Michat Hul
Wiercenie: Geo-Har, ul Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszéw

Rzedna: 189.30 m n.p.m.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowe

Wojewodztwo: podkarpackie Dozoér geol.: Haton Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-09-18
= =] g
08 g & —_ = € 9 =
5 f3= £ E ¢ £ g £ ¢t
8 $9E | 2 © o k] Opis Litologiczny = B < 4= =4
g 82> B s o 8 Xe] S e S 5
= ofg & @ 2 E =3 = 3
S %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
507 N J'l;lag/ti)ergchnia isfaltowa} NB(Ps+Z+gruz)
> o ~0. ~Podbudowa z kruszywa tamanego .
> 2 12 \ nasyp budowlany (piasek $redni, zwir, gruz), nB(Ps+2) fve sz9
2z ~0.17 \;iemnobrqzowy
0.50 Nasyp budowlany (piasek sredni, zwir), WN(T+H+gruz
0.80 rgzowy tpl
1.0 nasyp niekontrolowany (pyt, cz. org., gruz), p/Gp Ib
0 iemnobrazowy
\gyl piaszczysty, brazowy na pograniczu gliny Gp Ic tpl/pl
1.30% R  ‘piaszczystej
° 1.50 | . glina piaszczysta, brgzowa
& S glina, jasnobrgzowa na pograniczu gliny G/G Id w
28 pylastej T
% o120 |
O 210 pyt, jasnobrgzowy tol
n la
260 | glina zwiezta, bragzowo-szara
Gz Id
3.0 3.00
Profil numer 2 Rzedna: 186.80 m n.p.m. Data: 2019-09-18
z e ;\\Nawierzchnia asfaltowa -
& @ ~.0.05 | Podbudowa z kruszywa tamanego
Sz 0.13| nasyp budowlany, jasnobrazowy nB $29
0.52| nasyp niekontrolowany (glina préchnicza, gruz),
ciemnobrazowa nN(GH+gruz
1.0 0.90 glina, jasnobrgzowa
G
§ - . Id w
e § 1.60 | glina zwiezta, jasnobrgzowa tpl
g 35
3T
S| 20 Gz
2.50 glina pylasta, jasnobrgzowa Gn Ib
2.80 glina zwigzta, jasnobrgzowa Gz Id
B0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: Haton Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-09-18
= = g
0 8 g o —_ = S ©Q 2
: 834 5 E . E = 3 & E
S| 89E 2 © o kel Opis Litologiczny = ® < £ 5
3 82> § ¢ S 3 sg | o g
S 5] s & 0 o c%' g,’ = o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Z e ~— Nawierzchnia asfaltowa '
§ 8 .05 \.Podbudowa z kruszywa tamanego n mw szg
z = .10 |\ “nasyp budowlany (zuzel, zwir), ciemnobrgzowy  nN(G+H+cegta) tpl
r .17 |\ \ nasyp budowlany (piasek $redni na pogr.
0.28 | \ ‘piasku drobnego), Zotty Gn la pi/tpl
0.45 \ \nasyp niekontrolowany (glina, cz. org.,
L 1.0 0.80 | \ cegta), brazowy G
110 ‘glina pylasta, jasnobrgzowa
lina, jasnobrazowa G/Gz
| 1.40 | —dlina, brgzowa na pograniczu gliny zwigztej
glina zwiezta, jasnobrgzowa na pograniczu itu
Id tpl
2.0
Gz/|
o L
B AR w
2.90¢ 290 | €l3.0 2.90 glina zwiezta, bragzowo-szara
5 T Gz Ic plitpl
3.30 glina pylasta, jasnobrgzowa Gn
3.60 pyt, jasnobrgzowy
3.80% I
.0 4.00 | dlina pylasta, jasnobrgzowa la ol
- Gn
5.0 5.0 5.00 piasek $redni, szary
Ps lla szg
5.40

wycigg z dokumentacji badan podtoza gruntowego
opracowanej przez:
mgr inz. Michata Oleszkiewicza
mgr inz. Ryszarda Hatonia

Jednostka projektowa:

QPROJEI(T

—— CONSULTING —

ul. Okulickiego 18 lok. 9
<& 35-222 Rzeszow

biuro@projekt-consulting.pl
R 695 648 280

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

GEO-HAR Zakifad Uslug Geologicznych|  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO CElNESS
ul. Sportowa 8/57, 35-011 Rzeszéw . .

P Profil numer 4 Wiertnica: MDR-6A
Miejscowos$¢: tancut Obiekt: ul Wiejska System wiercenia: mechaniczno-obrotowe
Gmina: tancut (gmina miejska) Zleceniodawca: Michat Hul 1
Powiat: tancucki Wi|ercenie: Geo-Har, ul [Sportowa 8/67, 35-111 Rzeszéw Ragdna: 189.10 m fi.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Dagzér geol.: Haton SlJaIa 1:50 | Data wiercenia: 2019-09-18
= =] g
8 g o — = € Q 2
o GoE | 2 © o k] Opis Litologiczny = < g 5
g 88> & g o 2 8 s 2 = 8
= 0k 5 O & E |%% % &
3 %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2o nasyp hiekontrolowany (glina pylasta, cz. org.,
z 2 gruz), brgzowy nN(GI1+H+gruz
z | Z
i 0.50 | glina, hrazowa
G
—1.0 - -
1.00 glina zwigzta, brgzowa
Gz
B _F 1.40| glina zviezta, jasndbrazowa na pograniczu itu
g £ Gz/Il
= 8 Id w tpl
H £ 1.80 glina, jasnobrgzowa na pograniczu gliny
O 120 pylastej
G/Gn
3.0 3.00
Profil numer 5 Rzedna: 188.20 m n.p.m. Data: 2019-09-18
| o ~___ [~ Nawierzchnia asfaltowa -
% > ~-.0.05 |~ Podbudowa z kruszywa tamanego | nN(G+gruz)
k:d 2 __0.16 ___nasyp niekontrolowany (glina, gruz), szary =
- 0.40| nasyp niekontrolowany (piasek $redni), nN(Ps)
0.60 |~ jasnobrgzowy G 5
glina pylasta, jasnobrgzowa T
1.0 0.90 glina zwigzta, jasnobrgzowa tol
Gz Id
E* - 1.50 glina zwigzta préchnicza, szara
e} 8 GzH
HE W
gl Tlo0 1.90 glina zwigzta, jasnobrgzowa
© Gz
Ic pl
2403 L 240 | (lina zwigzta, brgzowa przewarstwiona gling
Gz/IG
28 3.00

Inwestor: Burmistrz tancuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: Otwory geotechniczne
Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWQOD/17|
Sprawdzajgcy|inz. Jozef Hul K-116/02

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Numer rysunku:

Branza: drogowa

Skala: -

2.2

Data: luty 2022




Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

TYP 1
KM 0+000 - 0+300
klasa L, KR2

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15

PPD

rura PE100/124 ; SN8

PPD

perforacja na 2/3 obwodu,
wigczona do studzienek $ciekowych

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR260%

6,00 2,15 0,50
jezdnia chodnik opaska ziemna
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
3,00 3,00 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
pas ruchu pas ruchu
tawa z betonu C12/15
Obrzeze betonowe 8 x 30 cm
Al tawa z betonu C12/45}] B
|6 2 i >
-6 _-3%- 3% — -3% - 2%._ =6 3 - = ;ﬁ/"
-2% - 2% 2%
-11_30 rura PE100/124 ; SN8 ﬁ‘go 8cm| Kostka brukowa betonowa
perforacja na 2/3 obwodu,
wigczona do studzienek $ciekowych 3cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm
Warstwa $cieralna z AC 11 S [4cm
20cm

Warstwa wigzgca z AC 16 W [8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3; CBR260% |20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 |20cm

Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej CBR220%, kqn28 m/dobe |25cm

geowloknina separacyjno-filtracyjna

Piasek stabilizowany cementem C3/4

Konstrukcja zabruku
na skrzyzowaniu z DW 877

3,00 zabruk 2,15 0,50
pas ruchu szer. wg PZT chodnik opaska ziemna

Kraweznik kamienny 15 x 30 cm

Podsypka cementO\'No - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

I
tawa z betonu C12/15
C —
2%
0 2% -6 Q 2%

2%

8cm| Kostka brukowa betonowa

rura PE100/124 ; SN8

wigczona

Warstwa $cieralnaz AC 11 S

perforacja na 2/3 obwodu,
do studzienek $ciekowych

4cm

Warstwa wigzaca z AC 16 W

8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3; CBR260%

20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0

20cm

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej CBR=20%, kq 028 m/dobe

25cm

geowtodknina separacyjno-filtracyjna

3cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm| Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR260%

20cm| Piasek stabilizowany cementem C3/4

15-17cm| Warstwa $cieralna z kostki kamiennej 15/17 cm

4cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20cm| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3; CBR260%

20cm| Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0

25cm| Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej CBR220%, kqo28 m/dobe

geowloknina separacyjno-filtracyjna

2,75 (3,00)
pas ruchu

KONSTRUKCJA WZMOCNIONEGO CHODNIKA

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

0
N

2%

Wmm Lz

tawa z betonu C12/15

2,15
chodnik

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm
tawa z betonu C12/15

-5 max. 5%

- —__ __PED

B
L

8cm| Kostka brukowa betonowa

@) 3cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15¢cm| Podbudowa zasadnicza z kruszywa Cgg3; CBR260%

20cm| Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C,,<6,0MPa

3,00 Kraweznik betonowy 20 x 30 cm
pas ruchu Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15

2,20
chodnik

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm
tawa z betonu C12/15

- —__ ___PED

8cm| Kostka brukowa betonowa

(@) 3cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm| Podbudowa zasadnicza z kruszywa Cgyg3; CBR260%

20cm| Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C,,<6,0MPa

20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0

UWAGI:

1. W miejscach pokazanych w projekcie zagospodarowania terenu jako kraweznik

obnizony na potaczeniu chodnika z jezdnig (przejscia dla pieszych) nalezy wykonaé
obnizenie kraweznika do Ocm wyniesienia nad jezdnig. Na szerokosci przejscia
(ok. 4,0m), w ciggu chodnika nalezy wykonac¢ rampe o pochyleniu max 5%

w kierunku przej$cia przez jezdnie.

Jednostka projektowa:

QPROJEKT

Q. ul. Okulickiego 18 lok. 9
<5 35-222 Rzeszow

biuro@projekt-consulting.pl
3 695648 280

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

—— CONSULTING —

Szczegot potaczenia z jezdnig DW 877
skala 1:10

jezdnia Inwestor:

ul. Wiejskiej

istniejgca jezdnia
DW 877

Ztgcza technologiczne posmarowaé asfaltem
lub utozy¢ tasmg przylepng

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: Przekroje konstrukcyjne
Warstwa $cieralnaz AC 11 S
o Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Warstwa wigzgca z AC 16 W Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17|
Sprawdzajgcy|inz. Jozef Hul K-116/02 B!
Branza: drogowa Numer rysunku:
Data: luty 2022 Skala: 1:50 3 . 1




TYP 2

KM 0+300 - 0+930
klasa L, KR2

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15

PPD

PPD

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR=60%

6,00 2,15 0,50
jezdnia chodnik opaska ziemna
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
3,00 3,00 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
pas ruchu pas ruchu
tawa z betonu C12/15
Obrzeze betonowe 8 x 30 cm|
tawa z betonu C12/15
|6 2% 1,
-6 -5% - 5% 0 5% - 5% -6 : I—? %
8cm| Kostka brukowa betonowa
3cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm
- 4
Warstwa $cieraina z AC 11 S |4cm 20cm| Piasek stabilizowany cementem C3/4
Warstwa wigzaca z AC 16 W |8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3; CBR260% |20cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 |35cm

TYP 3

KM 0+930 - 1+170
klasa L, KR2

PPD

0,50 2,15 6,00
opaska ziemna chodnik jezdnia
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm 3,00 3,00
pas ruchu pas ruchu
tawa z betonu C12/15
Obrzeze betonowe 8 x 30 cm
B tawa z betonu C12/15
9 2%
2z - L[-6 5% - 5% 0 -5% - 5% -6

Kostka brukowa betonowa

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Jednostka projektowa:

QPROJEKT

—— CONSULTING —

ul. Okulickiego 18 lok. 9

35-222 Rzeszow

XX biuro@projekt-consulting.pl

@

695 648 280

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15

|6

Inwestor: Burmistrz Lancuta
o Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

Nazwa obiektu budowlanego:

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR260%

Piasek stabilizowany cementem C3/4

8cm
3cm
15cm
Warstwa $cieralna z AC 11 S |4cm
20cm
Warstwa wigzgca z AC 16 W |8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3; CBR=60% |20cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 |[35cm

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Adres obiektu budowlanego:

woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant [ mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOQOD/17|
Sprawdzajacy|inz. Jozef Hul K-116/02

Branza: drogowa

Data: luty 2022

Skala:

1:50

Numer rysunku:

3.2




ZJAZD PUBLICZNY
UWAGI:

1) nadlugosci pasa drogowego od krawedzi jezdni pochylenie poprzeczne zjazdu nie powinno przekroczy¢ 5%,

na dalszym odcinku max 12%

2) w przypadku zjazdéw nie zlokalizowanych w ciggu chodnika, zjazd nalezy obramowac¢ obrzezem 8x30x100cm lub

teren niezbedny

kraweznikiem 15x30x100cm zgodnie z PZT

projektowany (istniejacy)

pas drogowy

obrzeze 8x30x100cm

© Mtoplone
5 obrzeze 8x30x100cm
E % wtopione
N lub kraweznik 15x30x100cm
8 N wtopiony
2 (wg PZT)
o 2
sz \ \

[} T

Pl

dowigzanie do istn. nawiechhni
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1) Zjazdy zaznaczone na PZT jako asfaltowe nalezy wykona¢ w kostrukcji zgodnej
z konstrukcjg jezdni
2) Pobocza zjazdéw w pasie drogowym z kruszywa C90/3; CBR260% gr. 20 cm lub
z kostki brukowej - konstrukcja jak dla chodnika z kostki lub jak dla zjazdu z kostki bgdz
asfaltowego - zgodnie z oznaczeniem na PZT.
3) Przebudowe zjazdéw w terenie niezbednym nalezy odtworzy¢ w technologii, w ktérej
wykonany byt zjazd przed przebudowg (dotyczy zaréwno jezdni jak i poboczy zjazdéw):
a) zjazdy o istniejgcej nawierzchni bitumicznej:
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1
- 4 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR1
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR260%
b)  zjazdy istniejgcej nawierzchni z kruszywa:
- 20 cm - warstwa z kruszywa C90/3; CBR260%
c) zjazdy z kostki brukowej - nawierzchnia wg rysunku i przekroju A-A

ZJAZD INDYWIDUALNY
UWAGI:

1) na dtugosci pasa drogowego od krawedzi jezdni pochylenie poprzeczne zjazdu nie powinno przekroczy¢ 5%,

na dalszym odcinku max 15%

2) w przypadku zjazdéw nie zlokalizowanych w ciggu chodnika, zjazd nalezy obramowaé obrzezem 8x30x100cm
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Nawierzchnia zjazdu w terenie niezbednym

max 5% (-5%

Kostka brukowa betonowa |8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 |3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR260% |20cm

Piasek stabilizowany cementem C3/4 |25cm

UWAGI:

1) Pobocza zjazdéw w pasie drogowym z kruszywa C90/3; CBR260% gr. 20 cm lub
z kostki brukowej - konstrukcja jak dla chodnika lub jak dla zjazdu z kostki - zgodnie
z oznaczeniem na PZT
2) Przebudowe zjazdéw w terenie niezbednym nalezy odtworzy¢ w technologii, w ktérej
wykonany byt zjazd przed przebudowg (dotyczy zaréwno jezdni jak i poboczy zjazdéw):
a) zjazdy o istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j:
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1
- 4 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR1
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR=60%
b)  zjazdy istniejgcej nawierzchni z kruszywa:
- 20 cm - warstwa z kruszywa C90/3; CBR260%
c) zjazdy z kostki brukowej - nawierzchnia wg rysunku i przekroju A-A
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Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: Przekroje konstrukcyjne
Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant [ mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17|
Sprawdzajgcy|inz. Jozef Hul K-116/02

Branza: drogowa

Data: luty 2022 Skala: 1:100, 1:10
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'PROJEKT XK biu_ro@projekt-consulting.pI

Om  |meszanka niezvigzan 7 kruszywem Gy oo (@ 695 648 280
B qeosiarta dwukierunkgwa poliproz*t:n‘owa 0 szhynych werlach wyfrzymalostowych na- rozgiagane 30 K/m PROJEKT TECHNICZNY
- warstwa separacyjna 2 eowdokni

parda 2 genndomy PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: Burmistrz tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Dn Jwwa wyrownaweza 7 pospalld

- qeowlcknina - separacyna

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: Przekroj przez przepust P-1
Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant |mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWQD/17|
Sprawdzajgcy|inz. Jozef Hul K-116/02

Branza: drogowa Numer rysunku:

Data: luty 2022 Skala: 1:50 4
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woj. podkarpackie,

Legenda:

== Pas drogowy

Teren niezbedny dla obiektéw budowlanych

—— — — Rozbidrka istn. jezdni - krawedz
Rozbiérka istn. kraweznika
— ————— Rozbiorka istn. obrzeza

Rozbiérka istn. przepustéw

_.l._. Rozbiérka istn. ogrodzen, bram i furtek
3. & Rozbiorka istn. drzew, krzewow, zywoptotow

Wi Proponowana lokalizacja ogrodzen na dziatkach prywatnych

[T Rozbiérka istn. jezdni bitumicznej

[Z~~7] Rozbiérka istn. jezdni betonowej/ z kostki brukowej

[Z~71 Rozbiérka istn. jezdni z kruszywa
A Rozbiérka istn. budynku
Rozbioérka istn. zjazdéw:

g [  z kostki brukowej

asfaltowych

z betonu/plyt betonowych
[  gruntowych/ z kruszywa

Rozbiérka istn. chodnikow:
(I

z nawierzchni bitumicznej

z kostki brukowej
Zdjecie humusu

Jednostka projektowa:

®) ul. Okulickiego 18 lok. 9
> 4 <> 35-222 Rzeszow
’ QE&%;LEINIG(I (X biuro@projekt-consulting.pl
QY 695 648 280
PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY

Burmistrz Miasta tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

Inwestor:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £ANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"
Adres obiektu budowlanego:

m. tancut, ul. Wiejska
Tytut rysunku:

Plan robot rozbiérkowych

z planem wycinki
Funkcja |Imieg i nazwisko

Numer uprawnien
Projektant

mgr inz. Michat Hul

Podpis

PDK/0067/PWOD/17
Projektant

mgr inz. Weronika Wdowiarz

PDK/0104/PWOD/21

Branza: drogowa

Numer rysunku:
Data: luty 2022

Skala: 1:500 5 . 1
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"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"
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Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6éw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2017-06-"C
PDK OIIB/0054/0086/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) 1 art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pozn. zm.) oraz §10, § 13 ust. 4 pkt1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, zZe zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
stwierdzamy, ze:

Pan Michal Marek Hul

magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 24 pazdziernika 1990 r. miejsce urodzenia — Rzeszow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0067/PWOD/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pozn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB /
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mgr inz. Andrzej Mamczur....v; ................. forunneens

/
/

inz. Stanistaw Dotegowski......... ,{\//,/ .............
AN

inz ; askin Lo AN U\ A

inz. Andrzej Tarczynski...... \\\)L\ ..................

\

Za zgodnosc¢ z orygina’rem mgr inz. Michat Hul
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Michal Marek Hul

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzeSnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci, objgtej
niniejszymi uprawnieniami.

/

-\ Sklad Orzekajacy PDK OIIB

’a mgr inz. Andrzej Mamczur/...... ’../.;-’

/ 7/
/" inz. Stanistaw Dolegowski.==77....... \4/,4/ .................

1
1+

inz. Andrzej Tarczynski

Otrzymuja:

‘1. Pan Michat Marek Hul
Zam. Lipie 43
36-060 Gltogéw Matopolski

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa.

Za zgodnosc¢ z oryginatem mgr inz. Michat Hul
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numei2e we ryfikacyjrey m:

PDK-HUB-US2-46Y *

Pan Michat Marek Hul o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0171/17

adres zamieszkania Lipie m. Lipie 43, 36-060 Gtogow Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-0B-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Pod karpackiej Okrggowej lzby Inynierdw Bud ownictwa.

12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wi2ednia 2001 r. o podpisie e kektronkanym | D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastacl
elektronkang) opatizone bexprcamym podpisem elektioniany m weryfikawany m pray pomocy wanego kwalfikowanego certyfikatu 3
dvnanvazne padwagledam skutkdey prawnych dokumentom opatrzonym pod pisamivasnomgeanymi.|

* waryfikacy poprawncdzl dame hw minlesaym 2x2wiadaeniu mozna sprawed2i 23 pomocy numeruweryfikacy nego 2adwiadaenia na
stronke Polskie) by Inzynierdw Budowe nictwa wr. piib.oig.pl lub kontaktuige s, 2 biurem wiadomee) Okiggowe) by In2ynerdw

Budany nitwea.

Pomph o i -
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R XILLA-7131/41/02 Rzeszow, 2002 - 06 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 113 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn, zm.)
oraz art.62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow.inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz U.Nr.5 poz 42 z 2001r. i zm. Dz.UNr.23 poz.221 z2002r,)  oraz
§4ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8 poz. 38
71995 r.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz, 1071
22000 r.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po

zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan JOZEF HUL
inzynier
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. 16 lipca 1959r. w Rzeszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. K- 116/02

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo w
Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, wterminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Otrzymuja:
Pan inz Jozef Hul
zam.Lipie 43
36-060 Glogow MLp
2. ala

iestaw Pajda
p.o. DYREXTOR WYDZIALU
ROZWOJIU REGIONALNEGO

Za zgodnos¢ z oryginatem mgr inz. Michat Hul
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Podpis jest pragidiony
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AN ® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H7Y-IG5-GYM *

Pan J6zef Hul o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0004/03

adres zamieszkania Lipie 43, 36-060 Gtogdéw Mip.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAKEAD USEUG GEOLOGICZNYCH
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Tel. 604-615-145
www.geo-har.com

ryszard.halon@op.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUTOWEGO
PROJEKT GEOTECHNICZNY

Dla zadania:
..Rozbudowa publicznej drogi gminnej — ulicy Wiejskiej w Lancucie”
gmina: m. Lancut
powiat: lancucki

wojewddztwo. podkarpackie

Opracowanie:
mgr inz. Michal Oleszkiewicz
Clerlive s

mgr inz. Ryszard Haton

upr. geol. nr 070755
upr. geol. nr 051370

EGZ. 1

Rzeszow, pazdziernik 2019 r.
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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Dane ogdlne

1.1.1.Podstawa opracowania

Ninigjsze opracowanie powstalo na zlecenie Pana Michata Hula, Lipie 43, 36-060 Glogow

Matopolski. Inwestorem jest Burmistrz Miasta Lancuta, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut.

1.1.2.Techniczne podstawy opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463),

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dokumentowanego terenu w skali 1:1000,

Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania,

Polskie normy budowlane,

Literatura techniczna.

1.1.3.Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych

w podiozu badanego terenu dla potrzeb bezpiecznego i ekonomicznego zaprojektowania procesu

rozbudowy ulicy Wiejskiej w Lancucie oraz zaklasyfikowanie inwestycji do odpowiedniej kategorii

geotechnicznej.

W zakres opracowania wchodzg nastgpujace czynnosci:

wizja lokalna,

prace geodezyjne,

wykonanie badan podloza gruntowego,
pomiar poziomu wod podziemnych,

okreslenie warunkow gruntowo-wodnych.

1.1.4.0pis projektowanej inwestycji

Planuje si¢ rozbudowe ulicy Wiejskiej w Lancucie. Droga przebiega z pémocnego wschodu

na poludniowy zachdd, w niedalekiej odleglosci na potudnie od koryta rzeki Stary Wistok.

1.2. Lokalizacja i opis terenu

Teren badan polozony jest w pdinocnej czgsci miasta Lancut, na potudnie od autostrady A4,

jest to obszar ulicy Wiejskiej. Lokalizacja obszaru badan przedstawiona zostala na zatacznikach 11 2.



Morfologicznie obszar nalezy do obnizenia - doliny rzeki Stary Wistok. Powierzchnia terenu

badan wznosi si¢ na wysokosci od 188 m n.p.m. do 190 m n.p.m.

Geograficznie teren lezy w obrgbie Pradoliny Podkarpackiej nalezacej do Kotliny
Sandomierskiej. Charakteryzuje si¢ wystgpowaniem szerokiego (6-8 km) obnizenia. Omawiany teren

znajduje si¢ w obrebie starorzecza Starego Wistoka.
1.3. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym badany teren nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego. Starsze
podloze zbudowane jest z osadéw morskich neogenu (miocen) w postaci iféw z wkladkami mutkow
i piaskowcow. Na badanym obszarze ich strop nie zostat nawiercony ale jest spodziewany na glgbokosci

ponizej 12m p.p.t.

Nad utworami miocenskimi zalegaja plejstocenskie i holocenskie utwory akumulacji rzecznej.
W przypadku omawianego obszaru wyksztalcone sa one w postaci gruntéw niespoistych: piaskow
oraz zwir6w (strop nawiercony w otworze 3. na glgbokosci 5,0 m p.p.t.), ktore sa przykryte przez seri¢

madowa/ grunty spoiste; pyly, gliny,ily/.

Przypowierzchniowa warstwe tworzy nasyp niekontrolowany przykryty podbudowa drogi

wykonang z kruszywa famanego oraz nawierzchnig asfaltowa.
1.4. Warunki wodne

Na badanym obszarze zasadniczy poziom wod zwiazany jest z serig piaszczysto-zwirowa, ktorej
strop nawiercono otworem nr.3 na giebokosci 5,0m. Poziom posiada zwierciadto napigte, nawiercone

na gi. 5,0m, stabilizuje sie na gigbokosci 2,9m p.p.t.

Na badanym obszarze stwierdzono wystepowanie wod wsigkowych pochodzacych z infiltracji
wod opadowych. Wystepuja w obrebie utworéw pylastych na glebokosei od 1,3 do 3,8 m p.pit.
Gleboko$é wystepowania wod wsigkowych jest zalezna od ilosei infiltrujgcych wéd opadowych.
W przypadku wystapienia okresu o zwigkszonej liczbie opadéw ich poziom moze si¢ znacznie podniesc,
nawet do poziomu strefy przypowierzchniowej. Reakcje wod gruntowych na opady atmosferyczne
s3 opoznione z racji oporéw, jakie stawia srodowisko gruntowe. O wielkosci opoznien decydujg gtownie

wspoltezynnik wodoprzepuszczalnosei oraz dlugosé drogi infiltracji.



1.5. Warunki gruntowe
Charakterystyke¢ geotechniczng podioza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

e biezgce wyniki badan geotechnicznych podtoza gruntowego wykonane w terenie,
e norme¢ PN-81/B-3020,
e norme PN-EN ISO 14688

e analiz¢ materialdw archiwalnych dotyczacych rejonu badan

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) obiekt mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej
iprzy prostych warunkach gruntowych z wylaczeniem obszaru objetego dzialaniem
niekorzystnych zjawisk geologicznych w postaci powierzchniowych ruchéw masowych (osuwisko
gruntowe, zal. 7). Wstepne zaliczenie warunkéw gruntowych do prostych wynika z nastgpujacych

przestanek:

e Do glebokosci rozpoznania stwierdzono wystgpowanie zasadniczego poziomu wod o napigtym
zwierciadte wod podziemnych, ze wzgledu na zaleganie ponizej poziomu posadowienia
budowli nie bedzie mie¢ ono wptywu na prowadzone roboty ziemne,

e Wody wsigkowe mogace pojawi¢ si¢ w wykopie s3 wodami typu okresowego, nalezy
wigc starac si¢ prace ziemne prowadzi¢ w okresie suchym, a pojawiajace si¢ ewentualne wody
saczeniowe odprowadza¢ poza obrgb wykopu,

e Grunty pylaste wystepujace w obrebie poziomu posadowienia sg twardoplastyczne i plastyczne,
a lokalnie w poziomach saczen — plastyczne oraz miegkkoplastyczne. Grunty pylaste
pochodzenia rzecznego sg bardzo wrazliwe na dziatanie wody. Cechuja sig ,,pseudotiksotropia”,
polegajaca na uplastycznieniu materiaty pod wplywem drgan oraz zawilgocenia oraz utracie
swoich pierwotnych wiasnosci fizyko-mechanicznych i nosnosci.

e W podlozu nie wyst¢puja grunty organiczne stabonosne.

Obszar _inwestvcji objety osuwiskiem (nr ewid. 1810011-071387, 1810032-071387) zalicza si¢ do
I kategorii geotechnicznej przy skomplikowanych warunkach gruntowych.

Szczegolowe obliczenia wykonuje konstruktor na podstawie stwierdzonych warunkéw
gruntowo-wodnych. Ostateczng decyzje o zaliczeniu obiektu do kategorii geotechnicznej podejmuje

konstruktor.



2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1. Zadanie zrealizowano wykonujac

nastepujace prace:

e odbyto wizj¢ lokalng terenu badar,

e wytyczono punkty zalozonych odwiertow (wg. metody domiaréw prostokatnych),

e wykonano 5 otworéw badawczych do glgbokosci: 3,0 - 6,0m

e podczas prowadzonych wiercenn pobrano proby gruntu okre$lajac makroskopowo geneze,
rodzaj, wilgotno$¢, stan oraz konsystencj¢ (w przypadku gruntéw spoistych) lub uziarnienie

i stopien zageszczenia (przy gruntach niespoistych).
2.2. Warunki geotechniczne

Ustalenie wartosci parametrow geotechnicznych nastgpilo na podstawie prob pobieranych
podczas wierceft mechaniczno-obrotowych (proby kat. ,,C”).

Pod wzgledem skonsolidowania grunty spoiste holocenskie tworzace o$rodek gruntowo-wodny

zaliczono do grupy ,,C” (spoiste nieskonsolidowane).

Grunty zalegajace do glebokosci rozpoznania zostaly zaliczone do dwoéch pakietéw
geotechnicznych, a nastgpnie podzielono je na warstwy geotechniczne. Podziatu dokonano ze wzgledu
na genezg oraz odpowiednio stan i stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych lub uziarnienie i stopnia

zaggszczenia dla gruntdéw niespoistych.

Dla gruntéw spoistych parametrem wiodacym jest stopien plastycznosci I, natomiast

dla gruntéw niespoistych parametrem wiodacym jest stopien zaggszczenia Ip.

Dla wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono srednie wartosci cech fizyko-

mechanicznych i zestawiono w tabeli (zat. nr 4).

PAKIET I

Do pakietu pierwszego zaliczono grunty spoiste pochodzenia rzecznego o barwie od jasnobrazowej

do szarej.
e WARSTWA Ia

Grunty spoiste pylaste (pyl, glina pylasta), plastyczne oraz twardoplastyczne na pograniczu

plastycznych o srednim stopniu plastycznosci 11=0,24

¢ WARSTWA Ib



Grunty spoiste pylaste (py! piaszczysty na pograniczu gliny piaszczystej, glina pylasta),

twardoplastyczne o $rednim stopniu plastycznosei I1=0,17
e WARSTWAIc

Grunty spoiste (glina zwiezla, glina zwigzla préchnicza, glina zwigzta przew. gling, glina
piaszczysta), plastyczne oraz twardoplastyczne na pograniczu plastycznych o $rednim stopniu

plastycznosci 1.=0,22
e WARSTWAId

Grunty spoiste pylaste (glina zwiezla, glina zwiezla na pogr. itu, glina na pogr. gliny pylastej,

glina), twardoplastyczne o $rednim stopniu plastycznosci 11=0,15
PAKIET 11

Do pakietu II zaliczono plejstocenskie grunty niespoiste akumulacji lodowcowej w postaci piaskow

koloru szarego.
e WARSTWA Ila
Grunty niespoiste (piasek $redni), Sredniozaggszczone o srednim stopniu zaggszczenia Ip=0,40
2.3. Parametry geotechniczne gruntéw

Wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw podtoza zestawiono w tabeli w zal. nr 4.

2.4. Warunki geotechniczne podloza nawierzchni

Do celéow projektowych nalezy ustalic grupe nosnosci podloza gruntowego
nawierzchni.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ,Katalogu typowych konstrukcji podatnych
i potsztywnych” podioze gruntowe dzieli si¢ na cztery grupy: G1, G2, G3 i G4. Grupa okreslana
jest na podstawie wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych.
Na podstawie wynikow badan terenowych okreslono warunki wodne podtoza
gruntowego jako:
e PRZECIETNE (woda wsigkowa wystepujaca w otworach 1, 2, 3, 5 na gl¢bokosci
1,3-3.8 p.p.t).
Litologicznie osady wystepujace w podiozu zaliczono do gruntow
e NIEWYSADZINOWYCH (piasek $redni),
o WATPLITYCH (piasek pylasty),
e MALO WYSADZINOWYCH (glina zwigzla, glina piaszczysta)
e BARDZO WYSADZINOWYCH (pyl. pyl piaszczysty, glina, glina pylasta).



W nawigzaniu do opisanych powyzej warunkéw wodnych i stwierdzonej litologii

osadow plytkiego podtoza okresla si¢ grupe nosnosci podloza dla osrodka gruntowo-wodnego

budujgcego profile gruntowe wszystkich otworow badawczych jako G4.

Tab. 1. Zestawienie warunkow gruntowo-wodnych oraz okreslenie grupy nosnosci:

Had: Grupa nosnosci

Nr A: <Im : o Wskainik nosnosci

otworu B: I-2m P CBR
warunkoéw wednych
C: >2m

1 C G4 <2%

2 C G4 2.3

3 C G4 535

4 C G4 a5

5 C G4 2.3

2.5. Wnioski i zalecenia

a.

Podioze gruntowe do glebokosci wiercen budujg osady czwartorzgdowe holocenskie
akumulacji rzecznej w strefie przypowierzchniowej wyksztatcone jako grunty spoiste pylaste
oraz grunty gliniaste. Pod utworami czwartorzgdowymi w jednym z otworéw nawiercono
strop warstw plejstocenskich (piasek sredni). Wierzchnia warstwg stanowi nasyp
niekontrolowany, nasyp budowlany oraz podbudowa i nawierzchnia asfaltowa.

Podloze jest lekko uwarstwione, i sredniono$ne w pionie profilu.

Na terenie badan wystepuje napigte zwierciadto wod podziemnych nawiercone na glebokosci
5,0m p.p.t. Stabilizuje si¢ ono na glebokosci ok. 2,9m p.p.t.

Okresowe wody gruntowe typu wsigkowego, ktore w okresie wiercen stwierdzono
na glebokosciach 1,3 — 3,8 m p.p.t.. W okresach mokrych (wiosenne roztopy, dtugotrwate
opady deszczu) wody tego typu moga znajdowac si¢ bardzo plytko. Moze zajsé koniecznos¢

ujecia wod z dna wykopu.

Grunty pylaste sa trudnym podiozem budowlanym, bardzo wrazliwym na dzialanie wody.
Dodatkowo cechujg si¢ ,,pseudotiksotropia” tj. zawilgocone pod wplywem drgan mogg sie
uplastyczniaé, a tym samym traci¢ swoje pierwotne wlasnosci fizyko-mechaniczne
i no$nos$¢. Nalezy wiec prace ziemne wykonywac w porze suchej (woda opadowa i gruntowa
w wykopach znacznie pogarsza wlasciwosci wytrzymatosciowe gruntu)., nie nalezy uzywac
sprzetu mechanicznego wjezdzajacego do wykopu.

Budynki powinny mie¢ wykonana izolacjg przeciwwilgociowa pionows i pozioma przy
odpowiednim doborze materialéw. Nalezy wzia¢ pod uwage wykonanie drenazu opaskowego

dla obiektow, zabezpieczajacego przed naptywem wad od strony terenéw wyzej potozonych.



g. Szczegdlowe wytyczne dotyczace wykonawstwa, uzycia rodzaju materialow, doboru sprzgtu

budowlanego, w nawigzaniu do istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych, beda zawarte

w projekcie technicznym Inwestycji.

Prace ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z aktualnymi przepisami BHP. Sposéb irodzaj

posadowienia dostosowaé do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych.

Wg rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), obiekt mozna zaliczy¢ do I kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzjg¢ o kategorii
geotechnicznej podejmuje konstruktor.
Na podstawie analizy dostgpnych materialow archiwalnych w rejonie otworu badawczego
nr3 stwierdzono wystepowanie czynnego osuwiska (nr ewidencyjny 1810011-071387,
1810032-071387) w bezposrednim sasiedztwie do obszaru planowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U.2012.0.463) zaleca si¢ wykonanie dodatkowego opracowania

dotyczacego danego terenu w formie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Opracowal:
mgr inz. Michat Oleszkiewicz

e letiyim

mgr inz, Ryszard Haon //
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

zal. nr 3

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME
H grunt prochniczny 2%< | om 5%
Nm  namu 5%< 1 om<30%
T torf 30%< | om
GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)
KW wietrzelina
ng wietrzelina gliniasta :E
KR rmosz $
KRg rumosz gliniasty -
KO otoczaki
2 2wir %
29 Zwir gliniasty E
Po pospotka E
Pog  pospoika gliniasta 5

Pr piasek gruby g "
P§ piasek sredni _E :3;
Pd piasek drobny g g
PK piasek pylasty _.g =
Pg piasek gliniasty
TP pyt piaszczysty
. pyt
Gp glina piaszczysta _g
]
G glina =
GTE glina pylasta %
sz glina piaszczysta zwiezla E
Gz glina zwiezta E
Gnz glina pylasta zwiezla _.g
Ip it piaszczysty
[ it
Iz it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda
SM skata miekka
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA
kr kreda K-koluwilum
qy gytia
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISOW GRUNTOW
+ domieszki
I przewarstwienia (wktadki)
! na pograniczu
0 w nawiasie okl_’eé!enia_uzupe&nigjace dotyczace: gkladu
nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat
4 numer wiercenia
.5—1'-:; rzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA
E probka o naturalnej strukturze
prébka o naturalnej wilgotnosci
v probka wody gruntowej
OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU
e 4 wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
- w czasie wiercenia i rzedna
-gb nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
" grunt nawodniony

-!3 sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

J sonda cylindryczna (SPT)
sonda scinajgca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:

Jg-@-_l_,—LX.

ZW-udarowo-obrotowa
SlL-lekka wbijana
SW-wciskana

SC-ciezka whijana

E ST-wkrgcana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

| D =0.50 stopien zageszczenia

1.=0.20 stopien plastyczno$ci

INNE OZNACZENIA

” nr. warstwy geotechnicznej

3 vill rzut projektowanego obiektu na przekrdj
et z numerem (nazwa) obiektu i iloscig kondygnacji

projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne

@ wykonane otwory wiertnicze
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GEO-HAR Zakfad Usiug Geologicznyeh KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | Zghir: 5.4
ul. Sporto! /57, 35-011 Rzeszow T o p o e |
portowa 8/57, 35-0 sz Profil numer 1 f Wiertnica: MDR-6A
Miejscowos¢: Laricut ' Obiekt: ul Wiejska } System wiercenia: mechamczno-obrotowe
Gmina: Lancut (gmina miejska) | Zleceniodawca: Michat Hul [ P = B
Powiat: laricucki Wiercenie: Geo-Har, ul Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszow ‘ Rze,dna 189.56 m n.p.m. —_—
Wojewodztwo: podkarpackie | Dazdr geol.: Halofi }-...ha.’a.is.??.......Datambmeniﬂmom_____
! - = T T o N o o o . "';"" '"’"‘i""" N - B =
) g8 & | —_ = | = i~ 0 3
§ 23| 8| E | £ | £ 8 ¢ B %
g § g E | g ® 6 3 Opis Litologiczny 5 B | B ﬁ 'g 9
o 2| F | 8 a N Q g\ 2 &
= 8% & @ & E |*3| = | &
j ‘ “ | ’ B
1 2 | 3 4 5 | & | 7 8 | 9 10 | 1"
[ -____—~_Nawierzchnia asfaltowa L oo | frossssemedonen sy N
| Z e ~0.07 ‘-._‘-Podbudov\az kruszywa famanego :B(Ps-rlwmz) g |
| > 2 0.12| . nasyp budowiany (piasek $redni, zwir, gruz), "5(P5+Z) mw | szg
: |2 Zr ~.0.17 |, ‘ciemnobrazowy __[m——— R S
| 0.50 | . nasyp budowlany (piasek $redni, Zwir), ?'N(TI"'H*‘QFUZ)
r 0.80 ] brazowy ——— tpl
' —1.0 | . nasyp niekontrolowany (pyt, cz. org., gruz), Ip/Gp b
v TAGK, GemnobRzowy I e T
E o " byt piaszczysty, brazowy na pograniczu gliny 3 Gp L le | tpl/pl
[ ‘ s _ Piaszczystej S| (I Lo |
% 2 1.50| - glina piaszczysta, brazowa ] a
‘ [l glina, jasnobrazowa na pograniczu gliny 3 GIG | 1d | w
- k% pylaste] no
% 220 O .
| O 210 | pwy, jasnobrgzowy | i
! | \ tpl
| | 13 - la
i - . | i i §
| 2.60| dlina zwiedla, brazowo-szara
Gz | Id
I |
;_3_0 %00 . _If - | S | SS——
7 Pro f' 1 numer2 Rzedna: 186. 80 m__q _p._rn.___
T s g o ~—____~_Nawierzchnia asfaltowa ] 1
% 2 ‘\0_._(1_5__ ~Podbudowa z kruszywa lamanego
| |22 0.13| nasyp budowlany, jasnobrazowy §29
[ i 7052 nasyp niekontrolowany (glina préchnicza, gruz), T T -
[ | ciemnobrazowa "N(GH"Q"UZ) i
—1.0 70.80] glina, jasnobrazowa T'_""m_k = '
| G
i E" el B E— : . WO, S— Id W
K § 1.60 | glina zwieda, jasnobrazowa | ‘ tpl
T3 | | |
o |
§ *hao -
! 2.50 glina pytasta, jasnobrazowa Gr b
| 2.80  glina zwigzta, ]asnobrqzowa o Gz = Id
---------- ‘—3.0 300 - — 1 —
Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem) %"
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GEO-HAR Zakiad Uslug Geologicznyché KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 5.3
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