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1. Podstawa opracowania 

• Aktualna mapa do celów projektowych z uzbrojeniem w skali 1:500 

• wizja w terenie,  

• uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,  

• dokumentacja przetargowa (SIWZ), 

• dokumentacja geologiczna 

• Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 – j.t. z późn. zmianami), 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., wraz z przepisami wykonawczymi 

(Dz.U. 2020 poz. 1333 – j.t. z późn. zmianami) 

• Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Dz.U. 2021 poz. 1376 – j.t. z 

późn. zmianami) 

2. Informacje ogólne 

Inwestycja realizowana jest w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatem nie stosuje 

się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji. Projektowana droga posiadać będzie jezdnię asfaltową 

obramowaną krawężnikiem betonowym, chodnik jednostronny obramowany obrzeżem 

betonowym. W ramach inwestycji projektuje się także budowę lub przebudowę zajazdów do 

działek przyległych. Istniejące skrzyżowania z drogami publicznymi podlegają przebudowie. 

Inwestycja obejmuje także budowę kanału technologicznego a także przebudowę lub 

zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu. 

3. Stan istniejący 

Teren płaski, zabudowany i uzbrojony jak na PZT 1:500.  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Łańcucie przy ul. Wiejskiej. Długość odcinka 

rozbudowy drogi to ok. 1 170 m. Droga jednojezdniowa (1x2) z jezdnią asfaltową o szerokości 

ok. 3,5 - 4,0 m na podbudowie z kruszywa. Ulica na całej  analizowanej długości przebiega  

w terenie zabudowy. W stanie istniejącym, według ewidencji Zarządcy drogi, przedmiotowa 
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droga jest drogą gminną. Droga swój początek ma na istniejącym skrzyżowaniu z ul. 

Podzwierzyniec (droga wojewódzka nr 877) 

W pasie drogowym rozbudowywanej drogi brak jest kanalizacji deszczowej odwadniającej 

drogę. Na przedmiotowym odcinku woda z jedni rozlewa się po przyległym terenie. W terenie 

nie stwierdzono rowów drogowych. 

Ruch pieszy odbywa się wzdłuż drogi po poboczach oraz częściowo po jezdni. Wzdłuż 

przedmiotowego odcinka projektowanej drogi nie kursuje komunikacja zbiorowa.  

Na przedmiotowym odcinku ulica  częściowo posiada oświetlenie uliczne. Pas  drogowy 

przecinają sieci infrastruktury technicznej, które podlegać będą przebudowie lub 

zabezpieczeniu. 

Grunty podłoża, na podstawie badań geologicznych w rejonie planowanej inwestycji, zaliczono 

do grupy nośności podłoża G4. 

4. Stan projektowany 

4.1 Parametry techniczne rozbudowywanej drogi gminnej 

• Długość rozbudowy: A-B w km 0+000 – 1+169,21 

• Klasa techniczna drogi: L 

• Kategoria drogi: gminna 

• Numer drogi: ul. Wiejska 

• Kategoria ruchu: KR 2 

• Dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś 

• Prędkość projektowa: 40 km/h 

• Szerokość pasa ruchu: 3,00 m 

• Odwodnienie: kanalizacja deszczowa 

4.2 Zakres projektu 

Projekt obejmuje przebudowę jezdni do szerokości  zgodnych z p. 4.2.1 wraz z niezbędnymi 

poszerzeniami. W zakresie skrzyżowania z drogą wojewódzką obejmuje rozbiórkę istniejącego 

wlotu ul. Wiejskiej i budowę nowego wlotu.  
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Odwodnienie drogi realizowane będzie poprzez kanalizację deszczową. Poprzez odpowiednie 

ukształtowanie wysokościowe drogi wody opadowe z drogi, chodnika i terenów przyległych 

będą spływały na jezdnię i będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej poprzez 

projektowane wpusty uliczne. Pochylenie skarp na dowiązaniu do terenu istniejącego od 1:0,5 

do 1:1,5. 

4.3 Konstrukcja nawierzchni 

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano następujące nawierzchnie: 

• Jezdnia asfaltowa 

• Chodniki z kostki brukowej betonowej 

• Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej 

• Zjazdy publiczne asfaltowe lub z betonowej kostki brukowej 

4.3.1. Konstrukcja jezdni ul. Wiejskiej 

• 4 cm – warstwa ścieralna z AC 11 S 

• 8 cm – warstwa wiążąca z AC 16 W 

• 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3  

• 20 cm – warstwa mrozoochronna: mieszanka związana spoiwem hydraulicznym 

C1,5/2,0≤4,0 MPa,  

• 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana CBR≥20%, 

k10≥8 m/dobę,  

• Geowłóknina separacyjno-filtracyjna 

Całkowita grubość warstw nawierzchni wynosi 77cm. 

Dodatkowo w zakresie inwestycji planowana jest również budowa sączka odwadniającego 

zlokalizowanego wzdłuż krawężnika jako elementu zabezpieczającego drogę i jej podbudowę 

przed destabilizacją w przypadku napływu dużej ilości wód opadowo - roztopowych do gruntu. 

Sączek należy lokalizować zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym i włączyć do wpustów 

ulicznych. 

Drenaż odwadniający zaprojektowano z rur  drenarskich PP, dwuściennych, perforowanych na 

2/3 obwodu, o średnicy DN/OD100 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelkami, liczba 

rzędów perforacji 6, o szerokości szczeliny 1,5 mm, o długości  szczeliny 5 mm, o powierzchni 

perforacji 50 cm2/mb, o sztywności obwodowej SN8 zgodnych z normą PN-EN ISO 9969. 
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Przewody układać zgodnie z niweletą drogi. Szerokość drenu – 0,3m wypełnionego 

kruszywem 8/63 mm (bez frakcji pyłowych). Dren owinąć geowłókniną na zakład. 

Jezdnie opasane krawężnikiem betonowym 15/30cm na ławie betonowej C12/15  z oporem. 

4.3.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA 

• 8cm – kostka betonowa wibroprasowana  

• 4cm -  podsypka cementowo –piaskowa 1:4 

• 15cm  - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stabilizowanego mech. C90/3 

• 20cm  - piasek  stabilizowany cementem klasa C3/4<=6,0 MPa 

4.3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW 

• 8cm – kostka betonowa wibroprasowana  

• 4cm -  podsypka cementowo –piaskowa 1:4 

• 20cm  - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stabilizowanego mechanicznie C90/3 

• 25cm - piasek stabilizowany cementem klasa C3/4<=6,0 MPa 

4.4 Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych 

Obiekt zaprojektowano zapewniając niezbędne warunki do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich w sposób 

określony w obowiązujących przepisach (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie  tj. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. z późn. 

zmianami). Na przejściach dla pieszych należy zastosować krawężnik obniżony z odkryciem 

nie przekraczającym 2 cm.  

5. Uwagi ogólne 

Roboty wykonywać z zachowaniem wszelkich warunków bhp. W obrębie istniejącego 

uzbrojenia roboty ziemne wykonywać ręcznie. 

Zabrania się zasypywanie wykopów pod uzbrojenie oraz wykonywania nasypów zbrylonym, 

zamarzniętym gruntem. 

Wykonawca ma obowiązek oznakować i zabezpieczyć teren budowy według obowiązujących 

przepisów. 
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W rejonie rozbudowywanej drogi znajdują się sieci i urządzenia obce nie związane z drogą. 

Przed rozpoczęciem prac należy zgłosić do odpowiednich gestorów sieci prace z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Prace należy prowadzić zgodnie z informacjami oraz wymaganiami 

poszczególnych gestorów – warunki i uzgodnienia są załącznikiem do projektów 

wykonawczych.  

Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 877 stanowi odrębne 

opracowanie i podlega zaopiniowaniu przez Zarządcę oraz KWP oraz zatwierdzeniu przez 

Organ Zarządzający ruchem. 

Należy stosować się do uwag i zaleceń zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. 
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Warunki techniczne znak: PZDW-RDW-IV-6010/7/2018 

 

  



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE 

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

11 

Protokół z narady koordynacyjnej nr: GN-Z.6630.2.241.2020.2 
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Projekt zagospodarowania terenu
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Burmistrz Miasta Łańcuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"
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m. Łańcut, ul. Wiejska

 drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna
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 S-129/01
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Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej liniami

kablowymi nN

Branża elektryczna:

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową

typu LED

Projektowane rury osłonowe typu DVR/SRS

Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznych

liniami napowietrznymi typu AsXSn

e

Projektowana przebudowa słupa energetycznego

Likwidacja słupa energetycznego

Projektowana przebudowa przyłączy elektroenergetycznych

liniami napowietrznymi typu AsXSn

ep

Rozbiórka odcinków sieci elektroenergetycznych linii

kablowych nN

Rozbiórka istniejących latarni

Projektowana sieć elektroenergetyczna oświetlenia liniami

kablowymi nN

Legenda:

Proj. sieć kanalizacji deszczowej o średnicy DN/OD200 -

DN/OD800 mm

Branża sanitarna:

kanalizacja deszczowa:

Proj. przykanaliki o średnicy DN/OD200 mm

Proj. studzienka osadnikowa o średnicy dw500 mm

z wpustem ulicznym

Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1200 mm

Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1500 mm

Legenda:

Branża drogowa:

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych

Projektowana oś jezdni głównej

Projektowana oś zjazdów

Projektowany krawężnik

Projektowany krawężnik obniżony

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.

Projektowane chodniki z kostki betonowej

Projektowane skarpy / skarpy umocnione

Linie rozgraniczające projektowany pas drogowy

Projektowane zjazdy z kostki betonowej

Projektowana krawędź zjazdu z kostki

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane elementy typu L

Projektowany zabruk z kostki kamiennej

Odtworzenie zjazdów w terenie niezbędnym w istniejącej

technologii

Projektowana rozbiórka istniejących ogrodzeń, bram, furtek

kolidujących z projektowanym układem drogowym

Projektowana rozbiórka istniejącego budynku kolidującego

z projektowanym układem drogowym

Branża telekomunikacyjna:

Przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A.

Likwidacja istn. słupa telekomunikacyjnego

Proj. słup telekomunikacyjny

Zabezpieczenie istn. kanalizacji kablowej (wg. opisu)

Przebudowa infrastruktury Skyware Sp. z o.o.

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sieć)

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przyłącze)

t

tp

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sieć)

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przyłącze)

t

tp

Przebudowa sieci wodociągowej:

Proj. przebudowa istniejących odcinków sieci wodociągowej

z rurami osłonowymi

W3-W4 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=15,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 13,5 m

W5-W6 rura PE100 PN10 DN/OD50 mm L=12,5 m

Przebudowa sieci gazowych:

Proj. przebudowa odcinków sieci gazowej z rurami osłonowymi:

G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn 125 mm L=19,5 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m

G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=232,5 m

Kanał technologiczny

proj. kanał technologiczny uliczny (KTu)

proj. kanał technologiczny przepustowy (KTp)

proj. studnia kablowa typu SKO-2g

proj. rura ochronna

KTu

KTp

Oświadczam, iż niniejsza kopia mapy cyfrowej

jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych

13.10.2021r. Michał Hul
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Legenda:

teren istniejący

proj. niweleta

skrzyżowanie z drogą utwardzoną

(droga publiczna)

zjazd indywidualny

zjazd publiczny

proj. niweleta ścieku str. prawa

proj. niweleta ścieku str. lewa
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Profil podłużny

Jednostka projektowa:

 PROJEKT - CONSULTING

Lipie 43, 36-060 Głogów Młp.

biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 Numer uprawnień

 PDK/0067/PWOD/17

 Podpis

Branża:

Numer rysunku:

Data:

październik 2021

Skala:  1:100/1000

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Burmistrz Łańcuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,

m. Łańcut, ul. Wiejska

 drogowa

Sprawdzający

 inż. Józef Hul  K-116/02

Funkcja

Projektant  mgr inż. Michał Hul

 Imię i nazwisko



A

-3% - 3
%

-3% - 2%

2%2%

20cm

Warstwa ścieralna z AC 11 S
4cm

8cmWarstwa wiążąca z AC 16 W

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 

CBR≥20%, k

10

≥8 m/dobę

25cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0
20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3; CBR≥60%

3,00

pas ruchu

3,00

pas ruchu

2,15

chodnik

2%2%
-2% - 2

%

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa

8cm

3cm

15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR≥60%

20cm
Piasek stabilizowany cementem C3/4

TYP 1

KM 0+000 - 0+300

klasa L, KR2

6,00

jezdnia

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

Ława z betonu C12/15

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

geowłóknina separacyjno-filtracyjna

B

P
P

D

P
P

D

0,50

opaska ziemna

2%

rura PE100/124 ; SN8

perforacja na 2/3 obwodu,

włączona do studzienek ściekowych

rura PE100/124 ; SN8

perforacja na 2/3 obwodu,

włączona do studzienek ściekowych

2,75 (3,00)

pas ruchu

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa

8cm

3cm

15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C

90/3

; CBR≥60%

20cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

≤6,0MPa

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

Ława z betonu C12/15

2,15

chodnik

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

max. 5%

UWAGI:

1. W miejscach pokazanych w projekcie zagospodarowania terenu jako krawężnik

obniżony na połączeniu chodnika z jezdnią (przejścia dla pieszych) należy wykonać

obniżenie krawężnika do  0cm wyniesienia nad jezdnią. Na szerokości przejścia

(ok. 4,0m), w ciągu chodnika należy wykonać rampę o pochyleniu max 5%

w kierunku przejścia przez jezdnię.

2. Krawężnik na wlocie skrzyżowania z DW 877 po stronie południowej należy wykonać

20x30 cm na odcinku od istniejącego krawężnika przy drodze wojewódzkiej do końca

przejścia dla pieszych.

2%2%

P
P

D

2%

20cm

Warstwa ścieralna z AC 11 S
4cm

8cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 

CBR≥20%, k

10

≥8 m/dobę

25cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0
20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3; CBR≥60%

3,00

pas ruchu

2%2%

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa

8cm

3cm

15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR≥60%

20cm
Piasek stabilizowany cementem C3/4

Konstrukcja zabruku

na skrzyżowaniu z DW 877

geowłóknina separacyjno-filtracyjna

rura PE100/124 ; SN8

perforacja na 2/3 obwodu,

włączona do studzienek ściekowych

2%2%

20cm

15-17cm Warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 

CBR≥20%, k

10

≥8 m/dobę

25cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0
20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3; CBR≥60%

geowłóknina separacyjno-filtracyjna

zabruk

szer. wg PZT

2,15

chodnik

0,50

opaska ziemna

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
4cm

Ława z betonu C12/15

Krawężnik kamienny 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

2%2%

C

3.1

Przekroje konstrukcyjne

Jednostka projektowa:

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY

 Numer uprawnień

 PDK/0067/PWOD/17

 Podpis

Branża:

Numer rysunku:

Data:

luty 2022

Skala:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Burmistrz Łańcuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,

m. Łańcut, ul. Wiejska

 drogowa

Sprawdzający

 inż. Józef Hul  K-116/02

Funkcja

Projektant  mgr inż. Michał Hul

 Imię i nazwisko

35-222 Rzeszów

biuro@projekt-consulting.pl

695 648 280

ul. Okulickiego 18 lok. 9

istniejąca jezdnia

DW 877

jezdnia

ul. Wiejskiej

Warstwa ścieralna z AC 11 S
4cm

8cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W

0,15

Szczegół połączenia z jezdnią DW 877

skala 1:10

Złącza technologiczne posmarować asfaltem

lub ułożyć taśmą przylepną

 1:50



3,00

pas ruchu

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa

8cm

3cm

15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C

90/3

; CBR≥60%

20cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

≤6,0MPa

KONSTRUKCJA WZMOCNIONEGO CHODNIKA

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

Ława z betonu C12/15

2,20

chodnik

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 20 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

2%2%

P
P

D

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0
20cm

A

0
,
3
0

0
,
0
5

0
,
1
5

0,150,15

beton C12/15

0,083m

2

/m

Szczegół A

skala 1:10

beton C12/15

0,083m

2

/m

B

0,10

0
,
3
0

0
,
0
5

beton C12/15

0,029m

2

/m

Szczegół B

skala 1:10

3.2

Przekroje konstrukcyjne

Jednostka projektowa:

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY

 Numer uprawnień

 PDK/0067/PWOD/17

 Podpis

Branża:

Numer rysunku:

Data:

luty 2022

Skala:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Burmistrz Łańcuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,

m. Łańcut, ul. Wiejska

 drogowa

Sprawdzający

 inż. Józef Hul  K-116/02

Funkcja

Projektant  mgr inż. Michał Hul

 Imię i nazwisko

35-222 Rzeszów

biuro@projekt-consulting.pl

695 648 280

ul. Okulickiego 18 lok. 9

C

Szczegół C

skala 1:10

beton C12/15

0,094m

2

/m

0,30 0,15

0
,
1
5

0
,
0
5

0
,
1
5

 1:100, 1:10
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Widoczność na skrzyżowaniu

Jednostka projektowa:

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT WYKONAWCZY

 Numer uprawnień

 PDK/0067/PWOD/17

 Podpis

Branża:

Numer rysunku:

Data:

październik 2021

Skala:  1:500

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Burmistrz Miasta Łańcuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,

m. Łańcut, ul. Wiejska

 drogowa

Funkcja

Projektant  mgr inż. Michał Hul

 Imię i nazwisko
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Branża drogowa:

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych

Projektowana oś jezdni głównej

Projektowana oś zjazdów

Projektowany krawężnik

Projektowany krawężnik obniżony

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.

Projektowane chodniki z kostki betonowej

Projektowane skarpy / skarpy umocnione

Linie rozgraniczające projektowany pas drogowy

Projektowane zjazdy z kostki betonowej

Projektowana krawędź zjazdu z kostki

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane elementy typu L

Projektowany zabruk z kostki kamiennej

Odtworzenie zjazdów w terenie niezbędnym w istniejącej

technologii

Projektowana rozbiórka istniejących ogrodzeń, bram, furtek

kolidujących z projektowanym układem drogowym

Projektowana rozbiórka istniejącego budynku kolidującego

z projektowanym układem drogowym

Widocznośc na skrzyżowaniu określono na podstawie

przyjętych parametrów drogi wojewódzkiej:

- klasa drogi: G

- prędkość projektowa: 50 km/h

- prędkość miarodajna: 60 km/h

WNIOSEK:

Spełniona jest widoczność na ruszanie z miejsca

zatrzymania na drodze podporządkowanej
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Geometria skrzyżowania

Jednostka projektowa:

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT WYKONAWCZY

 Numer uprawnień

 PDK/0067/PWOD/17

 Podpis

Branża:

Numer rysunku:

Data:

październik 2021

Skala:  1:500

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Burmistrz Miasta Łańcuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,

m. Łańcut, ul. Wiejska

 drogowa

Funkcja

Projektant  mgr inż. Michał Hul

 Imię i nazwisko

Legenda:

Branża drogowa:

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych

Projektowana oś jezdni głównej

Projektowana oś zjazdów

Projektowany krawężnik

Projektowany krawężnik obniżony

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.

Projektowane chodniki z kostki betonowej

Projektowane skarpy / skarpy umocnione

Linie rozgraniczające projektowany pas drogowy

Projektowane zjazdy z kostki betonowej

Projektowana krawędź zjazdu z kostki

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane elementy typu L

Projektowany zabruk z kostki kamiennej

Odtworzenie zjazdów w terenie niezbędnym w istniejącej

technologii

Projektowana rozbiórka istniejących ogrodzeń, bram, furtek

kolidujących z projektowanym układem drogowym

Projektowana rozbiórka istniejącego budynku kolidującego

z projektowanym układem drogowym
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PROJEKT WYKONAWCZY

 Numer uprawnień

 PDK/0067/PWOD/17
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Branża drogowa:

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych

Projektowana oś jezdni głównej

Projektowana oś zjazdów

Projektowany krawężnik

Projektowany krawężnik obniżony

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.

Projektowane chodniki z kostki betonowej

Projektowane skarpy / skarpy umocnione

Linie rozgraniczające projektowany pas drogowy

Projektowane zjazdy z kostki betonowej

Projektowana krawędź zjazdu z kostki

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane elementy typu L

Projektowany zabruk z kostki kamiennej

Odtworzenie zjazdów w terenie niezbędnym w istniejącej

technologii

Projektowana rozbiórka istniejących ogrodzeń, bram, furtek

kolidujących z projektowanym układem drogowym

Projektowana rozbiórka istniejącego budynku kolidującego

z projektowanym układem drogowym
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Branża drogowa:

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych

Projektowana oś jezdni głównej

Projektowana oś zjazdów

Projektowany krawężnik

Projektowany krawężnik obniżony

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.

Projektowane chodniki z kostki betonowej

Projektowane skarpy / skarpy umocnione

Linie rozgraniczające projektowany pas drogowy

Projektowane zjazdy z kostki betonowej

Projektowana krawędź zjazdu z kostki

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane elementy typu L

Projektowany zabruk z kostki kamiennej

Odtworzenie zjazdów w terenie niezbędnym w istniejącej

technologii

Projektowana rozbiórka istniejących ogrodzeń, bram, furtek

kolidujących z projektowanym układem drogowym

Projektowana rozbiórka istniejącego budynku kolidującego

z projektowanym układem drogowym
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Branża drogowa:

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych

Projektowana oś jezdni głównej

Projektowana oś zjazdów

Projektowany krawężnik

Projektowany krawężnik obniżony

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.

Projektowane chodniki z kostki betonowej

Projektowane skarpy / skarpy umocnione

Linie rozgraniczające projektowany pas drogowy

Projektowane zjazdy z kostki betonowej

Projektowana krawędź zjazdu z kostki

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane elementy typu L

Projektowany zabruk z kostki kamiennej

Odtworzenie zjazdów w terenie niezbędnym w istniejącej
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Projektowana rozbiórka istniejących ogrodzeń, bram, furtek

kolidujących z projektowanym układem drogowym

Projektowana rozbiórka istniejącego budynku kolidującego

z projektowanym układem drogowym
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Branża drogowa:

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych

Projektowana oś jezdni głównej

Projektowana oś zjazdów

Projektowany krawężnik

Projektowany krawężnik obniżony

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.

Projektowane chodniki z kostki betonowej

Projektowane skarpy / skarpy umocnione

Linie rozgraniczające projektowany pas drogowy

Projektowane zjazdy z kostki betonowej

Projektowana krawędź zjazdu z kostki

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane elementy typu L

Projektowany zabruk z kostki kamiennej

Odtworzenie zjazdów w terenie niezbędnym w istniejącej

technologii

Projektowana rozbiórka istniejących ogrodzeń, bram, furtek

kolidujących z projektowanym układem drogowym

Projektowana rozbiórka istniejącego budynku kolidującego

z projektowanym układem drogowym


