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1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są następujące dokumenty: 

 Zlecenie Inwestora.  

 Mapa do celów projektowych 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 – j.t. z późn. 

zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi, 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 – j.t. z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 – z późn. 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z późniejszymi zmianami) 

 Obowiązujące normy i przepisy w budownictwie telekomunikacyjnym 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia rurociągu 

kablowego 5xRHDPEΦ40/3,7 z czynnymi kablami światłowodowymi - właściciel HAWE 

TELEKOM i ICHB PAN PCSS kolidującego z inwestycją pn. „ROZBUDOWA PUBLICZNEJ 

DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE” 

Przebudowę sieci telekomunikacyjnych innych Operatorów ujęto w odrębnych opracowaniach. 

3. Lokalizacja  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, powiat łańcucki, 

miasto Łańcut ul. Wiejska. 

Wykaz działek na których przewiduje się realizację inwestycji zestawiono w cz. 1 Projektu 

Zagospodarowania Terenu. 
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4. Inwestor i zleceniodawca 

Burmistrz Miasta Łańcuta  

Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut 

5. Użytkownik sieci telekomunikacyjnej 

Użytkownikiem i właścicielem istniejących sieci telekomunikacyjnej, objętych niniejszym 
projektem jest: 
 
HAWE TELEKOM  
ul. Naruszewicza 13A  
02-627 Warszawa 

oraz  

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 
ul. Noskowskiego 12/14,  
61-704 Poznań 

6. Istniejący stan 

W rejonie projektowanej inwestycji – rozbudowy ul. Wiejskiej - istnieją następujące urządzenia 

telekomunikacyjne: 

 telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - właściciel Orange Polska S.A. al. 

Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 

 napowietrzne linie telekomunikacyjne miedziane - właściciel Orange Polska S.A. 

 rurociąg kablowy 5xRHDPEΦ40/3,7 czynnymi kablami światłowodowymi –HAWE 

TELEKOM ul. Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa i ICHB PAN PCSS ul. 

Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań 

 napowietrzne linie telekomunikacyjne światłowodowe (podwieszone na słupach linii 

energetycznej PGE oraz słupach telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.) - 

właściciel Skyware Sp. z o.o. ul. Siemieńskiego 14, 35-203 Rzeszów 

 napowietrzne linie telekomunikacyjne światłowodowe (podwieszone na słupach linii 

energetycznej PGE) - właściciel VOICENET S.A. ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów 

Część z opisanych wyżej urządzeń koliduje z projektowaną rozbudową drogi i wymaga 

przebudowy lub zabezpieczenia. 
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7. Projektowane zmiany 

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres przebudowy istniejącej linii światłowodowej (na planie 

sytuacyjnym oznaczonej jako „5t”) kolidującej z rozbudową ulicy Wiejskiej w Łańcucie. Lina 

światłowodowa to ułożony w ziemi rurociąg kablowy 5xRHDPE40/3,7 wraz z ułożonymi w niej 

kablami światłowodowymi. Właściciel dwóch rur RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikami 

białym i żółtym jest IChB PAN PSCC z czego w rurze z z wyróżnikiem białym ułożony jest 

kabel światłowodowy. Natomiast właścicielem pozostałych trzech rur (rury czarne z 

wyróżnikami : czerwonym, niebieskim, zielonym) jest Hawe Telekom. W rurze z wyróżnikiem 

w kolorze czerwonym oraz niebieskim znajdują się czynne magistralne kable światłowodowe 

Hawe Telekom. 

Kolidujące odcinki rurociągu kablowego 5xRHDPE 40/3,7 z czynnymi kablami 

światłowodowymi (na projekcie zagospodarowanie terenu odcinek oznaczony jako T-1 ÷ T2 

oraz T-3 ÷ T4) należy odkopać poszerzyć wykop do miejsca docelowej lokalizacji a następnie 

przełożyć istniejące rury w nowe miejsce. 

Przebudowę należy wykonać metodą wykopu otwartego bez przebudowy czynnych kabli 

światłowodowych, wykonując prace ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności aby nie 

uszkodzić czynnych kabli. 

Przebudowę sieci telekomunikacyjnych innych Operatorów ujęto w odrębnych opracowaniach. 

8. Rozwiązania budowlano-technologiczne 

8.1. Przebudowa i zabezpieczenie rurociągu kablowego. 

Kolidujące odcinki rurociągu kablowego należy odkopać i przełożyć w docelowe miejsce bez 

przebudowy czynnych kabli. Przebudowę rurociągu należy wykonać metodą wykopu 

otwartego, wykonując prace ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności aby nie 

uszkodzić istniejących rur oraz czynnych kabli.  

Głębokość ułożenia rurociągu powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone  od  górnej  

powierzchni  rury  wynosiło:  

 1,0 m dla rurociągu kablowego,  
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Na całej długości przełożenia odcinka rurociągu ułożony jest kabel lokalizacyjny typu 

XzTKMXpw 2x2x0,6 oraz w połowie głębokości ułożona jest taśma ostrzegawcza z napisem 

„Uwaga! Kabel światłowodowy”. Przy przebudowie należy zachować te elementy. 

Istniejący rurociąg należy na całej długości przełożenia zabezpieczyć rurą ochronną 

dwudzielną RHDPE-D Ø160. Po nałożeniu rur ochronnych dwudzielnych na podsypce 

piaskowej grubości 5cm dokonać uszczelnienia rur na końcach, następnie rurociąg należy 

przykryć od góry warstwą pisaku grubości 10cm. Wykop należy zasypać po ułożeniu całego 

ciągu rur warstwami grubości do 20 cm, używając ziemi z urobku i ubijać mechanicznie. 

Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami, stosując się do zaleceń zawartych w uwagach końcowych.. 

9. Uwagi końcowe 

Roboty budowlano - montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem, zaleceniami 

wynikającymi z treści uzgodnień oraz przepisami i normami obowiązującymi w budownictwie 

telekomunikacyjnym. 

Przed rozpoczęciem prac przy przebudowie należy powiadomić gestorów sieci celem pełnienia 

nadzoru. 

Lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych należy wytyczyć przez uprawnioną jednostkę 

wykonawstwa geodezyjnego na podstawie aktualnego projektu budowlanego. W przypadku 

natrafienia w czasie robót na nie zinwentaryzowane urządzenie uzbrojenia terenu należy 

bezwzględnie przerwać roboty, wezwać Inspektora Nadzoru, Projektanta i Właściciela 

urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. 

Prace ziemne w miejscach kolizji, oraz w pobliżu czynnych kabli, powinny być wykonywane 

ręcznie i pod nadzorem użytkownika sieci. 

Należy skoordynować wszystkie prace z robotami drogowymi. 

Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru technicznego przy współudziale 

właścicieli/użytkowników sieci i przekazać dokumentacje powykonawcze. 
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Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2006r nr 129 poz. 902 tekst ujednolicony) i USTAWA z 

dnia 27 kwietnia 2001r. "o odpadach" (Dz. U. Z 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Zmiany w przebudowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej nie stanowią jej ulepszenia w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a wynikają z konieczności usunięcia kolizji z 

projektowaną infrastrukturą zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami i 

wymogami technologicznymi. 

Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają zgody Projektanta w ramach zleconego Nadzoru 

Autorskiego. 
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ZESTAWIENIA I TABELE 

 

TABELA 1. Przedmiar robót 

TABELA 2. Zestawienie podstawowych materiałów 
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TABELA 1. Przedmiar robót 

Numer Podstawa Opis 
Jm Ilość 

1 Rozdział Przebudowa i zabezpieczenie rurociągu 
kablowego Hawe Telekom i IChB PAN PCSS     

1.1 Element Przebudowa i zabezpieczenie rurociągu 
kablowego

    

1.1.1 KNR 201/701/5 
(3) 

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna 
do 0.6ꞏm, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 
1.0ꞏm - przekopy kontrolne 
 
4*1,5=6,000000 

m 6 

1.1.2 KNR 201/704/5 
(4) 

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość 
dna wykopu do 0.6ꞏm, kategoria gruntu III, 
głębokość rowu do 1.0ꞏm - zasypanie przekopów 
kontrolnych

m 6 

1.1.3 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii 
III - analogia - odkopanie istniejącego rurociagu z 
poszerzeniem wykopów 
 
(108,6+2+1,7+116,9)*1*1=229,200000

m3 229,2 

1.1.4 KNR 501/614/9 Przekładanie rurociagu kablowego RHDPE fi 40 
 
107,8+116,4=224,200000 

m 224,2 

1.1.5 KNR 501/614/10 Przekładanie urociagu kablowego RHDPE fi 40, 
każdy następna rura 
 
(107,8+116,4)*4=896,800000 

m 896,8 

1.1.6 KNR 501/614/8 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii 
III, kabel do Fiꞏ30ꞏmm, każdy następny - kabel 
lokalizacyjny 
 
107,8+116,4=224,200000

m 224,2 

1.1.7 KNR 510/303/3 Układanie rur ochronnych dwudzielnych fi 160 - 
zabezpieczenie rurociagu   (R=  0,955, M=  
1,000, S=  1,000) 
 
107,8+2+1,7+116,4=227,900000

m 228 

1.1.8 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, 
zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm 
 
227,9*0,4=91,160000

m2 91,16 

1.1.9 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, 
zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 
1 cm grubości warstwy 
 
2*227,9*0,4=182,320000

m2 182,32 

1.1.10 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt 
kategorii III-IV - zasypanie wykopów m3 229,2 
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TABELA 2. Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp.  Nazwa  Jm  Ilość 

  

Przebudowa i zabezpieczenie rurociągu kablowego Hawe Telekom i IChB PAN PCSS 

1.  Rura RHDPE‐D 160, dzielona  m  228 

2.  Taśma ostrzegawcza TO‐Opt/25 szer.25cm Uwaga kabel 
optotelekomunikacyjny 

m  228 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. 0  Orientacyjna lokalizacja 

Rys. 1  Plan sytuacyjny branżowy – skala 1:500 

Rys. 2  Schemat przebudowy rurociągu 

Rys. 3  Przekrój wykopu dla rurociągu kablowego 
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Projektant  mgr inż. Jakub Kłeczek  PDK/0101/PWOE/06

Projektant  mgr inż. Wojciech Polak  DT-WBT/02352/02/U

Funkcja

Projektant  mgr inż. Michał Hul

 Imię i nazwisko

Legenda:

Linie rozgraniczające istniejący pas drogowy

Branża drogowa:

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych obejmujący:
przebudowę sieci, zjazdów oraz przebudowę innych dróg
publicznych

Projektowana oś jezdni głównej

Projektowana oś zjazdów

Projektowany krawężnik

Projektowany krawężnik obniżony

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.

Projektowane chodniki z kostki betonowej

Projektowane skarpy / skarpy umocnione

Linie rozgraniczające projektowany pas drogowy

Projektowane zjazdy z kostki betonowej

Projektowana krawędź zjazdu z kostki

Linie rozgraniczające inwestycję nie wywołujące skutku
podziału - początek/koniec rozbudowy

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane elementy typu L

Projektowany zabruk z kostki kamiennej

Odtworzenie zjazdów w terenie niezbędnym

Legenda: Legenda:

Branża telekomunikacyjna:

Infrastruktura Orange Polska S.A.

Likwidacja istn. słupa telekomunikacyjnego

Proj. słup telekomunikacyjny

Zabezpieczenie istn. kanalizacji kablowej (wg. opisu)

Infrastruktura HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS

Istn. rurociąg kablowy 5x RHDPØE40/3,7 do
demontażu/przesunięcia

T1
T3

T2
T4

proj. przebudowa/przesunięcie rurociągu kablowego
5x RHDPØE40/3,7

T1
T3

T2
T4

proj. rura ochronna

Kanał technologiczny

proj. kanał technologiczny uliczny (KTu)

proj. kanał technologiczny przepustowy (KTp)

proj. studnia kablowa typu SKO-2g

proj. rura ochronna

Infrastruktura Skyware Sp. z o.o.

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sieć)

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przyłącze)

t

tp

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sieć)

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przyłącze)

t

tp

KTu

KTp

1

Projektowana linia kablowa nN

Branża elektryczna:

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową
typu LED

Projektowane rury osłonowe typu DVR/SRS

Projektowane sieci energetyczne liniami
napowietrznymi typu AsXSn

e

Projektowany słup energetyczny

Likwidacja słupa energetycznego

Projektowana przebudowa przyłączy energetycznych liniami
napowietrznymi typu AsXSn

ep

Rozbiórka odcinków linii kablowych nN

Rozbiórka istniejących latarni

gazociągi:

Proj. odcinki gazociągów z rurami osłonowymi:

G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn 125 mm L=19,5 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m

G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=232,5 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m; 
  L=8,0 m; L=3,5 m; L=4,0 m; L=4,0 m

G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=12,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=10,5 m

G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=9,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m

G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=11,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m

G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=18,5 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=13,5 m

G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm L=19,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m

G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm L=4,7 m
G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=9,5 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5 m
G12-G13 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=17,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m
G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m
G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m
G14-G15 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn 63 mm L=27,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m
UZU - układ zaporowo - upustowy DN80 mm

Istniejące odcinki gazociągów do likwidacji

Proj. kanalizacja deszczowa o średnicy DN/OD200 -
DN/OD800 mm

Branża sanitarna:
kanalizacja deszczowa:

Proj. przykanaliki o średnicy DN/OD200 mm

Proj. studzienka osadnikowa o średnicy dw500 mm
z wpustem ulicznym

Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1200 mm

Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1500 mm

Proj. wyloty WL-1, WL-2, WL-3

Umocnienie dna i skarp w miejscu lokalizacji wylotu

kanalizacja sanitarna:

Proj. kanalizacja sanitarna o średnicy DN/OD200

Proj. studnia rewizyjna/inspek. o średnicy dw1000 mm
/dw400 mm
studnia S1 - beton Ø1000
studnia S2, S3, S4 - dw400mm PVC

Istniejące odcinki kanalizacji sanitarnej do likwidacji (st. Si4)ks

Proj. pompownia ścieków sanitarnych

wodociąg:

Proj. przebudowa istniejących odcinków wodociągów
z rurami osłonowymi

Istniejące odcinki wodociągu do likwidacji

W3-W4 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=15,5 m
z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 13,5 m

W5-W6 rura PE100 PN10 DN/OD50 mm L=12,5 m
z rurą osłonową PE100 PN16 DN/OD63 mm L= 9,5 m

W11-W12 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=13,0 m
z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10,5 m

W12-W13 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=22 m
W14-W15 rura PE100 PN16 DN/OD32 mm L=10,5 m
W16-W17 rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=13,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,5 m
W22-W23 rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=11,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,0 m
W24-W25 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m
W26-W27 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m
W28-W29 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 4,2 m
W30-W31 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m
W32-W33 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 4,5 m
W35-W35.1 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=33,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10 m
W36-W37 przepięcie włączenia proj. wodociągu do istn. sieci

L=3,7 m
A, B, C, D punkty montażu armatury odcinającej

w

Branża sanitarna:

1

Oświadczam, iż niniejsza kopia mapy cyfrowej
jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych

13.10.2021r. Michał Hul



Branża drogowa:

Branża telekomunikacyjna:

Infrastruktura HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS

Istn. rurociąg kablowy 5x RHDPØE40/3,7 do
demontażu/przesunięcia

T1
T3

T2
T4

proj. przebudowa/przesunięcie rurociągu kablowego
5x RHDPØE40/3,7

T1
T3

T2
T4

proj. rura ochronna

Projektowana oś jezdni głównej

Projektowana oś zjazdów

Projektowany krawężnik

Projektowany krawężnik obniżony

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.

Projektowane chodniki z kostki betonowej

Projektowane skarpy / skarpy umocnione

Projektowane zjazdy z kostki betonowej

Projektowana krawędź zjazdu z kostki

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane elementy typu L

Projektowany zabruk z kostki kamiennej

Odtworzenie zjazdów w terenie niezbędnym

Legenda:

Schemat przebudowy rurociągu kablowego

Jednostka projektowa:

 PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Głogów Młp.

biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 Numer uprawnień  Podpis

Branża: Numer rysunku:

Data: październik 2021 Skala:  1:500

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor: Burmistrz Łańcuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,
m. Łańcut, ul. Wiejska

teletechniczna

Projektant  mgr inż. Wojciech Polak  DT-WBT/02352/02/U

Funkcja  Imię i nazwisko
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ziemia

piasek

piasek
lub przesiana ziemia

taśma ostrzegawcza

istn. kabel lokalizacyjny
XzTKMXpw 2x2x06

istn. rury 5xRHDPEØ40/3,7

proj. rura ochronna dwudzielna
RHDPE-DØ160mm

poziom terenu

min. 50cm

3

Przekrój wykopu dla rurociągu kablowego

Jednostka projektowa:

 PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Głogów Młp.

biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 Numer uprawnień  Podpis

Branża: Numer rysunku:

Data: grudzień 2021 Skala: b/s

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor: Burmistrz Łańcuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,
m. Łańcut, ul. Wiejska

teletechniczna

Projektant  mgr inż. Wojciech Polak  DT-WBT/02352/02/U

Funkcja  Imię i nazwisko

Przekrój wykopu dla rurociagu kablowego

Łączenie dwudzielnej rury osłonowej



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 
 PROJEKT WYKONAWCZY TOM  
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Nasz znak: 5/H/DC/4212ŁS/01/22 

Ref. DP: H0252 Leżajsk – Rzeszów, ark. 599-600 

Warszawa, dn. 13 stycznia 2022 r. 

 

 

Inwestor: 

Burmistrz Miasta Łańcut 

Plac Sobieskiego 18 

37-100 Łańcut 

 

Projektant: 

Projekt – Consulting 

Lipie 43 

36-060 Głogów Małopolski 

 
 

Dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego przebudowy i zabezpieczenia linii światłowodowej HAWE 

Telekom w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ – 

UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE” 

 

W odpowiedzi na pismo znak L.dz. 01/01/2022 z dnia 04.01.2022, po zapoznaniu się z przekazanym 

projektem wykonawczym pn. „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE”, uzgadniam 

bez uwag projekt w zakresie przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej HAWE Telekom.  

Prace związane z przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej HAWE Telekom należy 

prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi nr 18/H/DC/4212MS/01/20 z dnia 30.01.2020 

 

 

Z poważaniem 


	Pusta strona
	Pusta strona
	Pusta strona



