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PROJEKT WYKONAWCZY

w zakresie skrzyzowania z drogg wojewodzkg nr 877
Nazwa zamierzenia budowlanegqo:
ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Adres obiektu budowlanego:

tancut, ul. Wiejska

Inwestor:

Burmistrz Miasta tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut
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e | Podkarpacki Zarzad
== f=== Drog Wojewodzkich
-y mm w Rzeszowie
Rejon Drég Wojewoddzkich w tancucie

PZDW/RDW-1V-6011-877-3.1-2022 tancut, 14.03.2022r.

PROJEKT-CONSULTING
ul. Okulickiego 18 lok. 9
35-222 Rzeszow

dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej Nr 877 z ul. Wiejskg w Lancucie
w zwigzku z inwestycjg pn.:. ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ — UL. WIEJSKIEJ W £ANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie”.

W odpowiedzi na pismo z dnia znak L.dz. 03/03/2022. Z dnia 02.03.2022r. (data wpltywu do RDW
tancut — 03.03.2022r.) Rejon Drég Wojewddzkich w tancucie uzgadnia projekt przebudowy
skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 877 z ul. Wiejskg w tancucie w zwigzku z inwestycjg
pn. ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ — UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie”.

=

Zataczniki:
- Oswiadczenie o Ochronie Prywatnosci.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
Rejon Drég Wojewodzkich w tancucie Sprawe prowadzi:
ul. Polna 3b, 37-100 Lancut Marek Iwarniski
tel.: +48 17 225-26-66, faks: +48 17 225-04-35 tel. +48 17 225-26-66

e-mail: lancut@pzdw.pl, www.pzdw.pl e-mail: marek.iwanski@pzdw.pl
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CZESC OPISOWA



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £ANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

PROJEKT WYKONAWCZY

1. Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem w skali 1:500

e Wizja w terenie,

e uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,

e dokumentacja przetargowa (SIW2Z),

e dokumentacja geologiczna

e Rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
I ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 —j.t. z p6zn. zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., wraz z przepisami wykonawczymi
(Dz.U. 2020 poz. 1333 —j.t. z p6zn. zmianami)

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Dz.U. 2021 poz. 1376 —j.t. z

pozn. zmianami)

2. Informacje ogdlne

Inwestycja realizowana jest w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, zatem nie stosuje
sie przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepiséw ustawy z dnia
9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji. Projektowana droga posiadac bedzie jezdnie asfaltowg
obramowang kraweznikiem betonowym, chodnik jednostronny obramowany obrzezem
betonowym. W ramach inwestycji projektuje sie takze budowe lub przebudowe zajazdéw do
dziatek przylegtych. Istniejgce skrzyzowania z drogami publicznymi podlegajg przebudowie.
Inwestycja obejmuje takze budowe kanatu technologicznego a takze przebudowe lub

zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu.

3. Stan istniejacy
Teren pfaski, zabudowany i uzbrojony jak na PZT 1:500.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w tancucie przy ul. Wiejskiej. Dlugos¢ odcinka
rozbudowy drogi to ok. 1 170 m. Droga jednojezdniowa (1x2) z jezdnig asfaltowg o szerokosci
ok. 3,5 - 4,0 m na podbudowie z kruszywa. Ulica na catej analizowanej dtugosci przebiega

w terenie zabudowy. W stanie istniejgcym, wedtug ewidencji Zarzgdcy drogi, przedmiotowa
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droga jest drogg gminng. Droga swoj poczgtek ma na istniejgcym skrzyzowaniu z ul.
Podzwierzyniec (droga wojewodzka nr 877)

W pasie drogowym rozbudowywanej drogi brak jest kanalizacji deszczowe] odwadniajgce;j
droge. Na przedmiotowym odcinku woda z jedni rozlewa sie po przylegtym terenie. W terenie

nie stwierdzono rowow drogowych.

Ruch pieszy odbywa sie wzdtuz drogi po poboczach oraz czesciowo po jezdni. Wzdtuz

przedmiotowego odcinka projektowanej drogi nie kursuje komunikacja zbiorowa.

Na przedmiotowym odcinku ulica czesciowo posiada oswietlenie uliczne. Pas drogowy
przecinajg sieci infrastruktury technicznej, ktore podlega¢ bedg przebudowie Iub

zabezpieczeniu.

Grunty podtoza, na podstawie badan geologicznych w rejonie planowanej inwestycji, zaliczono

do grupy nos$nosci podtoza G4.

4. Stan projektowany
4.1 Parametry techniczne rozbudowywanej drogi gminnej

e Dtugosc rozbudowy: A-B w km 0+000 — 1+169,21
e Klasa techniczna drogi: L

e Kategoria drogi: gminna

e Numer drogi: ul. Wiejska

e Kategoria ruchu: KR 2

e Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 100 kN/os
e Predko$¢ projektowa: 40 km/h

e Szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m

e Odwodnienie: kanalizacja deszczowa
4.2 Zakres projektu
Projekt obejmuje przebudowe jezdni do szerokosci zgodnych z p. 4.2.1 wraz z niezbednymi

poszerzeniami. W zakresie skrzyzowania z drogg wojewddzkg obejmuje rozbiorke istniejgcego

wlotu ul. Wiejskiej i budowe nowego wlotu.
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Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez kanalizacje deszczowa. Poprzez odpowiednie
uksztattowanie wysokosciowe drogi wody opadowe z drogi, chodnika i terenow przylegtych
bedg sptywaty na jezdnie i bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej poprzez
projektowane wpusty uliczne. Pochylenie skarp na dowigzaniu do terenu istniejgcego od 1:0,5
do 1:1,5.

4.3 Konstrukcja nawierzchni

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano nastepujgce nawierzchnie:
e Jezdnia asfaltowa
e Chodniki z kostki brukowej betonowej
e Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej

e Zjazdy publiczne asfaltowe lub z betonowej kostki brukowej

4.3.1. Konstrukcja jezdni ul. Wiejskiej

e 4 cm — warstwa ScieralnazAC 11 S

e 8 cm — warstwa wigzgca z AC 16 W

e 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coos3

e 20 cm — warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
C1,52,054,0 MPa,

e 25 cm - warstwa ulepszonego podifoza: mieszanka niezwigzana CBR2=20%,
k1028 m/dobe,

¢ Geowldknina separacyjno-filtracyjna

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 77cm.

Dodatkowo w zakresie inwestycji planowana jest rowniez budowa sgczka odwadniajgcego
Zlokalizowanego wzdtuz kraweznika jako elementu zabezpieczajgcego droge i jej podbudowe

przed destabilizacjg w przypadku naptywu duzej ilosci wéd opadowo - roztopowych do gruntu.

Saczek nalezy lokalizowa¢ zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym i wigczy¢ do wpustéow

ulicznych.

Drenaz odwadniajgcy zaprojektowano z rur drenarskich PP, dwusciennych, perforowanych na
2/3 obwodu, o srednicy DN/OD100 mm, o potgczeniach kielichowych z uszczelkami, liczba
rzedéw perforacji 6, o szerokosci szczeliny 1,5 mm, o dtugosci szczeliny 5 mm, o powierzchni

perforacji 50 cm2/mb, o sztywnosci obwodowej SN8 zgodnych z normg PN-EN ISO 9969.
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Przewody ukfada¢ zgodnie z niweletg drogi. Szeroko$¢ drenu — 0,3m wypetnionego

kruszywem 8/63 mm (bez frakcji pytowych). Dren owing¢ geowtdkning na zakifad.
Jezdnie opasane kraweznikiem betonowym 15/30cm na fawie betonowej Ci215 z oporem.

4.3.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

e 8cm — kostka betonowa wibroprasowana
e 4cm - podsypka cementowo —piaskowa 1:4
e 15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stabilizowanego mech. Cooss

e 20cm - piasek stabilizowany cementem klasa C3/4<=6,0 MPa

4.3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

e 8cm — kostka betonowa wibroprasowana
e 4cm - podsypka cementowo —piaskowa 1:4
e 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stabilizowanego mechanicznie Coos3

e 25cm - piasek stabilizowany cementem klasa Cz4<=6,0 MPa

4.4 Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt zaprojektowano zapewniajgc niezbedne warunki do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich w sposéb
okreslony w obowigzujgcych przepisach (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie tj. Rozporzgdzenie MTIiGM z dnia 2 marca 1999 r. z pdzn.
zmianami). Na przejsciach dla pieszych nalezy zastosowa¢ kraweznik obnizony z odkryciem

nie przekraczajgcym 2 cm.

5. Uwagi ogodlne

Roboty wykonywa¢ z zachowaniem wszelkich warunkéw bhp. W obrebie istniejgcego

uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie.

Zabrania sie zasypywanie wykopdw pod uzbrojenie oraz wykonywania nasypow zbrylonym,

zamarznietym gruntem.

Wykonawca ma obowigzek oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy wedtug obowigzujgcych

przepisow.
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W rejonie rozbudowywanej drogi znajdujg sie sieci i urzgdzenia obce nie zwigzane z drogg.
Przed rozpoczeciem prac nalezy zgtosi¢ do odpowiednich gestorow sieci prace z odpowiednim
wyprzedzeniem. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z informacjami oraz wymaganiami
poszczegodlnych gestorow — warunki i uzgodnienia sg zatgcznikiem do projektow

wykonawczych.

Projekt zmiany statej organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej nr 877 stanowi odrebne
opracowanie i podlega zaopiniowaniu przez Zarzgdce oraz KWP oraz zatwierdzeniu przez

Organ Zarzadzajgcy ruchem.

Nalezy stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjne;j.
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Sekretariat

tel.; +48 17 860-94-55
faks: +48 17 860-94.56
e-mallt biuro@pzrdw.pl

Sakcja Prawna
tel.: +48 17 860-94-61
e-mall: prawny@pzdw.pl

Giéwny Ksiggowy
tel.: +48 17 860-94-84
e-mall: gk@pzdw.pl

Stanowisko

ds, Informac)l Publiczne|
tel.: +48 17 860-94-81
e-mail; rzecznik@ pzdw.pl

Stanowlsko ds. BHP | ppot.
tel.: +48 17 860-94-86
e-mall: bhp@pazdw.pl

Stanowlsko ds. Obronnych
tel.: +48 17 860-94-97
e-mall: tajna@pzdw.pl

Gléwny Specjalista
ds, Organlzacfi Ruchu
tel.; +48 17 860-94-71
e-mall: gsr@pzdw,pl

Wydziat Drég
tel.: +48 17 860-94-79
e-math: drogi@pzdw.pl

Wydzlat Mostéw
tel.: +48 17 860-94-76
e-mali: mosty@pzdw.pl

Wydziat Zarzqdzanta Ruchem
tel.: +48 17 860-94-58
e-mall: wr@pzdw.p!

Wydzlal Planowania
tel.: +48 17 860-94-78
e-matl: wp@pzdw.pl

Wydzlal Zaméwiert Publicznych
tel.; +48 17 860-24-90
e-matl: wzp @pzdw.pl

Wydzial Funduszy Unijnych
tel.: +48 17 860-94-74
e-mail: wiu@pzdw.pl

Wydzial Dokumentac]l
tel.: +48 17 860-94-77
e-mall: wdt@pzdw.pt

Wydziat Realfzac)l Inwestycji
tel.: 448 17 860-34-87
e-mail: wri@ pzdw.pl

Wydzlal Nieruchamodcl
tel.: +48 17 860-94-62
e-mali: wn@pzdw.pl

Wydzlal Uzgodnleri
tal.: +48 17 860-94-57
e-mall: wu@pzdw.p!

Wydziat Finansowa-Kslggowy
tel.: +48 17 860-94-67
e-mall: ksfegowosc@pzdw.p!

Wydzial Organlzacy|ne ~ Kadrowy
tel.: +48 17 860-94-53
e-mail: kadry@pzdw.pl

Wydzlat Administracil
tel.: +48 17 §60-94-83
e-mall: wa@pzdw.p!

Zimowe Utrzymanie Drég
tel.: +48 17 860-94-94
faks: +48 17 860-94-60
e-mail: Zima@pzdw.pl

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich

w Rzeszowie
Rejon Drog Wojewoddzkich w tancucie
ul. Polna 3b, 37-100 tancut
centrala: +48 17 225-26-66, faks: +48 17 225-04-35
e-mail: lancut@pzdw.pl, www.pzdw.pl

Lancut, 2018-10-30
PZDW-RDW-IV-6010/7 /2018

DROGPROJEKT

Nadzorowanie i Projektowanie Drég
Halina Halajko

O§.Witosa 4/8

37-500 Jarostaw

Dotyczy: warunkow technicziych —-skrzyzowanie DW nr 877 Lezajsk- Lancut z ulicq Wiejskq w kin 40+107

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewédzkich —~ Rejon Drég Wojewddzkich Lancut
w zwiazku z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na wilaczenie- skrzyzowanie drogi
wojewodzkiej nr 877 Naklik- Lezajsk- Lancut- Szklary z droga gminng ul.Wiejska
w m.Lancut okresla wnioskowane wytyczne do projektowania i budowy w zakresie:

I. Wymagania ogélne

i Przedmiotem opracowania projektowego objaé skrzyzowanie zwylde drogi wojewddzkiej
877 Naklik- Lezajsk- Laticut- Szklary z droga gminna ul. Wiejska w m.Laficut w km 40+107 wraz
z niezbgdnymi elementami takimi jak system odwodnienia;

2. Dokumentacj¢ techniczna nalezy opracowaé na bazie aktualnej mapy do celdow
projektowych w skali 1:500 zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w zakresie niezbednym
do uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgloszenia;

3. Przedsigwzigoie projektowaé na podstawie prawa krajowego i Unii Europejskiej. Przepis
wiodacy w rozwigzaniach technicznych projektowanej budowli to Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r nr 43 poz. 430). Stosowaé
w projektowaniu aktualne normy krajowe i europejskie.

4. W uzgodnieniu z whadciwymi organami rozwigzaé problem przebudowy infrastruktury
kolidujacej z planowang inwestycjg oraz ewentualnie zmiany w statej organizacji ruchu;

Jednocze$nie informujemy, ze:

- klasa DW nr 877 odcinek Lezajsk- Lancut -G

- kategoria ruchu -KR 3

- droga wojewddzka nr 877 na odcinku Lezajsk-Laficut nie jest objeta zadng forma ochrony
zwigzang z nienaruszalnoscia projektu.

Otrzymuja:
aﬁ Adresat
2. PZDW Rzeszow-Wydziat Drog
3. Ala

KT.EROWN]%( .
Rejonu Drog Wojewddzkich

ins, Anna Stepien

Sprawe prowadzi: Krzysatof Droiiski, tel: ( 0-17) 225-87-32 , e-mail: krzysztof.dronski@pzdw.pl
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ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE

STAROSTA LANCUCKI
WYDZIAt. GEODEZJI

| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

PROJEKT WYKONAWCZY

ODPIS

37-100 tancut, ul. Mickiewicza 2

Tel. 17 22577 97

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

PROTOKOL NR GN-Z.6630.2.241.2020.2

Przedmiot narady:
Whiloskodawea: PROJEKT CONSULTING MICHAL HUL
Adres: LIPIE 43
36-060 Glogéw Matopolski
Lokalizacja: Lancut, ul. Wiejska

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: mieszany

tancut, 2021-11-05

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w tancucie:

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej: 05.11.2021r.

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Nazwisko i imi¢ uzgadniajacegq

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle

TAK, uwaga: Projekt budowlany przebudowy sieci gazowe;j
uzgodni¢ w Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w
Rzeszowie, ul. Wspolna 5, 35-205 Rzeszow

Wojtun Barbara

|ZARZAD DROG POWIATOWYCH W brak uwag i

LANCUCIE Lisowska Anna

| PGE Dystrybucja S.A Oddziat Rzeszow, ['brak uwag Szylar Tomasz

} Rejon Energetyczny Lezajsk |

; |

Operator Gazociagdw Przesylowych GAZ- 5 [

SYSTEM S A. ) Gtod Tomasz |
Nie dotyczy.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskigj
Akademii Nauk Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

Prace prosze wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
| nr775/03/2020 z ktorymi nalezy si¢ zapozna¢ przed
| przystapieniem do prac w Starostwie Powiatowym w
| tancucie

Kuberka Marek

"HAWE TELEKOM 5p. 20, 0. W

w Sanoku

‘ |
g "brak uwag Pietka Bartosz !
restrukturyzacji | ‘
! | \
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody brak uwag | pi
Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie | Plata Tadeusz ‘
i [
tancucki Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. brak uwag 1 Nycz Andrzej
| |
| ; 1
Polskie Gornictwo Naftowe | w | Porowski tukasz {
Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddziat Nie dotyczy }

Lokalizacja sieci kanalizacji desczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, wodociggowej, telekomu
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ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

PROJEKT WYKONAWCZY
Otwarte Reginalne Sieci Szerokopasmowe | brak uwag Sremski Arkadiusz
"Cieptownia tancut” Sp.z 0.0. brak uwag Sznicer Matgorzata

W naradzie zorganizowanej w formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego nie uczestniczyt zaden podmiot.

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Orange Polska S.A.
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Wydziat Architektury i Budownictwa- Starostwo Powiatowe w tancucie

4. Rejon Drég Wojewédzkich w tarcucie
5. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie

6. Nadz6r Wodny Lezajsk

7. Urzad Miasta tancuta

8. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Rzeszowie
9. Wnioskodawca

Uwagi-zalecenia:

1.Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
2. Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 2052) oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2020, poz. 1357).

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istnigjgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem
pracownika — uzytkownika sieci.

4. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznos$ci spetnienia wymogow zawartych w branzowych normach i warunkach

technicznych.

Protokolant: Mieczy Rejman

\ Z up. STAROSTN ds

\ int. Mieczystaw R
_ KIEROWNIK REFE
Powiatowy Odrodek Ddk i

Geodezyjnej i Kartografi¢znej
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ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC RYSUNKOWA
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Legenda:

teren istniejgcy

proj. niweleta

proj. niweleta $cieku str. prawa

proj. niweleta $cieku str. lewa

skrzyzowanie z drogg utwardzong
(droga publiczna)

1 zjazd indywidualny

> Zjazd publiczny

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogéw Mtp.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor: Burmistrz tancuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: Profil podtuzny

Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant |mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWQD/17|
Sprawdzajgcy|inz. Jozef Hul K-116/02

Branza: drogowa Numer rysunku

Data: pazdziernik 2021 Skala: 1:100/1000 2




TYP 1
KM 0+000 - 0+300
klasa L, KR2

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

2,75 (3,00)

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

pas ruchu

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15

2,15
chodnik

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm

tawa z betonu C12/15

max. 5%

8cm

Kostka brukowa betonowa

o 3cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- —__ __PED

15¢cm| Podbudowa zasadnicza z kruszywa Cgg3; CBR260%

20cm| Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C,,<6,0MPa

1. W miejscach pokazanych w projekcie zagospodarowania terenu jako kraweznik
obnizony na potgczeniu chodnika z jezdnig (przejscia dla pieszych) nalezy wykonaé
obnizenie kraweznika do Ocm wyniesienia nad jezdnig. Na szerokosci przejscia
(ok. 4,0m), w ciggu chodnika nalezy wykona¢ rampe o pochyleniu max 5%

UWAGI:

w kierunku przejscia przez jezdnie.

Szczegot potgczenia z jezdnig DW 877
skala 1:10

jezdnia
ul. Wiejskiej

istniejaca jezdnia
DW 877

Ztgcza technologiczne posmarowac asfaltem
lub utozy¢ tasma przylepng

Warstwa $cieralna z AC 11 S

Warstwa wigzaca z AC 16 W

6,00 2,15 0,50
jezdnia chodnik opaska ziemna
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
3,00 3,00 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
pas ruchu pas ruchu
tawa z betonu C12/15
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm Obrzeze betonowe 8 x 30 cm
tawa z betonu C12/15 Al tawa z betonu C12/45t] B o
o
o 0 |6 2% f )
o -6 _-3%-3% — -3% - 2% —6 3 -
B =
-2% - 2% 2%
rura PE100/124 ; SN8 ﬁ)_—tl_ao rura PE100/124 ; SN8 ﬁ‘go 8cm| Kostka brukowa betonowa
perforacja na 2/3 obwodu, perforacja na 2/3 obwodu,
wigczona do studzienek $ciekowych wigczona do studzienek $ciekowych 3cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm| Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR260%
SCi 4
Warstwa scieralna z AC 11 |4cm 20cm| Piasek stabilizowany cementem C3/4
Warstwa wigzaca z AC 16 W |8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3; CBR260% |20cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 |20cm
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej CBR220%, kin28 m/dobe |25cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna
Konstrukcja zabruku
na skrzyzowaniu z DW 877
3,00 zabruk 2,15 0,50
pas ruchu szer. wg PZT chodnik opaska ziemna
Kraweznik kamienny 15 x 30 cm
Podsypka cementO\'No - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
I
tawa z betonu C12/15
C ——
2%
10 2% -6 _Q _2%
2 8cm| Kostka brukowa betonowa
0
3cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
rura PE100/124 ; SNS\L#h_30 15cm| Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR260%
perforacja na 2/3 obwodu,
wigczona do studzienek $ciekowych 20cm| Piasek stabilizowany cementem C3/4
Warstwa $cieralna z AC 11 S |4cm 15-17cm| Warstwa $cieralna z kostki kamiennej 15/17 cm
Warstwa wigzgca z AC 16 W [8cm 4cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3; CBR260% |20cm 20cm| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3; CBR260%
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 |20cm 20cm| Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej CBR220%, kqg28 m/dobe |25cm 25cm| Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej CBR220%, kqy28 m/dobe
geowloknina separacyjno-filtracyjna geowtoknina separacyjno-filtracyjna

2. Kraweznik na wlocie skrzyzowania z DW 877 po stronie potudniowej nalezy wykonac¢
20x30 cm na odcinku od istniejgcego kraweznika przy drodze wojewddzkiej do konca
przejscia dla pieszych.

Jednostka projektowa:

¢

PROJEKT

—— CONSULTING —

Q. ul. Okulickiego 18 lok. 9
<5 35-222 Rzeszow

biuro@projekt-consulting.pl

& 695 648 280

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Burmistrz tancuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: Przekroje konstrukcyjne
Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant |mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWQD/17|
Sprawdzajacy|inz. Jozef Hul K-116/02

Branza: drogowa

Data:

luty 2022

Skala:

1:50

Numer rysunku:

3.1




Szczegot A
skala 1:10

KONSTRUKCJA WZMOCNIONEGO CHODNIKA

3,00 Kraweznik betonowy 20 x 30 cm
pas ruchu Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15

0,30

2,20 @
. 0,19 0,15 chodnik |
3 S
oL
K> Obrzeze betonowe 8 x 30 cm |
N o tawa z betonu C12/15
beton C12/15 o o |
0,083m?/m — ]
""" |
L
I

8cm| Kostka brukowa betonowa

@] 3cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15¢cm| Podbudowa zasadnicza z kruszywa Cg/3; CBR260%

20cm| Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5,<6,0MPa

20cm| Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0

Szczegot B
skala 1:10

Szczegot C
skala 1:10

f Jednostka projektowa: @ ul. Okulickiego 18 Iok. 9
F— < 35-222 Rzeszow
[~ {3, K‘EB(QUJLE!(I XX biuro@projekt-consulting.pl
( S 010 ' Q695 648 280

| ¥ beton C12/15 PROJEKT TECHNICZNY

0,029m?/m

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: Burmistrz tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: Przekroje konstrukcyjne
Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant [mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWQD/17|
Sprawdzajgcy|inz. Jozef Hul K-116/02

Branza: drogowa Numer rysunku:

Data: luty 2022 Skala: 1:100, 1:10 3 . 2




jmb.
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Branza drogowa:

== == | == | inje rozgraniczajgce projektowany pas drogowy
Teren niezbedny dla obiektdw budowlanych
— = — +— - — Projektowana o$ jezdni gtéwnej
Projektowana o$ zjazdéw
Projektowany kraweznik

\
\1

== Projektowany kraweznik obnizony
------- Projektowana krawedz jezdni

LAGOn
RAIVT

Projektowane obrzeze betonowe
Projektowana krawedz zjazdu z kostki
Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.
Projektowany zabruk z kostki kamiennej
=T % Projektowane chodniki z kostki betonowej
- E—1 Projektowane zjazdy z kostki betonowej

[1 Odtworzenie zjazdow w terenie niezbednym w istniejace;
technologii

-
0T

——
|—

]

/
/
/

=) A\
38 = ()
- 2

A2
>

[ ™  Projektowane skarpy / skarpy umocnione
Projektowane elementy typu L

—»—e—x— Projektowana rozbidrka istniejgcych ogrodzen, bram, furtek
kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym

*—n—ﬂ—* Projektowana rozbidrka istniejgcego budynku kolidujgcego
z projektowanym uktadem drogowym

Widocznos$c na skrzyzowaniu okreslono na podstawie
przyjetych parametréw drogi wojewddzkiej:
- klasa drogi: G
- predkos¢ projektowa: 50 km/h
- predkos¢ miarodajna: 60 km/h
WNIOSEK:
Spetniona jest widocznos$é na ruszanie z miejsca
zatrzymania na drodze podporzadkowane;j
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3
R N P W \
o \@ ' PROJEKT WYKONAWCZY
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Jednostka projektowa:

\ Burmistrz Miasta tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut
\ &

B Nazwa obiektu budowlanego:

1888

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
" UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska
Widocznos¢ na skrzyzowaniu

Funkcja |Imie i nazwisko
Projektant | mgr inz. Michat Hul

' J

Tytut rysunku:

Numer uprawnien Podpis
PDK/0067/PWOD/17|

)

' J

)
J

Branza: drogowa Numer rysunku:
\
\

Data: pazdziernik 2021 Skala: 1:500 4




odcinek chodnika
z Wzmd\cniona konstrukcjg

\
\

kraweznik kamienny 15x30 cm

zabruk'z kostki kamiennej

=1

—
—

M WGG V¢
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RSN %
W oo
7’\101837\-
N oo, s 3
o O S
gow §°+
- m\l Q)o
S WW»W A
3“08'}‘ oo
- =

— — — - Projektowane obrzeze betonowe

Legenda:

Branza drogowa:

== | === | jnjie rozgraniczajgce projektowany pas drogowy
Teren niezbedny dla obiektéw budowlanych

- — Projektowana o$ jezdni gtéwnej

---------- Projektowana o$ zjazdéw

Projektowany kraweznik

— — — — Projektowany kraweznik obnizony

__| — — — = Projektowana krawedz jezdni

Projektowana krawedz zjazdu z kostki
U Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.
: : Projektowany zabruk z kostki kamiennej
[ 1 Projektowane chodniki z kostki betonowej
E—] Projektowane zjazdy z kostki betonowej

i

Odtworzenie zjazdéw w terenie niezbednym w istniejacej
technologii

[T [™] Projektowane skarpy / skarpy umocnione
Projektowane elementy typu L

—»—e—x— Projektowana rozbiorka istniejgcych ogrodzen, bram, furtek
kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym

*—x—x—* Projektowana rozbidrka istniejgcego budynku kolidujacego
z projektowanym uktadem drogowym

Jednostka projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

Burmistrz Miasta tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Inwestor:

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska
Geometria skrzyzowania

Funkcja |Imie i nazwisko
Projektant | mgr inz. Michat Hul

Tytut rysunku:

Numer uprawnien Podpis
PDK/0067/PWOD/17

Branza: drogowa Numer rysunku:

Data: pazdziernik 2021 Skala:

1:500 5



jmb.
n
|

Branza drogowa:

== == | == | inje rozgraniczajgce projektowany pas drogowy
i Teren niezbedny dla obiektdw budowlanych
| — — +— - — Projektowana o$ jezdni gtéwnej
\1 ‘ ~ Projektowana o$ zjazdéw
| \\ S
|
\
|

\
\1

Projektowany kraweznik

‘ - == Projektowany kraweznik obnizony
| ‘ P W T Projektowana krawedz jezdni
, _ e e = =" \BWe e Projektowane obrzeze betonowe
52 \: | - %% Projektowana krawedz zjazdu z kostki
— - T 2% //\\ — - Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.
1= ! a Projektowany zabruk z kostki kamiennej
A=t ‘«%%/ \ [ 1 Projektowane chodniki z kostki betonowej
- G o // \\ E—1 Projektowane zjazdy z kostki betonowej
-] | (] oOdtworzenie zjazdow w terenie niezbednym w istniejgce;j
— — ¥\ Y ‘\ technologii
o B N // \\ - [ ™  Projektowane skarpy / skarpy umocnione
- o - of &l ;«% Z} ‘\\ 2 = Projektowane elementy typu L
////’ \ 38 = é //%% \ XX

Projektowana rozbidrka istniejacych ogrodzen, bram, furtek
kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym

*—n—ﬂ—* Projektowana rozbidrka istniejgcego budynku kolidujgcego
z projektowanym uktadem drogowym

4 Jednostka projektowa: ul. Okulickiego 18 lok. 9
e &7 35-222 Rzeszow
E1) )
N ‘L.= muggre =L K‘EB(QSUJLE[IG(I biuro@projekt-consulting.pl
WEADY = 11 WO0'00E =L8 1 Q3 695648 280
G0'€80885L = .
161655 =X . \
g \ PROJEKT WYKONAWCZY
9g'6= \
Zv'820+0 W LM \\\ \\ Inwestor: Burmistrz Miasta Lancuta
W\ = \ Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut
N4 \ f}_; ///,//J Nazwa obiektu budowlanego:

«©
Q
)

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
S UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"
Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
¥ 3 m. tancut, ul. Wiejska
=) '923"(%6)70’@! , | ) Tytut rysunku: Przejezdnos¢
\\\\ . ' W\ Funkcja |Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
\\\ i | \\ Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17|
\u 1 =\
\% J‘ | ) \\\
\\\ ll1 | \\
\\L,/\ ‘| X - \\
S ) 2 \ A
\ \ l } yy | \
3i\\ [ 1%

Branza: drogowa Numer rysunku:
\
\

Data: pazdziernik 2021 Skala: 1:500 6 . 1
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Branza drogowa:

== == | == | inje rozgraniczajgce projektowany pas drogowy
Teren niezbedny dla obiektdw budowlanych

— - — - — Projektowana o0$ jezdni gtéwne;j
Projektowana o$ zjazdéw

—— Projektowany kraweznik

== Projektowany kraweznik obnizony
------- Projektowana krawedz jezdni
Projektowane obrzeze betonowe

Projektowana krawedz zjazdu z kostki

Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.
Projektowany zabruk z kostki kamiennej
[ 1 Projektowane chodniki z kostki betonowej
E—1 Projektowane zjazdy z kostki betonowej

[1 Odtworzenie zjazdow w terenie niezbednym w istniejace;
technologii

[ ™  Projektowane skarpy / skarpy umocnione
Projektowane elementy typu L

kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym

*—n—ﬂ—* Projektowana rozbidrka istniejgcego budynku kolidujgcego
z projektowanym uktadem drogowym

—»—e—x— Projektowana rozbidrka istniejgcych ogrodzen, bram, furtek

Jednostka projektowa: ul. Okulickiego 18 lok. 9
~ PROJEI(T 35-222 RZGSZO’W

Q_ CONSOLTING biuro@projekt-consulting.pl

Q3 695648 280

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: Burmistrz Miasta tancuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

| Tytut rysunku: Przejezdno$¢
T
! \ Funkcja |Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
| ‘\\ Projektant [ mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17|
—\

» -\
| N \\‘
| J \\
| \
| o) \\

i | Branza: drogowa Numer rysunku:

o Data: pazdziernik 2021 Skala: 1:500 6 . 2




Branza drogowa:

== == | == | inje rozgraniczajgce projektowany pas drogowy

i Teren niezbedny dla obiektdw budowlanych

I - — — - — - — Projektowana o$ jezdni gtéwnej

\1 ‘ ~ Projektowana o$ zjazdéw
A

|

\

|

Projektowany kraweznik

\
\1

‘ - == Projektowany kraweznik obnizony
| ‘ Ty | memm———- Projektowana krawedz jezdni
, _ e e = =" AW Projektowane obrzeze betonowe
g F B B %% Projektowana krawedz zjazdu z kostki
— - T 2% //\\ — - Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.
= ! g Projektowany zabruk z kostki kamiennej
A=t %%/l \ [ 1 Projektowane chodniki z kostki betonowej
- G o // \\ E—1 Projektowane zjazdy z kostki betonowej
-] VL [1 Odtworzenie zjazdow w terenie niezbednym w istniejace;
— 2 el ;/ \ technologii
" \ \ . .
) - _ | _ \ // \\ - [ ™  Projektowane skarpy / skarpy umocnione
,/// B & & ;ﬁé Z}( .\\ 8@ 3|3 o =
—— \ 2 Nl © \\g2 = < it

Projektowane elementy typu L
—»—e—x— Projektowana rozbidrka istniejgcych ogrodzen, bram, furtek
kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym

*—n—ﬂ—* Projektowana rozbidrka istniejgcego budynku kolidujgcego
z projektowanym uktadem drogowym

4 Jednostka projektowa: ul. Okulickiego 18 lok. 9
e &7 35-222 Rzeszow
l“ N ‘L.= muggre =L e} K‘EB(QSUJLE[IG(I biuro@projekt-consulting.pl
g =1 w0 00E =¥ 3 & 695 648 280
G0'€80885L = \
161655 =X \
g \ PROJEKT WYKONAWCZY
9¢'6= \
D Zv'820+0 W LM \\\ \\ Inwestor: Burmistrz Miasta tancuta
\ <
/ \\ :
) .

Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

B Nazwa obiektu budowlanego:

189.40
188.15

1888

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
S UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
¥ 3 m. tancut, ul. Wiejska
=) '923"(%6)70’@! , | Tytutrysunku: Przejezdnosé
T
\\\\ . ' \ Funkcja |Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
\\\ i | \\\ Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17|
\\t Ig :\\\
\% ’% | w) \\\
\\\ } | \\
\ U—— ‘| s - \
L \ = | ) \ A
\ \ l ll 2|1 \
%’1\\ } B (‘)

Branza: drogowa Numer rysunku:
\\
\

Data: pazdziernik 2021 Skala: 1:500 6 . 3




§87050+0 W
©

==

i

e ey

D65

w ‘L.= MWGG v =L

wel

' J

)

' J

)

— 1 wo'00e =4 "2

G0'c80

88G.L = K
1666 =X

OM
9¢'p=RTSRZ

1888

Branza drogowa:

== == | == | inje rozgraniczajgce projektowany pas drogowy
Teren niezbedny dla obiektdw budowlanych

— +— - — Projektowana o$ jezdni gtéwnej
Projektowana o$ zjazdéw

—— Projektowany kraweznik

== Projektowany kraweznik obnizony

------- Projektowana krawedz jezdni

Projektowane obrzeze betonowe

Projektowana krawedz zjazdu z kostki

Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.
Projektowany zabruk z kostki kamiennej
[ 1 Projektowane chodniki z kostki betonowej

E—1 Projektowane zjazdy z kostki betonowej

[1 Odtworzenie zjazdow w terenie niezbednym w istniejace;
technologii

[ ™  Projektowane skarpy / skarpy umocnione
Projektowane elementy typu L

—»—e—x— Projektowana rozbidrka istniejgcych ogrodzen, bram, furtek
kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym

*—n—ﬂ—* Projektowana rozbidrka istniejgcego budynku kolidujgcego
z projektowanym uktadem drogowym

Jednostka projektowa:

PROJEKT

ul. Okulickiego 18 lok. 9
35-222 Rzeszéw

Q_ CONSOLTING biuro@projekt-consulting.pl

Q3 695 648 280

PROJEKT WYKONAWCZY

Burmistrz Miasta tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Inwestor:

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: Przejezdnosé
Funkcja |Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWQOD/17|

Branza:

drogowa

Numer rysunku;

Data:

pazdziernik 2021

Skala: 1:500 6 . 4




