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o OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane oswiadcza sie, ze:

projekt techniczny pn. ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul.
Wiejskiej w tancucie" — w zakresie przebudowy odcinkéw istniejgcych wodociggdéw
i kanalizacji sanitarnej zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia jakiemu ma stuzyc.

DATA OPRACOWANIA: grudzien-2021

PROJEKTANT BRANZA SANITARNA: SPRAWDZAJACY : BRANZA SANITARNA:

mgr inz Grzegorz Bednarski mgr inz. Kazimierz Pajda

e uprawnienia budowlane nr S-129/01 w specjalnosci e uprawnienia budowlane nr 97/00 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych — bez ograniczen wentylacyjnych i gazowych — bez ograniczen

e wpis do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa e wpis do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
PDK/IS/0666/03 PDK/1S/1091/01

PODPIS PODPIS
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A e s, ATRIR R Lancucki Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
oo WAty KRS (000590125 ul. R. Traugutta 20, 37-100 tancut

L.Z.K. 1253/G.T.340/2018

FLancut, dnia 04.09.2018¢

DROGPROJEKT Nadzorowanie i Projektowanie
Drog Halina Hatajko

04. Witosa 4/8

37-500 Jarostaw

Dotyczy: Warunkow technicznych na zabezpieczenie lub przebudowe sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w zwigzku z opracowaniem projektu inwestycyjnego pn.
»Rozbudowa ul, Wiejskiej w Lancucie od km 0 + 000,00 do km 2+500,00”

Na podstawie §12 1 §15 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekdéw sanitarnych oraz w
odpowiedzi na wniosek wnioskodawcy 1..Z.K. Spoétka z 0.0. podaje nastepujace warunki:

I. Odcinek 1-2 magistrali wodociggowe]j pozostawi¢ bez zmian.

2. Odcinek sieci wodociaggowej 3-4 przebudowad na nowa J,ewn 1 10 mm PE typ 100, SDR
17,PN1,6 MPa, zastosowa¢ ture ochronng @, 160 mm PE typ 100, SDR
17 ,PN1,0 MPa, w punkcie 4 zamontowa¢ zasuwe DN 100 mm z obudowsg i skrzynkg

uliczng obetonowana ptytg (obrukiem) o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,1m.

3. Odcinek przylgeza wodociggowego 5-6 przebudowaé na nowy e, 63 mm PE typ 100,
SDR 17,PN1,6 MPa, w rurze ochronnej @zewy 110 mm PE typ 100, SDR 17,PN1,0 MPa, w
punkeie 5 umiedcié zasuwe DN 50 mm z obudowsy 1 skrzynka uliczna oraz obrukiem
betonowym.

4. Odcinek 7-8 przytacza kanalizacji sanitarnej pozostawi¢ bez zmian.

5. Odcinek 9-10 sieci kanalizacji sanitarnej pozostawi¢ bez zmian.

6. Odcinek sieci wodociggowej 11-13 przebudowad na nowa @yen, 110 mm PE typ 100, SDR
17,PN1,6 MPa, zastosowaé rurg ochronng @yey, 160 mm PE typ 100, SDR
17 ,PN1,0 MPa na odcinku 11-12.

7. Odcinek 14-15 przylacza kanalizacji sanitarnej pozostawic¢ bez zmian, przetozyé
przebudowac studzienke z jezdni do kraju pasa drogi tj. do punktu 14.

8. Odcinek przylacza wodociggowego 16-17 przebudowaé na nowy Byewn 63 mm PE typ 100,

REGON: 180643965 Oczyszczanie i odbior odpadaw tel. 17 225 32 91 fax 17 225 32 92
NIP: 815-17-87-723 Wodociagi | kanalizacja tel 17 225 72 92 17 225 71 95 fax 17 225 00 08
KRS: 0000390125 — Sad Rejonowy Qczyszczalnia Sciekdw. 37 -100 Ladcut, Wela Dalsza 375a tel.ffax 17 225 34 27
w Rzeszowie XI! Wydzial Gesp, KRS Siacja Uzdatniania Wody 37- 100 tarcut, Wola Mata 203 tel. 17 225 55 26
Wysokoséé kapitatu zaktadowego Zaklad Pogrzebowy tel. 17 225 23 68
23642 000 zt ~ e-mail: biuro@lzk-lancut.pl; Internet: www.lzk-lancut.pl

Konto: Podkarpacki Bank Spéldzielczy
Oftaricut 70864211422014240576370001



Lancucki Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
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SDR 17,PN1,6 MPa, w rurze ochronnej @ewy 110 mm PE typ 100, SDR 17,PN1,0 MPa, w
punkcie 17 umiesci¢ zasuwe DN 50 mm z obudowg 1 skrzynkag uliczng oraz obrukiem
betonowym.

9. Odeinek 18-19 sieci kanalizacji sanitarnej pozostawié bez zmian.

10. Odeinek 20-21 sieci wodociggowej Ozewn 1 10 mm pozostawié bez zmian.

11, Odcinek przytacza wodociagowego 22-23 przebudowaé na nowy @zew, 63 mm PE typ
100, SDR 17,PN1,6 MPa, w rurze ochronnej Qyew, [ 10 mm PE typ 100, SDR 17,PN1,0
MPa, w punkcie 23 umiesci¢ zasuwe DN 50 mm z obudows i skrzynkg uliczng oraz
obrukiem betonowym.

12. Odcinki przytaczy wodociagowych 24-25; 26-27; 28-29; 30-31 przebudowaé na nowe
Dzewn S0 mm PE typ 100, SDR 17,PN1,6 MPa, w rurze ochronnej @,ew, [ 10 mm PE typ
100, SDR 17,PN1,0 MPa, w punktach 24,26,28,30 umieécié zasuwe DN 40 mm z
obudowg i skrzynkg uliczng oraz obrukiem betonowym.

13. Odcinek sieci wodociggowej 32-33 przebudowad na nowg Gzewn 90 mm PE typ 100, SDR

17,PN1,6 MPa, zastosowaé rurg ochronng @J,eyn 160 mm PE typ 100, SDR

17 ,PN1,0 MPa, w punkcie 32 w pasie drogi zamontowaé zasuwe DN 80 mm z obudowa i
skrzynkg uliczng obetonowang ptytg (obrukiem) o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,1m oraz
hydrant podziemny DN 80 mm.

14, W punkcie A wymieni¢ starg zasuwe na nowg DN50 mm z obudows skrzynka uliczng i
obrukiem.

15. W punktach B,C,D zamontowaé zasuwy nowe DN32 mm z obudowami skrzynkami ulicznymi i
obrukiem.

16. Odcinek siect wodociagowej 33-34 przebudowad na nowg e 110 mm PE typ 100,
SDR 17,PN1,6 MPa, zastosowa¢ rurg ochronng @,ew, 160 mm PE typ 100, SDR

17 ,PN1,0 MPa, w punkcie 35 w pasie drogi zamontowaé tréjnik i zasuwg DN 100 mm z
obudowa i skrzynkg uliczng obetonowang ptyta (obrukiem) o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,1m.

17. W punkcie 35 zastosowaé na studni teleskop z whazem zeliwnym do 40 ton.

18. Odcinek 36-37 przylacza kanalizacji sanitarnej pozostawi¢ bez zmian.

19, Odcinek przytacza wodociagowego 38-39 przebudowaé na nowy @zewn 30 mm PE typ
100, SDR 17,PN1,6 MPa, w rurze ochronnej @ewn 110 mm PE typ 100, SDR 17,PN1,0

REGON: 180643955 Cezyszezanie i odbiér odpaddw tel. 17 225 32 91 fax 17 225 32 92
NIP; 815-17-87-723 Woedociggi i kanalizacja tel.17 22572 92 17 22571 95 fax 17 225 00 08
KRS: 0000380125 - Sad Rejonowy Oczyszezalnia Sclakéw. 37 -100 Laricut, Wola Dalsze 375z tal.ffax 17 225 34 27
w Rzeszowie Xil Wydzial Gosp. KRS Stacja Uzdatniania Wody 37- 100 Lancutf, Wola Mata 203 tel, 17 225 55 26
Wysokosé kapitatu zaktadowego Zaktad Pogrzebowy tel, 17 225 23 66
23642000 4 e-mail: biuro@lzk-lancut.pl; Internat; www.lzk-langut.pl

Konte: Podkarpacki Bank Spéldzielczy
Qftancut 70864211422014240576370001
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MPa, w punkcie 39 umiesci¢ zasuwe DN 40 mm z obudowg i skrzynka uliczng oraz
obrukiem betonowym.

20. Odcinek 40-41 sieci wodociggowe] @zewn 110 mm PE pozostawié bez zmian.

21. Odcinek 42-43 sieci kanalizacji sanitarnej pozostawi¢ bez zmian,

22. Odeinek sieci wodociggowej 44-45 przebudowaé na nowg @zewn 110 mm PE typ 100,
SDR 17,PN1,6 MPa, zastosowac¢ rurg ochronng @yew, 160 mm PE typ 100, SDR

17 ,PN1,0 MPa, w punkcie 45 w pasie drogi zamontowaé zasuwe DN 100 mm z
obudows 1 skrzynka uliczng obetonowang plyta (obrukiem) o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,1m.

23. Odcinki 46-47; 48-49; 53 -54 ; przyltacza kanalizacji sanitarnej oraz 55-56 sieci
kanalizacji sanitarnej pozostawié bez zmian.

24. Odeinek sieci wodociagowe]j 50-52 przebudowaé na nowa @Dzym [ 10 mm PE typ 100,
SDR 17,PN1,6 MPa, zastosowa¢ rure ochronng na odeinku 50-51 @ene 160 mm PE typ
100, SDR 17 ,PN1,0 MPa, obok punktu 52 zamontowa¢ zasuwe hydrantowa DN 80 mm z
obudowa i skrzynka uliczng obetonowang ptyta (obrukiem) o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,1m
oraz hydrant podziemny DN §0mm.

25. Odcinek przytgeza wodociggowego 53-54 przebudowac na nowy @zewn 50 mm PE typ
100, SDR 17,PN1,6 MPa, w rurze ochronngj @ewn 110 mm PE typ 100, SDR 17,PN1,0
MPa, w punkcie 54 umieéci¢ zasuwe DN 40 mm z obudowg i skrzynkg uliczng oraz
obrukiem betonowym.

26. Odcinek 55 -56 sieci wodociggowe] Dzewn 63 mm PE pozostawi¢ bez zmian.

27. Odcinek sieci wodociggowej 57-58 przebudowaé na nowa @yewn 110 mm PE typ 100,
SDR 17,PN1,6 MPa, zastosowaé rure ochronng @ewn 160 mm PE typ 100, SDR

17 ,PN1,0 MPa, w punkcie 57 w pasie drogi zamontowa¢ zasuwg DN 100 mm z
obudowa i skrzynkg uliczng obetonowang plyts (obrukiem} o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,1m,

28. Odcinek 59-60; 63-64 sieci kanalizacji sanitarnej, przytacza kanalizacyjnego 61-62
pozostawié bez zmian.

29. Odcinek sieci wodociagowej 65-66 przebudowaé na nowa @yews 110 mm PE typ 100,
SDR 17,PN1,6 MPa, zastosowa¢ rure ochronng @eq, 160 mm PE typ 100, SDR

17 ,PN1,0 MPa, w punkcie 65 w pasie drogi zamontowaé¢ zasuwg DN 100 mm z

obudowa i skrzynka uliczng obetonowang plyta (obrukiem) o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,1m.

REGON: 180643965 Oczyszczanie | odbiér odpaddw tel. 17 225 32 91 fax 17 225 32 92
NIP: 815-17-87-723 Wedociggi i kanalizacja tel.17 225 72 92 17 22571 95 fax 17 225 00 08
KRS: 0000300125 - Sad Rejonowy Oczyszezalnia Sciekéw. 37 -100 Lancut, Wola Dalsza 375a telffax 17 225 34 27
w Rzaeszowie XIf Wydzial Gosp. KRS Stagla Uzdatniania Wedy 37- 100 tancut, Wola Mala 203 tel. 17 225 55 26
Wysckosé kapitatu zakladowego Zakiad Pogrzebowy tel. 17 225 23 66
23 642 000 zt . e-mail: biuro@zk-lancut.pl; internet; www.lzk-lancut.pi

Konto: Podkarpacki Bank Spéidzielczy
Oftaficut 708642114220142405768370001
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30. Istniejace hydranty nadziemne wzdtuz drogi — w pasie drogi wymieni¢ wraz z zasuwami

na podziemne i usyfuowaé je w pasie drogi -- w chodniku.

31. Zaprojektowa¢ i miesci¢ hydranty podziemne z zasuwami odcinajagcymi w pasie drogi w
odlegtosci od 100 — 150 m zgodnie z § 9 ust 6 rozporzgdzenia ministra spraw wewnetrznych i
administracji z dnia 24 lipca 20091 (Dz. U. z 2009r ar 124 poz 1030 z pézn. zmianami)

32. Pozostale sieci wodociagowe, kanalizacji sanitarnej grawitacyjne i tloczne pozostawic bez
Zmian przebiegu trasy.

33. W pasie drogowym na wszystkich studzienkach kanalizacyjnych z PVC wymieni¢
pokrywy i stozki betonowe na wilazy teleskopowe o nosnosei do 40 ton,

34, Zastosowa¢ armature wodociggowa np. produkcji Jafar Jasto a rury kanalizacyjne oraz
studzienki kanalizacyjne o rurze trzonowe;j Jzew, 400 mm np. firmy Pipelife.

35, Wszystkie roboty instalacyjne przed zasypaniem wykopdw podlegaja odbiorowi technicznemu

przez przedstawiciela 1..Z.K. Spéltka z 0.0..
36. Po zakonczeniu prac nalezy dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawezg do £.Z.K. Spétka z o.0.
wykonanych robot na sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;.

37. Projekt przebudowy drogi z rozwigzaniami instalacyjnymi — sieci wod - kan nalezy

snnicznych

uzgodnic z £..Z.I, Spotka z o.0.

inh‘i?ektttz 19

gy i1 47 AhY

Zatgczniki: mgr ink. Andrzei Antosz
1. Mapy wskali 1 :500 szt 5 ;

Otrzymujg:

1. Adresat.

2. Ala,
REGON: 180643965 Oczyszczanie i odbiér odpadow tel. 17 225 32 91 fax 17 22532 92
NIP: 815-17-87-723 Wodociggi | kanalizacja tal.17 22672 92 17 225 71 95 fax 17 225 00 08
KRS: 0000390125 — Sad Rejonowy Oczyszczalnia Sciekdw. 37 -100 Lardcut, Wela Dalsza 375a tel.ffax 17 225 34 27
w Rzaeszowie X Wydzial Gosp. KRS Stacja Uzdatniania Wody 37- 100 Lancut, Wola Mala 203 tel, 17 225 55 26
Wysokosd kapitatu zakladowego Zaklad Pogrzebowy tel. 17 225 23 66
23642 0002 ~e-mall: biuro@lzk-lancut.pl; internat: www.lzl-lancut.pi

Konto: Fodikarpacki Bank Spotdzislczy
Oftancut 70864211422014240576370001
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tancucki Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
ul. R. Traugutta 20, 37-100 t.ancut

Sp.zo.0. wiancucie £

Lancut, dnia 26.03.2020r

b.7Z.K. 532/G.T.52/2020

Pan
Burmistrz; Miasta Lancuta
; 37-100 Lancut
ul. ‘ _ Ul Plac Sobieskiego 18

Warunki przebudowy
sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy
wod —kan w zwigzKku z rozbudowg publicznej drogi gminnej — ul. Wiejskiej
w Lancucie.

Na podstawie §7, §8, §9 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekdw sanitarnych
(Dz. Urz. Wojewddztwa Podkarpackiego poz.4944 z21.10.2019r) oraz w odpowiedzi na wniosek
wnioskodawcy tj. PROJEKT-CONSULTING z dnia 2303.2020r o wydanie warunkéw na zabezpieczenie
lub przetozenie — przebudowg sieci i przytaczy wod-kan potozonych w Lancucie przy ul. Wiejskiej, £.Z.K.
Sp. z 0.0. w Lancucie podaje nastepujace warunki techniczne:
1. Podtrzymuje si¢ zapisy w warunkach wydanych z dnia 04.09.2018r pismo £.Z.K.
1253/G.T.340/2018 wydane na DROGPROJEKT- punkty od 1-16 oraz punkty 30-37 warunkéw.
2. Dodaje sig zapis — przebudowaé odcinek 34— 35 przylacza wodociggowego do przepompowni
sciekow z rur @ sewn 32 mm PE 100 SDR 17 PN 10 z zasuwg przy wcince w punkcie 35.
3. Niniejsze warunki wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wydania. Tracg waznos¢ jezeli w okresie
2 lat nie zostata wydana decyzja na przebudowe drogi — ul. Wiejskiej wraz z przebudows sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy wod — kan.

Inenel b} ;{l '!/
il /[&z
ey s /

Zalaczniki:
1. Mapki — zalgcznik nr 1, 2,3.
2. Warunki przebudowy sieci wod-kan ( pismo bez zatacznikow) 1.Z.K.1253/G.T.340/2018 z

04.09.2018r

Otrzymuja:

1. PROJEKT-CONSULTING Lipie 43, 36-060 Glogdw Mip.

2. Ala.
REGON: 180643965 Oczyszczanie | odbidr odpadow tel. 17 22532 91 fax 17 225 32 92
NIP: 815-17-87-723 Wodociggi i kanalizacja tel.17 225 72 92 17 22571 95 fax 17 225 00 08
KRS: 0000390125 — Sad Rejonowy Oczyszczalnia Sciekow. 37 -100 tancut, Wola Dalsza 375a tel./fax 17 225 34 27
w Rzeszowie X|l Wydziat Gosp. KRS Stacja Uzdatniania Wody 37- 100 taricut, Wola Mata 203 tel. 17 225 55 26
Wysokos¢ kapitatu zakiadowego Zaktad Pogrzebowy tel. 17 225 23 66
24 674 000,00 z e-mail: biuro@lzk-lancut.pl; Internet: www.lzk-lancut.pl

Konto: Podkarpacki Bank Spoldzielczy
Oftancut 70864211422014240576370001
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Lancut, dnia 09.09.2021r

1.Z.K.1233/G.T.520/2021

Pan
cinl akm inainy . H -
taricucki Zakiad Komunaliny Burmistrz Miasta Lancuta
o spotka z Q.0. . s ,
ul. Traugutte 20, 37-1 QE;-L?SC;& 37-100 Laﬂc.llt :
tol, 17 228 32 91, 17 225 72 ¢ Ul Plac Sobieskiego 18

1787723 REGON 180643965

15 ;
NIP 81510 RS 0000390125

WARUNKI PRZYLACZENIA

do sieci wodociagowej*, kanalizacji sanitarnej*

Na podstawie §7, §8, §9 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw sanitarnych

(Dz. Urz. Wojewddztwa Podkarpackiego poz.4944 z 21.10.2019r) oraz w odpowiedzi na wniosek wnio-
skodawcy o wydanie warunkéw na przebudowe przepompowni , odcinka sieci kan. sanitarnej, przyta-
cza i zasilania pradowego wody na dziatkach potozonych w tancucie przy ul. Wiejskiej do sieci wodo-
ciggowej*, kanalizacji sanitarnej*, £.Z.K. Sp. z 0.0. w Laricucie podaje nastepujace warunki przylaczenia:

1.

2.

Przylgczenie nieruchomosci do sieci wodociggowej*, kanalizacyjnej*; nalezy zaprojektowaé zgodnie z PN-

92/B-01706, PN-92/B-01706 Az 1:1999, PN-92/B-01707 oraz innymi PN.

Przylgcz wodociggowy nalezy wykona¢ z rur o srednicy @yewn 32 mm z materiatu PE typ 100 SDR 17 na

cisnienie 1,0 MPa, wlaczy¢ do istniejacego wodociagu @yewn 110 mm PVC w Lancucie przy ul. Wiejskiej
zgodnie z zalacznikiem-mapa, planem sytuacyjno-wysokosciowym. Stary przylacz odciaé — zakorkowaé

w miejscu wlaczenia do sieci wodociggowe;j.

- Max. cisnienie wody w obrgbie w/w nieruchomosci wynosi 0,65 MPa min 0,4 MPa, przewod wodociagowy

utozy¢ na glebokosci min.1,4 m, oznakowaé go tasma ostrzegawczo-lokalizacying koloru niebieskiego na
wysokosci ok. 0,4 m nad rurociagiem wodnym.

. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonaé z rur @ewn 200mm litych z PVC typ cigiki ,,S” SN*,

sie¢ wlaczy¢ do istniejgcej studzienki w dnie kinety o rzednych 246,96;245,35 w Lancucie przy ul. Grab-
skiego zgodnie z zalacznikiem-mapka. Rurociag tloczny kan. sanitarnej wykonaé z rur PE @,y 110
mm SDR 17 PN 10 zgrzewanych doczolowo lub elektrooporowo, z siecig istniejaca zlaczy¢ za pomocy

zlgczek skrecanych.

Na nieruchomosci odbiorcy (inwestora) nalezy umiesci¢ minimum jedng studzienke rewizyjna zgodnie z
art. 9 pkt 3 ustawy o zzw oraz pkt. 4.5.1. PN — 92/B-01707. Studzienki rewizyjne wykona¢ z PVC o ru-
rze trzonowej ®400 mm z podwdjng Scianky z wlazami zeliwnymi teleskopowymi o no$nosci do 12,5
ton, z kinetami rozgaleznymi.

- Weinkg do istniejacej sieci wodociggowej oraz wlaczenie do istniejacych studzienek kanalizacji sanitarnej

wykona za zgoda £.Z.K. wykonawca rob6t (sposob przylaczenia). Odkrywke w miejscu wlaczenia do istnie-
jacej sieci wodociagowej i kan. sanitarnej wykonuje i za jej zabezpieczenie odpowiada wykonawca robot
wymieniony w pkt 8 niniejszych warunkow.

- Roboty instalacyjno-montazowe moze wykonywac¢ tylko i wylacznie osoba posiadajgca odpowiednie

uprawnienia budowlane tej branzy.

- W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na

tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu zgodnie z zapisami art. 28b ust 1 i 4 ustawy Prawo Geode
zyjne 1 Kartograficzne L.Z.K. Sp z 0.0. informuje Ze nalezy ztozy¢ do Starosty Powiatowego w Laricucie
wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanych sieci i przylaczy wod-kan.

O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiado-
miony przez Starostg. Na narade koordynacyjng nalezy dostarczyé profil podhuzny projektowanej kan. sani-
tarnej lub opisa¢ rzedne projektowanych studzienek w projekcie zagospodarowania dzialki (dziatek).

10.Roboty budowlane polegajace na wykonywaniu sieci wod-kan wymagaja dokonania zgloszenia (art. 30

P.B.) lub uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe (art.28 P.B.). Przylacza wod-kan moga by¢
wykonane na zgtoszenie (art. 30 P.B.), na pozwolenie na budowe (art.28 P.B.) oraz zgodnie z art. 29a P.B.
L.ZX. Spétka z 0.0. w umowie o dostawg wody i odprowadzanie $ciekoéw bierze w uzytkowanie, utrzyma-
nie-eksploatacj¢ wybudowane przylacza wodociagowe wraz z zaworem za wodomierzem i kanalizacyjne do
pierwszej studzienki liczac od budynku. Poniewaz przylacza moga byé budowane poza dziatka wniosko-
dawcy warunkéw aby unikna¢ usytuowania przylaczy bez zgody wiascicieli sasiednich dziatek wniosko-
dawca (jezeli posiada takowy dokument) winien okazaé si¢ potwierdzeniem zgloszenia, decyzja pozwolenia

na budowg a przy zastosowaniu art. 29 a P.B. zgodami na pi$mie od wiascicieli dziatek na wejscie w teren i
23



na umieszczenie na nich przylgczy wod-kan. Temat zgody wejscia w teren przed organem wydajgcym po-
zwolenie na budowe lub na zgloszenie reguluje o$wiadczenie ktére skfada wnioskodawca natomiast art. 29a
P.B. te sprawe pomija. Sieci i przylacza wod- kan nalezy przed ich budowg wytyczy¢ geodezyjnie.
11.Przy wykonywaniu przylgczy wod-kan i sieci wod — kan. przed zasypaniem wykopu, nalezy zglosic¢ do
L.Z.K. Sp. z 0.0. w Lancucie stan w/w robét celem dokonania odbioru technicznego i plombowania wodo-
mierza. Odbiorowi technicznemu przez £.Z.K. Sp. z 0.0. podlega przylacz kanalizacyjny i wodociggowy
wraz z zestawem pomiarowym i zaworem antyskazeniowym; nie podlega odbiorowi wewngtrzna instalacja
wodociagowa i kanalizacyjna zgodnie z § 9 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw.
12.Do odbioru konicowego nalezy wykonac i przedlozy¢ inwentaryzacje powykonawczg sieci wod - kan.
zgodnie z art.43 prawa budowlanego i przylaczy wod -kan opieczetowana - weiagnigtg do GESUT w
Starostwie Powiatowym w Lancucie oraz dostarczy¢ 1 egz. mapki do £.Z.K. Sp. z 0.0. w Laficucie.

13.Po wybudowaniu przylacza wodociagowego, kanalizacyjnego sieci wod — kan. zostanie spisany protokot —
potwierdzenie odbioru przylacza wod- kan lub sieci; zostanie zawarta umowa o dostawe wody i odpr. scie-
kéw ktora okresli odpowiedzialnosé za utrzymanie przylaczy oraz sposob rozliczen za §wiadczone ustugi.

14.L.Z.K. Sp. z 0.0. w Lancucie zastrzega sobie w przyszlosci prawo wejécia w teren przebiegu trasy wykona-

nych przylaczy i sieci wod-kan. w celu eksploatacji, konserwacji oraz usuwania ewentualnych awarii.
15.Bezposrednio na przewodzie wodociggowym, kanalizacyjnym oraz w pasie ochronnym zgodnie z przepisa-
mi budowlanymi i innymi nie mozna lokalizowa¢ budynkow, budowli oraz statych nasadzen.

16. Warunki przylaczenia do sieci traca wazno$é po uplywie dwdch lat od daty ich wydania jezeli w tym
okresie czasu nie zostala wydana decyzja lub jesli inwestor nie dokonat zgloszenia wlasciwemu organowi na
budowe sieci wod — kan lub przylaczy oraz w przypadku utraty waznosci projektu.

17.Inne dane szczeg6lowe: Na przylaezu wodociagowym na dzialce umieszczenia przepompowni umiesci¢
zasuw¢ DN 32 mm z obudowg i skrzynka zeliwna obetonowang plyta o wymiarach 0,5x0,5x0,1m —
przylacz zakoncezy¢ studzienka betonows @yewn 1000 mm z kranem na weza do plukana pomp. Spa-
dek na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej min. 0,5%. Przepompownig $ciekow wykona¢ z
polimerobetonu, istniejaca obecnie przepompownia posadowiona jest na gl¢bokosci 4,8m od po-
wierzchni terenu do dna przepompowni, nad teren wystaje pompownia 0,45 m.. Przed przepompow-
nia zebraé kolektory doprowadzajace $cieki do jednej studni zbiorczej wykonanej z kr¢géw betono-
wych @,cvn 1000 mm. Od tej studni jednym kolektorem dokona¢ doprowadzenia Sciekéw do prze-
pompowni, natomiast drugim kolektorem tlocznym @, 110 mm odprowadzi¢ Scieki. W obecnej
przepompowni zamontowane sg dwie pompy pracujace naprzemiennie firmy FLYGT DN 75mm o
mocy 2KW kazda typu 3085182 4,8-8,4 A TP III cLF IEC 60034-1 IP68 20ml. Przylacz kablowy zasi-
lajacy obecnie przepompownig jest na stanie majatkowym naszej Spolki, zasilony jest ze stupa Zakla-
du Energetycznego do skrzynki w znajdujacej si¢ w ogrodzeniu przepompowni gdzie umieszczony
jest licznik pradu. O budowe nowego przylacza kablowego eN prawdopodobnie nalezy zwréci¢ si¢ do
zakladu Energetycznego. Budowe nowej przepompowni zaprojektowa¢ tak aby nie przerywac pracy
istniejacej przepompowni, stara musi pracowaé do korica. W nowej przepompowni zastosowa¢ pomy
FLYGT o wigkszej wydajno$ci DN80 mm lub DN100 mm pracujace naprzemiennie (zwigkszyla si¢
ilo§¢ §ciekéw, pompy majg trudnosci z przepompowaniem $ciekéw w dalszym wspélnym kolektorze
tlocznym); zastosowaé oprzyrzadowanie elektroniczne stuzace jak obecnie w starej pompowni do za-
wiadamiania SMS —em przekroczenie max poziomu $ciekéw, brak pradu, wkamanie do skrzynki itp.
Przemysleé ulatwienia dla wykonawcy robét aby np. mozna bylo przelaczy¢, zablokowac¢ np. Kolekto-
ry stare istniejgce od wewnatrz studni betonowej zbiorczej aby na moment przelaczenia starej na no-
w3 przepompownig¢ nie trzeba bylo odkopywa¢ rurociagéw na glebokosci ok 4m w tak trudnym geo-
logicznie terenie po wczesniejszym usytuowaniu nowej pompowni. Nowa przepompownie ogrodzic,
wydzieli¢ geodezyjnie oddzielng dzialke (tak jak byla stara przepompownia) ktérej wlascicielem sta-
nie si¢ nasza Spolka z zapewnieniem dojazdu i dostepu z ul. Wiejskiej. Rozwiaza¢ kolizje projekto-
wanych sieci wod-kan z istniejacg infrastrukturg techniczng podziemna. Starg przepompownig Scie-
kow zlikwidowaé. Uzgodnié¢ rozwiazania projektowe w L.Z.K. Spélka z o.o..

Przepisy obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i uzytkowaniu przylaczy /sieci wod-kan/:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw uchwalony Uchwata Nr XI i XIV Rady Miasta Lancuta z dnia
30.05.2019r 1 04.09.2019r — dostepny w biurze L..Z K. Sp. z 0.0. w Lancucie.

Ustawa z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekodw /Dz. U. z 2001r. Nr 72 poz.
747 z poézn. zm./ w skrocie oznaczona zzw.

e Ustawa z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (P.B.) / tekst jedn. Dz. U. z 2000r Nr 106 poz.1126 z pézn. zm./.

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-

tuowanie /tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr75 poz. 690 z pézn. zm./. o1



e Rozporzadzenie Min. Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcdw Sciekow przemy-
stowych oraz warunkéw wprowadzania éciekéw do urzadzen kanalizacyjnych /Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 964 z p6#n. zm./.

® Polskie Normy oraz inne przepisy budowlane, sanitarne oraz BHP.
Zalacznik 1 szt: — mapka w skali 1:500 .

WXdanG  Tech Zatwierdzajacy:
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o a: il

Otrz n;ﬁjq:
1. Adresat wraz z zalacznikiem.
E D
2. Ala. PREf
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taricuckl Zaktad Komunalny
Spdtka z o.0.
ul. Traugutta 20, 37-100 Lancut
tel. 17 225 32 91, 17 225 72 92
NIP 8151787723, REGON 180643965
KRS 0000390125
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[sthiejace odcinki gazociggéw do likwidacji

wodociag:

Proj. przebudowa istniejgcych odcinkdw wodociggow
z rurami ostonowymi

rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=15,5m

z rurg ostonowa PE100 PN10 DN/OD160 mm L=13,5m
rura PE100 PN10 DN/OD50 mm L=12,5 m

z rurg ostonowa PE100 PN16 DN/OD63 mm L=8,5m
rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=13,0 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10,5m
rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=22 m

rura PE100 PN16 DN/OD32 mm L=10,5m

rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=13,0 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=10,5m
rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=11,5m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,0 m
rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5m

z rurg ostonowa PE100 PN10 DN/OD110 mm L=5,5m
rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5,0 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m
rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m
rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=5,5m
rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,0 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,5m
rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=33,5m

z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L=10m
przepiecie wiaczenia proj. wodociggu do istn. sieci
L=3,5m

punkty montazu armatury odcinajgce]

Branza elektryczna:

Projektowany stup energetyc
< =—s—*—> |ikwidacja stupa energetyczr
Projektowana linia kablowa nN

———>—8& Projektowane sieci energetyczne lin
napowietrznymi typu AsXSn

—>—2P Projektowana przebudowa przyigcz
napowietrznymi typu AsXSn

s Projektowany stup oswietleniowy z |
typu LED

Projektowane rury ostonowe typu D
—x—a—— Rozbiérka odcinkow linii kablowych

sl paiegio

: ® : Rozbiérka istniejgcych latarni

Branza sanitarna:

kanalizacja deszczowa:

Proj. kanalizacja deszczowa o sred
DN/OD800 mm
Proj. przykanaliki o srednicy DN/OD

L Proj. studzienka osadnikowa o $red
z wpustem ulicznym

Proj. studzienka rewizyjna o érednic
Proj. studzienka rewizyjna o $rednic
Proj. wyloty WL-1, WL-2, WL-3
Umocnienie dna i skarp w miejscu I
Zakres oddziatywania
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Branza telekomunikacyjna:

Infrastruktura Orange Polska S.A.

o Likwidacja istn. stupa telekomunikacyjnego
im0 —>— Proj. slup telekomunikacyjny
———“——+——  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (siec)

A
T3 T4

7T
3 T4

proj. przebudowal/przesunigcie rurociggu kablowego
5x RHDP@E40/3,7

proj. rura ochronna

Kanat technologiczny

- — proj. kanat technologiczny uliczny (KTu)

- = proj. kanat technologiczny przepustowy (KTp)
proj. studnia kablowa typu SKO-2g

proj. rura ochronna

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przytacze)
Zabezpieczenie istn. kanalizacji kablowej (wg. opisu)

Infrastruktura Skyware Sp. z o0.0.

/| ——>———4——  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (siec)
1 —>——p—  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przytacze)

Infrastruktura HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS

Istn. rurociag kablowy 5x RHDP@E40/3,7 do
demontazu/przesunigcia

N e De—ei—e—eie--o--=--------4 kanalizacja sanitarna:

Proj. kanalizacja sanitarna o Srednic

. O Proj. studzienka rewizyjna o $rednic
O Proj. pompownia $ciekéw sanitarnyt
——is—— |stnigjgce odcinki kanalizacji sanitar

gazociagi:

-==— Proj. odcinki gazociggéw z rurami o

G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 SDR17,
z rurg ostonowag PE100 SDR17,6
- rura przewodowa PE100 SDR17,
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6
L=8,0m; L=3,5m; L=4,0 m; L=4(

G1.10-G2

G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn2:
| z rurg ostonowa PE100 SDR17,6
| G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 SDR11

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6

G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn2

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6
G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 SDR11
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6
G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn3
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6

(G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn9
| G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,
] z rurg ostonowg PE100 SDR17,6

G12-G13 - rura przewodowa PE100 SDR17.

z rurg ostonowg PE100 SDR17.€
G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17
z rurg ostonowg PE100 SDR17,€
G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17
z rurg ostonowg PE100 SDR17.€

i G14-G15 - rura przewodowa PE100 SDR11
| z rurg ostonowa PE100 SDR17 ¢
uzu - uktad zaporowo - upustowy DN8
x & % |stniejgce odcinki gazociggdw do il
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STAROSTA LANCUCKI ,
WYDZIAL. GEODEZJI ODPIS Earigut. 2024-11-05
| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
37-100 tancut, ul. Mickiewicza 2
Tel. 17 22577 97

PROTOKOL NR GN-Z.6630.2.241.2020.2

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynewania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: Lokalizacja sieci kanalizacji desczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, wodociggowej, telekomu
Whishedaiiea: PROJEKT CONSULTING MICHAL HUL
Adres: LIPIE 43

36-060 Gltogéw Matopolski

Lokalizacja: tancut, ul. Wiejska

Sposob przeprowadzenia narady narady: mieszany
Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w tancucie:  28.10.2021r.

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej: 05.11.2021r.

Nazwa Instytucji - Stanowisko uczestnika Nazwisko i imie uzgadniajacego

|Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. | Wojturs Barbara

Onldzizd 2aklan Gazawniszyw Jasls TAK, uwaga: Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej

uzgodni¢ w Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w

Rzeszowie, ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W T brak uwag i
CANCUCIE | i Lisowska Anna
"PGE Dystrybucja S.A Oddzial Rzeszow, | brak uwag | Szylar Tomasz
}Rejon Energetyczny Lezajsk ! ‘

|
| \
Operator Gazociggow Przesylowych GAZ- | \ Gi6d Tomasz

SYSTEM SA. | Nie dotyczy.
|

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej
| Akademii Nauk Poznarnskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

Kuberka Marek
Prace prosze wykonac zgodnie z warunkami technicznymi

- nr775/03/2020 z ktérymi nalezy sie zapoznac przed

| przystapieniem do prac w Starostwie Powiatowym w

 tancucie '
"HAWE TELEKOM sp. 2 0. 0. W “brak uwag ' Pietka Bartosz !
restrukturyzacji i | i
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody brak uwag i ‘
Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie PiglacTadeusz |
| i
i4'_aﬁcuc:ki Zakiad Komunainy Sp. z 0.0. i brak uwag Nycz Andrzej
|
| |
| P G i

olskie Gornictwe Naftowe i [ | ;
: : : | ' Porowski tukasz

Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddziat | Nie dotyczy ‘

w Sanoku

‘ . J



‘Otwarte Reginalne Sieci Szerokopasmowe | brak uwag

Sremski Arkadiusz

"Cleptownia tancut” Sp.z 0.0. brak uwag

Sznicer Malgorzata

W naradzie zorganizowanej w formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego nie uczestniczyt zaden podmiot.

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
1. Orange Polska S.A.
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Wydziat Architektury i Budownictwa- Starostwo Powiatowe w taricucie
4. Rejon Drog Wojewodzkich w taricucie
5. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie
6. Nadzor Wodny Lezajsk
7. Urzad Miasta tancuta
8. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie
9. Wnioskodawca

Uwagi-zalecenia:
1.Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Istnieje obowiazek ochrony znakdw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 2052) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2020, poz. 1357).

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem
pracownika — uzytkownika sieci.

4. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczno$ci spetnienia wymogdw zawartych w branzowych normach i warunkach
technicznych.

Protokolant: Mieczy: Rejman

\




) ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £LANCUCIE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

o OPIS TECHNICZNY/WYKONAWCZY

do projektu technicznego dla inwestycji

,ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa
ul. Wiejskiej w Lancucie"
w zakresie przebudowy odcinkéw istniejgcych wodociagow i kanalizacji sanitarnej

1. Podstawa prawna

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
Warunki techniczne na zabezpieczenie i przebudowe sieci wodociggowej o kanalizacji

sanitarnej znak: tZK.1253/G.T.340/2018 z dnia 04-09-2018 wraz zatgcznikiem

graficznym.

Warunki techniczne na zabezpieczenie i przebudowe sieci wodociggowej o kanalizacji

sanitarnej znak: £ZK.532/G.T.52/2020 z dnia 26-03-2020 wraz zatgcznikiem graficznym

- aktualizacja

Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej znak:

¥ ZK.1233/G.T.520/2021 z dnia 09-09-2020 wraz zatgcznikiem graficznym.

e Dz.U. 2019 rok, poz. 1186 *
e Dz.U. 2019 rok, poz. 1839

e Dz.U. 2015 rok, poz. 1422 *

e Dz.U. 2016 rok, poz. 124 *

e Dz.U. 2000 rok, nr 63 poz. 735 *

e Dz.U. 2003 rok, nr 169, poz. 1650 *

e Dz.U. 2003 rok, nr 47, poz. 401

e Dz.U. 2018 rok, poz. 583

e Dz.U. 2016 rok, poz. 1966 *

* - wraz z pézniejszymi zmianami

Protokét z narady koordynacyjnej nr GN-Z.6630.2.241.2020.2 dnia 05-11-2021.

Ustawa z dnia 7-lipca-1994 roku Prawo budowlane
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10-wrzesnia-2019 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-kwietnia-2002
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2-marca-1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowane
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30-maja-2000 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 26-wrzesnia-1997
roku Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6-lutego-2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20-wrze$nia-2001 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn iinnych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

29



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W £ANCUCIE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w t.ancucie"

2,

3.

Wymagania

Wszelkie roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w
dokumentacji projektowej, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze odstepstwa od dokumentacii
projektowej nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Zmiany parametrow oraz typow urzgdzen wymagajg pisemnej zgody projektanta - przed
faktem dokonania zmiany.

Powyzsze zmiany dokonane bez zgody projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnosci
za nieprawidtowe funkcjonowanie przyjetych rozwigzan technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem w zakresie rozwigzan
technicznych i do koordynacji robét budowlano — montazowych. Ewentualne zmiany
montazowe wynikajgce z braku koordynacji i wlasciwego przygotowania do montazu
wykonawca wykona na wiasny koszt.

Czes$c¢ opisowa, rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajgca sie catosc.
W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca
zobowigzany jest do wyjasnienia ich z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen.

Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a
w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
witasciwymi przepisami.

Przed wykonaniem poszczegolnych odcinkéw zaprojektowanego uzbrojenia
zobowigzuje sie wykonawce do sprawdzenia rzednych istniejgcego uzbrojenia majgce
zasadniczy wptyw na wystepujgce kolizje.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem rozbudowe drogi gminnej ul. Wiejskiej w tancucie
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie — w zakresie
przebudowy odcinkow istniejgcych wodociagow i kanalizacji sanitarnej.

Opracowanie obejmuje wykonanie robd6t ziemnych, instalacyjno — inzynieryjnych oraz
budowlanych majgcych na celu realizacje przedmiotowej inwestycji w okreslonym zakresie

tj.:

przebudowe odcinkdéw wodociggdw zlokalizowanych pod nowym pasem drogowym,
przebudowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej,

przebudowe istniejgcej oczyszczalni Sciekdw sanitarnych,

budowe zasilania w wode uktadu pompowni sciekéw sanitarnych,

likwidacje uzbrojenia wytgczonego z eksploataciji.
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) ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £LANCUCIE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

4. Wodociag
4.1. Projektowane rozwigzania

W zwigzku z kolizjami istniejgcych wodociggdw z drogg zaprojektowano przebudowe
odcinkow istniejgcego uzbrojenia.
Zakres robo6t obejmuije:
e przebudowe odcinkow wodociggéw zlokalizowanych pod drogg — w rurach
ostonowych,
e budowe zasilania w zimng wode uktadu pompowni sciekow
e montaz zasuw odcinajgcych na odgatezieniach w punkcie weztowym W35.
e montaz zasuw odcinajgcych: na sieci DN50 na dz. nr 767 (pkt. A), na przytgczu DN40
do budynku na dz. nr 764 (pkt. B), na przytagczu DN25 do budynku na dz. nr 689/3
(pkt. C), na przytgczu DN32 do budynku na dz. nr 689/5 (pkt. D)
¢ likwidacje uzbrojenia wytgczonego z eksploatacji.

4.2. Elementy technologiczne
4.2.1 Rurociagi - materiat

Odcinki wodociggdéw zaprojektowano z:

e rur polietylenowych PE100-RC PN10 SDR17, o $rednicy @90 mm, &110 mm,
0 potgczeniach zgrzewanych doczotowo.

o ksztaltek polietylenowych PE100-RC PN10 SDR17, o $rednicy @90 mm,
@110 mm, o potgczeniach zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.

e rur polietylenowych PE100-RC PN10 SDR17, o S$rednicy @32 mm, @40 mm,
@50 mm, @63 mm, o potgczeniach skrecanych.

o ksztaltek polietylenowych PE100-RC PN10 SDR17, o $rednicy @32 mm, @340 mm,
@50 mm, @63 mm, o potgczeniach skrecanych.

Rury ostonowe zaprojektowano z:
e rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17, o s$rednicy @110 mm, @160 mm
0 potgczeniach zgrzewanych doczotowo.

Potgczenie nowych odcinkdéw rurociggéw z istniejgcymi wodociggami zaprojektowano za
pomocg kotnierzy specjalnych lub ztgczek skrecanych.

4.2.2 Elementy ztaczne

Do taczenia kotnierzy armatury i ksztattek zaprojektowano elementy ztgczne tj. Sruby,
podkfadki, nakretki. Nalezy stosowac elementy ztgczne z gwintem metrycznym ze stali
nierdzewnej klasy A2.

Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki ptaskie bezazbestowe
wykonane z ptyt uszczelniajgcych o grubosci od 2 do 3 mm. Wymiary uszczelek winny byc¢
zgodne z PN-EN. Stosowane uszczelki muszg posiada¢ dokumenty kontroli zgodnie z PN-
EN 1514.

Ztgcza kotnierzowe zlokalizowane pod ziemig nalezy zabezpieczy¢ tasmag termokurczliwg
z PE.
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) ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £LANCUCIE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

4.2.3 Armatura

W uktadzie hydraulicznym odcinkéw wodociggéw oraz na zasilaniu ukfadu pompowni
Sciekow w zimng wode zaprojektowano zasuwy o Srednicy DN25, DN40, DN50 DN100.
Zaprojektowano zasuwy odcinajgce, klinowe miekkouszczelnione, kotnierzowe, PN16,
0 zabudowie dtugiej - o dtugosci zabudowy — szereg 15; korpus, klin i pokrywa z Zeliwa
sferoidalnego EN-JS1030 (GGG-40), klin zamykajgcy gumowany catkowicie NBR,
wrzeciono ze stali 13 % chromu, nakretka wrzeciona z mosigdzu. Zasuwa musi byc¢
zabezpieczona antykorozyjnie metodg fluidyzacji z zywicy epoksydowej wg GSK.

Do zasuw zaprojektowano obudowy ziemne sztywne z rurg ostonowg i gtowicg z PE
(zespawane). Prety i rury kwadratowe obudowy ze stali nierdzewnej, koncéwki sprzegajgce
z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1050 (GGG-50), ochraniacz koncowy z zeliwa EN-JL 1040
(GG-25) lub EN-JS 1050 (GGG-50). Wszystkie czesci odlewane obudowy cynkowane
ogniowo.

Do zakonczenia obudowy ziemnej zaprojektowano skrzynke uliczng, zeliwng, z pokrywg z
zeliwa szarego EN-JS 1030 (GG-20) w wykonaniu bituminizowanym, okragtg z pokrywg
kwadratowg zeliwng z napisem ,WODA” montowang w terenie zielonym w ptycie betonowej
z betonu C12/15. Ptyte betonowg nalezy wykonac o wielkosci w rzucie poza obrys skrzynki
zeliwnej po 15 cm i grubosci min. 8 cm.

W studni rewizyjnej dla potrzeb zasilania pompowni w zimng wode zaprojektowano na
zakonczeniu przewodu zawor czerpalny ze ztgczkg do weza.

4.2.4 Bloki oporowe

Bloki oporowe stanowig zabezpieczenie zmontowanego wodociggu od dziatania sit
wzdtuznych, natomiast bloki podporowe majg za zadanie wyréwnanie parcia na podtoze w
dnie wykopu, wynikajgce ze znacznej réznicy ciezaru elementéw wodociggu.

Dla zabezpieczenia przed przesunieciem i stabilizacji utozonego w wykopie przewodu
wodociggowego nalezy stosowac bloki oporowe i podporowe. Zaprojektowano bloki
oporowe i podporowe betonowe z betonu klasy C12/15.

4.3. Proby szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci przewodow oraz wykonanych potgczen nalezy przeprowadzi¢
probe cisnieniowa.

Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej, tam gdzie jest to mozliwe przewody powinny by¢
zasypane aby unikng¢ takich zmian stanu gruntu. ktére mogg spowodowac przeciek. State
podpory i zamocowania nalezy tak wykonac¢ aby byty wytrzymate na parcie spowodowane
ci$nieniem probnym. Bloki o porowe powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia odpowiednich
obcigzen przed rozpoczeciem badania.

Nie nalezy usuwacé zadnych tymczasowych podpér i zamocowan koncéwek badanego
odcinka przed dekompresjg rurociggu.

Prébie nalezy poddac caty rurocigg, a jesli jest to niemozliwe, bada¢ go odcinkami.
Rurocigg nalezy podzieli¢ na odcinki do badan tak, aby:

— W najnizszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe byto uzyskanie ci$nienia
prébnego,

w najwyzszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe byto osiggniecie cisnienia
nie mniejszego niz cisnienie robocze MDP.

bez trudnosci mogta by¢ dostarczona i odprowadzona woda uzyta do prob.

prébe wstepna,

32



) ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £LANCUCIE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Przy przeprowadzaniu préby cisnieniowej badany odcinek nalezy napetni¢ woda. Do préb
uzywac¢ wody wodociggowej. Napetnianie rurociggéw nalezy prowadzi¢ w sposob, aby
mozliwe byto usuniecie powietrza z przewoddw.

Proba winna obejmowac etapy:

— probe wstepna,

— gtéwng prébe cisnieniowa.

Cisnienie robocze rurociggow MDP: do 6,0 bar

Cisnienie préby rurociggéw STP: 10 bar

4.3.1 Préba wstepna

Probe wstepng nalezy przeprowadzi¢ dla catego rurociggu lub odcinkéw na ktore zostat
podzielony do wykonania prob. Rurocigg powinien by¢ catkowicie napetniony wodg i
odpowietrzony.

W celu unikniecia btednych wynikow na etapie proby gtéwnej nalezy przyjg¢ nastepujgce

zasady realizacji fazy wstepnej:

— po napetieniu rurociggu nalezy obnizy¢ cisnienie w rurociggu do ci$nienia
atmosferycznego i pozostawicC na okres relaksacji trwajgcy nie m niej niz 60 minut w celu
uwolnienia naprezen wywotanych prze cidnienie, nie dopusci¢ aby powietrze
przedostawato sie do wnetrza badanego odcinka.

— po zakonczeniu okresu relaksacji szybko podnosi¢ cisnienie w sposéb ciggty (krocej niz
10 minut) do wartosci cisnienia prébnego systemu (STP). Utrzymywacé STP przez okres
30 minut przez pompowanie ciggte lub z krotkimi przerwami. W tym czasie przeprowadzi¢
kontrole w celu stwierdzenia wszystkich rzeczywistych nieszczelnosci.

— pozostawi¢ nastepnie prze okres 60 minut bez pompowania,

— zmierzyC ciSnienie pod koniec okresu.

W przypadku zakonczenia fazy wstepnej z wynikiem pozytywnym, kontynuowac procedure

badania. JeSli cisnienie spadto wiecej niz o 30% STP, przerwa¢ faze wstepng i

rozhermetyzowaé badany odcinek. Przeanalizowac i usungc¢ przyczyny spadku cisnienia.

Procedure badania rozpoczg¢ ponownie tylko po zakonczeniu okresu relaksacji, trwajgcego

nie mniej niz 60 minut.

4.3.2 Gloéwna proba cisnieniowa

Wyniki fazy préby gtéwnej mogg by¢ poddane ocenie tylko wtedy, jesli objetos¢ powietrza
pozostatego w badanym odcinku jest odpowiednio niska. Powinny by¢ przeprowadzone
nastepujgce dziatania:

— zmniejszy¢ natychmiast pozostate po zakonczeniu fazy wstepnej faktycznie zmierzone
ci$nienie, przez odprowadzenie z systemu wody do osiggniecia Ap stanowigcego od 10%
do 15% wartosci STP,

— zmierzy¢ dokfadnie usunietg objetos¢ wody Av,

— obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody Av max wg normy PN-EN 805:2000 i sprawdzi¢ czy
usunieta objetos¢ wody nie jest wieksza niz wartoS¢ Avmax,

Jezeli Av jest wieksze niz Av max, przerwac procedure badania i znowu odpowietrzyé po

rozhermetyzowaniu rurociggu.

Zintegrowana proba spadku cisnienia przerywa petzanie lepkosprezyste spowodowane
naprezeniami wywotanymi przez STP. Gwaltowne zmniejszenie cisnienia prowadzi do
skurczu rurociggu. Obserwowac nalezy i zapisywac¢ w okresie 30 minut (faza préby gtéwnej)
wzrost cisnienia spowodowany skurczem.
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Uwaza sie faze préby gtdownej za udang, jeSli krzywa cisnienia wskazuje tendencje
wzrostowgq i sytuacja ta nie ulega zmianie przez caty okres 30 minut, ktéry jest wystarczajgco
dtugi, aby uzyskac¢ wiarygodne wyniki.

Jezeli w czasie tego okresu nachylenie krzywej cisnienia maleje. swiadczy to o
nieszczelnosciach w systemie.

Jezeli spadek cisnienia jest wiekszy niz 25 kPa, wynik proby jest negatywny. Nalezy
wowczas usungc nieszczelnosci i przeprowadzi¢ proby jeszcze raz.

Powtorzenie fazy préby gtéwnej moze by¢ wykonane tylko po ponownym przeprowadzeniu
catej procedury badania, fgcznie z zapewnieniem czasu relaksacji 60 min. w fazie wstepnej.
Wszelkie czynnosci podczas przeprowadzania préb nalezy wykona¢ wg normy PN-EN
805:2000.

4.4. Plukanie, dezynfekcja i badanie wody

Nowe odcinki wodociggu przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukaé wodg
wodociggowg celem wyptukania zanieczyszczen mechanicznych.

Przewody, po ich doktadnym przeptukaniu czystg wodg nalezy podda¢ dezynfekcji.

Nalezy zapewniC takie warunki dezynfekcji aby woda uzywana do ptukania i dezynfekgciji
mogta tatwo by¢ dostarczona i odprowadzona bez stwarzania zagrozenia dla sSrodowiska.
Dezynfekowany przytgcz powinien by¢ odfgczony od uzytkowanych czesci systemu
zaopatrzenia w wode.

Do dezynfekcji nalezy zastosowac podchloryn sodu o stezeniu maksymalnym 50 mg/I.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ wedtug procedury statycznej, w taki sposéb, aby $rodek
do dezynfekcji znalazt sie w catkowicie wypetnionym odcinku rurociggu. Czas kontaktu
srodka dezynfekujgcego z przewodami musi wynosi¢ min. 2 godziny.

Do przeprowadzenia dezynfekcji nalezy stosowac¢ urzgdzenia przeznaczone do uzdatniania
wody (urzadzenia ktére wykonane sg z materiatow ktére przy kontakcie z podchlorynem
sodu nie ulegajg koroz;ji).

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie przeptuka¢c wodg
wodociggowg jak poprzednio. Przewody nalezy ptukac tyle razy, ile jest to niezbedne dla
zapewnienia, ze pozostate stezenie srodka do dezynfekcji nie jest wieksze niz okreslone
jako dopuszczalne wg stosownych przepiséw.

Po dokfadnej dezynfekcji i przeptukaniu nalezy wykona¢ analize bakteriologiczng wody.
Probki do analizy nalezy pobra¢ na poczatku i koncu catego odcinka przytgcza oraz na
wejsciach do budynkow. Nalezy pobrac 2 prébki w odstepach 24 godzin.

Badanie wody moze wykonywac tylko akredytowane laboratorium.

Jesli badan sg pozytywne, przytgczy¢ odcinek przytgcza do istniejgcego wodociggu tak
szybko, jak jest to mozliwe, aby unikng¢ zagrozenia wtérnym zanieczyszczeniem.

4.5. Znakowanie trasy rurociggow

Trase projektowanych wodociggow utozonych w ziemi nalezy oznakowac poprzez tasme
lokalizacyjng o szerokosci 200 mm w kolorze niebieskim.

4.5.1 Stlupki oznaczeniowe

Stupki nalezy umieszczaé bezposrednio nad wodociggiem na gtebokosci zapewniajgcej ich
stabilnos¢ w terenie.

Dopuszcza sie ustawienie stupkow oznaczeniowych poza osig wodociggu pod warunkiem
umieszczenia na stupku tablicy orientacyjnej z podanymi odlegtosciami od wodociggu.
Goérne konce stupkéw powinny znajdowac sie na powierzchnig terenu na wysokosci co
najmniej 0,7 m — dla stupkdw niskich i 1,9 m — dla stupkéw wysokich.
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Nie nalezy ustawia¢ stupkow w miejscach, w ktérych bytyby narazone na zniszczenie lub
uszkodzenie oraz w miejscach, w ktérych utrudniatyby ruch pieszych i kotowy oraz uprawe
pol.

Stupki oznaczeniowe nalezy stosowac betonowe zbrojone z betonu B-15. Zbrojenie stupkéw
winno by¢ wykonane ze stali StOS klasy A-O.

Dolna czes¢ stupka wkopana w ziemie powinna by¢ pokryta dwukrotnie lepikiem
asfaltowym.

Goérng czesc stupka o dtugosci 300 mm z wystajgcg z niej rurg stalowg nalezy pomalowaé
farbg fluorescencyjng (jaskrawa) koloru zéttego.

Przed malowaniem powierzchnie stupka nalezy przygotowaé zgodnie z warunkami
technicznymi stosowanej farby.

4.5.2 Tablice orientacyjne

Tablice informacyjne nalezy mocowaé w potozeniu pionowym tak, aby ptaszczyzna tablicy
byta rownolegta do osi wodociggu.

Tablice orientacyjne nalezy mocowac do Scian budynkéw, statych ogrodzen, stupdw i tym
podobnych trwatych obiektow oraz na stupach oznaczeniowych i oznaczeniowo -
pomiarowych. Dopuszcza sie montowanie tablic orientacyjnych na specjalnie
przystosowanych do tego celu konstrukcjach.

Zaleca sie, aby wysoko$¢ mocowania tablic wynosita od 1,2 m do 2,8 m liczagc od
powierzchni terenu.

Tablice muszg by¢ wykonane z materiatéw twardych, odpornych na wptywy atmosferyczne
i uszkodzenia mechaniczne, nadajgcych sie do obrobki i malowania. Mogg to by¢ stopy
cynkowo - aluminiowe, blacha do ttoczenia lub odporne na niskg temperature i
promieniowanie UV tworzywa sztuczne. Tablica musi by¢ wykonana tak, aby kolor oraz
napisy byty odporne na warunki atmosferyczne przez okoto 30 lat.

Farby nawierzchniowe stosowane do malowania lub emaliowania tablicy powinny byc¢
odporne na oddziatywanie warunkoéw atmosferycznych i mie¢ trwate kolory.

Tablica musi mie¢ wymiary 140 mm x 200 mm. Cyfry i litery muszg mie¢ wysokos¢ 20 mm.

4.5.3 Tasmy ostrzegawcze

Tasme ostrzegawczg nalezy umieszcza¢ w ziemi nad wodociggiem w celu ostrzegania o
jego potozeniu w przypadku prowadzenia robét ziemnych.

Nalezy stosowac tasme polietylenowa.

Tasme ostrzegawczg nalezy uktadac¢ na wysokosci 0,4 m nad wodociggiem.

Nalezy stosowac trwate potgczenie ze sobg poszczegdinych odcinkow tasmy ostrzegaw-
czej.

Zastosowane tasmy muszg zachowywaé wiasciwosci w temperaturze -10°C - +30°C.
Powierzchnie tasm powinny by¢ gtadkie, krawedzie proste i rownolegte.

4.5.4 Regulacja poziomu posadowienia wiazéw i skrzynek i obudéw zasuw

Z uwagi na zmiane rzednych uksztattowania terenu zaprojektowano regulacje elementéw
zwienczen kanalizacji sanitarnej i wodociggowej do nowych rzednych.

Regulacje posadowienia skrzynek zasuw nalezy wykona¢ za pomocg ich przebudowy
Zz nowym posadowieniem.

Do regulacji posadowienia witazow studni kanalizacji sanitarnej zaprojektowano system
elementow wyrownawczych i odcigzajgcych w formie pierscieni i adapterow wykonanych
jako elementy ttumigco — amortyzujgco — rozpraszajgce obcigzenia dynamiczne na studnie,
z polimeréow termoplastycznych wytwarzanych w procesie wyttaczania i formowania
cisnieniowego.
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Podstawowe parametry systemu elementéw wyréwnawczych i odcigzajgcych nalezy
stosowac zgodnie z klasyfikacjg podang w tabeli 4.5.4

TABELA 4.5.4
Parametr Dane charakterystyczne
wytrzymato$¢ na sciskanie >500 kN
ciezar wiasciwy 1,45 kg/dm?®
twardosé 49 wg Shor,e D
Nasigkliwos¢ <0,2%
obcigzenie niszczace 920 kN
max dopuszczalne odksztatcenie 5%
odpornos¢ termiczna 0Od -30 °C do +60 °C
odpornos¢ chemiczna bardzo dobra odporno$¢ na kwasy, zasady, sole,
tluszcze, oleje i rozpuszczalniki
odpornosé termiczna wyrobu krétkotrwata od. 2 h do temp. 170 °C

5. Kanalizacja sanitarna
5.1. Projektowane rozwigzania

W zwigzku z kolizjami istniejgcej kanalizacji sanitarnej z drogg zaprojektowano przebudowe
odcinkow istniejgcego uzbrojenia.
Zakres robét obejmuje:

e przebudowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej,

e przebudowe istniejgcej pompowni Sciekow sanitarnych,

e budowe studni rewizyjnej do montazu zaworu ze ztgczkg do weza dla potrzeb

pompowni sciekow,
¢ likwidacje uzbrojenia wytgczonego z eksploatacji.

5.2. Elementy technologiczne
5.2.1 Rurociagi - materiat

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z:

— ruriksztattek litych PVC-U, SN8, SDR34 zgodnie z normg PN-EN 1401-1, o potgczeniach
kielichowych z uszczelkami gumowymi.

Przewdd ttoczny kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z :

— rur i ksztattek PE100 PN10 SD17 @110 mm, o potgczeniach zgrzewanych doczotowo lub
za pomocg ztgczek elektrooporowych.

Rure ostonowg zaprojektowano z:

— rur PE100 PN10 SD17 @315 mm, o potgczeniach zgrzewanych doczotowo.

5.2.2 Studnie rewizyjne

W uktadzie kanalizacyjnym zaprojektowano studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano z prefabrykatéw betonowych o srednicy wewnetrznej
dw1200 mm z betonu wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8,
nasigkliwos¢ betonu do 5%, o mrozoodpornos¢ F150, tgczonych na uszczelki. Nalezy
stosowac uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo — propylenowego
EPDM lub kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR spetniajace wymagania normy PN-EN
681-1.

Wewnatrz studni zamontowaé stopnie witazowe zeliwne. Stopnie montowaé¢ w odlegtoSci
pionowej w zakresie 250 + 350 mm, pojedyncze stopnie mocowac naprzemiennie w
odlegtosci w rzucie 270 + 300 mm, podwadjne - pionowo jeden nad drugim. Sposéb montazu
musi gwarantowac ich wytrzymatosc¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.
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Studnie wyposazy¢ w gotowe koryta przeptywowe z betonu jw. o wysokosci réwnej %
Srednicy kanatow oraz w oryginalne pierscienie uszczelniajgce na wlotach i wylotach.
Wigczenia kanatow do studni wykonaé z uzyciem szczelnych przejs¢ lub tancuchdéw
uszczelniajgcych wykonanych z elementow elastomerowych. Rodzaj uszczelnienia
uwarunkowany jest wielkoscig srednicy kanatu.

Przy wigczaniu kanatéw powyzej kinety studni nie sytuowac otworéw w miejscach tgczenia
kregéw na uszczelke.

Rure przepadowg kaskady studzienki dla kolektorow o $rednicy do 500 mm nalezy
sprowadzi¢ do dna studni, dla kolektorow o Srednicy wiekszej niz 500 mm do gornej
krawedzi kolektora.

Rure przepadowg nalezy od wigczenia do studzienki do dolnej krawedzi kanatu
obetonowac.

5.2.3 Studzienki inspekcyjne

W uktadzie kanalizacyjnym zaprojektowano studzienki inspekcyjne.
Studzienki inspekcyjne zaprojektowano z kinetg rozgatezng i rurg trzonowg z PP
o sztywnosci > SN4, o $rednicy dw400 mm, zgodnych z normg PN-EN 13598-2.

5.2.1 Pompownia sciekéw

W uktadzie kanalizacyjnym zaprojektowano pompownie $ciekéw sanitarnych.

Pompownie zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych polimerobetonowych
o Srednicy dw2500 mm lub bardziej wytrzymatych z betonu z wktadkg z PEHD montowang
na etapie prefabrykacji elementdw betonowych o wysoko$ci zabezpieczenia warstwg
tworzywa do wysoko$ci 1 m powyzej najwyzszego krééca wlotowego, z betonu
wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos¢ betonu do 5%, o
mrozoodporno$¢ F150, tgczonych na uszczelki. Nalezy stosowac uszczelki z kauczuku
styrenowego SBR, kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM Ilub kauczuku nitrylowo —
butadienowego NBR spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1.

W pompowni Sciekdéw sanitarnych zaprojektowano dwie pompy typu FLYGT 3102.180-
035055 461, P=3,1 kW.
W uktadzie hydraulicznym pompowni zaprojektowano dwie pompy w uktadzie 1 pompa
pracujgca + 1 rezerwa.

Wykaz zasadniczych elementéw pompowni:

L.p. Nazwa elementu llos¢ Materiat
S : beton z PEHD/
1. | Zbiornik przepompowni 1 kpl. polimerobeton
2. | Pokrywa zbiornika 1 szt.
3. | Pokrywa wtazu, prostokgtna na wymiar, zamykana 2 szt.
4. | Pompa zatapialna 2 szt.
5. | Kolano stopowe sprzegajgce 2 szt. Zeliwo
6. | Zawor zwrotny, kulowy DN100 mm 2 szt. Zeliwo
7. | Zawor odcinajacy - miekkouszcz. + trzpien telesk. DN100 2 szt. Zeliwo
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8. | Rurociggi ttoczne kazdej z pomp 2 szt. 1.4301

9. | Wspdliny kolektor ttoczny DN/OD110 mm 1 szt. 1.4301
10. | Prowadnice pomp 2 kpl. 1.4301
11. |tancuch do opuszczania i wyciggania pomp 2 szt. 1.4301
12. | Zestaw montazowy (Sruby, podktadki, nakretki, kotwy itp.) | 2 kpl. 1.4301
13. | Kotnierze tgczeniowe 2 kpl.
14. | Ptywakowy regulator poziomu cieczy 2 szt. PE
15. | Rura wentylacyjna DN/OD200 mm 1 szt. PVC
16. | Szafka sterowniczo — zasilajgca (lokalizacja w budynku) 1 szt. -
17. | Kable zasilajgce i sterownicze dtugosci 1 Kkpl. -
18. |Rozruch 1 -
19. |Drabinka 1 kpl. 1.4301
20. | Czujniki ptywakowe 1 szt. -
21. | Wentylacja przepompowni 1 szt. -

W pompowni zaprojektowano armature i urzgdzenia

zasuwy odcinajgce, PN16 z uszczelnieniem migekkim, o potgczeniach kotnierzowych,
korpus, klin i pokrywa z Zzeliwa szarego sferoidalnego EN-GJS-400-15, z prostym
przelotem, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia, wrzeciono ze stali
gatunku 1.4462, pokrycie wewnatrz i z zewnatrz powitokg epoksydowg wg wymagan
normy DIN 30677 — min. 250 mikrondow, Sruby tgczgce pokrywe z korpusem ze stali
nierdzewne;j.

zawory zwrotne, PN16, o potgczeniach kotnierzowych z owierceniem PN-EN 1092-2,
korpus i pokrywa z zeliwa szaregoEN-GJL-250, z prostym i petnym przelotem, kula
wulkanizowana NBR, uszczelnienie pokrywy o-ringowe NBR, EPDM, wyréb
przeznaczony do pracy w uktadach pompowych, element odcinajgcy przeptyw — kula o
gestosci wiekszej niz woda (kula tongca), pokrycie wewnatrz i z zewngtrz powtokg
epoksydowg wg wymagan normy DIN 30677 — min. 250 mikrondw, Sruby tgczace
pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

czujniki ptywakowe typ MAC-3 lub rozwigzanie rownowazne w podanych parametrach:
obudowa — polipropylen, IP68, 1=8 A, AC250 V, mak. poziom zanurzenia 1 bar, przewod
— neopren.

UWAGA:

Zasilanie pomp w energie elektryczng nalezy realizowacé jako instalacje policznikowa,
z witgczeniem za ukfadem pomiaru zuzycia energii elektrycznej, z miejsca wskazanego
przez dysponenta sieci.

Pompownie nalezy wyposazy¢ w modut komunikacji i sterowania obejmujacy:

e powiadomienia sms o stanach pracy pompowni,

e przekroczenia max poziomu sciekow,

e powiadomienia o braku zasilania,

e powiadomienia o ingerencji 0osob trzecich do skrzynki sterowania

5.2.2 Zwienczenie studni

Studnie rewizyjne nalezy uzbroi¢ w ptyty nastudzienne Zelbetowe o grubosci 15 cm,
Z pierscieniami odcigzajgcymi o grubosci 20 cm oraz wilazami dostosowanymi do
wymaganej klasy obcigzenia.
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Elementy betonowe zwiehczenia studni rewizyjnych zaprojektowano z betonu
wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos¢ betonu do 5%, o
mrozoodpornosc¢ F150.

Dla terenow zielonych zaprojektowano wtazy zeliwne z wypetnieniem betonem z herbem
miasta Lancuta w klasie obcigzenia B125, w nawierzchni chodnikéw - w klasie obcigzenia
C250, dla nawierzchni obcigzonych ruchem kotowym - w klasie D400 zgodnie z normg
PN-EN 124. W nawierzchniach asfaltowych nalezy montowa¢ wiazy o konstrukciji
teleskopowej w wykonaniu z gérnym kotnierzem (tzw. wtazy ptywajgce).

Dla studzienek inspekcyjnych zlokalizowanych w terenie zielni zaprojektowano stozki
betonowe z pokrywami betonowymi, dla lokalizacji w nawierzchni chodnikow wtazy zeliwne
teleskopowe - w klasie obcigzenia C250, dla nawierzchni obcigzonych ruchem kotowym —
w klasie D400 zgodnie z normg PN-EN 124. W nawierzchniach asfaltowych nalezy
montowac wtazy o konstrukcji teleskopowej w wykonaniu z gérnym kotnierzem (tzw. wtazy

ptywajgce).

5.2.3 Regulacja poziomu posadowienia wiazéw i wpustow

Do regulacji posadowienia wtazu studni rewizyjnych zaprojektowano system elementéw
wyrownawczych i odcigzajgcych w formie pierscieni i adapterow wykonanych jako elementy
ttumigco — amortyzujgco — rozpraszajgce obcigzenia dynamiczne na studnie, z polimeréw
termoplastycznych wytwarzanych w procesie wyttaczania i formowania cisnieniowego.
Podstawowe parametry systemu elementéw wyréwnawczych i odcigzajgcych nalezy
stosowac zgodnie z klasyfikacjg podang w tabeli 5.2.3

TABELA 5.2.3
Parametr Dane charakterystyczne
wytrzymatos¢ na Sciskanie >500 kN
ciezar wiasciwy 1,45 kg/dm?®
twardos$c¢ 49 wg Shor,e D
Nasigkliwos¢ <0,2%
obcigzenie niszczace 920 kN
max dopuszczalne odksztatcenie 5%
odpornos¢ termiczna Od -30 °C do +60 °C
odpornosé chemiczna bardzo dobra odpornos¢ na kwasy, zasady, sole,
ttuszcze, oleje i rozpuszczalniki
odpornosé termiczna wyrobu krotkotrwata od. 2 h do temp. 170 °C

5.3. Odbiory i préby
5.3.1 Dane ogdine

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy wykonac odbiory czesciowe oraz koncowy.
Odbidr czesciowy — przygotowanie rurociggu polegajgcy na zastabilizowaniu przewodu
przez wykonanie obsypki i czesciowym przykryciu przewodu minimum 30 cm ponad wierzch
rury. Ztgcza kielichowe pozostawia sie nie przysypane.

Wszystkie otwory badanego odcinka rurociggu muszg by¢ na czas préby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem.

Rurocigg poddac probie cisnienia.

Po sprawdzeniu zigczy na szczelnos$¢, zabezpiecza sie obsypkg z piasku w strefie
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kanatowej z odpowiednim jej zageszczeniem.

Odbidr poszczegolnych faz robét i prob szczelnosci powinien byé dokonywany komisyjnie

przy udziale Inspektora Nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika oraz

dysponenta sieci, do ktorej jest wigczany rurociag.

Odbidr powinien byé potwierdzony protokotem komisji z podaniem ewentualnych usterek

wraz z terminami ich usuniecia. Odbidr robét kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o

ustalenia normy PN-EN-1610 oraz warunki ujete w instrukcjach montazu i odbioru wydanych

przez producenta rur.

Prébom hydraulicznym poddaje sie na placu budowy:

e rurociggi o przeptywie grawitacyjnym, odcinkami o ograniczonej dtugosci (np. pomiedzy
studniami rewizyjnymi);

¢ studzienki rewizyjne.

Poddawany probie rurocigg wypetnia sie wodg wodociggowg uzyskujgc okreslone cisnienie

hydrostatyczne. Szczelno$¢ jest sprawdzana poprzez pomiar ilosci wody, ktérg nalezy

dopompowac do rurociggu, aby utrzymac¢ wymagane cisnienie, lub zapewni¢ wymagany

poziom zwierciadta wody.

6. Roboty ziemne
6.1. Warunki prowadzenia roboét

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie z
normg PN-B-06050, przepisami bhp i p.poz.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie innych sieci powinno byc¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegdlnosci kabli
elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp i zabezpieczeh $cian
wykopdw.

Prowadzenie robot w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W wykopach ktérych gtebokos¢ jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej niz 2 m, mozna
wykonywac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczna.
Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowacé tylko w gruntach zawartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest
zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu grunt.
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Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru
lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej
pomocy medyczne,;.

6.2. Wytyczenie trasy

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ odpowiednie pomiary terenowe i
wytyczy¢ geodezyjnie trase kanalizacji deszczowej. Dodatkowo nalezy zlokalizowac i
oznaczy¢ miejsca lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Jesli jest to wymagane powinny by¢ zatozone tymczasowe repery w stabilnym punktach,
gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie.

6.3. Wykopy, obudowa wykopoéw

Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego - recznie o Scianach pionowych.

Wykopy o scianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego,
bez podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach i gruntach nienawodnionych,
z wyjatkiem ekspansywnych itow, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie
o szerokos$ci réwnej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie
przekracza:

e 40m — w skatach litych odspajanych mechanicznie,

e 1,0m — w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nie nawodnionych
pisakach,

e 1,25m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytlowg o

Ip £ 10% (mato spoistych, tj. piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).
Jezeli nie sg spetnione powyzsze warunki to sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem i rozparciem.
Nalezy przy tym uwzgledniaé wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére moga
naruszy¢ stateczno$¢ $cian wykopu i ich obudowy.
Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowac
nastepujgce wymagania:
e gorne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej
na 10 cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,
rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich spadniecie,
powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,
w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,
w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac
pomosty.
Rozbiérka obudowy $cian lub skarp wykopdw powinna by¢ przeprowadzana etapowo,
w miare zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.
Obudowe scian wykopow mozna usungc¢ za kazdym razem na wysokosc¢ nie wiekszg niz:
e 0,5 m -z wykopdw w gruntach spoistych,
e 0,3 m -z wykopdw w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej do
wykopu, nalezy wode odpompowac z uprzednio zatozonych w dnie wykopu tymczasowych
studzienek odwadniajgcych o wysokosci 0,6 m lub stosowac igtofiltry.
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Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
nalezy zastosowac typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 6 - 7 m montowane za pomocg
wptukiwanej rury obsadowej o srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt co 1,5 m
naprzemianlegle.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie
6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody
i prawidtowosci obsypki filtracyjne;.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo -
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Obnizenie poziomu wéd gruntowych do rzednych dna wykopu dla projektowanych obiektow
musi by¢ ciggle (bez przerw) i bezwzglednie utrzymane do czasu zakonczenia wszystkich
robét montazowych i catkowitego zasypania wykopow. Spetnienie w/w warunku w okresie
przed wykonaniem zasypki obiektéw wymaga ciggtego nadzorowania pracy pomp
odwadniajgcych oraz niezwlocznego dysponowania agregatem pradotwérczym w
przypadku awarii ich zasilania z sieci energetyczne;j.

6.4. Posadowienie przewodow

Uktadanie przewodow wymaga przygotowania podtoza z zachowaniem nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego.

Rodzaje podtoza w zaleznosci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia przewoddw:
Rodzaj Ana podtozu naturalnym w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia
gruntéow sypkich, suchych piaszczystych (grubo, srednio i drobnoziarnistych) zwirowo —
piaszczystych i gliniasto — piaszczystych.

Przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu, z warstwg wyrdéwnawczg
(podsypka) gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem
tozyska nosnego rury pod kgtem 90°< y < 120°C.

Grunt nie powinien zawierac¢ ziaren wiekszych niz 20 mm.

Rodzaj B
— na podtozu wzmocnionym w przypadku uktadania przewodow w nasypie lub w przypadku
wystepowania w poziomie posadowienia

B1. naruszonych gruntéw rodzimych, ktére miaty stanowi¢ podtoze naturalne.

B2. gruntow skalistych, rumoszy, wietrzelin, spoistych (gliny, ity) piaskow pylastych.

B3. gruntéw o niskiej nosnosci (grunty stabe, scisliwe np. muty, torfy) i innych.
Przewody dla rodzaju posadowienia B1 i B2 nalezy uktadac na tawie piaskowej grubosci 25
cm lecz nie mniej niz 15 cm, zageszczonej, z warstwg wyréwnawczg z piasku grubosci 20
cm nie zageszczong z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod katem 90°< gy < 120°C.
tawe piaskowg nalezy wykonaC z piasku grubo-, $rednio- lub drobno — ziarnistego,
zmieszanego, bez frakcji pylastych, o wielko$ci ziaren nie wiekszych niz 20 mm.

W przypadku rodzaju posadowienia B3 nalezy przewidzie¢ catkowicie usuniecie gruntu
rodzinnego az do gtebokosci zalegania i zastgpienie przez tawe ttuczniowo — piaskowg 1:0,3
lub przez tawe ttuczniowo — zwirowg 1:0,6; zageszczong dajgc bezposrednio pod rury
warstwe wyréwnawczg jak dla rodzaju B1 i B2.

Dla gruntéw o gtebokos$ci zalegania wigkszej niz 1,0 m nalezy rury posadowi¢ na tawie
zwirowo — piaskowej 1:0,3 lub ttuczniowo — piaskowej 1:0,6, zageszczonej, o grubosci 25
cm (minimum 15 cm) utozonej na macie z geowtdkniny.

Bezposrednio pod rury stosowaé warstwe wyréwnawczg (podsypke), nie zageszczong, o
grubosci 20 cm z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod katem 90°< gy < 120°C.
Posadowienie elementdéw systemu kanalizacyjnego:
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¢ kolektor posadowi¢ na warstwie podsypki z piasku grubosci 15 cm, zageszczong do 95%

SPD.

e przykanaliki o srednicy DN/OD200 mm posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci
min. 15 cm.

¢ studzienki posadowi¢ warstwie podsypki z piasku grubosci 10 cm, zageszczong do 95%
SPD i podbudowie betonowej — chudy beton w klasie C8/10 o grubosci min. 15 cm,

e studnie osadnikowe posadowi¢ na podsypce piaskowej

zageszczanej,

grubosci

min.

20 cm,

Grunt do montazu elementéw uzbrojenia podziemnego nalezy stosowacC zgodnie z
klasyfikacjg podang w tabeli 6.4.1

TABELA 6.4.1
Grupa gruntow Mozliwosé
Rodzaj Cechy uzycia
gruntu USPOUE e | S e charakterystyczne HEaEe) zasypki
Zwir o nieciggtym stroma krzywa kamien tamany, zwir
uziarnieniu (GE) [GU] | uziarnienia, dominacja rzeczny, morski, zwir
jednej frakgji morenowy
2zwir o cigglym ciggta krzywa uziarnienia,
uziarnieniu, [GW] kilka frakcji TAK
pospotka skoria, pyt
pospotka o schodkowa krzywa wulkaniczny
nieciggtym (GI) [GP] | uziarnienia, brak
sypkie uziarnieniu niektérych frakciji
piasek o stroma krzywa piaski wydmowe,
nieciggtym (SE) [SU] | uziarnienia, dominacja naniesione, dolinowe
uziarnieniu jednej frakcji i nieckowe
piaski o cigglym ciggta krzywa uziarnienia,
uziarnieniu, [SW] kilka frakcji TAK
pospotka piaski morenowe,
pospétka schodkowa krzywa tarasowe i brzegowe
(SI) [SP] uziarnienia, brak
niektdrych frakgji
zwir ilasty, nieciagte uziarnienie,
pospéika ilasta o [GM] (GU) zawartosc¢ frakciji ilastej
nieciggtym . .
uziarnieniu zwietrzaly zwir, o
FTRTI — —— rumosz skalny, zwir
zwir gliniasty, nieciggte uziarnienie, .
A 7 P L gliniasty
pospoétka gliniasta [GC] (GT) zawarto$¢ drobnej gliny
0 nieciggtym
uziarnieniu
piasek ilasty, nieciggte uziarnienie, piasek nawodniony,
sypkie mieszanka zawarto$¢ drobnego itu piasek gliniasty, less TAK
piaskowo — ilasta [SM] (SU) piaskowy
0 nieciggtym
uziarnieniu
piasek gliniasty, nieciggte uziarnienie, piasek gliniasty, glina
mieszanka zawartos¢ drobnej gliny aluwialna, margiel
piaskowo —
gliniasta, o [SCI(ST)
nieciggtym
uziarnieniu
It organiczny, staba stabilnos¢, szybka less, glina
piasek drobny, reakcja mechaniczna, piaszczysta
maczka [ML] (UL) | plastycznos¢ zerowa do
kamienna, piasek matej
spoiste gliniasty i ilasty TAK
glina stabilnos¢ srednia do magiel aluwialny,
nieorganiczna, (CL) (TA) | bardzo dobrej, niezbyt glina
bardzo plastyczna | (CTL) (TM) | wolna reakcja
glina mechaniczna,
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plastycznosé niska do
Sredniej
grunt sypki domieszki rodlinne i humus, piasek
wielofrakcyjny z [OK] nieroslinne, odor gnilny, kredowy, tuf
domieszkg maty ciezar objetosciowy,
humusu duza porowatosé
it organiczny i Srednia stabilno$¢ kreda morska, humus
. organiczna reakcja mechaniczna
organic 5| mieszanka [OL] (OU) | wolna do bardzo NIE
A1 glinowo - itowa szybkiej, plastycznos¢
niska do $redniej
glina organiczna, wysoka stabilnos¢, brak mut, glina formierska
glinaz reakcji mechanicznej,
domieszkami [OH] (OT) plastycznos¢ srednia do
organicznymi wysokiej
torf, inne grunty, torf rozktadowy, wtdknisty | torf
. [Pt] (HN)
wysokoorganiczne (H2) \c/jv kolorach od brgzowego
. 0 czarnego
organic 6 | muly szlam osadzony na dnie NIE
£0S [H] cieku, czesto zmieszany muly
z piaskiem (gling), kreda,
bardzo migkki

6.5. Uktadanie przewodéw w wykopie

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych.

Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,
zadrapania, zadziory itp.

Kanaty nalezy uktadaé na wyrownanym podtozu i podsypce wg punktu dotyczgcego
posadowienia przewodow.

Po utozeniu kanatbw w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno —
inwentaryzacyjne.

6.6. Zasypywanie wykopow

Utozone przewody w wykopie nalezy obsypa¢ warstwg piasku (bez frakcji pylastych)
grubosci 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym.

Pozostatg czes¢ wykopu - w terenach zielonych - nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym (pod
warunkiem ze jest on z grupy 1 — 4), nie zawierajgcym czgstek wiekszych niz 60 mm - od
warstwy obsypki do powierzchni gruntu z zageszczaniem; w przypadku wystepowania
gruntu z grupy 5 — 6 nalezy go wymieni¢ na grunt z grupy 1 — 4.

W obrebie drég i chodnikow - wykop nalezy zasypacC gruntem z grupy 1 — 3 (bez frakcji
pylastych) z zageszczaniem.

Do gornej warstwy zasypki (o grubosci dostosowanej do gtebokosci strefy przemarzania)
dla rurociggéw uktadanych pod drogami nie mogg by¢ stosowane grunty wysadzinowe.
Przestrzen miedzy sciang wykopu a studzienkg w promieniu 0,5 m od studzienki nalezy
stopniowo rownomiernie zasypywac warstwami o grubosci 0,2 + 0,3 m zageszczanego (np.
poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego z grupy 1-3.

Warstwe te nalezy rozprowadzaé rownomiernie na catym obwodzie studzienki, w celu
unikniecia niesymetrycznego obcigzenia jej scian bocznych.

UWAGI:

o Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem kanatow w wykopie powinny by¢
prowadzone w taki sposéb aby nie powodowaly zanieczyszczen wnetrza rur oraz
wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewodow.
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e Zageszczanie gruntu zasypowego prowadzi¢ do uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia gruntu wg SPD.

e Badania zageszczenia gruntu nalezy wykonaC w obrebie studni rewizyjnych
i osadnikowych oraz na dtugosci kolektora w odstepach co 30 m.

6.7. Zageszczanie gruntu

Zageszczanie gruntu podsypki i zasypki przewodow nalezy prowadzi¢ do wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu wg Standardowej Skali Proctora SPD.

Przy realizacji robot ziemnych szczegdlnie w strefie posadowienia pod drogami, parkingami,
chodnikami oraz przy posadowieniu zbiornikéw zageszczenie gruntéw nalezy wykonac¢ w
klasie zageszczenia W.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast
w drodze 95% + 100% SPD Proctora. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
dna studni zageszczenie powinno wynosic¢ 98 + 100%. Tam gdzie to jest wymagane, zaleca
sie, aby zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem kanalizacyjnym potgczonym ze
studzienkg byta zageszczona recznie. Mechaniczne zageszczenie zasypki gtdwnej mozna
rozpoczg¢ wtedy, gdy grubosc¢ jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniegj
30 cm.

Catkowita grubos¢ warstwy znajdujgcej sie bezposrednio nad przewodem przed
przystgpieniem do zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu (Tablica 6.7.2).
Minimalng grubos$¢ warstwy nad wierzchem rury podang w tabeli 6.7.2 zageszczac recznie
warstwami co 15 cm. Pozostaty grunt przy zasypywaniu wykopdéw nalezy zageszczac
warstwami co 15 + 20 cm.

Wybor urzadzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby przejs¢ przy zageszczaniu i
grubosci warstwy, jaka ma byC zageszczana powinny uwzglednia¢ rodzaj materiatu
gruntowego i materiat przewodu.

Wymagane stopnie zageszczania gruntu okreslone wg SPD uzyskiwane w trzech klasach
zageszczenia, w zaleznosci od grupy zastosowanego gruntu przedstawione sg w tabeli
6.7.1.

TABELA 6.7.1
Grupa gruntu stosowanego na obsypke
Klasa zageszczenia 4 3 2 1
SPD [%] SPD [%] SPD [%] SPD [%]
N Brak 75+ 80 79 + 85 84 + 89 90 + 94
M Srednia 81 +89 86 + 92 90 + 95 95 + 97
W Wysoka 90 + 95 93 + 96 96 + 100 98 + 100

Dla uzyskania wymaganej klasy zageszczenia gruntow nalezy stosowac urzgdzenia
zgodnie z tabelg 6.7.2. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podanych minimalnych grubosci
warstw nad wierzchem rury, przy ktorych mozliwe jest zastosowanie danego urzgdzenia do
zageszczania gruntu bezposrednio nad rurg.
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TABELA 6.7.2
Maksymalne grubosci Minimalna grubosé
Liczba przejs¢ warstw po zageszczaniu warstwy nad
Sprzet dla klasy zageszczania dla poszczegoélnych grup | wierzchem rury przed
prz¢ gruntu [m] zageszczaniem [m]
Zageszczanie | Zageszczanie 1 2 3 4
»W” (wysoka) | ,,M” (Srednia)

Zageszczanie nogami
lub ubijakiem recznym 3 1
min. 15 kg 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 0,20
Ubijak wibracyjny
min. 70 kg 3 1 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 0,30
Wibrator ptaszczyznowy
min. 50 kg
min. 100 kg 4 1 0,10 - - - 0,15
min. 200 kg 4 1 0,15 | 0,10 - - 0,15
min. 400 kg 4 1 0,20 | 0,15 | 0,10 - 0,20
min. 600 kg 4 1 0,30 | 0,25 | 0,15 | 0,10 0,30

4 1 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,15 0,50
Walec wibracyjny
min. 15 kN/m 6 2 0,35 | 0,25 | 0,20 - 0,60
min. 30 kN/m 6 2 0,60 | 0,50 | 0,30 - 1,20
min. 45 kN/m 6 2 1,00 | 0,75 | 0,40 - 1,80
min. 60 kN/m 6 2 1,50 | 1,10 | 0,60 - 2,40
Walec wibracyjny
podwojny
min. 5 kN/m 6 2 0,15 | 0,10 - - 0,20
min. 10 kN/m 6 2 0,25 | 0,20 | 0,15 - 0,45
min. 20 kN/m 6 2 0,35 | 0,30 | 0,20 - 0,60
min. 30 kN/m 6 2 0,50 | 0,40 | 0,30 - 0,85
Ciezki walec potréjny
(bez wibracji)
min. 50 kN/m 6 2 0,25 | 0,20 | 0,20 - 1,00

Podczas wykonywania

zageszczenia gruntow.

robot ziemnych nalezy

7. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

na biezgco kontrolowaé stopien

Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowanymi kablami energetycznymi nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, z polietylenu HDPE, o sztywnosci obwodowej SN13
wg PN-EN ISO 9969, o odpornosci na sciskanie N750 wg PN-EN 61386-24, o strukturze
karbowanej, o srednicy dz110(H) mm, montowanymi na kablach.

Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowang teletechnikg nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi, z polietylenu HDPE, o sztywnosci obwodowej SN10 wg PN-EN ISO
9969, o odpornosci na sciskanie N750 wg PN-EN 61386-24, o strukturze karbowanej, o
Srednicy dz160(H) mm, montowanymi na teletechnice.

Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami energetycznymi
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, z polietylenu HDPE, o
sztywnosci obwodowej SN5 wg PN-EN ISO 9969, o odpornosci na sciskanie N250 wg
PN-EN 61386-24, o strukturze gtadkosciennej, o Srednicy dz110 mm, montowanymi na
kablach.

Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcg teletechnikg nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu HDPE, o sztywnosci
obwodowej SN10 wg PN-EN ISO 9969, o odpornosci na Sciskanie N750 wg PN-EN
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61386-24, o strukturze gtadkosciennej, o $rednicy dz160 mm, montowanymi na
teletechnice.

8. Uwagi koncowe

e Przy budowie przytgczy nalezy uwzgledniaé warunki geologiczne, hydrologiczne,
wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska.

e Wszelkie zabezpieczanie kolizji i prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia
podziemnego wykonywac z udziatem i pod nadzorem jego wtascicieli.

e Po wykonaniu robét instalacyjnych wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg.

o Wszelkie odstepstwa od projektowych rzednych posadowienia uzbrojenia
wynikle podczas prowadzenie robo6t budowlanych nalezy uzgadniaé z
projektantem.
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ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £ANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm L=11,0 m Adres obiektu budowlanego:

Z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=5,5m

woj. podkarpackie,
m. kanicut, ul. Wiejska

Projekt zagospodarowania terenu

Z rurg oslonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m Funkcja |Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17|
Z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m

Projektant | mgr inz. Grzegorz Bednarski| S-129/01

Z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m

mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U

Branza: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna [Numer rysunku:

X4 %

Istniejgce odcinki gazociagéw do likwidacii Data: | pazdziemik 2021 | Skala: 1:500 1 . 1
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D FRUTUKGL Z NARADY | - < ——/ R 22 / [ I N R S | 4 - ' : 4 : o m. Lancut, ul. Wiejska
i e | . N e ' 'y | N %, 1% =l N proj. studnia kablowa typu SKO-2g G6.1-G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=26,5 m : :
GN-2.6630.2. ... 24 20 20 | X 1 ~Je e | 5 A P4 o || © —_— o : X z rurg ostonowa PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5m, L=7,5m | Tviutrysunku:  projakt zagospodarowania terenu
e | \ 7 94 - %, s ' i 3 § - §_%/-— Prol. T ochronna G12-G13 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=17,0 m Funkcja |Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oty STA - ANCHCKIEGO )1 lo ] ol | Za 57 | %‘)’ [ = ) —_—— Z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m ne ¢ 1 nazw
(imie nazwiskg: DRUDR BROS aEh'?O“g)U | | | SO N = % T G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17
ini. Miectysiaw REJMAN I N — ” | o N ’F‘Zj@/ G | z rurg ostonowa PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m Projektant | mgr inz. Grzegorz Bednarski| S-129/01
TU ! - / y \ ) G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m : P
KIERO REFERA . f ) 6k, | : Y/ | ol Projektant |mgr inz. Jakub Kleczek PDK/0101/PWOE/06
Powiatowy (Mrpdek Dokumentacji P X ’ X >4 | [5 \\ .2 7% y Z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m . —
Geodezyjaej ograficzne) BN % 9»?“’6’ ’ / ; / 7 G14-G15 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn 63 mm L=27,0 m Projektant | mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U
| l % - i a Ly ’I j > AN Z5 // o, z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m Branza: drogowa, sanitama, elekiryczna, teletechniczna |NUmer ryimku:
. % 3 / uzu - uktad zaporowo - upustowy DN80 mm : —— - -
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Poswiadcza sig, ze nieniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

pozytywnie zweryfikowany, Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
cdpowiedzialnoéci karnej za zloZzenie falszywego oSwiadczenia.

geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny

|dentyfikator zgloszenia prac geadezyjnych GN-K 6642 33102021

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry

ODGH ficucie
otrzymat zgloszenie PODGIK w taiicucie

Mateusz Hul
Mrowia 312D
36-054 Mrowla
NIP: 5170412542
REGON: 387807837

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

GN-K 6642.3311.2021_1
zawierajacego wynik pozylywnej weryfikacj

z dnia 12-10-2021r.

Imie, nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Mgr inz. Mateusz Pancerz
Nr Upr. 19405

Oswiadczam, iz niniejsza kopia mapy cyfrowej

13.10.2021r. Michat Hul
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Legenda:

Branza sanitarna:

Legenda:

Legenda:

wodociag:

| ==—== Proj. przebudowa istniejgcych odcinkéw wodociggéw
Z rurami ostonowymi

rura PE100 PN10 @110 mm L=15,5m
z rurg ostonowg PE100 PN10 @160 mm L= 13,5 m
rura PE100 PN10 @63 mm L=12,5m
z rurg ostonowg PE100 PN10 @110 mm L=9,5m
W11-W12 rura PE100 PN10 @110 mm L=14,5m

z rurg ostonowg PE100 PN10 @160 mm L= 12,0 m
W12-W13  rura PE100 PN10 @110 mm L=22 m
W14-W15 rura PE100 PN10 @32 mm L=9,5 m
W16-W17  rura PE100 PN10 @63 mm L=13,0 m

z rurg ostonowg PE100 PN10 @110 mm L= 10,5 m
W22-W23 rura PE100 PN10 @63 mm L=11,5m
z rurg ostonowg PE100 PN10 @110 mm L= 10,0 m
W24-W25 rura PE100 PN10 @50 mm L=6,5 m
z rurg ostonowg PE100 PN10 @110 mm L=5,5m
W26-W27 rura PE100 PN16 @50 mm L=5,5 m
z rurg ostonowg PE100 PN10 @110 mm L=4,5m
W28-W29 rura PE100 PN16 @50 mm L=5 m
z rurg ostonowg PE100 PN10 @110 mm L=4,2 m
rura PE100 PN16 @50 mm L=6,5 m
z rurg ostonowg PE100 PN10 @110 mm L=5,5m
W32-W33 rura PE100 PN16 @50 mm L=6,0 m
z rurg ostonowg PE100 PN10 @110 mm L=4,5m
| W34-W35 rura PE100 PN10 @110 mm L=35,5m

z rurg ostonowg PE100 PN10 @160 mm L= 2x5,5 m
W34.1-W35.1 rura PE100 PN16 @40 mm L=1,3 m

W3-w4

W5-W6

W30-W31

A,B,C,D,E punkty montazu armatury odcinajgcej
—>—#—x— |stniejgce odcinki wodociggu do likwidacji

Branza elektryczna:

—&——e——>— Projektowany stup energetyczny
<—>—x=—x—> |Likwidacja stupa energetycznego
Projektowana linia kablowa nN

——>—=@ Projektowane sieci energetyczne liniami
napowietrznymi typu AsXSn

——>—2P Projektowana przebudowa przyltaczy energetycznych liniami
napowietrznymi typu AsXSn
N -
UGS

X Projektowany stup oswietleniowy z oprawg o$wietleniowg
typu LED

Projektowane rury ostonowe typu DVR/SRS
——eh—>— Rozbiérka odcinkéw linii kablowych nN

x i Rozbidrka istniejgcych latarni

Branza drogowa:

mmm mmwm Linie rozgraniczajgce istniejgcy pas drogowy
== | == |inie rozgraniczajgce projektowany pas drogowy

= = = = = |jnie rozgraniczajgce inwestycje nie wywotujace skutku
podziatu - poczatek/koniec rozbudowy

Teren niezbedny dla obiektéw budowlanych obejmujacy:

przebudowe sieci, zjazdéw oraz przebudowe innych drég
publicznych

- — Projektowana o$ jezdni gtéwnej

—————————— Projektowana o$ zjazdéw
Projektowany kraweznik

— — — — Projektowany kraweznik obnizony

— — — = Projektowana krawedz jezdni

Branza sanitarna:
kanalizacja deszczowa:

Proj. kanalizacja deszczowa o $rednicy DN/OD200 -
DN/OD800 mm

——— Proj. przykanaliki o $rednicy DN/OD200 mm

o Proj. studzienka osadnikowa o $rednicy dw500 mm
z wpustem ulicznym
(@) Proj. studzienka rewizyjna o $rednicy dw1200 mm
O Proj. studzienka rewizyjna o $rednicy dw1500 mm
] Proj. wyloty WL-1, WL-2, WL-3

Umocnienie dna i skarp w miejscu lokalizacji wylotu

kanalizacja sanitarna:

Branza telekomunikacyjna:
Infrastruktura Orange Polska S.A.

~———o—— Likwidacja istn. stupa telekomunikacyjnego

Proj. stup telekomunikacyjny

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sie¢)
Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przytacze)
Zabezpieczenie istn. kanalizacji kablowej (wg. opisu)

" Infrastruktura Skyware Sp.zo.o. = |
—t——  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sie¢)
— % —  Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przytgcze)

Infrastruktura HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS

71 St Istn. rurociag kablowy 5x RHDPJE40/3,7 do
T3 T4 demontazu/przesuniecia

T1 13 Proj. przebudowa/przesunigcie rurociggu kablowego

T3 T4 5x RHDPQE40/3,7

proj. rura ochronna

Kanat technologiczny

~KFu— proj. kanat technologiczny uliczny (KTu)
~KFp——— proj. kanat technologiczny przepustowy (KTp)
proj. studnia kablowa typu SKO-2g

proj. rura ochronna

G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m
G14-G15

uzu

— Proj. kanalizacja sanitarna o srednicy DN/OD200

O/ ©  Proj. studnia rewizyjna/inspek. o $rednicy dw1000 mm
/dw400 mm
studnia S1 - beton 31000
studnia S2, S3, S4 - dw400mm PVC

Q Proj. pompownia $ciekéw sanitamych z polimerobetonu o
$rednicy dw2500 mm

—x—s—>— Istniejgce odcinki kanalizacji sanitarmej do likwidaciji (st. Si4)

— — — - Projektowane obrzeze betonowe
Projektowana krawedz zjazdu z kostki
Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.
Projektowany zabruk z kostki kamiennej
Projektowane chodniki z kostki betonowej
Projektowane zjazdy z kostki betonowej

—_

]
L1
(]  oOdtworzenie zjazdéw w terenie niezbednym

REJRE

Projektowane skarpy / skarpy umocnione
Projektowane elementy typu L

' gazociagi:
=== Proj. odcinki gazociggéw z rurami ostonowymi:

G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn 125 mm L=19,5 m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m

Jednostka projektowa:

PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Glogéw Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:

Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=232,5m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m;
L=8,0 m; L=3,5m;L=4,0 m; L=4,0 m
G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=12,0 m
z rurg ostonowag PE100 SDR17,6 dn90 L=10,5 m
G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=9,0 m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m
G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=11,0 m
z rurg ostonowag PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m
G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=18,5m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=13,5m
G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm L=19,0 m
z rurg ostonowag PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m
G5.1-G5.2

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Larcucie"

- rura przewodowa PE100 RC dn90 mm L=11,0 m
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=5,5 m
G6.1-G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=26,5 m

Adres obiektu budowlanego:

woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Zrurg OS*OI’\OWQ PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5m, L=7,5m Tytut rysunku: Projekt Zagospodarowania terenu
G12-G13 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=17,0 m _ _ _ _ _
Z rurg ostonowa PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m Funkcja |Imie i nazwisko Numer uprawnienh Podpis
G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17,
z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m Projektant

mgr inz. Grzegorz Bednarski| S-129/01

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m
- rura przewodowa PE100 SDR11 dn 63 mm L=27,0 m

Projektant

mgr inz. Jakub Kteczek PDK/0101/PWOE/06

z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m

Projektant

mgr inz. Wojciech Polak

DT-WBT/02352/02/U

- uklad zaporowo - upustowy DN80 mm

X9 x

Branza: drogowa, sanitama, elektryczna, teletechniczna |[NUMer rysunku:

Data:

Istniejgce odcinki gazociggdw do likwidagciji

pazdziemnik 2021 Skala: 1:500

1.3
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1:200

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

SZCZEGOL A

w4
175.00 m n.p.m.

Rura ochronna

9160, L=13.5m

187.28

Proj. pofqczenie z przewodem ¢110, Rz.o.

187.47

Skrzyzowanie z proj. WL1 DN/OD200 mm, Rz.d.

Proj. chodnik bet. szer.=4.2m

187.74

Skrzyzowanie z proj. WL1 DN/0OD200 mm, Rz.d.
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Proj. chodnik bet. szer.=2.2m

=18

Skrzyzowanie z proj. G1-G2 PET0O0 RC SDRT/,6 dn90 mm, Rz.o.

Proj. zasuwa DN100

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA OSI PRZEWODU

NAZIOM

1.95]187.281189.28 | Potgczenie z istn. wodociggiem DN110

1.75]187.481189.28 | Potgczenie z istn. wodociggiem DN110

SPADKI, DrUGOSC

SREDNICA, MATERIAL e

ODLEGLOSC S 2
15.5

HEKTOMETRY s e

P.S.I. /EPI-Grof, Generator rysunkowy Profi Koordynator 8.0 e O

Nazwa pliku: Lancut_profile_v2 Projekt: W3-W4

SZCZEGOL B

SZCZEGOL A

UWAGA:
1. Zabezpieczenie skrzyzowari uzbrojenia:

— Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowanymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, z polietylenu
HDPE, o sztywnosci obwodowej SN13 wg PN—EN ISO 9969, o odpornosci
na Sciskanie N750 wg PN—-EN 61386—24, o strukturze karbowanej, o
$rednicy dz110(H) mm, montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowanq teletechnikqg nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, z polietylenu HDPE, o sztywnosci
obwodowej SN10 wg PN-EN SO 9969, o odpornosci na $ciskanie N750
wg PN—EN 61386-24, o strukturze karbowanej, o grednicy dz160(H)
mm, montowanymi na teletechnice.

— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, z
polietylenu HDPE, o sztywnosci obwodowej SN5 wg PN—EN ISO 9969, o
odpornosci na $ciskanie N250 wg PN-EN 61386—24, o strukturze
gfadkosciennej, o Srednicy dz110 mm, montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcq teletechnikg
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu HDPE,
o sztywnosci obwodowej SN10 wg PN-EN SO 9969, o odpornosci na
Sciskanie N750 wg PN—EN 61386—24, o strukturze gfadkosciennej,

o $rednicy dz160 mm, montowanymi na teletechnice.

Istn. ruroicgg PVC 2100 mm

Proj. 1gcznik kofnierzowy 110 mm

SZCZEGOt B

T

Proj. 1gcznik kofnierzowy 110 mm

Proj. wodocigg PE100 PN10 ¢110 mm

Istn. rurocigg PVC ¢110 mm

Proj. 1gcznik kotnierzowy 110 mm

Proj. zasuwa kofnierzowa DN100

\!\/P/roj. przewsd PE100 PN10 8110 mm

Proj. {gcznik kotnierzowy #110 mm

Jednostka projektowa:
Lipie 43, 36-060 Glogéw Mip
DO ] .
7 \ EB(%?LFN!(I (XX biuro@projekt-consulting.pl
Q 695 648 280

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Burmistrz tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £LANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

[Tytut rysunku: PROFIL ODCINKA WODOCIAGU W3-W4

Funkcja |mie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektant | mgr inz. Grzegorz Bednarski| S-129/01

Sprawdzajgcy| mgr inZz. Kazimierz Pajda $-97/00

Branza: sanitarna Numer rysunku

PT-SAN
Data: grudzien 2021 skala: 1:100/200 W-041




UWAGA:
1. Zabezpieczenie skrzyzowari uzbrojenia:

SZCZEGOL B SZCZEGOL A
— Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowanymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi, z polietylenu
) HDPE, o sztywnosci obwodowej SN15 wg PN—EN ISO 9969, o odpornosci
Proj. rura osfonowa na sciskanie N750 wg PN—EN 61386—24, o strukturze karbowanej, o
8110, L=9.5m $rednicy dz110(H) mm, montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowang teletechnikqg nalezy
zabezpieczyé rurami ochronnymi, z polietylenu HDPE, o sztywnosci
obwodowej SN10 wg PN—EN SO 9969, o odpornosci na Sciskanie N750
wg PN-EN 61386-24, o strukturze karbowanej, o grednicy dz160(H)
mm, montowanymi na teletechnice.

— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, z
polietylenu HDPE, o sztywnosci obwodowe] SN5 wg PN—EN I1SO 9969, o
odpornosci na $ciskanie N250 wg PN-EN 61386—24, o strukturze
gfadkosciennej, o Srednicy dz110 mm, montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcq teletechnikg
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu HDPE,
o sztywnosci obwodowej SN10 wg PN—EN ISO 9969, o odparnosci na
Sciskanie N750 wg PN—EN 61386—-24, o strukturze gfadkoscienne],
o Srednicy dz160 mm, montowanymi na teletechnice.
SZCZEGOL A
Istn. rurocigg 250 mm
. Proj. zlgczka zaciskowa dwustronna DNSO
VN ZJ
[so]
% Proj. rurocigg $63 mm
-
= - ©
= B ° SZCZEGOL B
o0 —
N i % Istn. rurocigg PVC #50 mm
1:200 2 E & 2 Proj. zlgcze kofnierzowe jednostronnie zaciskowe DN50
5 = 5 5 Proj. zasuwa kofnierzowa DN50
= Lt
5 = oS
8] ~ ol | .8
3 = £ &l <
S ; = ;ié S PV’OJ przewdd PE100 PN10 ¢63 mm
=B = (: P (:: = Pro z1gcze kofnierzowe jednostronnie zaciskowe DN50
@% g ™~ g N% @
N =0 U Dl ™
Sl o -
2|3 8|2 3| S 2
OZNACZENIE PROFILU: we S~ o8 © 2o 8
C = B 3l vl 9
POZIOM POROWNAWCZY 175.00 m n.p.m. B2 i 2 2=l S Jednostka projektowa:
© ©
RZEDNA TERENU PROJ. o o > PROJEK.[ ‘ Lipie 43, 36-060 Glogéw Mip.
- - @ Toime . X3 biuro@projekt-consulting.pl
S = B
S S QY 695 648 280
RZEDNA OSl PRZEWODU & &
5 5 PROJEKT TECHNICZNY

NAZIOM
0% Inwestor: Burmistrz Lancuta

SPADKI, DrUGOSC Plac Sobieskiego 18, 37-100 taricut

~ ;éfgg Nazwa obiektu budowlanego:
SREDNICA, MATERIAL SePNTO ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNE -
= — UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE
~ S o w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"
O D LE G KO S C ‘ 12.5 Adres obiektu budowlanego:

woj. podkarpackie,

HEKTOMETRY 5 W6 m. Laricut, ul. Wiejska

e Tytut rysunku: PROFIL ODCINKA WODOCIAGU W5-W6

P.S.I./EPI=Graf, Generator rysunkowy Profi Koardynator 8.0 v O
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Branza: sanitarna Numer rysunku
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Data: grudzien 2021 skala: 1:100/200 W-032




UWAGA:
1. Zabezpieczenie skrzyzowari uzbrojenia:

SZCZEGOL A — Skrzyzowania nowego qufOJemG z /prmektqwanym\ kob\.om\ .
energetycznymi nalezy zabezpieczyc rurami ochronnymi, z polietylenu
SZCZEGOL A HDPE, o sztywnosci obwodowej SN13 wg PN—EN SO 9969, o odpornosci
Proj. rura osfonowa na sciskanie N750 wg PN—EN 61386—24, o strukturze karbowanej, o

#160. L=12.0m $rednicy dz110(H) mm, montowanymi na kablach.
’ ' — Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowang teletechnikg nalezy
zabezpieczye rurami ochronnymi, z polietylenu HDPE, o sztywnosci

\ obwodowej SN10 wg PN-EN SO 9969, o odparnosci na Sciskanie N750
\L wg PN-EN 61386-24, o strukturze karbowanej, o érednicy dz160(H)

mm, montowanymi na teletechnice.
T — — Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami

energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, z
polietylenu HDPE, o sztywnosci obwodowej SN5 wg PN—EN 1SO 9969, o
odpornosci na Sciskanie N250 wg PN-EN 61386-24, o strukturze
gfadkosciennej, o Srednicy dz110 mm, montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcg teletechnikq

0 nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu HDPE,

o sztywnosci obwodowej SN10 wg PN—EN 1SO 9969, o odpornosci na

Sciskanie N750 wg PN—EN 61386-24, o strukturze gfadkosciennej,

o srednicy dz160 mm, montowanymi na teletechnice.
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NAZIOM
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- Nazwa obiektu budowlanego:
SREDNICA, MATERIAL PE100 PN10 #110 mm L=36.5m ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE

O D LE G K O é C ‘ S § % ; w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w taricucie”
14.5 15.7 6.3 Adres obiektu budowlanego:
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HEKTOMETRY W W2 w3 m. taricut, ul. Wiejska
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Nazwa pliku: Lancut_profile Projekt: Wi4-W15
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w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"
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Nazwa pliku: Lancut_profile_v2 Projekt: W1B—W17

SZCZEGOL B

SZCZEGOL A

UWAGA:
1. Zabezpieczenie skrzyzowari uzbrojenia:

— Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowanymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi, z polietylenu
HDPE, o sztywnosci obwodowej SN15 wg PN—EN ISO 9969, o odpornosci
na sciskanie N750 wg PN—EN 61386—24, o strukturze karbowanej, o
$rednicy dz110(H) mm, montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowang teletechnikqg nalezy
zabezpieczyé rurami ochronnymi, z polietylenu HDPE, o sztywnosci
obwodowej SN10 wg PN—EN SO 9969, o odpornosci na Sciskanie N750
wg PN-EN 61386-24, o strukturze karbowanej, o grednicy dz160(H)
mm, montowanymi na teletechnice.

— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, z
polietylenu HDPE, o sztywnosci obwodowe] SN5 wg PN—EN I1SO 9969, o
odpornosci na $ciskanie N250 wg PN-EN 61386—24, o strukturze
gfadkosciennej, o Srednicy dz110 mm, montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcq teletechnikg
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu HDPE,
o sztywnosci obwodowej SN10 wg PN—EN ISO 9969, o odparnosci na
Sciskanie N750 wg PN—EN 61386—-24, o strukturze gfadkoscienne],

o Srednicy dz160 mm, montowanymi na teletechnice.

Istn. rurocigg 250 mm

Proj. zlgczka zaciskowa dwustronna DNSO

SZCZEGOt B

Proj. rurocigg $63 mm

Istn. rurocigg PVC ¢50 mm

Proj. zigcze kofnierzowe jednostronnie zaciskowe DNSO

Proj. zasuwa kofnierzowa DN50

;PV’OJ przewdd PE100 PN10 ¢63 mm

Pro z1gcze kofnierzowe jednostronnie zaciskowe DN50
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UL. WIEJSKIEJ W £LANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"
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m. tancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: PROFIL ODCINKA WODOCIAGU W16-W17
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Nazwa pliku: Lancut_profile Projekt: W22-W23

SZCZEGOL B

SZCZEGOL A

UWAGA:
1. Zabezpieczenie skrzyzowari uzbrojenia:

— Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowanymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi, z polietylenu
HDPE, o sztywnosci obwodowej SN15 wg PN—EN ISO 9969, o odpornosci
na sciskanie N750 wg PN—EN 61386—24, o strukturze karbowanej, o
$rednicy dz110(H) mm, montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowang teletechnikqg nalezy
zabezpieczyé rurami ochronnymi, z polietylenu HDPE, o sztywnosci
obwodowej SN10 wg PN—EN SO 9969, o odpornosci na Sciskanie N750
wg PN-EN 61386-24, o strukturze karbowanej, o grednicy dz160(H)
mm, montowanymi na teletechnice.

— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, z
polietylenu HDPE, o sztywnosci obwodowe] SN5 wg PN—EN I1SO 9969, o
odpornosci na $ciskanie N250 wg PN-EN 61386—24, o strukturze
gfadkosciennej, o Srednicy dz110 mm, montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcq teletechnikg
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu HDPE,
o sztywnosci obwodowej SN10 wg PN—EN SO 9969, o odparnosci na
Sciskanie N750 wg PN—EN 61386—-24, o strukturze gfadkoscienne],

o Srednicy dz160 mm, montowanymi na teletechnice.

Istn. rurocigg 250 mm

Proj. zlgczka zaciskowa dwustronna DNSO

SZCZEGOt B

Proj. rurocigg $63 mm

Istn. rurocigg PVC ¢50 mm

Proj. zigcze kofnierzowe jednostronnie zaciskowe DNSO

Proj. zasuwa kofnierzowa DN50

;PV’OJ przewdd PE100 PN10 ¢63 mm

Pro z1gcze kofnierzowe jednostronnie zaciskowe DN50
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Nazwa obiektu budowlanego:
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UL. WIEJSKIEJ W £LANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: PROFIL ODCINKA WODOCIAGU W22-W23
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Branza: sanitarna Numer rysunku
PT-SAN
Data: grudzien 2021 skala: 1:100/200 W-066




UWAGA:
1. Zabezpieczenie skrzyzowari uzbrojenia:

SZCZEGOL B SZCZEGOL A L L ‘ , ‘

— Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowanymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi, z polietylenu
HDPE, o sztywnosci obwodowej SN15 wg PN—EN ISO 9969, o odpornosci
na sciskanie N750 wg PN—EN 61386—24, o strukturze karbowanej, o
$rednicy dz110(H) mm, montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowang teletechnikqg nalezy
zabezpieczyé rurami ochronnymi, z polietylenu HDPE, o sztywnosci
obwodowej SN10 wg PN—EN SO 9969, o odpornosci na Sciskanie N750
wg PN-EN 61386-24, o strukturze karbowanej, o grednicy dz160(H)
mm, montowanymi na teletechnice.

— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, z
polietylenu HDPE, o sztywnosci obwodowe] SN5 wg PN—EN I1SO 9969, o
odpornosci na $ciskanie N250 wg PN-EN 61386—24, o strukturze
gfadkosciennej, o Srednicy dz110 mm, montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcq teletechnikg
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu HDPE,
o sztywnosci obwodowej SN10 wg PN—EN ISO 9969, o odparnosci na
Sciskanie N750 wg PN—EN 61386—-24, o strukturze gfadkoscienne],

o Srednicy dz160 mm, montowanymi na teletechnice.

Proj. rura osfonowa

SZCZEGOL A

Istn. rurocigg 250 mm

Proj. zlgczka zaciskowa dwustronna DNSO

Proj. rurocigg $63 mm

)

86.51

1:100

SZCZEGOt B

Istn. rurocigg PVC ¢50 mm

A4

1:200 Proj. zfgcze kofnierzowe jednostronnie zaciskowe DNSO

00 mm, Rz.d.=1

)

Proj. zasuwa kofnierzowa DN50

;PV’OJ przewdd PE100 PN10 ¢63 mm

Pro z1gcze kofnierzowe jednostronnie zaciskowe DN50
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WL
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wanie z proj.

OZNACZENIE PROFILU: W25

Proj. chodnik bet. szer.=2.3m
Proj. droga asfalt. szer.=4.0m

Proj. zasuwa DN4Q

krzyzo

POZIOM POROWNAWCZY 175.00 m n.p.m.
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

SZCZEGOL B

w27
175.00 m n.p.m.

Proj. rura osfonowa

SZCZEGOL A

$110, L=4.5m

00 mm,

DN/ID

WL

1
W

Proj. chodnik bet. szer.=2.2m
Proj. droga asfalt. szer.=3./m

ProJ. zasuwa DN40

Skrzyzowanie z proj.

SZCZEGOL A

UWAGA:
1. Zabezpieczenie skrzyzowari uzbrojenia:

— Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowanymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi, z polietylenu
HDPE, o sztywnosci obwodowej SN15 wg PN—EN ISO 9969, o odpornosci
na sciskanie N750 wg PN—EN 61386—24, o strukturze karbowanej, o
$rednicy dz110(H) mm, montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowang teletechnikqg nalezy
zabezpieczyé rurami ochronnymi, z polietylenu HDPE, o sztywnosci
obwodowej SN10 wg PN—EN SO 9969, o odpornosci na Sciskanie N750
wg PN-EN 61386-24, o strukturze karbowanej, o grednicy dz160(H)
mm, montowanymi na teletechnice.

— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, z
polietylenu HDPE, o sztywnosci obwodowe] SN5 wg PN—EN I1SO 9969, o
odpornosci na $ciskanie N250 wg PN-EN 61386—24, o strukturze
gfadkosciennej, o Srednicy dz110 mm, montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcq teletechnikg
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu HDPE,
o sztywnosci obwodowej SN10 wg PN—EN ISO 9969, o odparnosci na
Sciskanie N750 wg PN—EN 61386—-24, o strukturze gfadkoscienne],

o Srednicy dz160 mm, montowanymi na teletechnice.

Istn. ruroicgg PVC 8100 mm

Proj. fgcznik kofnierzowy 110 mm

SZCZEGOt B

/%

Proj. fgcznik kofnierzowy 110 mm

Proj. wodocigg PE100 PN10 8110 mm

Istn. rurocigg PVC 9110 mm

Proj. fgcznik kotnierzowy 110 mm

Proj. zasuwa kofnierzowa DN100

RZEDNA TERENU PROJ.
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UL. WIEJSKIEJ W £LANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: PROFIL ODCINKA WODOCIAGU W26-W27

Funkcja |mie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektant | mgr inz. Grzegorz Bednarski| S-129/01

Sprawdzajgcy| mgr inZ. Kazimierz Pajda $-97/00

Branza: sanitarna Numer rysunku
PT-SAN

Data: grudzien 2021 skala: 1:100/200 W-088




UWAGA:
1. Zabezpieczenie skrzyzowari uzbrojenia:

SZCZEGOL B SZCZEGOL A — Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowanymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi, z polietylenu

HDPE, o sztywnosci obwodowej SN15 wg PN—EN ISO 9969, o odpornosci
na sciskanie N750 wg PN—EN 61386—24, o strukturze karbowanej, o
$rednicy dz110(H) mm, montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowang teletechnikqg nalezy
zabezpieczyé rurami ochronnymi, z polietylenu HDPE, o sztywnosci

Proj. rura oslonowa
9110, L=4.2m

obwodowej SN10 wg PN—EN SO 9969, o odpornosci na Sciskanie N750
wg PN-EN 61386-24, o strukturze karbowanej, o grednicy dz160(H)
mm, montowanymi na teletechnice.
— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, z
polietylenu HDPE, o sztywnosci obwodowe] SN5 wg PN—EN I1SO 9969, o
odpornosci na $ciskanie N250 wg PN-EN 61386—24, o strukturze
gfadkosciennej, o Srednicy dz110 mm, montowanymi na kablach.
— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcq teletechnikg
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu HDPE,
o sztywnosci obwodowej SN10 wg PN—EN ISO 9969, o odparnosci na
Sciskanie N750 wg PN—EN 61386—-24, o strukturze gfadkoscienne],
o Srednicy dz160 mm, montowanymi na teletechnice.
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w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"
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Sprawdzajgcy| mgr inZ. Kazimierz Pajda $-97/00

Numer rysunku

PT-SAN
Data: grudzien 2021 skala: 1:100/200 W-089

Branza: sanitarna




UWAGA:
1. Zabezpieczenie skrzyzowari uzbrojenia:

SZCZEGOL B $ZCZEGOL A — Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowanymi kablami

energetycznymi nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi, z polietylenu
HDPE, o sztywnosci obwodowej SN15 wg PN—EN ISO 9969, o odpornosci
na sciskanie N750 wg PN—EN 61386—24, o strukturze karbowanej, o
$rednicy dz110(H) mm, montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowang teletechnikqg nalezy
zabezpieczyé rurami ochronnymi, z polietylenu HDPE, o sztywnosci

Proj. rura osfonowa
$110, L=5.5m

obwodowej SN10 wg PN—EN SO 9969, o odpornosci na Sciskanie N750
wg PN-EN 61386-24, o strukturze karbowanej, o grednicy dz160(H)
mm, montowanymi na teletechnice.
— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, z
polietylenu HDPE, o sztywnosci obwodowe] SN5 wg PN—EN I1SO 9969, o
odpornosci na $ciskanie N250 wg PN-EN 61386—24, o strukturze
gfadkosciennej, o Srednicy dz110 mm, montowanymi na kablach.
— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcq teletechnikg
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu HDPE,
o sztywnosci obwodowej SN10 wg PN—EN ISO 9969, o odparnosci na
Sciskanie N750 wg PN—EN 61386—-24, o strukturze gfadkoscienne],
o Srednicy dz160 mm, montowanymi na teletechnice.
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SREDNICA, MATERIAL PNTO ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNE -
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w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"
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UWAGA:
1. Zabezpieczenie skrzyzowari uzbrojenia:

SZCZEGOL B SZCZEGOL A — Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowanymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi, z polietylenu
HDPE, o sztywnosci obwodowej SN15 wg PN—EN ISO 9969, o odpornosci
na sciskanie N750 wg PN—EN 61386—24, o strukturze karbowanej, o
$rednicy dz110(H) mm, montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowang teletechnikqg nalezy
zabezpieczyé rurami ochronnymi, z polietylenu HDPE, o sztywnosci

Proj. rura osfonowa
$110, L=4.5m

obwodowej SN10 wg PN—EN SO 9969, o odpornosci na Sciskanie N750
wg PN-EN 61386-24, o strukturze karbowanej, o grednicy dz160(H)
mm, montowanymi na teletechnice.
— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, z
polietylenu HDPE, o sztywnosci obwodowe] SN5 wg PN—EN I1SO 9969, o
odpornosci na $ciskanie N250 wg PN-EN 61386—24, o strukturze
gfadkosciennej, o Srednicy dz110 mm, montowanymi na kablach.
— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcq teletechnikg
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu HDPE,
o sztywnosci obwodowej SN10 wg PN—EN SO 9969, o odparnosci na
Sciskanie N750 wg PN—EN 61386—-24, o strukturze gfadkoscienne],
o Srednicy dz160 mm, montowanymi na teletechnice.
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1. Zabezpieczenie skrzyzowan uzbrojenia:

— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami
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w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"
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m. tancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: PROFIL ODCINKA WODOCIAGU W34-W35
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PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Burmistrz tancuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w tarncucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytu rysunku: PROFIL KANALIZACJI SANITARNE.
Funkcja |mie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgrinz. Grzegorz Bednarski| S-129/01
Sprawdzajgcy| mgr inz. Kazimierz Pajda S-97/00
Branza: sanitarna Numer rysunku
PT-SAN
Data: grudzien 2021 skala: 1:100/250 64KS-01
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8 | Nawierzchnia wg specyfikacji 1 -

7 | Podbudowa studni 1 beton C12/10 -

6 | Szczelne przejscie kanatéw dolotowych 1 -

5 | Stopnie wiazowe 1 zeliwo PN-EN 124

4 | Wlaz zeliwny w wymagnej klasie obcigzenia 1 PN-EN 124

3 | Ptyta nastudzienna H=0,2 m 1 beton C35/45 PN-EN 206—1

2 | Pierscien odcigzajgcy H=0,2 m 1 beton C35/45 PN-EN 2061
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llos¢ i wysokos¢ kregdbw dostosowat do wymaganej wysokoSci studni wg szczegdtow

zawartych na profilu.

Potqgczenia migdzy elementami studzienek z zastosowaniem uszczelek klinowych typu

EPDM lub SBR wg PN-EN 681-1.

Maksymalny kqt podfqczenia bocznego kanafu ograniczony jest minimlanym wymiarem

filarka — o szerokosci min. b=0,2 m.

llos¢ kanatow dolotowych do studni, ich srednice oraz rzgdne posadowienia wg

szczegdfow zawartych na profilu.

— $rednica wewnetrzna studni

— &rednica kanatéw dolotowych do studni

— wysoko$¢ catkowita studni
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Nazwa obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w taricucie"

Adres obiektu budowlanego:
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m. tancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: STUDZIENKA REWIZYJNA
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Inwestor: Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut
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Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

[Tytut rysunku: STUDZIENKA INSPEKCYJNA

Funkcja |mie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektant | mgrinz. Grzegorz Bednarski| S-129/01

Sprawdzajgcy| mgr inz. Kazimierz Pajda S-97/00

Numer rysunku

PT-SAN

Branza: sanitarna

Data: grudzieri 2021 skala: - &S-03
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