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Nr Nr ST Opis robot Jm | Tlos¢
D-01.00.00 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rOwninnym km 0,65
1.2 | D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakoéw i podszycia gestych powyzej 60% powierzchni z usunigeciem materiatu z karczunku
poza teren budowy ha 0,09
1.3 | D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do 40cm-Materiat z wycinki odwiez¢é do 10 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego. szt 25
1.4 | D-05.03.11 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 6¢cm - poprzez frezowanie. Material z
rozbiorki przewiez¢ do 10km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
wgrys.5 2845 m2 2 845
razem | m2 2 845
1.5 | D-01.02.04 Rozbiorka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 30cm.Materiat z rozbiorki do wykorzystania do owzmocnienia
podtoza - sktadowanie i roztozenie w przygotowanym korycie m2 2 845
1.6 | D-01.02.04 Rozbiérka mechaniczna nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci do 8cm. Materiat z rozbiorki przewiez¢ do
10km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
wgrys. 5
dojscie 7 m2 7
zjazdy 98,5 m2 99
razem | m2 106
1.7 | D-01.02.04 |Analogia. Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Materiat z
rozbiorki do utylizacji
wgrys. 5
zjazdy 104 m2 104
chodnik 21 m2 21
razem | m2 125
1.8 | D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci do 15¢cm. Material z rozbidrki do utylizacji
wgrys. 5
zjazdy 220 m2 220
razem | m2 2201
1.9 | D-01.02.04 Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 20cm.Materiat z rozbiorki do wykorzystania do owzmocnienia
podltoza - skladowanie i roztozenie w przygotowanym korycie m2 731
1.10| D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni gruntowych grubosci 15cm. Materiat z rozbiorki do utylizacji
wgrys. 5
zjazdy 1026 m2 1026
razem | m2 1026
1.11| D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Materiat z rozbiorki do utylizacji m 8
1.12| D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej. Material z rozbidrki do utylizacji m 55
1.13| D-01.02.04 |Rozebranie stupkow do znakow+znaki, do przestawienia, zdeponowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego szt 3
1.14| D-01.02.04 |Rozbiorka ogrodzen w projektowananym pasie drogowym. Materiat z rozbiorki do utylizacji
wgrys.5 353 m 353
razem | m 353
2. WYBURZENIE BUDYNKOW
2.1 SST-B.01 |Rozbidrka budynku mieszkalnego, drewnianego o powierzchni 103m2, krytego blacha; wysokos¢ w kalenicy 5m,
fundamenty betonowe, . Przylacza energetyczny i gazowy. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki z utylizacja,
uprzatnigcie terenu po rozbiorce. szt 1
D-02.00.00 |3. ROBOTY ZIEMNE
3.1 | D-01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 20cm
wgrys.5 5555 m2 5555
razem | m2 5555
3.2 | D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-1I z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odktad do 10km z rozplantowaniem.
humus 0,20*5555 m3 1111
razem | m3 1111
3.3 | D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z
transportem urobku na odktad do 10km z rozplantowaniem.
roboty wg tabeli-wykop 4080 m3 4080
razem | m3 4080
3.4 | D-02.00.01 |Analogia. Nasypy z gruntem kategorii I-Il o grubosci warstwy w stanie luznym 25c¢m z formowaniem i zaggszczeniem
mechanicznym . Koszt zakupu gruntu po stronie wykonawcy.
wg tabeli 224 m3 224
razem | m3 224
D-04.00.00 4. PODBUDOWY
4.1 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie rgczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
jezdnia
km 0+000-0+300 1920 m2 1920
km 0+300-0+650 2225 m?2 2225
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zabruk 35 m2 35
krawezniki
wystajace Krw =1067 =1 067
zanizone KrZ =228
kamienne KrK =23
tawa pod krawezniki  0,35*(KrW+KrZ)+0,50*KrK m2 465
razem | m2 4 645
4.2 | D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<2MPa, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 35cm
jezdnia
km 0+300-0+650 2225 m2 2225
razem | m2 2225
4.3 | D-04.04.02 |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej CBR?20%, k/10?8 m/dobg, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
25cm
jezdnia
km 0+000-0+300 1920 m2 1920
zabruk 35 m2 35
razem | m2 1955
4.4 | D-04.02.01 |Analogia.Warstwa odcinajaca z geowlokniny g>125g/m2 m2 3155
4.5 | D-04.02.01 |Analogia. Saczek - PE160; SN3 perforacja na 2/3 obwodu, owinigty geowtoknina, wiaczony do studzienek sciekowych | m 600
4.6 | D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<2MPa, grubo$¢ warstwy po
zageszcezeniu 20cm
jezdnia
km 0+300-0+650 2225 m2 2225
razem | m2 2225
4.7 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy betonowej, na fawie betonowej z oprem C12/15 w
ilosci 0,083m2/m
wystajace KrW =1067 =1 067
zanizone KrzZ =228
Krawezniki  KrW+KrZ m 1295
razem | m 1295
4.8 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem fawy betonowej, na fawie betonowej z oprem C12/15 w
ilosci 0,083m2/m
wystajace Krw =23
zanizone KrZz=4
Krawezniki KrW+KrZ m 27
razem | m 27
4.9 | D-08.01.01 |Krawegzniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej w ilosci 0,094m2/m m 35
4.10 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw C90/3, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
jezdnia
km 0+000-0+300 1920 m2 1920
km 0+300-0+650 2225 m2 2225
zabruk 35 m2 35
razem | m2 4180
D-05.00.00 |5. NAWIERZCHNIE
5.1 | D-04.03.01 |Reczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
jezdnia
km 0+000-0+300 1920 m2 1920
km 0+300-0+650 2225 m2 2225
razem | m2 4145
5.2 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 4145
5.3 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa wiazaca o grubosci po zaggszczeniu 8cm m2 4145
5.4 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 4145
5.5 | D-05.03.05A |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S - warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 4cm m2 4145
5.6 | D-08.02.01 |Zabruk z kostki kamiennej 17cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin zaprawa m2 35
D-08.00.00 |6. CHODNIKI, ZJAZDY
6.1 | D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
chodniki 1191 m2 1191
zjazdy w pasie drogowym:
kostka 535 m2 535
zjazdy w terenie niezbgdnym:
kostka 47 m2 47
kruszywo 123 m2 123
bitumiczne 125 m2 125
razem | m2 2021
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6.2 | D-04.05.01 'Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4MPa, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20cm na chodniku na skrzyzowaniu z DW m2 55
6.3 | D-04.05.01 'Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6MPa, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm na
chodnikach m2 1191
6.4 | D-04.05.01 Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
25cm na zjazdach
zjazdy w pasie drogowym:
kostka 535 m2 535
zjazdy w terenie niezbgednym:
kostka 47 m2 47
razem | m2 582
6.5 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na fawie C 12/15
839 m 839
razem | m 839
6.6 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm chodniki m2 1191
6.7 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw C90/3, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm-zjazdy
zjazdy w pasie drogowym:
kostka 535 m2 535
zjazdy w terenie niezbgednym:
kostka 47 m2 47
bitumiczne 125 m2 125
razem | m2 707
6.8 | D-08.02.01 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin
piaskiem-kolor 50%
chodniki 1191 m2 1191
zjazdy w pasie drogowym:
kostka 535 m2 535
zjazdy w terenie niezbgednym:
kostka 47 m2 47
razem | m2 1773
6.9 | D-04.04.01 Nawierzchnie zwirowe gorna warstwa jezdni, reczne rozscielenie kruszywa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
zjazdy w terenie niezbgednym:
kruszywo 82 m2 82
razem | m2 82
6.10 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem
zjazdy w terenie niezbgednym:
bitumiczne 125 m2 125
razem | m2 125
6.11 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa wigzaca o grubosci po zaggszczeniu 4cm m2 125
6.12| D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 125
6.13 | D-05.03.05A |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S - warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 4cm m2 125
D-06.00.00 7. ROBOTY WYKONCZENIOWE I UZUPELNIAJACE
7.1 | D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-111
1991,37 m2 1991
razem | m2 1991
7.2 | D-06.01.01 'Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm m2 1991
7.3 Analogia. Inwentaryzacja geodezyjna powykonwacza km 0,65
D-07.00.00 |8. OZNAKOWANIE I UIRZADZENIA BRD
8.1 | D-07.01.01 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciggle malowane mechanicznie cienkowarstwowe
P-4 33 m2 33
razem | m2 33
8.2 | D-07.01.01 |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie cienkowarstwowe
P-1b 2741 m2 27,41
P-le 0,4 m2 0,4
P-7a 14,8 m2 14,8
razem | m2 42,61
8.3 | D-07.01.01 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane r¢cznie, grubowarstwowe
P-10 12 m2 12
P-12 4 m2 4
P-14 1,1 m2 1,1
razem | m2 17,1
8.4 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych o $rednicy 63,5mm do pionowych znakéw drogowych 2x malowane RAL7047 I=4m szt 7
8.5 | D-07.02.01 |Pionowe znaki ostrzegawcze z folii odblaskowych typu 2, grupa wielkosci: §rednie -nowe
A-7 1 szt 1
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razem | szt 1
8.6 | D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu i nakazu z folii odblaskowych typu 1, grupa wielkosci: $rednie -nowe
B-18 1 szt 1
B-33 1 szt 1
razem | szt 2
8.7 | D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu i nakazu z folii odblaskowych typu 2, grupa wielkosci: $rednie -nowe
B-20 1 szt 1
razem | szt 1
8.8 | D-07.02.01 |Pionowe znaki informacyjne z folii odblaskowych typu 1, grupa wielkos$ci: §rednie -nowe
D-2 1 szt 1
razem | szt 1
8.9 | D-07.02.01 |Pionowe znaki informacyjne z folii odblaskowych typu 2, grupa wielkosci: §rednie -nowe
D-6 2 szt 2
razem | szt 2
8.10 | D-07.02.01 |Pionowe znaki uzupehiajace z folii odblaskowych typu 1, grupa wielkosci: $rednie -nowe
F-5 1 szt 1
razem | szt 1




