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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie sporzadzita firma Geo-Har Zaklad Uslug Geologicznych z siedziba
przy ul. Sportowej 8/57, 35-111 Rzeszéw na zlecenie firmy ,Projekt-Consulting" Michat Hul z siedziba
w miejscowosci Lipie 43, 36-060 Lipie.

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej poprzedzito sporzadzenie ,,Projektu Robot
Geologicznych”, ktéry zostal zatwierdzony przez Starost¢ Lancuckiego decyzja z dnia 16.03.2020r.
(znak: 08.V1.6530.3.2020 — zat. nr 9).

Celem niniejszej dokumentacji jest rozpoznanie budowy geologicznej w obrebie zarejestrowanego
osuwiska czynnego (nr. ewid.. osuwiska: 18-10-011-071387 oraz 18-10-032-071387) tj. terenu bezposrednio
przylegajacego do planowanej inwestycji (rozbudowy drogi gminnej), a ktore moze zagrazac¢ jej stabilnosci.
Poznanie budowy geologicznej pozwoli oceni¢ statecznos¢ zbocza i mozliwos¢ stabilizacji skarpy osuwiskowej,

w sposob umozliwiajacy zaprojektowanie rozbudowy drogi istniejacej i jej bezpieczne uzytkowanie .

Rozwigzanie zadanie geologicznego przeprowadzono w oparciu o:
— zatwierdzony projekt robot geologicznych,

— geotechniczne opracowanie archiwalne: ,,Rozbudowa publicznej drogi gminnej — ulicy
Wiejskiej w Lancucie” (Geo-Har, 10.2019r.),

— mapg¢ sytuacyjno-wysokosciows,
—  polskie normy budowlane i geotechniczne,
— literaturg techniczna.
Niwelacja rzgdnych punktow, w ktorych zostaly wykonane badania polowe, zostala przeprowadzona

w nawigzaniu do panstwowego ukladu wspotrzednych, prace nadzorowat mgr inz. Ryszard Haton.

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka 727/3, na ktorej zlokalizowany jest obszar osuwiska, znajduje si¢ w obrgbie zlewni rzeki
Stary Wistok, z ktora obszar graniczy od poinocy. Stary Wistok jest lewobrzeznym doptywem rzeki San.
Na zachod od badanego terenu znajduje si¢ dziatka 727/4, na ktorej znajduja si¢ zabudowania mieszkalne
oraz gospodarcze. Od potudnia granic¢ wyznacza obecna droga gminna — ul. Wiejska, a od wschodu jest
to zaro$nicta drzewami dziatka ewid. nr 725/4. Osuwisko powstato w 2010 roku po obfitych opadach
atmosferycznych/stany powodziowe/w wyniku znacznego podniesienia si¢ wod w korycie Starego
Wistoka/nadmiernemu nawodnieniu gruntéw spoistych, zalegajacych na skarpie brzegowej/, a nast¢pnie
do$¢ szybkim opadnigciu wod lacznie z obsunigciem si¢ skarpy po stropie itow w serii aluwialne;j.
Szeroko$¢ osuniecia okoto30m, diugos¢ koluwium okoto 12m przy 0,5m wysokosci skarpy glowne;j,

obecnie prawie niezauwazalnej/0,1-0,3m/w wyniku zasypania nierdbwnos$ci nasypem niekontrolowanym.

Zgodnie z danymi pozyskanymi z zasobéw Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska (portal
GDOS geoserwis) teren, na ktorym projektowana jest inwestycja nie znajduje sic w obrebie, ani
bezposrednim sgsiedztwie obszarow ochrony przyrody oraz zabytkow. Zgodnie z danymi pozyskanymi z
Panstwowego Instytutu Geologicznego (portal MIDAS) teren znajduje si¢ poza obszarami i terenami

gbérniczymi.
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2.2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-BUDOWLANA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowana jest rozbudowa publicznej drogi gminnej — ul. Wiejskiej w Lancucie. Jest to droga

klasy ,,L”, w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa ul. Wiejskiej w Lancucie” wykonane zostang
rozbiérka istniejacej i budowa nowej jezdni, budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, o$wietlenia
oraz zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Aby zniwelowaé niebezpieczenstwo zwigzane z
bezposrednim sgsiedztwem drogi i obszaru osuwiskowego, nalezy przewidzie¢ stabilizacje skarpy
poprzez zastosowanie palisady palowej lub §cianki z grodzic stalowych, chroniacych pas drogowy

ul. Wiejskie;j.

2.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Klasyfikacja projektowanej drogi do odpowiedniej kategorii geotechnicznej zostata
przeprowadzona na podstawie terenowych badan gruntu wykonanych w pazdzierniku 2019r. (materiaty

archiwalne) oraz czerwcu 2020r (opracowanie biezace).

Kategori¢ geotechniczng ustala si¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Na dokumentowanym terenie wyst¢epuja skomplikowane warunki gruntowe (osuwisko
gruntowe o numerach ewidencyjnych 18-10-011-071387 oraz 18-10-032-071387). Dla projektowane;j
inwestycji przyjeto II kategorie geotechniczna. W zwiazku z klasyfikacja inwestycji zaistniata

konieczno$¢ opracowania niniejszej dokumentacji.

3. POLOZENIE I MORFOLOGIA

Omawiany teren badan potozony jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie tancuckim, w gminie

miejskiej Lancut przy drodze gminnej — ul. Wiejskiej.

Pod wzgledem morfologicznym obszar znajduje si¢ w obrebie terasy zalewowej rzeki Stary Wistok
(przeptywajacej wzdhuz poéinocnej granicy badanego terenu), ktora jest lewobrzeznym doptywem rzeki San.
Powierzchnia terenu wznosi si¢ na wysokos$ci 186,5-189,3m n.p.m.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA
Pod wzgledem geologicznym opisywany teren nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego, gdzie starsze

podtoze buduja utwory morskie z okresu neogenu (gérny miocen) wyksztalcone w postaci ité6w z mozliwymi
wktadkami mutkow i piaskowcow .Osady miocenu osiggaja najwigksza migzszos$¢ na skraju Karpat (do 2500m -
otwor poszukiwawczy w Bratkowicach - podiozem sg tu osady karbonu i dewonu). Wyzej ztozone sg osady
czwartorzedowe (plejstocenskie) akumulacji wodno-lodowcowej wyksztalcone w postaci gruntow sypkich
(piaski, pospotki 1 zwiry), wystgpuja w obrebie rynny podkarpackiej, ktora rozcigga si¢ rownolegle do linii
Krakow - Rzeszow. Nad nimi zalegaja plejstocenskie osady rzeczne sa wyksztatcone w postaci terasow dennych
i zboczowych, ich powstanie wigze si¢ z ostatnim zlodowaceniem. Terasy wyzsze (plejstocenskie) byly
kilkakrotnie erodowane i nadsypywane.

Na badanym terenie, do glebokosci rozpoznania otworami wiertniczymi (9,0 oraz 10,0m p.p.t.)
stwierdzono zaleganie miocenskich utworéw morskich w postaci itow oraz itéw pylastych.

Powyzej zalegaja czwartorzgdowe (plejstocen i holocen) utwory rzeczne w postaci piaskow

oraz pospotek i zwiréw.
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Nad warstwami gruntdow niespoistych znajduja si¢ warstwy utworéw akumulacji rzecznej wyksztatcone
jako grunty matospoiste oraz spoiste (glownie gliny, ily, gliny pylaste i pyty). W obregbie koryta rzeki Stary
Wistok wystepuje wkladka gruntow organicznych rzecznych (torfy).

Wzdhuz linii brzegowej koryta rzeki stary Wistok nastgpilo osunigcie si¢ mas gruntowych o ok. 0,2-
0,4m, najprawdopodobniej po stropie warstwy itow czwartorzedowych, ktore charakteryzuja si¢ niskim katem
tarcia wewngtrznego (ok. 10°), a co za tym idzie majg predyspozycje do generowania negatywnych zjawisk
geodynamicznych, tj. osuwisk i zsuwdéw gruntowych przy wystapieniu niekorzystnych warunkow
hydrogeologicznych (dtugotrwale opady, znaczne wahania stanu rzeki oraz wod przypowierzchniowych itp.).

W wyniku powstania osuwiska utwory uleglte przemieszczeniu zaklasyfikowano jako koluwium.
Ich parametry wytrzymato$ciowe nie roznia si¢ jednak bardzo od warstw rzecznych, poniewaz nie nastapilo
znaczne przemieszczenie mas gruntowych, wigkszy wplyw na pogorszenie wytrzymatosci gruntéw ma poziom
wod podziemnych (utwory czgsciowo plastyczne na pograniczu migkkoplastycznych). W inicjalnym stadium
przemieszczen rotacyjnych nie nastepuje przemieszanie warstw gruntowych, a jedynie ich odspojenie w obrebie
powierzchni odktucia.

Warstwe przypowierzchniowg tworzy nasyp niekontrolowany w obrebie osuwiska oraz kontrolowany

w obszarze pasa drogi gminnej.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Miejscowos¢ Lancut zgodnie z regionalizacja stosowana w Atlasie Hydrogeologicznym Polski
(B. Paczynski, 1995) nalezy do makroregionu potudniowego (d), regionu przedkarpackiego (XIII).

Zgodnie z obowigzujacym podzialem wod podziemnych Polski na 172 Jednolite Czgsci Wod
Podziemnych JCWPd analizowany obszar znajduje si¢ w obrebie jednostki nr 153.

Zasadniczy poziom wod gruntowych wystepuje w serii zwirowo-piaszczystej. Warstwa wodonos$na
zalega na rzgdnej 184,2-184,6m n.p.m. i przykryta jest serig gruntéw madowych — stabo przepuszczalnych
powodujac napigcie zwierciadta wodonos$nego. Poziom wodonosny nawiercony w stropie serii piaszczysto-
zwirowej stabilizuje si¢ ok. rzgdnej 186,5m n.p.m. Zasilanie poziomu wodonos$nego odbywa si¢ z opadow
atmosferycznych oraz z rzeki Stary Wistok, w okresach jej wysokiego stanu. Natomiast w okresach normalnych,
rzeka ma charakter drenujacy. Spadek hydrauliczny zwierciadta wod nastgpuje w kierunku polocnym, tj.
do koryta rzeki Stary Wistok.

Drugim typem woéd gruntowych wystepujacych na terenie badan sa wody wsigkowe, pochodzace
z infiltracji wéd opadowych w podloze gruntowe. Podczas badan terenowych stwierdzono ich wystepowanie
w przedziale glebokosci 0,3-2,9m p.p.t. Wody wsigkowe charakteryzuja si¢ wahaniami glebokosci
wystgpowania. Po diugotrwatych opadach i wiosennych roztopach moga si¢ one pojawic¢ plycej, szczegodlnie
na styku gruntéw nasypowych i rodzimych, w postaci bardzo obfitych saczen.

Nieciaglosci warstw gruntowych powstale w wyniku osunigcia si¢ skarpy gtownej moga prowadzié
do wzmozonego przenikania wod powierzchniowych do os$rodka gruntowego wzdluz powierzchni odktucia,
co moze prowadzi¢ do przyspieszenia i nasilenia si¢ wystepujacych w obrgbie badanego osuwiska negatywnych

zjawisk geodynamicznych.
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6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

W oparciu o zatwierdzony decyzja z dnia 16.03.2020r. (znak: OS.VI1.6530.3.2020) ,,Projekt Robot
Geologicznych”, w dniu 12.06.2020r. przeprowadzono nastepujace roboty geologiczne:

—  odwiercono 2 otwory badawcze o glebokosciach 9,0 i 10,0m

W ramach prac polowych wykonano takze kartowanie geologiczno-inzynierskie terenu badan:
obserwacji 1 pomiaru wysickbw wod  gruntowych  poziomu zwierciadla wod  podziemnych
oraz charakterystycznych czesci skladowych osuwiska pozwalajacych na okreslenie zagrozenia wynikajacego
z wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych na badanym terenie, itd.

Kameralnie zestawiono i1 opracowano wyniki prac polowych i archiwalnych. Na podstawie
zgromadzonych danych powstala niniejsza dokumentacja geologiczno-inzynierska, sporzadzona zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 maja 2016 .

6.1. SPOSOB WYDZIELEN WARSTW

Charakterystyke geologiczno-inzynierska podtoza budowlanego dokonano wydzielajac pakiety
podzielone na warstwy, kierujac si¢ roznicami w genezie, rodzaju, spoistosci, konsystencji,
wytrzymatosci na S$ciskanie itd. Ustalono dla nich charakterystyczne warto$ci parametréw
geotechnicznych, po czym opisano je zgodnie z norma PN-86/B-02480.

Klasyfikacje i charakterystyke gruntdw przeprowadzono na podstawie prac polowych — wiercen,
badan makroskopowych prob gruntu, analizy materiatow archiwalnych (wynikéw badan laboratoryjnych,
wiercen archiwalnych i badan makroskopowych) oraz analizy obliczen inzynierskich zgodnie z normami
gruntowymi.

Parametrem wiodacym dla gruntow spoistych jest stopien plastycznosci ,,IL”, natomiast
dla gruntow niespoistych jest to stopien zageszczenia ,Ip”. Grunty zalegajace w podlozu zostaty
zaliczone do pigciu pakietow geotechnicznych, ktore nastgpnie podzielono na warstwy geotechniczne.
Pod wzgledem stopnia skonsolidowania, zgodnie z normg PN-81 B03020, czwartorzgdowe utwory
wystepujace w podlozu zaliczono do grupy C (spoiste nieskonsolidowane), natomiast miocenskie ity do
grupy ,,D” (ily, niezaleznie od genezy).

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych dla poszczegélnych warstw ustalono
metodami B i C (zgodnie z PN-81/B-03020- na podstawie wiercen badawczych).

Schematyczne ulozenie przestrzenne warstw geotechnicznych w podlozu gruntowym,
przedstawiono przy pomocy sporzadzonego przekroju (zat. nr 5).

Wartosci  charakterystyczne parametréw  fizyko-mechanicznych wydzielonych — warstw

przedstawiono w tabeli parametréw (zat. 8).

6.2. OPIS WYDZIELONYCH WARSTW
PAKIET I
Do pakietu I zaliczono spoiste grunty holocenskie o genezie rzecznej, tworzace obecnie — po
wystapieniu ruchow osuwiskowych w obrebie warstwy — koluwium. Sa to grunty pylaste i gliniaste

oraz grunty préchniczne o barwie jasnobrazowej do szarej:
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WARSTWA Ia

Grunty matospoiste pylaste, plastyczne na pograniczu mi¢gkkoplastycznych:

— L,=0,45 — wa=28.0 [%]

- p™=1,95 [g/cm?] — cu™=11[kPa]

— eu)=10" — E¢=12 000[kPa]
WARSTWA Ib

Grunty spoiste gliniaste, twardoplastyczne na pograniczu plastycznych:

- 1=0,22 — Wa=22,0[%]
- p™W=2,05[g/cm3] — cu™=24[kPa]
—  pun)=14" — Eo= 18 000[kPa]

PAKIET II
Pakiet II zbudowany jest z gruntow organicznych pochodzenia rzeczno-zastoiskowego.
Grunty te wystepuja w stanie migkkoplastycznym. Zgodnie z obowiazujacymi normami sg to grunty

stabonos$ne, ktore nie moga by¢ traktowane jako podloze budowlane. Podane nizej parametry sa

orientacyjne:
WARSTWA 11
Torfy, migkkoplastyczne o barwie ciemnobrazowej do czarne;j:
- I1=0,55 — wp=100-150[%]
- p™=1,35-1,60[g/cm3] — cu™=11[kPa]
— gun)=10" — E¢= 700 [kPa]

—  Jom ~ 30-40%
PAKIET III

Do pakietu III zaliczono spoiste grunty holocenskie o genezie rzecznej. Sg to grunty pylaste

i gliniaste oraz grunty prochniczne:

WARSTWA Illa
Grunty matospoiste pylaste, plastyczne:
- 11=0,35 wn=23,0 [%]
p™=2.0 [g/cm?] — ¢,™=12,0[kPa]
— gun)=18" Eg=15 000[kPa]

WARSTWA IIIb

Grunty matospoiste pylaste, twardoplastyczne

- 1,=0,17 — wn=21,0[%]
- p™=2,07[g/cm3] — cu™=17,0[kPa]
— eun)=17" — Eo=22 000[kPa]
WARSTWA Illc

Grunty spoiste gliniaste, twardoplastyczne na pograniczu plastycznych:

— =022 — wa=19,0 [%]
p™=2,05 [g/cm’] — cu™=24[kPa]
~ gum)=13’ — Ey=17 000[kPa]
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WARSTWA IIId

Grunty zwigzto spoiste — ity oraz gliny zwigzte, twardoplastyczne

— L=0,15 — wa=18,0[%]
- p™W=2,10[g/cm3] — c™=30[kPa]
- eun)=15" — Eg= 24 000[kPa]

PAKIET IV

Pakiet IV zbudowany jest z czwartorzgdowych gruntdw niespoistych. Wydzielono trzy

warstwy ze wzgledu na roznice stopnia zaggszczenia Ip oraz uziarnienia:

WARSTWA I'Va

Grunty niespoiste (piaski drobne). Sg to grunty $redniozageszczone i §redniozageszczone na
pograniczu luznych:

-  Ip=0,40 - wn=24,0 [%]
~ p™=1,85[g/cm3] — E¢=39 000 [kPa]
— eu(n)=30"

WARSTWA IVb

Grunty niespoiste (piaski $rednie). Sg to grunty sredniozageszczone i sredniozageszczone na
pograniczu luznych:

— 1p=0,40 — Wi=20,0 [%]
—  p™=2,00[g/cm3] — Eg= 64 000 [kPa]
— gun)=32"

WARSTWA IVc

Grunty niespoiste (posp6liki i zwiry) w stanie $redniozageszczonym 1 i $redniozaggszczone
na pograniczu luznych:

—  1p=0,60 — wa=17,0 [%]
~ p™=2,05[g/cm3] — E¢=155 000 [kPa]
— gu(n)=38"

PAKIET V
Pakiet V tworza utwory z okresu neogenu. Sg to ity miocenskie, bedace osadami morskimi.

Wystepuja jako grunty w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym:

WARSTWA Va

Grunty zwiezlo spoiste ilaste, plastyczne:

-  I1=0,35 — wn=34,0 [%]
p™=1,85 [g/cm?] — ¢,™=42 0[kPa]
- Qun)=§’ — Eo=10 000[kPa]

WARSTWA Vb

Grunty zwiezlo spoiste ilaste, twardoplastyczne

- 1,=0,10 — Wa=27,0[%]
- p™=2,00[g/cm3] — ¢c,™=54,0[kPa]
- gum)=11" — Eo= 17 000[kPa]
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7. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Oceng warunkow geologiczno-inzynierskich oparto na analizie aktualnych badan terenowych (otwory

badawcze, kartowanie geologiczno-inzynierskie) oraz studium badan archiwalnych.

Badany teren wznosi si¢ na wysokos$ci 186,5-189,3m n.p.m. Starsze podtoze buduja tu utwory z okresu
neogenu (ity miocenskie - strop na rzednej $rednio 179,00m n.p.m.) przykrytych czwartorzedowymi osadami
rzecznymi, ktdre sg reprezentowane przez piaski i zwiry w spagu i mady w stropie. Migzszos¢ osadéw sypkich
dochodzi do 5,0m, a mad rzecznych do 4,0m. Mady sa wyksztalcone w postaci glin i pylow oraz itéw, po
ktérych prawdopodobnie nastapit poslizg zbocza /vide przekroj - zat.nr.5/. Skarpa gléwna osuwiska dochodzita

do krawedzi pobocza ulicy Wiejskiej i w przysztosci moze zagrazac¢ stabilno$ci samej jezdni.

8. INFORMACJE O ZAGROZENIACH PROCESAMI GEODYNAMICZNYMI

Na terenie badan wystgpuje osuwisko gruntowe o numerach ewidencyjnych 18-10-011-071387 oraz 18-
10-032-071387. Zostatlo ono zaklasyfikowane do aktywnych ciagle, rodzaj wystgpujacego tu ruchu mas

gruntowych to zsuw.

Powodem wystgpienia na omawianym obszarze niekorzystnych zjawisk geodynamicznych (2010r.)
bylo prawdopodobnie zasilenie styku warstw wodami poopadowymi i pochodzacymi z wysokiego stanu wod w
rzece Stary Wistok, przeptywajacej wzdluz poinocnej granicy badanego obszaru. Po ustabilizowaniu si¢
stosunkow hydrogeologicznych na tym obszarze (brak obfitych opadow oraz staly stan wod w rzece) brak oznak
powierzchniowych ruchdw masowych zachodzacych w ostatnim czasie. Trzeba tu nadmieni¢, ze ostatni okres

prawie dziesigcioletni, jest okresem suchym.

Przed podjeciem dalszych dziatan w zakresie modernizacji lub rozbudowy ul. Wiejskiej nalezy
przeanalizowa¢ mozliwos$ci stabilizacji stwierdzonego osuwiska, tak aby zapewni¢ odpowiednia stateczno$¢
zbocza w kontekscie projektowanej inwestycji (dodatkowe napr¢zenia w osrodku gruntowym pochodzace
od obcigzen dynamicznych generowanych przez droge gminng) oraz zmiennych warunkéw hydrogeologicznych
(wysokie wahania poziomu wod gruntowych w zwigzku ze stanem rzeki) a takze atmosferycznych (wody
opadowe przenikajace wglab osrodka gruntowego, ktore moga stagnowaé na stropie utworéw bardzo stabo

przepuszczalnych, moze doprowadzi¢ do ponownego uruchomienia osuwiska.

Konieczne jest zabezpieczenie terenu osuwiska w celu ograniczenia mozliwosci wystapienia
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych, a co za tym idzie zniszczenia nawierzchni drogi. Sugeruje si¢
wykonanie palisady palowej lub $cianki z grodzic stalowych w poblizu pobocza jezdni. Pale lub $cianki z

grodzic stalowych nalezy zakonczy¢ w stropowych partiach ilo6w neogenskich.
Szczegbly zabezpieczenia znajda si¢ w projekcie budowlanym stabilizacji i zabezpieczenia osuwiska.

9. PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO WODNO-GRUNTOWE

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami specjalnej ochrony w tym Natura 2000. Na terenie
objetym inwestycja nie wystepuje krajobraz majacy znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne.
Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie ma obiektow wpisanych do rejestru zabytkow, oraz dobr kultury
wspotczesnej. Na obszarze planowanej inwestycji nie wystgpuja cenne krajobrazowo formy terenu, punkty

i platformy widokowe oraz panoramiczne.
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Podsumowujac — zabezpieczenie skarpy brzegowej Starego Wisloka zwiazane z planowang inwestycja

drogowa znajduje si¢ poza obszarami specjalnej ochrony w tym Natura 2000, a zgodnie z Rozporzadzeniem

Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku ,,W sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

srodowisko”( Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 ) i nie bgdzie miato ujemnego wplywu na jakos$¢ Srodowiska

gruntowo — wodnego.

Nie przewiduje sie, aby zakres oraz sposéb prowadzenie prac budowlanych wptynal na naruszenie

réwnowagi srodowiskowej, a wrecz odwrotnie spowoduje jego stabilizacje.

10. WNIOSKI

a)

b)

¢)

d)

Warunki gruntowe na omawianym terenie sa skomplikowane (ze wzgledu na stwierdzone
osuwisko), a projektowany obiekty nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej (droga kat. L)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r (Dz.U. 2012 poz. 462 ) Kategoria geotechniczna obiektu w trakcie procesu
budowlanego moze ulec zmianie (Dz. U. 126, 839, § 6.2).

Szczegodly rozwigzan technicznych i konstrukcyjnych beda zawarte w Projekcie Geotechnicznym,
ktory wchodzi w sktad Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia, opracowanych przez

projektanta branzy konstrukcyjne;j.

Podloze zbudowane jest z miocenskich utworéw morskich przykrytych gruntami
czwartorzegdowymi rzecznymi niespoistymi, nad ktérymi zalegaja rzeczne grunty spoiste z okresu
holocenu. Lokalnie, w obrgbie koryta rzeki Stary Wislok wystgpuja grunty organiczne genezy
rzeczno-zastoiskowej. Tuz przy skarpie drogi doszto do zsuwu mas gruntowych, tworzac warstwe
koluwium (pierwotnie grunty rzeczne spoiste). Plaszczyzna poslizgu jest prawdopodobnie strop
itow czwartorzedowych, zalegajacych w serii aluwialnej. Warstwe wierzchnig stanowi nasyp

niekontrolowany.

Podtozem nosnym dla stabilizacji osuwiska za pomoca palisady sa ity miocenskie, zalegajace na
glebokosci gt. 7,5-9,7m p.p.t. (rzgdna 179,1-179,5m n.p.m.). Ostateczng decyzj¢ o sposobie
stabilizacji osuwiska podejmuje konstruktor po wykonaniu odpowiednich obliczen statycznych,

majac tez na uwadze aspekt ekonomiczny.

Grunty pylaste pod wplywem wody uplastyczniaja sie. Dodatkowo cechuja
si¢ ,,pseudotiksotropiq” tj. zawilgocone pod wplywem drgan pochodzacych od maszyn
budowlanych moga si¢ uplastycznia¢ i straci¢ swoje pierwotne wilasnosci fizykomechaniczne i
no$nos$¢.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na $srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dziennik Ustaw z 12

listopada 2010r.poz.1397).
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11. SPIS LITERATURY I MATERIALOW ARCHIWALNYCH WYKORZYSTANYCH PRZY
SPORZADZANIU DOKUMENTACJI

e  Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 - arkusz (982) Rzeszow.. wraz z objasnieniami,

e Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 — arkusz (982) Rzeszow,

e Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwiec 2011 r (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2126
ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r . w sprawie szczegélowych wymagan
dotyczqcych projektow robot geologicznych, w tym robot ktorych wykonanie wymaga uzyskania
koncesji (ze zmianami Dz U 2011, nr 288, poz. 1696),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ( Dz. U. 2016, poz. 2033),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 w sprawie gromadzenia
i udostepniania informacji geologicznych (Dz. U. Nr 2017, poz. 2075),

e Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzqdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddzialywaé
na srodowisko (Dz.U. 2016 nr 213 poz. 71),

e Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012
poz. 463),

e  Kondracki J. — ,,Geografia regionalna Polski”, PWN, 1998, Warszawa,

e  Red. Paczynski B., Sadurski A. — ,,Hydrogeologia regionalna Polski. Tom 1 Wody Stodkie”, PGI,
2007, Warszawa,

e Red. Mikotajkéw J., Sadurski A. —  INFORMATOR PSH Gtéwne Zbiorniki Wéd Podziemnych”, PGI,
2017r, Warszawa,

e Norma PN-81 B-03020

e R. Kaczynski — ,,Warunki geologiczno-inzynierskie na obszarze Polski”’, wyd. PIG-PIB, 2017r,
Warszawa,

e Z. Wilun — ,,Zarys geotechniki”’, WKL, 1982 r., Warszawa.

Zasoby online (dostep czerwiec 2020r):

e Panstwowa Shuzba Hydrogeologiczna: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

e Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Geoserwis: http:/geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

e  Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska , Centralny rejestr form ochrony przyrody:
http://crfop.gdos.gov.pl

e Centralna Baza Danych Geologicznych CBDG: http://bazagis.pgi.gov.pl

e Hydrogeoportal http://mapy.isok.gov.pl/imap/

e Portal Panstwowego Instytutu Geologicznego — Panstwowego Instytutu Badawczego GeoLog
https://geolog.pgi.gov.pl/

e System Oslony Przeciwosuwiskowej SOPO: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO

e Zasoby wod podziemnych — Jednolite Czgsci Wod Podziemnych JCWPd

Mapy do projektu opracowuje si¢ na podktadzie map topograficznych dla obszaréw ladowych pozyskanych
z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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Geo-Har gminnej — ulicy Wiejskiej w Lancucie"

-‘ Nazwa rysunku{Mapa terenéw zagrozonych podtopieniami

Lokalizacja Lancut, ul. Wiejska

mgr inz. M. Oleszkiewicz Skala 1:25000
Opracowat mgr inz. R. Haton |VI 2020r. zal. 3.8




Objasnienia:
Ao otwory badawcze

3 (o) archiwalny otwor badawczy

rzedna zalegania stropu gruntéw nosnych

teren badan

GEO-HAR Zaklad Uslug Geologicznych
35-111 Rzeszoéw, ul. Sportowa 8/57, tel: (17) 85 303 12

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
dla zadania: "Rozbudowa publicznej drogi
i Geo-Har gminnej — ulicy Wiejskiej w Lancucie"
. |Nazwa rysunku|Mapa z gleboko$cia stropu podloza nosnego
|Lokalizacja Lancut, ul. Wiejska

'l mgr inz. M. Oleszkiewicz Skala 1:1000
) Opracowat mgr inz. R. Haton |VI 2020r. zal. 3.9




OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

zaf. nr4

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany

n N nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H grunt préchniczny 2%<lom<5%
Nm namut 5%< 1 om<30%
T torf 30%< 1 om

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

KW wietrzelina

ng wietrzelina gliniasta ﬁ
KR rumosz -g
KRg rumosz gliniasty g
KO otoczaki

Zg 2wir gliniasty £
PO pospodtka E
Pog pospotka gliniasta g)
Pr piasek gruby .‘g o
Ps piasek sredni g %
Pd piasek drobny § g-
PTE piasek pylasty g <
Pg piasek gliniasty
TP pyt piaszczysty
TT. pyt
Gp glina piaszczysta .‘3
G glina g‘;
GTC glina pylasta g
G pZ glina piaszczysta zwigzta _g
GZ glina zwigzta g
Gnz glina pylasta zwiezta _g
Ip it piaszczysty
| i
|Tc it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda K-koluwium
gy gytia
cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

0
4

52.7

OPISOW GRUNTOW

domieszki
przewarstwienia (wktadki)
na pograniczu

w nawiasie okres$lenia uzupetiajgce dotyczace: sktadu
nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

!

\'4

;

3l
0o

2
o

e

prébka o naturalnej strukturze
prébka o naturalnej wilgotnosci

probka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU

ZW

BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)

Scinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:
ZW-udarowo-obrotowa

SL-lekka wbijana

SW-wciskana

SC-ciezka wbijana

ST-wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1,=0.50
1.=0.20

I

3 Vil

stopien zageszczenia

stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

nr. warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekréj
z numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnaciji

projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne

wykonane otwory wiertnicze




mn.p.m. A

- 186.57
189
188

187
koryto rzeki sz vmpl
03 03

186 Stary Wistok ' w

1851 pl/

Skala 184
100 .
100 1834

182

181+

180—

179+

178

3 mn.p.m.
189.30 _
e
o i
s gta) [
G
G/Gz 188
UGz iy
Gz
Pl 186
H -
185
Gn
Ps 184
Gt 54 -
183
182
181
180
179
178

————— przebieg powierzchni poslizgu osuwiska

| 6.8m 5.4m |
A B 3
GEO-HAR Zat.Nr
Zaktad Ustug Geologicznych ul. Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszéw 5
Dokumentacja "Rozbudowadpl)al;?cdzirgfarogi gminnej
Geologiczno-Inzynierska ulicy Wiejskiej w £ancucie"
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 14.06.2020 mgr inz. M.Oleszkiewicz Przekroj geologiczny |
Weryfikowat | 14.06.2020 mgr inz. R.Halon ul. Wiejska, ¥ ancut 4. 100
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEO-HAR Zakfad Ustug Geologicznych
ul. Sportowa 8/57, 35-011 Rzeszdéw

Profil numer A

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zat.Nr: 6.1

Wiertnica: MDR-6A

Powiat: tancucki

Miejscowos¢: tancut
Gmina: Lancut (gmina miejska)

Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Wiejska

Zleceniodawca: Michat Hul

Wiercenie: Geo-Har, ul Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszéw
Dozér geol.: Haton

System wiercenia: mechaniczno-obrotowe

Rzedna: 186.57 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-06-14

= =] ©
vu8g | & —_ = € N 0 2
e 88585 E | o | £ z |22 8 %
o S S E =4 ®© o o Opis Litologiczny 5 ® 5 3 [S)
o 82> | & E o [ 8 T o S c
=838 5| © & s Cs 2 @
2 [%) o)
1 2 @3 - 4 6 7 8 9 10 11
ST @
v g <—8) torf, brgzowy T | m mpl
0.30 5 T 0.30 nasyp niekontrolowany (glina préchniczna,
2l er odpady), brgzowy
zla nN(GH+odpady)
2z
1.0 - PR
1.00| Glina pylasta préchniczna, szara
L GrH 1 m pl/mpl
2.0 1.90 it z humusem, szary [+H Id w tpl
2.20 piasek $redni, szary
—3.0
Ps Vb In/sz
|40 9
8|8 ;
5|e Y
g T O
8T+ o Bz
nw
5.0
6 ) 4°, 5.60 2wir, szary
-]
6.0 °
] o
r © z IVe szg
-]
L 70 o (-]
-]
-]
— 7.50 it, szary
— Va pl
B[ = 800| 1, szary ! v
8 é - tpl
§= H — Vb
= — ~ — 850]| itpylasty, szary
~ =N In mw pzw
—_~ -
9.0 9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




GEO-HAR Zakfad Ustug Geologicznych
ul. Sportowa 8/57, 35-011 Rzeszdéw

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer B

Zat.Nr: 6.2

Wiertnica: MDR-6A

Powiat: tancucki

Miejscowos¢: tancut
Gmina: Lancut (gmina miejska)

Obiekt: ul. Wiejska
Zleceniodawca: Michat Hul
Wiercenie: Geo-Har, ul Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszéw

System wiercenia: mechaniczno-obrotowe

Rzedna: 189.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: Haton Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-06-12
= > g
0 8 g o — = € k) =]
e 88208 2| o E ST RN -
S| 8°E | 2 © o kel Opis Litologiczny 5 o £ z =)
o %-g Z | ® g o & 2 $E S S
il It B i 5 "y = 3
1 2 3 4 7 8 9 10 11
gls nasyp budowlany z zuZlu i thucznia nB(zuzel+tl)
2|3 nasyp niekontrolowany (glina, humus, gruz), N(G+H+gruz)
z|Zz brazowy
r glina pylasta, jasnobrgzowa Gn b
glina, jasnobrgzowa G
10 glina zwiezta, jasnobrazowa
llc
[ Gz
—2.0 w tpl
it, brgzowo-szary
L | Iid
200 L
3.0 glina, jasnobrazowa
| G lic
40 glina pylasta, jasnobrgzowa Gn lb tol/pl
pyt piaszczysty, jasnobrazowy m
Tip lla pl
46 - piasek drobny, szary przewarstwiony piaskiem
“g’ < pylastym Pd//Pr
81
}gu s 5.0 piasek drobny, szary IVa
I
& ' ; Pd
i e " 550| piasek $redni, szary
50 2%s Ps
6.0 - Py -
6.00 piasek drobny préchniczny, ciemnoszary
PdH
J 6.60 piasek $redni, szary Vb
7.0 & i
o nw szg
5 Ps
8.0 o : # .| 800| pospoika, szara
s e :*
L fat ) e
o5,
P 2o s Po Ve
9.0 MR
e &
. .: e
- r "~ e .. '.,v
& ot 4 .
S o
g8 9.70 it, szary | v w ol
& 10.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




GEO-HAR Zakfad Ustug Geologicznych
ul. Sportowa 8/57, 35-011 Rzeszow

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ARCHIWALNA KARTA

Profil numer 3

Zat.Nr: 7

Wiertnica: MDR-6A

Miejscowos¢: tancut
Gmina: Lancut (gmina miejska)

Obiekt: ul. Wiejska
Zleceniodawca: Michat Hul
Wiercenie: Geo-Har, ul Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszéw

System wiercenia: mechaniczno-obrotowe

Rzedna: 189.30 m n.p.m.

Powiat: tancucki
Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: Haton Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-09-18
fr=—y =] g
) ] _ 2 5
| 823 €| E _ E s g8 2 £
[} 28 = = = s . ) c c 2
o 6O E 2 < o o Opis Litologiczny 5 95 2 5
9] 22 5 ® El o [ o) T QO k) =
=lofg 5 © o E =% | % &
wn (o]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2l e nasyp budowlany nB(asf, I‘t;rl?%qgu?owa) - 5
o 3 0.10 nasyp budowlany (zuzel+zwir), ciemnobrgzowy nB(Ps/PdY)
z|= A7 nasyp budowlany (piasek $redni na pograniczu  nNN(G+H+cegta) tpl
B 0.28 iasku drobnego), zotty
0.45| \ nasyp niekontrolowany (glina, cz. org., celga), Gn lla pi/tpl
0.80 rgzowy
1.0 lina pylasta, jasnobrgzowa G
710 —glina, jasnobrazowa llc
glina, brazowa na pograniczu gliny zwigztej G/Gz
- 1.40 it, jasnobrgzowy na pograniczu gliny zwieztej
tpl
2.0
1/Gz Iid
o L
N5
g8 — w
2903 @ | 5FH3.0 2.90 glina zwigzta, brgzowo-szara
RIT Gz pl/tpl
o
3.30 glina pylasta, jasnobrgzowa G
3.60 pyt, jasnobrgzowy
IT
4.0 lla
' 4.00 glina pylasta, jasnobrgzowa ol
L Gn
5.0 50 5.00 piasek $redni, szary
Ps IVb szg
5.40

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem)




WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH zat. nr 8

Rodzaj Dokumentacja
o . . o o . e e M e P .
Temat: Rozbudowa publicznej drogi gminnej — ulicy Wiejskiej w tancucie . . .
Geo-Har opracowania: Geologiczno-Inzynierska
Opracowat: mgr inz. Michat Oleszkiewicz PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020, PN-EN 1SO-14688-2
WARTOSC CHARAKTERYSTYCZNA nx cz. org. - czesci organiczne przew. - przewarstwienie
WSPOLCZYNNIK MATERIALOWY ym na pogr. - na pograniczu zaz. - zazelaziony
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE WARTOSC OBILCZENIOWA x dom. - domieszka
z Stan gruntu s 9 Edometryczny modut z Uwagi
= %) o
7 = ~ Y 08 o H - & N
o o o3 N ko] =3 @ 2 =~ o 5 o 2
4 = a 4 3 3 15} > 3 o & LY ° 2 5 =
= - = —+ < o o [ %] 7 o o ° S "+ = s Qo | @
s g & 2 3 ce | af | 2% 2 Z g 2 g 3 -3 S = 2 3
3 S S Opis litologiczno-genetyczno- ™ S g o N S =1 2 Q 3 s 3 H g‘ %’ N g g\
25 ] @ a o N © 5 o o 2 S S of N
9 Q@ stratygraficzny S @ < 8_ o S 2 o> g o & o 3 D w X 29
> = o c m 0y o & Q o (e} D, ) % D
sl < 2 S =1 c o = 5 s 2 a
> R | F 5 8 5 5 ® =
o Q c o
' =] Io I Wh Cu Cbu Mo M Eo lom
)
’ - - % g/cm? kPa ° kPa kPa kPa %
ann) antltopo» Gleba - Gb - - - - - - - - - - -
geniczne Nasyp niekontrolowany nN - - - - - - - - - - -
glina pylasta préchniczna la GniH C - 0,45 28,0 1,95 11 10,0 17 000 - 12000 1-3
koluwium
gling, glina zwiezta G, Gz C - 0,22 22,0 2,05 24 14,0 27 000 - 18 000 -
sk grunty organiczne o wysokiej zmiennos$ci parametrow oraz niskich wartosciach wytrzymatosci fizyko-mechanicznej - grunty nienosne, parametry orientacyjne
zastoiskowe
torf 1]
g rzeczne T C - 0,55 100,0-150,0 1,35-1,60 11 10 1000 - 700 30-40
2
a ju pyt, glina pylasta llla 1, Gn C - 0,35 23,0 2,02 12 13,0 30000 - 15000 -
N
B3
= t piaszczysty na pogr. gliny piaszczystej,
= PR ¥Sty na pogr. g1iny Y b | /e, gn C - 0,17 21,0 2,07 17 17,0 31000 - 22 000 -
o glina pylasta
=
"'E osady rzeczne i eata, gli ezta oréchni i
glina zwiezia, glina zwigzla prochinicza, giina| -, Gz, GzH, c/D - 0,22 19.0 2,05 24 13,0 27 000 - 17 000 -
zwiezta przew. gling, glina piaszczysta, Gz//Gp
lina zwieza, glina zwiezta na pogr. itu, glina Gz, Gz/l,
€ e, & " N .p g € liid 2 G/ c/D - 0,15 18,0 2,10 30 15,0 32000 - 24000 -
na pogr. gliny pylastej, glina G/Gn, G
piasek drobny IVa Pd - 0,4 - 24,0 1,85 - 30,0 51000 - 39000 -
Q(R) |osady rzeczne piasek $redni IVb Ps - 0,4 - 20 2,00 - 32 80 000 - 64 000 -
pospétka, zwir Ive Po,Z - 0,6 - 17 2,05 - 38 176 000 - 155 000 -
z 2 it Va D - 0,35 34 1,85 42 8 17 000 - 10000 -
3 S Ng-Mc .
ol a osady morskie
m o (™M) .
z =z it, it pylasty Vb 1,17 D - 0,1 27 2,00 54 11 32000 - 17 000 -




KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA

|

1. Numer ewidencyjny: i1

8 0 01 -0
T8Fr10F032-0

387
387

~ =
==

2. Lokalizacja osuwiska:

1. Miejscowosd: 2. Gmina; 1. Powiat:

tancut tancut gm. miejska tancucki

N . Czarna gm. wiejska N . taricucki
i Mapa topograficzna: 'ﬁ Arkusz SMGP ‘I:SHJCI:_ o Wspdtrzedne geograficzne:
M-34-69-C-b-4 M-34-69-C Rzeszow (982) 2991324 088" E
A, Kraina geograficzna: . '-'- Jednostka tektoniczna:
Kotlina Sandomierska Zapadlisko przedkarpackie

"11. Inne dane lokalizacyjne:

Na prawym brzegu Starego Wistoka przy ulicy Wiejskiej na N od wiezy cignien

3. Charakterystyka osuwiska:

E. Krotki opis stowny:
Niewielkie aktywne osuwisko gruntowe zagrazajace ulicy Wiejskie]

1. Sytuacja geomarfologiczna: 2. Uktad geologiczny:
skarpa przykorytowa asekwentne

!. Rodzaj materiatu: #l. Radzaj ruchu: ‘I Stopien akiywnosci:
osuwisko gruntowe (ziemne) ZSUwW aktywne

4, Wojewddztwo:

podkarpackie

podkarpackie

50°05'27.021"N
10. Zlewnia:

Stary Wistok

ciagle

4. Parametry morfometryczne osuwiska:
a. ogoélne:

1. Powigrzchnia: . Dlugosé: 3. Szerokosc: 4 Wysokosé maks.: £. Wysokosé min.:
| 0.053 ha 12m 33m 189 m n.p.m. 186 m n.p.m.

: Nachyienie: &, Azymut:
15° 335°
b. skarpa osuwiskowa:

. Rozpietost pionowa:
3m

1. Wysokosé skarpy ghéwnej: 10. Nachylenie skarpy gldwnej: |11, Szezeliny powyzej skarpy gidwnej:  |12. Skarpy wtarne:

0.5m 40° Nie stwierdzono ~ Nie wystepuja
c. jezori koluwium:
13. Wysokest czota: -1 4. Dlugc;é powierzchni koluwium: 15. Nachylenie powierzehni koluwium:  16. MigZzszosé: -
] bnerzon: hoscowana:
0.0m 12 m 15° m 20m
d. stok, na ktérym jest osuwisko: .
17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozygja: 20. Diugosé: 21, Wysokost:
Wwypukly 12° NW 14m 3m

5. Podloze osuwiska:

I
1. Rodzaj utwardw: 2. Wiek utwordw: A, Zaleganie warstw:

iy 2 witadkami mulowecdw i miocen - [ -/ brak mozliwosci obserwacji
piaskowcow - ity krakowieckie

{warstwy, przeworskie, jarostawskie

= nierozdzietone) [miocen srodkowy i

;!gérny]

¢ Tektonika:
[ inne {w tym: brak uwarunkowan tektonicznych)

Zal. 9
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6. Material koluwialny:

| gliny iflub ity

7. Przejawy wod powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium:
wysieki
1. Stoku ponize] osuwiska:
cieki powierzchniowe

. Skarpy glownej i stoku powyzej skarpy:
brak

4., Stoku po bokach osuwiska:

brak

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powslania:

brak danych

£. Rozwdj osuwiska w czasie:

2010 uaktywnienie sie osuwiska

9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

3. Przyczyna ruchu asuwiskowego:

naturalna - infiltracja wod opadowych, naturalna

- infiltracja wod roztopowych, sztuczna

1. Lasy: o Zarogla krzewiaste: 3. Laki i pastwiska:

nie tak nie

<. Grunity orne: 1. Sady: 0. Nieuzytki:

hie nig tak

b. zabudowa:

7. Mieszkalna: fi. Gospodarcza: 9. Przemystowa/ushigowa: [10. Uzytecznosei publiczne;:
0 0 0 0
11. Zabytkewa/sakralna: 12. Inna: .
0 0 .
c. infrastruktura komunikacyjna:
13, Drogi: 14. Linie kalejowe:
. gminna nie
d. linie przesylowe; i ] )
?I;Linie energetyczne: 16. Linie telefoniczne: 17. Wodaciggi: 18. Kanalizacja:
nie nie nie nie
1.9. Gazociagi: - —.:.:0. Inne: -
nie nie
10. Powstale szkody i zagrozenia:
1. Uprawy: E. Uprawy:
Nie stwierdzono Nie wystepujg
i, Zabudewa: -';.Zahudowa: o - -
Nie stwierdzono Nie wystepuja

. Infrastruktura komunikacyjna:
Nie stwierdzono
I. Linie przesylowe:

Nie stwierdzono

5. Inne:

Nie stwierdzono

11. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchow osuwiskowych:

it Infrastruktura komunikacyjna:
droga gminna

. Linie przesytowe:
Nie wystepuja,

10. Inne:

Nie wystepujg,

istnieje mozliwo$¢ wystapienia ruchdw osuwiskowych po diugotrwatych Jub katastrofalnych opadach

atmosferycznych

Zal. 9
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11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:
| ‘nie | |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:
| ‘nie | l

13. Stan badan:

Publikacje:

Malata T., Zimnal Z., 2014a — Szczegdtowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 arkusz Rzeszdw (0982). Panstw. Inst.
Geol., Warszawa.

Malata T., Zimnal Z., 2014b — Objasnienia do Szczegdlowej mapy geclogicznej Polski 1:50 000 arkusz Rzeszéw
0982). Panstw. Inst, Geol., Warszawa.

Dokumentacje:

14. Szkic (mapa) osuwiska:

.-

—i

m ol ] —ts
R " aaia N -_-r-"rf‘ -t
L e

#
1
i

e

100 m
o

15. Przekroj geologiczny osuwiska:

16. Fotografia (-ie) osuwiska:

Zal. 9
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17. Uwagi o mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Niewlelkie aktywne osuwisko rozwiniete na skarpie przykorytowej mozliwe do zabezpieczenia. Decyzje o mozliwosci
rwatego zabezpieczenia osuwiska mozna podjaé jedynie po uprzednim wykonaniu dokumentacii geologiczno-
inzynierskiej. Rozpoznanie osuwiska powinno by przeprowadzone przy pomocy petnordzeniowanych otworéw

(rdzeniéwka podwdjna) geologicznych celem wyznaczenia powierzehni poslizgu i okreslenia stosunkdw wodnych.

18. Autor karty:

Pawet Marciniec

19. Kategoria i numer uprawnien geologicznych:
80137 |

20. Instytucja:
FPIG-PIB, Oddziat Karpacki, Krakéw

~21. Data wypetnienia: .
2015-07-29 |

Zal. 9
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PLYNELO

19 03. 2020
Lancut, dn. 16.03.2020 1.
STAROSTA LANCUCKI : PNSULTING
0S-V1.6530.3.2020 e
DECYZJA

Na podstawie art. 80, art. 156 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
(Pgg) (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 868 z pézn. zm. ), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych w tym robét, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z p6zn. zm. ) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ) po rozpatrzeniu
wniosku Pana Michala Hul — Pelnomocnika Burmistrza Miasta Lafcuta oraz po zasiegnieciu opinii
Burmistrza Miasta Lancuta

orzekam

zatwierdzam ,,Projekt robét geologicznych dla zadania ,,Rozbudowa publicznej drogi gminnej — ulicy
Wiejskiej w Lancucie” gmina. m. Lancut, powiat tancucki woj. podkarpackie

1. Celem projektowanych robét geologicznych jest rozpoznanie warunkéw geologiczno - inzynierskich
dla potrzeb rozbudowy drogi gminnej — ulicy Wiejskiej w Laficucie.

2. Zakres projektowanych robot geologicznych okresla szczegdtowo projekt robot.

3. Projekt robot geologicznych zatwierdzam na czas oznaczony do 31.12.2020 r.

Uzasadnienie:

Pan Michat Hul zwrdcit si¢ do Starosty Fancuckiego o zatwierdzenie ,,Projektu robét geologicznych
w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby ,,Rozbudowy drogi publicznej drogi
gminnej - ulicy Wiejskiej w Lancucie gmina m. Laficut powiat Eancut woj. Podkarpackie.

W toku postgpowania organ administracji geologicznej, zgodnie z art. 80 ust. 5 Pgg zwroécit sie do
wlasciwego miejscowego organu samorzgdowego stopnia podstawowego j. do Burmistrza Miasta Lancuta
o wyrazenie opinii. Projekt robét geologicznych zostat zaopiniowany pozytywnie przez Burmistrza Miasta
Fancuta postanowieniem z dnia 11.03.2020 r. znak: 0S0.6523.1.2020.

Rozpatrujgc wniosek i przedtozone opracowanie ustalono, Ze projekt zostat sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 1., w sprawie szczegdlowych wymagan
dotyczacych projektow robét geologicznych w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. 288, poz. 1696 z pozn. zm. ).

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Rzeszowie za posrednictwem Starosty Lancuckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 8lustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2016, poz.
1131 z pézn. zm. ) ten kto uzyskal decyzj¢ o zatwierdzeniu projektu robét geologicznych zgtasza zamiar
rozpoczecia robot geologicznych organom okreslonym w w/w artykule.

Zgloszenie to powinno spetnia¢ wymogi art. 81 ust.2 Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2016,
poz. 1131 z pézn. zm. ) oraz nastgpi¢ najpdzniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia
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Zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt. 1 Pgg nalezy sporzadzi¢ dokumentacje geologiczng - inzynierska zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033)

Zgodnie z art. 7 pkt. 2 — ustawy o optacie skarbowej (t. j. Dz. U z 2016 poz. 1827 ) Wnioskodawca
zwolniony jest z obowigzku uiszczenia oplaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokosci 10zt (dz.
I pkt 53- zatgcznik tej ustawy).

Otrzymuja:

1. Pan Michat Hul — Projekt Consulting Lipie 43, 36 — 060 Glogoéw Matopolski ( + Projekt)
2. Koelner RAWLPLUG IP Sp. z 0. 0. Oddziat Lancut ul. Podzwierzyniec 41, 37 -100 Lancut
3. OSala(+ Projekt)

Do wiadomosci:

1. Marszalek Wojewddztwa Podkarpackiego — Geolog Wojewddzki

2. Minister Klimatu

3. Burmistrz Miasta Lancuta

4. Dyrektor Okregowego Urzgdu Gérniczego w Krosnie
ul. Mickiewicza 2 e-mail: starosta@powiatlancut.pl Tel. +4817 225 70 00,
37 -100 Lancut http://www.powiatlanucut.pl +48 17 225 69 71,

Fax: +4817 225 69 70

Decyzje przygotowala Jadwiga Kochman -naczelnik w Wydziale Srodowiska i Relniciwa Starestwa Powiatowego w Laficucie tel. 17 225-69-66, e-mail:
Jadwiga.kochman@powiatlancut.pl
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KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentacji: ,,Rozbudowa drogi gminnej — ulicy Wiejskiej w Lancucie”

Data rozpoczgcia badan: 12.06.2020r.
Data zakonczenia badan: 12.06.2020r.

Liczba wykonanych wiercen: 2 , faczny metraz 19,0mb, wykonawca GEOHAR,
oprobowanie otworow: -, wykonawca: GEOHAR,

Liczba wykonanych sondowan: -; faczny metraz: -,
rodzaj -, liczba badan - , wykonawca: -

Polozenia otworéw badawczych i sondowan w panstwowym uktadzie wspotrzednych:
Otw. A x=252040,14; y =730479,04 oraz rz¢ednej H=186,57m n.p.m.

Otw. B x=252034,85; y="730484,20 oraz rzednej H= 189,20m n.p.m.

Uklad odniesienia: UKLAD WSPOLRZEDNYCH PL-1992

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne:
rodzaj --, liczba badan --, wykonawca -

Badania geofizyczne:
rodzaj --, liczba badan --, wykonawca --

Badania laboratoryjne:
Rodzaj: badania gruntu, liczba badan -, wykonawca: -
Rodzaj: badania wody, liczba badan -, wykonawca: -

Roboty ziemne:
rodzaj --, liczba badan--, wykonawca —

Sporzadzajacy dokumentacje:  mgr inz. Ryszard Halon (070755 CUG Warszawa)

mgr inz. Michal Oleszkiewicz (XIII-0085)

CZERWIEC 2020r.

Zal. 11



