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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt uzupetniajgcy o standardy dostepnosci do wytycznych
realizacji zasad rownosci dla inwestycji pn.: ,Budowa kompleksu rekreacyjno — sportowego na
terenie Stawu Browarnego na dziatkach nr ewid: 2976/1; 2977; 2984; 2981/1; 2979/1; 3034;

3035 potozonych przy ulicy Kraszewskiego i Cetnarskiego w tancucie”.

2. Informacje ogdine

Podstawg opracowania jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegolnymi potrzebami. Do 0sob ze szczegdlnymi potrzebami zaliczamy osoby starsze,
osoby z niepetnosprawnoscig lub inne osoby majgce trwale lub czasowo naruszong sprawnosc¢

w zakresie mobilnosci czy percepcji.

Zapewnienie tych potrzeb mozliwe jest dzieki projektowaniu uniwersalnemu lub dzieki
racjonalnym usprawnieniom. Projektowanie uniwersalne zostato okreslone w Konwencji ONZ
o0 prawach o0sOb niepetnosprawnych jako domysiny i podstawowy instrument realizacji
dostepnosci. Termin ten odnosi sie do rozwigzan, ktére sg uzyteczne dla wszystkich ludzi w jak
najwiekszym zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznych zmian. Natomiast
racjonalne usprawnienia to konieczne i stosowne modyfikacje lub adaptacje, nie pociggajgce
za sobg nieproporcjonalnych i niepotrzebnych utrudnien, ktére sg niezbedne w okreslonych
przypadkach dla zapewnienia osobom o szczegdlnych potrzebach mozliwosci z korzystania

z ustug i débr.

Realizacja zadan wynikajgcych z Ustawy moze by¢ osiggnieta zaréwno dzieki projektowaniu
uniwersalnemu jak i racjonalnym usprawnieniom, a decyzje co do wyboru witasciwej formy

nalezy podjgc po uprzedniej analizie zalet, wad i kosztow danego rozwigzania.

3. Zakres opracowania

3.1 Ciagi komunikacyjne

Przestrzenie komunikacyjne objete projektem sg zaprojektowane w taki sposob, zeby
uzytkownicy nie mieli trudnosci z odnajdywaniem wtasdciwej drogi, np. osoba wchodzgca na
teren kompleksu rekreacyjno - sportowego bedzie w stanie bez problemu zlokalizowa¢ wejscie

i poszczegolne strefy. Wazne jest, aby w miare mozliwo$ci zachowac ten sam przebieg tras
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dla réznych grup uzytkownikéw — osoby z ograniczong mozliwoscig poruszania sie powinny

przemieszczac sie tymi samymi trasami, co pozostate osoby.

Nalezy utrzymac ciggto$¢ uktadu komunikacyjnego — projekt obejmuje rozwigzania, w ktorych
uzytkownik z niepetnosprawnoscig nie jest zaskakiwany sytuacjami, w ktérych nie jest w stanie
przejs¢ dalej, np. gdy na koncu sciezki nie ma dalszej mozliwosci poruszania sie np. z uwagi

na znaczne i nie zniwelowane réznice poziomow.

Szerokos¢ przestrzeni komunikacyjnych zostata dostosowana do planowanego natezenia
ruchu. Szerokosc¢ ciggow pieszych wynosi minimum 200 cm (jest wieksza niz minimalna
szerokos¢ 150 cm), co pozwala na zawrdcenie wozka o 180° i mijanie sie ze sprawng osobg

oraz dwoch osob poruszajgcych sie na wozku.

Wiszgce i wystajgce elementy architektoniczne, informacyjne itp. powinny zosta¢ umieszczone
tak, aby dolna krawedz znajdowata sie ponizej 30 cm lub powyzej 220 cm. W poziomie nie
mogg wystawa¢ o wiecej niz 30 cm poza linie stupa, sciany lub podpory, do ktérej sg
mocowane. Nalezy zapewni¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce wejscie pod wystajgcy element
oraz umozliwiajgce jego wykrycie za pomocg biatej laski, np. porecz, wysoki kraweznik,

odpowiednio rozlokowang matg architekture.

3.1.1. System prowadzenia

System prowadzenia sktada sie z pasow prowadzgcych, pasow ostrzegawczych oraz pol
uwagi — kombinacji faktur mozliwych do rozréznienia rowniez przez osoby
Z niepetnosprawnoscig wzroku. Funkcjg systemu jest prowadzenie uzytkownikéw do tablic
tyflograficznych oraz wskazywanie skrzyzowan ciggéw pieszych i ostrzeganie przed wejsciem
na jezdnie drogi wewnetrznej oraz schody. System prowadzenia utatwia samodzielne dotarcie
do obszaréw istotnych dla komunikacji, a takze odnalezienie sie uzytkownikéw

Z niepetnosprawnoscig wzroku w duzych przestrzeniach.

Nalezy stosowacC kostke betonowg lub ptyty betonowe z wypustkami albo oznaczenia
naklejane lub montowane w sposéb trwaty. Materiat, z ktérego powinny byé wykonane systemy
prowadzenia powinien by¢ niemetalowy, a kontrast koloru powinien wynosi¢ min. LRV=30.
Stosowane powierzchnie powinny by¢ rowne, gtadkie, antyposlizgowe, trwate oraz odporne na

czynniki atmosferyczne.
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W przypadku paséw ostrzegawczych dopuszcza sie stosowanie:

o faktury stozkowej — w uktadzie prostokgtnym
o faktury stozkowej w uktadzie przekgtnym.
Pasy ostrzegawcze oraz pola uwagi nalezy stosowac¢ m.in.:
e przed niebezpieczenstwami tj. schody, krawedz jezdni (szerokos¢ 50-60cm)
e na skrzyzowaniach paséw prowadzgcych jako pola uwagi
Pasy ostrzegawcze nalezy lokalizowac:
e od strony przeszkody, co najmniej 30 cm przed nig
e przebieg pasow ostrzegawczych wykonac¢ w taki sposéb aby omijat pokrywy studni i
wiazow. Jesli taki przebieg jest niemozliwy, zaleca sie stosowanie pokryw i wtazéw
zapewniajgcych mozliwos¢ wbudowania nawierzchni pasa ostrzegawczego i pola uwagi
Materiat uzyty do wykonania powinien charakteryzowaé sie zwiekszong odpornoscig na
Scieranie oraz wysokosc¢ wszystkich koputek lub stozkéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50%
wysokosci poczatkowej.
Pola uwagi powinny by¢ wykonane max z 2x2 ptytki lub kostki brukowej z wypustkami, bok
pola uwagi o dtugosci 50-80 cm
Pasy ostrzegawcze powinny by¢ wykonane z 1-2 ptytek lub kostki brukowej z wypustkami, o
szerokosci 50-60 cm

Powierzchnia
antyposlizgowa

Rys. 1 Ptytka pola uwagi, pasa ostrzegawczego
Pasy prowadzgce powinny by¢ wykonane z 1-2 piytek lub kostki brukowej z ryflami, o
szerokosci 25-50 cm

Powlerzchnia
antyposlizgowda

Rys.2 Ptytka pasow prowadzgcych
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Zalecane uktadanie w kierunku liniowym. Materiat do wykonania pasow powinien by¢ odporny
na $cieranie, a wysoko$¢ wszystkich sztabek lub Zzeber nie powinna by¢ mniejsza niz 50%

wysokosci poczatkowe.

3.2 Parkingi

Miejsca postojowe dla osOb z niepetnosprawnosciami nalezy wykonaé z kostki brukowej
betonowej. Miejsca te zlokalizowane jak najblizej wejscia na teren kompleksu. W obrebie
miejsca parkingowego dla osob niepetnosprawnych nie mogg znajdowac sie rynienki czy

wystajgce studzienki kanalizacyjne.

Projektuje sie oznakowanie miejsca postojowego dla osob niepetnosprawnych znakami
pionowymi i poziomymi. Wymiary miejsca postojowego prostopadtego projektuje sie 360 cm x
500 cm. Miejsca te sg skomunikowane z obiektem poprzez cigg pieszo-jezdny prowadzgcy do
ciggow pieszych. Ww. miejsca parkingowe nalezy oznakowac poprzez znak poziomy P-18 z
symbolem P-24 wraz z malowaniem przestrzeni kolorem niebieskim, w potgczeniu ze znakiem
pionowym D-18 i tabliczkg T-29. Z uwagi na lokalizacje przy samym wejsciu na obiekt brak jest
koniecznos$ci stosowania dodatkowej tabliczki kierunkowej z informacjg, gdzie znajduje sie

dostepne wejscie na cigg komunikacyjny.
3.3 Plany tyflograficzne

Projekt przewiduje montaz czterech tablic tyflograficznych: planu ogdlnego, planu sitowni i

placu zabaw, planu przy pomoscie ptywajgcym oraz planu przy miejscu widokowym.

Dla zachowania trwatosci rozwigzan jak tez zapewnienia zasad projektowania uniwersalnego,

kazda z tych tablic powinna by¢ wykonana zgodnie z ponizszym opisem:

e warstwa gtbwna wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego (akrylu), od spodu
naniesiony wydruk kolorowy z informacjg dla os6b widzgcych — wazne, by nie uzywacé
planow drukowanych, z informacjg w nadruku — sg one mniej trwate od planow z
poddrukiem z uwagi na wieksze ryzyko zniszczenia warstwy gornej w przypadku aktow
wandalizmu lub niekorzystnym oddziatywaniu warunkéw atmosferycznych

o format dostosowywany jest do przestrzeni, ktéra ma by¢ wyeksponowana na planie,

e na strone wierzchnig naniesione wypukte informacje wykonane z akrylu,
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e Wszystkie informacje wypukte dla wieloletniej trwatosci wpuszczone w gtdwng warstwe
(podfryzowane gniazdo), wklejone klejem UV, dzieki czemu plan bedzie trwaty i odporny
na uszkodzenia mechaniczne

e opisy w alfabecie Braille'a (standard Marburg Medium) wykonane z transparentnych lub
kolorowych kulek wpuszczonych w powierzchnie tworzywa sztucznego, co zapewni
wieloletnig trwatosc¢. Nie zaleca sie planow drukowanych z uwagi na ryzyko uszkodzenia
napisow brajlowskich, ktore sg nastepnie trudne do odtworzenia, zas w przypadku
wttaczanych kulek, nawet w przypadku uszkodzenia mozliwe jest pozniejsze ich
uzupetnienie

e Napisy brajlowskie powinny by¢ wyraznie wyczuwalne pod opuszkiem palca, dzieki
uzyciu profesjonalnych i licencjonowanych kulek brajlowskich wttoczonych w technologii
CNC.

e Wyposazony w kod NFC i kod QR z odnos$nikiem do elektronicznej wersji danego planu

¢ Informacje dla oséb widzgcych powinny sktadac sie z podpiséw czarnodrukowych oraz
piktograméw, tak by zapewni¢ dostepnosé¢ dla oséb z niepetnosprawnoscig
intelektualng, nie potrafigcych czytac lub nie znajgcych jezyka polskiego czy alfabetu

tacinskiego

Specyfikacja techniczna stojaka/obudowy

e konstrukcja spawana wykonania ze stali S235JR grubo$¢ min. 2mm, malowanej
proszkowo,

e wykonczenie: zaokrgglone krawedzie, spawy oraz wszelkie powierzchnie szlifowane
wykonane z duzg estetyka,

e plan zamocowany w kokpicie w sposéb trwaty, kokpit wykonany pod katem tak aby
utatwi¢ korzystanie z planu, kat nachylenia 20-30 stopni od podtoza, dolna krawedz
planu na wysokosci 90 cm od poziomu podtogi.

e plan trwale zwigzany z podtozem
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Rys.3 Plan tyflograficzny

3.4 Tabliczki tyflograficzne

Umieszczone przy elementach infrastruktury rekreacyjno — sportowej (np. maszynach sitowni
itp.) bezposrednio lub na stojgcych stupkach z pulpitem zainstalowany pod katem 20-30 stopni
wzgledem poziomu, a jego przednia krawedz musi znajdowac sie na wysokosci min. 90 cm.

Technologia wykonania tozsama z technologig wykonania planéw tyflograficznych.

Zawartosc tabliczek: na tabliczkach opisane powinna zostac przeznaczenie danego elementu
infrastruktury (np. ,Orbitrek — stuzy do treningu obwodowego”) — 4 sztuki. Tabliczki
umieszczone powinny zosta¢ na urzgdzeniu, w miejscu tatwo dostepnym i nie stwarzajgcym

zagrozenia lub na osobnym stojaku.

Kazda z tabliczek powinna posiada¢ dodatkowy kod NFC z odsytaczem do informacji o
sposobie wykonywania danego ¢éwiczenia, wspotpracujgcy z Andoroid oraz iOs. Informacja ta
powinna by¢ wyswietlana w formie tekstu na ekranie uzytkownika, mozliwego do odczytania

przez system udzwiekawiajgcy.
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3.5 Informacja wizualna

Informacja wizualna na tablicach znajdujgcych sie na terenie kompleksu rekreacyjno —
sportowego powinna charakteryzowac sie rozpoznawalnoscig (preferowany prosty kroj pisma),
z roznorodnym liternictwem (wyraznie zaznaczone ogonki, zawiniecia itp), wielkoscig apertur
(czytelniejsze sg kroje z wiekszymi aperturami, jest to szczegdlnie zauwazalne przy
zmniejszonej ostrosci widzenia, zbyt silnym lub, zbyt stabym oswietleniu), dobrym kontrastem
miedzy kreskami (czytelniejsze sg kroje jednoelementowe lub takie, w ktorych rdoznica
pomiedzy cienkimi i grubymi kreskami jest niewielka). Nalezy tez zastosowac¢ odpowiednig

wielkos¢ liter na tablicach informacyjnych.

Nalezy pamieta¢ rowniez o poprawnym kontrascie miedzy literami a ttem tablicy. Tto powinno
by¢ jednolite i najlepiej jesli nie ma potysku, lepiej tez unikac liter skondensowanych lub rozcig-

gnietych.

Sugeruje sie zaczynac napisy wielkg literg i kontynuowac¢ matymi. Wyrazy ztozone wytgcznie
z wielkich liter mozna uzna¢ za dopuszczalne w krotkich napisach, np. w informacji

kierunkowe;.
3.6 Mata architektura

Inwestycja obejmuje ustawienie obiektow matej architektury, w szczegolnosci: taweczki, stoliki
szachowe, kosze na $mieci. Obiekty te muszg zosta¢ umieszczone tak zeby mogty z nich
korzysta¢ osoby o ograniczonej mozliwosci poruszania sie. Miejsca odpoczynku powinny
spetniacC nastepujgce kryteria:

o wysokosc¢ siedziska: 40-45 cm,

e gtebokosc siedziska: 40—45 cm,

e wysokos¢ gornej krawedzi oparcia od podtoza: 75-89 cm,

o wysokosc¢ podtokietnikdw od siedziska: 22—-30 cm,

e nachylenie oparcia w stosunku do siedziska: 100-105°,

e wolna przestrzen pod siedziskiem umozliwiajgca cofniecie stop w celu zmiany srodka

ciezko$ci przy wstawaniu
e wolna utwardzona przestrzen obok 6 tawek, umozliwiajgca zaparkowanie wézka o

gtebokosci min. 140 cm (zalecane 180 cm), szerokosci 0,9 m.

10
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e wolna przestrzen od frontu tawki ma wynosi¢ minimum 40 cm, tak aby nogi osob
korzystajgcych z tawki nie przeszkadzaty osobom korzystajgcym z ciggéw
komunikacyjnych
e przy 7 stolikach szachowych projektuje sie rozszerzenie wolnej przestrzeni

manewrowej, 0 wymiarach min. 1,5x1,5 m, pozwalajgcej na podjechanie wozkiem.

3.7 Parki i tereny zieleni publicznej

Tereny zielone zaprojektowano zgodnie z zachowaniem skrajni ruchu pieszego. Gatezie drzew
oraz inne elementy infrastruktury powinny znajdowac sie wyzej niz 2,2 m liczgc od poziomu

nawierzchni.

Nalezy stosowacC nawierzchni réwne, antyspos$lizgowe, trwate i odporne na warunki

atmosferyczne.

Miejsca odpoczynku nalezy lokalizowac z zachowaniem odpowiednich odstepow. Dopuszcza
sie lokalizowanie przedmiotowych miejsc w poblizu pasa ruchu pieszego ale nie powodujgc

konfliktu z ruchem.

Tablice informacyjne projektuje sie w bezposrednim sgsiedztwie ciggu pieszego jednak poza
szerokoscig trasy wolnej od przeszkdd. Opisy poszczegolnych elementéw nalezy wykonacé
w sposoéb czytelny dla wszystkich uzytkownikow. Informacje graficzne umieszcza¢ na
wysokosci ok. 1,2 — 1,7 m od poziomu terenu, natomiast informacje dotykowe powinny by¢

umieszczane na wysokosci ok. 1 -1,1 m od poziomu terenu.
3.8 Plac zabaw i silownia zewnetrzna

Tereny zaprojektowane i wykonane w taki sposdb, aby mogli z niej skorzystac wszyscy
uzytkownicy, w najwiekszym mozliwym stopniu (godzac potrzeby oséb z réznymi
mozliwosciami / ograniczeniami), bez potrzeby adaptacji badz wyspecjalizowanego

projektowania.

Poruszanie sie po obiekcie powinno by¢ jak najbardziej utatwione, ale dopuszczalne sg

elementy, przy ktérych potrzebna jest asysta, ktdrg nalezy umozliwic.
Obiekty powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e Furtka wejsciowa na teren ogrodzonego placu zabaw lub sitowni o szerokosci min. 90

cm. W przypadku furtki wyposazonej w samozamykacz jego otwarcie sitg max. 25 N

11
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Przy wejsciach/wyjsciach na plac lub sitownie umieszczone tablice informacyjne
z regulaminem, danymi zarzgdcy oraz najwazniejszymi informacjami. Tres¢ tablic do
uzgodnienia z Inwestorem
Nawierzchnie ciggow pieszych wykonane z nawierzchni rownej, o wifasciwosciach
antyposlizgowych
Wymagany jest dobor urzgdzen i wyposazenia stuzgcych wszystkim uzytkownikom,
z uwzglednieniem wieku, mozliwosci, stopnia sprawnosci oraz zapewniajgcych petne
bezpieczenstwo i réznorodnos¢
Dla kazdego z zamontowanych urzgdzen nalezy zapewnic strefe bezpieczenstwa.
Elementy wyposazenia nie mogg by¢ zakonczone ostrymi elementami, krawedziami, co
wptywa na bezpieczenstwo uzytkownikow
Usytuowanie miejsc odpoczynku na siedzgco ze strefg umozliwiajgcg zaparkowanie

wozka o gtebokosci min. 140 cm (zalecane 180 cm), szerokosci 0,9 m.

12
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CZESC RYSUNKOWA
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[AGOSPODAROWANIA  TERENU
skala 1:000

/adanie; Budowa kompleksu rekreacyjno— sportowego obejmujqca
budoweg: wiaty—sceny, sciezki rowerowej, miejsc postojowych
dla samochodow osobowych, zjazdu publicznego z drog
powiatowej, drogi wewnetrzne], urzadzen wodnych—wylotow,
pomostu stalego na terenie Stawy Browarnego.

Lokalizacja: fancut, dziatki nr ewid.; 2976/W; 2977 7984 298W/W;
2979/W; 5054 3035

Inwestor: Gmina Miasto Lancut
Plac Sobieskiego 18
37-100 tancut

Przeniesienie stupa oSwietlenioweq/

Istniejqcy stup oswietleniowy

o R.0. DVK 75
Istniejqgcy~stup’ nn-nr 69 L=16,0m.
Przeniesienie stupa nn 69 R.0. DVK 75

nowe rozmieszczenie miejsc parkingowych

L=6,5m.

Tablica tyflograficzna
PLAN SIEOWNI'| PLACU ZABAW

Tablica tyflograficzna
PLAN OGOLNY
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wolna utwardzona przestrzer’f?@gnewrowa
o wymiarach 0,9 x 1,8 m (min. 1,&n)
umozliwiajgca zaparkowanie wézka’\o\r@z
utwardzona przestrzen przed fawkag sz'e(‘\min. ;

Tablica tyflograficzna
PLAN PRZY POMOSCIE

LEGENDA
zakres opracowania A=Y

<— dostepnos¢ dziafki

projektowany zjazd

projektowane miejsca postojowe

projektowany parking rowerowy

utwardzenie terenu z eko kratki 60x40x4cm

projektowana fontanna ptywajgca

projektowana przystari dla rowerkéw wodnych (pomost pfywajgcy)

projektowana promenada z miejscem widokowym

projektowana sitownia na powietrzu

projektowany plac zabaw

istniejgca wyspa

wiata %sceno) wg. odrebnego opracowania

projektowane” schody terenowe

istniejqcy zjazd

0 istniejqce schody terenowe do likwidacji

/ @5 istniejqce schody terenowe i murek oporowy kamienny do likwidacji
A LLL [[Ge projektowana promenada otaczajgca staw

CISCURERLD —] istniejgca droga asfaltowa
el projektowana $ciezka pieszo—rowerowa

projektowane utwardzenie terenu pod place zabaw i sitownig
projektowane $ciezki piesze

B projektowane utwardzenie terenu

7] projektowane utwardzenia z eko kratki

] przekrycie rzeki mikoski wg. odrgbnego opracowania

— - projektowana faszyna

———projektowana szczelna Scianka Larsena

—.— projektowane oswietlenie ledowe pomostu

~o= projektowane lampy typu parkowego H=5,0m.

&) projektowany stolik do gry w szachy

= projektowana tawka

== projektowany kosz na smieci

~—— projektowane ogrodzenie

—— projektowane barierki przy stawie

X X istnjeﬁqce uzbrojenie do likwidacji
— — projektowane kable elektroenergetyczne
--—— projektowane kable monitoringu
od projektowane kamery monitoringu
/L projektowane zfgcza licznikowe
] Proj. ciag pieszy z kostki betonowej = = projektowane szafy elektryczne
~~ = Proj. obrzeze betonowe

[CCE] Wolna przestrzen manewrowa o ROSUNNOSC

wymiarach min. 1,5x 1,5 m

Tablica tyflograficzna
PLAN PRZY MIEJSCU WIDOKOWYM

ke

BN

D/

L=

EEE

il
P
g

F“r_‘:’*
I
I

KT

@
PEPRPEIEPOE®EEE

=

N

rrr

—~

|

r }T‘ AT TZER
[

. )
. o+ -
N\
.

NNAN
NNRN \
NNPAERNNAWNP . ¢
FEN
\=r

NI
—

B

[rm—r
|

N

SeErE
ST A T

XA T FPIRIR

) rojektowane grupy krzewdw
pozwalajgca podjechac wézkiem N @ p J g py )
g Wolna utwardzona przestrzer @@@prmektowone drzewa i krzewy
manewrowa o wymiarach 0,9 x 1,8

m (min. 1,4 m)umozliwiajgca
zaparkowanie wézka

Pasy prowadzgce - kostka integracyjna
Pola uwagi - kostka integracyjna

Jednostka projektowa:

o ul. Okulickiego 18 lok. 9

ZF &> 35-222 Rzeszow

\.EBOQSUJLTE”A(I biuro@projekt-consulting.pl
& 695648 280

Inwestor: Gmina Miasto tancut
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

Nazwa obiektu budowlanego: Zaklad Ustug Projektowych G. Kalamarz

PROJEKT UZUPELNIAJACY O STANDARDY DOSTEPNOSCI| gy w_Przeworsky

DO WYTYCZNYCH REALIZACJI ZASAD ROWNOSCIOWYCH Budowow rekreacyjno—sportowego na terenie dzioWd.:
2977,

dla inwestycji pn.: "Budowa kompleksu rekreacyjno - 2976/1, 984, 2981/1, 2979/1, 3034, 3035 potozoaych w Lancucie
sportowego na terenie Stawu Browarnego na dziatkach nr %RZEQM";Tt RYS: d , SKALA /m\ﬂ NR RYS:
ewid.: 2976/1, 2977, 2984, 2981/1, 2979/1, 3034, 3035 S A bl smalivie N 1500 03.2016 1
potozonych przy ul. Kraszewskiego i Cetnarskiego w tancucie" awu_Browarnégo w cucie i
PROJEKTOWAL: spged. NR UPR. PODPS:
Adres obiekiu budowlansgo: mgr inz. arch. Stawomir Kon rch. A-131/90
woj. podkarpackie, m.Lancut, ul. Kraszewskiego, Cetrnarskiego mgr inz. Janusz Para konstr. 0168/08
Tyt rysunk Plan sytuacyjny mgr inz. Jozef Wiat bud.—wod. ~66/98
Funkcja |Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis inz. Wi Such
Projektant [ngr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17, mgr inz. Wies uchy elektr. 34
OPRACOWAL: '
Numerrysunka] MQr inZ. Mateusz Turowski konstr—bud.
Data: maj 2025 Skala: 1:500 1






