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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej i oswietlenia terenu dla

kompleksu rekreacyjno-sportowego w m. Lancut

2. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- aktualne przepisy i normy:
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- PN-EN 12665:2003 (U) Swiatlo i o§wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslenia
wymagan dotyczacych oswietlenia.
- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004
- Ochrona odgromowa PN-86/E-05003/01 1 PN-IEC 61024-1

3. Przylacz elektroenergetyczny

Przytacz elektroenergetyczny zostanie wykonany wg oddzielnego opracowania dla RE Lezajsk

4. Wewnetrzna linia zasilajaca

Od ztacza licznikowego do rozdzielnicy zasilajacej R,,s wykona¢ wewnetrzng lini¢ zasilajacg. WLZ

kablem typu YAKY 4x35mm®.

5. Rozdzielnica R,

Rozdzielnice R,,s umiesci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, z rozdzielnicy zasili¢

poszczegdlne obwody elektryczne projektowane na terenie terenu rekreacyjnego.

Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem zasilania.

6. Rozdzielnica Rqer

Rozdzielnice Ry umiesci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Rozdzielnica zasila¢ oraz

sterowac bedzie oswietleniem. Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem zasilania.



7. Skrzynia monitoringu

W skrzyni umiescic€ rejestrator oraz modem dostepowy do sieci internet zapewniajacy zdalny dostep do
rejestratora. Skrzyni¢ wyposazy¢ w wentylator zapewniajacy chlodzenie oraz grzatke, sterowanie
wentylatora i grzatki za pomocg termostatu. Termostat powinien utrzymywac temperature zgodng
temperatur¢ zgodng z temperaturami dopuszczanymi przez producentéw urzadzen w niej
zainstalowanych.

Skrzynia powinna mie¢ klas¢ odpornosci mechanicznej, co najmniej IKOS.

8. Oswietlenie terenu

Projektuje si¢ witaczenie kabla zasilajacego oswietlenie do rozdzielnicy Rger

Zasilanie lamp o$wietleniowych z tablicy rozdzielnicy Ry, wykona¢ kablem YAKY 4x16. Laczenie
kabli w tabliczkach stupowych. Stupy nalezy uziemi¢, wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia

R<5 Q. Projektuje si¢ zainstalowanie opraw oswietleniowych typu parkowego typu Vegas z kloszem
mlecznym, zrédto LED S0W (np. Lotus Voltea)

Kable prowadzi¢ w rowie kablowym o gl¢bokosci 0,8 m, na dnie wykopu utozy¢ bednarke uziemiajaca
stupy.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ za pomoca rur ochronnych Arot DVK.

Oprawy zamocowac¢ na stupach parkowych wysokosci H=5,0m. typu S-50, fundament typu F100/200.

9. Oswietlenie promenady

Oswietlenie promenady wykona¢ za pomocg oswietlenia LED umieszczonego w pochwycie barierki
promenady, zaprojektowano pochwyty typu ES-LIGHT-4600-300, zasilanie napi¢ciem statym 12V z
zasilaczy zamontowanych w obudowach IP65. Do zasilaczy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng z

rozdzielnicy Ry, kablem YKY 3x2,5 mm?>.

10. Zasilanie fontanny

Zasilanie fontanny wykonac¢ z rozdzielnicy R,,s kablem YAKY 4x16, kabel wprowadzi¢ do
rozdzielnicy sterujacej fontanng (dostarczana przez producenta fontanny). Od rozdzielnicy sterujacej
fontanng prowadzi¢ przewody sterujace i zasilajgce fontanne (dostawa wraz z fontanng) pod dnem

stawu zgodnie z zaleceniami producenta fontanny.



11. Monitoring

Projektuje si¢ umieszczenie rejestratora monitoringu wraz z modemem w wolnostojacej skrzyni
umieszczonej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wyposazenie skrzyni zgodnie z projektem wykonawczym.

Ze skrzyni wyprowadzi¢ przewody sygnatowe do kamer umieszczonych na stupach o$wietleniowych.
Przewody sygnatowe typu TRISET-113 PE zelowany prowadzi¢ w wykopie rownolegle z kablami
zasilajacymi oswietlenie terenu zachowujac odlegto$¢ min 15cm.

Zasilanie kamer wykona¢ z wolnego obwodu kabla zasilajagcego lampy parkowe. Zasilacze umiesci¢

wewnatrz stupa lub skrzynce bezposrednio obok kamery.

11.1. Kamer

Projektuje si¢ zastosowanie kamer kompaktowych o minimalnych parametrach:

- przetwornik 1/2.8" 2MP CMOS

- rozdzielczos¢ 1920x1080 1080p,

— standard przesytania obrazu HDCV],

— czutos¢ 0.5 Lux/F1.2 kolor; 0.05 Lux/F1.0,

— zmienny kat widzenia obiektywu lub obiektyw wymienny
- menu ekranowe OSD dostepne poprzez BCS-CVR, Kabel koncentryczny,
— odbicie lustrzane,

- funkcje BLC, AES

- korekcja Gamma, AWB, AGC,

— funkcja 3DNR (cyfrowa redukcja szumow)

— funkcja dualna: mechaniczny filtr podczerwient,

— detekcja ruchu, strefy zastrzezone,

— temperatura pracy od 0 do +45 st. C,

- zasilanie DC12V

11.2. Obudowa kamery

Obudowy kamer muszg spelnia¢ minimalne parametry:
— standard IP66;
- tworzywo - aluminium;
- grzatka + wentylator;
- oswietlacz IR o zasiggu 40m;
- zakryty tor kablowy w uchwycie;

11.3. Rejestrator sieciowy

Minimalne parametry rejestratora

- Wyswietlanie i nagrywanie do 8 kamer HDCVI w rozdzielczosci maksymalne;j
1920x1080p

— Kompresja H.264 zapewnia maksymalng jako$¢ nagran - podwdjny strumien kodowania

— Nagrywanie do 8 kanatéw HDCVI 25kl/s@1080p, ANALOG 25kl/s@960H lub
zamiennie do 2 kanatéw @ 1080p

— Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI/VGA/TV(BNC)

- 8 wej. | 3 wyj. alarmowe



— 4 wej./ 1 wyj. audio, funkcja interkom

- Synchroniczne odtwarzanie na wszystkich kanatach, funkcja Smart Search

- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zastonigcie, zanik obrazu

— Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS

- Latwa archiwizacja: przez USB (pamigc¢ flash), sie¢

— Obstuga 2 dyskéw SATA do 8TB, 2 porty USB2.0 oraz wsp6tpraca z wybranymi
modemami 3G/WiFi (USB)

-  Whbudowany web server, obstuga przez CMS (DSS/Smart PSS) & DMSS

- Opcja trybrydy

11.4. Zasilacz UPS

Minimalne parametry rejestratora

-  Moc rzeczywista : 800 Wat

- Moc pozorna : 1000 VA

- Sinus podczas pracy na baterii: Tak

- Porty komunikacji: RS232 (DB9)/USB

- Architektura: on-line

— Liczba gniazd wyjsciowych: 3

- Typ gniazda wejsciowego: IEC320 C14 (10A)
— Czas podtrzym. przy 100% obcigz.: 4 min
— Czas podtrzym. przy 50% obcigz.: 11 min
— Maks. czas przetagczenia: 0 ms

— Zimny start : Tak

- Uktad AVR: Tak

- Gwarancja: 24 miesigce

12. Ukladanie kabli w ziemi

Warunki utozenia kabli w ziemi okresla norma PN-76/E-05125. Kable nalezy uktada¢ w wykopie na
glebokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwe piasku
10 cm, warstwe rodzimego gruntu min. 15 cm 1 przykry¢ folig igelitowa koloru niebieskiego. Wykop
zasypac ubijajac ziemi¢ warstwami. Linie kablowe na catej dtugosci nalezy oznakowaé za pomoca
opasek z tworzyw sztucznych naktadanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki nalezy takze umiescic¢
przy wejsciach do przepustéw rurowych, przy skrzyzowaniach z innymi kablami. Na opaskach nalezy
wykonac¢ trwale napisy zawierajace:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenia kabla

¢) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

Przy skrzyzowaniach kabli z kablami tego samego rodzaju i sygnalizacyjnymi nalezy zachowac
odlegto$¢ min. 25 cm. Na odcinkach linii, gdzie we wsp6lnym wykopie uktadane beda 2 kable nalezy
zachowa¢ miedzy nimi odlegto$¢ min. 10 cm. Przy skrzyzowaniach kabli z rurociggami

wodociggowymi, cieplnymi i kanalizacyjnymi oraz kablami telekomunikacyjnymi kable energetyczne
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nalezy ostoni¢ rurg z polietylenu o wysokiej gestosci 875 (np. AROT DVKT75) po 50 cm z kazde;j
strony skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z jezdniami kable nalezy ostoni¢ rurg SRS50 po 50 cm
z kazdej strony skrzyzowania. Kable nalezy uktada¢ pod chodnikiem lub pod trawnikiem zachowujac

odlegtos¢ od kraweznika jezdni i od fundamentéw min. 50 cm.

13. Usuniecie kolizji z istniejacymi stupami

Istniejacy stupy kolidujace z projektowanym zjazdem przeznaczone sg do przesuni¢cia poza teren
zjazdu zgodnie z lokalizacja wskazang na projekcie zagospodarowania terenu.

Stup ustawi¢ na istniejagcym fundamencie (uszkodzone elementy wymienic).

Istniejace kable na odcinku kolizji z projektowanym zjazdem przedluzy¢ za pomocg muty typu ZRMZ.
Koniec kabla wyprowadzi¢ do tabliczki bezpiecznikowej przeniesionego stupa, potaczyc z istniejacym

kablem zasilajagcym dalsze stupy oswietleniowe.

14. Uwagi koncowe

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami, szczegdlnie: PN-IEC 364, PN-IEC 60364, PN-
IEC 61024 wiedza technicznej i zasadami sztuki budowlane;.

Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy wykonywaniu
prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normag lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie s objete certyfikacja na znak

bezpieczenstwa.




