OPIS TECHNICZNY

konstrukcja

Zadanie Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie Stawu
Browarnego na dzialkach nr ewid: 2976/1; 2977; 2984; 2981/1;2979/1;
3034; 3035 polozonych przy ulicy Kraszewskiego i Cetnarskiego
w Lancucie.
Lokalizacja: Lancut, dzialki nr ewid.: 2976/1; 2977; 2984; 2981/1; 2979/1; 3034; 3035
Inwestor : Gmina Miasto Lancut
Plac Sobieskiego 18;
37-100 Lancut.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt kompleksu rekreacyjno-sportowego obejmujacy
budowe: §ciezki pieszej, pieszo-rowerowej, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,
zjazdu publicznego z drogi powiatowej, drogi wewngtrznej, pomostu plywajacego,
promenady nad woda wraz z miejscem widokowym, placéw zabaw dla mtodszych i starszych
dzieci, sitowni na §wiezym powietrzu, o§wietlenia i monitoringu terenu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr ewid.: 3034, 2977, 2976/1,
2979/1, 2981/1, 3035, 2984 potozonych w Lancucie.

2.Fundamenty

Fundamenty pod elementy placu zabaw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
odnos$nie posadowienia i mocowania poszczegolnych elementow.

Fundamenty do zamocowania urzadzen sitowni i stolikow szachowych wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia.

Fundament pod promenade¢ zaprojektowano jako pale (slupy) drewniane o $rednicy
250mm i dlugosci 8 i 9m w rozstawie podluznym max 3,20 m i poprzecznym 1,5m wg
rysunku nr 3.

Pale drewniane impregnowane ci$nieniowo preparatem solnym (skuteczny impregnat nie
wymywalny w kolorze jasno-zielonym) z drewna sosnowego wbijane w grunt, z uwagi na
trudne warunki eksploatacyjne, drewno winno by¢ szczeg6lnie starannie zabezpieczone przed
korozja biologioczng. Na budow¢ zamoéwi¢ pale dhuzsze od zaprojektowanych o 30cm
z uwagi na uszkodzenie gornej cz¢$ci pala podczas wbijania. Uszkodzong glowicg nalezy
usuna¢ pod montaz konstrukcji promenady. Gtowica pala powinna by¢ zacigta prostopadle do
osi pala i zabezpieczona przez nasadzenie stalowego pierscienia ze $ciankami pochylonymi
do pionu 1:20, wykonanego z ptaskownika o wymiarach nie niniejszych niz 100x8 mm.



Dolny koniec pala nalezy zaostrzy¢ do ksztattu regularnego ostrostupa, ktérego os pokrywa
si¢ z osia pala. Ostrze nalezy wykona¢ na dlugosci réwnej 1,5-2 $rednic pala, a zbieznos$¢
skroci¢ 1 ztagodzi¢ na 1/3 tej dtugosci. Koniec pali nalezy zabezpieczy¢ oczepem stalowym
celem zapobieganiu rozbicia i uszkodzenia trzonu pala.

Fundament pod pomost widokowy zaprojektowano jako pale (stlupy) drewniane
o $rednicy 300 mm z drewna sosnowego o minimalnej dtugosci 10,5m, impregnowanego
ci$nieniowo preparatem solnym (skuteczny impregnat nie wymywalny w kolorze jasno-
zielonym) wbijane w grunt. Pale wystajace ponad powierzchni¢ projektowanej skarpy oraz
dna stawu od 2.35m do 4,20m. Pale zaglgbione w grunt min. 6,3m. Na budowe zaméwié pale
dtuzsze od zaprojektowanych o 30cm z uwagi na uszkodzenie gornej czesci pala podczas
wbijania. Uszkodzong glowice¢ nalezy usuna¢ pod montaz konstrukcji miejsca widokowego.
Z uwagi na trudne warunki eksploatacyjne, drewno winno by¢ szczegdlnie starannie
zabezpieczone przed korozja biologioczng. Glowica pala powinna by¢ zacieta prostopadle do
osi pala i1 zabezpieczona przez nasadzenie stalowego pierscienia ze Sciankami pochylonymi
do pionu 1:20, wykonanego z ptaskownika o wymiarach nie niniejszych niz 100x8 mm.
Dolny koniec pala nalezy zaostrzy¢ do ksztattu regularnego ostrostupa, ktorego os pokrywa
si¢ z osia pala. Ostrze nalezy wykona¢ na dlugosci réwnej 1,5-2 $rednic pala, a zbiezno$¢
skréci¢ 1 ztagodzi¢ na 1/3 tej dlugosci. Koniec pali nalezy zabezpieczy¢ oczepem stalowym
celem zapobieganiu rozbicia i uszkodzenia trzonu pala.

3.Sciany

Od ulicy Cetnarskiego i Kraszewskiego nalezy zabezpieczy¢ istniejaca skarpe nasypu
drogowego poprzez wykonanie $cianki Larsena z elementow stalowych, klasa stali S430GP,
profil $cianki AZ50 dlugo$¢ profilu $cianki 17m. Szczyt $cianki Larsena zwienczony
oczepem betonowym zaglgbionym 10 cm ponizej powierzchni projektowanego terenu.
Scianka wbita w odleglosci 2,3m od krawedzi drogi na catej dhugosci skarpy rownolegle do
ulic Cetnarskiego 1 Kraszewskiego.

W nowo projektowanych nasypach wykona¢ $cianki faszynowe. Rozstaw stupkow
faszynowych co 35cm. Shupki faszynowe drewniane sosnowe o $rednicy 12/14 cm, dlugosci
350cm przeplatane gateziami sosnowymi 1 wiklinowymi, nachylenie stupkéw 3:1 zgodnie z
rysunkami przekroi.

W odlegto$ci 2m od $cianki szczelnej w kierunku drogi wykonaé¢ gwozdziowanie
(mikropale). Gwozdzie gruntowe ¥30 dlugosci 4m w otulinie betonowe;.

4. Schody

Istniejace schody betonowe na terenie inwestycji przeznacza si¢ do rozbiorki.

Projektuje si¢ nowe schody terenowe od strony potudniowo—wschodniej oparte
catkowicie na gruncie. Stopnie o wymiarach 200x30x15,5cm oraz spocznik o wymiarach
200x150cm wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami #10 z stali klasy
A-IIIN — B500SP, prety rozdzielcze 06 ze stali klasy A-0 (St0S).

5.Promenada

Projektowana promenada konstrukcji drewnianej z drewna litego klasy C24.
Konstrukcja promenady oparta na palach drewnianych, potaczona poprzez taczniki stalowe
ocynkowane 1 laczniki srubowe. Ustroj nosny wykonany z legaréw podtuznych o przekroju
14x20 cm o maksymalnej dlugosci 3,20 m z drewna litego klasy C24. Na legarach oparte s3
dzwigary poprzeczne w rozstawie co 0,8 m z drewna litego C24 o przekroju 10x14cm



i dlugosci 2m potaczone z legarami za pomoca lacznikéw stalowych nierdzewnych.
Na dzwigarach poprzecznych zaprojektowano podtuzne legary drewniane 4x5cm w rozstawie
co 25cm na szerokosci promenady jako podbudowa pod wykonczenie biegu z desek
kompozytowych pelnych.

6. Miejsce widokowe

Projektowany pomost widokowy o ksztalcie wieloboku. Konstrukcja pomostu
drewniana z drewna litego klasy C24. Konstrukcja pomostu oparta na palach drewnianych,
potaczenie z palami za pomoca tacznikow 1 srub stalowych ocynkowanych. Legary podtuzne
zaprojektowano jako belki ciggle o maksymalnej dlugosci 4 m 1 przekrojach 10x18 cm
1 12x20 cm. Dzwigary poprzeczne w Srodkowej czesci pomostu zaprojektowano jako belki
swobodnie podparte dlugosci 3m o przekroju 12x20 cm w rozstawie co 0.8 m. W pozostatych
czgsciach pomostu dzwigary poprzeczne o roéznej dtugosci i zmiennym przekroju zgodnie
z tabelg zestawienia elementow pomostu. Na dzwigarach poprzecznych zaprojektowano
warstwe legarow podluznych o przekroju 4x5 cm w rozstawie co 25 cm. Warstwa
nawierzchniowa wykonana z petnej deski kompozytowej WPC 140x40-15.

7.Nawierzchnie utwardzone

Teren przeznaczony pod droge dojazdowa zaprojektowano z kostki brukowe;j.
Projektowane utwardzenia dziatki jako dojazd do miejsc postojowych zaprojektowano
z nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr. Scm utozonej na podbudowie dwuwarstwowe] z kruszywa lamanego niesortowanego
o granulacji 0/31,5mm gr. 10cm na warstwie z kruszywa tamanego sortowanego o granulacji
31,5/63mm gr. 15cm stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo ulozone na warstwie
odsaczajacej z piasku gr.10cm. Teren utwardzenia ograniczony kraweznikiem drogowym.

Miejsca postojowe zaprojektowano z eko kratki wypetnionej humusem 1 obsianej
trawg ulozonej na warstwie wyréwnujacej z piasku gr. Scm oraz warstwie nosnej gr. 30-35cm
z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm.

Tereny utwardzone jako dojscia do tawek i stolikéw szachowych oraz pozostate
utwardzenia z eko-kratki wykonane z kratki zielonej o wymiarach 60x40x4cm wypelnionej
humusem 1 obsianej trawag ulozonej na warstwie wyroOwnujacej z piasku gr. Scm oraz
warstwie nos$nej gr. 30-35cm z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm.

Sciezki piesze zaprojektowano o nawierzchni o nazwie kamienny dywan wykonany
z kruszywa — kamien rzeczny gr. 2,5cm potagczonego na state zywica epoksydowa. Warstwa
$cieralna wykonana na warstwie wyrownawczej gr. 10cm z piasku/pospotki. Warstwa
wyréwnawcza utozona na podbudowie z kruszywa naturalnego o grubosci warstwy 25cm
frakcja kruszywa 4-16mm stabilizowana mechanicznie. Na §ciezce wykona¢ dylatacj¢ co 4 m.

Sciezki pieszo — rowerowe zaprojektowano o nawierzchni o nazwie kamienny dywan
wykonany z kruszywa — kamien rzeczny gr. 3,0 cm potaczonego na state zywica epoksydowa.
Warstwa $cieralna wykonana na warstwie wyrownawczej gr. 10cm z piasku/pospoitki.
Warstwa wyro6wnawcza utozona na podbudowie z kruszywa naturalnego o grubosci warstwy
25cm frakcja kruszywa 4 — 16 mm stabilizowana mechanicznie. Na $ciezce wykonad
dylatacje¢ co 4 m.

Utwardzenia na placu zabaw zaprojektowano z nawierzchni bezpiecznej zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1177:2009 (Nawierzchnie Placow Zabaw amortyzujace
upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan). Warstwa wierzchnia wykonana z ptyt
EPDM grubosci 70mm pod urzadzenia o HIC 220cm utozona na warstwie wyrdwnawczej
z kruszywa tamanego 0,05 — 4 mm grubosci Scm. Warstwa podbudowy wykonana z kruszywa



tamanego (kruszonego) frakcji 4 — 30 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm stabilizowanego
mechanicznie. Podbudowa wykonana na podsypce piaskowej grubosci 15 cm stabilizowane;j
mechanicznie.

Utwardzenia nawierzchni wokoét sitowni na powietrzu zaprojektowano z nawierzchni
bezpiecznej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177:2009 (Nawierzchnie Placow Zabaw
amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan). Warstwa wierzchnia
wykonana z ptyt EPDM grubo$ci 40mm pod urzadzenia o HIC 120cm utozona na warstwie
wyréwnawczej z kruszywa lamanego 0,05 — 4 mm grubosci Scm. Warstwa podbudowy
wykonana z kruszywa tamanego (kruszonego) frakcji 4 — 30 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm
stabilizowanego mechanicznie. Podbudowa wykonana na podsypce piaskowej grubosci 15 cm
stabilizowanej mechanicznie.

8. Umocnienie brzegow stawu

Wokot calego stawu zostanie wykonane umocnienie skarp brzegowych, zaréwno
w postaci wykonania $cianki (faszynowej) wegetacyjnej z stupkow sosnowych o $rednicy
12/14 cm, dlugosci 350cm przeplatane gatgziami sosnowymi i wiklinowymi, wbitymi sko$nie
o pochyleniu 3:1. Dodatkowo na wyzszych skarpach nowo usypanych i zaggszczonych nalezy
wykona¢ umocnienie w postaci warstwowe] wegetacyjnej. Umocnienie skarpy
z wykorzystaniem geowlokniny separacyjnej, nastepnie nalezy utozy¢ geosiatke komdrkowa
wysokosci 15cm utwierdzi¢ ja w nasypie za pomoca pretow(kotkow) montazowych oraz
wypeti¢ komorki siatki humusem, na humus utozy¢ biodegradowalng siatke przeciwerozyjng
obsypang humusem oraz pokrytg trawg z rolki z humusem gr 3cm. Tak umocnione skarpy
nalezy podlewac i pielggnowac¢ w celu umozliwienia wegetacji roslinom oraz ukorzenienia si¢
celem naturalnego umocnienia powstatych nasypow.

9.0dwodnienie

Nasypy oraz skarpy wokot stawu nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiarem wody.
Zastosowano odwodnienie skarp i nasypéw w postaci studni zwirowych $rednicy 42,4cm
wypelionej zwirem o frakcji kruszywa 8dol6mm. Odleglos¢ miedzy studniami 10m, rowki
odprowadzajace wode¢ powinny zachodzi¢ za nastgpng studni¢ co najmniej 1,00m.
Odwodnienie ze studni prowadzi przez rowek na dnie ktorego znajduje si¢ saczek PVC
karbowany z filtrem o $rednicy 100mm. Rowek odwadniajacy wypetniony zwirem o frakcji
kruszywa 8 do 16mm. Rowki na catej dtugo$ci oraz studnie 15cm ponizej rze¢dnej terenu
zabezpieczone geowlokning separacyjng przykryta humusem gr. 15cm o obsiane trawa.
Rozstaw studni oraz przekroje wg rys. szczegdétowego nr 14.

Uwagi koncowe
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty
i odpowiada¢ Polskim Normom. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykona¢ zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami.
Przy prowadzeniu robot budowlanych przestrzega¢ przepisow BHP.

Sprawdzat: Projektowat:



	Inwestor : Gmina Miasto Łańcut
	Plac Sobieskiego 18;

