Zestawienie elementéw malej architektury i wyposazenia placow:

1. Elementy wyposazenia terenu zagospodarowania malg architektura.

1.1 Lawka z oparciem

Dane techniczne

Wysokosé 43/77 cm

Szerokosé¢ 46/70 cm

Dhugosé 204 cm

Materiat Drewno w kolorze zlotego dgbu

1.2 stojak rowerowy

Standardowy dwustronny stojak rowerowy " na pigc rowerdw z
mozliwoscig przymocowania do sciany lub podfoza, mocna solidna stabilna konstrukcja, stojak
zabezpieczony antykorozyjne po przez ocynk ogniowy lub malowanie proszkowe, kolor srebrny
potysk, farba poliestrowa odporna na warunki zewngtrzne (kolor z palety RAL), uchwyt na koto
roweru rura fi25x1.5 podstawa rura fi40x1.5, wymiary 1500x420x240, wszystkie otwory zamkniete
zaslepkami, masa 8.5kg, kotki montazowe M12 w zestawie.




1.3. Kosz na smieci pojedynczy

Kosz

WIZUALIZACJA WYMIARY

&2

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
* wysokos¢ B2cm
e szerokos$¢ 38cm
POJEMNOSC
e 70L
WAGA
e 38kg
MATERIALY
® profile ze stali nierdzewnej
» deseczki drewniane
* wkiad z blachy ocynkowanej
KOLORYSTYKA

e stal nierdzewna satynowana
e drewno w dowolnym kolorze z palety RAL

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sig zastosowanie przez Wykonawce innych materialow
i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub walordw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania



1.4 Kosz do segregacji $mieci potrojny

Kosz recyklingowy

WIZUALIZACJA WYMIARY

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
o wysokos$é 82cm
e szerokos¢ 38cm
POJEMNOSC
e 70L
WAGA
e 83kg
MATERIALY
® konstrukcja - stal czarna lub nierdzewna
* deseczki drewniane
» wkiad z blachy ocynkowanej
KOLORYSTYKA

= stal nierdzewna satynowana
e drewno w dowolnym kolorze z palety RAL

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sig¢ zastosowanie przez Wykonawce innych materialdw
i urzgdzer (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw



1.6 Stolik szachowy

SZACHOWNICA

4758mm
1758mm
WYMIAR: 1758 x 1758 x 754 mm f:i
STREFA BEZPIECZENSTWA: 4758 x 4758 mm é f&"]
PARTIE CIALA: brak g g
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 150 kg
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Wyréb spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:
PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 957-1:2006. Rok produkcii 2013 r.



1.7 Ogrodzenia i barierki

1.7.1 Bariera ochronna

BARIERKA WZMOCNIONA

Wykonane ze stali, w 3 diugosciach (1000,
1500 i 2000) i w przekroju @ 60 mm.
Wykoriczenie: galwanizowane lub pomalowane

na powierzchni galwanizowanej wedlug naszej
palety kolorow RAL.
Montaz: bezposrednio do podloza; lub za

dodatkowaq optatg: na plytach lub tulejach.

1.7.2 Ogrodzenie wokoét placu zabaw.

1000

485

10 LAT GWARANCJI

NA ANTYKOROZYJNOSC

5 LAT GWARANCJI
PODSTAWOWEJ

-
°
Ty

25050

@35
lub @ 60

Ogrodzenie wokét placu zabaw wykonane z paneli ogrodzeniowych stalowych o wysokosci

1.2m ocynkowanych, montowany do stupkéw stalowych ocynkowanych, furtki umozliwiajace

wejscie na plac zabaw wykonane ze stali ocynkowane;j.

1.7.3 Pozostate ogrodzenia.

Ogrodzenia panelowe przetlaczane, zgrzewane punktowo z pretow stalowych pojedynczych

pionowych i poziomych wykonane z paneli 153x250cm stalowych ocynkowanych o grubosci drutu

3,8mm i rozmiarze oczka 75x200 mm.



1.7.4 Balustrada na promenadzie

Balustrada wysokos¢i 1,Im z wypehlieniem pionowymi pretami w rozstawie co 12cm,
wykonana z rury fi 40x2mm w stupku i pochwycie, element nosny rura fi 20x1,5 mm, oraz

wypelnienia pionowe fi 12mm, pochwyt z oswietleniem LED w co piatym module.

1.7.5 Oswietlenie zagospodarowanego terenu zgodnie z projektem instalacji
elektryczne;j.

2. Wyposazenie placu zabaw

2.1 Lawka

2.2 Kosz na $mieci przyjazny dzieciom ‘

Kosz na smieci przyjazny dzieciom

<> ' Y

'0 to wytrzymaty, trwaly | odporny na dziatanie czynnikow atmasferycznych kosz na $mieci. Dzieci w kazdym wieku po prostu nie moga oprzec sig
Pozwala w wesoly i przyjazny dia dzieci sposdb nauczyc je dbania o swoje otoczenie i wyrzucania §mieci do kosza

Wyposaienie standardowe

* Zamykane drzwiczki w §ciance tylne)
* Pojemnik wewnetrzny ze stali
* Ufarmowana phyta dna utatwiajaca umieszczenie pojemnika wewnetrznego w odpowiedniej pozycji

Kolory
Zielony

Materiaty
Paojemnik zewnetrzny
Pojemnik wewnetrzny. stal cynkowana

Specyfikacje

Pojemnos¢ kosza: 70 litrow

Pojemnos¢ pojemnika wewnetrznego: 52 litry
Wysokosc: 870 mm

Szerokos¢: 735 mm

Glebokosé: 790 mm

Masa (z pojemnikiem wewnetrznym): 15 kg



2.3 Bujak samochodzik

2.4 Bujak delfin

300.00

Wymiary urzgdzenia
dtugeéd (em)
szerokoss (cmj

Wymiary strefy bezpieczeristwa
dtugesc {cm}
szerokosc (cm)

HIC {em)

Wy miary urzaazenia
déugos< {cm)

szarekags (em]

Wymiary strafy bezpieczenswa
dhugosc [cm)
szerckotd (cm)

HIE [err}

300.00



2.5 Hustawka podwdjna z siedziskiem plaskim i koszykowym

Wymiary urzadzenia | Szerokosc 1,96 m
Dlugosc¢ 3,34 m
Wysokos¢ 2,26 m
Wymiar strefy Powierzchnia strefy 33,24 m?
bezpieczenstwa bezpieczenistwa (wg EN 1176)
HIC (wg EN 1176) 1,5m
Wymiary strefy 7,66x 4,34 m
bezpieczernstwa (wg EN 1176)
Obwod strefy bezpieczenstwa (24 mb

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materialowa:
* nogi konstrukcyjne- rury stalowe $r. 76 mm, pokrycie: kolor
niebieski;
* Dbelka stezajgca- wykonana z rury stalowej $r. 76 mm,
pomalowanej natryskowo na kolor czerwony;,
« $ruby maszynowe ocynkowane M12, zaslepki z tworzywa:

« stal zabezpieczona przez odtluszczanie;

Normy i certyfikaty:
» urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN
1176;

Zdjecia




siedzisko koszykowe dla matych dzieci siedzisko plaskie dla starszakow



2.6 Urzadzenie zabawowe "zestaw w estetyce statku”

Wymiary urzadzenia |Szerokosc¢ 513,50 cm
Dlugosc 820,50 cm
Parametry strefy HIC 120 cm
bazpieczenstwa Wymiary strefy 832 x 1154 cm
bezpieczenstwa
Obwod strefy bezpieczenstwa |39 mb
Powierzchnia strefy 74 m?
bezpieczenstwa
+ Opis Specyfikacja materiatowa:
techniczny : A i g :
¢ -zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe fukowe, tunele, panele
urzadzenia

zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste
wykonane s3g z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubos$¢ Scianki
elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wilasciwosciach
antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4mm,;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114mm, porecze oraz barierki
wykonane sg ze stali cynkowanej ogniowo oraz malowanej
proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestow wykonane sa z
aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy zlgczne (1j. $ruby, wkrety i nakretki) wykonane
s3 ze stali nierdzewne;j;

Elementy konstrukcyjne:

konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okrggtym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 7,
podestach trojkgtnych szt.3, prostokatnym podescie startowym
oraz schodach zewnetrznych;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 1 wieza otwarta;

- zjezdzalnia slimakowa;




- zjezdzalnia prosta jednotorowa;

- elementy dekoracyjne w postaci masztow zamontowane

na stupach;

- burta statku;

- 2 panele zabawowo-edukacyjne: okno, tunel;

- zjazd strazacki typu freesbe z 4 spodkami;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176;

- materiaty tworzywowe, z ktorych zostato zbudowane urzadzenie
posiada pozytywny wynik badania na zawarto$¢ pierwiastkow
$ladowych, metali cigzkich, ftalanéw i kadmu zgodnie z normg PN
EN 71-3;

Rysunki urzadzenia







2.7 Urzadzenie zabawowe "zestaw w estetyce kosmicznej"

Wymiary urzadzenia |Szerokos$¢ 352 cm
Diugosc 682 cm
Parametry strefy Powierzchnia strefy 41 m?
bezpieczenstwa bezpieczenstwa (wg EN 1176)
HIC (wg EN 1176) 160 cm
Wymiary strefy 1053x 552 cm
bezpieczenstwa
Obwdd strefy bezpieczenstwa |28 mb
Opis techniczny Specyfikacja materialowa:

urzgdzenia

- zjezdzalnie, daszki, Scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele
zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sg z polietylenu niskiej ggstosci LDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste
wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubos¢ scianki
elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
- podesty, schody i platformy wykonane s3 ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wiasciwosciach
antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4mm,;

- stupy konstrukcyjne o srednicy 114mm, porecze oraz barierki
wykonane s3 ze stali cynkowanej ogniowo oraz malowane;j
proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementow sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestow wykonane s3 z
aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy zigczne (1j. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane
s3 ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragltym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.8,
podestach kwadratowych szi.2, jednym prostokatnym podescie
startowym oraz parze schodéw zewnetrznych;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- wieza zadaszona;

- zjezdzalnia prosta jednotorowa;




- 3 elementy dekoracyjne w estetyce kosmicznej zamontowane na
szczytach stupow konstrukcyjnych;

- 2 panele zabawowo-edukacyjne: siodetko, gra w kétko-krzyzyk;

- elementy sprawnosciowe typu porecze do podciggania sie;
Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176;

- materiaty tworzywowe, z ktorych zostato zbudowane urzadzenie
posiada pozytywny wynik badania na zawartoS¢ pierwiastkow
$ladowych, metali ciezkich, ftalandéw i kadmu zgodnie z normg PN
EN 71-3;

Rysunki urzadzenia







3. Urzadzenia sifowni

3.1 Krzesto

KRZFSLO

6180mm

2580rmm

WYMIAR: 2580 x 673 x 1957 mm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 6180 x 4273 mm
PARTIE CIALA: plecy, kiatka piersiowa, ramiona

MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 120 kg

WHIE LG

Wyrdb speinia wymagania bezpieczenstwa zawarte w
PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009. PN EN 957-1:2006. Rok produkcji 2013 r.

wwelzy




3.2 Surfer

SURFER

WYMIAR: 1844 x 807 x 2000 mm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 5444 x 4407 mm
PARTIE CIALA: nogi, tulow

MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 120 kg

5444mm

1844mm

Wyrob spefnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

PN EN 1176-1:2008. PN EN 1176-7:2009. PN EN 957-1:2006. Rok orodukcii 2013 r.

W opy



3.3 Orbitrek

ORBITREK

7060mm

3460mm

bl

WYMIAR: 3460 x 550 x 2000 mm - »
STREFA BEZPIECZENSTWA: 7060 x 4150 mm —e
PARTIE CIALA: cate ciato - G | ==
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 120 kg

UnuoSs

Wyrdb speinia wymagania bezpieczerstwa zawarte w:
PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 957-1:2006. Rok produkcji 2013 .

wwos|y



3.4 Biegacz ~

BIEGACZ

WYMIAR: 2780 x 832 x 2000 mm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 6380 x 4432 mm bl s I
PARTIE CIALA: nogi, tuldw ' v
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 120 kg

6380mm

2780mm &
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Wyréb speinia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:
PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 957-1:2006. Rok produkcji 2013 .
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