Opis techniczny

do projektu budowy zjazdu publiczneqo z drogqgi

powiatowej Nr 1538 R ul. Kraszewskiego w tacucie

Obiekt : Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr Nr 1538 R ul. Kraszewskiego w m. Lacut.
Kilometra z projektowanego zjazdu km 0+136

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna 1181001 1 Miasto @ut obreb 1 Miasto tancut,
dziatki nr ewid. 2979/1, 2981/1

Inwestor: Gmina Miasto tancut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 haut

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa ajgadblicznego z drogi
powiatowej Nr 1538 R ul. Kraszewskiego (prawa sardrogi) dz. nr ewid. 2979/1, 2981/1 do
projektowanego kompleksu rekreacyjno-sportowegterenie Stawu Browarnego przy ul.
Kraszewskiego i ul. Cetnarskiego w makat.

2. Opis istniepcego stanu zagospodarowania
Teren obgty opracowaniem zlokalizowany jest przy drodze aexvej Nr 1538 R
ul. Kraszewskiego w miejscoéa tancut.
Na wysokdci inwestowane] dziatki szerokéjezdni drogi powiatowej wynosi 6,0m
0 nawierzchni asfaltowe].

Odwodnienie korony drogi poprzez istni@j kanalizacgt deszczow.

3. Opis projektowanego zjazdu

Zaprojektowany zjazdy poditem 90 do osi drogi powiatowej Nr 1538 R, szerékio
jezdni 6,0m z poboczem o szerékio0,50m z nawierzchni rozbieralnej z kostki brulepwgr.
8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cnaamtej na podbudowie dwuwarstwowej
z kruszywa tamanego niesortowanego o granulacji,Bf8m gr 10cm na warstwie
z kruszywa tamanego sortowanego o granulacji 32bré gr 15cm stabilizowanego

mechanicznie. Kruszywo utone na warstwie ogezapcej z piasku gr.10cm.



Chodnik szer. 3,0m z nawierzchni rozbieralnej zlkidsrukowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm atmej na podbudowie z kruszywa tamanego
niesortowanego o granulacji 0/31,5mm gr 5cm. Thaa#ezony na warstwie odcingge]

z piasku gr.10cm.

Od strony jezdni zjazd ograniczono kkgamikiem 15x30cm potzonym na ptask
wyniesionym o 3cm ponad niwedekrawedzi jezdni na tawie betonowej beton C16/20.
Ograniczenia boczne zjazdow wyegtono tukami o promieniu R= 6,0m wykonane
z krawgznika 15x30cm. na tawie betonowej z oporem beton/Ta Spadek poprzeczny
zjazdu jednostronny i=2,5%, podhy od strony drogi w kierunku dziatki inwestora #1
Pobocze projektuje sgruntowe nieutwardzonéla szerokéci projektowanego zjazdu
odwodnienie jezdni przez istnigp kanalizac deszczow.

Odwodnienie zjazdu odbywasgpowierzchniowo przez odpowiednie uksztattowanie
jego powierzchni na dziagknwestora.

Powierzchnia zatego pasa drogoweqo dla utwardzenia projektowargzalu - F=0,0r

Powierzchnia zajeqo pasa drogowego na czas wykonania robét djaktosvaneqo zjazdu
- F=0,0nf.

Dla wykonania zjazdu nie przewiduje giagcie pasa drogowego.

4. Urzadzenia obce

Podczas wykonywania robot ziemnych aglewrdcic szczegdla uwag na
usytuowanie istnigcego kabla eNA . Na istniggym kablu eNA zatay¢ rure ochronm Arot
A83PS, L=17,0m. W rejonie zkkn i skrzyzowan z istniepcymi urzzdzeniami
elektroenergetycznymi prace wykd@naod nadzorem pracownika REAagsk. Likwidacja
kolizji z stupem d&wietleniowym oraz stupem energetycznym zostanieomgka wedtug

projektu przetaenia stupa owietleniowego oraz energetycznego.



5. Uwagi kaicowe

Podczas wykonywania robot nayeprzestrzegaprzepisow BHP a wszystkie prace
wykona zgodnie ze sztukbudowlan. Przeprowadziszkolenie pracownikéw potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Oznakowanie robot wygkargodnie z opracowanym planem

oznakowania. Robotnikéw zaopatéay odziez ostrzegawcgz elementami odblaskowymi.
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