INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie Stawu
Browarnego na dzialkach nr ewid: 2976/1; 2977; 2984; 2981/1;
2979/1; 3034; 3035 polozonych przy ulicy Cetnarskiego
i Kraszewskiego w Lancucie.

Lokalizacja: Dzialki nr ewid: 2984, 2981/1, 2979/1, 3034, 3035, 2976/1, 2977
polozone w Lancucie, obr. nr 1, Miasto Lancut

Inwestor: Gmina Miejska Lancut
37-100 Lancut, Pl. Sobieskiego 18

Autor opracowania: mgr inz. arch. Stawomir Kon

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kompleksu rekreacyjno-sportowego
obejmujacy: S$ciezke rowerowg, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, zjazd
publiczny z drogi powiatowej, droge wewnetrzng, pomost staty, urzadzenia wodne-wyloty.

Projektowana inwestycja obejmuje dziatki o nr ewid. 2984, 2981/1, 2979/1, 3034,
3035, 2976/1, 2977 potozone w Lancucie.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki.

Dziatki o nr ewid: 3034, 2977, 2976/1, 2979/1, 2981/1, 3035, 2984 pod planowang
inwestycje potozone w Lancucie. W stanie obecnym dziatka nr 2977 tworzy poros$ni¢tg trawg
1 krzewami skarpg, u ktorej podndza znajduje si¢ koryto rzeki Mikoska.

Dziatke nr 3034 stanowi droga wewnetrzna, natomiast obszar w ewidencji opisany
pod nr 2976/1 to staw. Pozostale tereny w chwili obecnej sa poro$nigte trawg. Cala
powierzchnia obj¢ta opracowaniem usytuowana jest przy skrzyzowaniu drég: wojewodzkiej
W881 (dz. nr 3043/6) i powiatowej P01538 (dz. nr 2079/4). Na terenach sgsiednich
znajdujacych si¢ po potnocnej i potnocno-wschodniej stronie obszaru objetego opracowaniem
przewaza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, od potudnia i potudniowego wschodu
znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, natomiast na zachodzie miesci si¢
zabudowa handlowa.

Przez teren dzialek wokol stawu przebiega napowietrzny przylacz energetyczny
(o$wietlenie).

Obecnie wjazd na teren objety opracowaniem znajduje si¢ od strony poinocnej
poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowe;.

Powierzchnia catego obszaru inwestycji 1,74ha.

3. Projektowany zakres robot

Projektowane roboty budowlane podczas budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego
nie stwarzajg szczego6lnie wysokiego ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

1) poglebienie stawu na catej powierzchni do uzyskania glebokosci 2,5 m
2) umocnienie, powigkszenie 1 ustabilizowanie brzegdw stawu na calej linii brzegowe;j
3) budowa promenady wokoét stawu wraz z miejscem widokowym

4) budowa zjazdu z drogi powiatowe;j

5) budowa drogi wewnetrznej i miejsc postojowych

6) budowa Sciezki pieszo-rowerowej i pieszej oraz utwardzonych placow
7) montaz pomostu ptywajacego

8) budowa placow zabaw i sitowni zewng¢trzne;j

9) budowa schodow terenowych

10) oswietlenie terenu

11) montaz monitoringu

12) montaz fontanny w centrum stawu

4. Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych
W stanie obecnym na dzialce nie znajdujg si¢ zadne obiekty budowlane.

5. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nie znajduja si¢ elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

Podczas prac ziemnych wykonywanych za pomoca urzadzen i sprzgtu mechanicznego
zachowac¢ szczegdlng ostroznosc.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych;

- ogo6lny instruktaz przed rozpoczeciem poszczegdlnych zakresdéw, elementow
robot( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02.2003 w sprawie BHP
przy wykonywaniu robot budowlanych : Dz. U nr 47 poz.401

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpiecznag i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

7.1 Srodki techniczne:

- zabezpieczenie terenu od dostepu 0sob trzecich (oznakowanie i ogrodzenie
terenu)

- zabezpieczenia rusztowan

- kaski ochronne, szelki, odziez ochronna dla robotnikow

- $rodki gasnicze

- $rodki pierwszej pomocy medycznej

Srodki techniczne pierwszej pomocy umiescié w baraku postawionym na czas

prowadzenia robot (barak sktadany z gotowych elementow)

7.2 Srodki organizacyjne:



- nadzor kierownika budowy
informacja o telefonach alarmowych (pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej,
policji) umieszczona w widocznym miejscu

- tablice informacyjne i ostrzegawcze
zabezpieczenie terenu od dostepu oséb trzecich (oznakowanie i ogrodzenie
taSmami ostrzegawczymi)
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