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Czgs¢ graficzna
1. Zagospodarowanie terenu (proj. kontr.-arch.) skala 1:500
2. Przekroje stawu (proj. kontr.-arch.) skala 1:50
3. Pomost ptywajacy z trapem skala 1:100
4. Pomost plywajacy — karta wyrobu skala 1:50
5. Trap dojSciowy — karta wyrobu skala 1:50
6.

Drzewa i krzewy do wycinki na brzegu stawu skala 1:1000



I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora, tj. Gmina Miasto Lancut,

Plac Sobieskiego 18; 37-100 Lancut.

2. Przedmiot opracowania

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie Stawu Browarnego na dzialkach
nr ewid: 2976/1;2977; 2984; 2981/1;2979/1;3034;3035 polozonych przy ulicy Kraszewskiego

i Cetnarskiego w Lancucie.

3. Zakres opracowania

W projekcie przedstawiono techniczng stron¢ zagadnienia robdot budowlanych przy
czaszy Stawu Browamego wraz z niezb¢dnymi urzadzeniami towarzyszacymi zwigzanymi
z przystosowaniem w/w zbiormmika wodnego do celow rekreacyjno-sportowych. Okreslono

rozmiar i zakres niezbednych do wykonania robot.

4. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu

- mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1:500

- notatki i uzgodnienia

- wizja lokalna w terenie

- normy i przepisy branzowe

- ,.Budownictwo wodne” - mgr inz. Marcin Kietbik — Warszawa 1980 r.,

- ,Przewodnik do ¢wiczen z melioracji wodnych. Czgs¢ 1V. Budownictwo stawowe’—
J. Szymanski i A. Drabinski — Wroctaw 1983 r.,

- ,Hydrologiczne podstawy projektowania budowli wodno-melioracyjnych” — Andrzej
Byczkowski — Warszawa 1972 ..,

- ,Poradnik technika melioranta” — mgr inz. Franciszek Palys, mgr inz. Zdzistaw Smorgda —

Warszawa 1982.



5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

5.1. Zalozenia ogdlne
W ramach rozwigzan projektowych przewiduje si¢ przebudowe Stawu Browarnego na
cele rekreacyjno-sportowe obejmujacs:
- pogtebieniem stawu do glgbokosci 2,5m; dziatka nr ewid.: 2976/1,
- roboty budowlane przy wlotach i wylotach wody ze stawu; dziatka nr ewid.: 2976/1,
- ubezpieczenie skarpy stawu faszyna; dziatka nr ewid.: 2976/1,
- budowa przystani dla rowerow wodnych z pomostem plywajgcym (tzw. pomost
cumowniczy) i trapem dojs$ciowym; dziatka nr ewid.: 2976/1,

- zainstalowanie w stawie fontanny plywajacej; dziatka nr ewid.: 2976/1.

5.2. Podstawowe dane charakteryzujace zbiornik wodny

- powierzchnia catkowita stawu -9214,46 m*

- powierzchnia lustra wody - 8762,92 m’

- $rednia glgbokosé ( od zw.w.) -1+2,5m

- ilo$¢ wody do zalewu - 20490,00 m’

- 1lo$¢ wody pozostajaca w zbiorniku do rz. 206,10 (rz.dna zastawki) - 8330,00 m*

- powierzchnia dna - 7066,00 m*

- nachylenie skarp -1:3,1:1,5

- rzgdna zgromadzonej wody za pomocg przepustu rurowego z zastawka - 207,35 m npm
- rz¢dna dna stawu - 204,85 m npm

5.3. Roboty budowlane przy stawie

3.3.1. Doptyw wody do zbiornika

Istniejagcy wlot ©0,5m od strony ul. Cetnarskiego. Ponizej wlotu skarpe brzegowa stawu

nalezy umocni¢ kamieniem naturalnym.



3.3.2. Przepust rurowy z zastawkq

Od strony poludniowo-wschodniej stawu znajduje si¢ przepust rurowy @0,5m
z zastawka. Wlot i wylot przepustu jest typu dokowego o skrzydtach rownoleglych. W czgsci
wlotowej zalozone s3 prowadnice dla zamknigcia. Zamknigcie stanowig szandory z desek.
Planuje si¢ wymiang szandoréw, pomalowanie barierek oraz wylozenie wlotu betonowego
oktadzing z kamieni naturalnych. Kamienie nalezy osadza¢ na betonie hydrotechnicznym.

Grubosc¢ oktadziny kamiennej to ok. 2-3cm. Miejsce przepustu nalezy ogrodzi¢.

5.3.3. Wylot nadmiarowy

Wylot zlokalizowany jest na wschodnim brzegu zbiornika wodnego. Odplyw poprzez
wylot nadmiarowy do rurociggu a200PVC.
Wylot betonowy do rurociggu 6200 PVC wylozy¢ okladzing z kamieni j.w.

5.3.4. Poglebienie stawu

Projekt zaktada poglebienie czaszy zbiornika docelowo do glebokosci 2,5m.

Przy brzegu planuje si¢ skarpg brzegowa o nachyleniu 1:3. Glgbokos¢ stawu w miejscu
projektowanej skarpy bedzie wynosic¢ od 0,5m do 2,5m.

Istniejaca glebokos¢ zbiornika waha si¢ od 0,4 do 1,6m. Na stawie znajduje si¢ wyspa, ktora
zajmuje powierzchni¢ okotlo 1,40m* i jest siedliskiem kaczek. Istniejaca wyspa pozostanie
w swojej niezmienionej formie.

Pierwszym etapem robdt przy poglebianiu stawu bgda roboty typowo konserwacyjne
polegajace na obkoszeniu porostow, traw z dna i skarp zbiornika wraz z wygrabieniem
wykoszonych porostow i ich usunigciem z powierzchni stawu. Podczas poglebiania zostanie
takze odpowiednio wyprofilowany brzeg stawu pod projektowane umocnienie faszyna.
Podczas prac przy poglebianiu i umacnianiu brzegow zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew
i krzewow porastajacych brzeg. Wykaz drzew i krzewow do wycinki wg rysunku ,.Drzewa
i krzewy do wycinki” i zestawienia tabelarycznego.

W mysl z art. 83d ust. 5 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.
2015.774 ze zm.) jezeli przyczyna usuni¢cia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji
wymagajacej uzyskania pozwolenia na rozbiérke lub pozwolenia na budowe, zezwolenie na

usuniecie drzewa lub krzewu moze zosta¢ wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na



rozbiorke lub pozwolenia na budowg, ktére koliduja z drzewami lub krzewami, bedacymi
przedmiotem zezwolenia.
Nalezy takze zdemontowa¢ schody znajdujace si¢ na brzegu Stawu Browamego od strony
potudniowo-wschodniej i od strony poinocno-wschodniej. Przy schodach pétnocno-
wschodnich nalezy usung¢ ze stawu zelbetowe shupy (szt. 7), bedace pozostaloscia po
pomoscie.
Roboty zasadnicze przy poglebianiu czaszy stawu moga byé prowadzone jedynie po
oproznieniu stawu z wody znajdujgcej si¢ w nim obecnie, oraz osuszeniu jego dna. Umozliwi
to wprowadzenia do stawu sprz¢tu mechanicznego.
Przed spuszczeniem wody ze zbiornika planuje si¢ odlowienie ryb i przetransportowanie ich na
inne fowisko.
Formowanie czaszy stawu nalezy wykona¢ za pomocg koparek w dwach etapach.
Z terenu czaszy stawu w pierwszej kolejnosci nalezy zdja¢ pierwsza warstwe grubosci
ok. 0,5m namutow.
Grunt ten sktadowa¢ na tymczasowych skiadowiskach w czaszy stawu celem jego osuszenia.
Po odsaczeniu z niego wody namut zatadowaé przy pomocy koparki na srodki transportu
1 odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Wjazd $rodkow transportu do stawu zjazdem o nawierzchni z plyt drogowych zelbetowych.
Dojazd do miejsc zatadunku namutéw tymczasowymi drogami z plyt drogowych o trasach
dostosowanych do aktualnych potrzeb.
Grunt (namut) nie nadaje si¢ do wykorzystania (wbudowania) w nasypy budowlane.
W drugim etapie nalezy wykona¢ wykopy poglebiajace staw, formujac czasze¢ stawu oraz
brzeg do projektowanych rzednych.
Urobek mozna bezposrednio zatadowac na $rodki transportu i odwozié poza obreb robot.
Drogi tymczasowe w dnie zbiornika jak to podano dla etapu pierwszego. Do wywozu
przewiduje sig¢ catos¢ gruntu pochodzacego z poglebienia czaszy stawu.

Docelowo czasza stawu po jego odmuleniu i poglebieniu w swoim obrysie nie ulegnie
zasadniczej zmianie w stosunku do stanu obecnego.
Od strony ulic Cetnarskiego i Kraszewskiego, aby uzyska¢ szerokos¢ réwng 2,5m zostanie

nadsypany brzeg zbiornika. Na nasypie projektuje si¢ metrowy pas trawy w celu izolacji



zieleni Sredniowysokiej a nastgpnie ckrany z krzewow, do ktorych przylega¢ begdzie

promenada z drewna kompozytowego okalajaca staw.

Zestawienie tabelaryczne drzew i krzewdw do wycinki z brzegdw stawu.

Obwéd pnia drzewa
mierzony na wys.

zwisajaca podrost,

Lp. Nazwa polska Nazwa lacinska | 1,30m w metrach lub Uwagi
zajmowana
powierzchnia (w m?)
1. |Sliwa domowa Prunus domestica|2 m*
mirabelka subsp. syriaca
2. |Orzech wioski Juglans regia 0,58
3. |Wierzba biata (odm. |Salix alba Tristis |2,60
Zwisajaca) (x sepuicralis)
4. | Wierzba biata (odm. Salix alba Tristis |3,5 Owocniki grzybow
Zwisajaca) (x sepulcralis) (w stanie rozktadu)
5. |Spiraea vanhouttei Tawula van 3 m’
Houtte'a
6. | Wierzba biata (odm.  |Salix alba Tristis |3.60 Zty stan sanitarny
Zwisajaca) (x sepulcralis) rozktad pnia
7. |Spiraea vanhouttei Tawula van 5m’
Houtte'a
8. |Wierzba biala (odm. Salix alba Tristis | 3,80
zwisajaca) (x sepulcralis)
9. |Spiraea vanhouttei Tawula van 3m?
Houtte'a
10. | Wierzba biata (odm. Salix alba Tristis 2,40 Zredukowana korona
Zwisajaca) (x sepulcralis) (wys. drzewa ok. 4
m)
11. |Spiraea vanhouttei Tawula van 4m’
Houtte'a
12. | Wierzba biata (odm. Salix alba Tristis |2,60 Zredukowana korona
zZwisajaca) (x sepulcralis) (wys. drzewa ok. 6
m), dziupla
13. | Wierzba biata odm. Salix abla Tristis |6 m’ Ponizej 10 lat




krzewy
14. | Wierzba biata (odm. Salix alba Tristis | 1,40 Zredukowana korona
zwisajaca) (x sepulicralis) (wys. drzewa ok. 6
m), owocniki
grzybow (huba)
15. | Spiraea vanhouttei Tawula van 4m?
Houtte'a
16. | Wierzba biata (odm. |Salix alba Tristis |2,60 m?
zwisajgca) (x sepulcralis)
17. | Podrost (jesion), 12 m?
krzewy (forsycja)
18. | Wierzba biata (odm. | Salix alba Tristis |2,20+2,60 Dwupniowa, zty stan
zwisajaca) (x sepulcralis) sanitarny, owocniki
grzybow (huby)
19. | Podrost (jesion), 6 m’
krzewy (ligustr)
20. | Wierzba biata (odm.  |Salix alba Tristis |3,40 Liczne cigcia
zZwisajaca) (x sepulcralis)
21. | Wierzba biata (odm.  |Salix alba Tristis |3,4 Liczne cigcia
zwisajaca) (x sepulcralis)
22. |Podrost (jesiony, lipy) 10 m? Wiek ponizej 10 lat
23. |Lipa drobnolistna Klon jawor 0,45
24. | Wierzba biata (odm.  |Salix alba Tristis |2,70+1,80 Dwupniowa; zly stan
zwisajaca) (x sepulcralis) sanitarny, owocniki
grzybow (huby)
25. | Topola osika Popilus tremula 0,48
26. | Topola osika Popilus tremula 0,75
27. |Ligustry (krzewy) Ligustrum sp. 6m’
28. | Grupa $liw domowych |Prunus domestica | 10 m?
mirabelek, bardzo subsp. syriaca
gesta, ligustry
29. | Topole osiki podrost | Popilus tremula |Obw. 10-30 cm 7 szt.
30. |Jesion wyniosty Fraxinus 0,45
exselsior
31. |Jesion wyniosty Fraxinus 0,30+0,15

exselsior




32. |Grupa mirabelek, Prunus domestica |12 m”
forma krzewiasta subsp. syriaca
bardzo gesta
33. |Jesion wyniosty Fraxinus 0,20
exselsior
34. |Klon jawor Acer 0,30
pseudoplatanus
35. |Jesion wyniosty Fraxinus 0,2510,30
exselsior
36. | Orzech wtoski Juglans regia 0,42
37. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 0,40
38. |Klon jawor Acer 0,40
pseudoplatanus
39. | Wierzba krucha Salix fragilis 0,60+0,40+0,40 wielopniowa
40. | Wierzba krucha Salix fragilis 0,58+0,40+0,35+0,25 |wielopniowa
+0,20

5.3.5. Umocnienie brzegow

Konstrukcja stawu wymaga odpowiedniego

przed wyplukiwaniem i osuwaniem si¢ podtoza.

wzmocnienia 1 zabezpieczenia brzegow

Umocnienie brzegu plotkiem faszynowym ma na celu:

-wzmocnienie brzegu przed niszczacym dzialaniem wahan zwierciadla wody w stawie,

- wzmocnienie brzegu przed naporem kry lodowej,

- wzmocnienie brzegu przed falowaniem,

Plotek, palisade faszynowa nalezy wykona¢ w nast¢pujacy sposob. U podndza skarpy wbija si¢
kotki @l14cm o dlugosci3,5m w odstgpach co 35cm. Kolki nalezy wbija¢ na glgbokos¢ 2/3 ich
dlugosci. Do wyrobu kotkéw nalezy uzywac¢ drewna d¢bowego, olchowego, sosnowego lub
swierkowego. Zaprojektowano nachylenie kotkéw 3:1. Odcinek palisady wystajacy nad dno
stawu nalezy przeplata¢ faszyna ze $wiezej sosny. Plotek powinien by¢ zapleciony scisle dla
zapewnienia jego maksymalnej szczelnosci. Po wykonaniu plotka nalezy zalozy¢ od strony
gruntu geowlokning separacyjng.

Dodatkowo od ulic Cetnarskicgo 1 Joézefa Ignacego Kraszewskiego projektuje sig

zabezpieczenie tych drég poprzez scianki Larsena, ktore umocnig i uszczelnig nabrzeze oraz

beda chroni¢ w/w ulice przed osuwem w strone stawu.
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Brzeg pomiedzy s$ciankg Larsena a faszyng begdzie zabezpieczony geosiatka komorkowa
wypetniong humusem. Na geosiatce projektuje si¢ geomate erozyjng biodegradowalna, ktéra
nalezy przykry¢ humusem i trawg z rolki.

Dla zabezpieczenia skarp brzegowych stawu przed wyplukiwaniem przez wody deszczowe
zaprojektowano ciagi drenarskie z rurociggédw drenarskich DN100 karbowanych PVC-U
z filtrem z widkna syntetycznego. Saczki drenarskie projektuje si¢ posadowi¢ w odleglosci
10m od siebie na calym obwodzie stawu. Kazdy sgczek swoj poczatek bedzie bral
w projektowanej studni chlonnej PVC 0425 wypetnionej materiatem mineralnym (kruszywo
lub tluczen) i wyprowadzony bedzie nad zwierciadlem wody w stawie. Saczki nalezy sytuowaé
w obsypce zwirowej #8+16mm ze spadkiem w strong stawu. Spadek od 0,3% do 3,6%. Wylot
sgczkow drenarskich nad zwierciadlem wody sytuowacé od 15 do 20cm. Obsypke zwirowa nad
saczkiem projektuje si¢ do warstwy geowldkniny separacyjnej stosowanej pod geosiatka
komoérkowsa 1 do 10+20cm pod poziomem terenu.

Szczegolowe rozwigzania zabezpieczenia brzegu przedstawiono w projekcie architektoniczno-

konstrukcyjnym rys. ,,Przekroje stawu”

5.3.6. Promenada i miejsce widokowe

Zaprojektowano promenade o szeroko$ci 2m z drewna kompozytowego ktéra bedzie
okala¢ staw. Od strony wewnetrznej opierac si¢ ona bedzie na stupach, natomiast od zewnatrz
posadowiona bedzie na brzegu. Od strony skrzyzowania ulic Cetnarskiego i Kraszewskiego
promenada ta poszerza sig, tworzac miejsce widokowe w ksztalcie trapezu oparty na shipach
i wehodzace w staw do ok. 8m.

Szczegétowe rozwigzania konstrukcyjne promenady i miejsca widokowego przedstawiono

w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym.

5.3.7. Pomost plywajgcy z trapem dojsciowym

Przy stawie od strony péinocno-wschodniej zaprojektowano przystan dla rowerkow
wodnych w postaci pomostu ptywajacego.
Zaprojektowano modut — ptywak systemu Keja typ FPS-P0824 oraz trap dojsciowy systemu
Weekend typ FPS-T0410. Projektuje sig trzy potaczone ze sobg ptywaki.
Trap dojsciowy bedzie wyposazony w barierki. Pomost plywajacy jak i trap dojéciowy beda

wykonane z desek kompozytowych 25mm, ryflowanych.
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Podstawowe wymiary trapu to:
- dhugosc 4,0m
- szerokosc 2,5m

Podstawowe parametry modutu ptywajacego sa nastepujace:

- dhugosc 8,0m

- szerokos¢ 2,4m

- wysokos¢ 0,4m

- wolna burta 0,35m

- wypornos¢ 4800kg

- wypornos¢ netto 200kg/rn2
- masa 896kg

Modul jest skonstruowany na bazie stalowej ramy wypelnionej elementami
wypornosciowymi ze spienionego polistyrenu.
Rama posiada system mocowan umozliwiajgcy pofaczenie moduléw w pomost plywajacy
o bardzo roznorodnych konfiguracjach, scisle dostosowanych do potrzeb uzytkownikow.
Zaletg systemu jest mozliwos¢ latwych zmian w trakcie eksploatacji. System uzupelniajg
pomosty specjalne do cumowania lodzi i jachtéw, platformy niewypornosciowe,
obarierowania, pomosty tacznikowe do komunikacji z ladem, knagi i polery cumownicze,
punkty poboru wody i pradu, drabinki kapielowe i inne. Transport i wodowanie nic wymaga
specjalistycznego sprzetu i duzych naktadéw finansowych, a mozliwos¢ faczenia elementow na
wodzie daje duze mozliwosci ksztaltowania wymaganych konfiguracji.
Konstrukcje pojedynczego modutu pokazano na rysunku. Modul o wymiarach 8,0mx2,4m
zbudowany jest na bazie dwoch stalowych dzwigaréw wzdluznych, wykonanych jako profil
giety z blachy stalowej cynkowanej ogniowo.
Dzwigary pofaczono stalowymi belkami poprzecznymi, stanowigcymi jednoczesnie baze do
przeniesienia obcigzen od weztow mocowan na konstrukcje tak utworzonego rusztu.
Impregnowane bloki spienionego polistyrenu twardego sg wsuwane w przestrzen pomiedzy
dzwigarami wzdluznymi.
Poklad modulu stanowia deski kompozytowe grubosci 25mm ryflowane, przykrgcane do

dzwigarow, ktdére opierajg si¢ na stalowych belkach poprzecznych.
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Zastosowana konstrukcja modutu gwarantuje relatywnie niska masg catosci, co daje duzy
zapas plywalnosci przy dobrej sztywnosci elementu plywajacego. Jednoczesnie wrazliwy
material wypornosciowy, jakim jest spieniony polistyren, jest dobrze osloniety — z bokow
przez blachg¢ dzwigaréw, od géry pokladem drewnianym. Gwarantuje to dlugotrwala
cksploatacje, nawet przy pozostawianiu pomostow na wodzie na okres zalodzenia.

Przewiduje si¢ typ potaczen pomi¢dzy modutami - sztywne.

Polgczenia sztywne bedg stosowane do faczenia moduléw w platformy sztywne bedace baza
dla posadowionej na nich nadbudowie. W przypadku polaczenia sztywnego moduléw ich
konce bgda wzmacniane barierg wytrzymatosciowa dla zapewnienia wiasciwej sztywnosci
platformy przy oddziatywaniu fali na wodzie.

Platformy beda kotwiczone do dna akwenu systemem kotwic martwych na lancuchu
kotwicznym mocowanym na state do odpowiednich punktéw modutu.

Przewidziano mocowanie pojedynczego modulu czterema kotwicami o masie 250kg
z lancuchem kaliber 10. W razie potrzeby kotwice beda uzupelnione obciaznikami
(.,prosiakami” o masie 75kg ) mocowanymi do lancucha.

Montazem pomostu i trapu zajmie si¢ firma dostarczajaca urzadzenie.

Przed przystapieniem do eksploatacji pomostow nalezy zalozy¢ ksiazke obiektu, w ktérej
beda odnotowywane przeprowadzane kontrole okresowe stanu technicznej sprawnosci obiektu
zgodnie z podanym nizej harmonogramem.

Codziennie:

1. skontrolowa¢ wizualnie (przy pustym pomoscie) czy nie wystepuja widoczne réznice
zanurzenia poszczegolnych narozy,

2. kontrolowa¢ poziom wody i odpowiednio do niego regulowa¢ nacigg lancuchéw
kotwicznych (kontrolowac stan uzd i dalb cumowniczych),

3. usung¢ wszelkie zanieczyszczenia znajdujace si¢ w wewngtrznych basenach pomostu.

Okres 1 — tygodniowy:

1. sprawdzi¢ stan desek pokladu w miejscach narazonych na uszkodzenie przez uzytkownikow
— uszkodzone elementy niezwlocznie wymienic,

2. sprawdzi¢ stan balustrad i relingéw — elementy poluzowane dokrecicé,

3. sprawdzi¢ stan polaczen tancuchéw kotwic martwych do elementow platformy (sprawdzié

stan rolek i polaczen uzd cumowniczych do elementéw platformy),
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4. przeprowadzi¢ pomiar poziomu Zzanurzenia pomostow przy obciazeniu statym (bez
uzytkowego) i poréwnac go z zapisami z poprzednich odczytow.

Okres 2 — miesieczny:

1. sprawdzi¢ stan polaczen s$rubowych pomigdzy elementami pomostu — polaczenia
poluzowane dokreci¢

2. sprawdzi¢ stan zabezpieczenia antykorozyjnego elementow,

3. sprawdzi¢ stan polistyrenowych elementow wypornosciowych — w razie stwierdzenia
uszkodzen skontaktowac si¢ z producentem dla ustalenia przyczyn i sposobu naprawy,

4. przeprowadzi¢ pomiar poziomu zanurzenia pomostow przy obciazeniu eksploatacyjnym
i porownac go z zapisami z poprzednich odczytow.

Petng procedur¢ kontrolng wykona¢ kazdorazowo niezwiocznie po ustaniu okresu silnych
wiatrow lub nadzwyczajnego zafalowania niezaleznie od rutynowego postepowania
sprawdzajacego.

Na koniec sezonu przed zalodzeniem nalezy unies$¢ trapy laczace oraz poluzowaé tancuchy
kotwiczne. Po ustgpieniu zalodzenia zimowego przed udost¢gpnieniem pomostu publicznosci
przeprowadzi¢ nalezy peilna procedur¢ kontrolna.

Zalecane jest przeprowadzenie kontroli technicznej przez producenta pomostéw w wypadku:

- zmiany sposobu uzytkowania obiektu,

- robdt remontowych 1 modernizacyjnych obiektu z podaniem ich zakresu i przyczyn ich
przeprowadzenia,

- awarii, uszkodzen lub katastrofy obiektu.

Przy wejsciu na pomost, w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablicg¢ informacyjng
zawierajacg ,,ZASADY UZYTKOWANIA POMOSTU PLYWAJACEGO”.

Zabrania si¢ przebywania ludzi (poza przeszkolona obstuga i ekipami remontowymi) na
obiekcie podczas:

- pogody sztormowej (wiatr powyzej 7° Beauforta),

- ostrzegawczego 1 alarmowego stanu wody,

- zauwazonych ponadnormatywnych zanurzen pomostéw,

- braku przeszkolonej obstugi pomostow,

- dzieci do lat 10 moga przebywac na pomostach wytacznie pod opieka osob dorostych.

Pomost bedzie przystania dla rowerkow wodnych w ilosci 4sztuki.
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Proponowany rower wodny wyposazony jest w cala game¢ cech i rozwiazan
polepszajacych jego wytrzymalos¢ i atrakcyjnosé, a takze bezpieczenstwo o0sdb z niego
korzystajacych.

Naleza do nich migdzy innymi:

- wzmocnione mocowanie raczki steru,

- mocna i odporna na ukrgcenie konstrukcja korb,

- wygodne i samoodplywowe siedzenia,

- cickawa kolorystyka,

- specjalnie przygotowane miejsca na puszki i butelki z napojami,

- zastosowanie powierzchni antyposlizgowych oraz spory zapas wypornosci.

Dane techniczne roweru:

- dlugos¢ 2,6m
- szerokos¢ 1,6m
- waga 80kg

- max ilos¢ ludzi 3
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Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb postronnych, zabezpieczenie przed zniszczeniem lub
kradzieza rowery wodne planuje si¢ dostarcza¢ podczas imprez plenerowych organizowanych

przez zarzadzajacego obszarem wodnym.

5.3.8. Fontanna multimedialna

Zaprojektowana fontanna ptywajaca ze zmiennymi obrazami wodnymi zmienia swoj
wyglad w zaprogramowanej kolejnosci, co minute, uzyskujac trzy obrazy wodne. Zmieniajgcy
sie strumien wyplywu, z poziomego w pionowy, nadaje caloéci urzadzenia niepowtarzalny
efekt gejzera strzelajagcego w gore stupem wody na wysokos¢ do 16m. Wyplyw poziomy,
w ksztalcie kielicha o $rednicy do 8m tworzy mgietke wodna. Osiem dysz ustawionych na
obwodzie tworzy efekt promienistych tukéw wodnych o $rednicy 12m 1 wysokosci 3m.
Zastosowane elektrozawory przemiennie przedstawiaja obrazy wodne w trzech formach; gejzer
pionowy, poziomy wyplyw w ksztalcie kielicha mgly wodnej, promieniste tuki wodne lub
wszystkie jednocze$nie i kombinacji migdzy nimi.

Dodatkowy efekt wizualny nadaje fontannie podswietlenie. Cztery reflektory podwodne LED
RGBW o mocy 36W kazdy, w sumie 144W LED (okoto 1100W $wiatla halogenowego),
$wiecgce w trzech podstawowych barwach i1 ich kombinacjach kolorow w tym réwniez
swiattem biatym. Uzyskiwane efekty podéwietlenia fontanny be¢da zaprogramowane
w sterowniku sterujacym. Przykladowe o$wietlenie takiej fontanny mogloby wyglada¢
nastgpujaco: 60s swiatlo biale, 20s czerwone, 20s., zielone, 20s niebieskie, 60s biate, 10s
stroboskopowe biate, 10s stroboskopowe zielone, 10s stroboskopowe biate, 10s stroboskopowe
czerwone, 10s stroboskopowe biate, 10s stroboskopowe niebieskie, 60s biate, 5s zielone, S5s
czerwone, 5s niebieskie, 5s biale, 5s czerwone, 5s niebieskie, 5s zielone, 5s biale, 5s zielone,
5s niebieskie, 5s czerwone, 60s biale, efekt gdzie co 1s bedzie zmienia¢ si¢ losowo kolor ktory
dodatkowo bedzie w funkcji stroboskopu. To tylko przykiad zaprogramowania sterownika,
gdzie jedyna bariera b¢dzie pomystowos¢ w jakiej kolejnosci i odstgpach czasu majg zmieniac
sie kolory.

Fontanna bedzie wyposazona w przetwornice czestotliwoéci (falownik) ktéra umozliwi
sterowanie wydajnoscia pompy zasilajacej w zaprogramowanym cyklu pracy dajac efekt
kurczenia si¢ fontanny, tym samym oszczg¢dzajac zuzycie energii elektrycznej o 40%.

Dane techniczne:

- moc pompy 3,2kW
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- zasilanie 3 x 400V

- dysze dysza kielich, dysza kumulacyjna gejzer (trzy
obrazy wodne zmiana obrazu wodnego co
minute)

- max wysoko$é strumienia 16m

- o$wietlenie 4szt. lampy LED 12W kazda (w przeliczeniu

okoto 300W swiatfa halogenowego)
- skrzynka sterownicza IP54

- przewad zasilajacy wielozylowy-sterowniczy

Montazem fontanny zajmie si¢ firma dostarczajgca urzadzenie.




17

6. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr

kultury wspéitczesnej

Teren inwestycji jest potozony w zabytkowym ukfadzie urbanistycznym Miasta Lancuta,

figurujacym w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Niniejszy projekt zostal opracowany zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i pozwoleniem

konserwatorskim na realizacjg prac.

Ponadto teren inwestycji:

- polozony jest w zespole zabytkowym Miasta Lancuta, wpisanym pod nr A-320 do rejestru
zabytkow,

- w strefie Al — pelnej ochrony historycznej struktury przestrzennej ustalonej w Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lancuta,

- w strefie K1 ochrony krajobrazu kulturowego ustalonej w Studium Uwarunkowan
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lancuta,

- w strefie ochrony krajobrazu oraz w strefie ekspozycji E-4 i E-6 obejmujacej dwa wglady

panoramiczne,
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Jednak z powyzszych nie wynikajg zadne obostrzenia w stosunku do przedsigwzigcia.

7. Inne ustalenia

7.1. Szczegdblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét

budowlanych

Nalezy zastosowa¢ odpowiednie, skuteczne rozwigzania zabezpieczajace plac budowy
przed mozliwoscig uwigzienia na jego terenie zwierzat, szczegdlnie drobnych uwzgledniajac

biologi¢ poszczegdlnych gatunkow

7.2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych

Uzytkowanie tymczasowych obiektow budowlanych przewiduje sie na czas trwania

budowy i 30 dni po jej zakonczeniu.

7.3. Terminy rozbiérki istniejgcych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do

dalszego uzytkowania oraz tymczasowe obiekty budowlane

Obiekty budowlane nieprzewidziane do dalszego uzytkowania oraz tymczasowe obiekty

budowlane nalezy rozebra¢ do 30 dni po zakonczeniu budowy.

7.4. Szczegbtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

Na terenie inwestycji nie wystepuja stanowiska archeologiczne ani obiekty zabytkowe.

7.5. Obowigzek dokonania przebudowy istniejacej sieci uzbrojenia terenu

Istniejace sieci uzbrojenia terenu pozostaja bez zmian.

7.6. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci, z uwzglednieniem obszaréow
bezposredniego zagrozenia powodzig oraz obszaréw potencjalnego zagrozenia
powodzia, lub szczegblnego zagrozenia powodzia, o ile zostaty wyznaczone

Przedsigwzigcie lokalizowane jest poza terenami narazonymi na niebezpieczenstwo

powodzi.
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8. Uwagi

- wszelkie roboty budowlano-montazowe, zwiazane z realizacjg inwestycji, nalezy wykona¢
zgodnie z niniejszym projektem, obowiazujacymi przepisami BHP, normami i wymogami
technicznymi, przepisami prawa budowlanego i wodnego oraz warunkach i wymaganiach
zawartych w wytycznymi konserwatorskimi i pozwoleniem konserwatorskim na realizacj¢
prac, pod nadzorem osoby uprawnionej w zakresie budownictwa wodno-melioracyjnego,

- podstawa do rozpoczecia robot na obiekcie jest uzyskanie pozwolenia na budowe od
wlasciwego organu architektoniczno-budowlanego oraz pisemne zawiadomienie
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczgciu robét budowlanych na
obiekcie,

- po zakonczeniu inwestycji na Inwestorze ciazy obowiazek wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

- przed przystgpieniem do uzytkowania zbiornika nalezy uzyska¢ ostateczng decyzjg
0 pozwoleniu na uzytkowanie, wydana przez wlasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego.

Projektowat:



