OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

Zadanie Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie Stawu
Browarnego na dzialkach nr ewid: 2976/1; 2977; 2984; 2981/1; 2979/1;
3034; 3035 polozonych przy ulicy Kraszewskiego i Cetnarskiego
w Lancucie.
Lokalizacja: Lancut, dzialki nr ewid.: 2976/1; 2977; 2984; 2981/1; 2979/1; 3034; 3035
Inwestor : Gmina Miasto Lancut
Plac Sobieskiego 18;
37-100 Lancut.

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt kompleksu rekreacyjno-sportowego obejmujacy
budowe: Sciezki pieszo-rowerowej, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, zjazdu
publicznego z drogi powiatowej, drogi wewnetrznej, pomostu pltywajacego, Sciezek pieszych,
promenady nad woda, placéw zabaw dla mtodszych i starszych dzieci, sitowni na §wiezym
powietrzu, os$wietlenia 1 monitoringu terenu. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana
na dzialkach nr ewid.: 3034, 2977, 2976/1, 2979/1, 2981/1, 3035, 2984 potozonych
w Lancucie.

2.0pis istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki.

Planowane przedsigwzigcie znajdowac si¢ bedzie na dziatkach o nr ewid: 3034, 2977,
2976/1, 2979/1, 2981/1, 3035, 2984 potozonych w Lancucie.

W stanie obecnym dziatka nr 2977 tworzy poro$nigta trawa i krzewami skarpe,
u ktorej podndza znajduje si¢ koryto rzeki Mikoska.

Dziatke nr 3034 stanowi droga wewng¢trzna, natomiast obszar w ewidencji opisany
pod nr 2976/1 to staw. Pozostate tereny w chwili obecnej sg porosnigte trawg. Cala
powierzchnia obj¢ta opracowaniem usytuowana jest przy skrzyzowaniu drog: wojewodzkiej
W881 (dz. nr 3043/6) i powiatowej PO1538 (dz. nr 2079/4). Na terenach znajdujacych si¢ po
stronie potnocnej 1 potnocno-wschodniej obszaru objgtego opracowaniem przewaza
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, od potudnia 1 potudniowego wschodu znajduje si¢
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, natomiast na zachodzie miesci si¢ zabudowa
handlowa.

Przez teren dzialek wokot stawu przebiega napowietrzny przylacz energetyczny
(o$wietlenie).

Obecnie wjazd na teren objety opracowaniem znajduje si¢ od strony poéinocnej
poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowe;.

Powierzchnia catego obszaru inwestycji 1,74ha.



3.Projektowane zagospodarowanie dzialki
3.1. Projektowane zagospodarowanie z urzadzeniami budowlanymi.

Planuje si¢ wykonanie renowacji stawu: poglebienie go na calej powierzchni do
uzyskania glebokosci 2,5m, umocnienie i ustabilizowanie brzegéw na calej dlugosci linii
brzegowej. Umocnienie skarp nasypoéw od ulic Cetnarskiego i Kraszewskiego poprzez wbicie
stalowych szczelnych $cianek Larsena oraz wykonanie faszyny z wbijanych sosnowych
palikow faszynowych potaczonych ze sobg przeplotem galeziami sosnowymi. Pozostale
umocnienie skarp wokol stawu zaprojektowano poprzez wbicie sosnowych palikow
faszynowych potaczonych przeplotem gatgziami sosnowymi.

Zaprojektowano poszerzenie paséw brzegowych od strony ulic Cetnarskiego
i Kraszewskiego, w celu uzyskania oddzielenia promenady od jezdni poprzez pas zieleni
szerokosci 2,5m. Na uzyskanym poszerzeniu projektuje si¢ metrowy pas trawy w celu izolacji
zieleni $redniowysokiej, a nastgpnie ekrany z krzewdw, do ktorych przylega¢ bedzie
promenada konstrukcji drewnianej z biegiem wykonanym z drewna kompozytowego.

Od strony skrzyzowania drogi powiatowe] z wojewddzka promenada ta poszerza si¢
1 tworzy miejsce widokowe.

Projektuje si¢ rowniez fontanne ptywajaca z koszem ssawnym, ktora za pomocag
stalowych lin zakotwiona bedzie do dna w centralnym miejscu stawu. Stanie si¢ ona atrakcja
tego miejsca, gdyz wzbogacona bedzie o réznorodng funkcje $wietlng zmieniajaca si¢
w dynamiczny sposob.

Obecnie w stawie znajduje sie wyspa, ktora zajmuje powierzchni¢ okoto 1,40m? i jest
siedliskiem kaczek. Zostanie ona zachowana w obecnym stanie.

Przy stawie od strony pétnocno-wschodniej zaprojektowano przystan dla rowerkow
wodnych jako pomost ptywajacy.

W ramach opracowania zaplanowano miejsca na stoly do gry w szachy. Umieszczone
one zostaly po potudniowo-wschodniej stronie parkingu. Od miejsc postojowych oddziela je
pas zieleni wysokiej.

Plac zabaw zaprojektowany zostal w odleglosci 10m od miejsc postojowych od strony
péinocno-wschodnie;j.

Miejscem lokalizacji sitowni zewngtrznej jest obszar znajdujacy si¢ przy
skrzyzowaniu ciggu pieszego z pieszo-rowerowym po wschodniej stronie stawu.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano $ciezke pieszo-rowerowg oraz
piesza. Za ich pomoca potaczono komunikacyjnie wszystkie atrakcje zaplanowane na tym
obszarze.

Lawki oraz kosze usytuowane zostaty przy ciaggach pieszych.

Projektowany teren rekreacyjny zostal skomunikowany z wschodnimi terenami
poprzez wprowadzenie schodéw terenowych.

Pozostale tereny zajmuje zielen- gtownie trawniki przeznaczone do wypoczynku ale
rowniez krzewy, trawy wysokie oraz drzewa.

Projektuje si¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca oraz o$wietleniowg, a takze monitoring
zapewniajacy bezpieczenstwo na tym terenie.

3.2. Uklad komunikacyjny

Dziatki posiadajg istniejacy zjazd z drogi powiatowej od strony potnocno-zachodniej.
W ramach zadania zostanie wykonany drugi zjazd publiczny tgczacy miejsca postojowe
z ulica Kraszewskiego oraz zakonczenie ciggu pieszo-rowerowego prowadzacego przez teren
Stawu Browarnego od ulicy Cetnarskiego (od ulicy wojewodzkiej).



Miejsca postojowe zaprojektowano w poinocnej czesécei terenu, pomigdzy istniejacym
1 projektowanym zjazdem z drogi powiatowej. Zaprojektowano 34 miejsca postojowe w tym
dwa sg przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych.

3.3. Projektowane sieci uzbrojenia terenu 2z przeciwpozarowym
zaopatrzeniem wodnym

Projektuje si¢ wewnetrzng instalacj¢ elektroenergetyczng zasilang od
przylacza elektroenergetycznego wg odrebnego opracowania dla PGE dystrybucja S.A.
oddzial Rzeszow.

3.4. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Na obszarze objetym opracowaniem wprowadzono rdézne rodzaje nawierzchni.
Podzielono je na:

- §ciezki piesze,

- $ciezki pieszo-rowerowe,

- teren pod place zabaw i silownig,

- powierzchni¢ przeznaczong na miejsca postojowe dla samochodéw osobowych,

- utwardzenia pod czasowo rozkladang scen¢ oraz dojscia do tawek i stolikow
szachowych. Pozostaty obszar zajmowac bedzie zielen.

Teren przeznaczony na $ciezki piesze i1 pieszo-rowerowe oraz place na stojaki dla
roweréw zaprojektowany zostat z nawierzchni o nazwie kamienny dywan. Jest ona naturalna-
wykonana z kamienia potaczonego zywicg. Tworzy jednorodng i bezspoinowa powierzchnig,
ktora jest wodoprzepuszczalna i1 nie wymaga budowy dodatkowego odwodnienia.
Nawierzchnia ta charakteryzuje si¢ wysoka wytrzymato$cia na obcigzenia, $cieralnosc,
uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne 1 rdéznice temperatur, a takze jest obojetna
na sol i substancje chemiczne. Zaprojektowano $ciezki piesze i pieszo- rowerowe o innych
kolorach nawierzchni w celu ich rozroznienia.

Obszar przeznaczony pod place zabaw zaprojektowano z najwyzsze] jakosci
bezpiecznej nawierzchni, ktora spetnia wymagania normy PN-EN 1177:2009 (Nawierzchnie
Placow Zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i1 metody badan).
Nawierzchnia dzigki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen dzieci w wyniku
upadku oraz jest odporna na warunki atmosferyczne.

Teren przeznaczony pod droge dojazdowa 1 dojazd do miejsc postojowych
zaprojektowano z rozbieralnej kostki brukowe;.

Miejsca postojowe zaprojektowano z eko kratki wypetnionej humusem 1 obsianej
trawa . Tworzy ona powierzchnie w 85% biologicznie czynng.

Tereny utwardzone jako dojscia do tawek i stolikéw szachowych oraz pozostate
utwardzenia zaprojektowano z eko-kratki tworzacej powierzchnie biologicznie czynna
w 90%.



4. Zestawienie powierzchni dzialki nr ewid: 877/5

Powierzchnia dzialek objetych opracowaniem: 2976/1, 2977, 2979/1,17298,00m?

2981/1, 2984, 3034, 3035

Powierzchnia utwardzona- istniejaca droga asfaltowa 173,82 m*
Powierzchnia utwardzona- ciagi piesze 390,68 m*
Powierzchnia utwardzona- cigg pieszo-rowerowy i plac na rowery 888,37 m’
Powierzchnia utwardzona- place zabaw 1 sifownia zewnetrzna 341,38 m*
Powierzchnia utwardzona- droga wewnetrzna 393,75 m?
Powierzchnia schodow terenowych 13,56 m?
Powierzchnia utwardzona- miejsca postojowe (eko kratka) 404,00 m* (60,60m?)
Utwardzenia z eko kratki (eko kratka) 272,71 m* (27,27 m?)
IPozostata powierzchnia biologicznie czynna 15010,83 m?

Udzial procentowy powierzchni biologicznie czynne;j 86,78 m?

5. Informacja o dzialce i terenie

Teren inwestycji polozony jest w zespole zabytkowym Miasta Lancuta, wpisanym pod
nr A-320 do rejestru zabytkdw. Znajduje si¢ on rowniez w zabytkowym ukladzie
urbanistycznym Miasta tancuta, figurujacym w wojewddzkiej ewidencji zabytkow, jak
rowniez w strefie Al- pelnej ochrony historycznej struktury przestrzennej ustalonej
w Studium Uwarunkowan 1 Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lancuta.
Miesci si¢ on réwniez w strefie K1- ochrony krajobrazu kulturowego w SUIKZP Miasta
Lancuta oraz w strefie ochrony krajobrazu i ekspozycji E4 1 E6 obejmujacej dwa wglady
panoramiczne na wzgdrze po pierwszym zamku od lewej i bryle kosciota farnego po prawe;j
stronie. Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty zabytkowe ani stanowiska
archeologiczne. Dla terenu objgtego opracowaniem Gmina Fancut nie posiada
obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — dla inwestycji
wydano decyzj¢ o warunkach zabudowy oraz decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ poza terenami harazonymi
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Lokalizacja inwestycji znajduje si¢ poza terenami i obszarami gorniczymi.
7. Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana — budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego nie naruszy interesu
osob trzecich w zakresie dojazdu 1 dostepu do ich terenu oraz nie pogorszy estetyki otoczenia.

Planowane rozwigzania technologiczne, funkcjonalne 1 techniczne w ramach
obowigzujacych przepisOw nie wywieraja negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujacych si¢ w poblizu.

Projektowana inwestycja nie nalezy do inwestycji wymagajacych uzyskiwania decyz;ji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego. Powstajace podczas uzytkowania budynku
odpady state o charakterze komunalnym beda wywozone przez wyspecjalizowane jednostki
na zasadach obowigzujacych w miescie Lancut.



W obiekcie nie beda wystepowac halasy wychodzace zasiegiem poza teren dziatki
inwestora 1 nie bedg rozrozniane z ttem dzialek sgsiednich.

8. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego i robot.

Projektowane roboty budowlane zwigzane z budowg kompleksu rekreacyjno-
sportowego nie majg charakteru skomplikowanego.

Projektowat: Sprawdzal:
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