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Kosztorys Strona 2/11
Roboty wykonczeniowe pomieszczen w piwnicach - MDK Lancut
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Tlos¢ | Cena Robocizna | Materiaty Spvrz¢t
1 KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynkow wewngetrznych o T
\powierzchni do 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
|cementowo-wapiennej ‘
_‘ ' 80,7 m2
IRobocizna
|Robotnicy gr.I | rg 0,41 33,09
Razem pozycja
! Cena jednostkowa
2 KNR 4-01 0619/03 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek -
stalowych scian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5Sm2
’ 80,7 m2 K
Robocizna f
Robotnicy gr.l r-g 0,12 9,68
Razem pozycja '
Cena jednostkowah
3 KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi
powierzchni pionowych
80,7 m2
Robocizna .
Robotnicy gr.l r-g 0,081 6,46
Materiaty
Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,22 17,75
Materiaty pomocnicze % 1,5'
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,16
Srodek transportowy m-g 0,003 0,24
Razem pozycja
‘ Cena jednostkowa
4 KNR 4-01 0724/03 Uzupetnienie tynkow zewngtrznych )
zwyktych kategorii I o powierzchni uzupetnianych tynkow w ‘
jednym miejscu do 5m2  scian, loggii, balkonow o podiozach z
cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow
80,7 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,44 3551
Robotnicy gr.Il r-g 0,06 4,84
Robotnicy gr.I r-g 0,07 5,65
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,003 0,24
Srodek hydroizolacyjny "Isolit" osuszajacy $ciany kg 0,4/ 3228
Wapno suchogaszone t 0,0037 0,30
Piasek do zapraw m3 0,0147 1,19
Woda m3 0,0034 0,27
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 2,42
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,03 2,42
Razem pozycja
B Cena jednostkowa
5 KNR 0-29 0637/01 Regczne gruntowani powierzchni poziomych i i )
betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia
80,7 m2
Robocizna
Robotnicy gr.] | 1-g 0,0567 4,58
Materialy ’ | ,
Srodek gruntujacy PCI dm3 0,1 807
Sprzet |
Srodek transportowy | m-g ' 0,00007 0,01
" Razem pozycja
. Cena jednostkowa o ! - ]
6 KNR 0-29 0641/02 Uszczelnienie masa PCI powierzchni
pionowych poddanych dziataniu wody pochodzace;j z gruntu |
! 80,7 m2
IRobocizna . !
Robotnicy gr.l | r-g | 02074, 16,74
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Kosztorys Strona 3/11
Roboty wykoriczeniowe pomieszczen w piwnicach - MDK Lanicut
rNr, Podstawa, opis robot, r;akiady [ Jm | Norma | Hos;(’:~q Cena | Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy , !
'Masa uszczelniajaca PCI dm3 | 6| 484,20|
éSprzq:t .
Srodek transportowy m-g | 0,00347 0,28 ;
B Razem pozycja| ﬁ
Cena jednostkowa|
7 KNR 4-01 0726/03 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych o : N
zwyktych kategorii IIT o powierzchni uzupetnianych tynkow w
Jjednym miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach cegly,
pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow
80,7 m2
Robocizna '
I Tynkarze gr.III r-g 1,04/ 83,93
Robotnicy gr.II r-g 0,08 6,46
Robotnicy gr.1 r-g 0,1 8,07
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,34
Wapno suchogaszone t 0,0058 0,47
,Piasek do zapraw m3 0,0229 1,85]
Woda m3 0,0053 0,43
‘Materia{y pomocnicze % 1,5
\Sprzet
'Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 2,42
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,04 3,23
Razem pozycjz;
Cena jednostkowa
8 KNR 4-01 0426/02 Rozebranie obicia $cian z desek na styk _ )
nieotynkowanych
52,13 m2
Robocizna
{Robotnicy gr.I r-g 0,17 8,86
Razem pozycja
Cena jednostkowa_ | |
9 KNR 4-01 0709/05 Uzupelnienie tynkéw zwyklych | i )
‘wewnetrznych kategorii 1l z zaprawy cementowo-wapiennej na ’ :
scianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podiozach z
cegly, pustakow ceramicznych, betonu
90 szt
Robocizna
Tynkarze gr.IIlI r-g 0,37/ 33,30
Robotnicy gr.1I ’ r-g 0,06 5,40
Robotnicy gr.1 r-g 0,12  10,80|
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0026 0,23
Wapno suchogaszone t 0,0033 0,30
Piasek do zapraw m3 0,0133 1,20
Woda m3 0,0034 0,31
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 2,70
Betoniarka‘ wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,03 2,70
- Razem pozycja E
. Cena jednostkowa
10 KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych ] ]
w Scianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
\wapiennej lub cementowo-wapiennej E
0,55 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 8,63 4,75
o Razem pozycja ‘
. Cena jednostkowa ‘
11 KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w scianach z cegiet S - ) ]
z wykuciem bruzd dla belek ;
| 0,07 m3 |
{Robocizna ! |
Murarze gr.I1 r-g 7,84 0,55
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Roboty wykonczeniowe pomieszczen w piwnicach - MDK Lancut
Nr, Podstawa, opis robot, naklady Jm Norma ﬁ' los¢ | Cena | Robocizna Materiaty Sprzet
{Ciesle gr.II r-g | 0,87, 0,06
Robotnicy gr.I rg | 1259 088
EMaterialy } :
‘Cegta budowlana peina szt | 401 28,07
}iCement portlandzki 35 kg | 108 7,56
Piasek do zapraw m3 | 028 0,02
Drewno na stemple budowlane | m3 0,081 0,01
Bale iglaste obrzynane kL.III gr.50mm - m3 0,056 0,00
\Deski iglaste obrzynane nasycone kL.IIT 28-45mm m3 0,1 ]7% 0,01
Gwozdzie budowlane gote kg 2,68; 0,19
Klamry ciesielskie kg 469 0,33
Woda m3 | 0,14] 0,01
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,46 0,03
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,48 0,24
~ a Razem pozycja 1 f
Cena jednostkowa 5
12 KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych i o
do I NP 180mm
4,5 m belki 5
Robocizna |
Murarze gr.Il r-g 1,18 5,31
Ciesle gr.II g 0,17, 0,77
Robotnicy gr.I rg | 027 122
Materialy
Cegta budowlana petna szt 8 36,00
Cement portlandzki 35 kg 5,18 23,31
Piasek do zapraw m3 0,018 0,08
Dwuteowniki kg | 22.12| 99,54
Woda m3 0,006/  0,03]
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07 0,32
Razem pozycja
Cena jednostkowa |
13 KNR 4-01 0703/03 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na
stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe,
prefabrykowane
; 45 m
{Robocizna !
Tynkarze gr.1l r-g 0,07 0,32
Robotnicy gr.1 r-g 0,04 0,18
Materialy
Siatka Rabitza m2 0,27 1,22
Drut stalowy migkki 0,5mm kg 0,03 0,14
Materialy pomocnicze % 1,5
Razem pozycj;
- L Cena jednostkowa
;li KNR 4-01 0704/01 Powlekanie siatki éieto-ciagnionej na ] ) | i )
$cianach i stropach
| 0,9 m2
Robocizna
Tynkarze gr.1l r-g 0,07 0,06
Robotnicy gr.l | 1-8 0,21 0,19
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,001 0,00
Woda m3 0,001 0,00
Materiaty pomocnicze s % | 1,5
- Razem pozycja
Cena jednostkowa
15 KNR 4-01 0704/03 Wypehnienie oczek siatki cigto-ciagnionej o 7 i S -
na $cianach i stropach
| 0,9 m2 |
Robocizna ‘:
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Kosztorys Strona 5/11
Roboty wykonczeniowe pomieszczen w piwnicach - MDK Lancut l
IN1, Podstawa, opis robot, naktady N Jm | Norma , Ilos¢ Cena Robocizna | Materiaty _; Sprzet
Tynkarze gr.1l r-g | 0,2 0,18 *
Robotnicy gr.II r-g | 0,03] 0,03 x
{Robotnicy gr.I - r-g | 0,26/ 023
!Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0041! 0,00 ?
Wapno gaszone (ciasto) | m3 0,0004; 0,00
Piasek do zapraw m3 | 0,01 19| 0,01 1
Woda m3 | 0,0036] 0,00 |
\Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet ‘
| Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02; 0,02
Razem pozycj; .
| Cena jednostkow_aJ ’
16 KNR 4-01 0708/02 Wykonanie tynkéw zwyklych N
wewnetrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
‘osciezach o szerokosci do 25cm na podlozach z cegiel, pustakow
ceramicznych, betonéw
5,04 m .
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,49 2,47
Robotnicy gr.1l r-g 0,04 0,20
Robotnicy gr.1 r-g 0,22 1,11 5
Materialy ‘ 5 | ‘
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0013 0,01
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0012 0,01
Piasek do zapraw m3 0,0067 0,03
{Woda m3 0,0017 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,05 |
Razem pozycja |
| Cena jednostkowa
17 KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub i i
krat okiennych o powierzchni do 2m2
9 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 1,58 14,22
Razem pozycja
_ Cena jednostkowal_ | L
18 KNR 4-01 0804/07 Zerwanie posadzki cementowej
13,72 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,74/ 10,15
z_ Razem pozycj;
’ Cena jednostkowa
19 KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z - )
zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na ostro
' 15,52 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g | 02714 421
Robotnicy gr.I r-g | 0,085 1,32
Materialy ‘
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,32
EMateria%y pomocnicze % 1,5 ;
Sprzet | g ’
Wyciag m-g 0,0309 0,48
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00
T Razem pozycja
Cena jednostkowa .
20 KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - | T o
dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm [
5 15,52 m2 1
Robocizna R=3 f :
Betoniarze gr.I | rg 0,0284| 132 |
|Robotnicy gr.1 | r-g | 0,0432] 2,01 :
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Kosztorys Strona 6/11
Roboty wykoficzeniowe pomieszczen w piwnicach - MDK Lancut i -
Nr, Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilo$é Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Materialy M=3 | T i
|Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105/ 0,49 _
"Materiaiy pomocnicze % 1,5 |
ISprzg:t S=3 | ‘ |
Wyciag m-g | 00158 0,74
| Razem pozycja| | é
Cena jednostkowa ’ |
21 KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek ‘ N
| | 36,52 m2 |
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38/ 50,40 |
‘ ‘ Razem pozycja |
‘[ Cena jednostkowa
22 KNR 4-01 0320/02 Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu | ) T o
do 2m2 w $cianach z cegiet .
16,2 m2 ]
Robocizna K ‘
Murarze gr.11 r-g | 1,66 26,89
IRobotnicy gr.I r-g 0,22 3,56
|Materialy
Cement portlandzki 35 kg 3,45 55,89
Piasek do zapraw m3 0,008 0,13
Oscieznice drzwiowe stalowe FD1 C6 szt 1 16,20
Materialy pomocnicze %. 1,5 i
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,09 1,46
Razem pozycja
Cena jednostkowa
23 KNR 4-01 0903/01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych I T
wewngtrznych, zewngtrznych i balkonowych polskich,
skrzynkowych i potskrzynkowych
9 szt
Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,79 7,11
|Materialy
Skrzydio pt.drzwi wew.kon.oklej.folia D1-C szt 1 9,00
Razem pozycja 1
| Cena jednostkowa |
"24 KNR 4-01 0920/24 Zatozenie na nowym miejscu okué T ]
drzwiowych - zamki wpuszczane zwykle
' 9 szt
Robocizna
Stolarze gr.Il r-g 1,05 9,45
Materialy
Okucia stolarskie do otworow drzwiowych szt 1 9,00
Materiaty pomocnicze % 8
A - Razem pozycja
Cena jednostkowa
25 KNR 0-12 0829/06 Licowanie $cian plytkami na klej o 1 ] B ]
wymiarach 20x20cm metoda zwyklg
39.4 m2
IRobocizna i
|Posadzkarze gr.IlI rg | 08766| 34,54
Posadzkarze gr.I r-g 0,4408| 17,37
Robotnicy gr.1 r-g 0,1962| 7,73
Materialy |
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm m2 1,02 40,19/
|Zaprawa klejaca kg 4,75| 187,15
Zaprawa spoinujaca t kg 0,6/ 23,64
Materiaty pomocnicze % 1,5
\Sprzet
{Wyciag m-g 0,0295| 1,16
Srodek transportowy ) | m-g 0,0275) 1,08
T Razem pozycja ;
' Cena jednostkowa
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Nr, Podstawa, opis robot, naklady ‘ Jm | Norma | Ilos¢ Materiaty |
26 KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starcj farby w T
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2
, 265,22 m2
‘Robocizna ;
Robotnicy gr.I g | 0,092 2440
[Materialy |
Mydlo techniczne (szare) kg | 0,022 5,83
\Wapno suchogaszone t 0,00088| 0,23
Piasek do zapraw m3 0,001, 027
Materiaty pomocnicze % 2] }
Razem pozycija |
Cena jednostkowa|
27 KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z “
poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
563,9 m2
'Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,095 53,57 '
Materialy |
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0,37 169,17
Materiaty pomocnicze % 2
Razem pozycja
) ] Cena jednostkowa
28 KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami ]
emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
| 177,3 m2
‘Robocizna
|Malarze gr.1l r-g 0,119/ 21,10
Materialy |
Farba emulsyjna nawierzchniowa | dm3 0,298, 52,84
Materiaty pomocnicze % 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa .
29 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami l T )
emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
463,3 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119 55,13
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 132,50
Materiaty pomocnicze o % 2
- Razem pozycja
, Cena jednostkowa| 1 L |
30 KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z
cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j
3,4 m2
Robocizna
'Robotnicy gr.I r-g 0,95 3,23
| Razem pozycja
Cena jednostkowa
31 KNR 4-01 0708/01 Wykonanie tynkow zwyklych [ 1 )
wewnetrznych kategorii IIl z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach o szerokosci do 15cm na podlozach z cegiel, pustakow
ceramicznych, betonow
22,6 m
Robocizna
Tynkarze gr.1I r-g 0,39 8,81
Robotnicy gr.lI r-g 0,03 0,68
Robotnicy gr. r-g 0,2 4,52
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0008 0,02 i
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0007 0,02
Piasek do zapraw m3 0,004 0,09
Woda m3 0,001 0,02|
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet :
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E\Ir, Podstawa, opis robot, naktady . ' Jm | Norma llos¢ | Cena Robocizna T Materiaty |  Sprzet
|Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t M m-g 1 0,01 0,23
| 4 Razem pozycja |
Cena jednostkowa|
32 KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych o
B 134,4 m2 | |
'Robocizna |
'Robotnicy gr.I r-g 0,18/ 24,19
Razem pozycja| ‘
Cena jednostkowa) |
33 KNR 4-01 0428/03 Rozebranie podtog biatych na wpust o
' 210 m2
Robocizna |
Ciesle gr.ll r-g 0,21 44,10
Robotnicy gr.I | g 0,07 14,70
Razem pozycja
Cena jednostkowa |
34 KNR 2-02 1110/02 Podlogi z desek struganych o grubosci | B
32mm
210 m2
Robocizna .
Posadzkarze gr.I11 | r-g 0,7496/ 157,42
Robotnicy gr.l r-g 0,1124] 23,60 g
Materialy .
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II1 m3 0,005 1,05
'Tarcica podlogowa strugana iglasta m3 0,036 7,56
Listwy z drewna iglastego m 1,08| 226,80
Gwozdzie budowlane gote kg 0,184 38,64
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0191 4,01
Srodek transportowy m-g 0,041 8,61
Razem pozycja|
Cena jednostkowaL L
35 KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie gruzu ceglanego
samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
12,53 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 1,81 22,68
Sprzet
|Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,93 11,65
o Razem pozycja
’ Cena jednostkowa
36 KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj
rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy ‘
nastgpny lkm ponad 1km
12,53 m3 ~
Sprzet S=9 |
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,04 4,51
Razem pozycja
_ Cena jednostkowal
37 KNR 4-02W 0522/01 Demontaz grzejnika stalowego ) B
ozebrowanego 1-rzgdowego G-1 o dtugosci 0,5-2,0m
4 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,76 3,04
Razem pozycja '
, Cena jednostkowa
38 KNR 4-02W 0522/02 Demontaz grzejnika stalowego B e T - _ i
ozebrowanego 1-rzedowego G-1 o dtugosci 2,5-5,0m
1 szt
Robocizna
Robotnicy - r-g 1,85 1,85 | |
T - Razem pozycja | |
Cena jednostkowa i
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady ; | Jm Jorma Ilos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzet
39 KNR 4-02w 0522/03 Demontaz grzejnika stalowego i | l
ozebrowanego 2-rzgdowego G-2 o dtugosci 0,5-2,0m
‘; 1 szt
Robocizna i
Robotnicy r-g 178 1,78 |
Razem pozycja ! !
Cena jednostkowa ‘
40 KNR 4-02w 0522/04 Demontaz grzejnika stalowego )
|0zebrowanego 2-rz¢dowego G-2 o dtugosci 2,5-5,0m
3 szt
{Robocizna ,
Robotnicy r-g 2,01 6,03 ’
K Razem pozycjaﬂ | i
Cena jednostkowa ]
41 KNR 4-04 1107/01 Wywéz ztomu z terenu rozbidrki ! ) 1
;samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i
wyladunkiem r¢cznym
| 12 t |
IRobocizna
Robotnicy gr.1 r-g 1,71 2,05
Sprzet
'Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,83 1,00 i
i Razem pozycj—; |
Cena jednostkowa
42 KNR 4-04 1107/04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki | ) ; V
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - nakfady ‘
uzupetniejace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad lkm
12t
Sprzet S=9
|Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,036/ 0,39
Razem pozycja T !
Cena jednostkowa r |
43 KNR 2-15 0420/03 Grzejniki kolumnowe, aluminiowe o | N ‘
powierzchni grzewczej 5,0 - 7,5m2
8 kpl .
Robocizna _ . ‘
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 1,02 8,16
Robotnicy gr.I r-g 1,59 12,72
Materialy .
Grzejniki kolumnowe aluminiowe kpl 1 8,00
Wsporniki stalowe szt 3| 24,00
Uchwyty ) szt 1 8,00
Materiaty pomocnicze % 0,9
Sprzet
|Samochod dostawczy do 0,9t m-g 0,27 2,16
Razem pozycja
Cena jednostkowa
OGOLEM T -
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
i i e Ogoélem ) - N
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Roboty wykonczeniowe pomieszczen w piwnicach - MDK Lancut - »

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartosc
1 —E—ale iglaste obrzynane wymiarowe kl.11I m3 1,0; ]
2 Cegla budowlana petna ) szt 64,07 )

3 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,84 S
4 |Cement portlandzki 35 kg 86,76 1

'S Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 28-45mm m3 0,01 *
6 | Drewno na étémple budowlane m3 0,01 ‘ _. o |
7 Drut stalowy migkki 0,5mm - kg 0,14 T
8 Dwuteowniki kg 99,54 LT
9  |Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 185,34 ) 1T o

10 |Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 169,17

11 |Grzejniki kolumnowe aluminiowe | kpl 8,061
12 |Gwozdzie budowlane gote kg 38,83r | |
| 13 QKIamry ciesielskie | kg 0,33 )

i‘A 14 Listwy z drewna iglastego m 226,80 i !

15 |Masa uszézelniajqca PCI dm3 484,20 - - ﬂ

16 | Mydlo techniczne (szare) kg 5,83

17 |Okucia stolarskie do otworow drzwiowych szt 9,00T o

18  |Oscieznice drzwiowe stalowe FD1 C6 szt 16,.’5.0'r _

19 |Piasek do zapraw m3 4,87 N

20 P}ytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm m2 40,19 o

21 [Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT dm3 17,75] B .

2 [Siatka Rabitza T Tm T1.22] 7

23 éi(rzyd]o p{.drzw_i wew.kon.oklej.foliag D1-C szt 9,00 h -

24 |Srodek gruntujacy PCI dm3 8,07 ST T

25 |Srodek hydroizolacyjny "Isolit" osuszajacy Sciany __ kg 32,28 _-'L )

26 | Tarcica podlogowa strugana iglasta m3 7,56 ‘

27 |Uchwyty szt 8,00| )

28 [Wapno gaszone (ciasto) [ m3 0,03: 1

29 |Wapno suchogaszone t 1,30 I

30 |Woda T 1,08 B ]

31 ‘_V\;sp'érriki*svt—al(;ve szt 24,0&r } ]
32 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,81 T -

33 |Zaprawa klejaca } kg 1 87,1 5] N : ) o

34 |Zaprawa spoinujaca i kg 23,64 ST

S Razem| | | 7] P
I Materiaty pomocnicze -
T _ Razem N





