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Modemizacja sanitariatow - MDK Lancut

Kosztorys

Nr, Podstawa, opis rob6t, naklady
1 KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykladziny §ciennej z ptytek
56,59 m2

Robocizna
Robotnicy gr.1

Razem pozycja

38,27 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

Razem pozycja

zmywakowej

3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il
Materialy

Korki zeliwne ocynkowane d=15mm

Materialy pomocnicze v

Razem pozycja

miska fajansowa

7 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il
Materialy

Korki zeliwne ocynkowane d=15mm
Materiaty pomocnicze
Razem pozycja
Cena jednostkowa
5 KNR 4-02 0235/06 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
3 kpl

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI
Materialy
Korki zeliwne ocynkowane d=32mm
Materialy pomocnicze
Razem pozycja

Cena jednostkowa
. |2 KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

Cena jednostkowa
3 KNR 4-02 0132/01 Demontaz baterii umywalkowe;j i

Cena jednostkowa
6 KNR 4-02 0235/01 Demontaz urzadzen sanitamych - pisuaru
4 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
Materialy

Korki zeliwne kanalizacyjne d=50mm
Materiaty pomocnicze

100x50x12cm - rozebranie
9 szt

Robocizna

Betoniarze gr.11

Robotnicy gr.l

Sprzet

Samochdéd skrzyniowy 5t

Razem pozycja

okiennych o powierzchni do 2m2
11 szt

Robocizna

Razem pozycja
o Cena jednostkowa
7 KNR 2-20 0105/02 Ptyty kanatowe ptaskie o wymiarach

‘_‘_ __________ Cena jednostkowa
4 KNR 4-02 0235/08 Demontaz urzadzen sanitarnych - ust¢pu z
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Robocizna | Materiaty Sbrzqt
r-g 1,38 78,09
1 |
r-g 0,95| 36,36
————————t-__**—.ﬁ —
r-g 0,7 2,10
szt 2 6,00
% 4
r-g 3,44 24,08
szt 1 7,00
% 4
S SR R R
r-g 1 3,00
szt 1 3,00
% 4
S S
r-g 1,71 6,84
szt 1 4,00
% 4
r-g 0,13 1,17
r-g 0,54 4,86
m-g 025 225
_ 1 | ]

- Cena jednostkowa
8 KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat
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Kosztorys Strona 3/9
Modernizacja sanitariatow - MDK Lancut B B ‘
Nr, Podstawa, opis robot, nakiady Jm Norma [los¢ | Cena Robocizna [ MateriaL Sprzet
Robotnicy gr | r-g 1,58) 1738]
Razem pozycja i
| Cena jednostkowa
9 KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni x
isztucznych na zaprawie cementowe; ; l
38,99 m2 5
'Robocizna '
Robotnicy gr.] | rg 092 3587 |
Razem pozycja *
Cena jednostkowa ;
10 KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych )
w scianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie i
wapiennej lub cementowo-wapiennej ‘ |
0,5 m3 | |
Robocizna ¢ i
'Robotnicy gr.1 r-g 8,63 432 |
- Razem pozycja |
) Cena jednostkowak } ; g
11 KNR 4-01 0303/02 Uzupetnienie $cianek z cegiel o grubosci ] 5 1 ]
1/2cegly lub zamurowan otworéw w $ciankach na zaprawie
cementowo-wapienne;j
' 40,11 m2 ,
Robocizna ;
Murarze gr 111 r-g 0,98, 39,31
Ciesle gr.1I r-g | 0,08 3,21 ,
Robotnicy gr.I r-g 1,53| 61,37 |
Materialy
Cegta budowlana petna szt 48,6/1.949,35
Cement portlandzki 35 kg 6,38; 255,90
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,56/ 142,79
Piasek do zapraw m3 0,032 1,28
'Woda m3 0,015 0,60
{Materiaty pomocnicze % 1,5 l
Sprzet i ‘
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,05 2,01 |
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g | 0,26/ 10,43
Razem pozycja !
Cena jednostkowa '
12 KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykle kategorii I1l Scian i stupow T
wykonywane r¢cznie ‘
83,39 m2
Robocizna
Tynkarze gr IIl r-g | 04473 3730 |
Ciesle gr.1I r-g 0,018 1,50 !
Robotnicy gr.I r-g 0,1076 8,97
Materialy
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0027 0,23 |
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0206 1,72 |
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0021 0,18
Materialy pomocnicze % 1,5 !
Sprzet 1
Wyciag . m-g | 0,0378) 3,15 f
- i Razem pozycja ‘
Cena jednostkowa |
13 KNR 2-02 2004/01 Obudowa elementow konstrukcji ptytami | ;
gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych |
stupéw jednowarstwowa ’
4,16 m2 ‘
Robocizna '
'Montazysci gr.IlI r-g 12482 5,19
IMontaZys'ci gr.ll r-g 0,8318 3,46 \
Materiatly {
Plyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm m2 | 105 437
Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg | 0,72 3,00 |
Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg | 2,64 10,98 .
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Modernizacja sanitariatow - MDK Lancut »
G\Jr, Podstawa, opis robot, naklady _L_Jm i_Nonna ‘ Tlos¢ Cena Jobocizna Materiaty E Sprzet
'Kofki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 4,06 16,89 !
‘Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,0347 0,14 ! I
\Gips budowlany szpachlowy t 0,00132 0,01 ?
Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 2,264 9,42 ' [
‘Woda m3 | 0,00086 0,00 '
|Materialy pomocnicze % 1,5 ; :
Sprzet |
Wyciag m-g 0,025/ 0,10
'Srodek transportowy m-g 0,0165 ‘ 0,07
‘ Razem pozycja , [
Cena jednostkowa }
{14 KNR 2-02 0815/06 Gtadzie gipsowe na sufitach z elementow | i 7 o
prefabrykowanych i betonow wylewanych - dwuwarstwowe |
33 m2 j
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g | 04881 16,11 '
Ciesle gr Il g | 00361 1,19 |
Robotnicy gr.1 ‘ r-g 0,0175; 0,58 ’ E
Materialy i |
Gips budowlany szpachlowy t 0,0025| 0,08
{Gips budowlany kg 1,5/ 49,50
Woda m3 0,0027| 0,09 .
Materialy pomocnicze % 1,5 |
Sprzet .
Wyciag m-g | 0,0029 0,10 |
Srodek transportowy m-g 0,0039 0,13]
Razem pozycjz;
Cena jednostkowa
15 KNR 4-01 0711/03 Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych I [ _ N
Izwykiych kategorii [l z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na $cianach ptaskich i '
stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
lceramicznych, gazo- i pianobetonu
‘ 95,52 m2
!Robocizna
Tynkarze gr 1 r-g 0,64, 61,13
Robotnicy gr.Il r-g 0,09 8,60
Robotnicy gr.I r-g 0,44/ 42,03
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,50
Wapno suchogaszone t 0,0066 0,63 |
Piasek do zapraw m3 0,0266 2,54 ,
Woda m3 | 00067 0,64 |
Materiaty pomocnicze % 1,5 1 |
Sprzet |
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 4,78 l
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,04 3,82
i Razem pozycja
Cena jednostkowa N
16 KNR 0-12 0829/01 Licowanie $cian ptytkami na klej - I T
przygotowanie podioza
111,72 m2
Robocizna
!Posadzkarze gr.ll r-g 0,2426| 27,10
Robotnicy gr.l r-g 0,0607 6,78
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75| 530,67
Materiaty pomocnicze | % 1,5
Sprzet g
Wyciag | m-g| 00072 0,80
Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 KNR 0-12 0829/06 Licowanie scian ptytkami na klej o
wymiarach 20x20cm metoda zwykla

111,72 m2





[image: image5.png]Modernizacja sanitariatow - MDK Lancut

INr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ ‘ Cena Robocizna | Materialy Sprzet
Robocizna M T ;
Posadzkarze gr Il rg | 08766/ 97,93 | |
\Posadzkarze gr.1l ' r-g | 0,4408 49,25/
Robotnicy gr.I g | 01962 2192
Materialy ‘ i !
Plytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm | m2 1,02| 113,95 i K f
Zaprawa klejaca kg 4,75, 530,67
Zaprawa spoinujaca kg ! 0,6 67,03
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0295 3,30
"Srodek transportowy | m-g 0,0275 3,07
Razem pozycja
_ Cena jcdnostkowai N P R
(18 KNR 0-12 1118/01 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych
\uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
39 m2 %
Robocizna |
Posadzkarze gr.IV r-g 0,1644 6,41
Posadzkarze gr.II] rg | 00548 2,14 |
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75| 185,25
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet | ,
Wyciag m-g 0,0093 0,36
Srodek transportowy | m-g | 00001 0,00 |
Razem pozycja
Cena jednostkowa
19 KNR 0-12 1118/08 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych
uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykla
39 m2 ‘
Robocizna { f
\Posadzkarze gr.IV r-g | 07617 29,71
{Posadzkarze gr.IlI r-g 0,1904/ 7,43 %
Materialy ! i
Plytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 1,02] 39,78
Zaprawa klejaca kg 4,75| 185,25
Zaprawa spoinujaca kg 0,4 15,60
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0315 1,23
Srodek transportowy ' m-g 0,027 1,05
Razem pozycja
Cena jednostkowa | 1
l20u KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami N I
emulsyjnymi wewngtrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
39 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083 4,22
Robotnicy gr.1 r-g | 00308 1,20
Materialy
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891 11,27
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy _ m-g | 0,0003, 0,01
e Razem pozycjaj | |
Cena jednostkowa ‘
21 KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami B ] - - I
lemulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania ‘
| 69,19 m2
Robocizna ! |
Malarze gr.II g | 01083 7,49 |
Robotnicy gr.] rg 00308 213 |
?Materialy '





[image: image6.png]'Nr, Podstawa, opis robot, naktady | Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzgt
Farba emulsyjna Polinit dm3 | 02891 20,00
Materiatly pomocnicze A [ % 1,5 |
Sprzet | '
"S'rodek transportowy m-g | 0,0003 0,02
Razem pozycja '
Cena jednostkowa |
22 KNR 4-01 0313/03 Przesklepienia otworow w scianach z cegiet -
|z wykuciem gniazd dla belek
| 0,2 m3
Robocizna !
Murarze gr.ll r-g 7,05 1,41
Ciesle gr.ll r-g 0,87 0,17
Robotnicy gr.] r-g 13,99 2,80
Materialy |
Cegta budowlana petna szt 401 80,20
Cement portlandzki 35 kg 108, 21,60
Piasek do zapraw m3 0,28 0,06
Drewno na stemple budowlane m3 0,081 0,02
Bale iglaste obrzynane KLIII gr.50mm m3 0,056 0,01
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm i'm3 | 0,117] 0,02
Gwozdzie budowlane gote kg 2,68 0,54
Klamry ciesielskie kg 4,69 0,94
Woda m3 0,14 0,03
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet ‘
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 245 0,49
‘ Razem pozycja
o Cena jednostkowa
23 KNR 4-01 0317/05 Wciagniecie i utozenie belek stalowych |
42 m
Robocizna |
Murarze gr.Il r-g 0,23 0,97
Robotnicy gr.1 r-g 0,1 0,42
Materialy
Dwuteowniki kg 24,44, 102,65
Siatka Rabitza m2 025/ 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07‘ 0,29
Razem pozycja
E Cena jednostkowa .
I ; : —— T -
24 KNR 4-01 0703/03 Ulmocowame siatki tynkarskiej Rabitza na i
stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe,
prefabrykowane
42 m 5
Robocizna
Tynkarze gr.1l r-g 0,07 0,29
{Robotnicy gr.1 r-g | 0,04 0,17
|Materialy
Siatka Rabitza m2 0,27 1,13
Drut stalowy migkki 0,5mm kg 0,03 0,13
Materialy pomocnicze % 1,5
S Razem pozycja
Cena jednostkowa
25 KNR 4-01 0704/01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na ] ) N B
$cianach i stropach ;
; 2,1 m2
Robocizna
Tynkarze gr 1l r-g | 0,07 0,15
Robotnicy gr.1 r-g ! 0,21 0,44
ZMaterialy i
|Cement portlandzki 35 t 0,001 0,00
Woda m3 | 0,001 0,00
Materialy pomocnicze % | 1,5
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Nr, Podstawa, opis roboét, naktady Jm | Norma j_llos’é _ Cena Robocizna | Materiqt Sprzet
Razem pozycja f
Cena jednostkowa '
26 KNR 4-01 0704/03 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnione;j ; ‘
na $cianach i stropach ; _
| 2,1 m2 | |
'Robocizna , '
Tynkarze gr I rg | 02 042
Robotnicy gr.II | rg 0,03 0,06
‘Robotnicy gr.l ‘ r-g 0,26 0,55
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0041, 0,01 5
Piasek do zapraw m3 | 0,0119] 0,02
Woda m3 0,0036 0,01
Materiaty pomocnicze | % 1,5
Sprzet !
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,02 0,04
[Wyciqg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,04
Razem pozycja‘
Cena jednostkowa| 1N
27 KNR 4-01 0708/02 Wykonanie tynkow zwyklych I T
wewnetrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach o szerokosci do 25cm na podtozach z cegiel, pustakow
ceramicznych, betonow
15,18 m
Robocizna
Tynkarze gr 1l r-g 0,49 7,44
Robotnicy gr.Il r-g 0,04 0,61
Robotnicy gr.1 r-g 0,22 3,34 ;
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0013 0,02
|Wapno suchogaszone t 0,0017 0,03 1
Piasek do zapraw m3 | 0,0067] 0,10 |
Woda m3 0,0017 0,03
Materialy pomocnicze % ],SK
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,02 0,30
- Razem pozycja 5
) , Cena jednostkowa| | |
28 KNR 2-02 1016/02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie !
malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, dla
drzwi wewnatrzlokalowych FD7
10 szt
Robocizna ,
Malarze gr.II r-g 0,34| 3,40
Murarze gr.ll r-g 0,79 7,90
Robotnicy gr.l r-g 0,12 1,20
Materialy
Oscieznice stalowe szt 1 10,00
Farba ftalowa do gruntowania ogolnego stosowania dm3 0,046 0,46,
Farba ftalowa dm3 0,052 0,52
Rozcienczalnik dm3 0,023 0,23
Papier $cierny m2 0,03 0,30
Materiaty pomocnicze % 1,5 :
Sprzet ' ’
Wyciag ' m-g 0,03| 0,30 |
Srodek transportowy { m-g 0,02 0,20
. Razem pozycja
L Cena jednostkowai | : | |
129 KNR 2-02 1015/01 Oscieznice drewniane dwukrotnie
malowane i szklone na budowie, zewngtrzne zwykle |
15 m | |
{Robocizna ,
Malarze gr.Il r-g 0,17 2,55 ;
{(Murarze gr.II r-g 0,41 6,15 . ’
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UoIld 8/Y

&Tr Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma [los¢ Cena Robocizna | Materiaty Sprzet
'Stolarze gr.ll ‘ r-g | 0, 16| 2,40 T I
'Robotnicy gr.I ' r-g 0,02 0,30I
Materialy i :
Oscieznice z drewna iglastego m 1 15,00
Farba ftalowa do gruntowania ogolnego stosowania ’ dm3 | 0,021 0,32
Farba ftalowa dm3 0,024, 0,36
Rozcienczalnik dm3 | 0011] 0,17
Listewki - éwieréwatki 'm | 214 32,10
;Gwoz’dzie stolarskie kg 0,01 0,15
Papier $cierny m2 0,02 0,30
|Szpachlowka celulozowa dm3 | 0,03 0,45
Dyble | szt 8 120,00
‘Pianka poliuretanowa | kg 0,035] 0,53
Materiaty pomocnicze % 1,5
'Sprzet
_S'Eo_dek transportowy m-g | 0,01 0,15
‘ Razem pozycja
Cena jednostkowar 1 |
30 KNR 2-02 1017/02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne,
jednodzielne wewnatrziokalowe, fabrycznie wykonczone peine, o
powierzchni ponad 1,60m2
24,395 m2
Robocizna
Stolarze gr.II | r-g 0,27 6,59
‘Robotnicy gr.l r-g 0,1 2,44
Materialy '
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 1] 2440
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet ,
Wyciag m-g 0,01 0,24
Srodek transportowy m-g 0,02 0,49
Razem pozycja
A Cena jednostkowa| | | | I )
31 KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie gruzu ceglanego
samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
14,59 m3 |
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 1,81 26,41
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 093, 13,57
Razem pozycja
’ Cena jednostkowa
32 KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj T
rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy
nastgpny lkm ponad 1km
14,59 m3
Sprzet S=9 ’
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,04 5,25
Razem pozycja '
Cena jednostkoE | ‘ ]
OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
? Koszty posrednie
- Zysk ) - -
o Ogstem|
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| _Lp Nazwa | Jm Tlos¢ Cena Wartos¢ |
1 Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm " m3 0,01 *
2 MCeg{a budowlana petna szt 2.029,55 o ‘_krdi
3 |Cement portlandzki 25 z dodatkami ) t 0,52 T T
4 |Cement portlandzki 35 kg 277500 | T
5 Eement portlandzki 35 t 0,01 -
6  |Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 28-45mm m3 0,02
7 B;ewno na stemple budowlane m3 0,02 ‘ o
|8 |Drut stalowy migkki 0,5mm kg 0,13 | ] l
|9 [Dwuteowniki ke 102,65 T
10 Dyble szt 120,00] T
|11 [Farba emulsyjna Polinit dm3 31,27 1
| 12 |Farba ftalowa do gruntowania ogélnego stosowania dm3 ~0,7§ ) o _r_: T
13 [Farba ftalowa dm3 | 0,88
14  |Gips budowlany szpachlowy t | 0,09
| 15 |Gips budowlany kg 49,50
16 Gwozdzie budowlane gole kg 0,54 ) B 4
17 |Gwozdzie stolarskie kg 0,15
18  |Klamry ciesielskie ke 0,94 o
19 |Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 16,89| o
20 Korki zeliwne kanalizacyjne d=50mm szt 4,00! -
21 |Korki zeliwne ocynkowane d=15mm szt 13,0—(?— o
22 &rki zeliwne ocynkowane d=32mm szt 3,00__ ) )
23 |Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 10,98
24 |Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 3,00
25 |Listewki - éwieréwalki m 32,10 B "
26 |Oscieznice stalowe ) szt 10000 _'-w,
27 |Oscieznice z drewna iglastego [ m 15,00 1 ]
28 |Papier Scierny m2_4 0,60 I
{ 29 |Pianka poliuretanowa kg 0,53
30 |Piasek do zapraw m3 4’0—(7 B
31 |Plytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm m2 113,95
| 32 [Plytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 39,78 ] ]
33 |Ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm T m2 _1 4,37 a
34 [Rozcieiczalnik | dm3 0,40 -
3_5 giatka Rabitza m2 2,18 )
36 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne 1 m2 24,40 T
37 |Szpachlowka celulozowa ] dm3 045] [ _
38 |Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 9,42 -
39 |Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 142,79 ;
40 |Wapno suchogaszéne t OE ’
41 |Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,14 i
42 |Woda TTm3 1,40 )
43 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 | m3 1,72 ]
44 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,18 I |
45 |Zaprawa klejaca —T_—kg 1.431 ,84P ] )
46 Zaprawa spoinujaca kg 82,63 e — 1
47 ;Z_aprawa wapienna m.4 m3 0’23* | S __“:
Razem a L N
o Materialy pomocnicze





