







Łańcut, dnia 07.08.2007

MDK-220/1/5/07

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 
                  nagłaśniającego i oświetleniowego


     Informuję, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego wprowadza się zmianę polegającą na wykreśleniu 
z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia następującego sprzętu: 

Kolumna aktywna
· Aktywna kolumna dwudrożna o mocy 400W RMS,(300W RMS plus 100W RMS) 

· wielokanałowa konstrukcji horna, 

· tytanowy driver wysokotonowy o średnicy 1.75", 

· 12" głośnik niskotonowy z 3" cewką  

· wbudowana elektronicza equalizacja 

· korekcja fazy, 

· kompensacja przesunięcia czasowego, 

· elektroniczne zabezpieczenia głośników, 

· przełączniki filtrów kontur oraz górnoprzepustowego, 

· diody sygnalizacji sygnału i przesterowania, 

· potencjometr regulacji głośności, 

· symetryczne złącza wejścia pass thru (XLR), 

· aktywowany przełącznikiem układ timed turn-off wyłączający zasilanie po 3 minutach, 

· łatwa do przenoszenia , 

· trzy wyważone ergonomiczne uchwyty, 

· 10 punktów umożliwiających podwieszenie kolumny, 

· wbudowane gniazdo do statywu, 

· obudowa z tworzywa sztucznego, 

· pasmo 41Hz-22kHz, 

· max. SPL 127dB, 
           2 szt.

Case na mikser 
Do miksera z pozycji nr 3, zapewniający możliwie szybkie uruchomienie urządzenia


1 szt.

Wzmacniacz gitarowy 

Moc 60W RMS Głośniki: 2 x 12” nie gorszy niż Celestion , 3 kanały, 4 lampy na przedwzmacniaczu, 2 lampy na końcówce mocy, niezależna korekclja i reverb dla 2 kanałów, w komplecie footswitch, wyjście liniowe XLR, odłaczana i regulowana pętla efektów, waga nie więcej niż 31 kg
- Deep Switch: Master
- Tone Shift: kanał Crunch/Lead
- Reverb: regulowany dla kanałów Clean i Crunch/Lead
- Footswitch: PEDL-00021 (w komplecie)
- Inne: emulowane wyjście liniowe (XLR), pętla efektów (odłączana i z regulacją)
- Wymiary: ok. 677 x 506 x 266 mm
- Waga: ok. 30 kg (28-32 kg)
Wzmacniacz klasy profesjonalnej, renomowanej firmy
1 szt.

Wykonawca przy obliczeniu ceny oferty nie uwzględnia sprzętu wyżej wymienionego. 

W związku z powyższym ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 sierpnia 2007 godz. 14:30. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia godz. 15:30.

