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I. WSTEP.

Niniejszg opini¢ opracowano przez firm¢ SLAWEX — Laboratorium Drogowe,

ul. T. Koéciuszki 7/31, 39-460 Nowa Deba.
Podstawe prawng wykonania badan geologicznych i dokumentacji stanowia:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o:

- rozporzadzenia jw.,

- wizj¢ lokalng terenu,

- wiercenia otworéw badawczych (geotechnicznych) oraz badania makroskopowe gruntow,

- literaturg geologiczng i normy: PN-86/B-2480, PN-81/B-03020, PN-81/B-04481.

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU.

2.1 Lokalizacja wykonywanych prac geotechnicznych.

Miejsca otworéw dokumentacyjnych uzgodniono ze zleceniodawcg. Szczegdlowsy

lokalizacje otworu uwidoczniono na mapie dokumentacyjne;.

2.2 Polozenie geograficzne i morfologia terenu.

Powiat Lancucki- zajmuje powierzchni¢ 451,97 km2 i zamieszkaly jest przez 77 875
mieszkancow. Powiat tworza: miasto Lancut oraz Gminy: Bialobrzegi, Czarna, Lancut,
Markowa, Rakszawa i Zolynia. Powiat Lancucki ezy w centralnej czesci wojewoddztwa
podkarpackiego. ok. 17 km od stolicy Podkarpacia - Rzeszowa graniczac z powiatami
rzeszowskim (od zachodu i potudnia), lezajskimi (od poinocy) i przeworskim (od wschodu).
Teren powiatu przecina migdzynarodowa droga tranzytowa E 40 miedzy Niemcami a Ukraing
z licznymi odgalezieniami: na poludniowy wschéd w kierunku Kanczugi E 881,
na poludniowy zachdd w kierunku Dynowa E 887, na péinocny wschod w kierunku Lezajska

E 877, na polnocny zachod w kierunku Sokolowa Molopolskiego E 876 oraz magistrala



kolejowa z Wroclawia do Przemysla, a dalej do Kijowa. Stolicg powiatu jest miasto Lancut,

siedziba wladz powiatowych, gminnych i miejskich.

Powiat Lancucki polozony jest na skraju Pogérza Karpackiego i Niziny Sandomierskiej.
Powoduje to zréznicowane uksztaltowanie terenu od réwnin w poélnocnej jego czesei
po gorzyste tereny na poludniu. Przez teren powiatu przeplywa rzeka Wistok niewatpliwie
podnoszac walory krajobrazowe okolic Laricuta. Ponad 20% powierzchni pokryte jest lasami

1 gruntami lesnymi.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren potozony jest wg Kondrackiego w obrebie

dwu mezoregionoéw zaliczanych do podprowingji Kotliny Sandomierskie;:
1) Pradoliny Podkarpackiej,
2) Podgorza Rzeszowskiego.

Pradolina Podkarpacka - Stanowi ona szeroka i plaskg forme, o spadkach 0 — 5 %, lekko
nachylong w kierunku wschodnim. Jest wykorzystana przez doling Wistoka, Wistok

wytworzyl w Pradolinie Podkarpackiej wg Jahna dwa poziomy teras holocenskich:
1) terasg zalewowa — zwang legowa, wyniesiong 2 — 3 m nad sredni stan wody w rzece,

2) teras¢ nadzalewows, zwang terasg redzinowa, wyniesiong 6 — 8 m nad $redni stan wody

w rzece, oraz jedng teras¢ mlodoplejstocenskg — $rednig.

Pélnocna czed$¢ miasta Lancuta lezy w obrgbie terasy nadzalewowej redzinowej, porozcinanej
starorzeczami Wisloka, w réznym wieku i r6znym stopniu zarastania. Najmlodsze z nich tzw.
»Stare Wisloczysko”, stanowi pdlnocng granice miasta. W péinocno wschodniej czesci miasta

wystepuje fragment terasy $redniej.
Podgorze Rzeszowskie

Tworzy ono platy plaskowyzu lessowego, lekko falistego, wznoszacego sie w kierunku
poludniowym, porozcinanego dolinami Mikogski i Sawy oraz ich bezimiennych doplywow,
o roznym ksztalcie. Dolina Mikoski, przecinajgca centrum miasta Lancuta ma zréznicowany
ksztalt. W ujsciowym odcinku jest ona plaskodenna o zboczach w ksztalcie skarp lub

wyraznych krawedzi. W $rodkowej cze$ci zmienia ona swdj ksztalt na nieckowata,
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a w odeinku zrodlowym na wciosowa. Bezimienne doptywy Mikoski i Sawy plyng dolinami
nieckowatymi, charakteryzujgce sie lagodnymi zboczami, przechodzgcymi w niewyrazny
spos6b w dna. Wawozy lessowe, o stromych, prawie pionowych i plaskich dnach, powstaty
wzdluz drog polnych, przebiegajacych prostopadle do przebiegu poziomic. W obrebie
tej czeci miasta przewazaja nachylenia 5 — 12 % lokalnie przekraczajg 20 %. Poza
formami naturalnymi na terenie miasta stwierdzono wystgpowanie form sztucznych, takich
jak: nasypy i wkopy drogowe i kolejowe, skarpy sztuczne i wyrobiska poeksploatacyjne.
Sa to formy niewielkie powierzchniowo. Ogdélnie mozna stwierdzi¢, ze na terenie miasta
Lancut wystepujg zréznicowane warunki morfologiczne, decydujgce o dostgpnosci
i przydatnosci terenu do mozliwosci zagospodarowania przestrzennego. Najbardziej korzystne
i dostepne pod tym wzgledem sg fragmenty Podgérza Rzeszowskiego i1 Pradoliny
Podkarpackiej o nachyleniu do 12 %. Trudniejsze, ale mozliwe do wykorzystania dla tych
celow s fragmenty terenu o nachyleniu do 20 %. Niekorzystne warunki wystepuja w obrgbie
fragmentdw zboczy dolin o nachyleniu ponad 20 %, skarp i wawozow lessowych. Rowniez
niekorzystne pod tym wzgledem sg: dno doliny Mikoski, starorzecze oraz osie dolin
nieckowatych, ze wzglgdu na mozliwo$¢ zalewania tych obszarow podczas wysokich

stanow wod w plynacych nimi ciekach.
2.3 Gleby i ich przeobrazenie

Gleba, obok atmosfery i wod jest jednym z najwazniejszych komponentéw Srodowiska
naturalnego i jednocze$nie jest najbardziej narazona na ujemng dzialalno$¢ czlowieka.
W zewnetrzne] czynnej warstwie powierzchni ziemi gromadza si¢ roéznego typu
zanieczyszczenia, pochodzgce zaréwno z naturalnych proceséw geologicznych jak tez
z gospodarczej dzialalnosci czlowieka. Procesy degradacji ziemi pochodzace z procesow
naturalnych nasilajag si¢ w wyniku likwidacji laséw i uzytkow zielonych (Iaki, pastwiska),
zalezg réwniez od nachylenia powierzchni terenu, budowy geologicznej, stopnia pokrycia
terenu przez roélinnos¢ — te procesy przeobrazania rzezby terenu nosza nazwe erozji
geologicznej (naturalnej). Do erozji antropogenicznej — czyli gospodarczej ingerencji
czlowieka zaliczamy m.in. dzialalnos¢ rolniczg i przemystows.

Dzialalno$¢ rolnicza poza poprawg urodzajnosci gleb, moze jednak w niektorych przypadkach
powodowaé ich degradacj¢ np. poprzez stosowanie w nieodpowiedni sposdéb nawozow
sztucznych zawierajgcych kadm, chrom czy inne metale cigzkie. Niekorzystny wplyw

przemyslu przejawia sie przez emisje do atmosfery gazow i pylow. Gazowe zanieczyszczenia



powietrza SO2 i NOx docierajg do szaty roslinnej, gleb i wod w postaci kwasnego deszczu
oraz tzw. suchego opadu, powodujac ich zakwaszenie. Kwasny odczyn gleb przyspiesza ich
zubozenie. W obszarze Miasta Lancuta wystepuja gleby wysokiej klasy bonitacyjnej
o dobrych wlasciwos$ciach fizycznych, wlasciwym uwilgotnieniu oraz slabo kwasnym lub
obojetnym odczynie. W $rodkowej i poludniowej czesci miasta wystepuja obszary gleby
zagrozone procesami erozji wodnej , zwlaszeza intensywnej w jesieni i wezesna wiosng, gdy

pola uprawne pozbawione sg roslinnosci.

2.4 Budowa geologiczna

Miasto Lancut lezy w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego, stanowigcego tektoniczng niecke
wypelniong trzeciorzgdowymi osadami pochodzenia morskiego. wyksztalcone sg one
w stropie  jako ily krakowieckie w postaci iléw pylastych lokalnie piaskéw pylastych
i itolupkéw. Wystepujg one na terenie miasta na glebokosci 8 — 14,0 m w obrgbie
Pradoliny Podkarpackiej i w dolinie Mikoski, do 18 — 35 m w obrgbie Podgoérza
Rzeszowskiego. Osady miocenskie — przykrywaja osady czwartorzgdowe w spagu
wyksztalcone przewaznie jako osady wodno — lodowcowe o zréznicowanej migzszosci.
Na ich dnie przewaznie wystgpuje seria osadéw zZwirowo — piaszczystych, ktore
przykrywajg gliny zwatowe z domieszkg otoczakdw, z wkladkami piaskow o réznym skladzie
granulometrycznym. Wymienione wyzej grunty nawzajem si¢ przewarsiwiajg, tworzac
soczewki o roznej migzszosci. Kompleks tych gruntow osigga migzszos¢ 3,0 — 6,0 m.
Na osadach wodno — lodowcowych, w obrebie Pradoliny Podkarpackiej rzeka Wislok
zakumulowala swe osady w postaci mad rzecznych, przykrywajacych przemyte
i przemieszczone osady piaszczysto — zwirowe. W obrebie starorzeczy, doliny Mikoski
i wickszych dolin bocznych wérdéd mad rzecznych  wystgpuja  soczewki  gruntow
organicznych, w postaci namuléw organicznych o réznej migzszoscei.

W obrebie Podgorza Rzeszowskiego osady wodno — lodowcowe przykrywajg osady eoliczne
— lessy o znacznej migzszosci, wyksztalcone w postaci pyléw lub glin lessopodobnych.
Migzszos¢ tych osadow lokalnie przekracza 20 m. Oceniajgc grunty wystgpujace w podlozu
badanego terenu pod wzgledem ich przydatnosci jako podioze budowlane, nalezy
stwierdzi¢, ze wykazuja one duze zroznicowanie. Na oceng¢ osadéw czwartorzedowych,
ktore stanowia podloze budowlane duzy wplyw majg warunki morfologiczne i warunki

wodne. Najkorzystniejsze warunki gruntowo — wodne wystepuja w obrebie wierzchowiny



lessowej Podgorza Rzeszowskiego o nachyleniach 0 — 12 %. Mniej korzystne warunki
gruntowe wystepuja w obrebie fragmentéw wierzchowiny lessowej o nachyleniach 12 — 20
%, gdzie na ocen¢ podioza wplywa znaczne nachylenie, utrudniajace sposéb posadowienia
projektowanych budynkéw. Przecigtne warunki gruntowo — wodne wystepujg w obrebie
Pradoliny Podkarpackiej. Niekorzystne warunki gruntowe wystepuja w  obrebie
starorzeczy, w dnie doliny Mikoski i dolinach bocznych, gdzie wystepuja grunty organiczne,
nie nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia budynkéw. Nieprzydatne do lokalizacji
budownictwa sg fragmenty stokéw o nachyleniu ponad 20 %, skarpy i wawozy

lessowe, ze wzglgdu na zagrozenie zachwiania statecznosci podtoza.

2.5 Informacje o surowcach mineralnych i budowlanych

Jak wynika z ,,Inwentaryzacji surowcoéw mineralnych wojewodztwa rzeszowskiego” z 1988 r.
na terenie miasta Lancuta brak jest udokumentowanych zléz surowcdéw mineralnych, ktore
bylyby przewidywane do eksploatacji w dajacej sie przewidzie¢ przyszlosci. Jedynym
udokumentowanym i eksploatowanym surowcem budowlanym na terenie miasta sg pyly
lessowe w ztozach Lancut i Lancut I1. Ztoze Lancut posiada udokumentowane i zatwierdzone
decyzjiag CUG nr Gp/KZK/M/642/63 z 27.03.1963 r. zasoby zloza lessow wg stanu na
1.07.1962 w ilosci:

- 201 tys. m3 zasobow bilansowych w kat B,

- 258 tys. m3 zasobdw bilansowych w kat. C1,

- w filarze ochronnym 130 tys. m3 w kat C1.

Ztoze Lancu II ma zatwierdzone decyzjg Prezesa CUG nr KZK/012/M/4543/82/83
2z 6.03.1983 1. zasoby na 7.04.1982 r. w ilosci 272 000 m3/ 463 000 t zasobdéw
bilansowych w kat C1. Jako$¢ kopaliny zostala rozpoznana w kat B. Surowce ilaste ze zloza
Lancut I wykorzystywane sg do produkcji wyrobéw ceramicznych przez cegielnie
»Zawada”, ktére decyzja Wojewody Rzeszowskiego z dnia 7.08.1995 r. nr OS — II —
7512/12/94/95 udzielono koncesji na wykorzystanie surowcoéw ilastych na okres
do 31.12.2005 r. *Niewielki poludniowy obszar terenu objetego zmiang nr 1 Studium
polozony jest w obrgbie obszaru i terenu gérniczego ,Huséw — Albigowa — Krasne
I”ustalonego Decyzja Nr DGe/EZ/487/1199/99 Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 08.03.1999 r.Na polnoc od obszaru i terenu goérniczego

zlokalizowany jest nieczynny odwiert gazu ziemnego o nazwie Lancut - 1.



2.6 Klimat

Wedlug podzialu Polski na regiony klimatyczne W. Okolowicza, Larnicut polozony jest
na terenach o  przewazajagcych  wplywach  klimatu  kontynentalnego. Cechy
charakterystyczne tego regionu to wigksza niz na innych terenach Polski roczna
amplituda temperatury powietrza, wiosna do$¢ pdzna i stosunkowo kroétka, lato diugie,
krotka i ciepla jesiefi, zima dluga i chlodna, dlugotrwala pokrywa $niezna, zwlaszcza na
wzniesieniach, gdzie jest chlodniej, a ilo§¢ opadéw jest wicksza. Rejon Lafcuta
charakteryzuja nastepujace dane:

- $rednia temperatura stycznia -3,5 °C,

- $rednia temperatura lipca 18,0 °C,

- czas trwania zimy 92 dni,

- czas trwania lata 95 dni,

- liczba dni pogodnych (z zachmurzeniem ponizej 2 dni) 70 dni,

- liczba dni pochmurnych (zachmurzenie powyzej 8 dni) 110 dni,

- liczba dni z szatg $niezng 80 dni w roku,
Srednie roczne naslonecznienie wynosi dla Lancuta 4,3 godz./dobe, natomiast w okresie
wegetacyjnym w poszczegélnych miesigcach: kwiecien — 5,0 godz./dobe, w czerweu osigga
maksimum 6,8 godz./dobg, we wrzesniu 5,2 godz./dobe. Wiosna w Laricucie rozpoczyna sig
okolo 1 kwietnia ($rednia temperatura od 5,0 do 15 °C), lato (ze $rednig temperaturg
ponad 15 °C) rozpoczyna si¢ okolo 1 czerwca, jesien (ze $rednig temperaturg 15 — 5 °C)
srednio 1 wrzesnia, natomiast zima (ze $rednig temperaturg ponizej 0 °C) zaczyna si¢ $rednio
1 grudnia. Czas trwania poszczegolnych pér roku: wiosna — 60 dni, lato — 90 dni, jesien — 60
dni, zima 90 — dni. Ta ogélna charakterystyka klimatu regionu Lancuta wymaga blizszej
oceny na podstawie danych z najblizszej stacji meteorologicznej, ktérg jest Rzeszéw —
Jasionka, polozonej okolo 15 km na zachéd od Lafcuta w warunkach podobnych
do badanego regionu. Warunki termiczne Srednia roczna temperatura jest stosunkowo wysoka
i wynosi 7,5 °C. zima jest surowa ($rednia stycznia wynosi —5,3 °C). wiosna pojawia
si¢ szybko zaznaczajac swoje przyjscie naglym wzrostem temperatury na przelomie marca
(1,1 °C) i kwietnia (8,5 °C). Lato jest diugie i cieple, $rednia temperatura lipca wynosi
17,7°C. jesien jest porg roku dlugg i cieplg ($rednia temperatura listopada 4,4 °C).
Przymrozki (z minimalng temperaturg ponizej 0 °C) sporadycznie pojawiajg si¢ we wrzesniu
i pazdzierniku, stanowigc czgste zjawisko w listopadzie osiggajgce maksimum w styczniu

(28,3 dnia). O surowym rezimie termicznym zimg $wiadczy okolo 50 dni mroznych
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(z maksymalna temperaturg ponizej 0 °C). Lato z kolei jest diugie i bardzo cieple,
oznacznej iloci dni gorgeych (z temperaturg maksymalng ponad 25 °C) od 9,2 dni

w czerweu do 11,4 w lipcu i 8,8 w sierpniu.

I11. OPIS PRAC BADAWCZYCH.

Prace terenowe (wizja lokalna terenu, wiercenia geologiczne otworéw geotechnicznych,

badania makroskopowe gruntu przeprowadzono w dniu 12.01.2016 r.

W ramach prac badawczych wykonano:

a) Trzy otwory badawcze (geotechnicznych) pozwalajace na scharakteryzowanie
warunkow gruntowo — wodnych podloza budowlanego,
b) Badania makroskopowe gruntéw, okre$lajac geneze, strukturg, rodzaj gruntu i jego
cechy geotechniczne zgodnie z PN-86/B-2480 i PN-98/B-04481

Parametry geotechniczne okre$lono metoda B zgodnie z PN-81/B-03020.

IV. WARUNKI GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE

Charakterystyka warunkéw geologiczno — inzynierskich (gruntowo — wodnych),
opracowana zostala na podstawie wiercenia otworéw badawczych, wykonanych badan
makroskopowych gruntu oraz materialéw archiwalnych.

Parametry podloza gruntowego okreslono metodg B wg PN-81/B-03020.

Otwor nr 1

W wykonanym otworze badawczym pod warstwa nawierzchni z kruszywa lamanego
0/31,5 grubosci 0,05m znajduje si¢ zageszczona warstwa nasypu z piasku $rednioziarnistego
malo wilgotnego barwy zoéltej o migzszodci 0,35 m kolejno warstwa czarnego zuzla
o migzszodci 0,15m mato wilgotnego zaggszezonego. Pod warstwami nasypowymi znajduje
si¢ glina pylasta o migzszosci 2,35m poczatkowo malo wilgotna twardoplastyczna
przechodzaca na glebokosci 2,05m w plastyczng i wilgotng. Otwoér zakoficzono na glebokosci

3,0m.



oy | Rodmiwarstwy | Sl | S| W e |
(| e | [ w [ | |
11 Nasyp z piasku nB zg mw 1,90 -
I Zuiel nN zg mw 2,00 -
v Glina pylasta Gn tpl/pl Mw/w 2,025 18,1

Otwor nr 2

W wykonanym otworze badawczym pod warstwg nawierzchni z kruszywa lamanego

0/31,5 grubosei 0,10m znajduje si¢ zageszczona warstwa nasypu z pospétki mato wilgotnej

barwy czarno - z6ltej o migzszosci 0,25 m kolejno warstwa piasku sSrednioziarnistego

o miazszosci 0,25m malo wilgotnego zageszczonego. Nastgpnic znajduje si¢ glina pylasta

0 migzszosci 2,40m poczatkowo mato wilgotna twardoplastyczna przechodzaca na glebokoscei

2,00m w plastyczng i wilgotng. Otwor zakonczono na glgbokoscei 3,0m.

wli:y Rodzaj warstwy \32::‘1;23; w:::tl:vy el (g/(l:amf’] [D“L]I
U | wusywaosts | "B | % - | wes | -
v Pospélka nB - Po g mw 1,98 -
11 Piasek §rednioziarnisty Ps g mw 1,90 34,9
v Glina pylasta Gn tpl/pl Mw/w 2,025 18,1

Otwor nr 3

W wykonanym otworze badawczym pod warstwa nawierzchni z MMA grubosci

0,11m znajduje si¢ zageszczona warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci

0,04m, nastepnie warstwa pospolki malo-wilgotnej i zageszczonej o migzszosci 0,07m

i piasku o migzszosci 0,18m — stanowig one warstwy nasypu budowlanego. Nastgpnie
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zaobserwowano gling pylasta o migzszosci 0,37m matowilgotng twardoplastyczna, kolejno
malo-wilgotny twardoplastyczny py! o miazszosci 1,13m i znowu glina pylasta poczatkowo
mato wilgotna twardoplastyczna przechodzaca na glebokoscei 2,20m w plastyczng i wilgotna.

Otwor zakoniczono na glebokosei 3,0m.,

Nr N Symbol Stan . p D,
wW-wy Rodzaj warstwy warstwy | warstwy Wilg. [g/em’] [°]

VI MMA MMA zg - 2,65 -

Podbudowa z
I kruszywa lamanego nB g mw 1,98 -
0,31,5

L' Pospolka nB - Po zg mw 1,98 -
11 Piasek $rednioziarnisty Ps zg mw 1,90 34,9
v Glina pylasta Gn tpl mw 2,10 21,0
VII Pyl 7 tpl mw 2,05 21,0
v Glina pylasta Gn tpl/pl Mw/w 2,00 18,1

V. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH PODLOZA
GRUNTOWEGO WRAZ Z PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJI NA
SRODOWISKO, WNIOSKI I UWAGI.

Inwestycja jest zgodna z planem przestrzennego zagospodarowania nie wplynie
ujemnie na $rodowisko gruntowo — wodne otoczenia z uwagi na:
- ograniczony zakres robot ziemnych,
- nienaruszenie w sposob trwaly warunkéw gruntowo — wodnych otoczenia.
Wiercenia badawcze, badania prob gruntéw, wizja lokalna terenu dostarczyly
wystarczajacych danych do oceny podloza gruntowego w zwigzku z czym stwierdza sie¢
i zaleca co nast¢puje:
W celu ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych terenu dla inwestycji:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Polnej

w Lancucie — odcinek w km 24328 -2+860,45 wykonano:

11




o

Trzy otwory badawcze (geotechnicznych) pozwalajgce na scharakteryzowanie
warunkow gruntowo — wodnych podloza budowlanego w stopniu wystarczajgcym
do celu, ktérym majg stuzy¢,

Przeglad terenu,

Analizg literatury i materialéw archiwalnych.

Przewiercone grunty przebadano makroskopowo okreslajgc ich rodzaj i stan.
Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
otworu wiertniczego.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie korelacji
w oparciu o uzyskane wyniki badan terenowych zgodnie z normg PN-81/B-03020
(metoda B).

Typ inwestycji i panujace tu warunki gruntowo-wodne pozwalajg na zaliczenie
obiektu do 1 kategorii geotechnicznej —zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Na omawianym
terenie, w frakcie prowadzonych prac badawczych do glebokosci 3,00 m nie
stwierdzono poziomow wodonosnych.

Zaobserwowano jednorodne, genetyczne i litologiczne réwnolegle warstwy gruntow,
poziom wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Z punktu widzenia Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
/Dz.U.2012.463/ podloze gruntowe zakwalifikowano do prostych warunkow

gruntowych.
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Nazwa obiektu: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi
gminnej ul. Polnej w Lancucie

Zleceniodawca: Bik - Kopezyk
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
N - nasyp + domiecszki
nB - nasyp budowlany /f przewarstwienia (wkladki)
nN - nasyp niebudowlany / na pograniczu
() w nawiasie okre$lenie uzup. dot. skladu nasypu,
GRUNTY RODZIME ORGANICZNE rodz. gruntdéw organicznych, petrografii skal
O-1 - numer wiercenia
H - grunt prochniczy 2%<1_ < 5% 283,00 - rzgdna wiercenia
Nmp, Nmg - namuly piaszczyste, namuly gliniaste
5% <I,.<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
Gy gytie, namuly z zawarto$cia CaCO,> 5%
T torfy 1, >30% NNS - prébka o naturalngj strukturze

WB, WK - wegle b , wegle kami - .
Wegle brunafne, wegle kamienne NW - probka o naturalnej wilgotnoéci

GRUNTY RODZIME MINERALNE (NIESKALISTE
(NIESICALISTE) WG - probka wody gruntowej
KW - zwietrzelina

KW - owietraelie glitiasts OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

KR - mimosz \ . :

KRg - rumosz gliniasty % - swobodny poziom wody gruntowej

KO - otoczaki i

7 - swir - piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
2,1 W czasie wiercenia i gleboko$é

Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - 6lka gliniast
Ug - posotka gliniasta 31 - nawiercony poziom wody gruntowej i glebokosé

Pr - piasek gruboziarnisty ’

Ps - piasek $rednioziarnisty

Pd - piasck drobnoziamisty

Pr - piasek pylasty

n - grunt nawodniony

]

- saczenie wody

Pg - piasek gliniasty i9

np - pyl piaszezysty —

7 - pyl e OZNACZENIE RODZAJU BADAK I SONDOWAN

Gp - glina piaszczysta

G- glm.a Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda;

Gr - glina pylasta

Gpz - glina piaszezysta zwigzla SLVT - udarowo-obrotowa

Gz - glina zwigzta SL (SD-10) - lekka wbijana

Gnz - glina pylasta zwiezla

Ip - it piaszezysty OZNACZENIE STANU GRUNTU

I-il

Int - it pylasty W, - wilgotno$¢ naturalna
I, - stopien zageszczenia

GRUNTY SKALISTE I, - stopiefi plastyczno$é

. p - gestoé¢ objetosciowa [Mg/m’)

ST - ska11§ty th.u'dy. ¢, - kohezja [kPa]

SM - shalisty mickki @, - kat tarcia wewngtrznego [’

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA E, - modul pierwotnego odks:zifllceni'a g:runm [k]_’a]
M, - edometryczny modul §ci§liwoéci pierwotnej [kPa)

Pc - piaskowce R¢- wytrzymalo$¢ na $ciskanie [kPa] lub [MPa]

1 - tupki

it - itolupki INNE OZNACZENIA

KW - zwietrzelina i ; )

m-margle = - granice litologiczno - stratygraficzne

11 - numer warstwy geotechnicznej

Zalgcznik nr IX
Wykaz objasnien i symboli




