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l. WSTEP.

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano przez firm¢ SLAWEX — Laboratorium Drogowe,
ul. T. Kosciuszki 7/31, 39-460 Nowa Deba.

,,Ul. Polna w Lancucie”

Podstawe prawng wykonania badan geologicznych i dokumentacji stanowia:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.nr126, poz. 839).

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o:

- rozporzadzenia jw.,

- wizje lokalng terenu,

- = wiercenia otwordow badawczych (geotechnicznych) oraz badania makroskopowe gruntéw,

- literature geologiczng i normy: PN-86/B-2480, PN-81/B-03020, PN-81/B-0448]1.

Il. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU.

2.1 Lokalizacja wykonywanych prac geotechnicznych.

Miejsca otworéow dokumentacyjnych uzgodniono ze zleceniodawca. Szczegdlowa

lokalizacje otworu uwidoczniono na mapie dokumentacyjne;j.

2.2 Polozenie geograficzne, morfologia terenu

Powiat Lancucki zajmuje powierzchni¢ 451,97 km? i zamieszkaly jest przez 77 875
mieszkancoOw. Powiat tworzq: miasto Lancut oraz Gminy: Bialobrzegi, Czarna, Lancut,
Markowa, Rakszawa i Zotynia. Powiat Lancucki lezy w centralnej czgsci wojewoddztwa
podkarpackiego, ok. 17 km od stolicy Podkarpacia — Rzeszowa, graniczac z powiatami
rzeszowskim (od zachodu i poludnia), lezajskim (od pélnocy) i przeworskim (od wschodu).
Teren powiatu przecina migdzynarodowa trasa tranzytowa E 40 migdzy Niemcami a Ukraing
z licznymi  odgalezieniami: na poludniowy wschéd w kierunku Kanczugi E 881,

na poludniowy zachdd w kierunku Dynowa E 887, na pélnocny wschod w kierunku Lezajska



E 877, na pélnocny zachod w kierunku Sokolowa Malopolskiego E 876 oraz magistrala
kolejowa z Wroclawia do Przemysla, a dalej do Kijowa. Stolica powiatu jest miasto Lancut,

siedziba wtadz powiatowych, gminnych i miejskich.

2.3 Uwarunkowania geograficzno — przyrodnicze

Pod wzglgdem geologicznym teren Lancuta, lezacy na pogorzu karpackim, ma budowg
tego pogOrza, a wigc fliszowa (osad o wielkiej miazszosci skladajacy sig
z polozonych na przemian warstw piaskowcdow, i mutowcdw, tupkow ilastych i zlepieficoéw
z okresu kredowego i trzeciorzedowego na fliszu osadzily si¢ lessy skladajace si¢ gléwnie
z ostrokrawedzistych ziaren kwarcu, ktéremu towarzysza mineraly ilaste, kalcyt
i wodorotlenki zelaza dajace urodzajng glebe. Stad na krawedzi pogorza i pradoliny Wistoka
liczne wawozy, czesciowo dzis. zniszczono np. stary gosciniec z Lancuta Sokolow
i Warszawg. Osadowa skala lessowa wykorzystywana jest w przemysle ceramicznym:
cegielnia w Wisieléwee cegielnia’ pod Wysoka. Obydwie uspolecznione, lezace po lewej
stronie goscinca do Albigowej . Miasto lezy $redni na wysokosei 220 m. n.p.m.

Wigksza czgéé powierzchni ‘miasta Lezy na dorzeczu strumienia Mikoski a poludniowo -
wschodnia cze$¢ w dorzeczu Sawy czyli Gluchowki, czyli kolejne poprzeczne doplywy

Wisloka.

2.4. Cieki wodne

Wody podziemne wystgpujace w utworach trzeciorzgdowych, nie maja znaczenia
w gospodarce wodnej gminy. Wystgpuja nieregularnie, w piaszczystych soczewkach
i wkiadkach w obrebie itéw. Jest to poziom mato wydajny o stabej odnawialnodcei. Znaczna
czes¢ powiatu zostala, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg hydrogeologiczng, wiaczona
w obrgb strefy ochronnej wokol Giownego Zbiornika Wod Podziemnych - 425 - ,,Debica -
Stalowa Wola - Rzeszdéw", najwigkszego i najbardziej zasobnego w wode zbiornika
czwartorzedowego w rejonie Zapadliska Przedkarpackiego. Wody podziemne z powodu ich
gospodarczego znaczenia oraz powszechnego zagrozenia jakosci, zostaly objete programem
pafistwowego monitoringu §rodowiska (PMS).

Teren gminy w calo$ci nalezy do zlewni rzeki Wislok przeplywajacej w odlegloscei ok. 2-

3 km od jej poinocnej granicy. Sie¢ wewngttzng wod gminy tworza potoki: Sawa, Kosinka,



Kraczkowski, Graniczny i bezimienne potoki. Glowne ciecki gminy -Sawa i1 Kosinka

sq prawobrzeznymi doptywami Wisloka plynacymi w kierunku z poludnia na péinoc.

2.5 Klimat

Klimat w rejonie Pogérza posiada charakter przejsciowy, miedzy nizinnym a gorskim.
Wystepuja tu nizszej temperaturze powietrza o 6 - 7°C, wigksza wilgotnos¢ oraz wigksza

$rednia roczna opaddéw atmosferycznych wynoszaca 700 — 850 mm.

Ill. OPIS PRAC BADAWCZYCH.

Prace terenowe (wizja lokalna terenu, wiercenia geologiczne otworow

geotechnicznych,-badania makroskopowe gruntu przeprowadzono w dniu 1.

W ramach prac badawczych wykonano:

a) Pie¢ otwordw badawczych-(geotechnicznych) na ul. Polnej w Lancucie pozwalajace
na scharakteryzowanie warunkéw gruntowo — wodnych podloza budowlanego,

b) badania makroskopowe "gruntdéw, okredlajac genezg, strukturg, rodzaj gruntu i jego
cechy geotechniczne zgodnie z PN-86/B-2480 i PN-98/B-04481

) pomiary zwierciadla wody w wykonanym otworze.

Parametry geotechniczne okre$lono metoda B zgodnie z PN-81/B-03020.

3 IV. WARUNKI GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE

Charakterystyka warunkéw geologiczno — inzynierskich (gruntowo - wodnych),
opracowana zostala na podstawie wiercenia otworéow badawczych, wykonanych badan
makroskopowych gruntu oraz materiatéw archiwalnych.

Parametry podloza gruntowego okre$lono metoda B wg PN-81/B-03020.



Otwor nr 1.

1. W wykonanym otworze badawczym pod warstwa betonu asfaltowego o migzszosci
0,05 m, znajduje si¢ warstwa kruszywa tamanego 0/63 o miazszosci 0,14 m, barwy
szarej, malo wilgotna zaggszezona, warstwa mialu weglowego o miazszosei 0,05 m,
koloru czarnego, malo wilgotna, zageszczona, warstwa piasku drobnego o migzszosci
0,21 m, koloru zdltego, malo wilgotna, zaggszczona, warstwa gliny pylastej
o migzszosci 0,80 m, barwy szarej, plastyczna, pakiet glin piaszczystych o miazszosci
0,45 m i 0,55 m, koloru szaro — zoltego, wilgotna, plastyczna.

2. Potrzebne do obliczen statystycznych parametry podaje si¢ w tabelce zamieszczonej

przy przekrojach geotechnicznych.

Tabela parametrow fizvko - mechanicznych:

Nr | Rodzaj warstwy | Symbol | Stanwarstwy | Wilg, P mtI-h, Grupa
W-Wy warstwy [g/em’] jb [BOSmEEC
1 Beton asfaltowy BA - o
11 K"““”;:;““‘““e K | Zg M G
I | Ml weglowy 7Zg | Mw
v Piasek drobny _Pd | Zg Mw 1,65 30,9 G1
\Y Glina pylasta Gn Pl Mw 2,00 19,8 G2
VI | Glina piaszczysta Gp | W 2,10 17,0 G2
VII | Glina piaszezysta Gp Pl 1% 2,10 17,0 G2

Otwor nr 2.

1. W wykonanym otworze badawczym pod warstwg betonu asfaltowego o migzszosci
0,05 m, warstwa kruszywa lamanego 0/63 o migzszosci 0,15 m, barwy szarej, malo
wilgotna, zagg¢szezona, warstwa mialu weglowego o miazszosci 0,05 m, barwy czarnej

szara, malo wilgotna, zaggszczona, warstwa piasku drobnego o migzszo$ci 0,20 m,



barwy zoltej, malo wilgotna, zaggszczona, warstwa gliny pylastej o migzszosci 0,75
m, koloru szarego, malo wilgotna, plastyczna, oraz pakiet glin piaszczystych,

o miazszosci 0,45 mi 0,55 m, barwy szaro — zéltej, wilgotne, plastyczne.

2. Potrzebne do obliczen statystycznych parametry podaje si¢ w tabelce zamieszczonej
przy przekrojach geotechnicznych.
Tabela parametréw fizyko - mechanicznych:
Nr | Rodzaj warstwy | Symbol Stan warstwy | Wilg. p D, Grupa
W-wYy warstwy [g/cms] [°] TR
I Beton asfaltowy BA
—[1 Kruszywo lamane Ki 7 M
w
0/63 I Gl
II1 Mial weglowy 7g Mw
v Piasek drobny Pd Zg Mw 1,65 30,9 G1
v Glina pylasta | Gn Pl Mw 2,00 19,8 G2
VI Glina piaszczysta. Gp Pl W 2,10 17,0 G2
VII | Glina piaszezysta Gp Pl W 2,10 17,0 G2
Otwor nr 3.
1. W wykonanym otworze badawczym pod warstwa betonu asfaltowego o migzszosci
0,06 m, warstwa kruszywa famanego 0/63 o migzszosci 0,05 m, barwy szarej, malo
wilgotna, zaggszczona, warstwa duzych kamieni kruszonych o migzszosei 0,17 m,
barwy szarej, malo wilgotna, zaggszczona, warstwa piasku drobnego o miazszosci
0,74 m, koloru zdéltego, mato wilgotna, zaggszczona, warstwa gliny pylastej
o migzszosci 1,00 m, barwy szarej, malo wilgotna, plastyczna oraz warstwa gliny
piaszczystej o migzszosei 0,12 m, koloru z61to — rudego, wilgotna, plastyczna.
2. Potrzebne do obliczen statystycznych parametry podaje si¢ w tabelce zamieszczone;j

przy przekrojach geotechnicznych.



Tabela parametrow fizyko - mechanicznych:

Nr | Rodzaj warstwy | Symbol Stan warstwy | Wilg. P D, Grupa
W-WYy warstwy [g/c:113| [°] wggoht
I Beton asfaltowy BA
11 Kruszywo lamane - |
Kl Z Mw
0/63 B Gl
111 Du-ie kamienie Zg Mw
kruszone
v Piasek drobny Pd Zg Mw 1,65 30,9 G1
\% Glina pylasta Gn Pl Mw 2,00 19,8 G2
VI | Glina piaszezysta Gp Pl W 2,10 17,0 G2
Otwor nr 4.

1. W wykonanym otwoize badawczym pod warstwa betonu asfaltowego o migzszodci

0,06 m, warstwa kruszywa lamanego 0/63 o migzszosci 0,27 m, barwy szarej, malo

wilgotna, zaggszczona, warstwa piasku drobnego o migzszosci 0,22 m, koloru szarego,

malo wilgotna, zaggszczona, warstwa gliny pylastej o miazszosci 0,10 m, barwy szarej

, mato wilgotna, plastyczna oraz pakiet glin piaszczystych o migzszosci 0,35 m i 0,60

m, koloru szarego, z6lto — rudego i zblto — rdzawego, wilgotna i mato wilgotna,

plastyczna.

2. Potrzebne do obliczen statystycznych parametry podaje si¢ w tabelce zamieszczonej

przy przekrojach geotechnicznych.



Tabela parametrow fizvko - mechanicznych:

Nr | Rodzaj warstwy | Symbol Stan warstwy | Wilg. p 7 D, Grupa
W-WYy warstwy [g/em’] I i

1 Beton asfaltowy BA

II Kruszy[;;';slamane K Zg Mw -
I Piasck drobny Pd Lg Mw 1,65 30,9 _Gl
v Glina pylasta Gn Pl Mw 2,00 15,8 G2

A% Glina piaszezysta Gp Pl W 2,10 17,0 G2
VI | Glina piaszezysta Gp Pl w 2,10 17,0 G2
VIL | ‘Gl piaseea Gp S J W 2,10 17,0 G2

Otwor nr 5,

1. W wykonanym otworze badawczym pod warstwg betonu asfaltowego o migzszosci

0,03 m, warstwa déstruktu asfaltowego koloru czarnego, warstwa kruszywa famanego

0/63 o miazszosci 0,25 m, barwy szarej, malo wilgotna, zageszczona, warstwa piasku

drobnego o migzszosci 0,15 m, koloru szarego, mato wilgotna, zageszczona, warstwa

gliny pylastej o migzszosci 0,27 m, barwy szarej , malo wilgotna, plastyczna oraz

pakiet glin piaszczystych o migzszosci 0,30 m, 0,50 m i 0,65 m, koloru szarego, z6tto

—rudego i z6lto — rdzawego, wilgotna i mato wilgotna, plastyczna.

2. Potrzebne do obliczen statystycznych parametry podaje si¢ w tabelce zamieszczonej

przy przekrojach geotechnicznych.




Tabela parametrow fizyko - mechanicznych:

| N

Rodzaj warstwy |  Symbol Stan warstwy | Wilg. p D, Grupa
W-WY warstwy [g/ C"lsl [°] RIS 55
I | Beton asfaltowy BA ]
B 11 Kruszywo lamane Ki Zg Mw Gl N
0/63
I Piasel drobny Pd Zg Mw 1,65 30,9 Gl1
v Glina pylasta Gn Pl Mw 2,00 19,8 G2
v Glina piaszezysta Gp Pl W 2,10 17,0 G2
VI | Glina piaszezysta Gp Pl W 2,10 17,0 G2
VII | Glina piaszezysta Gp Pl w 2,10 17,0 G2




V. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH
PODLOZA GRUNTOWEGO WRAZ Z PROGNOZA WPLYWU
INWESTYCJI NA SRODOWISKO, WNIOSKI | UWAGI.

Inwestycja jest zgodna z planem przestrzennego zagospodarowania nie wplynie ujemnie na
$rodowisko gruntowo — wodne otoczenia z uwagi na:

- ograniczony zakres robot ziemnych,
- nienaruszenie w sposob trwaly warunkéw gruntowo — wodnych otoczenia.

I. W celu ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych terenu ul. Polna w Lancucie

wykonano:

- pig¢ otwordow badawczych (geotechnicznych) pozwalajagce na
scharakteryzowanie warunkow gruntowo — wodnych podioza budowlanego
w stopniu wystarczajgcym do celu, ktérym maja stuzyé,

- przeglad terenu,

- analizg literatury i materialéw archiwalnych.

2. Przewiercone grunty przebadano makroskopowo okreslajac ich rodzaj i stan.

3. Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
otworu wiertniczego.

4. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie korelacji
w oparciu o uzyskane wyniki badan terenowych zgodnie z normg PN-81/B-03020.

5. Na omawianym terenie, w trakcie prowadzonych prac badawczych do glebokosci
2,20 m nie stwierdzono wystgpowania poziomow wodonoénych.

6. Typ inwestycji i panujagce tu warunki gruntowo-wodne  pozwalajg
na zaliczenie obiektu do I kategorii geotechnicznej -
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (Dz.U. z 2012r., poz. 463).

7. W odniesieniu do  w/w  rozporzadzenia  stwierdza  si¢, Ze nie
zachodzi koniecznosé wykonania projektu prac geologicznych

i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO

Nazwa obiektu: ul. Polna w tancucie Otw. nr
1
Zalacznik nr: 8.1
data wyk.:
strona: prawa
system wiercenia: rgczny
Km: 1+703
>
g > Skala 1:50 y OPIS MAKROSKOPOWY ol 2| e
gl 5| =
, 83 2 - o |8 2|5,
Ka] 2.0 = - = N
= == 2B i} G x 2| 8| 3 ER:
2 58 =2 = = 2 9 i E} O I I I
3 ;gs 5'22 ‘g-‘g %’ g Rodzaj gruntu g ;; 5 té: 8 % r;! 9
ge| 28 $ES 4k = g s | 5§ | 2|5 8|5[%&] 2|l
gE| B2 iRy Sga g o & s |12 8| % |5|2|lz2ls
N 288 OEE a s o = 2 o |x|la| e
1 3 3 4 5 6 7 8 9 10| 1| 12{13]1a] 15].
TBA | 005 Bdon asfallony Cam
. I KK | 0.14 |Kiuszyviolamane 0/83|  suur I 29 0,70 | 1
10 i | 0,05 Wil weglony Caama | Ww Zq
0.4D Pd o2 | Piasekdrobny | 2y | zg | 165 |03 | 0s0| G
0,60 :
0,80 Pt .
LG 0.80 Glina saara | Mw |00 | B [200 [198(030 G2
[ A pylasta
1
1,20 |-
1,407 5~ 3
oGP | oss Glina sare | w | oo | A [210 |170]030 G2
1,60 P ey piaszezysta .2oHa
1,80
2 A ol
Gp | oss _ Glina sao | w | oo | p| 210 |170]030 c2
s ey piaszczysta . 26Ma
220 - |
2,40
2,60
2,80
3
3,20
‘-,’}" }';"s 7 Y'§ lu-il
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Y/ /AT R
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO

Nazwa obiektu: ul. Polna w tancucie Otw. nr
P
Zatacznik nr: 8.2
data wyk..
strona: lewa
system wiercenia: reczny
Km: 1+177
=
E-> Skala 1:50 ) OPIS MAKROSKOPOWY gl = | 2
g3 £ g 3 2
E o 5 g g (52| §lo
t 2| iy 2 2 g b £ ARIE
A gg ?EE ﬁ:g ! .§ 3 Rodzaj gruntu E 2 % = % &: N8
et ki 8 g9, 2 ] . £ 4 & 25| 3
s | oh 582 BEE & % & 2 2 bt GlE|a| a0
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 o] 1| 12|13]14] 1516
1 BA 0.05 Befon aslalfony Crama
. o l: KE | 0.5 |Kruszywo lamane 0/63|  suua I 2 0,70 | 61
10 g StV 0.05 Mial weglony Szara My 29
c4o R 020 | Piasek drobny | Mw g | 165 [209 060| 61
] [ $
1‘
0,60 |
0.30‘f."; i Gli
E G o L ek saa | Mw [ o0 | P [200 f1sgfoso| o2
1 ;, 1
| ;
1,20 1
1.40-fE
TGP |oss _ Glina saro | w | oo | o | 210 |170] 030 &
160 | : piaszczysta .Zdlta
==
1,80 |
2 - Gp | os  Glina Saro |y | oo | P | o240 [17.0] 030 G2
i ; piaszczysta - Zélta
2,20 |
2,40
2,60
2,80
3
3,20
Krzyszigf | ':"_'/f“ H-}:“,;‘]
CREOLOG IT#NIONy
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO

Nazwa obiektu: ul. Polna w tancucie

Zalacznik nr: 8.3

Otw. nr
3

data wyk.:
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system wiercenia: reczny
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO

Nazwa obiektu: ul. Polna w tarcucie Otw. nr
4
Zalacznik nr: 8.4
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO

Nazwa obiektu: ul. Polna w tancucie

Zalacznik nr: 8.5

Otw. nr
5

data wyk.:
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system wiercenia: reczny
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

GRUNTY NASYPOWE

N - nasyp
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp nicbudowlany

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

H - grunt prochniczy 2%<1_ < 5%

Nmp, Nmg - namuly piaszezyste, namuly gliniaste
5% <1.,<30%

Gy gytie, namuly z zawartoscig CaCO,> 5%

T torfy I, >30%,

WB, WK - wegle brunatne, wegle kamienne

GRUNTY RODZIME MINERALNE (NIESKALISTE)

KW - zwictrzelina
KWg - zwictrzelina gliniasta

KR - rumosz VY
KRg - rumosz gliniasty 21

KO - otoczaki

Z - 7wir 21
Zg - zwir gliniasty

Po - pospolka

Pog - pospdtka gliniasta <7

Pr - piasck gruboziarnisty
Ps - piasck Srednioziarnisty

Pd - piasck drobnoziarnisty h
Pr — piasek pylasty

Vi
Pg - piasck gliniasty 1,9
ap - pyl plaszezysty
- pyl

Gp - glina piaszezysta

G - glina

Gr - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzla
Gz - glina zwigzla

Gnz - glina pylasta zwigzla

Ip - it piaszezysty

I-il

In - il pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST - skalisty twardy
SM - skalisty migkki

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Pc - piaskowee

L - lupki

it - ifotupki

KW - zwietrzelina
m - margle

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
+ domieszki

/1 przewarstwicnia (wkladki)

/ na pograniczu

() wnawiasic okreslenie uzup. dot. skladu nasypu,
rodz, gruntdow organicznych, petrografii skat

O-1 - numer wiercenia

283,00 - rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

NNS - probka o naturalnej strukturze

NW - probka o naturalnej wilgotnosci

WG - prabka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- swobodny poziom wody gruntowe;

- piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wicreenia 1 glgbokodé

- nawiercony poziom wody gruntowej i glebokodé
- grunt nawodniony
- syezenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
Rodzaj sondowania i strefa przebadana sondy:

SLVT - udarowo-obrotowa
SL (SD-10) - lekka whbijana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

W, - wilgotnosé naturalna

1, - stopicn zaggszezenia

I, - stopicn plastycznosé

p - gestosd objgtosciowa [Mg/m’|

¢, - kohezja [kPa]

@, - kat tarcia wewngtrznego [’

E, - modul pierwotnego odksztatcenia gruntu [kPa|
M, - edometryezny modut éciliwosci pierwotnej [kPa]
R.- wytrzymalo$¢ na $ciskanie [kPa] lub [MPa]

INNE OZNACZENIA

————— - granice litologiczno - stratygraficzne
Il - numer warstwy geotechniczngj

Zatacznik nr IX
Wykaz objasnien i symboli




