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D — M —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania ogdlne dotysze
wykonania i odbioru robét drogowych przy rozbudowmzebudowie budynku Miejskiego Domu Kultury wraz
Z zagospodarowaniem terenu i infrastruktiowarzysaca.

Roboty obejmuj:
Roboty przygotowawcze:
- wyznaczenie trasy w terenie, roboty pomiarowe,
- zdjecie warstwy humusu,
- rozbiorki elementéw drdg :
- hawierzchni asfaltowej,
- nawierzchni z kostki betonowej,
- krawneznikéw na tawie fundamentowe;j
Roboty ziemne:
- wykonanie wykopéw,
- wykonanie nasypéw,
Podbudowy:
- koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podia,
" wykonanie warstwy mrozoodpornej z piasku ,
wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabileaoego mechanicznie,
Nawierzchnie:
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
Elementy ulic:
- wykonanie krawznikéw,
- wykonanie obrzgy betonowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowany przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmarymagania ogolne, wspdine dla robét eagh
ponizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi dla posegdlnych asortymentéw robdét drogowych:
D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WY SOKTIOWYCH

D-01.02.02 ZDHCIE WARSTWY HUMUSU

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKASTYCH
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAESZCZANIEM PODLOZA
D-04.02.02 WARSTWA MROZOCHRONNA

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWNEGO

MECHANICZNIE
D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
D-08.01.01 KRAVWEZNIKI BETONOWE
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pongj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catcé¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego e%¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dauuab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaggatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanoady urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdargei okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania pabede innej korespondenciji technicznej peuizy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaw¢ projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahy&ontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkena), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - az¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pogenia.
1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyne&u utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11 Ksiazka obmiarow - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wylicgeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikbw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badeeyczaakceptowane przez ZamauwGepo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hiadpréb zwikzanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.13.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektovs i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera/ Kierownika projektu.

1.4.14.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozktadania afgen od ruchu

na podtae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&gedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga se miedzy warstwy $cieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbueow

¢) Warstwa wyrébwnawcza - warstwa sfaga do wyréwnania nieréwldoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni st#ca do przenoszenia ohgén od ruchu na podi®. Podbudowa
moze skfadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigm czstek podiga. Maze zawieréa warstwe
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwrngadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniediveienia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lecej powyej.
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i) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedosgtaj st do nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.16.0dpowiednia (bliska) zgodié - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesa
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robét budowlanych.

1.4.17.Podioe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zaey pod nawierzchni do gkbokaici
przemarzania.

1.4.18.Podie ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paitdezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.19.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dctyce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.21.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robét.

1.4.22.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.23.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokd jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerodochodnikéw mierzona wwietle poeczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielggej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.24.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrii technologicznej ich
wykonania.

1.4.25.Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.26.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebna catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtikiowych. Zadanie m@ polega na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzute przy budowie oraz za ich zgodti@ dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNVykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigranwnymi i administracyjnymi, lokalizagj
wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennibidwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lniszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywailir
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagbizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uadigiajacym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektows oraz projektow
dokumentag wykonawca (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwwykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.
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1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdaleumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowtzgs¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nichs
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw ohpwe kolejndgé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdélnydhOgoélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywd btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyn
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fiie s wazniejsze od wymiarow okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiala zgodne z dokumentacprojektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagrojektows lub SST i
wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie sezkWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed, ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasinieacych obiektow
(jezdnie sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua az do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrési@nia budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu robét
projekt organizacji ruchu powinien ébya bieaco aktualizowany przez Wykonaw&Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wyakgdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robo6t Wykonawca dostarczinstaluje i kedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczge takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewdatay
ten sposob bezpiearstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglldw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie keda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeew miejscach i iléciach okrélonych
przez Ireyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tre¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectzie utrzymywad tymczasowe utgizenia zabezpieczae, w
tym: ogrodzenia, pgcze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseahnesrodki niezlzdne do
ochrony rob6t, wygody spoteczsw i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony zyinierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdi@zddw i maszyn pracigych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb dagmy z Irzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszaéeaew miejscach i iléciach okrélonych
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przez Ireyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboef zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawceastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbaj,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeziet
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6lny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopévogdaiojazdowych,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesza@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dra sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosipem osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydwoy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwalty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robét bda miaty aprobat techniczia wydam przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &zpkaczeniu robét ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zédi wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgock na wycie tych materiatéw od wéaiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddalsych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zagie
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemighrinstalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasovy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera/Kierownika projektu i wkadze lokalne o zamrozpocgzcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonabezzwlocznie powiadomi kyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wtadze oradiie z nimi wspéipracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcedzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iaglzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamavwiizggo.
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Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodagy minimalne niedogodrsoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonaweg a wigcicielami nieruchomgi i dotyczicych korzystania z wiaskaoi i drog
wewretrznych. Jednade, ani Irkynier/Kierownik projektu ani Zamawigy nie kedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nieddala one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wachkimowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowéasie do ustawowych ogranicaeaciskdéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypasania na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszellidelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wikiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dglzie powiadamiat Izyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mée
poleck, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow zostaly usete z terenu budowy. Pojazdy powoghg
nadmierne obaizenie osiowe niedzla dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu
budowy i Wykonawca ¢rizie odpowiadat za naprawszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgoznie
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie i przygotowarfimaciji dotycacej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia (BIOZ). W szczeg6liw Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdli@owia oraz nie spetnigych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot
od daty rozpocgzia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonanmo by
prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowadjblgmenty byty w zadowalgym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie kgniera/Kierownika
projektu powinien rozpoaz roboty utrzymaniowe nie fdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie @ido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktéaevsjakikolwiek sposob zvazane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycktanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalayw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urzenr uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposohgty bedzie
informowat Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiajc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgeiwania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastizonej przez tiyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowano$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglalbbowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolaoeny i przepisy g paistwowe lub odnosgzsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevag@jowny lub
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wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichesmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez myniera/Kierownika projektu. Rdnice pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musky¢ dokfadnie opisane przez Wykonaw@rzediazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy krda uwazane za wtasrig Zamawiajcego.
Wykonawca zobovdizany jest powiadondilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wygpta op&nienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawa ustali wydhzenie czasu
wykonania robét i/lub wysoksé kwoty, o ktérn nalezy zwiekszy¢ cere kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpiecZyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport
oraz inne uradzenia towarzysze, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.Bdplecze
Zamawiajcego”.

2. MATERIALY

2.1.Zrédka uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstaminierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotygze proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowaizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegerddia w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatow zezrédet miejscowych vdczapc w tozrédta wskazane przez Zamawaigggo i jest zobowazany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi sgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentaa}
zawierajica raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia i
selekcji, uwzgtdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw admaggtpaistwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcihymateriatow, dziemwy i inne jakie okza sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdow, dokopdw i miejsc pozyskanidemiatow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekutgwacii terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@ terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowsdl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskaz@ Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chipaizyska na to pisemizgod: Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgajacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
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Wykonawcy na #ycie tych materiatéw do innych roboétzre dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewéctowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewignjozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadinzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegiciem tego materiatu, albo w okresie dmym, jgli bedzie to
potrzebne z uwagi ha wykonanie bada/maganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdy pazniej zmieniany bez zgody igniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mbtedo czasu gdydala one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyawop jakos¢ | whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Iriyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatl@gatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglav miejscach zorganizowanych
przez Wykonawei zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwornie materiatow magbyé¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prohédterialow mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli zda stanowé podstaw do akceptaciji oki&onej
partii materiatéw pod wzgtem jakdci.
W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojytwérni, musz byc¢
spetnione nasgpujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdérni, gdzie
odbywa st produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,
c) Jeeli produkcja odbywa ei w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprde@nia inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spgk uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym prregniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustal
w wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazanidwhyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow paerdzajcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnfozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonsylniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji lsyniera/Kierownika projektu,
nie maze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irryniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkeiwosci przewaonych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gkreymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachytmera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskaée i innych parametréw technicznyc$rodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw megby¢ dopuszczone przezAyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggthowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikadzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ramitdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,ctazgodné¢ z dokumentaaj projektovs, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanyrepkykonawe oraz poleceniami kiyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metngdsonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyezew planie i wyznaczenie wysokm
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramiddreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawov wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostarnusunete przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgscikprzez Irzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialw za ich doktadnét.

Decyzje Iryniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét keda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowe SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyazjynier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki
bada materiatébw i robét, rozrzuty normalnie wgstijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przes#oi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwzamn kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowktany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakac. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oké&¢, zamierzony
sposob wykonywania rob6t, ridavosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gamupcy wykonanie
robot zgodnie z dokumentagprojektovs, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawieré&

a) cz$¢ ogolm opisupca:

- organizac wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadaabdt,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢é wykonania poszczegdlnych elementéw

robot,

— system (sposoéb i proceaddiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,
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— sposéb oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposéb i ferm przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umglzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedhititia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposoéb i proceddarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uegze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegdblnych elementdéw robot,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazom jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlegdne do pobierania probek i badmaateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mée zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi d@kumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameélkne, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu hdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. zidi niedocagniccia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatéw i dépie do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakée tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lagiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoltistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi& zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przé/ykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pemku koszty te pokrywa Zamawiay.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarneds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafiawykonawca powiadomi ftyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaia.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przeust
na pémie ich wyniki do akceptaciji tyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wik@mi
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaab.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwardayWwykonawca i producent materiatbw powinien udgieli
mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonaf weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegozgz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania, ¢bzie ocenid zgodnd¢ materiatbw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow wlasnych hadantrolnych jak i wynikéw badadostarczonych
przez Wykonawg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatdw i prowadzibadania niezalmie od
Wykonawcy, na swdj koszt. ddi wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy assniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i
robét z dokumentagjprojektows i SST. Maze rownie zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsz
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopudci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgodké z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:
— Polsks Normg lub
— aprobad techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie
sa objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumerty wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetai@ych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyinowiazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowey kivca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2] spoczywa ha
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeba dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dmla czytelne,
dokonane trwattechnily, w porazidku chronologicznym, bezgpednio jeden pod drugim, bez przerw.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 13



AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY EANCUT, ul. Kosciuszki 15 DR
Dz. 3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2

Zalczone do dziennika budowy protokotly i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOlnéci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofgk i harmonograméw
robét,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robdét,
— przebieg robdét, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegd6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,
- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pranpadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przeditaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si
Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiar6éw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kadego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprzease w sposob aigty w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnbp lub certyfikaty zgodn&i materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy lda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&kioDokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny kty
udostpnione na kadezyczenie Iryniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iiyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kaizki obmiardéw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robot. 8dne dane zostan
poprawione wg instrukcji teyniera/Kierownika projektu na fhie.

Obmiar gotowych robdétdulzie przeprowadzony z eztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugcdici i odlegtagci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaigo inaczej, okjosci beda wyliczone w nd jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadmzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania roboét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie dokladsoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh@ kkda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
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¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagodlnego pospu robét.

Odbioru rob6t dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cezsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbidrellzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaoknydi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakaé¢ i ilos¢ robo6t ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone popmia
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét dokonuje tynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ictidip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiem na gimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu zakazenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezwzez Zamawiagego w obecrizi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddbajaca roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafidapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania robét z dokumentagprojektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rolzdipetniagcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aaowych lub robét uzupetnigych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehkiacy projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji
i nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezeéstwo ruchu, komisja dokona pate,
oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach
umowy.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robdtomyje Laboratorium Zamawigego wkasnym
sprztem, na prébka pobranych przez Wykonawcobecnéci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego
wskazanych.

Probki do badadostarcza do Laboratorium Inspektor nadzoru.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégyo robét jest protokdt odbioru

ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastgpujace dokumenty:
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1. dokumentagjprojektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\esli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstawaweokumentéw umowy i ew. uzupetnieg lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i kaiki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,
deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikdw badapomiaréw zadczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrzzcych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robét wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjainwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nida
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdét.

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupegitych wyznaczy komisja.

Nogkrw N

@

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanycor zwihzanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaladw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgt’o

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost& obmiarove
ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej Rkdzie uwzgédnia®t wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sklade¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoajeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,
- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okome w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione vzkwysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyimierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatczeniem kopii projektu hgnierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmig/nikajacych z posfpu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsigva ruchu,
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(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaefhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Regulamin udzielenia zaméwig@ublicznych stanowty zahcznik do Zarzdzenia Nr 32 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 28 gniel2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu udziel
zamoOwia publicznych przez GDDKIA w Warszawie oraz Oddzi@DDKIA.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@®= U. Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, maonta
rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 13B0z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubfciz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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D -01.01.01 ODTWORZENIE TRASY

| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SiIi\vymagania dotycze wykonania i odbioru robot

zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktysokaciowych przyrozbudowie i przebudowie
budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z zagospodaaaiem terenu i infrastruktaitowarzysaca.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowany przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z wszystkimi

czynndciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

a)

b)
<)
d)
e)

W zakres rob6t pomiarowych, zganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysékowych wchodaz:
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngezenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktow wysétiowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, oclrach przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganiadtte” pkt 1.4.

1.5. OgdIlne wymagania dotycgce rob6t

Ogdblne wymagania dotyseze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoloit’1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dhkegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearobot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy,

powinny mie& srednie od 0,15 do 0,20 m i diugéood 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnian&rednicy od 0,05 do 0,08 m i

dtugaici okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w ispiéej nawierzchni bolce stalovseednicy 5 mm i
dtugasci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mi& dtugaié¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatqy.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 19



AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY EANCUT, ul. Kosciuszki 15 DR
Dz. 3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycece spratu
Ogéblne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakomwych naléy stosowa nastpujacy sprat:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jejkgaw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymagane]j doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogéblne wymagania dotysgee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganiarmgy' pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy gma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00@QWymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dyvykonane zgodnie z oboaiujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezine do szczegbétowego wytyczenia roboét.

Prace pomiarowe powinny dyykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wazyniera o wszelkich kbach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperdmboczych. B¢dy te powinny by usunite na koszt
Zamawiagcedo.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #aia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przezAyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikae z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostapwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie
powiadomienia layniera oznaczase roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktdre bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punftgrednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystykpotazenie tych punktow. Forma i
wz0r tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznafize czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigo zostamnzniszczone przez Wykonawc
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzggsekonieczne do dalszego prowadzenia roboipstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@maidiowej realizacji rob6t nate do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osasy i punktow
wysokdgciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposaéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmklownzane do punktéw pomocniczych, padmych
poza granig rob6t ziemnych. Maksymalna odlegégpomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokésiowe (repery robocze) wzdtosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegig migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zaiee
od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zaganych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszcych. Jako repery robocze ima wykorzysté punkty stale na stabilnych, istrieych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeyigocze naley zatary¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucgaj osiadanie,
zaakceptowany przeziyniera.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostipiwelacg podwojra w nawkzaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i
jednoznaczne okfkenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamavaeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjigwowe] albo innej osnowy
geodezyjnej, okridonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydecz nie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wigksze ni 5 cm dla pozostatych drog. &ine niwelety punktéw osi trasy nalewyznaczy z
dokfadndgcia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeizy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca roboét zagi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgzbmpoza granicrobot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych
nalezy prowadzé wedtug ogolnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@W@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 21



AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY EANCUT, ul. Kosciuszki 15 DR
Dz. 3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0M@Pmagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposbéb odbioru robot

Odbidr rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagte na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli gemginej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi trgmnktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie utatyda]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatna¢ robot zwizanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jestuy koszcie robot
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykaayia prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeaestycji, Gtdwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowaopoa, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysakimwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUI283.
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D - 01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Sifi\vymagania dotyeze wykonania i odbioru robot
zwiazanych ze zdgiem warstwy humusu praypzbudowie i przebudowie budynku Miejskiego Domutkry
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktawarzyszca.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowany przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych ze zdciem
warstwy humusu wykonywanych w ramach robét przggatwczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okiégenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagan@goine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robét
Ogdblne wymagania dotysee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoloit’1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwizanych ze zdciem warstwy humusu nie nadegj st do powtérnego iycia
nalezy stosowa:
- roéwniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscaclgiggrawidtowe
wykonanie robot speztem zmechanizowanym nie jest #ioe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadlamgportu na odlegéé wymagajca zastosowania
takiego spretu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganialrog)' pkt 4.
4.2. Transport humusu

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéwransportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@Wymagania ogdlne” pkt 5.
Teren pod budowvdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéninnych miejscach wskazanych
w dokumentaciji projektowej powinien bypczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjgta z przeznaczeniem do4miejszego @ycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do inngzlinndci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnbvykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniafghiera.

Humus naley zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spyshdk wygatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidtowego wykonania robét, wadhie mae stanowéd zagraenie dla
bezpieczéstwa rob6t (zmienna grukbwarstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywdnymechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraznyéh miejscach okonych w
dokumentaciji projektowej lub wskazanych przezyhiera.

Grubd¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gtbokasci jego zalegania, wysoka nasypu, potrzeb jego
wykorzystania ha budowie itp.) powinnad®godna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 8#Twskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystwania. Stan faktycznyebzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynrigi
zwiazanych ze zdiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunp@uinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@eayszczeniem, a ta& najedzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghriub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakai robdt polega na wizualnej ocenie komplétiaisungcia humusu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.0(V@@magania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 riwykonania robét obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odkiad,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 24



AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY EANCUT, ul. Kosciuszki 15 DR
Dz. 3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2

D -01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Sifi\vymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z rozbiérk elementéw drég przyozbudowie i przebudowie budynku Miejskiego Domultidry
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktawarzyszca.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakwadokument przetargowy i kontraktowany przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z rozbiork
- warstw nawierzchni z asfaltu ,
— warstw nawierzchni z kostki betonowej,
— kraweznikéw, obrzey, opornikdw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okégenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoinle’1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiérkelementow drog mi@ by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- ‘fadowarki,

- zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdblne wymagania dotysgee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganiarog' pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, obejmugunicie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumensgmjojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jali dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, gnier
moze polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie dkney przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mina wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydaysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wiasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST &t wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidérce elementow drdizepustoéw znajdage seé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacprojektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny dfymczasowo
zabezpieczone. W szczegd&nbnalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdw drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w ST
D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldétiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrofize
przepustow powinno spetdiadpowiednie wymagania oktene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.0Q/@Pmagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove rob6t zwazanych z rozbiorkelementow drég jest:
- dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
- dla kraveznika, opornika, obrza, barier - m (metr),
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QM@@magania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robdt obejmuije:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidrkicelu ponownego jej aycia, z ut@eniem na
poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatléw z rozbiérki,

— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki krawznikéw, obrzey i opornikow:

— odkopanie krawznikéw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbiérki chodnikdw:

- reczne wygcie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ihymaterialéw chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérkeelu ponownego jegozwcia, z ut@eniem na
poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacztesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcicastiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgo
ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuggiione i walcowane na
zimno ogélnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaat®wniki rGwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okggtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.
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D -02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Sfiyvymagania dotyege wykonania i odbioru liniowych
robét ziemnych przyozbudowie i przebudowie budynku Miejskiego Domutiry wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrulgttowarzyszca.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowany przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmuij
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) budove nasypéw drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mngu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniap warunki stateczsoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokai¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdékgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesusatiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; maypytrzymalaé na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkow wybuchowych albo naydzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy pot@zone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odiei@z) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomasypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogowa.

1.4.15. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okiwna wg
WZOru:

Pa
:Ods

Iy =
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gdzie:
Os - Oestosé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (wfy/
Pis - Mmaksymalna gptas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&md optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.4.16.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdéw niespoistych, okélena
wg Wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

1.4.17. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okfna wg
WZOru:

l, = E,
0 E,
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsaoihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrmymciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19.Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganiadtte” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogojole’1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumlav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzellem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzegllem przydatngci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢bprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty pazyd do budowy nasypow mphy¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanawadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniermzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kzdac nadmiarem okjosci robot
ziemnych, zostalty za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest zobamany do
dostarczenia réwnowaej obgtosci gruntéw przydatnych zerédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypékresione w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinnydy
wywiezione przez Wykonawc na odklad. Zapewnienie terenédw na odklad iyalelo obowizkdw
Zamawiajcego, o ile nie okig#ono tego inaczej w kontrakcie.Aynier moze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyddtnevynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wedem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]
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Lp. | Wyszczegdlnienie| Jed- Grupy gruntow
whasciwosci nostki | niewysadzinowsg atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz — piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |~ glina piasz-
— Zwir gliniasta czysta zw¢zta,
- pospétka - rumosz glina zwizta,
. . glina pylasta
- p!asek gruby gllr.uas_ty. wiezha
- p!asekéredm - ZWir qllmasty — i, it piaszczys-
- piasek drobny| - pqs_poika ty, it pylasty
- zuzel glmlasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek gliniasty
—  pyl, pyt piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarna¢
bierna ht, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycece spratu
Ogélne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézaie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grurfgpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tanocigi itp.),
— sprztu zag:;szczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganiargy' pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbg¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegteansportu. Wydajni@ srodkow
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wyd&joo sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegixi transportu ponad wago zatwierdzone nie ni® by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odlegixi nie zostaly wczaiej
zaakceptowane nagpinie przez layniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadna¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dy
wieksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza+
lcmi-3cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie or&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +
10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozi¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem #a. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze taf 3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w
dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, ovigmagaj tego warunki terenowe, wykofarzadzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych pozaabszét ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wyksoa ma obowizek takiego wykonywania wykopéw i
nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtiajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wihasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteny Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie: za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istraglych zbiornikéw naturalnych i uwdzer odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#iwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinrmaspowa: w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umlwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentagjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieinpenv byt mniejszy ni 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy hi2% w przypadku gruntdéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw
kolejncici i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych robot na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrob6t ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowadai poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychyykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST.
Szerokd¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sig od wymiaréw projektowanych o wdej niz + 5 cm.
Dokftadna¢ wykonania skarp rowéw powinna bggodna z okrdona dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poled@ngoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektows.
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Szczeglla uwag: nalezy zwrdcié na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jaki@i wykonania rob6t

Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jako wykonania rob6t okidono w pkcie 6 ST D-
02.01.01, D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicalfl.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaegstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, fat o dlugagci 3 m i

ziemnego poziomic lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokai dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach o0 R= 100 m co 50 m na tukach o<R1L00 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglwvatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

A

Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownéci
powierzchni korpusu

o]

Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem rzinych w odsipach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych
rowu

=

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaznik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2.Szerokd@¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie @ r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o ee€j niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemata.

6.3.6.R6wNG¢ korony korpusu

Nieréwndgci powierzchni korpusu ziemnego mierzone 4metrova, nie mo@ przekraczé 3 cm.
6.3.7.ROwnai¢ skarp

Nieréwndgci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mo@ przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, splaMy przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokéciowych, nie mae dawé réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3
cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu
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Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadkuntéw dla ktérych nie mima okréli¢ wskaznika
zagszczenia nalgy okresli¢ wskaznik odksztalceniag) zgodnie z nornPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnigp wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. B materialy nie spetniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na wliwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonayta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, lgynier mae uzng wacd za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres ikei& potrcen za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(V@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje esza wykonane zgodnie z dokumengagirojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotysgze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

Zakres czynnéi objetych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01, D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. O#emia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébekigmw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapitai biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modualdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeaizenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog ddggo ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podettn i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podi gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Waraza2002.
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D -02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Sfijvymagania dotyece wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach nieskalistych przy rozbudowie i przebudohidynku Miejskiego Domu Kultury wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrugttowarzyszca.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakwadokument przetargowy i kontraktowany przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmujvykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okitenia zostaly podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycece robét

Ogdblne wymagania dotysee robét podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podia@u wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdzie stanowit podtoe
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] poveni
charakteryzowasi¢ grum nasnosci G;. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy$maci,
nalezy podtaze doprowadzi do grupy nénaosci G, zgodnie z dokumentacja projektawSST.

3. SPRZET
Ogdélne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okédono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogoblne zasady prowadzenia rob6t podano w ST D-021Qtkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantosia stateczné w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodgevynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,podcecia lub
innych odstpstw od dokumentaciji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty azrym stopniu przydatrioi
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w &pamiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktagi@rstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypomiquoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ilezymier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow,aygle
odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetiiavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t nirh

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa innych drég
korpusu kategoria ruchu KR1-KR2
Gorna warstwa o gruoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy
1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to najgpodpa¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wabwskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigodki, 0
ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deptaciji Inzynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nelgtawie
pomiaru wtornego modutu odksztatceniazgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbevarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu @apza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych t czynndé¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robét ziemnych, wynikggjych z niedotrzymania podanych powey
warunkow obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzegiodndci z wymaganiami okigonymi w
dokumentaciji projektowej i SST. W czasie kontrobzagéln uwag: naley zwrécic na:
a) sposo6b odspajania gruntdéw nie pogansxaich wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczéw skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robgoiich zakéczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykeczenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.00k0 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-02.0pKB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrsgi podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fwykop6w w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
— rozplantowanie urobku na odkfadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwkzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D -02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe]j specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i
odbioru nasypéw przyozbudowie i przebudowie budynku Miejskiego Domutiry wraz z

zagospodarowaniem terenu i infrastruttowarzyszca.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmujykonanie nasypow.

1.4. Okrédlenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-02.00.01
pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-
02205 :1998 [4].
Grunty i materialy do budowy nasypow podaje tablic
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Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S202 :1998 [4].

Przeznaczeni¢

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé¢
zastrzeéenia

Na dolne
warstwy
nasypow
poniej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowg
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubogrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalist
miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyk
'4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
igliny pylaste oraz inne o,w
<35%

6. Gliny piaszczyste zwile,
gliny zwigzte i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniastd
o zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. ltotupki przyweglowe

nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

p- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

- gdy tkeda wbudowane W

miejsca  suche lu
zabezpieczone od wdg
gruntowych i

powierzchniowych
- do nasypo6w nie wiszych ni
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych

Iul

przegciowo zawilgoconych

- do nasypow nie waszych ni
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
gtebokasci wiekszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

- 0 ograniczonej podat&ci na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zostal
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

QO

h

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
Ziarniste

1. Zwiry i pospdiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynngi

- pod warunkiem ulepszenia

Na goérne 3. Hotupki przyweglowe mniejszej ni 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawieragge 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej- | zuzlowe z weggla kamiennego | popioty itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastd
zania 4. Wysiewki kamienne o | o zawartdci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziarniste i nierozpado

cym pospotkom luliwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaniku nGgnosci Wne210

W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
gtebokasci aktywnymi popiotami itp.)

przemarzania

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobor spratu zaggszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #ych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy daba@prztu
zagszczajcego. Sprat do zagszczania powinien kiyzatwierdzony przez hyniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze eprzagszczajgcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen Zwiry, pospotki ' i kamieniste przydat-
zagzszczajeych grubéé liczba grubas¢ liczba grubai¢ liczba nosci
warstwy przegé | warstwy przegé warstwy przegé maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne 01do02| 4dos| 01doofp 4do§ 02dop3 8dd 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 02do0,3| 8do12| 02do03 8do1p 2)
okotkowane *
Walce statyczne 02do05| 6do8| 02dood 6doi1p - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 0,4do0,7 | 4do8| 02dooj4 3do4 03dop6 B3dd 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne 0,3do0,6 | 3do6| 02doof 6dolp 02do04 o6al 5)
okotkowane **
Zagszczarki 0,3do05 | 4do8 - - 0,2do0/5  4do§ 6)
wibracyjne **
Ubijaki _ 02do04 | 2do4| 01do0B8 3do§ 02dop4 8dd 6)
szybkouderzafce
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0d0 8,0 | uderzé | 1,0 do 4,0| uderzé w | 1,0 do 5,0| uderzé w
wysokaici od 5 do 10 m W punkt punkt punkt

*) Walce statycznessmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcz& warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy naley zag:szcz& statycznie.

***) Warto §ci orientacyjne, wiciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw pod& Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatayani
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadgj sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatng\salcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, @i gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypeksgkich przekopow

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-02100kt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno btak dobranezeby zapewrd przewéz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtiach. O ile to méliwe, transport gruntu powinien odbydaie w poziomie
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogec ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do korpuskopy
powinny by wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej tiltu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzeaaozpocz¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadyimie przez layniera.
Giebokas¢ na jaky nalezy ocené przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibyd/odspajane, chyh#ge wymaga tego dogi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasym Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngmze wskazaniami fgniera. Roboty te
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beda wlaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawégjo tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzpnzez Inyniera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuiiweego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) naleodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dtak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczggym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malezeprowadz rekultywacg wedtug
odrebnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku deasypu jest wksze nk 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniemrasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zageszczenie gruntu i B00s¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegjch w strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskanika zagszczenia jest
mniejsza ni okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie
zostato spetnione.

Jereli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgnigte przez
bezpdrednie zagszczanie podia, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé umaliwiajace
uzyskanie wymaganych wasm wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wart@i wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warté¢ Is dla:
0 wysokdci, innych drég
m kategoria ruchu
KR1-KR2
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podiza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatceniaizgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jezeli nasyp ma bybudowany na powierzchni skaly lub na innej gltaggmwvierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna ona byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15
cm, w celu poprawy jej powzania z podstagmnasypu.

5.3.2.Wybér gruntéw i materiatbw do wykonania nasypéw

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypowvpoen by dokonany z uwzghbnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpezer
Inzyniera.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona 40




AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY EANCUT, ul. Kosciuszki 15 DR

Dz. 3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2

W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego réwnomiernego osiadania malerzestrzega

nastpujacych zasad:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

Nasypy naley wykonywa metod warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szekwko

Grubd¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipic
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

Grunty o ragnych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana
calej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego aglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspéiczynniku K,<10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinied bipustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuekpad
powinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztediioie powierzchni warstwy powinno
uniemazliwia¢ lokalne gromadzenieeswody.

Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powiemz jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinyy uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowanidoieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni guuspoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchnisipgu w gruncie tworzcym nasyp.

Gormg warstwe nasypu, o grubimi co najmniej 0,5 m naby wykona z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalto Ky = 6 x10 ™ m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich $etaosciach, Ireynier maze wyrazé zgod; na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacmentem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku
jest konieczne sprawdzenie warunkumsci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych arazterenach zalewowych dolne warstwy nasypu, 0
grubgci co najmniej 0,5 m powe] najwyzszego poziomu wody, nale wykona& z gruntu
przepuszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypéw z popiotow lotnych, stae pod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, naky
wykona z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalidgi. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje
nada spadki poprzeczne 4% % wedtug poz. d).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinBi bezzwlocznie wbudowany w nasypzynier maze
dopuscic czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegoezgibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nale przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagé dopuszczalg to

znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej warteci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnewvaiktad& nastpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigs z

wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymgaegniem, poszczegolne jego warstwy oraz

korona nasypu po zakozeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli

warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rievjestanie osuszyej i zag:sci¢
w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.4.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpera przy ktorej nie jest nmbiwe osiagniecie w

nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamastych lub gruntéw przemieszanych ze

$niegiem lub lodem.

W czasie dizych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem

prac naley usurac $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie palej przed rozmarzeciem zagszcza

ani uktada na niej nagfpnych warstw.
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5.3.4.Zagzszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zagszcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogprzegé maszyny zaggzczagcej zaleca siokresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warti, dotyczce grubdci warstw r@nych gruntdéw oraz liczby przejazdéwzriych
maszyn do zagszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnaé¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach matodrednio spoistych +0 %52 %
c) w mieszaninach popiotowaszlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslong w
pktach 6.3.2 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatléw,esagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreflenie wskanika zagszczeniad wedlug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntdw w nasypach, coay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na catej szerol&i korpusu speiniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa innych drég
nasypu kategoria ruchu
KR1-KR2
Gorna warstwa o gruoi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci
od powierzchni rob6t ziemnych:
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 0,97

Warstwy nasypu na ¢bokasci od powierz-
chni rob6t ziemnych po#gj:
- 1,2 m (inne drogi) 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktérych trudne jest pomierzeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje swartas¢ wskaznika odksztalcenig lokreslonego zgodnie z norgrPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztalcenia nie powinien &yigkszy ni:
a) dlazwirdw, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej wada 1s=1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wala 15<1,0,
d) dla gruntdw drobnoziarnistych o réwnomiernymaugieniu (pytéw, glin pylastych, glin zegtych,

ioéw — 2,0,

e) dla gruntéw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw pagystych, piaskow

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) — 3,0,
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f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntdow antropogenicznych — na podstawiedbadligonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchré warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic. Jezeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego smgta zagszczenia, Wykonawca powinien
usuraé warstve i wbudowa nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
Zzagszczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zegzczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308) powinien
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kidrtada si grunt czterema pasmami o szer@imd
3,5do4,5 m kade. Poszczeg6lne warstwy uktadanego gruntu powima§ w kazdym pasie ina gruba¢ z
tym, ze wszystkie muszmiesci¢ sie w granicach wigciwych dla danego spgtl zag:szczajcego. Wilgotnéé
gruntu powinna by réwna optymalnej z toleraricpodan w pkcie 5.3.4.3. Grunt usony na poletku wedtug
podanej wyej zasady powinien ldgynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢
wskazniki zageszczenia, dopuszcaajstosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonoi@powa,
ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaefenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umaliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej gZci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikoéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4dale st wyboru sprztu i
ustala sj potrzebm liczbe przepé oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OgoIne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega nar&towaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wkiimentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
nalezy zwrécic szczegdlla uwag: na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okééonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewstapo ich stateczieé,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Aakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami

okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikasj dokumentacji projektowej i SST.
Szczeglla uwag: nalery zwrdcic na:

a) badania przydatdo gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtow&ai wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,

¢) badania zaggzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinnydyrzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusm, pochodacej z nowegdrédia,
jednak nie rzadziej aijeden raz na 30003W kazdym badaniu natey okresli¢ nastpujace whaciwosci:
- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
- zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnos¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— granie ptynndsci, wg PN-B-04481:1988 [1],
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- kapilarng¢ bierma, wg PN-B-04493:1960 [3],
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow ozdych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
¢) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadi nie rzadziej ni
jeden raz na 500 Twarstwy,
d) nadania spadkow warstwom z gruntow spoistychtwgepktu 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniczekreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotgycych wbudowania gruntow w
okresie deszczOw i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogtonasypu polega na skontrolowaniu zgadhwartasci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztalcenia z waetami okr&lonymi w pktach 5.3.1.2 i
5.3.4.4. Do bigacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug noRiyS-02205:1998 [4].

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolow& nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia robét Wykonawca powinien wpisyvel dokumentow laboratoryjnych.
Prawidtowd¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem powinnabpotwierdzona
przez lreyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowaici wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédinowymaganiami
dotyczicymi pochylé i dokladndci wykonania skarp, okéenymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerég&ia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, ctomych w
dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odkfadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami okionymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokutaeji projektowej i SST.
Szczeglla uwag: nalery zwrdcié na:
a) prawidtowd¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiaciwe zagospodarowanie (rekultywgcpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.06k07Y.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny).
Obijetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szennych jako rénica ogoélnej ohgtosci
nasypow i ogoélnej objosci wykopdw, pomniejszonej o odips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypoéw,
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Z uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegoigt@s obgtosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach sz@&nnych na podstawie obliaze przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegpgdoziom gruntu po uswtiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrdlona w metrach s#eiennych na podstawie obmiaru jakamiza
objetosci wykopéw, powgkszonej o olgtos¢ ukopoéw i obgtosci nasypow, z uwzgtinieniem spulchnienia
gruntu i zastrzeen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
- prace pomiarowe,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odepig i zatadunek n@odki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejscaiddwania,
- whudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpas ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwkzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D -04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZENIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf(& wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem podi@a gruntowego przy
rozbudowie i przebudowie budynku Miejskiego Domutiry wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastruktug towarzyszca.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosojakwadokument przetargowy i kontraktowany przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozeftia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogojoa’1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogélne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem; Aynier maze dopuycic
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmyrstopadle
do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanwgskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany sprz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogélne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganiarmg' pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyegce transportu materiatéw podano w ST D-04.02.01a 02002, D-04.03.01
pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weraejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podim,jest maliwe wytacznie za zgoa
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sig ruch
budowlany, niezwizany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny bywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawia& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera. Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinmeazliwia¢ nacagniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisch nie wekszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolriai jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzoneagroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robostym zakresie. Sposob wykonania must by
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poefnby¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyb odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podtta naley wykona zgodnie z zasadami olétenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pozionaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umadiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych podiéa. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vigze ni projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyistija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcépiodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniaty wymagania obowrujace dla goérnej strefy korpusu, wéld koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika
zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangzlreyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie podia
nalezy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kadhik
zagzszczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia podiea (Is)

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa Innych drég
korpusu Ruch mniejszy
od cikzkiego
Goérna warstwa o gruboi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagrg poditaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzagszczenia nalg/ oprzeé na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
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wtérny modut odksztalcenia podim wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraéZ32.

Wilgotnaé¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancjy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on
zabezpiecz§ podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praeizenie folii lub w inny sposéb

zaakceptowany przeziyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy meéna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to hapgamykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego e

Lp. | Wyszczegolnienie badal Minimalna czstotliwos¢
i pomiarébw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnd¢ poditwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 mw osi jezdni i na jej krawdziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drdg

5 | Rzdne wysokéciowe

6

7 Zageszczenie, wilgotn& [ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg
wykona® w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokéc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi-5cm.

6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovs tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndici poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.
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6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancjy = 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekraczal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm dla
pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokre&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutdw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatgcekrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley badd& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré gruntu
podiaza powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny hiynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@/W@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@(MJymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®ST | wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy platrsei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaplzamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntéroaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- Zzagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek run

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooidksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééehaawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe]j specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej przypuolowie i przebudowie budynku
Miejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowanienene i infrastruktug towarzysaca.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowany przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem warstwy mrozoochronnej stosowanej jakeséc podbudowy pomocniczej w przypadku, gdy
podiaze stanowi grunty watpliwe lub wysadzinowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pi.1

1.5. Ogolne wymagania dotycece robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdhe 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiat stosowany przy wykonywaniu warstwy mroziomnnej:
- piasek ptukany

2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstwy mrozamuhej powinien spetnéawymagania normy PN-
B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mochronnej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniaNykonawca
rob6t powinien zabezpiecgzykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnrgni materiatami
kamiennymi. Podtze w miejscu sktadowania powinnodsdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycece spratu
Ogéblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” dkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien agé sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- rowniarek,
- walcéw statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiare” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Piasek ména przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesaaih go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwa mrozoochronna powinnaébyytyczona w sposob umliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ezlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufivsia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Piasek powinien ky rozkladany w warstwie o jednakowej grébp przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéwddaaych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lanego piasku
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu ogignigto gruba¢ projektowan.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykaie warstwy mrozoochronnej o grubb
powyzej 20 cm, to wbudowanie piasku natewykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukiladania kadej
nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez iyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacijterau naley przed zagszczeniem wymiekigo
na materiat o odpowiednich witziwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy ,mrozoochronnej naleprzystpi¢c do jej
zagszczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwéa
pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nale rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé& pasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gornej krapdzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny ywyréwnywane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbnizcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa mrozoochronna powinné bgg:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonejituge PN-B-04481 [1]. Wskanik zag:szczenia nalg
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstwe mrozoochrons, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatralg:szczenia nale/ oprze
na metodzie obgen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy weBN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego moddksztalcenia nie powinien przekrac2a2.

Wilgotnaé¢ materiatu podczas zesgczania powinna liyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej wartmi. W przypadku, gdy wilgotrié materiatu jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
materiat naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wiiyotnos¢ materiatu jest risza od
wilgotnaoici optymalnej, materiat natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpared
rozpoczciem robét Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozkladania i zeggczania jest wigiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie Anym koniecznej do uzyskania wymaganej giéigbqo
zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka
zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatow oraz spitr, jakie kxda stosowane
do wykonywania warstwy odcingjej i odaczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przedzad@m naspnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z piasku dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazajylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0/id 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robét

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykénaadania materialu przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstadiwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie
wiasciwosci kruszywa okrédone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.2.R6wNG¢ warstwy

Nieréwndici podtwzne warstwy mrozoochronnej najemierzy¢
4 metrow tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].

Nieréwndgci poprzeczne warstwy mrozoochronnej ngleierzy¢
4 metrowy fata.

Nieréwndgci nie mog przekracz& 20 mm.
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6.3.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na pchstiukach powinny b§ zgodne z dokumentagj
projektows z tolerancj £ 0,5%.

6.3.4.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczé&+1 cmi-2 cm.

6.3.5.Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 5 cm.
6.3.6.Grubai¢ warstwy

Grubagi¢ warstwy powinna bl zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancfl cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtdw technologicznych, zostata wykonana w dwdch tarsh, naley mierzye
taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nahlgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poamghiu tych robét nagbti ponowny pomiar i
ocena grubgei warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7.Zageszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy mrozoochronnej, ctoay wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporéwnanie wartei modutow
odksztalcenia, to warké stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksaztgceokrglonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna byigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ materiatlu w czasie zagzczenia naley bad@& wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgoté
materiatlu powinna hyréwna wilgotndéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaauyieksze odchylenia cech geometrycznych od &&rgich w
p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QNVymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengaajojektovws, SST | wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem teji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Cena 1 mwykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuije:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozie@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o grubo i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji bedcznej,

wyréwnanie utagonej warstwy do wymaganego profilu,

zag;szczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

utrzymanie warstwy.

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111
4.  PN-B-11112
5. PN-B-11113
6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaeaailgotngci

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalagawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamanaawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo natura@oaawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie mooddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i
tata

Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu
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D — 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania ogdlne dotysze
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliznych mechanicznie
przy rozbudowie i przebudowie budynku Miejskiego Domutiry wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastruktug towarzysaca.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakwadokument przetargowy i kontraktowany przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych haggcznie wg PN-S-06102 [21] | obejmBST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabib@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonugg ajjodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudevpomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych[3

1.4. Okrédlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznglegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania 6tg” pkt 1.4 oraz w SST dotyszych
poszczegOinych rodzajow podbudéw z kruszyw stabilamych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibo@go mechanicznie.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce rob6t
Ogdblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania odéihe 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z krasgtabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczcych poszczegdinych rodzajow podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibo@go mechanicznie.
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2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezomaych na podbudowy

1-2 kruszywo na podbud@wrasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

£ANCUT, ul. Kosciuszki 15
Dz. 3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2

DR

Krzywa uziarnienia kruszywa, olitena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé&é miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi nainjs 1.
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wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej

1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolm warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwgiagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najeiszego ziarna

Bok ocika sita, mm

kruszywa nie mee przekracz&a2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speintawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania |
Kruszywa
Lp. Wyszczegoblnienie tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa| wedtug
zasad-| pomoc-
nicza | nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych od 2 od2 | PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10| do 12 -15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wicej niz 5 10 -15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
9%(m/m), nie wécej niz 35 40 -16 [4]
4 Zawarté¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 PN-B-04481
wiecej niz (1]
5 | Wskanik piasko 0 picio-
krotnym Zggszczvg]iﬂ mpéw 0d 30 | od 30 | BN-64/8931
I lub il wg PN-B-04481, % | 9070| do70 | -01[26]
6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralng¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, ni
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wigcej niz 35 50

b) scieralng¢ czesciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nie -42 [12]
wigcej niz 30 35

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 3 5 -18 [6]

8 Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zania 5 10 -19 (7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy _’e‘c;nle, % (m/m), nie - - PN-B-06714
wigce] nz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkOw siarki w
przeliczeniu na S© %(m/m), 1 1 PN-B-06714
nie wiecej niz -281[9]

11 | Wskanik nosnosci Wne mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud=> 1,03 | 120 - [21]
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogéblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyetechanicznie
powinien wykazé sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania miesgzank
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatgcznych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigre” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyigie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialdbw powinien odb§waic zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@a” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnycheastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania agleprawdzt wzorem:
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Dis g 1)

d85
w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodiolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej,

w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod®gib&iarn gruntu podia, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub

odpowiednio dobrangeowtoknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek
gruntu, wyznacza siz warunku:

o 1,2 2)
O90

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z¥&ziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Oy - umowna érednica poréw geowtdkniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga sé na
geowltdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywcze&niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiveia¢ nackgnigcie sznurkéw lub linek do

wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantiych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlrfyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania wsidsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo ukladanej warstwy
nie mae przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaébsoziazona w sposob
zapewniacy osihgniecie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada iz
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By wyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw edaych wysokéciowych. Rozpoczie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L(fnetoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asiza
od optymalnej o 20% jej waroi, mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidganieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej wastn,
mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedp@wviadd& przyjetemu
poziomowi wskanika na@nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpared
rozpoczciem robét, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozkltadania i gagzania kruszywa jest wewy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatlu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbo
warstwy po zagszczeniu,
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— okrellenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniertyd takich materiatdbw oraz spin do mieszania,
rozkladania i zagszczania, jakie dnla stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien Ildyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcmiédnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna gy utrzymywana w
dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotowy podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obowzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieezuch.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogO|vi« 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykér@adania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowéwszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwaos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
. ) Maksymalna
Minimalna I_|czba powierzchnia
Lp. Wyszczegoblnienie bada b:d.“ na dzienne| oo qhudowy przy-
ziatce roboczej padajca na jedng
badanie (1)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh
. o dla kazdej partii kruszywa i
4 | Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszyweP

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. ProbKieta
pobierd w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane kynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnaé¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IlI), z toleran€fl0% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy
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Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniccia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niedivae ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralag:szczenia naley
oprzet na metodzie obgren ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziepniaz na 5000 f lub wedtug
zaleca Inzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego modutuE, do pierwotnego modutu odksztatcerita jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E. < 2.2
Eq

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaev sposéb losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyrz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dalli

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow
1 |Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2| Rowns podne o B o 2
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 [ Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 |Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 | Grubagé¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej giraz na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepmiaz na

2000 nf
8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna lywieksza od szerokei warstwy
wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o watowskazan w dokumentaciji projektowej.

6.4.3.R6wnac¢ podbudowy
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Nieréwndci podtiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhimny by zgodne z dokumentacprojektows,
z tolerancy = 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Rdéznice pomégdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os$ podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej ogegj niz = 5
cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powin®i zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
Z kruszywa qa Wskaér"k M k . M|n|ma|nym0du* OdkSZtai-
wskazniku | zagsszczenial aksymalne ugicie cenia mierzony piyto
Wiy Ni€ ls nie sprzyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
iz. O od pierwszego od drugiego
niz, % 40 kN S0 kN ob(r:)ia(zenialig obcbzegiagli
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniepk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszepydbudow
przez spulchnienie warstwy na pglgrubcg¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dofenie materiatu i powtérne
zagszczenie.
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6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dbypaprawione przez spulchnienie lub wybranie waratayodpowiedni
glebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednighsciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wgknou tych robét nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgei warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jereli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawodtudowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00MWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QVymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynn&i objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibz@go mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébeiatyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartci
zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie wilgotnéci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie mrozoodporsci
metody bezpdredni

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi

zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie zawartai siarki
metod, bromowy
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
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15. PN-B-11112
21. PN-5-06102
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY £ANCUT, ul. Kosciuszki 15

Dz. 3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowy z kustabilizowanych
mechanicznie

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie famane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczaniewska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieutnooldksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnnawierzchni
planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiaeéigiodatnych
ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wgki&a zagszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podedimi potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D —04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania ogdlne dotysze
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarsgbilizowanego
mechanicznie przyozbudowie i przebudowie budynku Miejskiego Domutity wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastruktur towarzysaca.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakwadokument przetargowy i kontraktowany przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staibilemego mechanicznie.
Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiarag pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméetrde - jedna lub wecej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwasna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowawaskyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmsxyymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdélne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéfid”2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fanwmngtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo ftamane, uzyskane w wyniku przekruszenieowsca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarawiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaagbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byggodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 bRddwa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1. i dokumeptarojektowa.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéa wymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 65



AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY EANCUT, ul. Kosciuszki 15 DR
Dz. 3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2

3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \Afyamia ogolne”
pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyege transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowauzzigw. Wymagania
ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-0d004Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@m powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w SST  D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbadow
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w dokumentacji projektowdfykonawca powinien wykortaodcinki prébne,
zgodnie z zasadami oktenymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyarag ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w SST  D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsayymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania agghht 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w I%04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Pdova z kruszyw. Wymagania
0glIne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w SST D-04.04.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.04R668budowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomvkruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-04.04£0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmapravg podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyymslgania ogélne”
pkt 10.
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D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe]j specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstiukowej przy rozbudowie i
przebudowie budynku Miejskiego Domu Kultury wrazagospodarowaniem terenu i infrastrultur
towarzysaca.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakwadokument przetargowy i kontraktowany przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kobtkkowej.
Betonowy kostke brukows wykona& nawierzchng:
— drogi dojazdowej ( kolor szary),
— miejsc parkingowych (kolor czerwony),
— opaski wokot budynku (kolor grafitowy)

1.4. Okrédlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdoldany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonéub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgacu sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryziay
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagonie wieksz niz 1,0 m.

1.4.4.Spoina - odsp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oki@nymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufivaenia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony olktenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.6. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangotne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania oddlb@] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [10] pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mie€ nastpujace cechy charakterystyczne, octome w katalogu
producenta:

1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
2. gatunek, w zalmosci od wyghdu zewnrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni,
krawedzi i naray: a) gatunek 1,
3. klasa:
a) klasa 50", o wytrzymakei nasciskanie nie mniejszej h60 MPa,
b) klasa ,35", o wytrzymakxi nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,
4. barwa:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwyklenm@gtami nieorganicznymi),
5. wzér (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami atemymi przez producenta (przykfady podano wyeahiku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta,:
a) dlugdé: 200 mm,
b) szeroké¢: 100 mm,
c) grubdé¢: 80 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepissbu uktadania i siatki spoin oraz utiwiaty
wykonanie warstwy 0 szeroka 1,0 m lub 1,5 m bez konieczub przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdvym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobat techniczia, wydam przez uprawniomjednosti

(Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiaglgymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a

w przypadku braku wystarczaych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie

procedury badawcze IBDiM, zgodne z pazymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny byyzgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od
wymiaréw:

— dhugasé i szerokaé + 3,0 mm,
- grubasé +5,0 mm,

2) wytrzymald@¢ nasciskanie powinna bynie mniejsza rii
- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35”,

3) mrozoodporn&: po 30 cyklach zam¢ania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykta, powinny by spetnione jednoczaie nastpujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

— taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbzniow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie powinna przekracz&% masy prébek nie zanianych,

— obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamraych nie powinno hiywieksze
niz 20%,

4) nasikliwosé, nie powinna przekracz®%,

5) scieralna¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, éliorea strad wysokaci, nie powinna przekraczavartaci:
- 3,5 mm, dla klasy ,50",

- 4,5 mm, dla klasy ,,35",

6) szorstkéc¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licon@jnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyhiog mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewretrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigs, gknie¢ i ubytkédw betonu, kraedzie
elementéw powinny ki réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawy by jednorodne.
Dopuszczalne wady wygly zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka wartgsci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidtyplam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoawania i twardnienia; naloty te powoli znikaj
w okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1

1 | Stan powierzchni licowej:

- tekstura jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
- rysy i sgkania jednolity dla danej partii
— kolor wedtlug katalogu
producenta

dopuszczalne niekontras-
— przebarwienia towe przebarwienia na
pojedynczej kostce

niedopuszczalne

plamy, zabrudzenia

niezmy-walne wogl dopuszczalne
- naloty wapienne

2 | Uszkodzenia powierzchni

bocznych:
— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2
— dopuszczalna wiellkd
(dtugaé¢ i szerok@e) 30 mm x 10 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia kraw

dzi i naray przylicowych niedopuszczaine

4 | Uszkodzenia kragdzi

pionowych
— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2
— dopuszczalna wiellsg
(dtugasé i glebokas¢) 20 mm x 6 mm

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostlke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kogtknoga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

J&li dokumentacja projektowa nie ustala inaczejdtezy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskoyypod nawierzchmi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniaicego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnegytku spetnisicego wymagania PN-B-19701:1997
[4] i wody odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni
— piasek ptukany

2.4. Krawezniki

Do obramowania nawierzchni z kostek rglstosowa:
a) krawezniki betonowe wg SST D — 08.01.01 wg BN-80/6775-@3/Q
Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkéei. Nalezy uktad& je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewmian
Kruszywo i cement powinny ldyskladowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacfjektowej, powinny odpowiadawymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym phagmiera.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycece spratu
Ogdblne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [l 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywé sie:

a) rcznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuagizsi ukladajcych (ukladarek), sktadajych sé z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghtego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsodieich ulgenia;
urzadzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, mea wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne narzlzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowé zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem naty

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiada wymaganiom wiéciwych

SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentamr(nom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzghnie

opracowanym SST zaakceptowanym przegiiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidiree” [10] pkt
4.

4.2. Transport materiatbw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnysgrodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tyamsgu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek raodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢
wozki widtowe, ktorymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet gnadki transportu mma
wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny byspinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. édlngj palecie zalecagsuktad& do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Rolane
jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbyosrodkiem transportu samochodowego wyposgm w
dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Krageniki betonowe naley
uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialaBodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Materialy do podbudowy powinny byprzewaone w sposob odpowiaday wymaganiom wiciwej
SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M@O®M,Wymagania ogdlne” [10] pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podifga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i ém®@ oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentagjrojektows.
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Koryto pod podbudow lub nawierzchrd powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiani 8£4.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zagszczaniem podia” [11].

Koryto musi mi¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataa)jektows

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektow.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje atnie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiebgjmug:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z keamikéw),
3. przygotowanie i razielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ulazenie kostek z ubiciem,
5. wypelnienie rj szczelin,
6. piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.

4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvay, betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagcprojektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej SST.:
a) D-04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa tamanego stailanego mechanicznie” [12],

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert kgodny z dokumentacprojektow.

Materiaty do wykonania obramowagowinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikdw, obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01
.Krawezniki betonowe” [17], D-08.03.01.

Krawezniki zaleca si ustawid& przed przysipieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ic
ustawieniem, pimdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektow.

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej taibgé¢ podsypki powinna wyno&i po
zag:szczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatéw na pddsppwinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej grubm podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje si z zasady przy wygbowaniu podbudowy pod nawierzchni
z kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela sé na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna bytaka, aby pdscisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywataedi nie byto na dionkladéw wody, a po naéiieciu palcami podsypka rozsypywata
sig. Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplzat uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. RoZcielona podsypka powinna byvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat wody w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubcé podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mae wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiaprava musi by zakaiczone przed rozpoeziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazetgia ich uktadania
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Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2ghwinny by zgodne z
dokumentagj projektows, a w przypadku braku wystarczeych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowaniazymierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksgztédbloru, sposobu
uktadania i wytworni kostek, ynier maze polect Wykonawcy ut@enie po 1 hwstkpnie wybranych kostek,
wytacznie na podsypce piaskowe;j.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezsiej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia
temperatura utrzymujeiw granicach od @ do +8C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki
kostlke nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna doyykonana z elementéw o jednakowej grédio Na
wiekszym fragmencie robot zalecae sstosowdé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu ktdrej
niedopuszczalneagézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh
pod wzgtdem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazorr@nych
wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek pomiivykonywat przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka
do ukfadania mechanicznego nie z@omi&€ dwych odchytek wymiarowych i musi by odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.atna na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potéwek i dzievatek,
przy czym kada warstwa na palecie musidwgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsmsi by wsparte prac brukarzy, ktérzy uzupemiaj
przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikow.

Kostke uklada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok uradze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazgw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych §ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach mina wywaé elementy
kostkowe wykdczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewak, magcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kszadtaietypowych wymiarach, wadrprzestrzé uzupetnia
sie kostla cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaldgazakaczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzamaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utaonej na state. Przed dalszym wznowieniem robo6twinarycznie utgona nawierzchrg na
podsypce piaskowej halerozebra i usura¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadd za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostare
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wallywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne niemenpowierzchniowe maog by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme pkniete) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny
5.7.5.1. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wyrnioed 3 mm do 5 mm.
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W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca sby osie spoin porilzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z agirogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatia prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkdiuznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypeni:

a) Piaskiem ptukanym.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstsgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wagl- wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrefmi piaskiem mena oddé do
uzytku bezpeérednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[ié] pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzy&ka
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobat techniczn,
- certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki bédaech
charakterystycznych kostek, w przypadiadania ich przez kyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
— sprawdzenie przez Wykonawccech zewstrznych materiatéw prefabrykowanych (kramikéw,
obrzezry),
- ew. badania wikkiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oiome w normach, ktére bugz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6éw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.
Tablica 2. Cazstotliwas¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

Wyszczegblnienie o Wartdsci
Lp. bada i pomiarow Czestotliwos¢ bada dopuszczalne
1 [ Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [11]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytyclinyc

wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchtig SST D-08.01.0402 [17];

D-08.03.01 [18];

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;

liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubd, | odchyiki od
spadkéw i cech konstrukcyjnych wprojektowanej
poréwnaniu z dokumentacpro- | grubdici +1 cm

jektows i specyfikacy

5 | Badania wykonywania nawierzchni z

kostki

a) zgodnét z dokumentagj Sukcesywnie na kalej dziatce -
projektowy roboczej

b) potaenie osi w planie (sprawdzon€o 100 m i we wszystkich punktagPRrzesunicie od
geodezyjnie) charakterystycznych osi projektowa-

nej do 2 cm

c) rzdne wysokéciowe (pomierzongéCo 25 m w osi i przy kragdziach | Odchylenia:

instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach chaf+1 cm; -2 cm

rakterystycznych
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d) réwnagé¢ w profilu podieznym (wg| Jw. Nieréwndci do
BN-68/8931-04 [9] tat czteromet 8 mm
rowa)

e) roéwndg¢ w przekroju poprzecznyimlw. Przéwity mie-
(sprawdzona fat profilowa z po- dzy tatn a po-
ziomnica i pomiarze przéwitu Kli- wierzchni do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone méw. Odchytki od do-
toda niwelacji) kumentacji pro-

jektowej do 0,3%

g) szeroké¢ nawierzchni (sprawdzoraw. Odchytki od sze{
przymiarem liniowym) rokosci projekto-

wanej do+5 cm

h) szerokéé i gighokas¢ wypetnienial W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (oghziny i pomiar| charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po wykrusze-dziatki roboczej
niu dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenkontrola biezaca Wg dokumenta-
ich utazenia cji projektowej

lub decyzji lrzy-
niera

6.4. Badania wykonanych rob6t
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. WyszczegOllnienie bada pomiaréow Sposéb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodicd
nawierzchni, krawznikow, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow koloréw kostek, sgkan, plam,

deformacji, wy-krusz& spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchniw | Geodezyjne sprawdzenie pgémia 0si cd

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przeswguoia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowndéé Co 25 m i we wszystkich punktach
podiwzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroké puszczalnych wartgi podanych w tab.

2, Ip. od 5¢c do 5q)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pktu 5.5i5.7.5

szczelin w nawierzchni, pogruzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogélne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowe;.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzgsych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg gstalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi 5.5.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgamiki, obrzeza,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych rob6t powinien lByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdine”
[10] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[10] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podima i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
— wypenienie spoin w nawierzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenmobét towarzyszych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinry¢ bijete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest okétony przez SST wymienione w pktach 5.4 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaadamdo nawierzchni
drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywurane do nawierzchni

drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy lame; krawzniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 CemerZement powszechnegawiku. Sktad, wymagania
i ocena zgodrizi

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dobétv i zapraw

10.2. Brarzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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7.

10.3.

10.
11.
12.
17.

Dz. 3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasmiki

i obrzeza
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie swska piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni

planografem i tat
Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skrapien
D-04.04.06-:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

D-08.01.0%02 Krawezniki
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D - 08.01.01 KRAVEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe]j specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i
odbioru robét zwjzanych z ustawieniem kraanikow betonowych przy rozbudowie i przebudowie hrukly
Miejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowanienen@ i infrastruktug towarzysaca.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakwadokument przetargowy i kontraktowany przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z ustawieniem
kraweznikow:
- betonowych na tawie z betonowej betonu B-15 z apore
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzagace chodniki dla pieszych, pasy
dziehce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangotne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotyseze robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogGire 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod krasniki.

2.3. Krawgzniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy kraveznikow betonowych:
U - uliczne(zastosowano w projekcie)
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zalenosci od ksztattu przekroju poprzecznego rami@ sk nastpujace rodzaje krawznikow
betonowych:
- prostokatne $cigte - rodzaj ,a” (zastosowano w projekcie)
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- prostoktne - rodzaj ,b".
2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkciji kragznikow betonowych, rozedia s odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy, (zastosowano w projekcie)
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkoflZ@awezniki betonowe dzieli gina:
— gatunek 1 - G1(zastosowano w projekcie)
- gatunek 2 - G2.

DR

Przykiad oznaczenia krag#nika betonowego ulicznego (U), prositikego (b), jednowarstwowego (1)

o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/18/BIN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikédw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kraanikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraginikOw
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Tablica 1. Wymiary krawznikdéw betonowych

PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

£ANCUT, ul. Kosciuszki 15
Dz. 3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikow, cm
kraweznika| kraweznika | b h c d ]
20 30 min. 3 min. 12
v a 100 15 max. 7 max. 15 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kegmwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mn
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraeznikéw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekracZavartcci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraikow betonowych

Dopuszczalna
wielkos¢ wad i
uszkodze
Gatunek 1

Rodzaj wad i uszkodsae

Wklegstos¢ lub wypukitas¢ powierzchni krawznikbw w mm 2

Szczerby i uszkodzenigograniczagcych powierzchnie goérne

2 . Pt niedopuszczalne
krawedzi i naray (Scieralne), mm P

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dtugadsé, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.4.3.Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wediug
typow, rodzajoéw, odmian, gatunkdw i wieliab.

Krawezniki betonowe naley uklad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniangch
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dtugéé min. 5 cm weksza nik szeroké¢ kraweznika.
2.4.4.Beton i jego skiadniki
2.4.4.1Beton do produkcji kragznikéw

Do produkcji krawznikébw nalery stosowé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kramnikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegnikdw powinna by
wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowasie:

— naskkliwoscia, ponizej 4%,
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— dcieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@n 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norsnPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lsgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5" wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowyw& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, daiuni marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy
nie mniejszej 14 ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiada@wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krayniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-062H), ktérego skiadniki powinny odpowiadla
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataaginga gogco, powinna odpowiadavymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ikt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gmitywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotyaze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigre” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawegzniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegn isuszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystapazascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.
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4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniereidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialaBodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powingbywa
siec w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniengtmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-Q0®PNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szerokszi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co nhajmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsije bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje¢siv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien kiywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglavykonywa zgodnie
Zz wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym najlestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag, zalewovs.

5.4. Ustawienie kraveznikéw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania krasnikow

Swiatlo (odlegtéé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkigstalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgbu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dypo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikbw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufim 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekracZzaszerokéci 1 cm. Spoiny nalg wypetni zwirem,
piaskiem lub zapragv cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikOw
zaprave, cementowo-piaskogvstosuje s wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikdéw przed zalaniem zaprawalezry oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpanach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumicz:i masg, zalewows nad szczelip dylatacyjr fawy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogO|vi« 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia krawznikow betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#iewyskpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i glebokdsci uszkodzé naley wykona& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadseia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pal@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubne zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéaiéw
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego nam i zmierzenia
odchytek z dokfadniia do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatdbw stosowanych przgwianiu kraveznikéw betonowych powinny
obejmowa wszystkie wiéciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodndc¢ profilu podtwznego goérnej powierzchni taw z dokumeniggjojektowvs.
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazék@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokfxi + 10% szerokéci projektowanej.

¢) Rownd¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza §irzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przéwit pomiedzy gorm, powierzchmi fawy i przytazona fata nie mae przekraczal cm.

d) Zag:sszczenie taw.
Zagzszczenie faw badaesiw dwoéch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mog
wykazywa sladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prglwyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny palai na wygcie
Ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100
m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw
Przy ustawianiu kraggnikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kredmikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety grnej ptaszaykraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynasi
1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
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c) réowna¢ gérnej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przynie w dwoch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomicdzy gorry, powierzchmi kraweznika i przytazona
tata nie maze przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musdyé wypetnione catkowicie na pein
glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QW/ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QNVymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— wypetnienie spoin kragznikOw zaprav,
- ew. zalanie spoin magalewowvy,
— zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@wnzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte
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Prefabrykaty budowlane z betonutdldig pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaeawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i
ocena zgodngi

Materiaty budowlane. Woda do betongapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizchn

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizchn

AAG/08/0038

6. PN-B-10021
7. PN-B-11111
8. PN-B-11112
9. PN-B-11113
10. PN-B-19701
11. PN-B32250
12.

13.

14.

15.

16.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED&nsprojekt - Warszawa, 197911982 r.

drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kramiki i
obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio
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D - 08.01.01b USTWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOW YCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe]j specyfikachtécznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i
odbioru robét zwjzanych z ustawieniem kraanikow betonowych wraz z wykonaniem taw przy rozbwaoi
przebudowie budynku Miejskiego Domu Kultury wrazagospodarowaniem terenu i infrastruktur
towarzysaca.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowany przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia kramikow betonowych typu ulicznego i typu drogowegddmionych)
na fawach betonowychwirowych, ttuczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdeych sg¢
na tym samym poziomie lub nazrfych poziomach stosowany: a) w celu ograniczarianlyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kgnadptywowe, oddzielnie lub w patzeniu z innymi
kraweznikami, c) jako oddzielenie portzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okré&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiad@ wymiar rzeczywisty w okridonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaongolne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
0Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlbepkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycre materiatow

Ogoblne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej S8
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mma stosowé&nasgpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek do zapraw,
— cement do zapraw,
- wod,
— materialy do wykonania tawy.
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2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec kegnikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik maze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) Z riznych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢yjrez w warstwigcieralnej (ktéra na
calej powierzchni deklarowanej przez producenta jdwierzchnia widoczna powinna raiinimalm
gruba¢ 4 mm),

— skane krawgdzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycteniwzgkdnia sg przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kragznika); zalecana dtugé prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem
wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemiczne;j,

— ptaszczyzny czotowe kraanikéw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatadgjuktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog, by¢ wykonane jako wypukte lub wigte (przykiady w zat. 2),

— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajgych sé na r@&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znagdych sé na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgamkow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w spos6b
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krasmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] stisowania w
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha ‘ Zalcznik ‘ Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartdsci dopuszczalnych od s Dlugosé: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadriwia do - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,< 5 mm,
milimetra - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskdaci i prostoliniowaci,
dla dtuggci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporng¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: waftosrednia< 1,0 kg/nf,
rozmraanie z udziatem soli przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzajcych
2.2 | Wytrzymalc¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna zéyapojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrz. wytrzymatée, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,5 >2.8
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 >4.8
2.3 | Trwatos¢ ze wzgeédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatcic)
wytrzymatasé jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawane $
normalnej konserwacji
2.4 | Odporndg¢ nascieranie GiH QOdporng¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngxi ustalona w Klasa | szerokiejsciernej, Béhmego,
dokumentacji projektowej odpor- | wg zat. G normy wg zat. H normy —
lub przez liiyniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okrela sk Nie okréla sk
3 <23 mm < 20000 mrY5000 mnf
4 <20 mm < 18000 mmM5000 mm
2.5 | Odporndé¢ na pglizg/ | a) jesli gérna powierzchnia kragenika nie byte
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paslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana — zadawats odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci
odporndci na palizg/paslizgnieccie — naley zadekla-
rowat minimalm jej wartcg¢ pomierzom wg zat. |
normy (wahadtowym przyarlem do badania tarcia),

c) trwalas¢ odporndci na pglizg/paslizgniecie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-|
walajaca przez caty okreszytkowania, pod warunkieny
wihasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie
zostato odstorte kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraggnika nie powinna mierys i
odpryskow,

b) nie dopuszczagrozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura ) a) krawezniki z powierzchmi o specjalnej teksturze —
producent powinien okgé¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna léyporéwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprgze
odbiore,

c) r&nice w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wd&iwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona mee by warstwascieralna lub caty

element,

b) zabarwienie powinno Byporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprgze
odbiore,

c) r&nice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wkgiwosci surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig®vazane za
istotne

W przypadku zastosouikraweznikow betonowych na powierzchniach innych przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrznych, nie narsonych na kontakt z spbdladzajca), wymagania
wobec krawznikéw nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kraynikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i meaicanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szerokwi kraweznika.

2.2.4.Materiaty na podsypki do zapraw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inpdpenalezy stosowa nasgpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskova
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszadkobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsyp& cementowo-piaskoavi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spelo@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spetnigdégo wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 osipolapcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do kezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budow, powinno odbywé sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragenik nalezy stosowa, dla:
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a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10RMGEN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg
PN-88/B-06250 [6],

b) tawy zwirowej —zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [8],

c) tawy ttuczniowej — ttucae odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i sphidaaweznikéw

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylataoginyowinna odpowiadavymaganiom OST D-
05.03.04a [2].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”pki 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggwtowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagangialre” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdgci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBdczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewows nalezy pakowd w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkyskaw
warunkach zabezpiecaalch przed uszkodzeniergimow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@OM,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robét powinienctggodny z dokumentagcprojektows i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystéa z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmalj
roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie kragznikow,
wypetnienie spoin,
roboty wykaczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lakaza
Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robot,
— ustalt dane niezédne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustaléamnych wysoksiowych,
— usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragrodzé itd.
— ustalé materialy niezbdne do wykonania robot,
— okrsli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod faw powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podda@winien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.t awazwirowa

tawe zwirowa 0 wysokdci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie korytdarem i
zag:szczenie go, polewg wod.

tawy o wysokdéci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zgzczajc
poszczegolne warstwy.

5.4.3.Lawa ttuczniowa

tawe nalery wykonywat przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tluczeh nalezy starannie ulsipolewajc wody. Gorm powierzchng tawy ttuczniowej naley wyrowna
klincem i ostatecznie zagric.

Przy grubéci warstwy tlucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm nalgy tawe wykona
dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegolne warstwy.

5.4.4.t awa betonowa

tawe betonows zwykia w gruntach spoistych wykonujeediez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowad szalowanie.

tawe betonowt z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien kiywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa: zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym riglstosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczrm mag, zalewows.

Przyktady taw betonowych zwyktych i faw z oporendpje zatcznik 4.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania krasnikéw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzghu na ,wyrobienie™cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwickszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushkoza, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikéw na tawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikéw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno b§ wykonywane na podsypce z
piasku o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujessna podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufim 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin
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Spoiny kravwgznikéw nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny nalgy wypetnic zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikéw
zapraw, cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawgznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpanach zalanych zapraw
nalezy zalewa& co 50 m bitumiczin mas zalewowa nad szczelig dylatacyjm fawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykadiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i SST. Do rob6t
wykonczeniowych nale prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbli¢ pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigiyy
— ew. wykona wiasne badania wdaiwosci materiatléw przeznaczonych do wykonania robdtedéne w
pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawda cechy zewstrzne kravgznikdw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badWykonawca przedstawiapnierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikow nalezy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ocgnszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i kragziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostalych materiatéw stosowanych przgwiahiu kraveznikow betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatbpkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumeniggjojektows.
Profil podheny goérnej powierzchni tawy powinien 6ygodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m fawy,
b) wymiary faw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wWynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokfxri + 10% szerokéci projektowanej,
c) réwna¢ gérnej powierzchni faw.
Réwnai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej taty. Przsvit pomigdzy gorm powierzchm tawy i przylazom tata nie mae przekraczal cm,
d) zagszczenie taw z kruszyw.
Zagszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa sladu uradzenia zagszczajcego.
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tawy z ttucznia, badane prolvyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny palaivna wygcie
Ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza £ 2 cm na kade 100
m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramikéw

Przy ustawianiu kragznikOw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kresmikOéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszoykraveznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) réwna¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przygnie w dwoch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika i
przytozoma tata nie maze przekracza 1 cm,

d) dokfadné¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musbyé wypetnione catkowicie na petn
gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(\Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) ustawionego kramika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.
Odbidér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ustawienia 1 m krawmnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatow i spia,
— wykonanie koryta pod taay
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
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— ustawienie krawznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wepivymaga dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie spktu.

9.3. Sposbb rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania robét oldlenych niniejsz OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesp@zekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktore s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneot 6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00

2. D-05.03.04a
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002
4. PN-EN 206-1:2003
5. PN-EN 1340:2004 i
PN-EN 1340:2004/AC
6. PN-88/B-06250
7. PN-63/B-06251
8. PN-B-11111:1996
9. PN-B-11112:1996
10. PN-B-11113:1996
11. PN-88/B-32250
12. BN-88/6731-08

10.3. Inne dokumenty

Wymagania ogélne
Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego

Cement. Cgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczice cementu powszechnegeytku
Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna¢

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

Beton zwykty

Roboty betonowe ielbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowyctZwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

13. Katalog szczego6téw drogowych ulic, placéw i parkdwejskich, Centrum

Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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ZAE ACZNIKI
ZAE ACZNIK 1

GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przykiad ksztattu kraanika przeznaczonego do ryglowania

Zx Zy

Oznaczenia: ¥ X—=3 mmi & <Zyxy — 3 mm, X minimum:> 1/5bi> 20 mm,
X maximum:< 1/3bi <70 mm, Z maximum: Y/2, Tolerancja dla X iyZ -1, +2 mm,
TolerancjadlaY iz —2, +1 mm, L — Dlug& elementu krawznika, W— Szeroké¢ elementu
kraweznika

1.2. Przykiad wgibienia lub wcicia powierzchni czotowej w dolnej exi kraweznika

Oznaczenia: H — Wysokéelementu krawznika, h — wysoké&t wglebienia lub waicia, W — szeroko
elementu krawznika, L — dlugé¢ elementu krawznika, | — dlug@ wglebienia lub
wciecia

ZAt ACZNIK 2
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW £UKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypuktego
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L N

Oznaczenia: 1 — Krasnik, 2 — Jezdnia, 3 — Dtugé, 4 — Promiq, 5 — Kanat odptywowy
ZAt ACZNIK 3

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego
c
"‘// ::L \ ;ux —{r
L5 B ;
no v
( e I D 1
,///// ” :ﬁ ’/, g It
Lek ] Lese ST
b l‘ll 17
e o —

Przyktadowe wymiary kragznikow

Typ Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika | b h C d r
Uliczny 20 30 min. 3 min. 12
o B max.7 | max. 15 il
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25

ZAL ACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWACH (wg [13])
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a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem

1. kraweznik, typ ciezki 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10

¢) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na fawiezwirowej

5 fem]

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

Dz. 3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2

b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na fawie betonowej zwyklej

lem/
15y
. ::1 sy
-Il_: N ik

odnik

wavas

o
m 4

. J d
- ;

X 2
= S b2 SRS A

— A e a T

“ 20 "

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na fawie tluczniowej

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4

3. tawazwirowa

3. tawa ttuczniowa

e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cm f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na

na fawiezwirowej lub tluczniowe;j

tawie betonowej
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/em/ i lem|
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ey 1
e
. |
/ i
pobocze jezdnia |
~ : ;A /
1 %
: NN , A
m g
| I.n’r % ;}ﬁe';ﬂ;' A
=1 o % // K R
AR ) VA3
g SN - AN NSNS
*L__ZO__* £ 20 y
1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 cm 1. krawgznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka z piasku 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawazwirowa lub tluczniowa 3. fawa z betonu B10

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm  h) Kraweznik typu ulicznego, zéciekiem

utozony na ptask (np. przy widzie na betonowym, na tawie betonowej
chodnik, do bramy)
" lem/ femi 151ub 20 28
13 12

N

REZ S SNF NS 72/ S 2

45 " x 15 ., b ¥ 33 ¥

1. kraweznik 20x30x100 cm WYMIARY UZUPEENIAJACE (alternatywne)

. kraweznik a b c
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3 tawa 7 betonu B10 betonowy | 20 x 30 25 | 20 | 15

15x30 | 20 | 15 | 10

*

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. $ciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. fawa z betonu B10
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D —08.03.01 BETONOWE OBRZE.A CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe]j specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z ustawieniem betonowego okiezehodnikowego przyozbudowie i przebudowie
budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z zagospodasaiem terenu i infrastruktaitowarzyszca.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowany przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego oraz wykonanie fawy fundamentowsgtonu B-15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych aolnikacii.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangotne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotyaeze robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogGihe 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/677513]8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzy:
- obrzee niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow(zastosowano w projekcie)

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych obrza
dzieli sk na:
- gatunek 1 - Gl(zastosowano w projekcie)
- gatunek2 -G2.

Przykiad oznaczenia betonowego oliezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 205xcih
gat. 1:

obrzee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
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2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymggyano w tablicy 1.

Ny

I
I
li

Ji
4

Rysunek 1. Ksztatt betonowego ohraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzegy

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzera 1 b h
Ow 100 8 30

2.4.2.Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obgzepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw olirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiard Gatunek 1
! +8
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

DR

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pkniec¢ i ubytkébw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmiawddzi elementéw nie powinny przekracéza

wartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodshe wielkosé
wad i uszkodze
Gatunek 1

WKklestos¢ lub wypuktasé powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérng .
i uszkodzenia (Scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2

dhugas¢, mm, max 20

gkebokas¢, mm, max 6

2.4.4.Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianyc
0 wymiarach co najmniej: grube 2,5 cm, szeroki@d 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wksza nk szerokéc¢
obrzera.

2.4.5.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
b) tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-062[], ktérego skitadniki powinny odpowiaéla
wymaganiom punktu 2.4.4,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” $kt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpfuzpomochniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiare” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymasai minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatow podano w SST DB, Krawezniki betonowe”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgdinieniem w szerokmi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Lawa fundamentowa
Wykonanie tawy fundamentowej zgodnie SST 08.01.64wkzniki betonowe
5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu i zeswiatlem
(odlegtcicia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnta
projektowej.

Zewretrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskowvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrglebokas¢.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. OgoIne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0/vid 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérn@adania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptac;ji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodiewyskpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gtcbokadsci uszkodzé naley wykona& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokltadéwia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw ngl@rzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lung, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katébw prostych w narmach elementdw wykonuje esiprzez przytéenie ktownika do badanego nam i
zmierzenia odchytek z doktadéma do 1 mm.

Badania pozostalych materialéw powinny obejméweszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionychkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét naly sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsygkitawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podsypki (tawy) z piasku - zgodnie z wymaganipkti5.3,

c) ustawienia betonowego obraechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pippuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

— wypekienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@eipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na peklpglebokas¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00MWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00M/@ymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami bkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
— wypeknienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie bad&i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metmmmiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloanawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalogawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&tementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&tementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza.
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D —09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe]j specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i
odbioru robét zwizanych z zatzeniem i pie¢gnacp zieleni drogowej przyozbudowie i przebudowie budynku
Miejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowanienene i infrastruktug towarzysaca.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowany przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z:
- zakladaniem i piegnacp trawnikOw na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wtaciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangbe” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycece roboét
Ogdblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania odéihe 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zatacsci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpoezxiem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczagych 2 m wysokéci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa fpudowy - nie me by¢ zagruzowana, przesoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rinych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwast@mewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warwtkaapewniaijcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujeegirzez kompostowanie torfu z fekaliangciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadarymaganiom BN-73/0522-01 [2], a torkyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalfiiekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowe;j
moze byt stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowahéby pod zielé w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleb
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4. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimgh gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna figznaczony procentowy skfad gatunkowy, klasumer normy

wg ktérej zostata wyprodukowana, zdadtidkietkowania.

2

.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zaé&aezotu,

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nayezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor

p
3

3

3

rzechowywania.
. SPRZET
.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” $kt

.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przysgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaz& mazliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

4

4

4

glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upraglgby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanamnikéw,

kosiarki mechanicznej do pégjnacji trawnikéw,

sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagasiennicowej, koparki),

. TRANSPORT
.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiare” pkt 4.

.2. Transport materiatéw do wykonania nasadz&

Transport materiatdow do zieleni drogowejiadoy dowolny pod warunkienze nie uszkodzi, ani ze

nie pogorszy jakéi transportowanych materiatow.

5

5

5
5

. WYKONANIE ROBOT
.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

.2. Trawniki
.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania robét zwranych z trawnikamiasnastpujace:
teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
przy wymianie gruntu rodzimego na zienirodzaja teren powinien b§ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowésie 2 do 3 cm nad
terenem,
teren powinien by wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna byozscielona réwia warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemmalery watlowa watem gtadkim, a potem walem - kolczatkb zagrahi,
siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzjgEj do potowy wrzénia,
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- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewapevslosci od 1 do 4 kg na 1004nchybaze SST przewiduje
inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

— po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrGvianan
stworzenia dobrych warunkéw dla padginia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatlky, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych gmoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa sgnie wysokdéé okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinnyesodbywa w takich odsipach czasu, aby wysokotrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinnéwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klicmtych Polski mgna przypé pierwsz potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikow w catym okresie gighacji powinny si odbywa& czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym estas¢ koszenia i wysok&@ ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie naglaisuwa recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z dwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 migsi od zat@enia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku. Mieszanki
nawozdéw nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczego6lnych porach
roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgzenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0/vid 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysagcze

- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w m’),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwalk,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajma z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodndci skltadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowe;j,

— (Qestaici zasiewu nasion,

- prawidtowe] czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00MWymagania ogélne” pkt 7.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona 105




AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY EANCUT, ul. Kosciuszki 15 DR
Dz. 3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@NVymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST | wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frirawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovigmizurodzajnej, rocielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikdw,
— pielegnacg trawnikdw: podlewanie, koszenie, naieoie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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