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1. Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest modernizacja i rozszerzenie mechanizacji gérnej sceny gtéwnej, instalacji
zasilajgcej i sterujacej oraz dobor urzadzen. Opracowanie projektu wynika z potrzeby dostosowania sceny do
potrzeb sali wielofunkcyjnej, mogacej obstuzyé widowiska taneczno - teatralne, teatralne, koncerty etc. System
mechanizacji gérnej sceny zostat opracowany wedtug zatozen uzgodnionych z inwestorem.

1.2. Ogolny zakres robot
Przewidziane do wykonania prace obejmujg nastepujacy zakres :

a) Demontaz trzech istniejgcych recznych mostow oswietleniowych zaadoptowanych ze sztankietow sce-
nograficznych

b) Wymiana két linowych dla mostéw o$wietleniowych

¢) Wymiana két linowych w sznurowni

d) Montaz trzech wyciggarek bebnowych w sznurowni

e) Montaz 3 mostéw oswietleniowych

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy modernizacji mechanizacji sceny nalezg nastepujgce prace:
a) transport, skladowanie i montaz elementéw wchodzacych w sktad mechaniki sceny,
b) wyregulowanie i uruchomienie zamontowanych urzadzen,
c) udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbiér robét,
d) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
e) szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktéry zajmie sie obstugg mechaniki,
f) zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach
ogdlnych w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigce podstawe do realizacji robét
Spis szczego6towych specyfikaciji technicznych

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej.

1.5 Kwalifikacje
Wykonawca powinien posiadaé¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje.

1.6 Nazwy i kody Robot objetych przedmiotem zamdéwienia.
45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45313000-4- Instalowanie wind i podnos$nikow

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu roboét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
0glInych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczego6lnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t jest zobowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

1.8. Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac¢ sie z dokumentacja i
zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowe;.
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Wykonawca zamoéwienia zobowigzuje sie do zrealizowania zamoéwienia, zgodnie z zasadami dobrego wy-
konawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mégt w pozniejszym ter-
minie ubiegac¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentual-
nym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentaciji opisowej lub na pla-
nach instalacji, lub wynikajgcego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wy-
konywane prace, az do chwili ich odbioru.

2. Materiaty

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen
Materialy stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm a w
przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone przez Inzyniera.

Materiaty stosowane do wykonania Rob6t budowlanych muszg posiadacé:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.2 Szczegb6towe wymagania dotyczace materiatéw i urzgdzen

Przedstawione w dokumentacji projektowej typy (producenci) urzadzen i materiatow
okreslajg jedynie parametry wymagane przez Zamawiajgcego. Rozwigzania rownowazne sg
mozliwe, kiedy proponowane rozwigzania sg co hajmniej rownorzedne konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji projektowej oraz posiadajgq
parametry nie gorsze niz okreslone przez projektanta.

2.3. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty wbudowane przez Wykonawce, musza spetnia¢ wymogi okreslone w

niniejszej specyfikacji technicznej. Muszg posiada¢ stosowne dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ oraz
opuszczajgce je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie materialy muszg by¢ fabrycznie
nowe. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z odzysku. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do stosowania. Materiaty nie odpowiadajace wymogom specyfikacji tech-
nicznej zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

2.4 Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenia materiatéw na terenie budowy.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wg. odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegajacych ich

zniszczeniu, uszkodzeniu, lub pogorszeniu wlasciwosci technicznych wskutek wptywu

czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Jednoczesnie Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wy-
tyczne producenta dotyczace sktadowania materiatéw byly dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo
udostepniane do kontroli.

Materialy i elementy budowlane, ktdre nie uzyskajg pozytywnej opinii Inzyniera zostang niezwtocznie wy-
wiezione z placu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie
zaakceptowane przez Inzyniera materialy, elementy budowlane lub urzadzenia techniczne, Wykonawca wy-
mieni na wiasny koszt na te ktére uzyskajg zgode inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscu suchym, zabezpieczonym przed wilgocig i nad-
miernym nastonecznieniem.

2.5 Dobér przewododw i kabli
Obwody odbiorcze: Przewody OMYz izolacjg na 750 V.

Sterowanie: Przewody sterownicze kabelkowe wielozytowe

Dla wszystkich instalacji technologii sceny przewiduje sie kable i przewody miedziane.

Przewody ochronne PE lub PEN zostanag wykonane przy uzyciu przewodow izolowanych tego samego rodzaju
co przewody fazowe. Wszystkie obwody bedg posiadaty wtasny przewdd ochronny o takim samym przekroju
co przewody fazowe.
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2.6. Sposoby uktadania kabli

2.6.1. Instalacje
W zaleznosci od miejsca zainstalowania przewody zostang utozone w
nastepujacy sposob :

a) Instalacje poziome : pojedyncze kable lub kable zgrupowane po kilka zostang potozone w korytku
kablowym mocowanym do $cian i stropéw wiasciwych ponad sufitem podwieszanym.

b) W miejscach gdzie nastepuje zejscie bedzie kolidowato z architekturg wnetrz nalezy poprowadzic¢
przewody w rurkach
instalacyjnych pod tynkiem.

2.6.2. Przejscia przez sciany

Przewody zostang obowigzkowo zabezpieczone odpowiednimi ostonami przy przejsciach przez sciany.
Przejscia te zostang uszczelnione gipsem i wetna mineralna. W miejscach gdzie trasa przewodéw przekracza
granica strefy pozarowej nalezy przejscie uszczelni¢ ogniowo jedna z metod posiadajgcych atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w Polsce. Zachowac nalezy stopieh odpornosci ogniowej scian i ich izolacje
akustyczna.

2.6.3. Zigcza i odgaltezienia

Wszystkie ztgcza i odgatezienia zostang wykonane w zamknietych puszkach rozgateznych.

Nalezy zadbac¢ o to, aby puszki byly tatwo dostepne w celu sprawdzenia potgczen. Szczegodlnie nalezy zwrdcié
uwage na ewentualna obecno$¢ w poblizu innych przewodow i instalacji, ktére mogtoby utrudni¢ dostep do pu-
szek. Nie wolno umieszczac¢ puszek rozgateznych w wolnych przestrzeniach niedostepnych konstrukcji.

2.7. Trasy kablowe

Korytka kablowe beda wykonane: z petnej blachy ocynkowanej na i z zaokrgglonymi brzegami, wszystkie kory-
ta i elementy wsporcze stalowe, ocynkowane ogniowo Sruby, podktadki i nakretki powinny by¢ ocynkowane
galwanicznie.

Do wykonania konstrukcji wsporczych uzywac rozwigzan systemowych producenta korytek kablowych zgodnie
Z jego instrukcjami.

Korytka kablowe powinny mie¢ odpowiednia szerokos¢, umozliwiajaca utozenie kabli najwyzej w dwdch war-
stwach i z pozostawieniem zapasu 20%. Nie moga by¢ uzywane korytka i inne elementy systemu tras
kablowych posiadajgce wyrazne $lady utlenienia lub innych chemicznych i mechanicznych zmian cynkowej po-
wioki antykorozyjnej. Korytka kablowe zostang potaczone sztywno w sposob przewidziany i atestowany przez
producenta systemu. Przy dostawie elementéw wsporczych nalezy wzig¢ pod uwage, ze kazdy odcinek koryt-
ka powinien by¢ podparty przez przynajmniej dwie podpory (nie dotyczy to elementéw naroznych i katowych).
Przy wyborze producenta koryt oraz sposobu ich mocowania nalezy bezwzglednie preferowac te systemy
ktére dajg mozliwosé dostepu bocznego do korytka do utozenia wigzki przewodoéw uprzednio przygotowanych
wzdtuz trasy. Nie toleruje sie zadnych wystajgcych naroznikow.

2.8 Rozdzielnice
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rozdzielnic zgodnie z zatgczonymi schematami i rysunkami PBW.

2.9 Oznakowanie
Wykonawca powinien w sposéb trwaty i widoczny oznaczyé¢ przewody, gniazda i tablice, zgodnie z opisami w
PBW.

2.10 Osprzet, kasety i pulpity sterownicze,

Wykonawstwo obejmuje dostarczenie osprzetu, kaset sterowniczych i pulpitow sterowniczych, elementéw ru-
chomych instalaciji

elementéw zamocowania aparatow oswietlenia scenicznego, statywow, zgodnych z

rysunkami i specyfikacjami projektu, oraz zestawieniem urzgdzen i materiatow.

Réznego rodzaju kasety przytaczeniowe i instalacyjne nalezy wykona¢ w sposéb estetyczny,

w uzgodnieniu z Inwestorem. W kabinie operatora i wokat sceny instalowane tam kasety

2.11 Zesp6t napedowy
Parametry techniczne:
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Silnik: Siemens model 1LA7113-4AA10 o mocy 4kW; 1440 obr/min
Reduktor: Tramec TC 160 C 100 80 B5

Hamulec: podwojny hamulec elektromagnetyczny 2HPSO08 firmy Elfa
wytacznik wrzecionowy model GF4C

Zespot napedowy stanowi wyciggarka ztozona z silnika elektrycznego, reduktora, bebna, hamulcoéw. Beben o
Srednicy 400 mm przytwierdzony jest do watu, przenoszacego moment obrotowy z reduktora. Wat
tozyskowany jest za pomocg dwoch tozysk kulkowych wahliwych o Srednicy wewnetrznej 70mm. Lozyska te sg
zamocowane w oprawie ktdra jest przykrecona za pomoca dwdch $rub do ramy wyciggarki. Obudowa
wytacznika wrzecionowego jest przykrecona do reduktora za pomocg uchwytu, natomiast wat wytacznika jest
przykrecony za pomocg kotnierza trzema srubami do watu wyciggarki. Silnik jest potgczony z kotnierzem
reduktora za pomocg czterech $rdb. Do obudowy silnika za pomocg czterech szpilek jest przykrecony
podwéjny hamulec elektromagnetyczny. Reduktor wyciggarki za posrednictwem uchwytu jest przymocowany
do ramy przez sworzen ktory jest zabezpieczony dwoma zawleczkami.

Wyciggarka ustawiona jest w sznurowni na poziomie +0.24. Rama wyciggarki jest utwierdzona w $cianie oraz
przykrecona za pomocg kotkéw do podtogi sznurowni.

2.12 Most oswietleniowy

Konstrukcja mostu jest zawieszona swobodnie jednorzedowo na czterech linach stalowych o $rednicy 6,3 mm,
przez specjalne zaczepy , dajgce mozliwosé poziomowania belki.

Konstrukcja sktada sie z 2 rur o $rednicy 51 mm i grubosci $cianki 3,2mm o dtugosci 12m. Do rur za pomocg
uchwytéw przykrecone sg cztery odbojniki. Na srodku mostu do srodkowych odbojnikéw przyspawany jest
kosz kablowy , w ktérym ukltadajg sie kable zasilajgce zebrane w tzw. pas kablowy. Od lewego do prawego
skrajnego odbojnika przebiega koryto pod instalacje elektryczng aparatéw oswietleniowych. Na srodku mostu
za pomocg uchwytéw przykrecona jest skrzynka pod instalacje elektryczna.

2.13 Uktad linowy

Liny nosne o $rednicy 6,3 mm — jeden koniec liny zamocowany jest do mostu oswietleniowego nastepnie przez
kota linowe jedno, dwu, trzy i cztero rowkowe doprowadzone jest do kota sumujgcego. Nastepnie lina
doprowadzona jest do sznurowni i przez kolejne koto sumujgce skierowana jest do bebna wyciggarki

2.14 Kota linowe

Na belkach stalowych na poziomie 15.09 przyspawane sg kota linowe. Na kazdy most oswietleniowy
przypadajg cztery kota linowe : jedno, dwu, trzy i czterorowkowe. Oraz 2 kota zbiorcze. Wszystkie kota sg
lozyskowane na fozyskach tocznych.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:
- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos$g;
- stosowane wytacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;
- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robdét, jak i
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych Robét.

4. Transport

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po

odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. W czasie transportu oraz skladowania aparatury i urzgdzen elektrycznych nalezy przestrzegac¢
zalecen Wytworcow.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac¢ projekt organizacji ruchu kotowego we
wiasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.
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Wykonawca ma obowiagzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Rob6t, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i
obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania warunkéw
prawidtowego transportu w obrebie placu budowy oraz poza nim obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonania Rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia Program Rob6t, projekt organizacji i harmonogram Rob6t oraz System
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
Roboty zwigzane z wykonywaniem technologii sceny. Program Robo6t i SZJ powinien by¢
sporzgdzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Robd6t zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

Urzadzenia i instalacje technologii sceny nalezy wykona¢ z materiatdw zgodnych ze
Specyfikacjg Techniczng i PBW.

W szczegolnosci przed wykonaniem i dostarczeniem elementéw wyposazenia wymaga
sie przedstawienia typowych egzemplarzy wyposazenia do akceptacji przez Inzyniera
materiatéw, kolorystyki i faktury oraz wykonczenia detali.

Do wniosku nalezy ponadto dotaczyé:
a) rysunki pogladowe wyposazenia z wymiarami,
b) schematy uktaddw, funkcje i opis oprogramowania,
c) liste niezbednych czesci zamiennych dla catosci wyposazenia, ujetych w cenie.
d) zobowigzanie o zapewnieniu dostepu do czesci zamiennych na okres 5 lat po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego oraz wykaz autoryzowanych punktow
serwisowych dla wyposazenia.

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia Zamawiajacy dokona testowej eksploatacii

catosci wyposazenia.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz os6b zatrudnionych Wykonawca ma

obowigzek wykonac lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych

urzadzen zabezpieczajacych. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw.
Wszystkie elementy, urzadzenia i instalacje technologii sceny muszg zosta¢ wykonane w taki sposéb, aby wy-
magaty mozliwie minimalnej konserwacji w ciggu przewidywanego okresu ich eksploatacji. Instrukcja eksplo-
atacji obiektu, stanowigca obowigzkowy element dokumentacji odbiorowej, przekazywanej przez Wykonawce
Zamawiajagcemu na zakonczenie budowy musi zawiera¢ m.in. szczeg6towy harmonogram rutynowych i za-
pobiegawczych prac konserwacyjnych.

5.1. Zakres wykonywanych Robét Uwagi ogdine

Uproszczony zakres wykonywanych urzadzen i instalacji technologii sceny nalezy wykona¢ z petnymi instala-
cjami elektrycznymi i sterowniczymi.

Rozpoczecie i prowadzenie Rob6t powinno odbywaé sie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem
obowigzujagcych zasad BHP.

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikle w trakcie
wykonawstwa, powinny byé uzgodnione z Inzynierem oraz naniesione do projektu tak, by
mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Wykonawca winien dokona¢ wszelkich uzgodnien i ujg¢ koszty nadzoru technicznego w
Cenie Kontraktowe;j.

5.2. Wymagania szczegolne.
Szczeg6lne wymagania dotyczace Robét opisano w Projekcie wykonawczym oraz w
pozycjach Przedmiaru robét.
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5.3. Zakup transport i sktadowanie materiatéw
Zakup transport i sktadowanie materiatow przewidzianych ustaleniami niniejszej specyfikacji technicznej do wy-
konania Robdét.

5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy oraz prowadzenia robot.

Do obstugi urzgdzen zasilanych energia elektryczng powinni byé desygnowani pracownicy

przeszkoleni i ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w za-
kresie przepisow BHP i p.poz.

6. Okresowe przegl ady techniczne

Codziennie przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ stan urzadzenia i skontrolowac czy nie wystepuja
widoczne przeszkody w uruchomieniu mostow.
Co 6 miesiecy nalezy dokonac¢ szczeg6towego biezacego przegladu urzadzenia.

Obejmuje on kontrole:

a) stanu wyktadzin ciernych hamulcéw zespotu napedowego,

b) regulacji hamulcéw,

c) stanu oleju w reduktorze zespotu napedowego,

d) stanu zamocowania obudéw két linowych do belek konstrukcyjnych i lin do
konstrukcji nosnych, potaczone z poziomowaniem belki,

e) stanu zamocowania wciggarek do ram napedu

Raz w roku nalezy dokonac¢ generalnego przegladu urzgdzenia. Obejmuje on wszystkie
czynnosci wymienione w przegladzie biezacym, a ponadto obejmuje kontrole:
a) stanu silnika elektrycznego,
b) stanu reduktora,
c) stanu potgczeh wpustowych,
d) stanu stalowych lin nosnych, przez sprawdzenie czy nie wystepujg pekniecia drutéw lub innego
rodzaju uszkodzenia.

Stwierdzenie uszkodzen kwalifikuje line do natychmiastowej wymiany.
Poszczegdlne czynnosci kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami
instrukcji obstugi i konserwacji, ktorg uzytkownik musi posiadac.

7. Kontrola jako $ci

7.1. Ogo6lne zasady

Kontrola zwigzana z wykonaniem urzgdzen i instalacji technologii sceny powinna by¢

przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz z niniejszg Specyfikacjg Techniczng. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Kontrola zwigzana z wykonaniem urzadzen i instalacji technologii sceny powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich etapéw Rob6t. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za
wiasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robo6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap poprawic i

po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Wszystkie elementy Robdt, ktére wykazg
odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji

zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca Robot sporzadzi protokét z przeprowadzonych pomiarow. Wyniki pomiaréw i badan
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inzyniera.

7.2. Kontrola jakosci materiatow

Badanie jakosci materiatéw uzytych do wykonania urzadzen i instalacji technologii sceny nastepuje poprzez
poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych ,
w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé wbudowanych i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w specyfikacji technicznej oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Wszystkie materiaty do wykonania Rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz
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muszg posiadaé aktualne swiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa
pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajace zgodnosé z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyskaé
kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie
badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze materiaty
spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

7.3. Kontrola jakosci wykonania Robot

Kontrola jakosci wykonania urzgdzen i instalacji technologii sceny polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Rob6t Budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych Rob6t w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonanego zakresu Robo6t dotyczy zgodnosci jego wykonania z
przepisami, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inzyniera i obejmuje:

a) Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

b) Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.

c) Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania osprzetu, urzadzen.

d) Sprawdzenie doboru urzadzen i srodkdéw ochrony w zaleznosci od wplywow

zewnetrznych. /ochrona przepieciowa, odgromowa/

e) Sprawdzenie oznaczenia przewodéw.

f)  Umieszczenie schematoéw, tablic ostrzegawczych informacyjnych.

g) Sprawdzenie potgczen przewodow.

h) Sprawdzenie potaczen spawanych elementow wyciggu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowag:

a) sposob utozenia przewodow w Scianach przed potozeniem tynku

b) sposob montazu puszek montazowych oraz utozenie przewoddéw w puszkach i
podiaczenie przed zatynkowaniem.

c) sposob montazu tablic bezpiecznikowych, zainstalowane w nich aparaty, sposob
montazu i podtaczenie aparatow.

d) sposo6b zamontowania elementéw wyciggu (kota zbloczy, kota zbiorcze, rama wyciggu)

e) sposobu montazu potaczen linowych

7.4. Badania i pomiary
Po wykonaniu urzadzen i instalacji technologii sceny nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby, sprawdzenia i
pomiary.

1) préby obcigzeniowe statyczne i dynamiczne, rozruch w zakresie mechanicznym
2) protokoty po montazowe, protokét z przeszkolenia zatogi Zamawiajacego.

8.0Obmiar robo6t

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu Rob6t oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatdw. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robét miedzy
Wykonawca a Inzynierem. Jednostki obmiaru podano odpowiednio w Przedmiarze Rob6t.

9. Odbiodr robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
niniejszej specyfikacji technicznej. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkiadajac jednoczesnie Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia Wniosek wraz z dokumentacjg
powykonawczg Robot. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania Rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem urzadzen i instalacji technologii sceny.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbiér Robét moze nastgpi¢ tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak réwniez wykonania wszystkich prac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera a takze odpowiednimi
normami i przepisami.
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Przedmiotem odbioréw i badan jest:
a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
b) zastosowany materiat,
¢) zgodnos$¢ wymaganych préb i sprawdzen z Dokumentacjg Projektowa.
d) Kompletna Dokumentacja Powykonawcza.
e) Odbiory Robo6t nalezy przeprowadzac w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i
zalecenia producentéw dotyczace prob i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

9.1 Odbiér kohcowy

Odbiorowi korncowemu podlegajg wszystkie technologiczne i montazowe czynnosci zwigzane z wykonaniem
urzadzen i instalacji technologii sceny. Odbior koncowy moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inzyniera a takze odpowiednimi normami i przepisami.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych Robét instalacyjnych i budowlanych
oraz na kontroli dziatania tych instalacji. Odbiér koncowy zostanie dokonany pod warunkiem pozostawienia
porzadku i czystosci na Terenie Budowy. Do odbioru kohcowego nalezy przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich
Robot objetych Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz Robotami dodatkowymi lub
zamiennymi majgcymi wptyw na wykonanie zadania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy —
dokumentacja powykonawcza,

b) Inwentaryzacja powykonawcza,

c) Protokoly wszystkich odbioréw czesciowych,

d) Protokoty Robét ulegajacych zakryciu,

e) Protokoty pomiarowe kabli i przewodéw,

f) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw, atesty zastosowanych
materiatéw i urzgdzen, w tym atesty, certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje zgodnosci
zastosowanych materiatéw i urzadzen

g) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

h) Protokoty préb, pomiaréw i sprawdzen.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
b) aktualnosé Dokumentacji Projektowej, po wprowadzeniu wszystkich zmian
i uzupetnien wymagane proby, pomiary i sprawdzenia

9.2 Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca Robét zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz wykonania i
przedstawiania instrukcji eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urzadzen.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierac:

a) Rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego.

b) Dokumenty z zakonczonych préb i testéw.

c) Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw i urzgdzen oraz
dopuszczenie stosowania ich w Polsce.

d) Swiadectwo dopuszczenia stosowania tych materiatéw w budownictwie w Polsce

e) Certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych
przepisow.

f) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata techniczna.

g) deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna.

h) protokoty badan i sprawdzenh

i)  kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nastgpity
podczas budowy.

j) wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, ktére
dotyczg przysztego uzytkowania obiektow

k) fotograficzna dokumentacja wszystkich rob6t zanikajgcych i instalacji przed
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zakryciem w wersji papierowej i elektroniczne;j.
[) Instrukcje Uzytkowania i konserwacji urzadzen
m) Certyfikaty potwierdzajgce przeszkolenie pracownikdw wyznaczonych przez
Zamawiajgcego uprawniajgce do czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzgdzen i instalacji

10. Podstawa ptatno $ci
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac¢ w oparciu o wyniki pomiaréw i oceng jakosci Robot.
10.1. Rozliczanie Robét podstawowych.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa pomnozong przez potwierdzong obmiarami
ilos¢ Robo6t, obejmujgca dostawe i wykonanie elementéw Rob6t zgodnie z zakresem i jednostkami okreslonymi
w Przedmiarze Robét.
Cena jednostkowa zawiera koszty wszelkich materiatéw i robocizny z pochodnymi,
koniecznych dla kompletnego wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jak przedstawiono i opi-
sano na Rysunkach, wliczajac niezbedne prace budowlane i zawiera réwniez:
a) koszt projektéw, dokumentacji i uzgodnien,
b) koszt zakupu i dostarczenia materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,
c) koszt zasadniczych prac montazowych i instalacyjnych,
d) koszt koniecznych Robét budowlanych — przygotowanie podtoza, wykucie bruzd,
wykucie wnek, wykucie przejs¢ przez sciany uszczelnianie przejs¢ przez sciany,
e) Kkoszt prac zabezpieczajgcych antykorozyjnie,
f) koszt wywozu z terenu budowy materiatéw zbednych, uporzgdkowania placu budowy
po Robotach,
g) koszt wszelkich prac montazowych i demontazowych zwigzanych z uktadaniem
przewodéw,
h) koszy wszelkich prac montazowych i demontazowych,
i) koszt wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i
sprawdzen Robdét,
i) przeszkolenia zatogi Zamawiajacego,
k) koszty wykonania i utrzymania zaplecza budowy,
[) koszty ogélne i zaktadowe, podatki i optaty, zysk Wykonawcy.

10.2. Rozliczenie Robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Koszty Robét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny by¢ uwzglednione
w Cenie Kontraktowe;j.

W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujacej zakresem Roboty tymczasowe i
prace towarzyszace (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Rob6t winny by¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robdt. Uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan w zakresie Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
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