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AAG/15/0050 Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury AW

Spis tresci:

Spis rysunkow:

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
aw-01 Whnetrza: foyer 1:100
aw-02 Whnetrza: hall 1:100
aw-03 Whnetrza: komunikacja (0.37) 1:100
aw-04 Whetrza: szatnia 1:100
aw-05 Whnetrza: widownia 1:100
aw-06 Whnetrza: lada recepcyjna i szatniowa 1:50
UWAGA:

Ze wzgledu na specyfike opracowania w projekcie zostaty wskazane nazwy producentéw i produktéw. Stuzg one
zobrazowaniu wymagan estetycznych i funkcjonalnych dla obiektu.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéow i urzadzen niz
ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami opracowania.

Dodatkowo: kazda tazienke wyposazy¢ w lustro wiszagce 80x40cm; akcesoria ze stali nierdzewnej: dozownik mydta;
szczotka WC; pojemnik na reczniki papierowe; pojemnik na papier toaletowy w rolkach.

An Archi Group s.c. Tel. 032331-16-17 www.a-ag.com.pl
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AAG/15/0050

Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury

AW

Kondygnacja -01

g -1.01 -1.02 -1.03 -1.04 -1.05
2 garderoba natrysk wezet sanitarny natrysk garderoba
ks
£
&
©  Plytki gresowe Ptytki gresowe Ptytki gresowe Ptytki gresowe Ptytki gresowe
% 60x60cm 60x60cm 60x60cm 60x60cm 60x60cm
& kolor: jasno szary kolor: jasno szary kolor: jasno szary kolor: jasno szary kolor: jasno szary
Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa
£ malowana malowana malowana malowana malowana
@  dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsja,
kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty
Tapeta Vescom Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Tapeta Vescom
Melvin 1017.19 lub  20x20cm do 20x20cm do 20x20cm do Melvin 1017.19 lub
rownowazna; wysokosci 2m kolor  wysokosci 2m kolor  wysokosci 2m kolor réwnowazna;
W miejscu biaty; powyzej biaty; powyzej biaty; powyzej W miejscu
o Zamontowania emalia lateksowa emalia lateksowa emalia lateksowa zamontowania
& umywalki ptytki biata biata biata umywalki ptytki
§ ceramiczne ceramiczne
20x20cm w kolorze 20x20cm w kolorze
biatym biatym
2m i szerokosci od 2m i szerokosci od
20-30cm poza 20-30cm poza
umywalke umywalke
Tapeta Vescom Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Tapeta Vescom
~ Melvin 1017.19 lub  20x20cm do 20x20cm do 20x20cm do Melvin 1017.19 lub
& réwnowazna; wysokosci 2m kolor  wysokosci 2m kolor  wysokosci 2m kolor réwnowazna;
§ biaty; powyzej biaty; powyzej biaty; powyzej
emalia lateksowa emalia lateksowa emalia lateksowa
biata biata biata
Sciana z oknem: Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Sciana z oknem:
m Tapeta Vescom 20x20cm do 20x20cm do 20x20cm do Tapeta Vescom
& Melvin 1017.20 lub  wysokosci 2m kolor  wysokosci 2m kolor  wysokosci 2m kolor  Melvin 1017.20 lub
§ rownowazna; biaty; powyzej biaty; powyzej biaty; powyzej rownowazna;
emalia lateksowa emalia lateksowa emalia lateksowa
biata biata biata
Tapeta Vescom Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Tapeta Vescom
< Melvin1017.19 lub  20x20cm do 20x20cm do 20x20cm do Melvin 1017.19 lub
& réwnowazna; wysokosci 2m kolor  wysokosci 2m kolor  wysokosci 2m kolor réwnowazna;
§ biaty; powyzej biaty; powyzej biaty; powyzej
emalia lateksowa emalia lateksowa emalia lateksowa
biata biata biata
o Umywalka 45cm Brodzik 90x90 Koto  Umywalka 45cm Brodzik 90x90 Koto  Umywalka 45cm
§ Koto Nova Top lub Panda lub Koto Nova Top; WC  Panda lub Koto Nova Top lub
g rownowazna; meble réwnowazny Kompakt Koto Nova réwnowazny rownowazna; meble
S  wg zestawienia Top lub wg zestawienia
s réwnowazne
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AAG/15/0050

Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury

AW

8 -1.06 -1.07 -1.08 -1.09 -1.10
2 garderoba natrysk wezet sanitarny natrysk garderoba
ks
£
P4
©  Plytki gresowe Ptytki gresowe Ptytki gresowe Ptytki gresowe Ptytki gresowe
-*3 60x60cm 60x60cm 60x60cm 60x60cm 60x60cm
& kolor: jasno szary kolor: jasno szary kolor: jasno szary kolor: jasno szary kolor: jasno szary
Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa
£ malowana malowana malowana malowana malowana
@  dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsja,
kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty
Tapeta Vescom Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Tapeta Vescom
Melvin 1017.19 lub  20x20cm do 20x20cm do 20x20cm do Melvin 1017.19 lub
rownowazna; wysokosci 2m kolor  wysokosci 2m kolor  wysokosci 2m kolor réwnowazna;
W miejscu biaty; powyzej biaty; powyzej biaty; powyzej W miejscu
- Zamontowania emalia lateksowa emalia lateksowa emalia lateksowa zamontowania
& umywalki ptytki biata biata biata umywalki ptytki
§ ceramiczne ceramiczne
20x20cm w kolorze 20x20cm w kolorze
biatym biatym
2m i szerokosci od 2m i szerokosci od
20-30cm poza 20-30cm poza
umywalke umywalke
Tapeta Vescom Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Tapeta Vescom
~ Melvin 1017.19 lub  20x20cm do 20x20cm do 20x20cm do Melvin 1017.19 lub
& réwnowazna; wysokosci 2m kolor  wysokosci 2m kolor  wysokosci 2m kolor réwnowazna;
§ biaty; powyzej biaty; powyzej biaty; powyzej
emalia lateksowa emalia lateksowa emalia lateksowa
biata biata biata
Sciana z oknem: Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Sciana z oknem:
m TapetaVescom 20x20cm do 20x20cm do 20x20cm do Tapeta Vescom
& Melvin 1017.20 lub  wysokosci 2m kolor  wysokosci 2m kolor  wysokosci 2m kolor  Melvin 1017.20 lub
§ rownowazna; biaty; powyzej biaty; powyzej biaty; powyzej rownowazna;
emalia lateksowa emalia lateksowa emalia lateksowa
biata biata biata
Tapeta Vescom Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Tapeta Vescom
< Melvin 1017.19 lub  20x20cm do 20x20cm do 20x20cm do Melvin 1017.19 lub
& roéwnowazna; wysokosci 2m kolor  wysokosci 2m kolor  wysokosci 2m kolor réwnowazna;
§ biaty; powyzej biaty; powyzej biaty; powyzej
emalia lateksowa emalia lateksowa emalia lateksowa
biata biata biata
o Umywalka 45cm Brodzik 90x90 Koto  Umywalka 45cm Brodzik 90x90 Koto  Umywalka 45cm
§ Koto Nova Top lub Panda lub Koto Nova Top; WC  Pandalub Koto Nova Top lub
g rownowazna; meble réwnowazny Kompakt Koto Nova réwnowazny rownowazna; meble
S  wg zestawienia Top lub wg zestawienia
s réwnowazne
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AAG/15/0050

Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury

AW

8 -1.11 -1.12 -1.13 -1.14 -1.15A
2 sala préb zaplecze sznurownia sznurownia tyrystyrownia
ks
£
P4
© Ptytki gresowe Ptytki gresowe Wylewka betonowa Wylewka betonowa Wylewka betonowa
:9" 60x60cm 60x60cm malowana farba malowana farba malowana farba
E kolor: ciemno szary kolor: ciemno szary epoksydowg epoksydowg epoksydowg
kolor: RAL 7046 kolor: RAL 7046 kolor: RAL 7046
Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa
£ malowana malowana malowana malowana malowana
@  dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsja,
kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty
Tapeta Vescom Nero Gtfadz gipsowa Farba olejna Farba olejna Farba olejna
o 1024.12 lub malowana matowa biata do matowa biata do matowa biata do
& roéwnowazna dwukrotnie emulsjg wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m;
@ lateksowa, powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
kolor: biaty lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata
Tapeta Vescom Nero Gtfadz gipsowa Farba olejna Farba olejna Farba olejna
: 1024.12 lub malowana matowa biata do matowa biata do matowa biata do
§ rownowazna dwukrotnie emulsjg  wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m;
] lateksows, powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
kolor: biaty lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata
Tapeta Vescom Nero GfadZ gipsowa Farba olejna Farba olejna Farba olejna
@™ 1024.12 lub malowana matowa biata do matowa biata do matowa biata do
g rownowazna dwukrotnie emulsjg  wysokos$ci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m;
@ lateksowa, powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
kolor: biaty lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata
Tapeta Vescom Nero Gtadz gipsowa Farba olejna Farba olejna Farba olejna
T 1024.12 lub malowana matowa biata do matowa biata do matowa biata do
& roéwnowazna dwukrotnie emulsjg wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m;
a3 lateksowa, powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
kolor: biaty lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata
2 Meblewg Meblewg = e s
g zestawienia zestawienia
g
s
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AAG/15/0050

Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury

AW

8 -1.158 -1.16 -1.17 -1.22 -1.23

2 amplifikatornia orkiestron pomieszczenie pomieszczenie wezet sanitarny
ﬁ pomocnicze socjalne

ks

£

P4

© Wylewka betonowa Deski podtogowe Ptytki gresowe Ptytki gresowe Ptytki gresowe

:9" malowana farba 60x60cm 60x60cm 60x60cm

E epoksydowg kolor: ciemno szary kolor: ciemno szary  kolor: ciemno szary
kolor: RAL 7046
Gtadz gipsowa Sklejka drewniana  Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa

£ malowana 22mm malowana malowana malowana

@  dwukrotnie emulsja, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg,
kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty
Farba olejna Ecophon Wall Panel Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Farba olejna

< matowa biata do A Texona lub 1024.12 lub 1024.12 lub matowa biata do

& wysokosci 2m; réwnowazny réwnowazna réwnowazna wysokosci 2m;

@ powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata
Farba olejna Sklejka drewniana  Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Farba olejna

: matowa biata do 22mm 1024.12 lub 1024.12 lub matowa biata do

§ wysokosci 2m; réwnowazna réwnowazna wysokosci 2m;

@ powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata
Farba olejna Sklejka drewniana  Tapeta Vescom Nero Ptytki ceramiczne Farba olejna

™ matowa biata do 22mm 1024.12 lub 20x20cm kolor matowa biata do

g wysokosci 2m; rébwnowazna biaty; wysokosci 2m;

@ powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata
Farba olejna Sklejka drewniana  Tapeta Vescom Nero Ptytki ceramiczne Farba olejna

T matowa biata do 22mm 1024.12 lub 20x20cm kolor matowa biata do

& wysokosci 2m; réwnowazna biaty; wysokosci 2m;

@ powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata
——————————————— Meble wg Meble wg Umywalka 45cm Umywalka 45cm

zestawienia zestawienia Koto Nova Top lub Koto Nova Top; WC

@ réwnowazna; Kompakt Kofo Nova

§ zlewozmywak; Top lub

g chtodziarka réwnowazne
S podblatowa;
s meble wg

zestawienia

An Archi Group s.c.
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AAG/15/0050

Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury

AW

8 -1.24 -1.26 -1.27 -1.28 -1.29
2 srodki czystosci komunikacja komunikacja komunikacja komunikacja
ﬁ pionowa
ks
£
P4
go Ptytki gresowe Ptytki gresowe Ptytki gresowe Ptytki gresowe Deski podtogowe
5 60x60cm 60x60cm 60x60cm 60x60cm
& kolor: ciemno szary kolor: ciemno szary kolor: ciemno szary  kolor: ciemno szary
Gtadz gipsowa Panel GK Panel GK Panel GK Gtadz gipsowa
£ malowana 600x600mm kolor:  600x600mm kolor: ~ 600x600mm kolor:  malowana
@  dwukrotnie emulsjg, biaty biaty biaty dwukrotnie emulsjg,
kolor: biaty kolor: biaty
Ptytki ceramiczne Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna
- 20x20cm kolor matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do
§ biaty; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m;
] powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata
Ptytki ceramiczne Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna
: 20x20cm kolor matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do
§ biaty; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m;
] powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata
Ptytki ceramiczne Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna
@™ 20x20cm kolor matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do
g biaty; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m;
a3 powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata
Ptytki ceramiczne Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna
T 20x20cm kolor matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do
& biaty; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m;
@ powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata
% Ceramiczny zlew —  ——--——-m---= e s e
g gospodarczy 70cm
S Koto Nova Top lub
E rownowazny
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AAG/15/0050

Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury

AW

8 -1.30 -1.31 -1.32 -1.33 -1.34

2 pomieszczenie komunikacja pomieszczenie garaz pomieszczenie

ﬁ techniczne techniczne techniczne

ks

£

P4

© Wylewka betonowa Wylewka betonowa Wylewka betonowa Wylewka betonowa Wylewka betonowa

:9" malowana farba malowana farba malowana farba malowana farba malowana farba

E epoksydowg epoksydowg epoksydowg epoksydowg epoksydowg
kolor: RAL 7046 kolor: RAL 7046 kolor: RAL 7046 kolor: RAL 7046 kolor: RAL 7046
Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa

£ malowana malowana malowana malowana malowana

@  dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsja,
kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty
Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna

< matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do

g wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m;

@ powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata
Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna

: matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do

§ wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m;

@ powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata
Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna

™ matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do

g wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m;

@ powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata
Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna

T matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do

g wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m;

@ powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata

&

[ =

g

s
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AAG/15/0050

Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury

AW

8 -1.35 -1.36; -1.36a -1.37 -1.38 -1.39

2 wezet cieplny rozdzielnia garaz pomieszczenie pomieszczenie

8 elektryczna techniczne techniczne

Z pom. niskoprgdowe

5

© Wylewka betonowa Wylewka betonowa Ptytki gresowe Wylewka betonowa Wylewka betonowa

:9" malowana farba malowana farba 30x30cm malowana farba malowana farba

E epoksydowg epoksydowg epoksydowg epoksydowg
kolor: RAL 7046 kolor: RAL 7046 kolor: RAL 7046 kolor: RAL 7046
Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa

£ malowana malowana malowana malowana malowana

@  dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsja,
kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty
Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna

< matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do

g wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m;

@ powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata
Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna

: matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do

§ wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m;

@ powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata
Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna

™ matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do

g wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m;

@ powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata
Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna Farba olejna

T matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do matowa biata do

g wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m; wysokosci 2m;

@ powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata

&

[ =

g

=
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AAG/15/0050

Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury

AW

8 -1.40 -1.41 -1.42 -1.43 -1.44
2 hall szatnia zaplecze wezet sanitarny komunikacja
ﬁ pionowa
ks
£
P4
© Ptyty granitowe Ptyty granitowe Ptytki gresowe Ptytki gresowe Ptyty granitowe
:9" 150x80cm Star 150x80cm Star 60x60cm 60x60cm 150x80cm Star
E Galaxy lub Galaxy lub kolor: ciemno szary  kolor: ciemno szary  Galaxy lub
réwnowazny réwnowazne rownowazne
Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa
£ malowana malowana malowana malowana malowana
@  dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsja,
kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty
Wg rys. aw-04 Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Ptytki ceramiczne Wg rys. aw-04
- 1024.27 lub 1024.27 lub 30x60cm do
g rownowazna rownowazna wysokosci 2m;
@ powyzej emalia
lateksowa biata
Wg rys. aw-04 Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Ptytki ceramiczne Wg rys. aw-04
N 1024.27 lub 1024.27 lub 30x60cm do
§ rébwnowazna rébwnowazna wysokosci 2m;
] powyzej emalia
lateksowa biata
Wg rys. aw-04 Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Ptytki ceramiczne Wg rys. aw-04
" 1024.27 lub 1024.27 lub 30x60cm do
& réwnowazna réwnowazna wysokosci 2m;
@ powyzej emalia
lateksowa biata
Wg rys. aw-04 Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Ptytki ceramiczne Wg rys. aw-04
M 1024.27 lub 1024.27 lub 30x60cm do
g rownowazna rownowazna wysokosci 2m;
a3 powyzej emalia
lateksowa biata
Meble wg Lada szatniowawg  Meble wg Umywalka Koto -
zestawienia rys. aw-06 zestawienia Nova Top Bez Barier;
% miska ustepowa
N wiszgca Koto Nova
§ Top bez Barier lub
3 réwnowazne; 2x

uchwyt staty; 2x
uchwyt uchylny

An Archi Group s.c.
Chorzowska 64
44-100 Gliwice POLSKA

Tel. 032 331-16-17
Fax 032 334-71-69
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AAG/15/0050

Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury

AW

Kondygnacja 00

g 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

2 magazyn dekoracji komunikacja scena proscenium magazyn kostiuméw

8

£

&

& Deski podtogowe Stal Deski bezsekowe ze Deski bezsekowe ze Deski podtogowe

-*.E spoing pionowg spoing pionowg

a sosna sosna
Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa

£ malowana malowana malowana malowana malowana

@  dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsja,
kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty

-, Gtadigipsowa Gtadz gipsowa PlytaGK - Gtadz gipsowa

& malowana emulsjg malowana emulsjg szpachlowana, malowana emulsjg

§ lateksowa, kolor: lateksowa, kolor: malowana na czarno lateksowa, kolor:
czarny mat czarny mat czarny mat

~ Gfadz gipsowa Gtadz gipsowa PlytaGK - Gtadz gipsowa

& malowana emulsjg malowana emulsjg szpachlowana, malowana emulsjg

§ lateksowa, kolor: lateksows, kolor: malowana na czarno lateksowa, kolor:
czarny mat czarny mat czarny mat

” Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa PlytaGK - Gtadz gipsowa

& malowana emulsjg malowana emulsjg szpachlowana, malowana emulsjg

§ lateksowa, kolor: lateksowa, kolor: malowana na czarno lateksowa, kolor:
czarny mat czarny mat czarny mat

< Gfadzgipsowa Gtadz gipsowa PlytaGK - Gtadz gipsowa

& malowana emulsjg malowana emulsjg szpachlowana, malowana emulsjg

§ lateksowg, kolor: lateksowa, kolor: malowana na czarno lateksowa, kolor:
czarny mat czarny mat czarny mat

00— Dwukondygnacyjne

ﬁ wieszaki na

g kostiumy

s

An Archi Group s.c.
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AAG/15/0050

Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury

AW

8 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10

2 komunikacja komunikacja widownia przedsionek przedsionek

8 pionowa

£

[o]

a

& Deski podtogowe Deski podtogowe Wyktadzina Balsan ~ Wykfadzina Balsan ~ Wyktadzina Balsan

2 Pilote 987 lub Pilote 987 lub Pilote 987 lub

& réwnowazna réwnowazna rownowazna
Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa 2x ptyta GK Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa

£ malowana malowana szpachlowana, malowana malowana

@  dwukrotnie emulsja, dwukrotnie emulsja, malowana na biato  dwukrotnie emulsja, dwukrotnie emulsja,
kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty

-, Gtadigipsowa Gtadz gipsowa Wg aw-05 Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa

& malowana emulsjg malowana emulsjg malowana emulsjag malowana emulsjg

§ lateksowa, kolor: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor:
czarny mat czarny mat ciemny szary ciemny szary

~ Gfadz gipsowa Gtadz gipsowa Wg aw-05 Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa

& malowana emulsjg malowana emulsjg malowana emulsjag malowana emulsjg

§ lateksowa, kolor: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor:
czarny mat czarny mat ciemny szary ciemny szary

” Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Wg aw-05 Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa

& malowana emulsjg malowana emulsjg malowana emulsjag malowana emulsjg

§ lateksowa, kolor: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor:
czarny mat czarny mat ciemny szary ciemny szary

< Gfadzgipsowa Gtadz gipsowa Wg aw-05 Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa

& malowana emulsjg malowana emulsjg malowana emulsjag malowana emulsjg

§ lateksowa, kolor: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor:
czarny mat czarny mat ciemny szary ciemny szary

% —————————————————————————————— Fotel Saundiwg - e

ﬁ zestawienia lub

S réwnowazny

)
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AAG/15/0050

Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury

AW

8 0.11 0.12 0.13 0.14 0.20
2 komunikacja kuchnia pomieszczenie zmywalnia sala
ﬁ pomocnicze
ks
£
P4
© Ptytki gresowe Ptytki gresowe Ptytki gresowe Ptytki gresowe Ptyty granitowe
:9" 30x30cm 30x30cm 30x30cm 30x30cm 150x80cm Star
E kolor: ciemny szary  kolor: ciemny szary  kolor: ciemny szary  kolor: ciemny szary  Galaxy lub
réwnowazny
Panel GKI Panel GKI Panel GKI Panel GKI panel aluminiowy
600x600mm kolor:  600x600mm kolor: ~ 600x600mm kolor:  600x600mm kolor:  1200x600mm o
biaty biaty biaty biaty wymiarach oczka
siatki 60x60mm
kolor RAL9006/
- ptyta GK
E szpachlowana,
malowana
dwukrotnie emulsja,
kolor: biaty/ gtadz
gipsowa malowana
dwukrotnie emulsjg,
kolor: biaty
Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Wg aw-01
< 20x20cm do wys. 20x20cm do wys. 20x20cm do wys. 20x20cm do wys.
g 2m kolor biaty; 2m kolor biaty; 2m kolor biaty; 2m kolor biaty;
@ powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata
——————————————— Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne Wg aw-01
N 20x20cm do wys. 20x20cm do wys. 20x20cm do wys.
g 2m kolor biaty; 2m kolor biaty; 2m kolor biaty;
@ powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata
——————————————— Ptytki ceramiczne e Ptytki ceramiczne Wg aw-01
i 20x20cm do wys. 20x20cm do wys.
& 2m kolor biaty; 2m kolor biaty;
] powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata
Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne = --—--------——- Ptytki ceramiczne Wg aw-01
T 20x20cm do wys. 20x20cm do wys. 20x20cm do wys.
g 2m kolor biaty; 2m kolor biaty; 2m kolor biaty;
@ powyzej emalia powyzej emalia powyzej emalia
lateksowa biata lateksowa biata lateksowa biata
--------------- Ciag szafek Szafa ubraniowa; Ciag szafek oo
kuchennych szafa porzagdkowa;  kuchennych
@ stojacych i potka na termosy; stojacych i
ks wiszacych; lodéwka wiszacych;
g podblatowa; szafa zmywarka; szafa
3 przelotowa przelotowa
s zlewozmywak zlewozmywak
jednokomorowy; jednokomorowy;
umywalka
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AAG/15/0050

Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury

AW

pionowa

8 0.11 0.12 0.13 0.14 0.20
() . . . . . .

c komunikacja kuchnia pomieszczenie zmywalnia sala
8 pomocnicze

3

2

£

[o]

a

g 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25
2 foyer komunikacja hall wiatrotfap sekretariat
8

3

2

£

o

a

o Plyty granitowe Ptyty granitowe Ptyty granitowe Ptyty granitowe Wyktadzina
_"9" 150x80cm Star 150x80cm Star 150x80cm Star 150x80cm Star dywanowa
E Galaxy lub Galaxy lub Galaxy lub Galaxy lub kolor: ciemny szary
réwnowazne réwnowazne réwnowazne réwnowazne
panel aluminiowy panel aluminiowy panel aluminiowy gtadz gipsowa gtadz gipsowa
1200x600mm o 1200x600mm o 1200x600mm o malowana malowana
wymiarach oczka wymiarach oczka wymiarach oczka dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsja,
siatki 60x60mm siatki 60x60mm siatki 60x60mm kolor: biaty kolor: biaty
kolor RAL9006/ kolor RAL9006/ kolor RAL9006/
. btytaGK ptyta GK ptyta GK
E szpachlowana, szpachlowana, szpachlowana,
malowana malowana malowana
dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg,
kolor: biaty/ gtadz kolor: biaty/ gtadz kolor: biaty/ gtadz
gipsowa malowana gipsowa malowana gipsowa malowana
dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg,
kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty
Wg aw-01 Wg aw-02 Wg aw-02 Wg aw-03 Sciana z drzwiami
- z korytarza (0.37):
& Tapeta Vescom Nero
@ 1024.36 lub
rownowazna
: Wg aw-01 Wg aw-02 Wg aw-02 Wg aw-03 Tapeta Vescom Nero
& 1024.26 lub
@ réwnowazna
Wg aw-01 Wg aw-02 Wg aw-02 Wg aw-03 Sciana z oknem:
P Gtadz gipsowa
& malowana emulsjg
a3 lateksowa, kolor:
biaty
: Wg aw-01 Wg aw-02 Wg aw-02 Wg aw-03 Tapeta Vescom Nero
& 1024.36 lub
@ réwnowazna
€ Meblewg e Meblewg e Meble wg
ﬁ zestawienia zestawienia zestawienia
§ Lada recepcyjna wg
£ aw-06
An Archi Group s.c. Tel. 032331-16-17 www.a-ag.com.pl
Chorzowska 64 Fax 032 334-71-69 biuro@a-ag.com.pl str. 14
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AAG/15/0050

Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury

AW

8 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30
2 ksiegowos¢ gabinet Dyrektora  sala konferencyjna  gabinet Kierownika biuro
ks
£
P4
& Wykfadzina Wyktadzina Wyktadzina Wyktadzina Wyktadzina
% dywanowa dywanowa dywanowa dywanowa dywanowa
& kolor: ciemny szary  kolor: ciemny szary  kolor: ciemny szary  kolor: ciemny szary  kolor: ciemny szary
- gtadz gipsowa gtadz gipsowa gtadz gipsowa gtadz gipsowa gtadz gipsowa
"3', malowana dwukrotnie malowana dwukrotnie malowana dwukrotnie malowana dwukrotnie malowana dwukrotnie
emulsja, kolor: biaty emulsjg, kolor: biaty emulsja, kolor: biaty emulsja, kolor: biaty emulsja, kolor: biaty
Sciana z drzwiami:  Tapeta Vescom Sciana zdrzwiami  Sciana z drzwiami:  Sciana z drzwiami:
: Tapeta Vescom Nero Roxen 1002.06 lub  z korytarza (0.37): Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero
§ 1024.26 lub rébwnowazna Tapeta Vescom Nero 1024.26 lub 1024.26 lub
@ réwnowazna 1024.48 lub rébwnowazna rownowazna
réwnowazna
Tapeta Vescom Nero Sciana z drzwiami:  Sciana z drzwiami Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero
N 1024.36 lub Tapeta Vescom Nero z korytarza (0.37): 1024.36 lub 1024.36 lub
& roéwnowazna 1024.26 lub Tapeta Vescom Nero réwnowazna réwnowazna
a3 réwnowazna 1024.48 lub
rébwnowazna
Sciana z oknem: Sciana z oknem: Sciana z oknem: Sciana z oknem: Sciana z oknem:
i Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa
& malowana emulsjg malowana emulsja malowana emulsja malowana emulsja malowana emulsjg
@ lateksows, kolor: lateksows, kolor: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor:
biaty biaty biaty biaty biaty
<« Tapeta Vescom Nero Sciana z drzwiami:  Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero
& 1024.36 lub Tapeta Vescom Nero 1024.26 lub 1024.36 lub 1024.36 lub
§ rownowazna 1024.26 lub rébwnowazna rébwnowazna rownowazna
réwnowazna
% Meble wg Meble wg Meble wg Meble wg Meble wg
E zestawienia zestawienia zestawienia zestawienia zestawienia
g
=
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Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury

AW

8 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35
§ sala konferencyjna sala plastyczna szatnia sali sala baletowa wezet sanitarny
k] baletowej
£
P4
®  Wyktadzina Parkiet drewniany  Ptytki gresowe Parkiet drewniany  Ptytki gresowe
-*3 dywanowa 30x30cm 60x60cm
& kolor: ciemny szary kolor: ciemny szary kolor: ciemny szary
Panel GK Panel GK Panel GK Panel GK Gtadz gipsowa
£ 600x600mm 600x600mm 600x600mm 600x600mm malowana
@  kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty dwukrotnie emulsjg,
kolor: biaty
Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa Ptytki ceramiczne
o malowana emulsja malowana emulsjg 20x20cm do malowana emulsjg  30x60cm do
& |ateksowsg, kolor: lateksowa, kolor: wysokosci 2m kolor lateksows, kolor: wysokosci 2m kolor
§ biaty biaty biaty; powyzej biaty biaty; powyzej
emalia lateksowa emalia lateksowa
biata biata
Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa Ptytki ceramiczne
~ Malowana emulsja malowana emulsja 20x20cm do malowana emulsja  30x60cm do
& |ateksowsg, kolor: lateksows, kolor: wysokosci 2m kolor lateksows, kolor: wysokosci 2m kolor
§ biaty biaty biaty; powyzej biaty biaty; powyzej
emalia lateksowa emalia lateksowa
biata biata
Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa Ptytki ceramiczne
” malowana emulsja malowana emulsja 20x20cm do malowana emulsjg  30x60cm do
@ |ateksowsg, kolor: lateksowa, kolor: wysokosci 2m kolor lateksows, kolor: wysokosci 2m kolor
§ biaty biaty biaty; powyzej biaty biaty; powyzej
emalia lateksowa emalia lateksowa
biata biata
Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa Ptytki ceramiczne
. malowana emulsja malowana emulsja  20x20cm do malowana emulsjg  30x60cm do
& lateksows, kolor: lateksowa, kolor: wysokosci 2m kolor lateksowag, kolor: wysokosci 2m kolor
§ biaty biaty biaty; powyzej biaty biaty; powyzej
emalia lateksowa emalia lateksowa
biata biata
zlewozmywak; Ceramiczny zlew Umywalka 45cm Drazek bukowy na  Umywalka Koto
chtodziarka gospodarczy 70cm  Koto Nova Top; WC  uchwytach Nova Top Bez Barier;
podblatowa; Koto Nova Top lub  Kompakt Koto Nova chromowanych 2x  miska ustepowa
Meble wg rownowazna; 4x Top lub 2,5m, 8,5m; lustro  wiszgca Koto Nova
zestawienia szafa na rysunki rownowazne; 2x Scienne 8,5x3m; Top bez Barier lub
formatu AO; 4x szafa ubraniowa z Meble wg rownowazne; 2x
2 sztalugi malarskie;  faweczka zestawienia uchwyt staty; 2x
ﬁ 4x stotek drewniany 1970x800x520; 4x uchwyt uchylny; 4x
§ szafa ubraniowa z umywalka Koto Style
E taweczka 50cm; 3x urzadzenie
1970x1200x520; kompaktowe Koto

Style; pisuar Felix
Koto lub
rownowazne;
kabina ustepowa
kolor: RAL 1023
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Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury

AW

8 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35

§ sala konferencyjna sala plastyczna szatnia sali sala baletowa wezet sanitarny

k] baletowej

£

P4

g 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40

2 komunikacja komunikacja komunikacja komunikacja komunikacja

ﬁ pionowa pionowa pionowa

ks

£

P4

© Ptyty granitowe Ptyty granitowe Ptytki gresowe Ptytki gresowe Ptytki gresowe

:9" 150x80cm Star 150x80cm Star 30x30cm 30x30cm 60x60cm

E Galaxy lub Galaxy lub kolor: ciemny szary  kolor: ciemny szary  kolor: ciemny szary
réwnowazne réwnowazne
panel aluminiowy panel aluminiowy panel aluminiowy panel aluminiowy panel aluminiowy
1200x600mm o 1200x600mm o 1200x600mm o 1200x600mm o 1200x600mm o
wymiarach oczka wymiarach oczka wymiarach oczka wymiarach oczka wymiarach oczka
siatki 60x60mm siatki 60x60mm siatki 60x60mm siatki 60x60mm siatki 60x60mm
kolor RAL9006/ kolor RAL9006/ kolor RAL9006/ kolor RAL9006/ kolor RAL9006/

. PbtytaGK ptyta GK ptyta GK ptyta GK ptyta GK

E szpachlowana, szpachlowana, szpachlowana, szpachlowana, szpachlowana,
malowana malowana malowana malowana malowana
dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsja,
kolor: biaty/ gtadz kolor: biaty/ gtadz kolor: biaty/ gtadz kolor: biaty/ gtadz kolor: biaty/ gtadz
gipsowa malowana gipsowa malowana gipsowa malowana gipsowa malowana gipsowa malowana
dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg,
kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty

: Wg aw-03 Wg aw-03 Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero

& 1024.27 lub 1024.27 lub 1024.27 lub

@ rébwnowazna réwnowazna rownowazna

: Wg aw-03 Wg aw-03 Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero

& 1024.27 lub 1024.27 lub 1024.27 lub

@ réwnowazna réwnowazna réwnowazna

: Wg aw-03 Wg aw-03 Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero

& 1024.27 lub 1024.27 lub 1024.27 lub

] réwnowazna réwnowazna réwnowazna

: Wg aw-03 Wg aw-03 Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero

& 1024.27 lub 1024.27 lub 1024.27 lub

@ rébwnowazna réwnowazna rownowazna

&

[ =

g

s
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g 0.41 0.42 0.43 0.53/0.54 0.55/0.56
2 komunikacja komunikacja komunikacja rezyserka dzwieku komunikacja
ﬁ pionowa rezyserka swiatfa pionowa
ks
£
P4
©  Plytki gresowe Ptytki gresowe Ptytki gresowe Wyktadzina Ptytki gresowe
% 30x30cm 30x30cm 30x30cm dywanowa 60x60cm
& kolor: ciemny szary  kolor: ciemny szary  kolor: ciemny szary  kolor: ciemny szary  kolor: ciemny szary
panel aluminiowy panel aluminiowy panel aluminiowy Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa
1200x600mm o 1200x600mm o 1200x600mm o malowana malowana
wymiarach oczka wymiarach oczka wymiarach oczka dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsja,
siatki 60x60mm siatki 60x60mm siatki 60x60mm kolor: biaty kolor: biaty
kolor RAL9006/ kolor RAL9006/ kolor RAL9006/
. biytaGK ptyta GK ptyta GK
E szpachlowana, szpachlowana, szpachlowana,
malowana malowana malowana
dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg,
kolor: biaty/ gtadz kolor: biaty/ gtadz kolor: biaty/ gtadz
gipsowa malowana gipsowa malowana gipsowa malowana
dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg,
kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty
- Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero GfadZ gipsowa Gtadz gipsowa
s 1024.27 lub 1024.27 lub 1024.27 lub malowana emulsjag malowana emulsjg
§ rownowazna rownowazna rownowazna lateksows, kolor: lateksowa, kolor:
biaty biaty
~ Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa
& 1024.27 lub 1024.27 lub 1024.27 lub malowana emulsjag malowana emulsjg
§ rownowazna rébwnowazna rébwnowazna lateksowa, kolor: lateksowa, kolor:
biaty biaty
m Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa
s 1024.27 lub 1024.27 lub 1024.27 lub malowana emulsjag malowana emulsjg
§ rownowazna rownowazna rownowazna lateksowa, kolor: lateksowa, kolor:
biaty biaty
< Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Tapeta Vescom Nero Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa
& 1024.27 lub 1024.27 lub 1024.27 lub malowana emulsjag malowana emulsjg
§ rownowazna rébwnowazna rébwnowazna lateksowa, kolor: lateksowa, kolor:
biaty biaty
T — Meblewg e
E zestawienia
g
=
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Kondygnacja +01
g +1.01 +1.02 +1.03 +1.04
2 komunikacja podest techniczny pomieszczenie pomieszczenie
8 pionowa pomocnicze pomocnicze
£
o]
a
go Stal Posadzka istniejgca  Posadzka istniejgca  Posadzka istniejgca
5
o
a
Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa
£ malowana malowana malowana malowana
@  dwukrotnie emulsja, dwukrotnie emulsja, dwukrotnie emulsja, dwukrotnie emulsja,
kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty
-, Gtadigipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa
& malowana emulsjg malowana emulsjg malowana emulsjg malowana emulsjg
-‘9‘: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor:
czarny mat czarny mat czarny mat czarny mat
~ Gfadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa
& malowana emulsjg malowana emulsjg malowana emulsjg malowana emulsjg
-'5,‘: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor:
czarny mat czarny mat czarny mat czarny mat
” Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa
& malowana emulsjg malowana emulsjg malowana emulsjg malowana emulsjg
-‘9‘: lateksowa, kolor: lateksows, kolor: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor:
czarny mat czarny mat czarny mat czarny mat
< Gfadzgipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa
& malowana emulsjg malowana emulsjg malowana emulsjg malowana emulsjg
-'5,‘: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor: lateksowa, kolor:
czarny mat czarny mat czarny mat czarny mat
()]
'E ____________________________________________________________
&
@
o
s
s
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g +1.05 +1.06 +1.07
2 komunikacja komunikacja komunikacja
8 pionowa pionowa
£
[o]
a
© Ptyty granitowe Ptyty granitowe Ptytki gresowe
& 150x80cm Star 150x80cm Star 30x30cm
E Galaxy lub Galaxy lub kolor: ciemny szary
rownowazne réwnowazne
panel aluminiowy panel aluminiowy panel aluminiowy
1200x600mm o 1200x600mm o 1200x600mm o
wymiarach oczka wymiarach oczka wymiarach oczka
siatki 60x60mm siatki 60x60mm siatki 60x60mm
kolor RAL9006/ kolor RAL9006/ kolor RAL9006/
. biytaGK ptyta GK ptyta GK
E szpachlowana, szpachlowana, szpachlowana,
malowana malowana malowana
dwukrotnie emulsja, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsja,
kolor: biaty/ gtadz kolor: biaty/ gtadz kolor: biaty/ gtadz
gipsowa malowana gipsowa malowana gipsowa malowana
dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg, dwukrotnie emulsjg,
kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty
E Wg aw-02 Tapeta Vescom Nero Slusarka aluminiowa
2 1024.27 kolor RAL 9006
7]
o Wg aw-02 Tapeta Vescom Nero Slusarka aluminiowa
[=
8 1024.27 kolor RAL 9006
v
E Wg aw-02 Tapeta Vescom Nero Slusarka aluminiowa
8 1024.27 kolor RAL 9006
7]
: Wg aw-02 Tapeta Vescom Nero Slusarka aluminiowa
c
8 1024.27 kolor RAL 9006
%]
S — Wyposazenie wg
ﬁ zestawienia
)
S
s
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FOTELE WIDOWISKOWE

Minimalne wymagania technologiczne w zakresie foteli widowiskowych

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace foteli widowiskowych. Wykonawcy mogg przedstawic
oferty réwnowazne. Wykonawcy mogga zaproponowacé rozwigzania réwnowazne o takich samych parametrach lub je
przewyzszajace, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie réwnowaznos$ci. Zamawiajgcy akceptuje oferty
rébwnowazne, m.in. o ile spetnione s3 minimalne grubosci podanych materiatéw oraz komponentéow. W przypadku
oferowania foteli rownowaznych nalezy przedstawi¢ doktadny opis wraz z nazwa handlowa oraz nazwa producenta.
Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci,
mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy.

Jako rozwigzanie réwnowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujacych materiatow:

- elementdéw drewnianych wykonanych z ptyt wiérowych czy mdf

- pianek wykrawanych z bloku w tym CMHR

- tapicerek o innym sktadzie materiatowym niz podane w specyfikacji

- podtokietnikdw klejonych z dwdch elementéw

- konstrukcji nosnej siedziska innej niz metalowa zatopiona wewnatrz pianki formowanej w technologii wtrysku

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojeciem systemowe
Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna taczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na
rozbudowe. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg zataczyt katalogi, foldery przedstawiajgce
proponowane systemy. Zamawiajgcy wymaga, aby producenci wszystkich oferowanych mebli systemowych posiadali
wdrozony system zarzadzania jako$cig ISO 9001 lub réwnowazny oraz system zarzgdzania srodowiskiem 15014001
lub réwnowazny.

Specyfikacja techniczna fotela widowiskowego

Wymiary fotela: Gtebokos¢ fotela po ztozeniu dopasowana do gtebokosci stopni zgodnie z obowigzujagcym
Rozporzadzeniem w tej sprawie lecz nie mniej niz 47cm, rozwigzanie musi posiadac zakres modutu fotela od 50 do
60cm. Wymiary te nalezy sprawdzi¢ przed zabudowg przy pomocy obmiaru z natury i ustali¢ ostateczng szerokos¢
fotela aby nadmierna przestrzen pomiedzy fotelami a linig schodéw nie powodowata zagrozenia dla uzytkownikow.

Boki fotela: stanowig konstrukcje nosng fotela, wykonane sg ze sklejki oraz litego drewna osadzone na metalowych
ksztattownikach przytwierdzonych do podtogi stanowigcych stopy fotela. Do podtoza mocowane sg prostopadle dwie
czesci boczne, petnigce zaréwno funkcje nog jak i podiokietnikow fotela. Kazda czes¢ boczna jest w ksztatcie
graniastostupa o podstawie niskiego prostokata.

Pianki fotela: Wszystkie pianki zastosowane w fotelu wykonane w technologii wtrysku do formy, formowane na
zimno typu NWT, nie dopuszcza sie zastosowania pianek cietych z bloku.

Oparcie fotela: obie czesci boczne potgczone s3 z tytu kubetkowatym oparciem o grubosci 12mm. Patrzgc na fotel od
przodu, na wysokosci, gdzie konczg sie podtokietniki, w obiciu znajduje sie charakterystyczna bruzda, biegngca
koricami od jednego do drugiego podtokietnika, co sprawia wrazenia jakby cate oparcie, byto dzielone na dwie czesci,
lub sktadato sie z dwodch czesci (wktadki tapicerskie). Powyzej charakterystycznej bruzdy oparcie jest szersze
i nachodzi na czesci, na ktdrych zamontowane sg podtokietniki. Grubos¢ pianek na oparciu wynosi min. 4cm. Patrzac
od tytu na linie foteli pomiedzy oparciami sgsiadujgcych foteli wystepuje przerwa 1cm. Dopuszcza sie w tym zakresie
tolerancje 5mm. Nie dopuszcza sie by oparcie nie nachodzito na bok fotela i konczyto sie na linii boku przez co
szczelina pomiedzy oparciami bytaby znaczaco szersza od 1cm.

Siedzisko: Od spodu siedziska zamocowana jest sklejka ostonowa celem poprawienia wifasciwosci akustycznych.
Grubo$¢ minimalna pianek na siedzisku to 7 cm. Siedzisko wykonane z jednego bloku pianki. Wewnatrz siedziska
zatopiona konstrukcja nosna wykonana z metalu w formie ramy wraz z ptaskownikami petnigcymi role sprezyn.

System skfadania siedziska: grawitacyjny, nie dopuszcza sie stosowania systemu sprezynowego, ktérego
wytrzymatos¢ okresla sprezyna co jest rozwigzaniem nieréwnowaznym.

Z posréd foteli mocowanych na sali nalezy przewidzie¢ 44 stuki w wersji na ptozach (wersja dostawiana) oraz 4 sztuki
z funkcjg demontazu. Moduty tych foteli nalezy przewidzie¢ po dokonaniu obmiaru z natury, lecz nie wiekszych
zestawach niz dwufotelowe, aby obstuga mogta je bezproblemowo szybko i sprawnie przenies¢ do miejsca
sktadowania. Zestawy muszg by¢ osadzone na metalowej podkonstrukcji wykonanej formie ptaskownika, spajajgcej
caty zestaw.

Wszystkie elementy drewniane okleinowane laminatem HPL, kolorystyka do ustalenia z Projektantem na etapie
realizacji.
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Akustyka fotela: Proponowany produkt winien posiadaé¢ badania akustyczne dla fotela bez widza zgodne z

Wzorcowe badania bez widza:

An Archi Group s.c.
Chorzowska 64
44-100 Gliwice POLSKA

°
_ _ T 0005 ; o r 000G
1 1
— [ —— [Ty T P (Rpp— - P !
L L 000¥ a T i L 000 o
1 I EN H =)
T [ FRNNY N A NUDN T L — )
| | 0sie 3 TR s LD L 0GL€ =
_— 3 ! 3
llllllllllllllllllllllll o 1
1 ¢ ¢ 0052 I I S L 0052 e
) I — [a)
[Py AR —— [Eyspa—— S w 2 1
r r r oooe @ 2 s S T— [ L 0002 @ Q@ - 28
H H =} oy 1 S 2 g <
|||||||||||||||||||||||| L =l = 1 T -
i H H 009t 3687 H----- N s L 0091 g h 8 3
1 1 v F 3 L
Il 6 1 Z
e e S 05zl &g g ASEPRTENS VUSSR Y SRR SPUPUNS SN N Loszl . @ & 3 8
- 5 8s5; " 7 5588
i -
T—— PEEEEE EEEE TEETEE EETEEEEEEEEE - 000 & = & Q T b, i B et L 0001 ..ml. m W 9 A
1 1 0 4 & &2 =2 @y
W T e - 1 . 5} 4 = A
p----- p----- R R el RUELED -008 @ % £ & T [N PSP SRR PUPUN (R Loog @ 2 £ B
1 1 B 1 H o [N S S
..... LI Y | J—— — E g B i W 2 &
3 r r 09 = P 3 & wm T, N— Logg 2 B o5 n o2
1 1 =] g2 2 w & ! o 2 & - &
b----- ro---- . GECCCTEEEERE SEEEEE £00s 4§ F § F oW SENE—. LA S W O R — Loos 2 4 § B &
i i 4 m 5 & o ! e E 2 2 o
b= bommee bomnne I LR 0oy § g m g S R Y SO S L ooy § %3 %
8 1 o =¥
! ! ! g 4 - y 1 g m a
T bemee- R e I GLLTLEEEEEEE - GlE § 3% b T R L LR PR, L GLE g 40
1 1 1 & & =8 1 9 & '3 8
1 1 1 = g . g 4 .8 B
R St St St NN A r 062 g 93 8 e e Gt Yt |----- - 052 T 8 i g
=R - 1 1 [=] o) [x]
1 1 | X = & 1 1 a = B
T s s S L 002 8 B3 $ J— [N N ., SN P J— L 00z 4 f % z
! ! ! g 2 2 9 ' ' i § & & ¥
o ——— “. IIIII “. IIIII .“. IIIIIIIIIII L 091 & m 4 w F————— FeeemapE————— ey ——— | L 091 m. H =%
_ _ _ g =8 8 | " “ g 28 &
||||| e e ====d G771 e X & O SYSRLY PY S R, NI E—— Y . .{ ) 5 B 82 8
1 1 1 B R @ I 1 1 1 I #FoE
| ' | 001 N | ' | ! : 00l E A F N
' ¥ ' 1 + t y u
n o = - w a = -
=] = =] = =] by [ [ [ ] o ] o -
& 8 ] 2 8 g 8 8 = g =] 8 2 g ] 8 g 8 8 =
[[150 nydimzp eweluepysod Wiuukzopodspp [-150 nydimzp eueluejysod yiuulzojodspp
& a T 2 5 8 8 P = g 3 2 2 (&
o =] = =] =] = =] m © =] = = =] =]
N
o
w2 2 =] o w]e o e+ o]+ 2l 0 o M o o —~lo = mle o= e o =] ow ]
e~ o eaflen o e oo ole o ole o ol o o w o i oo ol = == = =~~~ ~ ~]~=
8 o o e & S]s & S)e o c|le o c)ls o = N Ol o c)e & o)s & &)e & g)e & o<
©
&) 2 &)
w e @ ofwe v e F e - sl o calvn v oo -a o e @ oo © o =~ =l o Al o= — . e
et - N (=T < =1 = Q/. (=29 M-~ .,D. wigen ol 0. Qu. k=] Ll a [ et o M Laal (=T L W -+ LBl Rl 0. Q/. _.rr. —.rr. a
Tﬂ. o A -+ -+ [agl [an o L] (o] o1 L] L] Lan] (o] (o] — - — -m a Tﬂ. =+ o [agl [aal o [anl L] (o] (o] (o] (o] (o] (] [} - — — -m
2 ® o 2 ®
& 2 — o =2
D ol + = e olo = a9 s wm o] T m = I FEVER=] ] IR R =R ] ] - m
= (=R ol N B _\J. — ] _2..._ [ ) EM wm o _-). [=] RM ..r._ =t — c — - _r._ [ _\J. - (=] _2.._ b= — L=l ,nu“ = _\J. .Ru“ =+ -l
=S = e e e e 6 v F e e e D m W. = ]2 = =] 8 e = =S 8 o] . e s m
- —
- -
2 uwn o 9 un
m 2 © 2 o ol =2 2|l =2 o m e~
< ) o ol @ 2|l = <= . N Y [y 5
Sleuzglezulecsglscilzcgzzelz85| | Elzssglcesczeleci|lzcszcelzgs
=] = o=leoa e o ool D NS 5 S1F F 7 U.__..Id v vOl = I e! B ] I O LGy E=R el T “._._\_._m W
d d
X T -WL X T



AAG/15/0050 Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury AW

Tkanina trudno-zapalna — o wytrzymatosci na $cieranie minimum 250000 cykli w skali Martindale, sktad
materiatowy maksymalnie 80% wetna, minimum 12% poliuretan, gramatura minimum 610gr/mb oraz o wysokich
parametrach uzytkowych:

» odpornosc tapicerki na $cieranie minimum 250 000 cykli w skali Martindale

» odpornosc tapicerki na mechacenie (pilling) — ocena 4 w pieciostopniowej skali,
Tapicerka o jednolitej fakturze. Nie dopuszcza sie tkaniny o fakturze tkanej. W celu potwierdzenia wymagan w
stosunku do tapicerki nalezy przedstawi¢ dokument producenta potwierdzajgcy spetnienie powyzszych warunkdw.

Wymagane badania, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:

Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalnosci mebli tapicerskich wg normy PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007
wydana przez akredytowane laboratorium,

Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania wg kryteriéw normy PN/88/B/02855
wydana przez akredytowane laboratorium,

Atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny obejmujgcy wszystkie elementy fotela,

Atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg normy PN-EN 12727:2004

Atest wytrzymatosciowy pianek siedziska NWT na $ciskanie wg normy PN-EN 12727:2004 na minimum 150 000 cykli

Badania odpornosci tapicerki na Scieranie oraz mechacenie

Badania akustyczne fotela wraz z dokumentacjg zdjeciowg jednoznacznie potwierdzajgce jakie produktu dotycza

Wszystkie atesty winny odpowiadaé konkretnemu produktowi, dokumenty w ktérych nie bedzie wyraznej nazwy
badanego produktu zostang odrzucone

Przyktadowe rozwigzanie:
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WYPOSAZENIE MEBLOWE

Minimalne wymagania technologiczne mebli

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce wyposazenia meblowego. Wykonawcy mogg przedstawic
oferty rownowazne. Wykonawcy mogg zaproponowac rozwigzania réwnowazne o takich samych parametrach lub je
przewyzszajgce, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie réwnowaznosci. Zamawiajgcy akceptuje oferty
réwnowazne, m.in. o ile spetnione s3 minimalne grubosci podanych materiatéw oraz komponentéow. W przypadku
oferowania mebli rownowaznych nalezy przedstawi¢ bardzo doktadny opis wraz z nazwg handlowa oraz nazwa
producenta. Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane pochodzenie produktéow, nazwy produktdw oraz ich producenci majg na celu jedynie
przyblizy¢ wymagania, ktérych nie mozna byto opisac przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

Jako rozwigzanie réwnowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujacych materiatow:

« na blaty biurek i stotéw zamiast laminatu HPL lub CPL: ptyty laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania
chyba, ze Wykonawca przedstawi wyniki badan potwierdzajgce spetnienie wszystkich wymagan wzgledem
laminatéw wymienionych w normie EN 438, w szczegdlnosci wytrzymatosci na uderzenie, na Scieranie, na
ptyny, na temperature i inne wymienione w normie EN438. Nie dotyczy tych biurek i stotéw, w ktérych
wskazano w opisie inne wykoriczenie niz laminat HPL lub CPL.

«  cokotéw w szafach wykonanych z ptyty meblowej lub ze zwyktej stali (mozliwa jest tylko stal nierdzewna, ale
nielakierowana ze wzgledu na ryzyko zniszczenia powtoki lakierniczej w trakcie uzytkowania)

«  konstrukcji stelazy biurek i stotéw innej niz wskazane tzn. konstrukcja nie moze by¢ spawana lub skrecana
Srubami,

«  materiatow tapicerskich o innym skfadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu tapicerskiego +/-
10%,

« innego gatunku drewna niz zostat wskazany, ze wzgledu na fakt, ze kazdy gatunek drewna wraz z uptywem
czasu zmienia swoj kolor i proces ten jest rézny u roznych gatunkéw drewna.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiarow w zakresie +/- 5% chyba, ze w tresci opisu podany jest inny
dopuszczalny zakres tolerancji. Nie dopuszcza sie zmiany szerokosci i gtebokosci stotéw i szaf oraz zmiany zakresu
regulacji wysokosci stotéw, biurek, szaf.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie dotyczy mebli
wykonywanych pod zamdéwienie typu zabudowy kuchenne, wnekowe, lady recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe
Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna taczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na
rozbudowe. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg zataczyt katalogi, foldery przedstawiajgce
proponowane systemy — dotyczy biurek, szaf, konteneréw.

Specyfikacja techniczna wyposazenia meblowego
1. Szafy — dotyczy mebli o symbolu: Sz1, Sz2, Sz3, Sz4, Sz5, Sz6, Sz7, Sz8, Sz9.

Szafy majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej. Szafy
majg posiadaé pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normg dotyczacg jakosci mebli biurowych: PN-EN
14073-2. Dokumenty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke posiadajacg akredytacje PCA (Polskie Centrum
Akredytacji). Dokumenty nalezy zatgczy¢ do oferty. Ze wzgledu na jakos$¢, wytrzymatos¢ i powtarzalnos¢ szafy majg
by¢ klejone i Sciskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w catosci transportowane do miejsca
uzytkowania. Jest to zabieg technologiczny, ktéry nadaje duzg sztywnos¢ catej konstrukceji, oraz eliminuje wszelkie
dodatkowe ztgcza np. za pomocg wkretéw meblowych, zwiekszajgc w ten sposdb estetyke mebla. Zamawiajgcy nie
dopuszcza, aby szafa miata jakiekolwiek tgczenia za pomoca konfirmatéw i mimosrodow.

e Obudowa i drzwi majg by¢ wykonane z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, grubosci 18mm;

e Potki maja by¢ wykonane z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, grubosci min 22mm;

¢ Plecy wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej, grubosci min 12 mm;

e Wszystkie ptyty majg by¢ laminowane, wykonczone tzw. melaming, kolor biaty;

e Wszystkie widoczne krawedzie majg byc¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze ptyty;

»  Regulacja wysokosci potek ma by¢ skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy p6tek konstrukcyjnych);

e Szafy Sz2 majg mie¢ 1 pdtke (dwie przestrzenie na segregatory); Sz3, Sz8 — 2 pétki; Sz5, Sz6, Sz7 — 3 potki;
Sz4 i Sz9 — 4 potki.
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e Potki majg by¢é mocowane przy pomocy systemu zapobiegajagcemu przypadkowemu wyszarpnieciu,
jednoczes$nie zapewniajgce docisk boku szafy do potki wraz ze zwiekszeniem obcigzenia pétki;

e Szafy majg by¢ wyposazone w cokét z tworzywa sztucznego wysokosci 8 cm w kolorze srednioszarym ze
zintegrowanymi regulatorami wysokosci.

e Szafy majg posiadaé ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 ndzek zakoriczonych
plastikowymi talerzykami o s$rednicy 3 cm, zapewniajgce mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia
posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez potrzeby ich odsuwania lub
podnoszenia

e Szafa ubraniowa Sz1 ma by¢ wyposazona w dwie pétki oraz uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do
gornej potki.

e Szafy Sz1, Sz3, Sz7, Sz9 majg by¢ na catej wysokosci zamykane parg drzwi. Wszystkie drzwi maja posiadaé
zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadaé¢ swdj indywidualny numer. Zamek w drzwiach ma by¢
osadzony bez uzycia dodatkowej ostony w postaci pierscienia — otwér pod zamek musi by¢ idealnie
wykonany (nie dopuszcza sie najmniejszych uszczerbkéw w ptycie)

e Szafy Sz8 majg by¢ wyposazone w pare drzwi przesuwnych.

Przyktadowe rozwigzanie, kolejnych szaf:

Ly
-

=
—

2. Kontener — dotyczy mebli o symbolu: SzK.

System konteneréw ma stanowi¢ uzupetnienie systemow biurek, stotéw i szaf. Kontenery majg posiada¢ wysokos¢
dostosowang do schowania pod biurko. System konteneréw ma posiadac¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat
zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2 wystawione przez niezalezng jednostke
posiadajgca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty. Kolorystyka i uzyte
materiaty majg byé spdjne z kolorystyka i materiatami uzytymi do produkcji zaréwno biurek, stotéw jak i szaf.
Kontenery majg by¢ wykonane w technologii zapewniajgcej dtugoletnig trwato$¢ w warunkach intensywnej
eksploatacji w obiektach uzytecznosci publiczne;.

®* Kontenery majg by¢ w catosci wykonane z ptyty wiérowej, kolor biaty;
® Obudowa i fronty maja byé wykonane sg ptyty widrowej grubosci 18mm, plecy kontenera z ptyty wiérowej
grubosci 12mm;

®  Wszystkie widoczne krawedz sg trwale zabezpieczona doklejkg PCV lub PP w kolorze ptyty;
® Kontenery majg by¢ wyposazone w kotka z tworzywa sztucznego o srednicy 65mm, dwa przednie majg
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posiada¢ blokade jazdy.

Kontenery maja posiadac zamek centralny z wktadkg patentowa, blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady.
Zamek i klucz majg posiadaé swdj indywidualny numer.

Wkfady szuflad majg by¢é wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie
szuflad do 25 kg kazda.

Prowadnice szuflad maja by¢ tozyskowane, zapewniajgce wysuw szuflad w zakresie 90%.

Kontener ma mie¢ 4 szuflady, gérna szuflada zawsze ma by¢ pidrnikiem.

Kontener ma posiadaé zabezpieczenie przed wysunieciem dwdch lub wiecej szuflad jednoczesnie (nie
dotyczy pidrnika).

Kontener nie moze posiada¢ uchwytdéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢
przerwa pozwalajgca swobodnie wtozy¢ palce rgk i wysungé szuflady.

Przyktadowe rozwigzanie:

3. Biurka i stoty — dotyczy mebli o symbolu: B1, B2, B3, B4, B5, B6, S1.

Biurka i stoty majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej.
W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwos¢ faczenia z innymi meblami w réznych konfiguracjach. Biurka
i stoty majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2. Dokumenty maja by¢ wystawione przez niezalezng jednostke
certyfikujaca posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji) i stoty majg spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, grubosci 22mm, pokryty laminatem HPL lub CPL
o grubosci min 0,30 mm, kolor biaty;

Biurka i stoty majg by¢ typu A wg normy PN-EN527-1:2011 czyli m.in. wysoko$¢ blatu ma byé regulowana
przez uzytkownika w trakcie uzytkowania, zakres regulacji ma wynosi¢ 65-85cm (moze by¢ wiekszy zakres,
ale nie moze mniejszy);

Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS lub PP o grubosci min 1,0 mm;

Konstrukcja ma sktadac¢ sie ze stelaza poprowadzonego wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz
nog z ptynna regulacjg wysokosci. Catos¢ ma by¢ w kolorze srednioszarym z wyjatkiem biurka B4 i stotu B5,
ktéra ma by¢ chromowana.

Nogi maja by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm);

Stelaz ma by¢ wykonany z zamknietego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm x 2,0cm. Ze
wzgleddw jakoSciowych rama stelaza nie jest spawana (tagczenia wykonane sg przy pomocy mimosrodow),
zapewniajgc tym samym jednorodnos¢ konstrukcji.

Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki jest zwiekszona wytrzymatosc i trwatosé
mebla oraz tatwos¢ przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia
jego stabilnosci i jakosci.

Gniazda mocowania nég w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew
zeliwny lub aluminiowy), okragty, idealnie spasowany ze srednicg nogi tak, aby po przykreceniu nogi nie byto
zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie.

Biurka i stoty przystosowane s3 do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia
okablowania strukturalnego.

Blaty majg mie¢ wymiary: B1: 100x60cm, B2 i B6: 200x80cm, S1: Srednica 85cm.

Biurko B3 i B4 majg mie¢ wymiar: 120x160cm i majg mie¢ dofagczone elementami tgcznikowymi dostawki
0 wymiarze 60x80cm.
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e Stét konferencyjny B5 (240x100cm) ma sktadad sie z dwdch blatéw o wymiarze 120x100cm potgczonych ze
sobg elementami tgcznikowymi, nogi sSrodkowe przesuniete do $rodka stotu.
e Biurka B3, B4 i B6 majg by¢ dodatkowo wyposazone we front panel.
Front panel ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej grubosci min 10mm pokryty melaming w kolorze maksymalnie
zblizonym do koloru blatu. Wysoko$¢ panelu ma wynosi¢ min 30cm, ale nie wiecej niz 55cm, dtugos¢ ma by¢
dostosowana do dtugosci biurka. System montazu ma pozwala¢ na mocowanie panelu pod blatem w dowolnej
odlegtosci od krawedzi biurka.

Przyktadowe rozwigzanie:

Iw};‘ 1L
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4. Fotel pracowniczy — dotyczy mebli o symbolu: F1, F2.

Fotel obrotowy ma posiadaé pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN
1335-2. Dokumenty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujgca posiadajaca akredytacje PCA
(Polskie Centrum Akredytacji). Fotel obrotowy ma spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w
monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Podstawa fotela F1 ma by¢ piecioramienna metalowa czarna z kétkami jezdnymi miekkimi do twardych
powierzchni. Podstawa fotela F2 ma by¢ z aluminium polerowanego, btyszczgcego z kétkami miekkimi do
powierzchni twardych.

Konstrukcja fotela ma by¢ metalowa (odlew aluminium). Oparcie i siedzisko musi by¢ potagczone widocznym
estetycznym tacznikiem, bedgcym integralna czescig catego mechanizmu.

Regulacja wysokosci ma by¢ w zakresie 400 — 500mm.
Regulacja gtebokosci siedziska ma wynosic¢ 0-5cm.
Regulacja podparcia ledzwiowego.

Regulacja kata nachylenia siedziska ma by¢ od 0°do + 5°

Fotel ma mie¢ mechanizm synchro z ptynng regulacjg sity odchylenia i z zakresem odchylenia oparcia do
-30°. Mechanizm synchro ma by¢ wyposazony w system anti kick-off (po zwolnieniu blokady oparcie nie
uderza siedzgcego).

Konstrukcja podtokietnikdw ma by¢ stalowa z naktadkami z miekkiego poliuretanu (PU).
Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy sruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo
pozwalajgce na ptynne rozsuwanie kazdego podtokietnika w zakresie 0-4cm.
Podtokietniki majg posiada¢ skokowg regulacje wysokosci i regulacje kata potozenia.
Fotel F1 ma mie¢ dodatkowo zagtéwek z ptynng regulacja kata potozenia tapicerowany od strony
uzytkownika.
Tapicerka ma mie¢ sktad 95% naturalna wetna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie (powyzej
200 tys cykli w skali Martindala), gestej, regularnej strukturze tkania. Kolor do akceptacji projektanta przed
podpisaniem umowy z prébnika tkanin zawierajacego min. 30 koloréw.
Przyktadowe rozwigzanie:
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5. Krzesto goscinne — dotyczy mebli o symbolu: K1, K5.

System krzeset goscinno-konferencyjnych ma by¢é wykonany w technologii zapewniajacej wysoki komfort
uzytkowania wraz z bardzo wysoky jakoscia wykonania. Ma by¢ przeznaczony do intensywnej eksploatacji
w budynkach uzytecznosci publicznej. Krzesta majg posiadaé¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci
z normami dotyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania: PN-EN 16139 (lub norma réwnowazna). Dokumenty majg by¢
wystawione przez niezalezng jednostke posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Dokument nalezy
zatgczy¢ do oferty.

Krzesto ma by¢ na czterech stalowych nogach o profilu okragtym, zakorczonych stopka z tworzywa
sztucznego.

Stopka ma by¢ mocowana do nogi przy pomocy ruchomego przegubu (przy odchyleniu sie wraz z krzestem,
stopka pozostaje catg swojg powierzchnig w kontakcie z podtozem). Ze wzgledéw estetycznych srednica
stopki nie moze przekracza¢ 25mm

Konstrukcja ma by¢ stalowa wykonana z rur okragtych o Srednicy 18-20 mm, pokrytych chromem dla K5
i farba proszkowa w kolorze srednioszarym dla K1.

taczenia majg byé spawane (ze wzgleddw estetycznych nie dopuszcza sie konstrukcji gietej), ale spawy
muszg by¢ ukryte, niewidoczne

Krzesto ma by¢ w wersji z podtokietnikami

Podtokietnik ma by¢ wyprowadzone z przedniej nogi pod katem 90 stopni (element musi by¢ spawany, nie
dopuszcza sie giecia rury)

Do rury stanowigcej konstrukcje podtokietnika przymocowany ma byc¢ element z wysokiej jakosci tworzywa
sztucznego (ABS) w kolorze czarnym stanowigcy wtasciwy podtokietnik. Grubos¢ podtokietnika ma
wyznacza¢ grubosé rury konstrukcyjnej, ale nie moze przekraczaé¢ grubosci rury konstrukcyjnej. Szerokosc
catkowita podtokietnika wraz z elementem konstrukcyjnym ma wynosi ok. 65 mm.

Siedzisko i oparcie majg by¢ oddzielnymi elementami. Pomiedzy krawedzig oparcia a siedziskiem ma by¢
przerwa ok. 15cm

Catkowita wysoko$¢ krzesta ma wynosi¢ 84cm (+/-2cm), catkowita szerokos¢ krzesta ma wynosi¢ 61cm (+/-
1lcm),

Siedzisko i oparcie (oparcie ma by¢ z dwdch stron tapicerowane) ma by¢ pokryte tapicerkg o sktadzie 95%
naturalna wetna i 5% poliamid, wysokiej wytrzymatosci na scieranie (powyzej 200 tys cykli w skali
Martindala), gestej, regularnej strukturze tkania. Kolor do akceptacji projektanta przed podpisaniem
umowy z probnika tkanin zawierajgcego min. 30 koloréw.

Przyktadowe rozwigzanie:
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6. Krzesta — dotyczy mebli o symbolu: K2, K3.

System krzeset goscinno-konferencyjnych ma byé przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach
uzytecznosci publicznej z elastycznym oparciem. Krzesta majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat
zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci: PN-EN 16139 (lub réwnowazna). Dokumenty majg by¢ wystawione przez
niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Dokument nalezy
zatgczy¢ do oferty.

Wszystkie krzesta muszg sie sztaplowaé w ilosci min 10szt jednorazowo.

Krzesta majg wystepowac jako nietapicerowane — K3, tapicerowane w catosci, lecz z widoczng sklejka
pomiedzy siedziskiem a oparciem (przerwa wysokosci 10cm) — K2.

Konstrukcja ma by¢ wykonana z profili stalowych okragtych o srednicy 18-20mm, kolor $rednioszary.
Wszystkie elementy konstrukcyjne majg by¢ spawane a nie giete, wszystkie spawy majg by¢ wykonane
w sposob niewidoczny (gtadkie i niewystajgce poza obrys profilu).

Przednie nogi majg by¢ prostopadte do siedziska i umieszczone w taki sposéb, aby nie wychodzity poza
obrys siedziska.

Tylne nogi majg by¢ wysuniete na zewnatrz (na boki) od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeset w rzedy
stanowity dystans pomiedzy krzestami zwiekszajac przestrzen dla uzytkownika.

Stopki majg by¢ zakonczone naktadkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczajgcymi posadzke.

Stelaz ma by¢ mocowany do siedziska w taki sposdb, ze od strony osoby siedzgcej niewidoczne sg sruby
taczgce (widoczna lita sklejka).

Do stelaza majg by¢ przymocowane filcowe ostonki zabezpieczajace stelaz i siedzisko przed zarysowaniem
przy sztaplowaniu.

Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego kawatka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach
sklejki.

Sklejka uzyta do produkcji ma by¢ w catosci z drewna brzozowego (nie jest to buk odbarwiany na kolor
brzozy).

W standardzie sklejka ma by¢ zabezpieczona wysokiej jakosci lakierem bezbarwnym, odpornym na
promienie UV.

Sklejka na siedzisku i miejscu przejscia (zagiecia) siedziska w oparcie ma mie¢ grubos¢ min 10 mm.

Oparcie ma miec¢ grubos¢ maksymalnie 7mm tak, aby oparcie byto elastyczne, sprezyste i komfortowe.

Ze wzgledu na design, ksztatt siedziska i oparcia ma by¢ prostokatny o takiej samej szerokosci siedziska
i oparcia,

Tapicerka ma miec sktad 95% naturalna wetna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na scieranie (powyzej
200 ty$ cykli w skali Martindala), gestg, regularng strukture tkania. Kolor do akceptacji projektanta przed
podpisaniem umowy z prébnika tkanin zawierajgcego min. 30 koloréow.

Krzesta majg by¢ tapicerowane tylko od strony osoby siedzacej, w taki sposéb, aby widoczna byta boczna
krawedz sklejki siedziska i oparcia.

Przyktadowe rozwigzanie:

7. Sofy, fotele, pufy, stoliki systemowe — dotyczy mebli o symbolu: W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7.

System siedzisk i stolikéw do holéw, poczekalni i innych miejsc przewidzianych jako przeprowadzania nieformalnych
rozméw. Ma charakteryzowaé sie mozliwoscig swobodnej zmiany aranzacji dzieki zastosowaniu modutowej budowy
kazdego z elementéw. Roznorodno$¢ dostepnej palety wykorczen ma gwarantowaé mozliwos¢ zastosowania
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systemu w pomieszczeniach o standardowym jak i wysokim stopniu prestizu. System ma posiadaé pozytywne wyniki
badan lub certyfikat zgodnosci z normami: PN-EN 16139, PN-EN 15372 (lub réwnowazne). Dokumenty majg by¢
wystawione przez niezalezng jednostke posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Dokumenty
nalezy zatgczy¢ do oferty.

System ma by¢ oparty na module podstawowym szerokosci 65cm i gtebokosci 65cm.

Moduty muszg sie ze sobg zestawia¢ w dowolnej konfiguracji.

Moduty muszg sie tagczy¢ ze sobg przy pomocy specjalnych uchwytéw wielokrotnego montazu/demontazu.
Gniazda uchwytdw majg znajdowac sie pod siedziskiem lub stolikiem — dzieki temu taczenie nie jest
widoczne

System ma sktadac sie z fotela W6, sofy W1, sofy naroznej W2 i W5, pufy W4 oraz stolika W3 i W7.
Konstrukcja ma by¢ wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 2,5 x 2,5cm lakierowana na
kolor srednioszary dla W1, W2, W3, W4 i chromowanych dla W5, W6 i W7.

Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z pianki poliuretanowej o wysokiej gestosci, tapicerowanej tkaning
standardowa o sktadzie 95% naturalna wetna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie (powyzej
200 tys cykli w skali Martindala) i gestej, regularnej strukturze tkania. Kolor do akceptacji projektanta przed
podpisaniem umowy z prébnika tkanin zawierajagcego min. 30 koloréw.

Blaty stolikdw majg by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, grubosci 22mm, pokryty laminatem
HPL lub CPL o grubosci min 0,30 mm, kolor biaty

Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS lub PP o grubosci min 1,0 mm.

Przyktadowe rozwigzanie:

I
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