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W zwiazku z pismem (z dnia 22.02.2016 r.) o wydanie wytycznych konserwatorskich
dla planowanych rob6t remontowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Danielewicza 15
w Lancucie (na dzialce nr 3145/3), Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow z siedziba
w Przemyslu — Delegatura w Rzeszowie informuje, ze powyzszy obiekt objety jest ochrong
konserwatorska na podstawie wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkdéw architektury
i budownictwa dla miasta Lancuta (karta nr 110/1713 pod adresem ul. Danielewicza 17) jak
rébwniez objety jest rejestrem zabytkdw z uwagi na polozenie na terenie zespotu
staromiejskiego chronionego decyzja A-320 z dnia 18.10.1969 r. Stad tez w przypadku
prowadzenia jakichkolwiek robot remontowo-budowlanych konieczne jest uzyskanie
pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z pdzn. zm.).

W odniesieniu do przedlozonego programu remontu z przebudowsq uktadu pomieszczen
na parterze i pigtrze stwierdza si¢ potrzebe przeprowadzenia niezbednych prac remontowych
w celu powstrzymania dalszej degradacji tego budynku wraz z osuszeniem muréw
i rewaloryzacja wystroju architektonicznego elewacji frontowej. Dlatego tez dopuszcza sig¢
mozliwos¢ wymiany zdegradowanej czesci konstrukeji wiezby dachowej na nowa wzorowang
na dawnym uktadzie z zachowaniem takich samych przekrojow elementéw konstrukcji
dachowej, a takze wymiany pokrycia dachowego z blachy stalowej na rabek stojacy wraz
z orynnowaniem. Dopuszcza si¢ rowniez mozliwos¢ wymiany zniszczonej stolarki okiennej
i drzwiowej z wprowadzeniem nowej dostosowanej do zabytkowego charakteru wystroju tego
obiektu. Ze stanowiska konserwatorskiego zachodzi konieczno$¢ odtworzenia zamurowanego
czesciowo otworu okiennego na parterze w celu przywrdcenia dawnego ukladu kompozycji
w nawigzaniu do pozostatych otwordéw okiennych o tradycyjnym wygladzie i podziatach.

W ramach prac remontowych zaleca si¢ wykonanie kompleksowych prac osuszajacych
z wymiang lub przebudowa wewngtrznych instalacji, a takze wykonanie izolacji termicznej
stropu poddasza. Nie akceptuje si¢ propozycji wykonania izolacji termicznej $cian
zewnetrznych ze wzgledu na istniejgce zabytkowe detale wystroju architektonicznego
elewacji frontowej oraz obecny stan techniczny zwiazany z zawilgoceniem murdw.
Proponowane docieplenie mozna bedzie realizowa¢ po wykonaniu osuszania, ale tylko
w czeSci obejmujacej elewacje boczne z wtdrnymi przybuddéwkami. Natomiast w czesci
frontowej wymagane jest wykonanie remontu istniejacych tynkéw w technologii tradycyjnej,
ktora pozwoli na zachowanie oryginalnych detali wystroju wraz z oczyszczeniem ich
powierzchni z nakrapianego tynku cementowego.

Jednoczesnie nalezy poinformowaé, ze zataczona do wniosku dokumentacja w zakresie
inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku (oprac. przez inz. Wiestawa Barana
w lutym 2016 r.) powinna by¢ w catosci wykonana w skali 1:50 wraz z elewacjami oraz
uzupetniona o mapke sytuacyjna i charakterystyczny przekrdj poprzeczny przez pigtrowa
czesé tego obiektu.
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