SPIS TRESCI

1. Opis techniczny czesci architektoniczno — budowlanej
2. Spis rysunkow

- orientacja

- budynek garazowy ,A” - rzut parteru
- budynek garazowy ,A” - rzut dachu

- budynek garazowy ,A” - przekréj A-A
- budynek garazowy ,A” - elewacje

- budynek garazowy ,,B” - rzut parteru
- budynek garazowy ,,B” - rzut dachu

- budynek garazowy ,,B” - elewacja pétnocna
- budynek garazowy ,,C” - rzut parteru
- budynek garazowy ,,C” - rzut dachu

- budynek garazowy ,,C” - elewacje



5.

OPIS TECHNICZNY
INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEJ BUDYNKOW
GARAZOWYCH PRZY UL. DANIELEWICZA 15 W tANCUCIE,
NR EWID. DZ. 3145/3

Podstawa formalno — prawna i merytoryczna.

- zlecenie Miejskiego Zarzadu Budynkow w tanicucie
- wizja lokalna,

- aktualne dokumenty formalno — prawne,

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna - budowlana
budynkéw garazowych przy ul. Danielewicza 15 w tancucie

Inwestor

MZB tancut
37 — 100 tancut
Ul. Traugutta 20

Lokalizacja obiektu
Dz. nr ewid. 3145/3 w tancucie

Opis stanu istniejacego

5.1 Dane ogdlne, bryta budynkow

Budynki jednokondygnacyjne, wykonane w technologii tradycyjnej murowany,
o ksztatcie w rzucie prostokata, budynek ,,B” z przybudéwka. Wejscia do budynkow
bezposrednio z poziomu terenu, z placu wewnetrznego.

Pomieszczenia garazy czesciowo uzytkowane przez Inwestora, petnig funkcje garazu
dla traktora do ods$niezania, dorbnego sprzetu i narzedzi; cze$ciowo pomieszczenia sg
tymczasowo wynajmowane.

Dachy budynkdw - jednospadowe o katach nachylenia 5, 5 i 20 st.

5.1 Opis konstrukcji, charakterystyka materiatowa.

Sciany noéne budynku

Wykonane zostaty z pustakéw ceramicznych, cegly ceramicznej petnej oraz cegty
silikatowej.

Grubosci Scian budynkdw wynoszg odpowiednio:

- $ciana frontowa — 25cm,
- §ciany szczytowe — 25cm



Tynki cementowo — wapienne.

Scianki dziatowe gr. ~9 i ~15cm.
Kominy murowane (wentylacyjny oraz dymowy) — w budynku garazowym , A”.

Podtoga na gruncie

Warstwy podtogi na gruncie ustalono w oparciu o ogledziny wykonane w trakcie
inwentaryzacji obiektu.

Podtogi w wiekszosci betonowe, a takze czesciowo drewniane, oraz z wyktadziny PCV.

Stropy

Strop nad parterem budynku , A” betonowy, od spodu tynk cementowo-wapienny
oraz malowanie.

W pozostatych budynkach garazowych stropéw brak..

Dach

Wiezba dachowa drewniana kryta blachg trapezowa stalowg, malowang (budynki , A”
i ,B”) oraz ptytami azbestowo-cementowymi falistymi (budynek ,,C”).

Rynny i rury spustowe stalowe malowane.

Elewacje budynkéw

Elewacje budynkdéw tynkowane, czes¢ (np. budynku ,,B”) nieotynkowane.

Stolarka drzwiowa

Wrota i drzwi zewnetrzne do budynkéw drewniane, drewaniane obite blachg
stalowg, oraz metalowe, drzwi wewnetrzne ptytowe typowe.

Stolarka okienna

Stolarka okienna drewniana.

Posadzki
W wiekszosci budunkéw posadzki betonowe, czesciowo posadzki z wyktadziny PCV
oraz drewniane (wg rzutow budynku)
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