SPIS TRESCI

1. Opis techniczny czesci architektoniczno — budowlanej
2. Spis rysunkéw

A — 01 Rzut parteru
A —02 Rzut pietra

A —03 Rzut dachu

A —04 Przekréj A— A
A - 05 Elewacje



OPIS TECHNICZNY
INWENTARYZACII ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEJ BUDYNKU
PRZY UL. DANIELEWICZA 15 W tANCUCIE, NR EWID. DZ. 3145/3

Podstawa formalnho — prawna i merytoryczna.

- zlecenie Pana Dariusza Bfazeja
- wizja lokalna,

- aktualne dokumenty formalno — prawne,

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna - budowlana
budynku mieszkalnego przy ul. Danielewicza 15 w tanicucie

. Inwestor

MZB tancut
37 — 100 tancut
Ul. Traugutta 20

Lokalizacja obiektu

Dz. nr ewid. 3145/3 w tancucie

Zdj. Nr 1 — lokalizacja obiektu na mapie



5. Opis stanu istniejacego

5.1 Dane ogdlne, bryta budynku
Budynek dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej murowany,
o ksztatcie w rzucie prostokata z dwiema przybuddéwkami. W jednej z nich po stronie
potudniowej zlokalizowana zostata klatka schodowa oraz przedpokdj i tazienka
mieszkania znajdujgcego sie na pietrze.

Na parterze obecnie pomieszczenia nie sg uzytkowane. Znajdujg sie w nim pokoje
mieszkalne fazienka, kuchnia oraz WC.

Budynek bezposrednio przylega od strony zachodniej do obiektu znajdujgcego sie na
sgsiedniej dziatce

Dachy czesci gtéwnej jak i czesci bocznych budynku - jednospadowe o katach
nachylenia 21, 34 i 20 st.

Dostep do poddasza nieuzytkowego poprzez wtaz w przybudéwce potudniowej
a nastepnie otwér drzwiowy w Scianie szczytowej czesci gtéwne;.

5.1 Opis konstrukcji, charakterystyka materiatowa.
Sciany noéne budynku

Wykonane zostaty z cegly ceramicznej petne;j.
Grubosci Scian czesci gtéwnej budynku wynoszg odpowiednio:

- $ciana frontowa — 58cm,

- $ciany szczytowe — odpowiednio 55 i 52cm

Tynki cementowo — wapienne.

Réznice w gr. Scian wynika¢ mogg z réinych grubosci tynku w poszczegdlnych
miejscach $cian.

Grubosci scian przybudéwek wahajg sie w granicach 33 — 48cm (zgodnie z rys. nr A —
01iA-02).

Scianki dziatowe gr. ~9 i ~15cm.

Kominy murowane (wentylacyjne oraz dymowe — na parterze zlokalizowane sg
2 piece kaflowe).

Podtoga na gruncie

Warstwy podtogi na gruncie ustalono w oparciu o odkrywki wykonane w trakcie
inwentaryzacji obiektu.



Zdj. nr 2 — odkrywka wykonana w pom. nr 007.

Stwierdzono nastepujgce warstwy podposadzkowe:

- wylewka cementowa — 5,5cm
- cegta ceramiczna — 6,5cm,

- papa 1x,

- piasek.

Stropy

Strop nad parterem drewniany, legary najprawdopodobniej utozone w poprzek
budynku, od spodu podbitka z desek gr. ~2cm, na nich tynk wapienny na trzcinie.
Dodatkowo w pomieszczeniu 005 (wg rys. nr A-01) znajduje sie sufit podwieszony nad
ktdrym poprowadzona zostata czes¢ instalacji (informacja uzyskana od pracownika
MZB).



Zdj. nr 3 —strop nad parterem

Strop nad pietrem réwniez wykonany jako drewniany — belki — utozone w poprzek
budynku (informacja uzyskana od wieloletniego mieszkanca kamienicy).
Brak mozliwosci wykonania odkrywki — mieszkanie uzytkowane

Dach

Wiezba dachowa drewniana kryta blachg, attyki czesci gtdwnej pokryte dachdwka.
Dach przybuddwki zlokalizowanej od strony potudniowej kryty dachéwka ceramiczna.

Rynny i rury spustowe stalowe malowane.

Elewacja budynku

Elewacja budynku tynkowana, frontowa z licznymi zdobionymi obramieniami wokét
okien, oraz gzymsem ozdobnym. Obecnie elewacja znajduje sie w ztym stanie
technicznym — stwierdzono liczne odparzenia tynku.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne do budynku drewniane, wewnetrzne ptytowe typowe, oraz
drewniane.



Stolarka okienna

Stolarka okienna drewniana — okna skrzynkowe, z wyjgtkiem pomieszczen 006 i 007,
w ktérych to znajdujg sie nowe okna z PCV z szybami zespolonymi.

Posadzki
Na parterze posadzki z PCV oraz terakoty, natomiast na pietrze w pokojach klepka, w
tazience ptytki terakotowe (wg rzutéw budynku)

Schody wewnetrzne

Schody zelbetowe dwubiegowe szerokosci ~110cm.
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