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1. Czes¢ opisowa
1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

1.1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy, ktéry stanowil bedzie
zatacznik SIWZ do przetargu na opracowanie petnobranzowej dokumentacji budowlanej
projektowo-kosztorysowej w zakresie niezbednym do uzyskania prawomocnego pozwolenia
na budowe, przygotowania 1 przeprowadzenia przez Zamawiajagcego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego na zaprojektowanie 1 wykonanie rob6t budowlanych
zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa: ,,Przebudowa kompleksu budynkéw przy ul.
Danielewicza 15 w Lancucie w oparciu o istniejgcg infrastrukture, w tym budynku
mieszkalnego w celu adaptacji na mieszkania socjalne”.

Zakres przedsiewzigcia obejmuje opracowanie :

- projektu budowlanego wraz z niezbednymi instalacjami: wewnetrznymi sanitarnymi (wody
cieptej i zimnej, instalacji gazowej z kottownig gazowa, c.w.u. i p.poz., centralnego
ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), oraz instalacjami
wewnetrznymi elektrycznymi;

- wykonanie niezbe¢dnych projektéw wykonawczych;

- wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich;

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;

- wykonanie wytycznych dotyczacych BIOZ;

- w razie potrzeby opracowanie niezbgdnych ekspertyz technicznych, badan, odkrywek itd.
Zakres przedsigwzigcia obejmuje rowniez uzyskanie niezbednych uzgodnien projektu
budowlanego 1 wykonawczych (m.in. z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw) oraz
innych projektéw, pozwolen, badan 1 opinii wymaganych odrgbnymi przepisami.
Wykonana dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami,
w tym w szczegdlnosci:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U nr
202 poz.2072 z 2005r. z pdzn. zm.)

- Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
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1.1.2.
1.1.2.

z 2002r. z p6zn. zm.)

- Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi

Wykonana dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski) musi by¢ opracowana
zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. (Dz.U nr 130 poz. 1389
z 2004r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

Wykonana dokumentacja musi by¢ sporzadzona przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia, oraz posiadajace aktualne ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej zwigzane;j
z wykonywanymi samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie.

Wykonana dokumentacja winna posiada¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia 1 pozwolenia
wymagane przepisami, w szczegbélnosci BHP, p.poz i SANEPID.

Dokumentacja wykonawcza (projektowa) 1 jej uszczegétowienie winno pozwala¢ na
okreslenie doktadnego sposobu wykonania 1 zakresu prac budowlano - montazowych oraz
dokonania odbioru wykonanych robot.

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Dokumentacj¢ i inne opracowania nalezy sporzadzi¢ w wymaganej ilosci egzemplarzy.
Po opracowaniu i1 uzgodnieniu projektu budowlanego nalezy uzyska¢ niezbedne decyzje
administracyjne, na podstawie ktorych nalezy zrealizowa¢ przedsiewzigcie. W trakcie
realizacji przedsigwzigcia nalezy réwniez uzyskaé wszelkie niezbedne, wymagane prawem
dokumenty, opinie, wyniki badan i préb, niezbedne do uzyskania zgéd wiasciwych organéw
oraz pozwolenia na uzytkowanie w przypadku, gdy zaistnieje taki obowigzek.

Stan istniejacy

1. Budynek

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje si¢ na dzialce nr 3145/3 obreb 1
w m. Lancut. Zostal wybudowany (wg informacji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow)
w roku 1930. Jest wpisany do wojewddzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkow architektury
1 budownictwa dla miasta Lancuta (poz. 107), jak rOwniez objety jest rejestrem zabytkow
z uwagi na polozenie na terenie zespolu staromiejskiego chronionego decyzja A-320
z dn. 18.10.1969r. W trakcie jego uzytkowania poszczegdlne jego elementy ulegaty w sposéb
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naturalny stopniowej degradacji, ktorej zapobiegano poprzez dorazne prace remontowe (m.in.
miejscowe uszczelnienie pokrycia dachu, wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych, czesciowa wymiana stolarki okiennej i in.). Zgodnie z ,,Opinig techniczng
dotyczaca stanu technicznego budynku i jego elementéw dokonana w ramach okresowego,
piecioletniego przegladu (....) wedlug stanu na dzien 03.08.2012 r.” stan budynku okreslono
jako zadawalajacy. Zalecono m.in. wykonanie nast¢pujacych prac:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowe;j

- wzmocnienie krokwi zaatakowanych biologicznie przez wzmocnienie lub wymiang

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;]

- uzupeltnienie odpadajacych tynkéw.

Od czasu przeprowadzenia Kkontroli piecioletniej stan budynku ulega cigglemu,
sukcesywnemu pogorszeniu (m.in. konstrukcja drewniana dachu wraz z pokryciem, elewacja
budynku, sciany budynku).

Planowana przebudowa umozliwi dalsze korzystanie z budynku w sposéb zgodny
z zamierzeniami Zamawiajacego. Budynek w ramach przebudowy zostanie dostosowany
do aktualnie obowigzujacych norm i przepisOw prawnych, powstang cztery mieszkania
komunalne, natomiast przysztym mieszkancom zostanie zapewniony wigkszy komfort oraz
bezpieczenstwo.

W ramach planowanej przebudowy zostanie przywrdcona pierwotna funkcja catego budynku
- mieszkalna. Zw wzgledu na aktualny stan techniczny funkcji tej nie moze petni¢. W tym
celu niezbedna jest przebudowa budynku, oraz gruntowny remont w celu osiggnigcia
satysfakcjonujacych warunkéw uzytkowania. Nie jest przewidziana zmiana uktadu
konstrukcyjnego budynku. Przewiduje si¢ jedynie zmian¢ ukladu S$cianek dziatowych,
wykonanie nowych, niezbednych otworéw drzwiowych i zamurowanie zbednych otworéw.
Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ budynku przed przebudowg (obliczone
zgodnie z Polskag Normg 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie

i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych):

- powierzchnia zabudowy - 1174 m*
- powierzchnia uzytkowa parteru - 67,0m*
- powierzchnia uzytkowa pigtra - 60,1 m*
- kubatura brutto budynku - 633,5m’
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Nie dopuszcza si¢ zmiany gabarytow zewnetrznych budynku przy zatozeniu, Zze zostang
spetnione wymagania funkcjonalne Zamawiajacego i wszystkie aktualnie obowigzujace
przepisy.

1.1.2.2. Budynki gospodarczo-garazowe

Budynki gospodarczo-garazowe, sasiadujace z budynkiem zlokalizowanym przy ul. Danielewicza

15, znajduja si¢ réwniez na dzialce nr 3145/3 obreb 1 w m. Lancut. Zostaly wybudowane

w drugiej polowie XX w. W trakcie ich uzytkowania poszczegdlne ich elementy ulegaly w sposéb
naturalny stopniowej degradacji, ktérej zapobiegano poprzez dorazne prace remontowe (m.in.
miejscowe uszczelnienie pokrycia dachu, wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, 1
in.). Niektore niezbedne prace, jak np. otynkowanie elewacji nie zostaty dokonczone.

Planowana przebudowa umozliwi korzystanie z budynkéw w sposéb zgodny z zamierzeniami
Zamawiajacego. Budynki w ramach przebudowy zostang dostosowany do aktualnie
obowigzujacych norm i przepisOw prawnych, powstang w nich Warsztaty Aktywizacji Zawodowe;j.
W ramach planowanej przebudowy budynki gospodarczo-garazowe uzyskaja funkcj¢ warsztatowa,
zaplecza socjalnego, jak réwniez magazynowa. Zw wzgledu na aktualny stan techniczny oraz
parametry techniczne funkcji tych nie moga petnic. W tym celu niezbedna jest przebudowa
budynkéw, oraz gruntowny remont w celu osiggnigcia satysfakcjonujgcych warunkéw uzytkowania.
Dopuszcza si¢ zmian¢ uktadu konstrukcyjnego budynku, oraz jego nadbudowe w celu uzyskania
niezbednych parametréw poszczegdlnych pomieszczen, dostosowanych do nowych funkcji, w tym
przebywania osob.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci budynkéw przed przebudowa (obliczone
zgodnie z Polska Normg 9836:1997 Wilasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie
i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych):

- powierzchnia zabudowy (budynek ,,A” /,,B” /,C”) - 544 m?/ 36,3 m?/ 20,8 m?

- kubatura brutto (budynek ,,A” / ,B”/,.C” ) - 130,5m/ 83,4 m’ / 48,0 m’

Nie dopuszcza si¢ zmiany gabarytéw zewnetrznych budynku przy zatozeniu, Ze zostang spetnione

wymagania funkcjonalne Zamawiajacego i wszystkie aktualnie obowigzujace przepisy.
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1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
1.2.1. Budynek ul. Danielewicza 15
W wyniku planowanej przebudowy maja powsta¢ 4 mieszkania socjalne: 2 na parterze i 2 na

pigtrze budynku. Jedno z mieszkan zlokalizowanych na parterze dostosowane do korzystania
przez osoby niepetnosprawne, dostosowane dla os6b poruszajacych si¢ na wozku
inwalidzkim badz z dysfunkcjami ruchu. Kazde z mieszkan powinno posiada¢ co najmniej 1
(jeden) pokdj z co najmniej aneksem kuchennym oraz co najmniej 1 (jedng) fazienke z miska
ustepowa. Kazde z mieszkan ma by¢ ogrzewane z kottowni gazowe] centralnej,
zlokalizowanej w budynku, lecz poza mieszkaniami; w pomieszczeniu kottowni
zlokalizowac rozdzielacz z mozliwos$cig odcigcia zasilania w ciepto kazdego z mieszkan. Do
kazdego z mieszkan przewidzie¢ oddzielny obieg ciepta oraz c.w.u. W pomieszczeniu
kotlowni lub innym, lecz nie bedacym czescia ktdregokolwiek z mieszkan przewidzie¢
mozliwo$¢ opomiarowania 1 odcigcia doptywu wody biezacej, c.w.u. oraz energii
elektrycznej. Do ww. pomieszczen zapewni¢ dostep bez koniecznosci wchodzenia do
mieszkan. Kazde z mieszkan wyposazy¢ w niezalezne instalacje: centralnego ogrzewania,
c.w.u. oraz elektryczna. Nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje¢ grawitacyjna
pomieszczen, stosownie do przyjetego uktadu mieszkan i ich wyposazenia. Do mieszkania
dla os6b niepetnosprawnych/z dostepem dla oséb niepelnosprawnych przewidzie¢
odpowiedni dostep z poziomu terenu (np. pochylni¢), bez zadnych barier architektonicznych
— progéw przy drzwiach wejsciowych 1 wejsciu do mieszkania, jak rowniez inne urzadzenia
techniczne (m.in. odpowiednie wyposazenie tazienki). Caly kompleks budynkow (t.
budynek ul. Danielewicza 15 w dostgpnej dla niepelnosprawnych czesci oraz Warsztaty
Aktywizacji Zawodowej znakowac poprzez wprowadzanie odpowiednich elementéw
kontrastowych 1 wypuklych celem wlasciwego oznakowania odpowiednio dla oséb
niewidomych i stabowidzacych.

1.2.2 Budynki gospodarczo-garazowe — Warsztaty Aktywizacji Zawodowej
W wyniku planowanej przebudowy budynkéw garazowych maja powsta¢ Warsztaty
Aktywizacji Zawodowej, w ktorych pracowac¢ beda beneficjenci projektu w oparciu o prace
interwencyjne i roboty publiczne, prowadzone przez Urzad Miasta Lancuta lub jednostki
organizacyjne Miasta. W kompleksie budynkéw zaprojektowac 1 wykona¢ czes¢ socjalno —
sanitarng (szatni¢, miejsce do odpoczynku, spozywania positkOw, sanitariaty, natryski),
cze$¢ magazynowa sluzaca sktadowaniu narzedzi wykorzystywanych przy robotach
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publicznych 1 pracach interwencyjnych oraz czg¢s¢ ustugowa, w ktorej wykonywane beda
prace zlecone przez Wnioskodawce i jednostki organizacyjne UM w Lancucie, jak: naprawa
tawek, koszy i innych cze$ci tzw. malej architektury, produkcja materiatow typu tablice
informacyjne, drobne naprawy sprzetow 1 urzadzen miejskich. Nie przewiduje si¢
wykonywania w Warsztatach prac uciazliwych. Czas pracy pojedynczego pracownika nie
bedzie przekraczal 4 godzin dziennie. Przewiduje si¢ prace zaréwno kobiet, jak 1 mezczyzn,
co nalezy wzig¢ pod uwage projektujac cze$S¢ socjalng i sanitarng Warsztatow.
Pomieszczenia winny by¢ ogrzewane z kotlowni gazowej centralnej, zlokalizowanej w
budynku. W pomieszczeniu kottowni lub innym, lecz nie bedacym cze¢scig ktdregokolwiek z
mieszkan przewidzie¢ mozliwo$¢ opomiarowania i odcigcia doptywu wody biezacej, c.w.u.
oraz energii elektrycznej. Pomieszczenia warsztatow wyposazy¢ w niezbedne instalacje:
centralnego ogrzewania, c.w.u. oraz elektryczna. Nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje
grawitacyjng pomieszczen, stosownie do przyjetego uktadu pomieszczen i ich wyposazenia,

jak réwniez, w razie koniecznosci, niezbedng wentylacje mechaniczng.

1.2.3. Wymagania szczegotowe

Uwaga ogdlna : jezeli w trakcie szczegétowej oceny stanu technicznego, oraz prac projektowych

zaistnieje konieczno$¢ zaprojektowania i wykonania robot, ktore sa niezbedne ze wzgledu na

spelienie aktualnie obowiazujacych norm 1 przepisow, jak réwniez dla uzyskania

planowanych  waloréw  techniczno-funkcjonalnych  budynku, biorac pod uwage

przewidywany czas jego uzytkowania nalezy te roboty zaprojektowac¢ i wykonaé. Podane

nize] wymagania Zamawiajacego nalezy traktowaé¢ jako minimalne wymagania do

wypelnienia, z uwagi na zakres i stopien szczegotowos$ci niniejszego opracowania.

1.2.3.1. Przygotowanie terenu budowy
Nie dotyczy — zakres ogranicza si¢ jedynie do remontu i przebudowy istniejagcych budynkow,
bez przylaczy oraz zagospodarowania terenu, za wyjatkiem wymiany nawierzchni placu,
wprowadzenia elementéw zieleni. Roboty te nalezy zaprojektowaé i1 wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z 2002r. z pézn. zm.) oraz odnosSnymi normami, odpowiednimi do przyjetych przez

projektanta rozwigzan techniczno-materialowych.
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1.2.3.2. Architektura
Roboty nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. z p6zn. zm.) oraz odno$nymi
normami, odpowiednimi do przyjetych przez projektanta rozwigzan techniczno-

materiatowych.

1.2.3.2.1. Stolarka okienna i drzwiowa

1.2.3.2.1.1. Budynek ul. Danielewicza 15
Nalezy zaprojektowac 1 wykonac :
- wymian¢ stolarki okiennej na okna speiniajace wymagania aktualnych przepiséw
technicznych oraz uwzgledniajagce Wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Okna
wyposazone Ww nawiewniki. Zaprojektowana stolarka powinna posiada¢ wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta U dla stolarki.
- wykonanie okna na parterze w celu przywrécenia dawnego ukladu kompozycji okien
o tradycyjnym wygladzie i podziatach
- wymian¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczen i drzwi wejsciowych do budynku (nalezy
zachowa¢ co najmniej uktad istniejgcych drzwi wejsciowych do budynku, drzwi drewniane
lub aluminiowe, kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektu budowlanego, dostosowana
do zabytkowego charakteru wystroju obiektu). Drzwi wewnetrzne do pomieszczen
mieszkalnych co najmniej: skrzydta - wypetienie ptyta wiérowa, laminat grub. min. 0,2mm,
klamki z szyldami, zamkiem patentowym i kompletem kluczy, kolorystyka do uzgodnienia
na etapie projektu budowlanego; oScieznice metalowe lub drewniane. Drzwi do pomieszczen
sanitarnych co najmniej: jak drzwi powyzej, dodatkowo w dolnej czesci skrzydta wykonane
w sposOb zapewniajagcy wymagang wentylacje pomieszczen. Drzwi wejsciowe do budynku
nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z Wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.
Drzwi wejsciowe do budynku powinny spetnia¢ wszelkie wymagania techniczne dla budynku
o okreslonej powyzej funkcji, oraz zapewni¢ spelnienie wymaganego wspoétczynnika

przenikania ciepta U dla drzwi zewngtrznych.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Danielewicza 15 w Laricucie w oparciu o istniejgcq infrastrukture w celu adaptacji na mieszkania socjalne



1.2.3.2.1.2. Budynki gospodarczo-garazowe — Warsztaty Aktywizacji Zawodowej
Nalezy zaprojektowac i wykonac :
- wymian¢ stolarki okiennej na okna spetniajgce wymagania aktualnych przepiséw
technicznych. Okna wyposazone w nawiewniki. Zaprojektowana stolarka powinna posiada¢
wymagany wspotczynnik przenikania ciepta U dla stolarki.
- wymian¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczen oraz wrét i drzwi wejsciowych do budynku
(drzwi drewniane lub aluminiowe, kolorystyka do wuzgodnienia na etapie projektu
budowlanego, dostosowana do zabytkowego charakteru wystroju obiektu). Drzwi
wewnetrzne do pomieszczen co najmniej: skrzydia — ptytowe, klamki z szyldami, zamkiem
patentowym 1 kompletem kluczy, kolorystyka do wuzgodnienia na etapie projektu
budowlanego; oscieznice metalowe lub drewniane. Drzwi do pomieszczen sanitarnych co
najmniej: jak drzwi powyzej, dodatkowo w dolnej czesci skrzydta wykonane w sposéb
zapewniajacy wymagang wentylacj¢ pomieszczen. Drzwi wejsciowe do budynku powinny
spelnia¢ wszelkie wymagania techniczne dla budynku o okreslonej powyzej funkcji, oraz
zapewni¢ spelnienie wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta U dla drzwi
zewngtrznych.
1.2.3.2.2. Posadzki
1.2.3.2.2.1. Budynek ul. Danielewicza 15
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wymiang¢ posadzek we wszystkich pomieszczeniach. W
pomieszczeniach mieszkalnych zastosowa¢ panele podlogowe klasy min. AC4;
komunikacja min. ptytki gres klasa Scieralnosci min. III wg EN 154, w pomieszczeniach
sanitarnych posadzka z ptytek gres zmywalna, nienasigkliwa i niesliska. Posadzka parteru
powinna zapewni¢ spetnienie wymaganego wspoétczynnika przenikania ciepta Uc dla
przegrody.
1.2.3.2.2.2. Budynki gospodarczo-garazowe — Warsztaty Aktywizacji Zawodowej
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wymiang posadzek we wszystkich pomieszczeniach.
Posadzka  pomieszczen — warsztatowych,  magazynowych  betonowa, utwardzona
powierzchniowo. W pomieszczeniach socjalnych zastosowaé panele podtogowe klasy min.
AC4; szatnie, komunikacja min. ptytki gres klasa Scieralnosci min. III wg EN 154, w
pomieszczeniach sanitarnych posadzka z plytek gres zmywalna, nienasigkliwa 1 niesliska.
Posadzka parteru powinna zapewni¢ spelnienie wymaganego wspoétczynnika przenikania
ciepta Uc dla przegrody.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Danielewicza 15 w Laricucie w oparciu o istniejgcq infrastrukture w celu adaptacji na mieszkania socjalne



1.2.3.2.3. Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja
1.2.3.2.3.1. Budynek ul. Danielewicza 15
Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja.
Zaprojektowana izolacja powinna spetnia¢ wszelkie wymagania, zosta¢ zabezpieczona z gory
przeciw ewentualnej wilgoci, z dotu od wilgoci z pomieszczen ponizej, oraz zapewnic
spelnienie wymaganego wspoétczynnika przenikania ciepta Uc dla przegrody.
1.2.3.2.3.2. Budynki gospodarczo-garazowe — Warsztaty Aktywizacji Zawodowej
W pomieszczeniach, ktére beda ogrzewane nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ docieplenie
stropu nad ostatnig kondygnacja, lub stropodachu. Zaprojektowana izolacja powinna spetnia¢
wszelkie wymagania, zosta¢ zabezpieczona z gory przeciw ewentualnej wilgoci, z dotu od
wilgoci z pomieszczen ponizej, oraz zapewni¢ spelnienie wymaganego wspotczynnika
przenikania ciepta Uc dla przegrody.
1.2.3.2.4. Elewacja
1.2.3.2.4.1. Budynek ul. Danielewicza 15
Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ remont elewacji. Nalezy bezwzglednie uwzglednic¢
Wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Opracowany Projekt budowlany
uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Nalezy bezwzglednie zachowac
obecnie istniejace gzymsy: podokienne 1 w strefie cokotowej. Kolorystyke uzgodni¢ na etapie
projektu budowlanego z Zamawiajacym 1 Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
Zaprojektowane docieplenie powinno spetnia¢ wszelkie wymagania techniczne dla budynku o
okreslonej powyzej funkcji, oraz zapewni¢ spelnienie wymaganego wspdtczynnika
przenikania ciepta Uc dla przegrody.
1.2.3.2.4.2. Budynki gospodarczo-garazowe — Warsztaty Aktywizacji Zawodowej
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ remont elewacji. Kolorystyke uzgodni¢ na etapie projektu
budowlanego z Zamawiajagcym. Zaprojektowane docieplenie powinno spetnia¢ wszelkie
wymagania techniczne dla budynkéw o okreslonej powyzej oraz przez projektanta funkcji,
oraz zapewni¢ spelnienie wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta Uc dla przegrody.
1.2.3.2.5 Osuszenie i izolacja Scian fundamentowych
Nalezy zaprojektowa¢ i1 wykona¢ izolacje przeciwwodng $cian fundamentowych wraz
z uprzednim ich osuszeniem. W tym celu nalezy dokona¢ odkrywek $cian fundamentowych

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Danielewicza 15 w Laricucie w oparciu o istniejgcq infrastrukture w celu adaptacji na mieszkania socjalne



1 innych niezbednych badan. Na podstawie otrzymanych wynikéw 1 ocenie przyczyn
zawilgocenia $cian fundamentowych oraz ich stanu technicznego dobra¢ odpowiednia
technologi¢ ich osuszenia i naprawy. Powyzsze odkrywki i badania powinny mie¢ miejsce na
etapie projektu budowlanego.

1.2.3.2.6 Pokrycie dachowe

1.2.3.2.6.1. Budynek ul. Danielewicza 15
Nalezy zaprojektowac i wykonac:
- wymiang¢ pokrycia dachowego z uwagi na jego zty stan techniczny. Nowe pokrycie dachowe
z blachy stalowej grub. min. 0,5mm w rdzeniu, na rabek stojacys;
- wymiana orynnowania (rynny dachowe i rury spustowe) z blachy stalowej z podtaczeniem
do istniejacej kanalizacji).
Kolorystyke 1 szczegétowe uzgodnienia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym 1 Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow .

1.2.3.2.6.2. Budynki gospodarczo-garazowe — Warsztaty Aktywizacji Zawodowej
Nalezy zaprojektowac i wykonac:

- wymian¢ pokrycia dachowego z uwagi na jego zly stan techniczny. Zdemontowane
pokrycie dachu z ptyt azbestowo-cementowych zdemontowa¢ z zachowaniem niezbednych
rygoréw, i przetransportowac i zutylizowac przez uprawnione firmy. Nowe pokrycie dachowe
uzgodni¢ z Zamawiajacym;

- wymiana orynnowania (rynny dachowe i rury spustowe) z blachy stalowej z podtgczeniem
do istniejacej kanalizacji).

Kolorystyke i szczegétowe uzgodnienia dokona¢ z Zamawiajacym .

1.2.3.3. Konstrukcja
Roboty nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. z p6zn. zm.) oraz odno$nymi
normami, odpowiednimi do przyjetych przez projektanta rozwigzan techniczno-
materiatowych.

1.2.3.3.1. Budynek ul. Danielewicza 15
Nalezy zaprojektowac i wykonac :
- wymian¢ zdegradowanej czeSci konstrukcji dachowej z zachowaniem ukltadu dawnej
konstrukcji drewnianej dachu i stropu nad pigtrem ze szczegdlnym uwzglednieniem
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Wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow; pozostajace elementy oczySci€ i
zaimpregnowac¢ odpowiednimi srodkami (ogniochronnymi i grzybob6jczymi);
- ewentualng naprawe  konstrukcji drewnianej stropu nad parterem ze szczegdlnym
uwzglednieniem Wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw; konstrukcje
drewniang stropu nad parterem oczysci¢ 1 zaimpregnowa¢ odpowiednimi Srodkami
(ogniochronnymi i grzybobdjczymi);
- odtworzenie zamurowanego czesciowo otworu okiennego na parterze;
- niezbedne otwory drzwiowe, zamurowanie zbgdnych otworéw;
- niezbedne wzmocnienia, uzupetnienia elementéw konstrukcyjnych budynku.
1.2.3.3.2. Budynki gospodarczo-garazowe — Warsztaty Aktywizacji Zawodowe;j
Nalezy zaprojektowac i wykonac :
- wszelkie niezbedne prace konstrukcyjne zwigzane z dostosowaniem budynkéw
gospodarczo-garazowych do nowych funkcji, z zachowaniem wymagan wszystkich
odpowiednich przepiséw prawnych i wymogdéw technicznych dla poszczeg6lnych budynkow,
pomieszczen 1 instalacji zgodnie ze szczegdlowo zaprojektowang 1 uzgodniong
z Zamawiajacym funkcja;
- wymian¢ zdegradowanej czeSci konstrukcji dachowej z zachowaniem uktadu dawnej
konstrukcji drewnianej dachu; pozostajace elementy oczyscic i zaimpregnowa¢ odpowiednimi
srodkami (ogniochronnymi i grzybobdjczymi);
- niezbedne otwory drzwiowe, zamurowanie zbednych otworow;
- niezbedne wzmocnienia, uzupelnienia elementéw konstrukcyjnych budynku.
1.2.3.4. Instalacje sanitarne
1.2.3.4.1. Przytacza, przykanaliki
Przewiduje si¢ wykorzystanie dotychczasowych przytaczy i1 przykanalikéw. Nalezy
wykona¢ bilanse zuzycia: wody zimnej , cieptej wody uzytkowej, odprowadzenie Sciekow
sanitarnych, bilanse zapotrzebowania w energi¢ cieplng wg programu remontu oraz
w przypadku koniecznoS$ci uzyska¢ zmiang warunkéw przytaczenia i odbioru,
zaprojektowac, uzgodni¢ 1 wykona¢ niezbedne roboty.
1.2.3.4.2. Roboty demontazowe
Istniejace instalacje nalezy zdemontowac z uwagi na zly stan techniczny oraz niespelnianie

aktualnych wymagan.
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1.2.3.4.3. Wykonanie nowych instalacji sanitarnych

Budynki nalezy wyposazy¢ w nastepujace wewngtrzne instalacje sanitarne :

wewnetrzng instalacje wody zimne;j

wewnetrzng instalacje ciepte] wody uzytkowe;

wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania

wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j

instalacje kanalizacji deszczowej (odwodnienie dachu)

instalacj¢ gazowa

wentylacje grawitacyjng

wentylacje mechaniczng — dot. budynkéw gospodarczo-garazowych — Warsztaty

Aktywizacji Zawodowej (jesli niezbedne)

1.2.3.4.3.1 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;j

Budynki sg zasilane wodg zimng z sieci wodociggowej. Zasilanie budynkéw pozostanie bez
zmian. Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ nowe instalacje wewnetrzne wody zimnej i cieplej
wody uzytkowej i w razie koniecznos$ci instalacje cyrkulacji c.w.u. Podgrzewanie cieptej
wody uzytkowej nalezy przewidzie¢ z kotta gazowego zlokalizowanego w osobnym
pomieszczeniu kottowni zlokalizowanej] w budynku lecz poza mieszkaniami. Instalacje
wody zimnej 1 cieptej nalezy opomiarowac. Instalacje wody zimnej na wejsciu do budynku
dla rozliczen z dostawcg, pomiary dla poszczegdlnych mieszkan przewidzie¢ w
pomieszczeniu kottowni. Przewody prowadzi¢ w warstwach posadzki w zabudowie lub
bruzdach $ciennych. Materiaty zastosowane do budowy instalacji oraz armatura sanitarna
powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz atest PZH
dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna.

Instalacj¢ wody zimnej, cieptej wody uzytkowej nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie Dz.U.2015.1422 —

dziat IV rozdziat I, dziat X, zatgcznikami do rozporzadzenia oraz odno$nymi normami.

1.2.3.4.3.2. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku przy ul. Danielewicza 15 nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nowg instalacje
centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta bedzie kociot gazowy zlokalizowany w osobnym
pomieszczeniu kottowni w budynku lecz poza mieszkaniami. Nalezy przewidzie¢ osobne

zasilanie instalacji c.o. dla kazdego lokalu mieszkalnego oraz Warsztatow Aktywizacji
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Zawodowej z pomiarem ilo$ci zuzytego ciepta oraz armaturg odcinajacg. Pomiar 1 armature
odcinajacg zlokalizowa¢ w osobnym pomieszczeniu kottowni. Instalacje centralnego
ogrzewania zaprojektowac i wykonac¢ jako zakrytg, prowadzong w warstwach posadzki lub
w zabudowie. Jako elementy grzewcze przewidzie¢: w budynku ul. Danielewicza 15 -
grzejniki posiadajace stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie, w budynkach
gospodarczo-garazowych — grzejniki ew. inne urzadzenia.

W budynkach nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nowg instalacj¢ centralnego ogrzewania
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
Dz.U.2015.1422 - dziat IV rozdziat IV, dzial IV rozdziat VI, dziat X, oraz zatacznikami do

ww rozporzadzenia oraz odno$nymi normami.

1.2.3.4.3.3. Kanalizacja sanitarna
Budynki posiadaja odprowadzenie $ciekéw do sieci miejskiej. Instalacj¢ kanalizacji
sanitarnej zaprojektowa¢ 1 wykona¢ od wejS¢ kanalizacji sanitarnej w $cianach
zewnetrznych do poszczegdlnych przyboréw. Prowadzenie instalacji kryte w warstwach
posadzki budynkéw oraz w zabudowie i bruzdach Sciennych. Zastosowane materialy do
budowy instalacji oraz przybory sanitarne winny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Instalacja winna spetnia¢c wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie wraz ze zmianami z dnia 2014.01.01. — dziat IV
rozdziat 2, z zatagcznikami do rozporzadzenia oraz odnosnymi normami.

1.2.3.4.3.4. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod deszczowych pozostaje bez zmian. Nalezy wykorzystac istniejace
podiaczenia do kanalizacji.

1.2.3.4.3.5. Instalacja gazowa
Do budynku ul. Danielewicza 15 jest doprowadzony przytacz gazowy. Nalezy
zaprojektowac 1 wykonac¢ now3 instalacje gazowg zasilajacg kottowni¢ gazowa oraz kuchnie
gazowe w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych budynku ul. Danielewicza 15. Nalezy
przewidzie¢ pomiar gazu osobno dla kotlowni 1 osobno dla poszczegdlnych lokali
uzytkowych. Lokalizacja gazomierzy na S$cianie zewnetrznej lub na klatce schodowe;j
budynku ul. Danielewicza 15 (w razie konieczno$ci nalezy uzyska¢ nowe Warunki
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Techniczne przylaczenia do sieci gazowej). Instalacje gazowa zaprojektowac zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2015.1422 rozdziat 7 oraz odno$nymi normami.
1.2.3.4.3.6. Wentylacja grawitacyjna
Budynki posiadajg wentylacje grawitacyjng. W trakcie przebudowy nalezy dostosowac
istniejagcg wentylacje do obowigzujacych przepiséw. Nalezy zapewni¢ wymiang powietrza w
iloci minimum 20 m’/h na osobe. W pomieszczeniach WC zastosowa¢ co najmniej
wentylatory wyciggowe wraz z kanalami wentylacyjnymi wywiewnymi. Zaprojektowana i
wykonana instalacja wentylacji winna speilnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie wraz ze zmianami z dnia 2014.01.01. — dziat IV
rozdziat V, dziat IV rozdziat VI, dzial X, zatagcznikami do ww rozporzadzenia oraz normami.
1.2.3.4.3.7. Wentylacja mechaniczna
W razie konieczno$ci Warsztaty Aktywizacji Zawodowej wyposazy¢ w wentylacje
mechaniczng. Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ stosownie do nowoprojektowanych funkcji.
Zaprojektowana 1 wykonana instalacja wentylacji winna spelnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami z
dnia 2014.01.01. — dziat IV rozdziat V, dziat IV rozdziat VI, dzial X, zatagcznikami do ww
rozporzadzenia oraz normami.
1.2.3.5. Instalacje elektryczne
1.2.3.5.1. Zasilanie
Budynki sg zasilane w energi¢ elektryczng z sieci energetyki zawodowej. Pozostaje do wy-
korzystania dotychczasowy zewnetrzny przytacz energetyczny. Nalezy wykonac bilans mocy
wg programu remontu oraz w przypadku koniecznosci uzyska¢ zmiang warunkéw zasilania,
zaprojektowac, uzgodni¢ 1 wykona¢ niezbedne roboty.
1.2.3.5.2. Roboty demontazowe
Nalezy przewidzie¢ kompletny demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w zakresie:
- tablic rozdzielczych
- oprzewodowania,
- opraw o$wietleniowych,

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Danielewicza 15 w Laricucie w oparciu o istniejgcq infrastrukture w celu adaptacji na mieszkania socjalne



- osprzetu elektroinstalacyjnego (wytaczniki, gniazda wtykowe, puszki)
1.2.3.5.3. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych
1.2.3.5.3.1. Elektryczne tablice rozdzielcze.
Tablica gtéwna
Zaklada si¢ wykonanie gléwnej tablicy rozdzielczej dla catego budynku ul. Danielewicza 15
oraz osobno dla Warsztatow Aktywizacji Zawodowej zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym w budynku ul. Danielewicza 15.
Wykonanie tablic szafkowe podtynkowe.
Wyposazenie tablic:
- rozlgcznik na zasilaniu
- nadpradowe wylaczniki instalacyjne do zabezpieczenia przecigzeniowo-zwarciowego
obwodéw odptywowych.
Wylacznik pozarowy
Zaktada si¢ wylacznik pozarowy odcinajacy zasilanie catego budynku.
Wytacznik zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie wejscia gtdwnego.
Pomiar energii
Zaktada si¢ pomiar energii dla kazdego mieszkania, oraz oddzielny pomiar dla odbioréw
wspdlnych (o$§wietlenie komunikacji, pomieszczenia technicznego, instalacja domofonowa,
kottownia, zasilanie szafy telekomunikacyjnej).
Zaktada si¢ pomiar energii czynnej mierzonej licznikami w uktadzie bezposrednim.
Wszystkie liczniki planuje si¢ zamontowa¢ na tablicy glownej zlokalizowanej w
pomieszczeniu technicznym budynku ul. Danielewicza 15.
Tablice mieszkaniowe
W kazdym mieszkaniu zamontowana tablica rozdzielcza.
Wyposazenie tablicy:
- zasilanie - roztgcznik wraz z wylgcznikiem ré6znicowo-pragdowym 30mA
- nadpradowe wylaczniki instalacyjne do zabezpieczenia przecigzeniowo-zwarciowego
obwodéw odptywowych.
Oddzielne zabezpieczenia dla:
- instalacji o$wietleniowej
- gniazd wtykowych ogdlnych
- gniazd wtykowych dedykowanych (pralka, piekarnik)
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1.2.3.5.3.2. Instalacja oswietlenia podstawowego.
Oparta na oprawach sufitowych z energooszczgdnymi zrédtami swiatla.
W klatce schodowej i pomieszczeniu technicznym lampy typu plafoniera.
W klatce schodowej lampy wyposazone w czujnik ruchu.
Natezenie oswietlenia :
pom. techniczne 1501x,
komunikacja 1001x
pomieszczenia Warsztatow Aktywizacji Zawodowej stosownie do uzgodnionej funkcji
1 wyposazenia.
1.2.3.5.3.3. Instalacja ogdlnych gniazd wtykowych 230V.
Montaz gniazd wtykowych w kazdym pomieszczeniu w ilo$ci adekwatnej do jego wielkosci.
Na odrebnych obwodach gniazdo dla pralki i piekarnika w kazdym mieszkaniu.
1.2.3.5.3.4. Instalacje telekomunikacyjne.
Instalacja telekomunikacyjna do kazdego mieszkania budynku ul. Danielewicza 15, w skfad
ktorej wejda:
- przewdd Swiattowodowy dwuwidknowy 1 modowy
- 2 antenowe przewody koncentryczne dla odbioru naziemnej TV cyfrowej 1 telewizji
kablowej
- 1 przewdd 4-parowej skretki nieekranowanej kat. min 5.
Wszystkie przewody zakonczone w mieszkaniu teletechniczng skrzynka podtynkowa
zlokalizowana w poblizu drzwi wejsciowych. W skrzynce mieszkaniowej mozna umiesci¢
urzadzenia aktywne lub pasywne i dokona¢ dystrybucji sygnatu w mieszkaniu.
W mieszkaniu zamontowane dwa gniazda RTV dla naziemnej TV cyfrowej i TV kablowe;.
Wszystkie instalacje z budynku sprowadzi¢ do wydzielonego pomieszczenia technicznego
gdzie znajdzie si¢ zbiorcza szafka budynkowa do polaczenia z publiczng siecig
telekomunikacyjng (w przypadku przysztego podiaczenia budynku do sieci
telekomunikacyjnej).
Do szafki znajda dostgp wszyscy zainteresowani 1 zaakceptowani operatorzy multimedialni.
1.2.3.5.3.5. Instalacja przyzywowa — budynek ul. Danielewicza 15
Nad drzwiami wejsciowymi do mieszkah wypusty 230V dla zasilania dzwonkow.
Na klatce schodowej przy drzwiach montowane wylaczniki dzwonkowe.

1.2.3.5.3.6. Instalacja domofonowa — budynek ul. Danielewicza 15.
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Dla kontroli wejs¢ do budynku przewiduje si¢ system cyfrowych domofon6éw. Na parterze
przy drzwiach wejsciowych do budynku zamontowany panel z daszkiem, modutem
informacyjnym, w wykonaniu wandaloodpornym. Unifony zamontowane przy drzwiach
wewnatrz kazdego mieszkania

1.2.3.5.3.7. Instalacja odgromowa.
Jako zwdd poziomy dla instalacji piorunochronnej wykorzystana blacha pokrycia
dachowego (budynek ul. Danielewicza 15), lub inne rozwigzanie (Warsztaty Aktywizacji
Zawodowej).
Wokot  obiektow  wykonany uziom poziomy =z tasmy FeZn30x4mm. Przewody
odprowadzajagce wykonane drutem FeZn@8mm w sztywnych rurkach winidurowych
utozonych p/t. Potaczenie przewodéw odprowadzajacych z uziomem wykonane poprzez
zaciski kontrolne. W przypadku niemoznosci wykonania uziomu z tasmy jw. zastosowac
rozwigzanie alternatywne, spetniajagce wymagania obowigzujacych przepiséw.

1.2.3.5.3.8. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje wewnetrzne wykonane w uktadzie TN-S (rozdzielone przewody neutralny N i
ochronny PE). Miejsce rozdzialu przewodu PEN na PE i N uziemione.
Do przewodu ochronnego taczone wszystkie te elementy instalacji ktére normalnie sg bez
napiecia, ale na ktérych w stanie awaryjnym napigcie moze si¢ pojawic¢. W szczegdlnosci
dotyczy to metalowych obudéw urzadzen, stykéw ochronnych gniazd wtykowych itp.
System ochrony to dostatecznie szybkie wylaczenie odbiornika spod napigcia w warunkach
awaryjnych (przekroczenie bezpiecznego napigcia dotykowego). Szybkie wylaczenie
realizowane jest poprzez wylaczniki instalacyjne zabezpieczajgce poszczegdlne obwody. Na
zasilaniu tablic mieszkaniowych zastosowane wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie
uptywu 30mA. Dla poprawy warunkow bezpieczenstwa w budynku wykona¢ potaczenie
wyrownawcze gtdwne faczac do gldéwnej szyny uziemiajace; :
- przewody ochronne
- metalowe rurociggi wchodzace do budynku
- metalowe elementy wyposazenia budynku
Gtéwna szyna uziemiajgca wykonana w pomieszczeniu technicznym.
W obrebie tazienek 1 kuchni wykonane potaczenia wyr6wnawcze miejscowe.

1.2.3.5.3.9. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa.
Ochronniki przepigciowe typu 2 zamontowane na tablicy giéwne;.
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Technologia wykonania instalacji.

Wszystkie instalacje wykonane przewodami miedzianymi.

Przewody wciaggane do rurek instalacyjnych pcv uktadanych pod tynkiem

Stosowany osprzet w wykonaniu zwyktym 1 uszczelniony IP44 w pomieszczeniach gdzie

moze wystapi¢ wilgoc.

1.2.3.6. Wykonczenie
Plytki ceramiczne Scienne w pomieszczeniach sanitarnych do wysoko$ci zgodnie z
przepisami technicznymi, powyzej malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi,
malowanie pomieszczen: farby emulsyjne lub akrylowe. W aneksach kuchennych lub

kuchniach fartuchy z ptytek ceramicznych przy urzadzeniach.

1.2.3.7. Zagospodarowanie terenu
Przewiduje si¢ wymian¢ nawierzchni placu wewnetrznego na kostke brukowa, z uwagi na
duze zuzycie istniejacych nawierzchni, niejednorodnos¢, nieréwnosci mogace powodowac
zagrozenia dla mieszkancéw 1 uzytkownikéw, jak réwniez w zwigzku z planowanym
korzystaniem z budynku ul. Danielewicza 15 przez osoby niepelnosprawne. Przewiduje si¢
rOwniez wprowadzenie elementéw zorganizowanej zieleni. Uksztalttowanie placu oraz
gospodarka wodami opadowymi pozostaje bez zmian. Istniejgce obiekty malej architektury

przewiduje si¢ do renowacji.
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1.3. Warunki wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
1.3.1.Zakres rob6t wg W spdélnego stownika Zamowien (CPV 2008)
1.3.1.1.Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czescl, roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45260000-7 Roboty zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45261000-4 W ykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
1.3.1.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie Izolacji dzwigkoszczelnych
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45350000-2 Instalacje mechaniczne
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne
1.3.1.3. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45422000-1 Roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek
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45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podtog, Scian i tapetowanie Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.3.2.Okreslenia podstawowe

1.3.2.1. Roboty, prace — ogo6t dzialan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zamdéwienia.

1.3.2.2. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw
oraz robaét.

1.3.2.3. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.3.2.4. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.3.2.5. Normy:  Polskie = Normy  przenoszace  europejskie = normy zharmonizowane,
europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, Polskie = Normy
przenoszace normy  europejskie, normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej
przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce normy
miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. Normy obowigzujgce: normy
wynikajagce z obowigzujacych przepiséw prawa, Normy stosowalne: normy zatwierdzone
przez Zamawiajacego do stosowania dla realizacji zamdéwienia

1.3.2.6. Specyfikacje techniczne: catos¢ wymagan technicznych, okreslajacych wymagane cechy
prac projektowych, robét budowlanych, materiatéw i wyrobéw budowlanych, w tym:
terminologii, poziomu jako$ci wykonania, bezpieczenstwa, warunkéw badania, kontroli
1 przyjmowania robot budowlanych, jak tez technik 1 metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, jakie sg niezbedne dla realizacji inwestycji. Ogolne
Specyfikacje Techniczne (OST) zawierajg, co najmniej:
- okreslenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartosci dokumentacji
projektowej oraz niezbedne wymagania zwigzane z wykonaniem i kontrolg jako$ci
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projektowania — w odniesieniu do postanowien norm;

- okreslenie zakresu i opis projektowanych rob6t budowlanych oraz prac towarzyszacych
i robot tymczasowych;

- wymagania dotyczace rodzaju 1 wlasciwosci materiatow, wyrobow budowlanych i urzadzen
— w odniesieniu do postanowien norm; Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych
z podaniem sposobu wykonczenia elementéw, zastosowanych technologii

w odniesieniu do postanowien norm;

- opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem robdt budowlanych,
materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;
- dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania prac projektowych
i rob6t budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) zawieraja, co najmniej:

- okreslenie zgodnosci z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST);

- wyszczegdllnienie i opis rob6t budowlanych, oraz prac towarzyszacych i robot
tymczasowych;

- wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, wyrobow budowlanych 1 urzadzen oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich  przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowania i kontrolg jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi si¢ do
postanowien norm;

- wymagania dotyczgce sprz¢tu 1 maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoS$cig;

- wymagania dotyczace srodkow transportu;

- wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegblnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczac odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne;

- opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw, robot
budowlanych i1 urzadzen w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;

- opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru rob6t budowlanych.
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1.3.2.7. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

1.3.2.8. Plan JakoSci - dokument wyszczegdlniajacy specyficzne sposoby postepowania
zwigzane z jakoscig wyrobu, ustugi, umowy lub przedsigwzigcia.

1.3.2.9. Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia - dokument opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia.

1.3.3. Wymagania ogdlne

1.3.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z ogélnymi
1 szczegbélowymi specyfikacjami technicznymi. Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST)
oraz Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne (SST), opracowane przez Wykonawce stanowic
beda cze$¢ dokumentacji projektowej i podlega¢ beda odbiorowi i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Plan Jakosci 1 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowane przez
Wykonawce podlega¢ beda odbiorowi 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1.3.3.2. Wykonawca wykona obiekt z materialéw wlasnych zgodnie 2z dokumentacjg
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa, warunkami
pozwolenia na budowe, specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcjag architektoniczng zatwierdzong przez Zamawiajacego.

1.3.4. Wymagania dotyczace organizacji rob6t budowlanych

1.3.4.1. Wykonawca opracuje 1 zatwierdzi w instytucji zarzadzajacej ruchem, projekt
organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz przedtozy Zamawiajagcemu projekt
zagospodarowania terenu budowy 1 organizacji robét.

1.3.4.2. Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze W ykonawcy teren
budowy.

1.3.4.3. Wykonawca zapewni na czas budowy dojscie do pozostatych obiektéw potozonych na
terenie dziatki.

1.3.4.4. Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa
na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez
ich zabezpieczenie do chwili odbioru rob6t spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone
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lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.3.4.5. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego.

1.3.4.6. Wykonawca zorganizuje 1 zapewni kierowanie budowa w sposob zgodny
z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

1.3.4.7. Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania
zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

1.3.4.8. Wykonawca jest zobowigzany do  doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikow 1 medidow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, scieki, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikOw
i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i1 w pelni jest
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przylaczenia,
dokonanie uzgodnien oraz poniesienie kosztow wykonania i demontazu instalacji tymczasowych,
zuzytych czynnikéw, medidw itp.

1.3.4.9. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b
wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowag i1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego
do pracy, a takie zabezpieczy teren przed dostgpem oséb nieupowaznionych przez
wykonanie trwalego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie fadu
i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen 1 materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy 1 robdt oraz terendw przyleglych w stanie
uporzagdkowanym.

1.3.4.10. Wykonawca zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie
od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

1.3.4.11. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie 1 na swdj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice
ostrzegawcze 1 znaki drogowe. Tablice informacyjne 1 ostrzegawcze oraz znaki drogowe

bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji roboét.
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1.3.4.12. Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony Swiattem sztucznym. Ogrodzenie
winno by¢ estetyczne i o wystarczajacej trwatosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat
na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic informacyjnych bez
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

1.3.4.13. Szczegétowe warunki zwigzane z organizacja rob6ot budowlanych, zabezpieczeniem
interesOw 0séb trzecich, ochrong srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem
dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem,
zabezpieczeniem chodnikéw 1 jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych 1 robét
tymczasowych zawarte beda w Szczegélowej specyfikacji technicznej (SST), opracowanej

przez W ykonawce.

1.3.5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow 1 materialow budowlanych oraz urzadzen

1.3.5.1. Wszelkie wyroby 1 materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce
przy realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak 1
wymaganiom dokumentacji projektowe;.

1.3.5.2. Atesty i certyfikaty jako$ci materiatéw i urzadzen.
Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze
dopusci¢ do wuzycia materialy posiadajagce atest lub inny dokument producenta
stwierdzajace ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty lub inny
dokument sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ atest lub inny dokument okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty lub inny dokument wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Materiaty
posiadajace atest lub inny dokument, a urzagdzenia — wazne legitymacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci
ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.3.5.3. Wykonawca  zobowigzany jest przed wbudowaniem  materialéw, uzyskac
od Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych materiatow przedkladajac probki oraz
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dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.

1.3.5.4. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz wymagane
materialty do zbadania, na Zzadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materiatow
1 wykonanych robdét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

1.3.5.5. Zrédta uzyskania materiatéw.
Co najmniej dwa tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw 1 urzadzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw 1 odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenia
pewnych materiatéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z
danego zrédta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie post¢pu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow 1 urzadzen do robdét.

1.3.5.6. Wszystkie materialty pozyskane z wykopéw na terenie budowy beda wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad na koszt Wykonawcy. Humus i nadklad czasowo zdjete
z terenu wykopow winny by¢ (w miar¢ mozliwosci) wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére wynika¢ beda z dokumentacji
projektowej. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

1.3.5.7. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane 1  nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyje¢ciem i niezaptaceniem.

1.3.5.8. Przechowywanie i1 skladowanie materiatow. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne

do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania begdg zlokalizowane
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w obrgbie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy
1 organizacji robot.

1.3.5.9. Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje = mozliwos¢  wariantowego  zastosowania
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

1.3.6. Wymagania dotyczace sprz¢tu, maszyn 1 urzagdzen budowlanych.

1.3.6.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

1.3.6.2. Sprzet uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektoweji SST.

1.3.6.3. Sprzet do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.3.6.4. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.3.7.Wymagania dotyczace srodkéw transportu

1.3.7.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.

1.3.7.2. Liczba  $rodkéw transportu bedzie  zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
warunkami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych,

1.3.7.3. Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy
transporcie materialdw 1 sprz¢tu na i1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych fadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego.
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1.3.7.4. Srodki  transportu  nieodpowiadajace warunkom  dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

1.3.7.5. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.7.6. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych.

1.3.8. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t

1.3.8.1. Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, a  takze z innymi  przepisami obowigzujacymi. W przypadku
zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedéw lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

1.3.8.2. Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialéw oraz
przepisy zwiazane 1 obowigzujace, w tym roéwniez te, ktére ulegly zmianie
lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, Swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania si¢ do nich.

1.3.8.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robét z wymiarami 1 rzednymi okreSlonymi
w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez W ykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

1.3.8.4. Decyzje =~ Zamawiajacego  dotyczace  akceptacji  lub  odrzucenia materialow
1 elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu
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decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badah materiatéw 1 robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazane kwestie.

1.3.9.Kontrola, badania oraz odbidr wyrobow 1 rob6t budowlanych.

1.3.9.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materiatlow
i  wyrobow budowlanych. Wykonawca opracuje, przedtozy Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia i wdrozy Plan Jakosci dla pelnego zakresu realizacji umowy, ktéry okresli
szczegOtowe procedury, srodki, metody  dzialania 1 sekwencje  czynnosci  dla
spelnienia  wszelkich wymagan zwigzanych z jakoscia wykonywanych prac i1 robot oraz
spéjnosci z wymaganiami wynikajacymi z posiadanych certyfikatow. Plan Jakosci okresli
w szczegblno$ci: parametry wymagan jakosciowych oraz sposéb ich osiagnigcia,
szczegblowa strukture zarzadzania i1 odpowiedzialnosci oraz zasoboéw ludzkich w czasie
realizacji umowy oraz procedur i dokumentéw przewidzianych do wdrozenia, odpowiednie
programy sprawdzen, badan i audytow na poszczegdlnych etapach realizacji z odbiorami
i przekazaniem Zamawiajagcemu, procedury zmian i modyfikacji Planu Jakosci w trakcie
realizacji umowy, metody pomiaru jakosci.

1.3.9.2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czegstotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

1.3.9.3. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze  wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych  procedury  badan.
Zamawiajacy bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda
tak powazne, 7ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Danielewicza 15 w Laricucie w oparciu o istniejgcq infrastrukture w celu adaptacji na mieszkania socjalne



1.3.9.4. Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

1.3.9.5. Pobieranie préobek. Probki beda pobierane losowo przy zastosowaniu metod
statystycznych. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek -
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Normatywne pojemniki
do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce. Probki dostarczone przez W ykonawce
do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznaczone,
w sposOb przez niego zaakceptowany.

1.3.9.6. Badania 1 pomiary. Wszystkie pomiary 1 badania beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

1.3.9.7. Raporty z badan. Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw
z wynikami badan niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Planie
Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.1.3.9.8. Badania
prowadzone przez Zamawiajacego. Dla celow kontroli jakos$ci i akceptacji, Zamawiajacego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek 1 badania materialéw
u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy 1 producenta materiatldw. Zamawiajagcy moze tez pobiera¢ probki
materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materialow 1 robot z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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1.3.10. Dokumentacja budowy

1.3.10.1. Dziennik budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco
i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegollnosci:
- date przekazania W ykonawcy terenu budowy,
- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot, przebieg robot,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje W ykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
-dane  dotyczace  czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
- wyniki rob6t poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
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istotne informacje o przebiegu robdt,
- decyzje Zamawiajacego
- uwagi, wnioski i zastrzezenia Projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.
1.3.10.2. Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Planie Jako$ci. Dokumenty te stanowigce zatgcznik
do odbioru robét winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
1.3.10.3. Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
- protokoty odbioru robo6t, protokoty z narad 1 ustalen, korespondencja budowy
1.3.10.4. Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne

dla Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

1.3.11. Odbiory

1.3.11.1. Odbiorom technicznym podlegaja zgloszone Zamawiajacemu zakonczone etapy prac,
robot 1 czynnosci, roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu, a takze koncowy odbidr techniczny.

1.3.11.2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego nie p6zniej niz na 3 dni
przed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu,
oraz o terminach zaniknigcia robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o
tych faktach Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie
odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego,
na swoj koszt.

1.3.11.3. Gotowos¢ do odbiorow technicznych kolejnych etapéw prac, robét i czynnosci oraz
rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu kierownik budowy zglasza Zamawiajgcemu
wpisem do dziennika budowy. Zamawiajacy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru
w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia wpisu przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, a w przypadku robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu 3 dni roboczych
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od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego niezwlocznie od daty dokonania wpisu, oznacza¢  bedzie
osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.

1.3.11.4. Z czynnosci technicznego odbioru kolejnych etapéw prac, robdt, czynnosci, a takze
z czynnosci odbioru robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokoty,
zawierajace opis przebiegu czynnos$ci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione
w jego toku. Protoko6t odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez
stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

1.3.11.5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze technicznym prac, robdt, czynnosci, a takze
z czynno$ci odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wad, tj. brakéw w
wykonanych pracach, robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego
rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu
Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunig¢cia tych
wad.

1.3.11.6. Odbiér  koncowy techniczny wykonania rob6t ma na celu przekazanie
Zamawiajgcemu wykonanego obiektu po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i
przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb technicznych, rozruchéw
instalacyjnych i innych. Gotowos¢ do odbioru koncowego technicznego wykonania robét
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy.

1.3.11.7. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbidr koncowy techniczny wykonania
robét po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i osiggnigciu
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym W ykonawce na pismie.

1.3.11.8. Z czynno$ci odbioru koncowego technicznego wykonania robodt, sporzadzany jest
protokot zawierajacy opis przebiegu czynnosci odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w
jego toku. Protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w
dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez
stwierdzenia wad) dzien ten stanowi dat¢ odbioru.

1.3.11.9. Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru koncowego technicznego wykonania robot,
jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada
wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, prac
lub czynnos$ci, lub nie zostalty wlasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci, lub nie
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zostaly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbgdne rozruchy
technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawil wymaganych prawem i niezbednych
dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne
usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest
do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.
1.3.11.10. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ przegladu u przed uptywem terminu rekojmi za wady.
Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorze
tym stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koncowego technicznego wykonania robét.
1.3.11.11. Do odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia (umowy) Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
- uwagi 1 zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze robét znikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty 1 ustalenia technologiczne, dziennik budowy,
-wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badanh 1 oznaczen laboratoryjnych,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego
obiektu,
- instrukcja uzytkowania, protokoty nadzoréw autorskich,

- wykaz srodkow trwatych.

1.3.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

1.3.12.1. Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wnioski 1 warunki przedstawione
w raporcie oddzialywania na srodowisko.

1.3.12.2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy 1 wykopy bez wody stojace;,
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub wucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej 1 innych,
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a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

- drzewa, ktére moga by¢ przeniesione na inne miejsce nalezy zgodnie z inwentaryzacjg
zieleni przesadzic¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
- warstwe wierzchnia — glebe urodzajng z powierzchni przeznaczonej pod roboty
ziemne nalezy, w miar¢ mozliwosci zagospodarowa¢ na miejscu przy porzadkowaniu
terenéw zielonych.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje warsztatow,
magazynow, skladowisk, wykopow oraz srodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i1 ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaréw, hatasem.

1.3.13. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét

albo przez personel Wykonawcy.

1.3.14. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej.

1.3.14.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw 1 szkody
wyrzadzone Zamawiajagcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie
inwestycji lub jej czesci.

1.3.14.2. Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemii za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz begdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

1.3.14.3. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.3.14.4. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Danielewicza 15 w Laricucie w oparciu o istniejgcq infrastrukture w celu adaptacji na mieszkania socjalne



Zamawiajacego 1 wlasciwe wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.3.14.5. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego 1 wladze lokalne o

zamiarze rozpoczgcia robot.

1.3.15. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy wykonywaniu roboét.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz stosowaé si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla  zdrowia  oraz
niespetniajagcych odpowiednich ~ wymagan  sanitarnych. = Wykonawca  zapewni 1
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz  sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.3.16. Stosowanie si¢ do przepisOw prawa.

1.3.16.1. Obowigzujacym prawem bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy powszechnie obowigzujacego prawa, lokalne oraz inne przepisy
1 wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i1 bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

1.3.16.2. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich

dziataniach, przedstawiajagc odnosne dokumenty.

1.3.17. Dokumenty odniesienia

1.3.17.1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz zalgcznikami
1.3.17.2. Oferta Wykonawcy
1.3.17.3. Umowa zawarta pomiedzy W ykonawca, a Zamawiajagcym
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1.3.17.4. Zatwierdzona przez Zamawiajacego koncepcja architektoniczna

1.3.17.5. Odebrany przez Zamawiajacego projekt budowlany

1.3.17.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

1.3.17.7. Normy stosowalne. Wykonawca dokona wyboru wszystkich, odpowiadajacych
przedmiotowi zamodwienia norm sposrod wskazanych w zestawieniu norm 1 przepisow,
stanowigcym zalgcznik nr 1. Wykonawca moze zaproponowaé zastosowanie innych,
stanowigcych odpowiedniki norm z zataczonego zestawienia.

1.3.17.8. Normy obowiazujace

1.3.17.9. Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty sSwiadectwa dopuszczenia itp.,

1.3.17.10. Przepisy prawa powszechnie obowigzujacego. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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2. Cze¢s¢ informacyjna

2.1 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

2.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
2.3 Kopia mapy zasadniczej wraz z wypisem z rejestru gruntow

2.4 Wytyczne konserwatora zabytkéw

2.5 Inwentaryzacja obiektu budowlanego

2.6 Umowy, zgody oraz warunki techniczne zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych

2.7 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

2.8. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow - nie
dotyczy — planowane roboty nie wymagaja wykonania opracowan geotechnicznych.

2.9. Inwentaryzacja zieleni - nie dotyczy — planowane roboty nie wymagaja wykonania
inwentaryzacji zieleni.

2.10. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska - nie dotyczy — planowane roboty nie
wymagajga prowadzenia postgpowania z zakresu ochrony srodowiska.

2.11. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i1 innych uciazliwosci - nie dotyczy — planowane roboty nie

wymagaja opracowania pomiaréw ruchu drogowego, hatasu oraz innych ucigzliwosci.
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2.1 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane
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2.2 Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i1 wykonaniem zamierzenia
budowlanego
- Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 (z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. z
pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

- aktualne normy, odpowiednie do przyjetych przez projektantow rozwigzan techniczno-
materiatowych, a w szczegdélnosci :

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski 1 zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

- PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania

- PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

- PN-EN 19707:2003 Cement, Cement Specjalny. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci

- PN-EN 197-1:2002 Cement Cze¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

- PN-B-12050; 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

- PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki

- PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ceramiczne.

- PN-B-12069; 1998/Az1 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki,

- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratoéwki

- PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.

- PN-EN 1015-3 Metody badan zapraw do muréw.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja
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- PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelnos¢ Klasyfikacja

- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja

- PN-EN 12400:2003 (U) Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja

- ENV 1627:1999 Okna, drzwi zaluzje Odpornos¢ na wlamania Wymagania i klasyfikacja

- PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane Odpornos¢ na korozje Wymagania i metody badan

- PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane Klamki i gatki Wymagania i metody badan

- PN-EN 1303:2000 Okucia budowlane Wktadki bebenkowe do zamkéw Wymagania i metody
badan

- PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe Wymagania 1 metody badan

- EN 12365-1:2003 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien,

zaluzji i $cian ostonowych Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

- PN-B-2462G:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno

- PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

- PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje. Gatunki

- PN-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane do wewnatrz.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodnorozpuszczalnymi

farbami emulsyjnymi.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych Inne aktualne PN (EN-PN)
- PN-B-01706:1992 - Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu

- PN-B-02865 - Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
- PN-B-02865/Apl - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny
- PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-B-02440:1976 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;j
- PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach - Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
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- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

- ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych

- ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;j

- PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

- PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 1:
Postanowienia ogélne i wymagania

- PN-EN 12056-5:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

- PN-B-01707:1992 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

- PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

- PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

- PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta
przez grunt - Metody obliczania

- PN-EN ISO 13789:2008 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspotczynniki
wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacj¢ - Metoda obliczania

- PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik przenikania
ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

- PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

- PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury
1 urzadzen - Wymagania i1 badania odbiorcze

- PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i1 wentylacyjne murowane z cegly -
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

- PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych
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zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej — Wymagania
- PN-B-03421:1978 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania
- PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi
- PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnos$ci
- PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wytrzymalo$¢ 1 szczelnos¢
przewodow z blachy o przekroju kotowym
- PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
elementéw sktadowych sieci przewodéw utatwiajacych konserwacje sieci przewodow
- PN-EN 1775:2009 - Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw - Maksymalne
ciSnienie robocze rowne 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne
- PN-B-02431-1:1999 - Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy

we wngetrzach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze¢$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - CzeS¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zakléceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér

1 montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr

i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobér

1 montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen

ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55:

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe 1 instalacje oSwietleniowe

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz¢$¢ 6: Sprawdzanie

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$S¢ 5-54: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 1 : Zasady ogdlne.

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Cz¢s¢ 1 : — Czes¢ 3 : Uszkodzenia fizyczne
obiektéw 1 zagrozenie zycia.

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czg¢s¢ 4 : Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne w obiektach.
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2.3 Kopia mapy zasadniczej wraz z wypisem z rejestru gruntow
- kopia mapy zasadniczej
- mapa ewidencyjna

- Wypis z rejestru gruntow
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2.4 Wytyczne konserwatora zabytkow
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2.5 Inwentaryzacja obiektu budowlanego
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2.6 Umowy, zgody oraz warunki techniczne zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég

samochodowych

Media do budynku sa obecnie dostarczane za posrednictwem réznych podmiotéw, na podstawie
zawartych uméw bezposrednio pomig¢dzy gestorami mediéw a mieszkancami lokali komunalnych,
na mocy ktérych mieszkancom lokali komunalnych dostarczane s3 media (woda, prad, gaz) oraz
odbierane sg scieki komunalne.

Z uwagi na fakt, iz funkcja budynku nie zmieni si¢, ocenia si¢, ze nie bedzie potrzeby przebudowy
istniejacych przylaczy, lecz ich wykorzystanie dla zasilania urzadzen w budynku po przebudowie.
Przewidywane jest podobne rozwigzanie jak w chwili obecnej — po zasiedleniu lokali komunalnych
— podpisanie bezposrednio przez ich mieszkancow umow, za wyjatkiem gazu ziemnego, na
dostarczanie ktérego przewiduje si¢ podpisanie umowy przez Zamawiajacego 1 refakturowanie na
mieszkancéw lokali komunalnych wg faktycznego zuzycia.

Dojazd i dojscie do budynku jak w chwili obecnej — od. ul. Danielewicza bezposrednio poprzez

teren dziatki 3145/3, ktory jest utwardzony.
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2.7 Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem.

W trakcie projektowania i wykonywania rob6t budowlano-montazowych nalezy przestrzegac
zalecen 1 uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow. Nalezy réwniez dba¢ o
zapewnienie niezaktoconego dostepu zarowno dla pracownikéw, uzytkownikéw, jak i pojazdow
stuzb ratowniczych do pozostatych obiektéw na terenie dziatki. Roboty organizowaé w sposéb

powodujacy minimalne utrudnienia dla innych uzytkownikéw, jak 1 pojazdéw stuzb ratowniczych.

Opracowat :

Dariusz Btazej

marzec 2016r.
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