PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekdow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

NAZWA OBIEKTU :  UZBROJENIE OSIEDLA KSIEZE GORKI - DROGI TYMCZASOWE Z PLYT DROPGOWYCH
ADRES OBIEKTU : LANCUT, UL. WYSZYNSKIEGO

INWESTOR : MIATO LtANCUT

ADRES INWESTORA  :  37-100 tANCUT UL PLAC SOBIESKIEGO 18

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Bogdan Jucha

DATA OPRACOWANIA : luty 2019r

Podpis osoby sporzgdzajgcej kalkulacje: Podpis Inwestora:



CZESC OPISOWA DO KOSZTORYSU
BUDOWA DROG TYMCZASOWYCH Z

PLYT DROGOWYCH
W RAMACH ZADANIA
UZBROJENIE OSIEDLA KSIEZE GORKI
w miejscowosci LANCUT miasto EANCUT

Rodzaj robot wedlug Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)
45000000-7 — Roboty budowlane

Kody robot wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Dane wyjSciowe:

poziom cen S

stawka roboczogodziny U

materiaty - ceny rynkowe wojewodztwo podkarpackie + bazacen .................

sprzet - ceny rynkowe wojewddztwo podkarpackie +bazacen .................

koszty posrednie C e

zysk U

podstawa kosztorysowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym

v kosztorys sporzadzono w oparciu 0 Katalog Naktadéow Rzeczowych (KNR) i Katalog
Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), dla rob6t niewykazanych w powyzszych
katalogach wycene przeprowadzono na podstawie analizy indywidualnej.

AN NN

2. Inwestor

Miasto Lancut
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 Lancut

3. Nazwa inwestycji

BUDOWA DROG TYMCZASOWYCH Z PLYT DROGOWYCH W RAMACH
UZBROJENIA OSIEDLA KSIEZE GORKI

4. Adres inwestyciji

Miejscowos¢ - LANCU'I:
Ulica - WYSZYNSKIEGO

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

W chwili obecnej teren przygotowywany pod inwestycj¢ stanowia nieuzytki rolne i potozony
jest w miejscowosci Lancut przy ulicy Wyszynskiego.



6. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Przewiduje si¢ wykonanie drog tymczasowych z ptyt drogowych zelbetowych o wymiarach
3,0x1,5x0,15m utozonych w wcze$niej przygotowanym korycie na podsypce piaskowej o
grubosci 20cm.

Powierzchnia drég tymczasowych z ptyt — 1800m?2,

6.1. Plyty zelbetowe

Plyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom normy.

Ptyty drogowe zelbetowe petne moga mie¢ umieszczone haki montazowe na diuzszym boku
lub w narozach.

Wyglgd zewnetrzny

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w ponizszej tablicy.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt zelbetowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i
uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ ITub  wypuklos¢ powierzchni  gornej,
wichrowatos$¢ powierzchni i krawedzi, mm 2 3

Szczerby i | ograniczajagcych  pozostate

uszkodzenia powierzchnie:

krawedzi i narozy liczba, max 2 2
diugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt zelbetowych nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy.

Dopuszczalne odchylki wymiarow plyt betonowych i zelbetowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i

uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Plyty zelbetowe Dhugos¢ +10 +16
Szerokos¢ +6 +10
Grubosé +3 +5

Sk#adowanie

Plyty betonowe i zelbetowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie

jedna nad druga.

6.2. Piasek na podsypke i do zamulania spoin
Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania normy.




Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajagcych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

6.3. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zage¢szczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze
by¢ studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

7. Montaz plyt drogowych

Przygotowanie podtoza gruntowego i montaz ptyt:

1. Usunigcie warstwy humusu.

2. Wyréwnanie terenu pod konstrukcje zgodnie z zalozong niweleta, z jednoczesnym
usuni¢ciem wigkszych kamieni, korzeni, etc.

3. Grunt pod zaprojektowana konstrukcje powinien spetnia¢ zalozenia grupy no$nosci
G1. Jesli nie spelnia, nalezy go do tej klasy doprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

4. Na przygotowanym podtozu nalezy ulozy¢ warstwe wyréwnawczg wykonang z piasku
o grubos$ci 20cm.

5. Plyty nalezy uktada¢ w taki sposob, aby zapewni¢ im przyleganie cala swoja
powierzchnig do podtoza z jednoczesnym zachowaniem migdzy ptytami pionowych
przerw dylatacyjnych wynoszacych 1-1,5cm. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom phyt
na krawedziach w skutek klawiszowania elementow. Przy roztadunku i montazu phyt
nalezy stosowac trawers z zawiesiami cztero-hakowymi lub zawiesia cztero-hakowe
nie krotsze niz 3m mocowane do uchwytéw montazowych osadzonych w ptytach. Nie
dopuszcza si¢ transportu ptyt drogowych bezposrednio na widtach wozka widtowego,
koparko-tadowarki lub innego podobnego urzadzenia.

6. Plyty mozna obcigzaé po uprzednim zamuleniu - wypetnieniu szczelin dylatacyjnych
pospdtkg o uziarnieniu 0-10 mm oraz piaskiem.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma.

Trwatos¢ wiasciwie eksploatowanej nawierzchni wykonanej z prefabrykowanych plyt
drogowych zalezy przede wszystkim od poprawnie przygotowanego podtoza gruntowego oraz
prawidlowego montazu.

Wiasciwa eksploatacja nawierzchni zaktada:
1. Nieprzekraczanie dopuszczalnych obcigzen nawierzchni oraz uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem.
2. Usuwanie zanieczyszczen.
3. Wymiang plyt, ktére ulegly zniszczeniu lub uszkodzeniu.
4. Naprawe zapadnigte] nawierzchni poprzez demontaz plyt, uzupelnienie ubytkow
gruntem, prawidtowe zageszczenie oraz ich ponowny montaz.

ZABRANIA SIE:
1. Sktadowania plyt w sztaplach liczacych wigcej jak 5 szt.
2. Skladowania plyt bez zastosowania przektadek. Przektadki powinny znajdowaé si¢ w
miejscu wystepowania hakdéw transportowych.
3. Obcigzania ptyt w przypadku nieprzylegania catg powierzchnig do podtoza.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 TYMCZASOWE DROGI WEWNETRZNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagoér- |km
d.1]0111-02 kowatym lub gérskim
analogia
0.60 km 0.600
RAZEM 0.600
2|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta m?2
d.1/0408-01
analogia
1800 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
3|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej m2
d.1/0408-02
analogia
1800 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
4|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych (ptyty 3,0x1,5x0,15m) - budowa m2
d.1/0408-04
analogia
1800 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
5/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
d.1/0501-01
analogia
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000




