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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem drég tymczasowych z elementow
prefabrykowanych (ptyty drogowe zelbetowe 3,0x1,5x0,15m) w ramach Uzbrojenia Osiedla
Ksieze Gorki w Lancucie.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi cze$s¢ dokumentéw przetargowych
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z elementow prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie
drogowym, petniacych role nawierzchni drogi tymczasowej. Dla realizacji przedmiotowego
zadania dopuszcza sie tylko plyty zelbetowe gr. 15cm

Niniejsza specyfikacja dotyczy nawierzchni wykonywanych z ptyt drogowych zelbetowych
petnych.

1.4.Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych
betonowych i zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdow.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w specyfikacji ,, Wymagania ogo6lne”.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w
specyfikacji ,,Wymagania og6lne”.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
objetych niniejsza specyfikacja, sa:

> plyty drogowe zelbetowe o wymiarach 3,0x1,5x0,15m,

> piasek na podsypke i do zamulania spoin,

> woda.

2.3. Plyty betonowe i zelbetowe

Ptyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadaé
wymaganiom norm branzowych.

Plyty drogowe zelbetowe pelne moga mie¢ umieszczone haki montazowe na dtuzszym boku
lub w narozach.



Wyglqd zewnetrzny

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, pgknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w ponizszej tablicy.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt zelbetowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i
uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni gornej,
wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi, mm 2 3

Szczerby
uszkodzenia

ograniczajacych
powierzchnie:

pozostate

krawedzi i narozy liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt zelbetowych nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy.

Dopuszczalne odchylki wymiarow plyt betonowych i zelbetowych

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkos¢ wad i

uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Plyty zelbetowe Dhugosé +10 +16
Szerokos¢ +6 +10
Grubos¢ +3 +5
Sktadowanie

Pilyty betonowe i zelbetowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie
jedna nad druga.

2.4.Piasek na podsypke i do zamulania spoin

Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze
by¢ studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.



3.2.Sprzet do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z eclementow
prefabrykowanych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
» zurawi samochodowych lub samojezdnych,
walcow ogumionych,
rowniarek,
wibratorow plytowych,
ubijakow,
zbiornikow na wodg.

vV V V V V

4. TRANSPORT

4.1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,, Wymagania og6élne”.

4.2.4.2. Transport materiatow

Transport plyt betonowych i zelbetowych

Ptyty drogowe betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza sciany srodka transportowego wigcej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.
Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0godlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

5.2.Przygotowanie podioza

Podtoze pod nawierzchnie z elementow prefabrykowanych powinno wyréwnane nie posiadac¢
kamieni, gruzu, konarow itp.
Nawierzchnig z plyt nalezy uktada¢ na podsypce piaskoweyj.

5.3.Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchnig powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom
niniejszej specyfikacji.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ by¢ nie mniejsza niz 20 cm.

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci
przy uzyciu rowniarki, w sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkoéw i rzednych
wysokosciowych.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po roztozeniu. Zaggszczenie
nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do
osiagniecia wskaznika zageszczenia Is <1,00.



5.4.Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych

Uktadanie plyt

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze by¢ wykonana w uktadzie pasowym.

Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podlozu moze si¢
odbywa¢ bezposrednio ze srodkow transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomocg
zurawi samochodowych lub samojezdnych.

Piyty zelbetowe nalezy ukladac tak, aby cata swoja powierzchnig przylegaty do podtoza.
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac¢ lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 8
mm.

Wypelnienie spoin

Szerokos¢ spoin migdzy ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm. Piasek uzyty do
wypelniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05
mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na pelng grubos¢ ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola ulozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu jej grubosci i stopnia
zageszczenia.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji.

Scieralnosé¢ na tarczy Boehmego dla plyt zelbetowych nie powinna przekracza¢ 1,5 mm dla
gatunku 1.

Pozostate wymagania dla ptyt zelbetowych powinny by¢ zgodne z normami branzowymi.

6.4.Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacja nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary
nie powinny wykaza¢ wigkszych odchylen w zakresie cech geometrycznych tymczasowych
nawierzchni z elementow prefabrykowanych niz te, ktore podano ponize;.

Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych
zelbetowych:

e Szerokosé¢ +10cm i - 5¢cm
e Spadek poprzeczny +0,5%

e Rzedne nawierzchni +1cmi—2cm
e Odchylenie osi nawierzchni w planie +10cm

e Grubo$¢ podsypki +3cm

6.5.Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spelnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien specyfikacji powinny
zostac rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementow
prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg |
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materialow,
przygotowanie podtoza (ewentualnie wykonanie podsypki),
utozenie plyt z wypetnieniem spoin,
wykonanie robot wykonczeniowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.



