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CZESC OPISOWA DO KOSZTORYSU

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W RAMACH ZADANIA
UZBROJENIE OSIEDLA KSIEZE GORKI
w miejscowosci LANCUT miasto EANCUT

Rodzaj robot wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45000000-7 — Roboty budowlane

Kody robot wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociaggdéw do
odprowadzania $ciekow
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne

Dane wyjSciowe:

poziom cen U

stawka roboczogodziny S

materialy - ceny rynkowe wojewodztwo podkarpackie + bazacen .................

sprzet - ceny rynkowe wojewoddztwo podkarpackie +bazacen .................

koszty posrednie N

zysk s e

podstawa kosztorysowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym

v kosztorys sporzadzono w oparciu o Katalog Naktadow Rzeczowych (KNR) i1 Katalog
Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), dla robot niewykazanych w powyzszych
katalogach wycen¢ przeprowadzono na podstawie analizy indywidualnej.

b N R N N N NN

Inwestor

Miasto Lancut
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 Lancut

Nazwa inwestycji

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W RAMACH UZBROJENIA OSIEDLA
KSIEZE GORKI

Adres inwestycji

Miejscowosc - LANCUT
Ulica - WYSZYNSKIEGO

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

W chwili obecnej teren przygotowywany pod inwestycje stanowia nieuzytki rolne i potozony
jest w miejscowosci Lancut przy ulicy Wyszynskiego.



6.

OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA - SIEC WODOCIAGOWA

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z Stacji Uzdatniania Wody znajdujacej si¢
bezposrednio przy omawianym terenie.

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej w uktadzie pier§cieniowo-rozgateznym z rur
PE klasy surowca PE 100 szereg SDR 17 o $rednicach PE 110+PE 225

gdzie, MK - ilo§¢ mieszkancow

6.1.Rurociagi

Sie¢ wodociggowg przewiduje si¢ wykona¢ z rur PE klasy surowca PE 100 szereg SDR 17
(PN 1,0MPa), o s$rednicach PE 110+PE 225, poszczegdlne odcinki sieci nalezy taczy¢
poprzez zgrzewanie za pomocg ksztattek elektrooporowych.

Parametry, $rednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 12201-1:2003, PN-EN 805:2002.

6.1.1. Zestawienie dlugosci i Srednic sieci wodociggowej

Sie¢:

o Razem sieé:
Srednica Dhugos$é
PE 225 1124 mb
PE 160 431 mb
PE 110 231 mb
Razem: 1786 mb

6.2. Odpowietrzenie i odwodnienie sieci wodociagowej

Odpowietrzenie i odwodnienie sieci wodociggowej przewidziano poprzez hydranty p.poz.

6.3. Armatura
Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowia:

e zasuwy odcinajace w weztach i na sieci typu E2 system 2000 z kielichem
wciskowym dla rur PE. Sa to migkkouszczelniajace zasuwy klinowe z kielichami
wciskowymi. Do w/w zasuw dodatkowym wyposazeniem s3:

v obudowa teleskopowa nr kat. 9500 E2 ,
v" skrzynka uliczna sztywna nr kat. 1750

Wymagania dla zasuw:

ci$nienie nominalne PN16

gladki przelot bez gniazda

migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda
pitng

korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem
uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien
dlawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo dokladne uszczelnienie
wrzeciona

$ruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa
nakretka klina wykonana z metalu kolorowego

kielichy wciskowe do rur PE (PE 80/100) i PVC

uszczelnienie rury uzyskane dzieki uszczelce wargowe;j

zabezpieczenie przed przesunigciem dzialajace niezaleznie od uszczelnienia rury,
poprzez dociggnigcie pierscienia zaciskowego



e korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego

e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie Zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy
250 pm, przyczepno$¢ min 12 N/mm? odporno$¢ na przebicie metods iskrowa
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakos$ci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL
662

e Uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z
woda pitna

e  pierscien zaciskowy z Ms 58

e Sruby nierdzewne

e polaczenie wytrzymate na rozcigganie

Zalaczy¢ certyfikat RAL

Skrzynke na powierzchni terenu nalezy obrukowa¢ o promieniu 0,5m brukiem z
kamienia tamanego lub kostki betonowej a spoiny zala¢ zaprawg cementowa.

o zeliwne hydranty DN 100/1500 nadziemne i Dn100/1295 podziemne, usytuowane
w odlegtosciach co 100-150 m. Z hydrantem technologicznie zwigzana jest zasuwa
kolierzowa migkkouszczelniajgce klinowa ¢ 100 z gltadkim i wolnym przelotem
typu E, obudowa i skrzynka do zasuw.

Wymagania dla hydrantow:

o glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowa wraz z dodatkowa zewnetrzng powtoka proszkowa na bazie poliestrowe;j
— odporna na promieniowanie UV,

e uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,

e stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie Zzywica
epoksydowa,

o grzybek zamykajacy z mosiadzu (Rg7) pokryty catkowicie powloka elastomerowa,

e owiercenie kotierzy — os§miootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

« odwodnienie dziatajace tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, ilos¢ wody pozostatej
,,ZET0”’,

e trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej,

e kolano odwadniajace z mosiadzu,

e mozliwo$¢ obracania glowica z nasadami od 0° do 360°

e zespot uruchamiajgcy mozna wymontowaé bez koniecznosci odkopywania hydrantu

e kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnetrzng
dwusktadnikowg powtoka poliuretanowa,

Hydranty muszg posiada¢ atesty PZH oraz certyfikaty CNBOP

Przez hydranty, przewidziano odpowietrzenie i odwodnienie sieci wodociggowej. Hydranty
zakupi¢ w kolorze czerwonym lub niebieskim.

6.4.Bloki oporowe i podporowe

Zastosowanie blokow podporowych w budowie rurociggéw z rur PE wynika z
zastosowania elementow z Zeliwa oraz armatury (zasuwy, hydranty, zawory
odpowietrzajace). Dla tych warunkow bloki podporowe majg za zadanie wyrOwnanie parcia
na podtoze w dnie wykopu wynikajace ze znacznej roznicy ci¢zaru pomigdzy rurami z PE a
armatura.



6.5. Trasa sieci wodociagowej, przylaczy i rozwigzania projektowe

Przebieg sieci, Srednice, przedstawiono na mapach projektowych w skali 1 : 1000.

W tabeli ponizej przedstawione sa minimalne odlegtosci jakie powinny by¢ zachowane przy
prowadzeniu przewodéw wodociggowych wykonanych z tworzyw sztucznych utozonych w
gruncie w sgsiedztwie innych elementéw uzbrojenia podziemnego.

Rodzaj przewodu Minimalny
dopuszczalny odstep

[m]

e energetyczny 1,0

o telekomunikacyjny (teletechniczny) 0,8+2,5

e gazowy niskiego ci$nienia 1,0

e gazowy Sredniego cisnienia 1,0

e cieplowniczy 15

e wodociggowy 1,0

Skrzyzowania przewodow wodociggowych z obiektami terenowymi powinny by¢ zgodne z
normami.

Sie¢ wodociggowa 1 przylacz nalezy uktada¢ ponizej strefy przemarzania gruntu na
glebokosci ok. 1,8+1,6 metra. Przy wykonywaniu zasypu sieci nalezy zwroci¢ uwage, aby
pierwsza warstwa zasypu nie zawierata kamieni, zbitych grud ziemi, itp. mogacych uszkodzi¢
przewdd. Po zasypaniu pierwszej warstwy zasypu nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjna.
Pozostaly zasyp wykona¢ warstwami o grubosci 20 cm, przy czym kazda z warstw powinna
by¢ ubita. Wzdhuz osi nad rurociggiem w trakcie zasypywania wykopy na glgbokosci ok.
40cm pod terenem ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wtopiong wkiadka
metalizowang z drutu Cu umozliwiajacy pozniejszg jego lokalizacje za pomoca przyrzadow
do wykrywania metali.

Podsypka i obsypka

Projektowany wodociag nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku.
W razie wystgpienia gruntdw nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podioze z
drobnego zwiru 4+-20mm réwniez ubijanego mechanicznie.
Przewody nalezy uktada¢ na 15cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rur przykry¢ je warstwa
piasku. Osypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu
zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubos$ci warstwy
przykrycia przynajmniej 0,30m (po zagegszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce i
obsypce z rGwnoczesnym zaggszczeniem bokoéw rury podparcie rur jest wystarczajace.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podioze jest
skalne, wysoko$¢ obsypki i podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m.
Material zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystgpowac czystki o wymiarach powyzej 20mm - materiat nie moze

by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 2+0,05 mm nie zawieraja kamieni 1 s3 to
piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociag, jezeli sa to grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotno$ci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste,
gliniasto-piaszczyste. Utlozone w podlozu suchym przewody nalezy obsypywac warstwa
obsypki klasy I (piaski grube i $rednie dobrze uziarnione).



Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ uktadane bezposrednio na
nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaly si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie.
Sity bedace rezultatem cis$nienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji musza by¢
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypehi¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak 1 wzmocnionego
powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

6.6.Proba wytrzymalo$ci, szczelno§¢ sieci wodociagowej i przylaczy
wodociggowych

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymato$ci potaczen przewodow nalezy przeprowadzié
probe szczelnosci. Warunkiem dopuszczajacym przeprowadzenie proby wytrzymatosci i
szczelnosci jest pozytywny wynik badania prawidlowosci wykonania potaczen. Cisnienie
probne Pp powinno wynosi¢ dla odcinkow o cis$nieniu roboczym Pr do 1 MPa:
Pp=1,5P; lecz nie nizsze niz 1 MPa

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej (studziennej). Predkos¢ przeptywu wody w
przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznione;.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy projektowanych sieci, wykona¢ je zgodnie z
norma.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo jak i dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje si¢ wykonanie
robot montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych palami
szalunkowymi - wypraskami. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym, a szczegoOlnie skrzyzowan z gazociggami niskopreznymi nalezy
rozpocza¢ od recznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich
administrator6w. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami wykonania robot z wiascicielami
gruntow ornych i ogrodow na trasie poszczegdlnych odcinkow przewiduje sie tu reczne
zdjecie warstwy ziemi uprawnej o gr.15cm. Po wykonaniu robot montazowych ostatnia
warstwg zasypu winna by¢ w/w warstwa humusu.

Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ tras¢ przewodu i zaznaczy¢ wszystkie
punkty charakterystyczne - zatamania, odgalezienia itp. Przewidziano wykona¢ je r¢cznie i
mechanicznie, jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych. Podczas
robot zwraca¢ bacznie uwage na istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ zebrania i sktadowania warstwy humusu. Po zakonczeniu
prac nalezy rozplanowa¢ go w pasie robot.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych umocni¢ za pomoca obudowy np. typu Box ,,Podlasie 2”
zgodnie z KNR AT-110 104-06.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zalezno$ci od powierzchni wykopu
(gtebokosci) 1 charakteru gruntdw projektuje si¢ umocni¢ wypraskami stalowymi badz
grodzicami GZ-4.

Przed rozpoczgciem robot wykopy jamiste zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi typu G62, na
glebokos¢ 2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie naprezen
wewnetrznych wystepujacych w  $ciankach spowodowanych parciem czynnym gruntu



zastosowac nalezy rozpory z profili stalowych na glgbokosci 2m liczac od poziomu terenu.
Nastepnie przystapi¢ do obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu iglofiltrow.

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktéorych powstaje obcigzenie, musi by¢
oddalony od krawedzi wykopu na odleglo$¢ nie mniejsza niz glebokos¢ wykopu. W razie
braku mozliwosci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia prac, urobek
nalezy przetransportowac 1 sktadowa¢ w miejscu do tego uprzednio przewidzianym.

Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanych sieci nalezy si¢ spodziewa¢ wody gruntowej, szczegolnie na
odcinkach sieci biegnacych blisko cieckow wodnych. Natomiast na czas realizacji robot w
miejscach wystepowania wod gruntowych przewiduje si¢ obnizanie zwierciadla wody ponizej
poziomu posadowienia sieci przy pomocy iglofiltrow. Wykonanie odwodnienia za pomoca
igtofiltréw (odwodnienie powinno wyprzedza¢ wykonanie wykopow). Z uwagi na przebieg
czesci poszezegolnych odcinkow sieci przez tereny uzytkowane rolniczo - po gruntach ornych
i w ogrodach wskazana jest realizacja tychze odcinkow poza sezonem wegetacyjnym.

Podsypka i obsypka
Zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych w projekcie rur przewodowych nalezy
uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku. W razie wystapienia gruntow
nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podtoze z drobnego zwiru 4-20mm réwniez
ubijanego mechanicznie.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkami utozenia rur na 15+20cm podsypce piaskowe;.
Po ulozeniu rur przykry¢ je warstwa piasku. Osypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast
po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Dzigki podsypce i obsypce z rownoczesnym zaggszczeniem bokoéw rury
podparcie rur jest wystarczajace.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podioze jest
skalne, wysoko$¢ obsypki i podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05m.
Material zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania .

e nie powinny wystepowac czystki o wymiarach powyzej 20mm - materiat nie moze

by¢ zmrozony,
e nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 2+0,05 mm nie zawieraja kamieni 1 s3 to
piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociag, jezeli sg to grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotnosci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste,
gliniasto-piaszczyste. Utozone w podtozu suchym kanaty nalezy obsypywaé warstwag obsypki
klasy I (piaski grube i $rednie dobrze uziarnione).

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na
nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaly si¢ linii 1 spadkéw okreslonych w projekcie.
Sity bedace rezultatem cis$nienia, temperatury 1 predkosci przeptywu substancji muszg by¢
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypetié¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i wzmocnionego
powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

Zasypywanie wykopu
Po pozytywnej probie szczelnosci, sprawdzeniu poprawnosci jego utozenia, inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystapic¢ do zasypywania wykopow.



Wypehienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spelnia on powyzsze
wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurociag nie ulegl zniszczeniu
lub nie zostal przemieszczony.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz  95%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopoéw powyzej
4 metréw 1 85% w pozostatych przypadkach (np: po czterech przejazdach po warstwie
grubosci 0,15 m wibratorem plytowym (do 100kg). Nad przewodem zalecana jest minimalna
warstwa ochronna o grubos$ci 0,40m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania
nad wierzchotkiem rury). W przypadku gruntu rodzimego skladajgcego si¢ z gliny, itow,
wykopy nalezy zasypywac recznie pospotka ze wzgledu na potrzebg doktadnego zaggszczenia
ziemi po utozeniu przewodow.

Po utozeniu rurociggdéw i wykonaniu prob mozna przystapi¢ do jego zasypywania. Nalezy
rozpocza¢ od rgcznego, rownomiernego obsypania rur z bokow, z réwnoczesnym
warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wowczas
mozna przystgpi¢ do mechanicznego zasypywania wykopow z rownoczesnym zageszczaniem
sprzgtem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materialu, aby spelniata
wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowigzany do uporzadkowania terenu
na trasie sieci i przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej (drog,
podworzy, ogrodzen, rowow, przesadzenia krzewdw, drzew i innych) do stanu pierwotnego.

8. ROBOTY MONTAZOWE - SIEC WODOCIAGOWA

Montaz i1 ukltadanie rurociggdw 1 przylaczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcja
projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE” opracowang przez producenta rur oraz
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych
wraz z aneksem” opracowanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji” w 1996r.

8.1.Rurociagi

Przewidziano zastosowanie do budowy sieci rur PE 110+PE 225 (PE 100 szereg SDR 17 (PN
1,0MPa).

Projektowane rurociagi taczone beda za pomoca zgrzewania przy zastosowaniu ksztattek
elektrooporowych. Ta technologia tgczenia rur pozwala na rezygnacj¢ z budowy blokow
oporowych na zmianach kierunku trasy projektowanego wodociagu.

8.2.Proby szczelnosci

Po zmontowaniu odcinka sieci wodociggowej o dtugosci okoto 300m. nalezy dokonaé proby
szczelno$ci. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
czeSciowe] zasypki z pozostawieniem odkrytych zlaczy dla sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Badany odcinek powinien spetnia¢ wymagania normy BN-78/9192-02
Wodociaggi wiejskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze: cis$nienie probne
powinno by¢ 1,5-krotnie wyzsze od cisnienia roboczego na danym odcinku sieci
wodociggowe;.

Ci$nienie to zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych” pkt 1.6.6, w okresie 30minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
co 10 minut. Po dalszych 30minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. W
czasie nastgpnych 120minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa W
przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekdw, nalezy je usuna¢ i ponownie wykonac
calg probe od poczatku. Wg obowigzujacej normy przewod moze by¢ uznany za szczelny,
jezeli straty wody na 0,1m $rednicy i 100m dlugosci badanego przewodu sa



mniejsze niz 100dm?/d (Poradnik — Wodociagi i kanalizacje — Podstawy projektowania i
eksploatacji. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr inz. Marka Romana wyd. Arkady 1991).

8.3. Plukanie i dezynfekcja

Rurociaggi przed oddaniem ich do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu czysta
woda, przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyplukania zanieczyszczen
mechanicznych. Przewody wodociggowe po ich dokladnym przeplukaniu czysta woda nie
wymagajg zasadniczo dezynfekcji. W poszczegdlnych przypadkach na zadanie uzytkownika
lub wiladz sanitarnych dokonuje si¢ dezynfekcji przewodu, gdy woda z przeplukanego
przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia i na
potrzeby gospodarcze.

Dezynfekcje przeprowadza sie woda chlorowana zawierajaca co najmniej 50 mgClz/dm?3, przy
czasie kontaktu wynoszacym min. 24 godz. Dezynfekcje przeprowadza si¢ przy powolnym
napetnianiu przewodu woda chlorowang, doktadnym odpowietrzeniu sieci wodociggowe;.
Pozostato$¢ wolnego chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosié¢ min. 10 mgClao/dm?,
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptuka¢ woda jak poprzednio.

8.4.0znakowanie sieci wodociagowej

Oznakowanie sieci wodociggowej — za pomoca tabliczek orientacyjnych ma na celu
ulatwienie odszukania w terenie przebiegu przewodu wodociggowego wraz z jego
uzbrojeniem.

Oznakowaniu podlegaja:
e przebieg trasy wodociggowej
e lokalizacja zasuw
e lokalizacja hydrantow
Tablice orientacyjne nalezy opisa¢ i rozmieszcza¢ zgodnie z normg. Oznakowania i tabliczki
powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci
wodociggowej, lub na specjalnych stupkach. Umieszczenie tabliczki na stupku dopuszczalne
jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m. nie ma zadnej trwatej budowli lub ogrodzenia.
Nie nalezy umieszcza¢ tabliczek informacyjnych na drewnianych ptotach, obiektach
potstatych lub nietrwatych, drzewach, w miejscach w peini zaciemnionych, stupach
elektrycznych lub telekomunikacyjnych. Opieka nad wszelkimi oznakowaniami urzadzen do
zaopatrywania wsi w wod¢ oraz ich konserwacja nalezy do obowiazkéw administratora
wodociagu.
Wzdtuz trasy sieci na glebokosci ok. 40cm nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo-znacznikowg z
wktadkg metalizowana z Cu.

9. ATEST, DOPUSZCZENIA

Zgodnie z obowigzujacymi wymogami dotyczacymi wyrobow i materiatow stosowanych w
budownictwie wszystkie materialty 1 urzadzenia uzyte do budowy ujgcia, stacji, sieci
wodociggowej jak i obiektow z nig zwigzanych muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i
atesty higieniczne.

Inwestor zobowigzany jest do uzyskania oceny higienicznej wlasciwego Inspektora nt.
zastosowanych materialow lub wyrobéw uzywanych do dystrybucji wody - zgodnie z
treSciag przepisu §18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).

10. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot 1 przewoddw z rur kanatlowych PE, PVC nalezy prowadzi¢ w oparciu o :
- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R 111 Sieci Kanalizacyjne.



- instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.
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Zasuwa Dn150 z kielichami
wciskowymi dla rur PE 160

PE 160

Zasuwa Dn200 z kielichami
wciskowymi dla rur PE 225

PE 225

PE 225

T~ Trojnik redukeyjny

elektrooporowy Dn225/Dn160

Zasuwa Dn100 z kielichami
wciskowymi dla rur PE 110

SCHEMATY WEZLOW
MONTAZOWYCH

Hydrant podziemny Dn100 Kolano ze stopa Dn100

Kréciec Dn100

PE 225
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o Zaguwa Dn?OO z kielichami Trojnik redukcyjny PE 160 PE 160
wciskowymi dla rur PE 225 elektrooporowy Dn225/Dn160 \
Trojnik redukcyjny Dn160/Dn110
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elektrooporowy Dn225 Za;uwa Dn?OO z kielichami
wciskowymi dla rur PE 225
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. . . Kréciec Dn100
Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek i
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Z kazda zasuwg zwigzana jest technologicznie
obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna
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T~ Trojnik Dn110




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Sie¢ wodociagowa PE
11. Roboty ziemne
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-02
1.1|analogia
1.786 km 1.786
RAZEM 1.786
2|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezienie zanie- | m3
d.1./0101-04 czyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km. Usuniecie kamieni z terenu ob-
1.1|analogia jetego wykopami przyjeto 5% objetosci humusu
Krotnoé¢ = 0.05
0.321 m3 0.321
RAZEM 0.321
3 Odwodnienie wykopdw kpl.
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu ty- |m3
d.1./0104-03 pu box - koparka 0,60 m3
1.1
2743.296 m3 2743.296
RAZEM 2743.296
5/ KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 mw m3
d.1./0109-03 gruncie kat. IV w umocnieniu "box"; koparka 0,60 m3
1.1
2743.296 m3 2743.296
RAZEM 2743.296
6|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m?3
d.1./0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-1V (grunty nawodnione)
1.1|uw.p.tab.
685.824 m3 685.824
RAZEM 685.824
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1./0318-03 m w gr.kat. |-l
1.1
685.824 m3 685.824
RAZEM 685.824
1.1. Roboty montazowe - rurociagi
2
8|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m?3
d.1./1411-01
1.2
107.160 m3 107.160
RAZEM 107.160
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m?3
d.1./1411-03
1.2
214.320 m3 214.320
RAZEM 214.320
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1./1009-10 Sr.zewnetrznej 225 mm
1.2
1124 m 1124.000
RAZEM 1124.000
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.1./1011-10 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm
1.2
90 zlgcz. 90.000
RAZEM 90.000
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 SDR 170 |m
d.1./1009-07 Sr.zewnetrznej 160 mm
1.2
431 m 431.000
RAZEM 431.000
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.1./1011-07 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm
1.2
36 zlgcz. 36.000
RAZEM 36.000
14 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 SDR 110 |m
d.1./1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
1.2
231 m 231.000
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RAZEM 231.000
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.1./1011-04 pomocg ksztattek elektrooporowych o sr. zewn. 110 mm
1.2
19 ztacz. 19.000
RAZEM 19.000
16 Trojnik redukcyjny elektrooporowy Dn225/160 szt
d.1.|analiza indy-
1.2|widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
17 Tréjnik rownoprzelotowy elektrooporowy Dn225 szt
d.1.|analiza indy-
1.2|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18 Trojnik redukcyjny elektrooporowy Dn225/110 szt
d.1.|analiza indy-
1.2|widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
19 Trojnik redukcyjny elektrooporowy Dn160/110 szt
d.1.|analiza indy-
1.2|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
1.2
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
21/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1./1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 prob.
1.2
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
22|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1./1606-04 PE, PEHD o $r. 250 mm 1 prob.
1.2
6 200m - 6.000
1 préb.
RAZEM 6.000
23|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.1./1611-01 m
1.2
4 odc.200 4.000
m
RAZEM 4.000
24|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.200
d.1./1611-02 m
1.2
6 odc.200 6.000
m
RAZEM 6.000
25 Tasma sygnalizacyjna z wkfadkg metalowg m
d.1.|analiza indy-
1.2|widualna
1786 m 1786.000
RAZEM 1786.000
11. Zasuwy wodociagowe
3
26 Miekouszczelniajgce zasuwy klinowe Dn200 z kielichami wciskowymi dla rur PE | kpl.
d.1.|analiza indy- |Dn225
1.3|widualna
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
27 Miekouszczelniajgce zasuwy klinowe Dn150 z kielichami wciskowymi dla rur PE | kpl.
d.1.|analiza indy- |Dn160
1.3|widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
28 Miekouszczelniajgce zasuwy klinowe Dn100 z kielichami wciskowymi dla rur PE | kpl.
d.1.|analiza indy- |Dn110
1.3|widualna
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4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
29|/KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opo- |m?3
d.1./1408-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
1.3
1.280 m3 1.280
RAZEM 1.280
30/KNNR 6 Obrukowanie skrzynek zasuw m?2
d.1./0502-01
1.3|analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.1. Hydranty p.poz
4
1.1. Hydranty nadziemne Dn100
4.1
31/KNNR 4 Hydranty pozarowe podzeiemne o $r. 100 mm + zasuwa kotnierzowa Dn100 kpl
d.1./1119-04
1.4.
1
17 kpl 17.000
RAZEM 17.000
32|KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opo- |m?3
d.1./1408-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
1.4.
1
2.176 m3 2.176
RAZEM 2.176
33/KNNR 6 Obrukowanie skrzynek zasuw m?2
d.1./0502-01
1.4.|analogia
1
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
11. Inwentaryzacja powykonawcza
5
34 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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