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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca przydatnos¢ podioza gruntowego oraz warunki posadowienia na potrzeby opracowania
dokumentacji projektowo-kosztowe] uzbrojenia osiedla ,Ksleze G6rki” w kancucie.

1. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna zostata sporzadzona przez Zaklad Ustug
Geotechnicznych ,GEO-RES”, na ziecenie Zaktadu Ustug Projektowych ,EKO-
PROJEKT” Przeworsk, ul. Gieboka 28, 37-200 Przeworsk,

Celem opracowania jest okreslenie przydatnoéci podioza gruntowego oraz
warunkéw posadowienia na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-
kosztowej uzbrojenia osiedla ,Ksieze Gdrki” w taricucie.

W ninigjszym  opracowaniu  wykorzystano  wyniki archiwalnych badar
geotechnicznych prieprowadzonych w miejscu planowanej inwestycji w 2009 roku,
zawartych w dokumentacji geotechnicznej ustalajacej warunki gruntowo-wodne dia
potrzeb opracowania dokumentacji projektowo-kosztowej uzbrojenia osiedla ,Ksieze
Gorki” w tancucie, sporzadzonej przez Zaktad Ustug Geotechnicznych ,,GEO-HAR”,

Przedmiotowg opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzadéeniem Ministra
Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz

W oparciu o normy branzowe i materialy archiwalne:

*_..PN-EN.1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie gectachniczne — Czeéé-1: Zasady

ogdine.
» PN-EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podl_oia gruntowego. - -

o PN-EN ISO 146881 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

e PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntdw. Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

e PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie
prébek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czeéé

1: Techniczne zasady wykonania. |
e PN-EN ISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania

Polowe. Czes¢ 2: Sondowania dynamiczne.
* PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady

ogolne.




OPINIA GEOTECHNICZNA
okredlajaca przydatnoéé podioza gruntowego oraz warunki posadowienia na potrzeby opracowania
dokumentacji projektowo-kosztowej uzbrojenia osiedia JKsieze Gorki” w tancucie,

* PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow,

* PN-B-03020:1981 Grunty budowiane - Posadowienie bezposrednie budowli.

¢ PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.

» PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

* PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

» Dokumentacja geotechniczna ustalajagca warunki gruntowo-wodne dia
opracowania dokumentacji projektowo-kosztowej uzbrojenia osiedla
,',Ksiaie Gorki” w tafcucie woj. podkarpackie - Zakdad Ustug
Geotechnicznych ,GEQ-HAR” - marzec 2009r.

2. CEL I ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

Zadaniem prac badawczych bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
W miejscu posadowienia projektowanych obiektéw uzbrojenia na terenie
planowanego osiedla oraz okredlenie parametréw wytrzymalosciowych podioza

- gruntowego dia wydzielonych warstw geotechnicznych.
Zakres przeprowadzonych prac obejmowat wykonanie:

- 14 geotechnicznych wiercen badawczych do glebokosci  4,0m p.p.t,
przeprowadzonych w ramach wykorzystanych badar archiwalnych oraz analize
i interpretacje wynikéw tych badan,

- niniejszej opinii wraz z wnioskami oraz dokumentacji badar podtoza gruntowego
I projektu geotechnicznego, ktére stanowia odrebne opracowania.

3. POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Administracyjnie teren badaf przynalezy do miasta powiatowego Lancuta,
gmina tancut w wojewddztwie podkarpackim. Polozony jest w pdinocno-zachodniej
czgsci tafdcuta przy ul. K.S. Wyszyriskiego w odlegtosci ok. 700m na S od linii
kolejowej relacji Krakéw — Medyka oraz ok. 1,3km na N od drogi miedzynarodowej

nr 4.




OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca przydatno$é podioza gruntowego oraz warunki posadowienia na potrzeby opracowania
dokumentacii projektowo-kosztowej uzbrojenia osiedia ,Ksieze Gérki” w arficucie.

Morfologicznie obejmuje on fragment péinocnej, krawedziowej strefy rozleglej,
erozyjnej postglacjalnej wysoczyzny lessowej, budujgcej wyniesienia Przedgdrza
Karpat Zewngtrznych pomiedzy Rzeszowem a Przemyslem, opadajacej tagodnie
w tym rejonie ku dolinie rzeki Wistok.

Rzedne wysokosciowe przedmiotowego terenu sg zréznicowane i wahajg sie
od 213,45m do 224,40m n.p.m. Jego centrum stanowi lokalne wyniesienie, od
ktdrego nachylenie powierzchni terenu jest zorientowane promieniscie i wynosi
3°-59, co kwalifikuje go jako stok u'miarkowanie nachyiony.

Pod wzgledem fizyczno - geograficznym teren badan polozony jest na
pograniczu Podgérza Rzeszowskiego i Pradoliny Podkarpackiej.

Lokalizacje przedmiotowego terenu przedstawiono na mapie topograficznej
w skali 1 : 50 000 (zatacznik nr 1).

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

GRUNTOWEGO
Podtoze gruntowe terenu badait do glebokosci wykonanych wiercen
badawczych charakteryzuja proste warunki gruntowo — wodne.

Profii gruntowy buduja Czwartdriedowe utm)ory plejstocenskie, wyksz'ta'icone'

w postaci pylow lessopodobnych o konsystencji twardoplastyczne (1. M=0,20)

i plastycznej (I,_(“’=0,40), ktorych nadklad  stanowi gleba lub nasyp

niekontrolowany, ztozony z mieszaniny pylasto-gruzowej.

Wody gruntowe zwigzane sg z lessopodobnymi osadami pylastymi i maja
charakter tzw. saczen waod infiltracyjnych ($rédglinowych). Poziomy saczen wystepuija
lokalnie i stwierdzono je tylko w otworze nr 13 na gtebokosci 1,2m p.p.t.

Saczenia powoduja wzrost wilgotnosci gruntéw i ich uplastycznienie, a przez to -

pogorszenie  parametrow  geotechnicznych podioza gruntowego w strefie
bezposrednio sasiadujacej z poziomem wystepowania saczen.

Szczegblowa 'charakterystyke warunkéw gruntowo - wodnych panujgcych
w podiozu terenu badah wraz z wydzielonymi w jego obrebie warstwami
geotechnicznymi | tabelarycznym  zestawieniem  ich parametréw  fizyko-
mechanicznych oraz opisem metodyki i procedur ustalania tych parametréw,

1 Wg klasyﬁkac;: stokdw pod wzgledem ich nachylenia przedstawlonej przez Komisjg Kartowania Geomorfologicznego w 1968r.




OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca przydatno$é podioza gruntowego oraz warunki posadowlenia na potrzeby cpracowania
dokumentacji projektowo-kosztowej uzbrojenia osiedla ,Ksieze Gérki” w Laricucie.

okreslono w dokumentacji badai podioza gruntowego stanowigcej zatacznik do
projektu geotechnicznego ustalajacego geotechniczne warunki posadowienia

planowanej inwestycji.

5. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podioze gruntowe przedmiotowego terenu do glebokosc  wykonanych
wiercen badawczych budujg eoliczne utwory czwartorzedowe, wyksztalcone
jako plejstoceriskie osady lessopodobne, reprezentowane przez 'py’ry
o konsystencji twardoplastycznej (w-wa geotechniczna I), przewarstwione
lokalnie pytami plastycznymi (w-wa II).

Nadkiad utworéw czwartorzedowych na calodci terenu badart stanowi gleba
lub pylasto-gruzowe nasypy niekontroiowane.

2. Z uwagl na rodzaj i stan gruntdw podioze nalezy uznaé za uwarstwione.

3. Do gtebokosci wykonanych wierceri badawczych stwierdzono wystepowanie
poziomu wdd gruntowych tylko w otworze badawczym nr 13, na glebokoéci
1,2m p.p.t. Wody gruntowe zwigzane sa z osadami pylastymi i majg

A A i Tonn s OO S L S - VT TN |
~eoCharakter tzw. ..saczed - wid-infiltracyjnych - (§rédglinowych)—Saczenia

A

powodujg wzrost wilgotnoéci gruntéw i ich uplastycznienie, a przez to
pogorszenie  parametréw  geotechnicznych  podioza gruntowego
W bezpoérednim sasiedztwie wystepowania poziomu. saczes’. -

4, Utwory pylaste budujace podioze terenu badad naleza do gruntdéw
o charakterze makroporowatym i zapadowym, dlatego tez roboty ziemne
zaleca sig wykonaC w porze suchej oraz zapewni¢ zabezpieczenie gruntow
w wykopach fundamentowych i instalacyjnych przed naplywem wdd
gruntowych (saczen) i powierzchniowych. Ponadto zaleca sie zabezpieczy(
przed przeciekami rury wodociagowe oraz kanalizacyjne ulozone w gruncie
w poblizu obiektéw kubaturowych, prowadzac je w dodatkowej ostonie.
Ponadto lessopodobne grunty pylaste cechujg sig tiksotropig tj.
uplastyczniajg sig pod wplywem drgaf, tracac swoje wiasciwosci fizyko-
mechaniczne i no$nos¢. W zwigzku z tym nie nalezy uzywaé w wykopach




OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca przydatnos¢ podioza gruntowego craz warunki posadowlenia na potrzeby opracowania
dokumentacji projektowo-kosztowej uzbrojenia osiedla Ksieie Gérki” w tancucie,

10.

11.

fundamentowych | instalacyjnych sprzetu mechanicznego wywolujacego
nadmierne wibracje.

‘Wody saczef infittracyjnych  ($rédglinowych) naplywajace do wykopdw
naleZy ujac i odprowadzi¢ poza ich obreb, a prace ziemne i fundamentowe

prowadzi¢ ,na sucho”.

Planowany zakres robdt ziemnych w przypadku wykonawstwa sieci wodno
-kanalizacyjnych zaleca si¢ realizowaé z uwzglednieniem panujacych
warunkdw gruntowo —~ wodnych, wg wytycznych normy PN-B-10736 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

Grunty budujace przedmictowy teren ze wzgledu na warunki ich urabiania
i odspajania, zakwalifikowano do 2 kategorii wg stopnia ich spulchnienia
przy odspajaniu.

Gleboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych robét wynosi
h,=1,0m wg normy PN-81/B-03020.

Warunki gruntowo-wodne panujgce w podiozu terenu badar sg korzystne

"

uzbrojenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

- Wodnej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych, dla projektowanych obiektéw ze
wzgledu na ich rodzaj i konstrukcje oraz wystepujace na omawianym terenie
proste warunki gruntowe, proponuje si¢ przyjecie 2 kategorii
geotechnicznej obiektu.

Obliczenia statyczne nodnodci i odksztalcert podioza gruntowego nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami, przyjmujac do
obliczert parametry geotechniczne warstw podane w dokumentacji badar
podioza gruntowego,

—...umozliwiaja..._.bezpodrednie . .posadowienie - prejektowanych —obiektdw o ]
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PROJEKT GEOTECHNICZNY
okreslajacy geotechniczne warunki posadowienia na potrzeby opracowanla dokumentacji
projektowo-kosztowe] uzbrojenia osledia ,Ksieze Gorki” w aficucie.

SPIS TRESCI

WSTEP

1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO
W CZASIE

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOI'.CZY NNIKOW
BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

5, PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA
GRUNTOWEGO

6. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
ORAZ OGOLNEJ STATECZNOSCI

7. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA
_FUNDAMENTOW. . e

8. OKRESLENIE BADAI\'I NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA

WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH
I SPECIALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

9. ODDZIALYWANIA WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT 1 SPOSOBY
ZAPOBIEGANIA ICH NEGATYWNYM SKUTKOM

10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ORAZ
OBIEKTOW I TERENOW Z NIM SASIADUJACYCH

SPIS ZALACZNIKOW

1. Dokumentacja badarh podioza gruntowego okreslajaca warunki
gruntowo-wodne podioza dla opracowania dokumentacji projektowo-
kosztowej uzbrojenia osiedia ,Ksieze gorki” w tarcucie. ~-zah nri




PROJEKT GEOTECHNICZNY
okreélajacy geotechniczne warunki posadowienia na potrzeby opracowania dokumentacl
projektowo-kosztowe] uzbrojenia osiedla ,Ksieze Gérkl” w taficucie,

WSTEP

Przedmiotowy projekt geotechniczny opracowano w celu okreslenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia na potrzeby opracowania dokumentagji
projektowo-kosztowe]j uzbrojenia osiedla ,Ksigze Gorki” w tancucie.

Podstawa opracowania jest Dokumentacja badan podioza gruntowego
okredlajaca warunki gruntowo — wodne w miejscu posadowienia projektowanej
inwestycji, sporzadzona przez Zakiad Ustug Geotechnicznych ,GEO-RES” na zlecenie
Zakladu Uslug Projektowych ,EKO-PROJEKT” Przeworsk, ul. Gigboka 28,
37-200 Przeworsk.

Przedmiotowy projekt sporzadzono zgodnie z Rozporzgcdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz

w oparciu 0 normy branzowe:
e PN - EN 1997-1. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1:

Zasady ogdine.
e PN - EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2:

i badanie podicka gruntowego,
o PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogdine.
e PN-B-03020:1981 Grunty budowiane - Posadowienie bezpoérednie budowli.
e PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania
i Badania.
Do niniejszego projektu geotechnicznego zgodnie z normg PN - EN 1997

Cz. 1i 2 zakgczono w/w Dokumentacje badar podioza gruntowego.




PROJEKT GEOTECHNICZNY
okreslajacy geotechniczne warunki posadowienia na potrzeby opracowania dokumentacji
projektowo-kosztowej uzbrojenia osledla , Ksieie Gorkl” w tancucie.

1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA
GRUNTOWEGO W CZASIE

Z uwagi na zalegajace w podiozu grunty drobnoziarniste (malo spoiste)
o korzystnych parametrach geotechnicznych, nie przewiduje sie istotnych zmian
wiasciwosci podioza gruntowego w czasie.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Wartoéci obliczeniowe parametrow geotechnicznych nalezy wyprowadzié
w oparciu 0 wartosci charakterystyczne ustalone w zataczniku nr 5 do Dokumentacji
badai podioza gruntowego, korelujgc je z czeSciowymi wspdtczynnikami
bezpieczenstwa yv okreslonymi w Zataczniku A do normy PN - EN 1997-1. Eurckod 7
— JProjektowanie geotechniczne — Czesc 1: Zasaady ogoine”.

3. OKRESLENIE CZESCTIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

Czescnowe wspolczynmkl bezp:eczenstwa w zaleznoscn od wybranego pode;scna
obliczeniowego nale?y stosowa¢ zgodnie z Zalgcznikiem B normy PN ~ EN 1997-1,
przyjmujac ich wartosci okrestone w Zataczniku A do w/w normy.

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Zalegajace w podiozu projektowanych obiektéw grunty drobnoziarniste sa
gruntami wysadzinowymi wg PN-5-02205:1998, ktore wskutek przemarzania
moga powodowaé podniesienie fundamenidw i uszkodzenie konstrukcji. W zwigzku
z powyzszym w przypadku posadawiania fundamentdw obiektéw kubaturowych
oraz sieci wodno - kanalizacyjnych w tych gruntach, nalezy zachowa¢ wymagane ich
zagiebienie ponizej granicy przemarzania podioza gruntowego, ktéra dla rejonu
terenu inwestycji wynosi h;=1,0m wg normy PN-81/B-03020.




PROJEKT GEOTECHNICZNY

okreslajacy geotechniczne warunki posadowienla na potrzeby opracowania dokumentacji
projektowa-kosztowej uzbrojenia osiedla , Ksieze Gorki” w katicucie,

5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA
GRUNTOWEGO |

Model obliczeniowy pracy podloza przy sprawdzaniu jego oporu granicznego
pod fundamentem wg PN-EN 1997-1, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach
»Z odptywem’, jak rowniez ,bez odplywu”,

6. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ STATECZNOSCI

Nosnos¢ i osiadania podioza gruntowego oblicza konstruktor obiektu i'naleiy
je rozpatrywaC przy uzyciu metod obliczeniowych podanych odpowiednio
w Zatgczniku D i F do normy PN-EN 1997-1.

7. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO
ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Niezbednymi danymi do zaprojektowania planowanych obiektéw sg:

I

(trwalych oraz przejsciowych) wywieranych na podloze za posrednictwem
fundamentu, "

+ wyrazone liczhowo wiasciwosci geotechniczne podioza gruntowego oraz
panujgce w jego obrebie warunki wodne, okresione w Dokumentacji
badan podioza gruntowego stanowigcej zalgcznik do niniejszego projektu

geotechnicznego.

8. OKRESLENIE BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA
WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH
I SPECIALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 -
~Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogoine”. W szczegbinosci zaleca sie
dostosowaé metode wykonywania wykopow do ich rozmiardow i glebokosci oraz
uksztaltowania terenu i rodzaju gruntéw budujacych podioze. Sprzet mechaniczny

—okresione - przez konsiruktora - wartosci- catkowitvch—obciazen i oddzialvwanh




PROJEKT GEOTECHNICZNY .
okredlajacy geotechniczne warunki posadowienia na potrzeby opracowania dokumentacii
projektowo-kosztowej uzbrojenia osiedla ,Ksieze Gorki” w taricucie.

uzyty do prac ziemnych powinien umozliwiaC prawidiowe urabianie gruntow
zalegajacych w miejscu wykonywania wykopdw fundamentowych, z uwzglednieniem
ich kategorii urabialnosci okreslonej wg normy PN-B-06050:1999 oraz w opinii
geotechnicznej.

Po wykonaniu wykopdw fundamentowych przed przystapieniem do dalszych
robét ziemnych, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne gruntéw w wykopach
w celu zweryfikowania geotechnicznego rozpoznania podioza gruntowego. Badania
powinny obejmowad okreélenie rodzaju i stanu gruntdw oraz ich wiasciwosci
wytrzymatosciowych metodami polowymi (analiza makroskopowa i/flub sondowania),
a w razie watpliwosdci nalezy je uzupelni¢ o badania laboratoryjne préb gruntéw
pobranych z wykopdw.

W przypadku posadawiania fundamentdw projektowanych obiektdw na
podbudowie z gruntdw niespoistych (sypkich), nalezy okresowo kontrolowac
prawidlowos¢ wykonania jej poszczegéinych warstw poprzez badanie jakosci ich

zageszczenia.
Kontrole i badania robdt ziemnych w zaleznosci od rodzaju wykonywanych

» 4 3 - »
—prag,-nalezy.- przeprowadzal - zgodnie -z wytycznymi. rozdzialu 5 -normy. PN-B- ..

06050:1999.

9. ODDZIALYWANIA WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT
I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ICH NEGATYWNYM
SKUTKOM

W przypadku posadowienia projektowanych obiektow kubaturowych ponizej
poziomu sgczen wod infiltracyjnych ($rddglinowych), ich fundamenty narazone beda
gldownie na wplyw nadmiernego zawilgocenia. W zwigzku z powyzszym nalezy
wykona¢ drenaz opaskowy woké}t fundamentow projektowanych obiektow wraz z ich
pionowg i poziomg izolacjg przeciwwilgociowa, dostosowang do warunkéw wodnych

panujacych w podtozu gruntowym.




PROJEKT GEOTECHNICZNY

okreslajacy geotechniczne warunki posadowlienia na potrzeby opracowania dokumentacji
projektowo-kosztowej uzbrojenia osiedla Ksiete Gorki” w Laricucie.

10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ORAZ
OBIEKTOW I TERENOW Z NIM SASIADUJACYCH

Monitoring tego typu obiektow polega na okresowych przegladach ich stanu
technicznego oraz obserwacji elementdw nosnych konstrukcji pod katem pojawienia
sie uszkodzen. Czestotliwos¢ oraz zakres wykonywania przeglagddw, powinny zostal
okredlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego,
z uwzglednieniem rodzaju i przeznaczenia projektowanych obiektow.
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DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
okreélajgca warunki gruntowo ~ wodne podioza dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztowej
uzbrojenia osiedla ,Ksleze Gorki” w taiicucie.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
okreSlajaca warunki gruntowo - wodne podioza dla opracowania dokumentacjl projektowo-kosztowej
uzbrojenia osiedla , Ksieze Gorki” w taicucie.

1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja badan podioza gruntowego zostalta sporzadzona przez
Zaktad Ustug Geotechnicznych ,,GEO-RES”, na zlecenie Zaktadu Ushug Projektowych
+EKO-PROJEKT” Przeworsk, ul. Gteboka 28, 37-200 Przeworsk.

Podstawa opracowania jest opinia geotechniczna okreslajgca przydatnosé
podioza gruntowego oraz warunki posadowienia na potrzeby opracowania
- dokumentacji projektowo-kosztowej uzbrojenia osiedla ,Ksieze Gorki” w Lancucie.

Celem przedmiotowej dokumentacji jest szczegdlowe okreSlenie warunkdw
gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia projektowanego uzbrojenia
na terenie planowanego osiedla oraz zakresu i metodyki przeprowadzonych badan
geotechnicznych wraz z procedurg ustalania parametrow fizyko — mechanicznych
podioza gruntowego.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o wyniki archiwalnych badan
geotechnicznych przeprowadzonych w miejscu planowanej inwestycji w 2009 roku,
zawartych w dokumentacji geotechnicznej ustalajacej warunki gruntowo-wodne dla
potrzeb opracowania dokumentacji projektowo-kosztowej uzbrojenia osiedla ,Ksieze

Py 1174 r . = - "
- Gorki®w-kancucie, sporzadzongj przez Zaklad Ustug Geotechnicznych ;GEC-HAR”.-

-

W zwiazku z powyzszym w przedmiotowym opracowaniu wykorzystano
archiwalne zataczniki mapowe i tabelaryczne oraz karty dokumentacyjne otwordow

badawczych, sporzadzone na potrzeby wykonania ww. dokumentacji geotechnicznej,

Ponadto zachowano ustalony w dokumentacji archiwalnej podziat podioza
gruntowego na warstwy geotechniczne wraz z ich numeracjy oraz wyznaczone dla
poszczegdlnych wydzielen parametry odksztalceniowo-wytrzymalosciowe.

Dokumentacje badan podicza gruntowego sporzadzono  zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskief z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych oraz w oparciu o normy branzowe, literature i materiaty

archiwaine:
e PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - PrOJektowante geotechniczne ~ CzeS¢ 1: Zasady

ogodine.




DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
okreglajaca warunki gruntowo — wodne podioZa dla opracowania dokumentacii projektowo-kosztowej
uzbrojenta osiedla , Ksicze Gorki” w tarficucie.

PN-EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - | Czesé 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. CzesC 1: Oznaczahie i opis.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie
prébek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych, Czes¢
1: Techniczne zasady wykonania.

PN-EN ISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania
Polowe. Czes¢ 2: Sondowania dynamiczne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogdlne. |

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntow.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

pf\LB-M%Z 2002 ¢ Geotechmka Badame polowe.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganta ogolne
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie probek gruntu.

Z Wﬂun Zarys Geotechmku —‘Wydanie III. Wydawnictwa Komunikacji

i tacznosa Warszawa 1982

Dokumentacja geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla
opracowania dokumentacji projektowo-kosztowej uzbrojenia osiedla
JKsiaze Gorki” w tancucie woj. podkarpackie — Zakfad Ustug
Geotechnicznych ,GEO-HAR” - marzec 2009r.




DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
okreslajaca warunki gruntowo —~ wodne podioia dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztowej
uzbrojenia osiedla , Ksieze Gérki” w taiicucie.

2. ZAKRES I METODYKA - WYKONANYCH BADAN

GEOTECHNICZNYCH
Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie:

- geotechnicznych  wiercert badawczych przeprowadzonych w ramach
wykorzystanych badari archiwalnych oraz analize i interpretacje wynikéw tych badan,
- niniejszej dokumentacji badan podioza gruntowego oraz opinii geotechnicznej

i projektu geotechnicznego, ktére stanowig odrebne opracowania.
Zakres oraz metodyka wykonanych badan uwzgledniajg rodzaj i konstrukcje
projektowanych obiektdw uzbrojenia planowanego osiedla, a otrzymane wyniki wraz
z ich interpretacjg bedg stanowié¢ podstawe do sporzadzenia projektu racjonainego

i bezpiecznego posadowienia planowanej inwestycjl.

2.1. BADANIA POLOWE

W ramach archiwalnych badan polowych wykonanych  zostato
14 matoérednicowych otworéw geotechnicznych do gtebokosci 4,0m p.p.t.

Zastosowane narzedzie wiertnicze umozliwito pobdr prob gruntdw kategorii B

- Wg-PN-EN.150.22475-1. ., Rozpoznanie. . badania geotechnicene. . Pobierapie. prdbek
metoda wiercenia odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czesc 1: Techniczne
zasady wykonania”, o klasie jakosci 3 i 4 wg PN - EN 1997-1. Eurokod 7
- Projektowanie _geotechniczne — Czesc 2: Rozpoznanie | badanie podioZa
gruntowego.

W trakcie wykonywanych wiercen dokonywano na biezaco analizy
makroskopowej pobranych préb gruntéw, okreslajgc ich rodzaj, wilgotnosé, strukture
i stan oraz prowadzono obserwacje i pomiary potozenia zwierciadta wody gruntowej.

W oparciu o wyniki wykonanych prac polowych, okreslono gtebokosci granic
i migzszosci warstw geologicznych oraz ustalono geneze i stratygrafie poszczegdinych
serii fitologicznych. '

Lokalizacie wykonanych punktéw badawczych przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokoéciowej w skali 1:1 000 (Zatacznik nr 1.1-1.3).




DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
okreélajaca warunki gruntowo — wodne podio?a dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztowej
uzbrojenia osiedla ,Ksieze Gorki” w taricucie.

2.2. PRACE KAMERALNE

Na podstawie wykonanych wierceil oraz analizy i interpretacji uzyskanych
wynikow, wykonano i opracowano:

- karty dokumentacyjne otworow badawczych,

- tabelaryczne zestawienie parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
gruntow,

- czest tekstowa dokumentacji wraz wnioskami.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Dokumentowany teren pod wzgledem geologicznym polozony jest
w potudniowej czeéci Zapadliska Przedkarpackiego, ktére stanowi rozlegle obnizenie
tektoniczne na przedpolu Zewnetrznych Karpat Fliszowych, powstate w wyniku
nasuwajacego sie masywu gorskiego. W jego budowie geologicznej udziat biorg
utwory trzeciorzedu i czwartorzedowe.

utwory trzeciorzedu (miocen) — wyksztaicone w postaci popielatych itow
miocefiskich  tzw. itéw  krakowieckich. Wg mapy stropu utwordow

podczwartorzedowych®, na przedmiotowym terenie wystepuja one na rzednej ok.
175,0 ~ 180,0m n.p.m., ¢zyli ok. 33,0 ~ 45,0m p.p.t.
Wykonane otwory badawcze nie osiagnety stropu utwordw trzeciorzedu. -
utwory czwartorzedowe (plejstocen) — reprezentowane przez osady
aluwialne (rzeczne), na kidrych zalegaja osady akumulacji eolicznej. Do gigbokosci
wykonanych wiercen badawczych stwierdzono osady eoliczne, wyksztatcone
w postaci pyiéw lessopodobnych. Ich nadklad na calosci terenu stanowi warstwa

gleby lub nasypu niekontrolowanego, zloZzonego z mieszaniny pyhu i gruzu.
Do badanej gtebokoéci nie nawiercono spagu utwordw trzeciorzedu.

"YW, Laskowska-Wysoczariska — ,Stratygrafia czwartorzedu i paleogeografia Niziny Sandomiersidej i Przedgdrza Karpat rejonu

rzeszowskiego” ~ Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1971,
6




- DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
okreslajaca warunki gruntowo — wodne podioza dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztowej
uzbrojenia osiedla , Ksleze Gérki” w Larcucle,

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

| Na przedmiotowym terenie do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych
nie nawiercono regularnego poziomu wodd podziemnych, natomiast w obrebie
lessopodobnych osadéw pylastych stwierdzono lokalne wystepowanie poziomu
sgczen wod infiltracyjnych tzw. saczen $rédglinowych, ktdry nawiercono w otworze
nr 13 na gtebokosci 1,2m p.p.t.

Saczenia powodujg wzrost wilgotnoéci gruntdw i ich uplastycznienie, a przez to
pogorszenie parametrow geotechnicznych podioza gruntowego w  strefie
bezposrednio sasiadujacej z poziomem wystepowania saczen.

Wystepowanie i intensywno$¢ sgczen sg Scisle uzaleznione od wielkosci
doptywu do podioza gruntowege wdd infiltracyjnych, pochodzacych z opaddw
atmosferycznych i wéd roztopowych. W zwigzku z powyzszym w porach suchych
saczenia mogq zupehie zanikaé, natomiast w okresach wzmoZonych opaddw
i roztopow pokrywy S$niegowej, intensywno$¢ saczen moze ulec znacznemu
zwigkszeniu z jednoczesng mozliwoscia pojawienia sie ich nowych poziomdéw na
réznych glebokosciach profilu gruntowego.

Z_uwagi_na_okresowa zmiang._intensywnosci saczen wod infiltracyjaych,

zmianom mogg ulegaC réwniez parametry fizyko ~ mechaniczne podioza gruntowego
w strefie bezposrednio sasiadujgcej z poziomem wystepowania saczen.

Generalny splyw wod gruntowych od_by_wa _sie w_kier_unk_l._g NE k_u _koryc_:_ie _rzeki_

| WiSfdk, ktéra drenuje przedmiotowy teren.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Podioze gruntowe terenu badan do glebokosci wykonanych wiercen
badawczych charakteryzujg proste warunki gruntowo — wodne.

Jako podstawe podziatu podioza gruntowego, przyjeto zrdznicowanie
stratygraficzno-facjalne wydzielajac zespdt gruntowy, a w jego obrebie dokonano
podziatu na warstwy geotechniczne, rézniace sie od siebie whaciwosciami fizyko-

mechanicznymi.
Charakterystyczne wartosci normowe parametrow geotechnicznych dla

wydzielonych warstw, okreslono na podstawie badan polowych i przeprowadzonej

analizy makroskopowej gruntéw metoda C, wg pkt. 3.2 PN-81/B-03020.




DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
okreslajaca warunki gruntowo ~ wodne podioza dla opracowanta dokumentacji projektowo-kosztowej
uzbrojenia osledta , Ksieze Gérki” w tancucle.

Jako ceche wiodacg dia okreslenia parametrow grunféw drobnoziarnistych
(spoistych) wg PN-81/B-03020, przyjeto $redni stopieri ich plastycznoéci 1™,
Z uwagi na geneze, litologie i stan gruntdw w podiozu, wydzielono

nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna I - =zaliczono do niej grunty naturalne

drobnoziamiste malo plastyczne o malej spoistoici, wyksztalcone jako pyly i pyly

piaszczyste, lokalnie na pograniczu piaskéw i glin pylastych o konsystencji

twardoplastycznej oraz srednim stopniu plastycznoéci 1,.=0,20. '
Grunty te stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach badawczych.

Warstwa geotechniczna II - zaliczono do nigj grunty naturaine

drobnoziarniste malo plastyczne o matej spoistosci, wyksztalcone jako pyly
o konsystencii plastycznej oraz srednim stopniu plastycznoéci 1,.=0,40.
Grunty te stwierdzono w otworach badawczych nr 5 i 13.

Zestawienie parametrow_geotechnicznych dla wydzielonych warstw podano

w_zataczniku nr 3, a wydzielone warstwy geotechniczne wraz z ich wyksztatceniem

litostratygraficznym | potozeniem w_profilu gruntowym, przedstawiono graficznie na
profilach geologicznych map dokumentacyinych [Zataczniki nr 1.1 ~ 1.3 ].

6. WNIOSKIIZALECENIA

1. Podioze gruntowe przedmiotowego terenu do glebokosci wykonanych
wiercent badawczych buduja eoliczne utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
jako plejstoceriskie osady lessopodobne, reprezentowane przez pyly
o konsystencji twardoplastycznej (w-wa geotechniczna I), przewarstwione
lokainie pylami plastycznymi (w-wa II).

Nadkfad utwordw czwartorzedowych na catosci terenu badan stanowi gleba
lub pylasto-gruzowe nasypy niekontrolowane.

2. Na przedmiotowym terenie do badanej glebokosci nie nawiercono
regularnego poziomu wdd podziemnych, natomiast w obrebie pylastych

- osadéw lessospdobnych . stwierdzono lokalne wystepowanie saczen woéd-




DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
okreslajaca warunki gruntowo - wodne podioza dia opracowania dokumentacji projektowo-kosztowej
uzbrojenia osledla , Ksieze GOrki” w Laricucie.

infiltracyinych tzw. saczen Srddglinowych, ktdre wystepowaly w otworze nr
13 na glebokosci 1,2m p.p.t. Saczenia powoduja wzrost wilgotnosci gruntéw
i ich uplastycznienie, a przez to pogorszenie parametrow geotechnicznych
podioza w bezposrednim sasiedztwie wystepowania poziomu saczen.

W ramach prac badawczych w miejscu posadowienia projektowanej
inwestycji wykonano 14 matosrednicowych otworéw geotechnicznych do
gtebokosci 4,0m p.p.t., o facznym metrazu 56,0mb. W trakcie wykonywanych
wiercen dokonywano na biezgco analizy makroskopowej pobranych préb
gruntow, okreslajac ich rodzaj, wilgotnosé, strukture i stan oraz prowadzono
obserwacje | pomiary polozenia zwierciadta wody gruntowei.

Zakres oraz metodyka wykonanych badan uwzgledniaja rodzaj i konstrukcje -

projektowanych obiektdw uzbrojenia planowanego osiedla, a otrzymane
wyniki wraz z ich interpretacja moga stanowi¢ podstawe do sporzadzenia
projektu racjonalnego i bezpiecznego posadowienia planowanej inwestycii.

Whioski i zalecenia niezbedne do prawidlowego zaprojektowania i wykonania
robSt ziemnych i fundamentowych oraz odpowiedniego przygotowania

i zabezpieczenia podtoZa gruntowego w miejscu posadowienia__planowanej

inwestycji, zawiera opinia geotechniczna okreslajaca przydatnosé podioza
gruntowego oraz warunki posadowienia projektowanych obiektow.
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Dokumentacja geotechniczna ustalajaca warunki gruntowo-wodne
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DOKUMENTACJIA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

okreslajaca wannkl gruntowo - wodne podioza

dla opracowanla dokumentacii projektowo-kosztowsj
uzbrojenia osledla “Ksieze Gorki® w taficucie.
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DOKUMENTAGJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGD
okredlajaca warunki grintowo - wodne podioza
dla opracawania dokumentacji projektowo-kosztowej
uzbrojenia osiedla *Ksigze Gord™ w Laficucie,
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DOKUMENTACIA BADAN FODLOZA GRUNTOWEGO
akreélajgea warunkl gruntowo - wodne podioza
dia opracowania dokumentacii projelktowo-kosztowej
uzbrojenia osiedia *Ksigze Gérki® w Laficucie.
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