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CZESC OPISOWA DO KOSZTORYSU

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W RAMACH ZADANIA
UZBROJENIE OSIEDLA KSIEZE GORKI
w miejscowosci LANCUT miasto EANCUT

Rodzaj robot wedlug Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)
45000000-7 — Roboty budowlane

Kody robot wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociaggdw do
odprowadzania $ciekow
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

1. Dane wyjsciowe:

poziom cen U

stawka roboczogodziny -

materialy - ceny rynkowe wojewodztwo podkarpackie + bazacen .................

sprzet - ceny rynkowe wojewodztwo podkarpackie + bazacen.................

koszty posrednie N

zysk s e

podstawa kosztorysowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym

v kosztorys sporzadzono w oparciu o Katalog Nakladéw Rzeczowych (KNR) i Katalog
Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), dla robdt niewykazanych w powyzszych
katalogach wycene przeprowadzono na podstawie analizy indywidualnej.

b N R N N N NN

2. Inwestor

Miasto Lancut
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 Lancut

3. Nazwa inwestycji

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH
UZBROJENIA OSIEDLA KSIEZE GORKI

4. Adres inwestycji

Miejscowos¢ - LANCU'I:
Ulica - WYSZYNSKIEGO

5. 0Ogolna charakterystyka terenu inwestycji

W chwili obecnej teren przygotowywany pod inwestycje stanowig nieuzytki rolne i1 potozony
jest w miejscowosci Lancut przy ulicy Wyszynskiego.



6. Opis przyjetego rozwiazania - sie¢ kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z osiedla odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej.

6.1. Rurociagi

Przewiduje si¢ wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U z
wydluzonym Kkielichem i uszczelka wargowa z specjalnym pierscieniem rozpreznym
szereg ciezki ,,S” - SN 8 kPa.

Parametry, $rednice i1 jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 1401-1.

Rury PVC kanalizacyjne powinny posiada¢ wewnetrzne oznaczenie z nazwa producenta,
typem rury, umozliwiajace sprawdzenie zastosowanych przez wykonawce materialow, za
pomoca kamery inspekcyjne;j.

Zestawienie dlugos$ci i Srednic - rurociagi grawitacvjne

$rednica szereg N dhugos¢ szereg S dtugos¢ suma
(SDR 41) (SDR 34)
gr. Scianki gr. Scianki
1. 2. 3. 4. 5. 6.
PVC ¢ 250 6,2mm 0 mb 7,3mm| 107,5mb 107,5 mb
PVC ¢ 400 9,8mm 0 mb 11,7mm 80 mb 80 mb
Razem: 187,5 mb

6.2. Studzienki inspekcyjne Dn1000

Dla celow rewizyjnych na potaczeniach kolektora gldéwnego z kolektorami bocznymi (punkty
weztowe) przewidziano zastosowanie typowych studzienek o srednicy ¢1000mm.

Wymagania dla studzienek inspekcyjnych:

v’ studzienka wlazowa o budowie modutowej
prefabrykowanych PE

v' polgczenia pomiedzy modutami kielichowe z uszczelkg ksztaltowa,

v konstrukcja $cianek zebrowana na catej wysokosci w celu usztywnienia i
zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych,

v mozliwo$¢ konstruowania standardowych studzienek o glebokosci do 5 m,

v wewnatrz stozka i pierScieni dystansowych trwate stopnie z tworzywa, w kolorze
z6ttym gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej,

v $rednica wewnetrzna wejscia do stozka 600 mm, (niedopuszczalne zawezanie $wiatla
otworu przez montaz stopnia drabiny),

v kolor elementoéw — czarny

v mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez obciecie pierscieni dystansowych
0 125 mm

v mozliwo$¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do pierScieni za pomocg wktadek ,,in
situ” o $rednicach Dn160 i Dn200

v' kinety polgczeniowe (zbiorcze) z trzema doptywami na wprost, prawym, lewym,
doptywy boczne, kinety z wbudowanym spadkiem 1,5%

v kinety wyposazone w zintegrowane kroéce kielichowe potaczeniowe dla rur po
stronie doplywow 1 odptywu w wersji standardowej lub nastawnej

v kroéce kielichowe nastawne powinny by¢ zintegrowane z kineta i w zakresie $rednic
kro¢cow do 315mm wigcznie powinny umozliwia¢ zmiane kierunku ustawienia +/-
7,5° w kazdej ptaszczyznie

v studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (wtazowe),

wykonana z elementow



v’ pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379

v' dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
COBRTI Instal

v" dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM

v" odpornos$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PE zgodna z ISO/TR
10358,

v odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spelniajgce
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002

v’ system posiadajgcy opini¢ GIG — dopuszczenie do Stosowania na terenach szkod
gorniczych do III kategorii wlacznie

v’ zwieficzenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukeji ,,ptywajacej”
— powigzane z konstrukcjag drogi, nie przenoszgce obcigzen na trzon studzienki i jej
podiaczenia

v' elementy zelbetowe zwienczen posiadajgce aprobate IBDiM

v' wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat 10 i/lub Q-cert

v" producent rur powinien posiada¢ certyfikaty 1SO 9001 i ISO 14001,

Zestawienie ilo$ci studzienek
v" kanalizacja deszczowa
= studzienki rewizyjno-kontrolne DN=1000mm - 5 szt.
Razem 5 szt

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy projektowanych sieci, wykonaé je zgodnie z
norma.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo jak i dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje si¢ wykonanie
robot montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych palami
szalunkowymi - wypraskami. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, a szczegdlnie skrzyzowan z gazociagami niskopreznymi nalezy
rozpocza¢ od rgcznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich
administratorow. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami wykonania robot z wilascicielami
gruntéw ornych i ogrodow na trasie poszczegdlnych odcinkéw przewiduje si¢ tu regczne
zdjecie warstwy ziemi uprawnej o gr.15cm. Po wykonaniu robdot montazowych ostatnig
warstwa zasypu winna by¢ w/w warstwa humusu.

Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ tras¢ przewodu 1 zaznaczy¢ wszystkie
punkty charakterystyczne - zatamania, odgalezienia itp. Przewidziano wykonaé je r¢cznie i
mechanicznie, jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych. Podczas
robot zwraca¢ bacznie uwage na istniejace i projektowane uzbrojenie terenu.

Zwraca Si¢ uwage na konieczno$¢ zebrania i sktadowania warstwy humusu. Po zakonczeniu
prac nalezy rozplanowac go w pasie robot.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych umocni¢ za pomocg obudowy np. typu ,,box”.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni wykopu
(gtebokosci) 1 charakteru gruntéw projektuje sie umocni¢ wypraskami stalowymi badz
grodzicami GZ-4. Glgbokosci zgodnie z rysunkiem ulozenie rur kanalowych (profilem
podtuznym kanalizacji).

Przed rozpoczgciem robot wykopy jamiste zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi typu G62, na
gleboko$¢ 2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie naprgzen
wewnetrznych wystepujacych w  $ciankach spowodowanych parciem czynnym gruntu



zastosowac nalezy rozpory z profili stalowych na glgbokosci 2m liczac od poziomu terenu.
Nastepnie przystapi¢ do obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu igtofiltrow.

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktorych powstaje obcigzenie, musi by¢
oddalony od krawedzi wykopu na odleglo$¢ nie mniejsza niz glebokos¢ wykopu. W razie
braku mozliwos$ci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia prac, urobek
nalezy przetransportowac i sktadowa¢ w miejscu do tego uprzednio przewidzianym.

Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanych sieci nalezy si¢ spodziewa¢ wody gruntowej, szczegoélnie na
odcinkach sieci biegnacych blisko ciekow wodnych. Natomiast na czas realizacji robot w
miejscach wystepowania wod gruntowych przewiduje si¢ obnizanie zwierciadta wody ponizej
poziomu posadowienia sieci przy pomocy iglofiltrow. Wykonanie odwodnienia za pomoca
igtofiltréw (odwodnienie powinno wyprzedza¢ wykonanie wykopow). Z uwagi na przebieg
czesci poszezegolnych odcinkow sieci przez tereny uzytkowane rolniczo - po gruntach ornych
I w ogrodach wskazana jest realizacja tychze odcinkoéw poza sezonem wegetacyjnym.

Podsypka i obsypka
Zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych w projekcie rur przewodowych PVC dla
kanalizacji grawitacyjnej nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku.
W razie wystapienia gruntow nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podioze z
drobnego zwiru 4+20mm roéwniez ubijanego mechanicznie.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkami utozenia rur na 15+20cm podsypce piaskowej.
Po ulozeniu rur przykry¢ je warstwa piasku. Osypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast
po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Dzigki podsypce i obsypce z rownoczesnym zaggszczeniem bokoéw rury
podparcie rur jest wystarczajace.
Jezeli w dnie wykopu wystgpuja kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ obsypki i podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m.
Material zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania .

e nie powinny wystepowac czystki o wymiarach powyzej 20mm - materiat nie moze

by¢ zmrozony,
e nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 2+0,05 mm nie zawierajg kamieni 1 s3 to
piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociag, jezeli sg to grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotno$ci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste,
gliniasto-piaszczyste. Ulozone w podtozu suchym kanaty nalezy obsypywaé warstwa obsypki
klasy I (piaski grube i $rednie dobrze uziarnione).

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim, zeby podparcie ich byto jednolite 1 trzymaly si¢ linii 1 spadkéw okreslonych w projekcie.
Sity bedace rezultatem cis$nienia, temperatury 1 predkosci przeptywu substancji muszg by¢
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypethi¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i wzmocnionego
powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

Zasypywanie wykopu
Po pozytywnej probie szczelno$ci, sprawdzeniu poprawnosci jego utozenia, inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.



Wypehienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spelnia on powyzsze
wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurociag nie ulegl zniszczeniu
lub nie zostal przemieszczony.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz  95%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopdéw powyzej
4 metréw 1 85% w pozostatych przypadkach (np: po czterech przejazdach po warstwie
grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (do 100kg). Nad przewodem zalecana jest minimalna
warstwa ochronna o grubosci 0,40m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zaggszczania
nad wierzchotkiem rury). W przypadku gruntu rodzimego sktadajacego sie z gliny, itow,
wykopy nalezy zasypywac recznie pospotka ze wzgledu na potrzebe doktadnego zageszczenia
ziemi po utozeniu przewodow.

Po utozeniu rurociggdéw i wykonaniu prob mozna przystapi¢ do jego zasypywania. Nalezy
rozpocza¢ od regcznego, réwnomiernego obsypania rur z bokow, z rownoczesnym
warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wowczas
mozna przystgpi¢ do mechanicznego zasypywania wykopow z rownoczesnym zaggszczaniem
sprzetem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materialu, aby spelniata
wymagania struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowigzany do uporzadkowania terenu
na trasie sieci i przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej (drog,
podworzy, ogrodzen, rowow, przesadzenia krzewow, drzew i innych) do stanu pierwotnego.

8. Roboty montazowe- kanalizacja deszczowej

Montaz materiatbw bedzie prowadzony recznie i mechanicznie. Ukltadanie rur na dnie
wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na
tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktow weztowych — studzienek kanalizacyjnych.
Budowe kanalu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami we¢ztowymi od
rzgdnych nizszych do wyzszych, odcinkami 2+6 m. Wyréwnanie spadkow rury przez
podktadanie pod rur¢ kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne — rura
wymaga oparcia na catej dtugosci.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonaé¢ dotki montazowe o gigbokosci 10 cm dla
umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztalt 1 wielkos¢
dotka montazowego musi zapewni¢ nie dostawanie si¢ piasku do wnetrza rury 1 kielicha.
Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej 10 cm ponad
wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupehia si¢ do 30 cm).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dost¢pu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego odcinka sieci.

Montaz i uszczelnienie polaczen wykonac¢ $cisle wg ,,Instrukcji montazu” opracowanej przez
producenta rur.

Przewody kanalizacyjne

Projektuje si¢ zastosowanie rur kanalowych PVC-U z wydluzonym Kkielichem i uszczelka
wargowa 7z specjalnym pierscieniem rozpreznym S$rednicy ¢$250+¢ 400. Kanaty
zaprojektowano z rur PVC-U szereg ciezki,,S” sztywnosci obwodowej SN 8 (kPa). Dla
odcinkéw o duzym spadku ponad 10% zaleca si¢ zastosowac pod kielichy bloki podporowe.
Stopien zageszczenia obsypki dla przewodoéw umieszczonych pod drogami 1 chodnikami
powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej warto§ci modulu Proctora, 90% w
przypadku wykopow powyzej 4 m 1 85% w pozostatych przypadkach.




Préby szczelnosci

Badanie szczelno$ci poszczegélnych kanatéw nalezy przeprowadzi¢ zarowno na infiltracje
jak 1 eksfiltracje zgodnie z w/w norma. Rurocigg uwaza si¢ za szczelny, a probe za
pozytywna, jezeli w trakcie jej trwania nie wystapi ubytek (naptyw) wody. Proby nalezy
przeprowadzi¢  komisyjnie pod nadzorem pracownika Zaktadu Wodociggowo-
Kanalizacyjnego sporzadzajac protokot na kazdy sprawdzany odcinek.

Odbior robot
Odbidr robdt i przewodéw kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC nalezy prowadzi¢ w
oparciu o :

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R 111 Sieci Kanalizacyjne.

- instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC

9. Atest, dopuszczenia

Zgodnie z obowigzujacymi wymogami dotyczacymi wyrobow i materiatbw stosowanych w
budownictwie wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do budowy ujecia, stacji, sieci
wodociggowej jak 1 obiektow z nig zwigzanych musza posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i
atesty higieniczne.

Inwestor zobowiazany jest do uzyskania oceny higienicznej wlasciwego Inspektora nt.
zastosowanych materialow lub wyrobéw uzywanych do dystrybucji wody - zgodnie z
trescia przepisu §18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).

10. Odbiodr robét

Odbior robot 1 przewoddw z rur kanatlowych PE, PVC nalezy prowadzi¢ w oparciu o :

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R 111 Sieci Kanalizacyjne.

- instrukcje¢ projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III Zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-02
1|analogia
0.188 km 0.188
RAZEM 0.188
2|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezienie zanie- | m3
d.1./0101-04 czyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km. Usuniecie kamieni z terenu ob-
1|analogia jetego wykopami przyjeto 5% objetosci humusu
Krotnoé¢ = 0.05
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
3|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpos$rednio bez opsypki do  |szt.
d.1./0605-01 gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m)
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowej godz.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
96 godz. 96.000
RAZEM 96.000
5 Odwodnienie wykopdw kpl.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu|m3
d.1./0104-06 typu box
1
493.760 m3 493.760
RAZEM 493.760
7|KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 mw m3
d.1./0109-02 gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1
493.760 m3 493.760
RAZEM 493.760
8|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m?3
d.1./0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-1V (grunty nawodnione)
1|uw.p.tab.
123.440 m3 123.440
RAZEM 123.440
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1./0318-03 m w gr.kat. |-l
1
123.440 m3 123.440
RAZEM 123.440
1.2 Roboty montazowe - rurociagi
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (podsypka) m?3
d.1./1411-02
2
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
11/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1./1411-03
2
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk klasy S 250x7,3 m
d.1./1308-04
2
107.5 m 107.500
RAZEM 107.500
13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk klasy S 400x11,7 m
d.1./1308-06
2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
14 Wiaczenie kanalizacji desczowej Dn400 do istniejacej studni kanalizacyjnej szt
d.1.|analiza indy- |Dn1200
2|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1./1413-01 bok. 3m
2
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
-8 [0.5m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
17|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1./1610-03 préb.
2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1./1610-05 préb.
2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
1.3 Inwentaryzacja powykonawcza
19 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|analiza indy-
3|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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