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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w ramach budowy Uzbrojenia
Osiedla Ksigze Gorki w miejscowosci Lancut Miasto Lancut

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowa sieci kanalizacji sanitarne;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne =z
Dokumentacja Projektowa oraz specyfikacja ,,Wymagania ogdlne”.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekow bytowo gospodarczych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje dzigki
sile cigzkosci.

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kolektor glowny — kanal przeznaczony do zbierania S$ciekow z kanalow bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

Komin wlazowy — szyb potagczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Witaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a Sciang komory
roboczej.

1.5 Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich jakos$¢, wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.



2 MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez odpowiednie ustawy i rozporzadzenia.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiatly zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1 Rurociagi grawitacyjne

Przewiduje si¢ wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej 1 przylaczy do budynkéw z rur PVC-U
z wydtuzonym kielichem i uszczelka wargowa z specjalnym pier§cieniem rozpreznym szereg
$redni ,,N” - SN 4 kPa, w drogach szereg cigzki ,,S” - SN 8 kPa. Kolektory glowne i boczne o
srednicach od ©200.

Parametry, $rednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 1401-1.

Rury PVC kanalizacyjne powinny posiada¢ wewngtrzne oznaczenie z nazwa producenta, typem
rury, umozliwiajace sprawdzenie zastosowanych przez wykonawce materiatlow, za pomoca
kamery inspekcyjnej.

2.2 Studzienki rewizyjne

Dla celéw podtaczeniowych 1 w miejscach zmiany kierunkéw trasy przewidziano studzienki
inspekcyjne kanalizacyjne, potaczeniowe ikaskadowe z kineta z PP lub PE. Studzienki
kanalizacyjne inspekcyjne matogabarytowe, $rednicy DN 425mm /@400mm/ z rurg trzonowa
karbowana z pokrywami zaleznymi od przeznaczenia terenu. W drogach przewidziano
studzienki z rurg teleskopowa z ruchomg pokrywa zeliwng typ ciezki 40T. Na terenach
zielonych przewidziano studzienki ze stozkiem betonowym i pokrywa zeliwna.

Wymagania dla studzienek rewizyjnych:
> rura trzonowa karbowana o sztywnosci SN > 4kN/m?, przy prawidlowym montazu
odporna na wypér wod gruntowych; dzigki falistej powierzchni zewngtrznej,
wspolpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do
przenoszenia nierownomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci,
> kolor rury karbowanej pomaranczowy, mozliwos$¢ regulacji wysokos$ci studzienki
poprzez przycigcie rury, co 8cm
> mozliwo$¢ podlaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek
,1n situ” o $rednicach DN160
> kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (z PP w zakresie
srednic DN200 mm wtlacznie) lub odlewana rotacyjnie z PE (w zakresie $rednic
DN250 do DN400)
» kolor Kkinet czarny
> kinety potaczeniowe (zbiorcze), z trzema doptywami na wprost, prawym, lewym,
doptywy boczne, kinety z uksztaltowanym spadkiem 1,5%
> kinety wyposazone w krocce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doplywow i
odplywu,
> zgodnie z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379
» dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
COBRTI “’Instal”
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» dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

> odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych (PE, PP, PVC-U)
zgodnie z ISO/TR 10358,

> odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spelniajace
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002

> system posiadajacy opini¢ GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkod
gorniczych do III kategorii wlacznie w calym obszarze dopuszczenia 1 do IV
kategorii wiacznie (przy glebokosci do 3m)

> rury teleskopowe z rury PVC-u ze $ciankg litg o wysokiej trwato$ci, o0 wymiarze w
Swietle >400 mm odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu 1 eksploatacji,
odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z
rdzeniem spienionym);

> polaczenie rury teleskopowej z wlazem rozlagczne - na zaczepy — konstrukcja
wplywajaca na trwatos$¢ rozwigzania (niedopuszczalne potaczenie termokurczliwe,
srubowe lub wciskowe)

> rury teleskopowe dostosowane do grubos$ci konstrukcji drogi o dtugosci 375 mm lub
750 mm umozliwiajace doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie
poziomu wtazu/wpustu z nawierzchnig

> zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji
»plywajacej” — powiazane z konstrukcja drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon
studzienki i jej podtaczenia

> w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nicobcigzonych ruchem oraz w obszarach
ruchu pieszego i rowerow) mozliwos$¢ przykrycia studzienki pokrywa z PP utozong
bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywa zelbetowa klasy A15 na stozku
zelbetowym

> w klasie A (w terenach nieobcigzonych ruchem) mozliwo$¢ przykrycia pokrywa z PP
lub pokrywa zelbetowa klasy A15 na stozku zelbetowym

> pokrywa tworzywowa (PP) oraz elementy zelbetowe posiadajace aprobate IBDiM

> wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat IO i/lub Q-cert

> producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

Prawidlowa prace studzienki zapewnia wykonanie montazu $cisle wg Instrukcji dostarczonej
przez producenta.

2.3 Studzienki inspekcyjne DN1000

Dla celow rewizyjnych i podlaczeniowych oraz w miejscach zmiany kierunkéw trasy,
projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych. Przewidziano zastosowanie typowych
studzienek przelotowych i kaskadowych o $rednicy Dn1000 i Dn1200.

Studzienki nalezy ustawi¢ na uprzednio przygotowanych fundamentach o gr. 20 cm.
Czesci studni z elementéw betonowych prefabrykowanych powinny by¢ wykonane z betonu o
klasie nie nizszej niz C35/45, zblizona do dawnej klasy B-45, wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego (ponizej 5%) I mrozoodpornego (F50).

Odpornos¢ chemiczna na klase ekspozycji:
> XAl dla $ciekow pH= 6,5+5,5
> XA2 dla $ciekéw pH=5,5+4,5
> XA3 dla sciekow pH=4,5+4,0 i powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1.

Do produkcji studzienek przy klasie ekspozycji XA2 i XA3 nalezy stosowaé cement
siarczanoodporny zgodnie z norma.
Nosnos¢ zwezki studni powinna wynosi¢ min. 500 kN, co powinno by¢ udokumentowane



poprzez akredytowane laboratorium.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych, nalezy je
nakry¢ zelbetowymi ptytami nadstudziennymi.

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych lub zelbetowych
taczonych na uszczelke gumowsg (elastomerowa) zapewniajacg odpowiednig szczelno$¢ i
spetniajagce wymagania PN-EN 681-1.

Wszystkie przejscia kanatu przez Scianke studni muszg by¢ wykonane, jako szczelne.

Dennice studni wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego, wyprofilowane tak, aby nie
osadzaty si¢ w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny.

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac, jako:
> wlazy zeliwne typu ciezkiego umieszczane w korpusie drogi, wlazy DO-600 klasy
D400kN z wktadka thumiacg i ryglowaniem
> wilazy zeliwne typu lekkiego umieszczane poza korpusem drogi. wltazy DO-600 klasy
C250 kN.

Pokrywy betonowe z wlazem zeliwnym (po uzgodnieniu z Inwestorem) typu ci¢zkiego i
pierScieniem odcigzajacym wykona¢ dla studni umieszczonych w drogach.

Studnie, nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe stalowe powlekane tworzywem sztucznym w
kolorze jaskrawym, zgodnie z PN-EN 13101.

Kregi produkowane w oparciu o technologi¢ ze stalowymi pierscieniami dolnymi i gérnymi
pozostajacymi na kregach do momentu zwigzania betonu.

Tolerancja wymiaréw elementéw studzienek powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1917
oraz DIN 4034-1.

Odporno$¢ chemiczna na klas¢ ekspozycji XA3 powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1. Studnie
betonowe 1 ich elementy muszg posiada¢ aprobate techniczng.

2.4 Kruszywo na podsypke

Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy.

2.5 Beton

Beton wg normy PN-EN 206-1:2003 wraz ze zmianami PN-EN 206-1:2003/A1:2005,
PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — Beton Czg¢s¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

2.6 Sktadowanie materiatow

Rury

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach
drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkoéw
W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni, ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki



nizszej. Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstgpach, co 1,5m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty
na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. Rury o réznych $rednicach i1 grubosciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny
znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,5m.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 6 miesi¢cy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Ksztaltki i armatura
Ksztaltki i armature nalezy przechowywaé w magazynie zamkni¢tym oraz suchym.

Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.
3 SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w specyfikacji ,, Wymagania og6élne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji zaakceptowanym przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazac¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
> zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsigbiernych, przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zaggszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.
maszyn do przewiertdéw pod drogami, ciekami wodnymi,
zgrzewarek,
agregatow pradotworczych.

4 TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w specyfikacji ,, Wymazania ogdlne”.
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

YV V VYV V V V V VY

4.1 Transport rur i ksztattek

Transport 1 sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwosci tworzyw sztucznych 1 zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak,
aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materialem, ktory moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury mogg by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka



transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewozonych w
wigzkach (pakietach).

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przekltada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy
rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej
srednicy) przed rozladunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury ,,wewnetrzne”. Gdy rury sa3
rozladowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250mm) lub z uzyciem
podnos$nika widlowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej
dhugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtugo$¢ rur jest wigksza niz dlugos¢
pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

4.2 Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji poziomej zabezpieczonej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

4.3 Transport studzienek

Transport studzienek powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i1 opuszczanie studzienek nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport pokryw i wlazéw

Wtlazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wilazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4.5 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6 Transport kKruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.



5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania zgodne z specyfikacja ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.
Odwodnienie wykopu zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.
Roboty ziemne zgodnie zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”
Przygotowanie podtoza zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.

5.3 Roboty montazowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
> najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
> dla kanalow o $rednicy 0,40 m - 2,5 %0,
> dla kanalow o $rednicy 0,30 m - 3 %,
> dla odgatezien o $rednicy 0,16 m - 8 %%
> glebokos¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (glgboko$¢ przemarzania gruntow). Przy mniejszych zaglebieniach
zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Kanaly
Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy ukladaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
> wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
> wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch
rury, z wylaczeniem odcinkdéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkow rur muszg si¢
znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wceiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowa¢ rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
> przycinanie rur,
> ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy
grubos$ci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potfaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ ztacza. Ziacza kielichowe weiskane
nalezy wykonywa¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca
rury przy $rednicach powyzej 90mm uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego
wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowos¢ taczonych elementow. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy
rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu



zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Odgalezienia
Przy wykonywaniu odgal¢zien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
> minimalny przekrdj przewodu odgat¢zienia powinien wynosi¢ 160mm,
> wilaczenie odgatezienia do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, spadki odgat¢zien powinny wynosi¢ min. 8%
> wilaczenie odgalezienia do kanatu poprzez studzienke polaczeniowg nalezy dokonywac
licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wlaczenia odgatezienia na
wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
$cianka studzienki,

Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
> studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglosciach (max. 60 m przy s$rednicach kanalu do 0,50m) lub na
zmianie kierunku kanatu,
> studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch
kanatow bocznych,
> wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§,
> studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
> studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,
> w przypadku gdy rdéznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,80m nalezy
stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe.
Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:
» komory roboczej,
> komina wlazowego,
> dna studzienki,
> wtazu kanatowego,
> stopni ztazowych.
Studzienki na odgalezieniach
Studzienki na odgatezieniach nalezy wykona¢ analogicznie jak w przypadku studni rewizyjnych.

5.4 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie wykopow zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.

5.5 Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci poszczego6lnych kanatéw nalezy przeprowadzi¢ zar6wno na infiltracj¢ jak i
eksfiltracje zgodnie z normg. Rurociag uwaza si¢ za szczelny, a probe za pozytywna, jezeli w
trakcie jej trwania nie wystapi ubytek (naptyw) wody. Proby nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie
pod nadzorem Inzyniera sporzadzajac protokot na kazdy sprawdzany odcinek.

5.6 Wady rob6ét spowodowane przez poprzednich
wykonawcow

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji, a zaistniala wadliwo$¢ tych robdt spowodowana zostala robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcoéw, to Inzynier zleci taki sposdb postgpowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdine
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ,,Wymagania Ogolne”.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
> sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokos$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
> badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kanatow,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatow,
sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i1 pokryw wtazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.
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6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

> odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wigcej niz + Scm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé =+ 3cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + Scm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu

od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + Smm,

» odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

> rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + Smm

7 OBMIAR ROBOT
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7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
mb - utozenie rurociagu, rur ochronnych, wykonania przewiertu
szt —  studzienki



8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

8.2 Warunki szczegétowe odbioru robét

Odbior techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzi¢:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

» uzycie wlasciwych materiatlow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,

» prawidlowo$¢ wykonania rurociggdw i ich potaczen, przewiertow,

» prawidtowos¢ wykonania izolacji,

» szczelno$é przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:

» sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz Pomiarow i
badan,
sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisOw dotyczacych Robot,
dokona¢ szczegdtowych ogledzin.

ODSTAWA PLATNOSCI
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9.1 Ogélne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania og6élne”.

9.2 Ptatnosci

Platnosci bgda dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej
specyfikacji.
Zakres Robdt jest podany w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.
Cena wykonania robdt obejmuje odpowiednio:
> roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,
> sporzadzanie niezbednych rysunkow wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub
opracowan
zakup 1 dostarczenie materiatow do miejsca ich wbudowania,
wykonanie robot objetych specyfikacja,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne ,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z odpowiednimi normami.

10.1 Normy
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PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i




teoretyczne masy na jednostke dlugosci

PN-EN 206-1:2003 - Beton Cze$s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 produkcja i zgodnosé

PN-EN 206-1:2003/A2:2006
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody — Polietylen (PE)

PN-EN 12201-1:2004 Cze¢s¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie
10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — tom II ”Warunki
techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”,
Instrukcja montazowa producentdw rur i armatury.



