ZABEZPIECZENIE PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU RURA OCHRONNA PE
PRZY PRZEKROCZENIU PASA DROGOWEGO/PRZEPUSTU

Jrawnik| Pobocze Pas drogowy - nawierzchnia utwardzona
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Trawnik

Rura ochronna "RO" PE
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Rura ochronna "RO" PE
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Manszeta gumowa uniwersalna
skrecana na rurociggach opaskami stalowymi
|

Dla przyjetych pt6z

Ptozy z tworzywa

Rura przewodowa A _ _ odstepy wynosza 1,5 m

i:m kazdym zakonczeniu

Ptozy dystansowe

Podwdjne plozy

Rura przewodowa

rury ochronnej

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALKACH
NR EW. GR. 297, 296, 295, 294,257,237/1,252/2, 432/1, 445, 446, 447, 450/1, 403, 717
W RAMACH INWESTYCJI "UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH PRZY UL.POLNEJ
W £ANCUCIE W RAMACH ZADANIA "TWORZENIE WARUNKOW DLA ROZWOJU

INZYNIERIA

A

PRZEDSIEBIORCZOSCI NA TERENIE ROF" PRO-EKO
INWESTOR: . , . . , data
Miasto tancut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut
07.2018
ADRES: Dz. nr 297, 296, 295, 294, 257 237/1, 252/2, 432/1, skala
445, 446, 447, 450/1, 403, 717 miasto Lancut, powiat Lancut, woj. podkarpackie -
TYTUL RYSUNKU: SCHEMAT ZABEZPIECZENIA PROJEKTOWANEJ SIECI RURA stadium
OCHRONNA PRZY PRZEJSCIU PRZEZ PAS DROGOWY LUB POD PRZEPUSTEM PW
Projektowat: Sprawdzit: branza
magr inz. Marek Wzigtek mgr inz. Jacek Jedrys m
nr upr.:SLK/2711/PWOS/09 nr upr.:SLK/1S/3595/01
w specjalnosci instalacyjnej w specjalno$ci instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ogranicznen —.V\m nr
OmeOO<<m+“ mgr inz. Wojciech Cwajna mlowN

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




