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Stacja transformatorowa 1
nie objeta niniejszym projektem

Stacja transformatorowa 2
nie objeta niniejszym projektem

STACJA TRAFO 15/0,4 kV ROZDZIELNIA PLACU ROZDZIELNIA PLACU STACJA TRAFO 15/0,4 kV
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ROD Irekoo  [rex2 Lrexa ZK-3a RP-1 RP-2
Pi=11,99kW S % 22 V%20 Pi=105,56kW Pi=105,56kW
SZAFKA ROZDZIELCZA Ps=8,33W Ps=89,7kW Ps=89,7kW SZAFKA ROZDZIELCZA
230/400V Is=12,5A Is=195,0A Is=195,0A 230/400V
<
3%
N[
(V]
w
YAKXS4x16 2xYAKXS4x70 2xYAKXS4x70 (Kabel nie objety ninieszym projektem
L=5m = L=160m L=~120m
Ruzz30Q2
2xYAKXS4x120 (Kabel nie objety ninieszym projektem)
L=~80m
800
e} =
Zk ACZE ZK-3a
I 1:10
BILANS MOCY OBIEKTU
STNEOXSE Moc zainstalowana Pi=224,87kW
Moc przytaczeniowa (szczytowa) Ps=168,6kW
Prad szczytowy |s=283,0A
L |
— —]
o
o 8| )
T I — UKLAD SIECI TN-C
M~
Il I PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-UStUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
TEMAT:  UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH OBEJMUJACE: BUDOWE DROGI WEWNETRZNE, INZYNIERIA
BUDOWE SIECI: WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| ELEKTROENERGETYCZNEJ, BUDOWE DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH Z FUNKCJA PRZECIWPOZAROWA,
— L BUDOWE DWOCH PALCOW MANEWROWYCH PRZY ULICY POLNEJ W LANCUCIE W RAMACH ZADANIA:
.TWORZENIE WARUNKOW DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI NA TERENIE
FTN RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO". @
(I Il INWESTOR: Miasto tancut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut PRO-EKO
ng ADRES: Dz. nr 5202/7, 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13, data
“ 5202/14, 5202/15, 5202/18, 5202/19, 5202/20, 5202/21, 5202/22, 01.2018
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OSWIETLENIE DROGI

Oprawa oswietlenia zewnetrznego LED 740 np. typ oprawy RACER MINI 826 5163900

moc oprawy 95W, strumien $wietiny 11400 Im, IP66 (lub rownowazna)

Na stupie stalowym ocynkowanym, szesciokgtnym np. model S-80, L=8m (Jub réwnowaznym)

YAKXSzo0 5x16

+ fundament np. typ FT150/200 (lub réownowazny). Wysiegnik jednoramienny np. typ St/6k/1r/W1,0/15° (lub réwnowazny)

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA OPRAW i StUPOW INNEGO RODZAJU, JEDNAK ICH WYKONANIE,
JAKOSC | PARAMETRY TECHNICZNE NIE MOGA BYC GORSZE OD PODANYCH W POWYZSZYM OPISIE

YDY203x1,5

[ 1x1ZK-4-01

(lub rbwnowazna)

FT-53

Wysiegnik jednoramienny np. typ St/6k/1r/W1,0/15°

(lub réwnowazny)

=8m,

BA

2x1ZK-4-02
1xI1ZK-4-04

Stup stalowy ocynkowany, szesciokatny, L
wraz z fundamentem F150/200 lub réwnowaznym

np. typ S-80 lub réwnowazny

YAKXSzo 5x16

ROZDZIELNIA ROD
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OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA®
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UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH OBEJMUJACE: BUDOWE DROGI WEWNETRZNEJ, |NZYN | ER'A
BUDOWE SIECI: WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| ELEKTROENERGETYCZNEJ, BUDOWE DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH Z FUNKCJA PRZECIWPOZAROWA,
BUDOWE DWOCH PALCOW MANEWROWYCH PRZY ULICY POLNEJ W tANICUCIE W RAMACH ZADANIA: @
. TWORZENIE WARUNKOW DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI NA TERENIE
RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO". @
INWESTOR: Miasto tancut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut PRO-EKO
ADRES: Dz. nr 5202/7, 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13, data
5202/14, 5202/15, 5202/18, 5202/19, 5202/20, 5202/21, 5202/22, 01.2018
5202/24, 5202/26, 5202/28, 5202/5, 5202/6, 5202/8, 5202/9, skala
134, 130/1, 104/4, 133/1 miasto tancut, powiat Lancut, woj. podkarpackie 1:10
TYTUL RYSUNKU: . . . stadium
ROZDZIELNIA ROD - Oswietlenie drogi PW
Projektowat: Sprawdzajgcy: branza
Zygmunt Bret mgr inz. Jozef Sadowski E
nr upr. B-B. 47/76 nrupr. B-B.91/75
w specjalnosci Instalacyjno-inzynieryjnej w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie Instalacji elekirycznych w zakresie instalacjl elekirycznych rys.nr
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5 Y. o o m o TEMAT: UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH OBEJMUJACE: BUDOWE DROG! WEWNETRZNEJ, INZYN'ER'A
- 5= j=g — N BUDOWE SIECI: WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJ! SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SZAFA STEROWNICZA SP-1.1 POWINNA BYC WYPOSAZONA = E E g E § IELEKTROENERGEEYCZNEJ, BUDOVC\E DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH Z FUNKCJA PRZECIWPOZAROWA,
W UKLAD KOMPENSACIJI MOCY BIERNEJ. SZAFA STANOWI (2] — [7p] ) wn o) BUDOWE DWOCH PALCOW MANEWROWYCH PRZY ULICY POLNEJ W LANCUCIE W RAMACH ZADANIA:
sz < zZ < < . TWORZENIE WARUNKOW DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI NA TERENIE
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Oprawa oéwietlenia terenu LED.np. typ oprawy SPB 306202 GUELL 2,5/A40/W261 40K941-10V TYTUERYSUNKU: 3707 IELNIA RP-1  Plac manewrowy 1 Stadn::’mw
& moc oprawy 238W, strumien $wietiny 28464 Im, IP66 (lub rownowazna) + wysiegnik na stup, pojedynczy GUELL : = — -
Na stupie stalowym ocynkowanym, sze$ciokgtnym np. model S-80, L=8m (lub réwnowaznym) PrOJektowg_#y.grant ot Sprawdrﬁgagi;qg)‘ljg o branza
+ fundament np. typ FT150/200 (lub rownowazny). SN st s B OIS E
. . s w zakresie instalacji elektrycznych Sven:krssie insmlaqiyilektrycyzr;yx - rys_nr
DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA OPRAW i StUPOW, URZADZEN ORAZ OSPRZETU INNEGO RODZAJU, E6

JEDNAK ICH WYKONANIE, JAKOSC | PARAMETRY TECHNICZNE NIE MOGA BYC GORSZE OD PODANYCH

NA NINIEJSZYM RYSUNKU
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x - ' E TEMAT: UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH OBEJMUJACE: BUDOWE DROGI WEWNETRZNEJ, INZYNIERIA
A 5 N BUDOWE SIECI: WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SZAFA STEROWN|CZA SP-Z']‘ POWINNA BYC WYPOSAZONA E [m)] E é | ELEKTROENERGETYCZNEJ, BUDOWE DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJINYCH Z FUNKCJA PRZECIWPOZAROWA,
W UKEAD KOMPENSACII MOCY BIERNEJ. SZAFA STANOWI no (%) o) BUDOWE DWOCH PALCOW MANEVéROWYCH PRZY ULICY POLNEJ wmrgégme W RAMACH ZADANIA:
INTEGRALNA CZESC DOSTAWY POMPOWNI, < Z il o T S OWSKIEA0 ORSLARL FUNKCIONANEGOT 1o S
ﬁ (@] ﬁ ®) INWESTOR: Miasto tancut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut PRO-EKO
0o na B6A
% ADRES: Dz. nr 5202/7, 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13, data
a 1xIZK-4-01 5202/14, 5202/15, 5202/18, 5202/19, 5202/20, 5202/21, 5202/22, 01.2018
1xIZK-4-04 5202/24, 5202/26, 5202/28, 5202/5, 5202/6, 5202/8, 5202/9, skala
134, 130/1, 104/4, 133/1 miasto Lancut, powiat taricut, woj. podkarpackie 1:10
Oprawa o$wietlenia terenu LED_np. typ oprawy SPB 306202 GUELL 2,5/A40/W261 40K941-10V TYTULRYSUNKU: o 47DZIELNIA RP-2  Plac man ewrowy 2 Stadi;mw
& moc oprawy 238W, strumien $wietiny 28464 Im, IP66 (lub réownowazna) + wysiggnik na stup, pojedynczy GUELL - = — _
Na stupie stalowym ocynkowanym, szeéciokqt.nym np. model S-80, L=8m (lub réwnowaznym) P folekmwi'y-gm:gt e SpfaWdrﬁ:lrJg%&ef — branZaE
+ fundament np. typ FT150/200 (lub réwnowazny). wspec,i.n;éc?lfn';.?]aﬁﬂmunyzw;rﬁmj wsm,:ln:f’;?;%%;%{%wemmj
L . w zakresie instalagji elekirycznyct w zakresie inslalacjl elektryczny
DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA OPRAW i StUPOW, URZADZEN ORAZ OSPRZETU INNEGO RODZAJU, rys.nr
JEDNAK ICH WYKONANIE, JAKOSC | PARAMETRY TECHNICZNE NIE MOGA BYC GORSZE OD PODANYCH YKYzo 3x4 YKYzo 3x4 E7
NA NINIEJSZYM RYSUNKU WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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PRZYKLADOWY SPOSOB PODLACZENIA LATARN

Oprawa LED 740 np. typ.oprawy RACER MINI 826 5163900 (lub réwnowazna)
Wysiegnik jednoramienny np. typ St/6k/1r/W1,0/15° (lub rbwnowazny)
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OCHRONA PRZED PORAZENIEM !
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA —I—____ :
Stup stalowy ocynkowany, szesciokatny, L=8m, np. typ S-80 Ilub réwnowazny UKLAD SIECI TN-S Buz=a0Q
A wraz z fundamentem F150/200 lub réwnowaznym PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
A UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
n TEMAT: UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH OBEJMUJACE: BUDOWE DROGI WEWNETRZNEJ, INZYNIERIA
1leK_4_01 BUDOWE SIECI: WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJ! SANITARNEJ, KANALIZACJ! DESZCZOWEJ
| ELEKTROENERGETYCZNEJ, BUDOWE DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH Z FUNKCJA PRZECIWPOZAROWA,
2XIZK'4'02 BUDOWE DWOCH PALCOW MANEWROWYCH PRZY ULICY POLNEJ W tANCUCIE W RAMACH ZADANIA:
1xIZK-4-04 . TWORZENIE WARUNKOW DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI NA TERENIE
RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO". @
INWESTOR: Miasto tancut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut PRO-EKO
ADRES: Dz. nr 5202/7, 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13, data
5202/14, 5202/15, 5202/18, 5202/19, 5202/20, 5202/21, 5202/22, 01.2018
5202/24, 5202/26, 5202/28, 5202/5, 5202/6, 5202/8, 5202/9, skala
134, 130/1, 104/4, 133/1 miasto tancut, powiat tancut, woj. podkarpackie ]
YAKXSzo 5x16 YAKXSzo 5x16 =
TYTUL RYSUNKU: stadium
SCHEMAT OSWIETLENIA DROGI P.W.
Projektowat: Sprawdzajgcy: branza
Zygmunt Bret mgr inz. Jézef Sadowski E
nrupr. B-B. 4776 nr upr. B-B. 91/756
w specjalnoéci instalacyjno-inzynleryjnej w specjalnosci instalacyjno-inzynieryinej
w zakresie Instalacji slektrycznych w zakresie Instalacji elektrycznych rys.nr
E8

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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=k- W uzasadnionych wypadkach wymiar 15 cm mozna zmniejszy¢ do zera pod warunkiem, ze oba kable bedg utozone
w rurach ochronnych. Dla kabli sygnalizacyjnych i oswietleniowych bez oston z kablami tego samego rodzaju wymiar 15 cm

mozna zmniejszy¢ do 5 cm.
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SKRZYZOWANIE Z RZEKA, NIESPLAWNA LUB POTOKIEM
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TRAWNIK
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\50 DTS _84_—/\ isof
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% WYMIARY. 100 PRZY RZEKACH NIESPEAWNYCH QO SZEROKOSC!. DG. 20 m MOZNA

ZMNIEJSZYC DO ZERA PRZY ZASTOSOWANIU RUR OCHRONNYCH___

UKLADANIE KABLA W Z1EMI

min50 SKALA 1: 20
e e b
T7RFZRGIRT TR ! 1l NSNS WYMIAR .a
2 "z! I_:__- > _ZIEMIA 50 — KABEL OSWIETLENIOWY
o dy A& 90 —KABLE NA UZY!KACH
. 2 'Hg, A ROLNYCH.
5 = = 70— POZOSTALE KABLE
7 Ly
of B 8 PIASEK
| KABEL

UWAGI OGOLNE:

1) Rysunek sporzadzono na podstawie normy N SEP-E - 004.

2) Skrzyzowania “1” - “5” narysowano w skali 1:50.

3) Wszystkie wymiary podano w cm.

4) Odlegtos¢ kabla od czesci podziemnej stupa ma wynosi¢ co najmniej 40 cm.
5) Odlegtos¢ kabla od $ciany budynku i od jezdni ma wynosi¢ co najmniej 50 cm. Przy zastosowaniu rur ochronnych

odlegto$¢ tg mozna zmniejszy¢.

6) Przy uktadaniu kabla wzdtuz torowisk nalezy zachowac odlegto$¢ 250 cm od skrajnej szyny. Odlegto$¢ ta moze
by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania rur ochronnych i uzyskania zgody wtasciciela torowiska.

7) W uzasadnionych przypadkach (np. ominigcia przeszkody) mozna zmniejszy¢ gteboko$¢ utozenia kabla ale wtedy

Uktad sieci:TN-C-S

kabel nalezy chroni¢ rura.

TEMAT UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH PRZY UL. POLNEJ W £tANCUCIE W RAMACH
ZADANIA: TWORZENIE WARUNKOW DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI
ZAKRES P.W. TOM 2.4 BRANZA ELEKTRYCZNA SKALA 1:50,
NAZWA RYS. | SZCZEGOLY UKLADANIA KABLI nn w ZIEMI 1:20
IMIE | NAZWISKO PODPIS | DATA 01.2018
PROJEKTOWAL | ZYGMUNT BRET upr.: B-B 47/76 NrRYS.! E9
SPRAWDZIt. | mgr inz. JOZEF SADOWSKI upr.: B-B 91/75




