Proj. wodoc. PE Dz160x9,5

Tréjnik red. doczot. Dz160/63/160 PE

W6, W15

Proj. przytacze wodociagowe Dz63x3,8 PE

PE onw

Zasuwa zeliwna DN50

Zwir 2,0+6,0mm wymieszany

Z cementem na sucho

Przestrzen wokot skrzynki ulicznej
wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3

| z kré¢cami do zgrzewania Dn63

Studnia wodomierzowa DN1500 beton

Proj. instalacja wodociggowa policznikowa zasilajgca zbiornik retencyjny

SZCZEGOL MONTAZU ZASUWY

DLA WERSJIKOENIERZOWEJ  Blok betonowy B-15 0 wym. 100x100x50

Proj. wodoc. PE Dz160x9,5

Tréjnik red. doczot. Dz160/90/160 PE

PE _uNo.o

W10, W11, W13, W14

Proj. wodoc. PE Dz160x9,5
wg odrebnego opracowania

Mufa el.-op.
PE Dz160

Proj. wodoc. PE Dz160x9,5

L/.E_m__m doczotowa PE Dz90

z kotnierzem luznym stal DN80

Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80

Mufa el.-op.
PE Dz150

Proj. wodoc. PE Dz90x5,4 3:

na podsypce piaskowej stabilizowanej
cementem na sucho, zageszczony warstwami

| Teren

|
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Skrzynka uliczna J

zeliwna do zasuw
Obudowa teleskopowa

tacznik Zeliwny rurowo-kotnierzo

Zasuwa zeliwna "Z"

kotnierzowa

Potaczenie kotnierzowe

Blok betonowy B-15 0 wym. 300x300x200
na podsypce piaskowej stabilizowanej
cementem na sucho, zageszczony marstwami

Zwir 2,0+6,0mm wymieszany
z cementem na sucho

Proj. wodoc. PE Dz160x9,5

SZCZEGOL MONTAZU ZASUWY

Przestrzen wokot skrzynki ulicznej
wypelni¢ zaprawg cementowg 1:3

DLA WERSJI Z KROCCAMI DO ZGRZEWANIA

Blok betonowy B-15 0 wym. 100x100x50
na podsypce piaskowej stabilizowanej
cementem na sucho, zageszczony warstwami
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Skrzynka uliczna _—— j

zeliwna do zasuw
Obudowa teleskopowa

Rura PE

Zasuwa zeliwna "Z"

obustronnie z kré¢cami do zgrzewania

Rura PE

Blok betonowy B-15 o wym. 300x300x200

Zasuwa kotnierzowa DN150

na podsypce piaskowej stabilizowanej
cementem na sucho, zageszczony marstwami
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