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Proj. wigczenie do kanafu ks200, Rz.d.=187.10

/ RO proj. rura ochronna

o

Dz406,4x11,0mm, L=13,0

Pro]. wigczenie kanafu 60.2, Rz.d.=188.70

189.44

Proj. wigczenie kanafu Dz200 PVC, Rz.d.

PROJ. RZEDNA TERENU

4.321186.90| 187.10] 191.42| 191.42 | Wtgczenie do istn. studni na kanale ks200

3.44[187.071187.27{ 190.71] 190.71{Pro]. studnia tworzywowa Dn400

2.56(187.241187.441190.00] 190.00|Proj. studnia tworzywowa Dn400

2.60)187.441187.641190.241190.24 |Proj. studnia tworzywowa Dn400

2.271187.63]|187.83{ 190.10| 190.10[Proj. studnia tworzywowa Dn400

2.54| 187.81] 188.01]190.55| 190.55[Proj. studnia tworzywowa Dn400

2.821187.98| 188.18 191.00| 191.00 [Proj. studnia tworzywowa Dn400

2.55]188.25]188.45] 191.00] 191.00 |Proj. studnia tworzywowa Dn400

1.89( 188.41] 188.61|190.50] 190.50|Proj. studnia tworzywowa Dn400

1.80] 188.50] 188.70] 190.50| 190.50 | Proj. studnia beton. Dn 1000

1.66]188.68 [ 188.88190.54 [ 190.54 | Proj. studnia_tworzywowa Dn400

1.51{188.87] 189.07]190.58 | 190.58 | Proj. studnia tworzywowa Dn400

1.351189.06(189.26| 190.61{ 190.61|Proj. studnia tworzywowa Dn400

1.21{189.24 1 189.44 1 190.65| 190.65 |Pofgczenie z kanatem ze strefy ekon.

RZEDNA TERENU ISTN. g 2
RZEDNA DNA KANALU
RZEDNA DNA WYKOPU
ZAGLEBIENIE DNA KANALU
A 0.7%
SPADKI, DEUGOSCI <45 4
SREDNICA, MATERIAL Rury PVC—U Dz200x5,9 SN8 L=2345.4m
O U _lm O _\IO m O _ ° 25.3 % 25.3 W 28.9 N 28.9 m 25.4 m 25.3 @ 40.4 m 22.9 m M 28.0 m 27.7 M 28.3 m m
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Pro]. wigczenie do kanafu Dz200 PVC, Rz.d.

Y=7585759.87
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE

INZYNIERIA PRO-EKO SP.Z 0.0.

UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

1.80 188.50 188.70 190.50 190.50 Proj. studnia beton. Dn 1000

1.641188.661188.86[ 190.50] 190.50 |Proj. studnia tworzywowa Dn400

TEMAT:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALKACH
NR EW. GR. 297, 296, 295, 294,257,237/1,252/2, 432/1, 445, 446, 447, 450/1, 403, 717

W RAMACH INWESTYCJI "UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH PRZY UL.POLNEJ
W £ANCUCIE W RAMACH ZADANIA "TWORZENIE WARUNKOW DLA ROZWOJU
PRZEDSIEBIORCZOSCI NA TERENIE ROF"

INZYNIERIA

N

PRO-EKO

0.5%
32.3m

INWESTOR:

Miasto tancut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

Rury PVC-U Dz200x5,9 SN8

ADRES:

Dz. nr 297, 296, 295, 294, 257 237/1, 252/2, 432/1,
445, 446, 447, 450/1, 403, 717 miasto Lancut, powiat Lancut, woj. podkarpackie

data

07.2018

skala

1:100/500

32.3

32.3

TYTUL RYSUNKU:

PROFILE PODLUZNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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Projektowat:

mgr inz. Marek Wzigtek
nr upr.:SLK/2711/PWOS/09
w specjalnosci instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzit:

magr inz. Jacek Jedrys
nr upr.:SLK/I1S/3595/01
w specjalnosci instalacyjnej
do projektowania bez ogranicznen

stadium

PW

branza

S

OUBOOS\mr mgr inz. Wojciech Cwajna

rys.nr

S-04.1
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