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Kruszywo 0-63mm stabilizowane mechanicznie, 61 319 3339 319
wskaznik zageszczenia 15>0.98, E2>80MPa
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4 ‘ Tasma do przerw roboczych W przypadku zmian w zakresie technologii bezwzglednie jest wymagane
Kruszywo 0-63mm stabilizowane mechanicznie, Zewnglrzna 1800 1800 uzupetnienie, uszczegdtowienie lub zmiana niniejszego opracowania
wskainik zageszczenia 1s>0.98, E2>80MPa 61 319 2839 319 61 za zgoda i pod nadzorem autoréw niniejszego opracowania.
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, Kruszywo 0-63mm stabilizowane mechanicznie,
SZCZEGOt MOCOWANIA BALUSTRADY STALOWE) wskaznik zageszczenia s>0.98, E2>80MPa
K PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLtUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP.Z 0.0.
[Wymlary W mm] UWAGI: UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
skala 1:10 @ 1. BALUSTRADA STALOWA: POCHWYT- RK 40x40x3mm- 149.54mb x3.30kg/m=493.48kg B AT OWE SIECI WODOGIAGOWE., KANALIZACI SANITARNE., KANALIZACY DESZGIOWES INZYNIERIA
SLUPKI, RYGLE- RK 40x40x3mm- 251.42mb.x3.30kg/m=829,68kg  SUDOWE DWOGH PALGOW MANEWROWYGH PRZY ULICY POLNE) W LANCUCIE W RAMACH ZADAI.
,TWORZENIE WARUNKOW DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI NA TERENIE
BLACHA MOCOWANIA BALUSTRADY BL.130x130x8mm- 102szt.x1.06kg/m=108.73kg RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
130 ; . i . - .
OTA WKLEj‘Xm 0 0 35cm ist?:tlj’a’_lang’:aldgnm“; oo 2gaewane BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA: POCHWYT- RK 40x40x3mm- 19.48mb x3.30kg/m=64.28kg BETON C30/37 (B37) W8 INWESTOR:  Miasto tariout, Plac Sobieskiego 18, 37-100 tarcut PRO-EKO
4M10 | 3 \ 20cm ChUdy beton — . StUPK', RYGLE- RK 40x40x3mm- 1622mbx330kg/m:53,85kg STAL ZB ROJ E N IOWA A_l | | N ADRES: Dz. nr 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13, data
Rodzimy grunt nodny BLACHA MOCOWANIA BALUSTRADY BL.130x80x8mm- 24szt.x1.06kg/m=25.44kg 5232/0124/,2323%1 25,'222226128,'2322%3555%52' §§8§§§1gg§%22' 01.2018
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< o]:\* % 2. ELEMENTY BALUSTRADY SPAWAC. GOTOWA BALUSTRADE STALOWA NALEZY POMALOWAC. STAL PROFILOWA S235 134, 130/1, 10474, 13311 Miasto Eaeut. powiat faieucki, woj, podkarpackie 1100
<~ [ 3. WZBIORNIKU ZAMONTOWAC RUROCIAGI I WYKONAC PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEZ SCIANY | N | ERDZEWNA ; tadi
* . TEMAT RYSUNKU: ) stadium
| ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI TECHNOLOGICZNYMI | INSTALACYINYMI, ZBIORNIKINR 1- RYS. SZALUNKOWY PW
BL.130x130x8 Projektowat: mgr inz. Zbigniew Gebczyrski Sprawdzit: mgr inz.Ryszard Bodzek branza
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