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Studnia beton. 1

Dn1500

Ruroa PP Dn600
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STUDZIENKA WPADOWA @1500mm D1.6

PRZEKROJ PODLUZNY 1-1

UFORMOWANIE SKARP I DNA ROWU
Z NAPLYWEM DO STUDNI

KRATA ZABEZPIECZAJACA
WLOT DO STUDZIENKI

Rura PP Dn600
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UFORMOWANIE SKARP I DNA ROWU
Z NAPLYWEM DO STUDNI

PRZEKROJ 2-2
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UWAGI

1. WYMIARY KRATY DOSTOSOWAC DO SREDNICY STUDNI.

2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PLANEM SYTUACYJNYM | PROFILEM PODLUZNYM.

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE

INZYNIERIA PRO-EKO SP.Z 0.0.

UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT:  JZBROJENIE TERENOW INWESTYCJI PRZY UL POLNEJ W t ANCUCIE INZYNIERIA
W RAMACH ZADANIA: TWORZENIE WARUNKOW DLA ROZWOJU
PRZEDSIEBIORCZOSCI NA TERENIE RZESZOWSKIEGO
OBSZARU FUNKCJONALNEGO ﬁ
INWESTOR: Miasto tancut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 tarcut PRO-EKO
ADRES: Dz. nr 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13, data
5202/14, 5202/15, 5202/18, 5202/19, 5202/20, 5202/21, 5202/22, 01.2018
5202/24, 5202/26, 5202/28, 5202/5, 5202/6, 5202/8, 5202/9, skala
134, 130/1, 104/4, 133/1 miasto Lancut, powiat fancucki, woj. podkarpackie _
TYTUL RYSUNKU: stadium
SCHEMAT STUDNI WPADOWEJ NA ROWIE PW
Projektowat: Sprawdzit: branza
i Merk ek g et e Sanitarna
G0 e s oo o do projektonana bes ogracanet rys.nr
Opracowat: wuow

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




