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UWAGI:

1. Wymiary podano w mm.

2. Studnie nalezy wykona¢ jako szczelna.

3. Jezeli podczas eksploatacji bedg wystepowac przesigki wod gruntowych do wnetrza
komory to nalezy ja dodatkowo uszczeli¢ od wnetrza i zamontowaC pompe reczng
skrzydetkowg do odpompywania wody.

4. Wszystkie przejscia rur przez sciany komory nalezy wykona¢ za pomocg przejsc

szczelnych dopasowanych do srednic rur.

5. Zaleca sie zamontowanie w studni stopni ztazowych zeliwnych umozliwiajgcych tatwe
zejscie na dno studni.

6. W przypadku wykonania przytgcza o mniejszym przykryciu niz 1,60m konieczne jest
ocieplenie przewodu (np. tupkami poliurethowymi)

i zabezpieczenie przed zawolgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolaciji.

WYKAZ ELEMENTOW:

Wodomierz sprzezony np typu MWN/JS 50/4,0-S lub rGwnowazny - 1 szt.
. Zasuwa zeliwna Dn50 z kré¢cami do zgrzewania Dn63 - 1 szt.

. Zawor antyskazeniowy kotnierzowy Dn50 typu EA - 1 szt.

. Kompensator gumowy kotnierzowy Dn50 - 1 szt.

. Filtr siatkowy kotnierzowy Dn50 -
. Prostka zeliwna dwukotnierzowa Dn50 L=150mm - 3 szt.
. Prostka zeliwna dwukotnierzowa Dn50 L=100mm - 1 szt.
. Potgczenie rurowo-kotnierzowe dla rur PE Dn63 - 2 szt.

. Rura przewodowa PE Dz63

Przejscie szczelne dla rur PE Dz63 - 2 szt.
Studnia betonowa Dn1500 - 1 kpl
Betonowa ptyta pokrywowa dla studni Dn1500 - 1 szt.
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10.
11.
12.

1 szt.

13. Witaz zeliwny Dn600 klasa B125 ryglowany - 1 szt.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Obetonowanie wtazu zeliwnego
Stopnie ztazowe do studni betonowych zeliwne
Fundament betonowy 12,5cm x 20,0cm x 28,5cm - 2 kpl.
Fundament betonowy pod wodomierz sprzezony 29,5c¢cm x 20,0cm x 28,5cm - 1 kpl
Rzgpie 60cm x 25cm x 20cm
Pompa reczna skrzydetkowa 60I/min Dn25 - 1 szt.
Rura stalowa ocynkowana Dn25
Kolano stal. ocynkowana gwintowane wewnetrznie Dn25/90° - 2 szt.
Koncowka do weza dla rur Dn25 gwint. zewn. - 1 szt.

Uchwyty montazowe z wktadkg gumowa dla rur stalowych Dn25 - 2 kpl

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT:

L,UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH OBEJMUJACE: BUDOWE DROGI WEWNETRZNEJ, INZYNIERIA
BUDOWE SIECI: WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| ELEKTROENERGETYCZNEJ, BUDOWE DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH Z FUNKCJA PRZECIWPOZAROWA,
BUDOWE DWOCH PALCOW MANEWROWYCH PRZY ULICY POLNEJ W LANCUCIE W RAMACH ZADANIA:
, TWORZENIE WARUNKOW DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI NA TERENIE
RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
INWESTOR: Miasto Lancut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut PRO-EKO
ADRES: Dz. nr 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13, data
5202/14, 5202/15, 5202/18, 5202/19, 5202/20, 5202/21, 5202/22, 01.2018
5202/24, 5202/26, 5202/28, 5202/5, 5202/6, 5202/8, 5202/9, skala
134, 130/1, 104/4, 133/1 miasto tancut, powiat tancucki, woj. podkarpackie 1:20
TEMAT RYSUNKU:  SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ - OPOMIAROWANIE stadium
ZASILANIA PRZEPOMPOWNI PW
projektowat: sprawdzit: branza
S

opracowat:

mgr inz. Wojciech Cwajna

rys.nr
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