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TOM 2.4
BRANZA ELEKTRYCZNA

SPIS ZAWARTOSCI

1. Opis techniczny
2. Obliczenia techniczne
3. Karty katalogowe opraw o$wietleniowych
4. Sposob podiaczen szaf sterowniczych pompowni — karty katalogowe
9. Zestawienie materiatow podstawowych
Zataczniki:
1. Oswiadczenie projektanta
2. Zapewnienie dostawy energii elektrycznej wydane przez PGE Dystrybucja
3. Wytyczne producenta dotyczace zasilania pomp
4. Uprawnienia budowlane oraz za§wiadczenie z PIIB projektanta
5. Uprawnienia budowlane oraz za§wiadczenie z PIIB sprawdzajacego

SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Skala
E1. Plan oSwietlenia drogi i linii kablowych nn 1:500
E2. Plan linii kablowych nn i o$wietlenia terenu — Plac manewrowy 1 1:250
E3. Plan linii kablowych nn i o$wietlenia terenu — Plac manewrowy 2 1:250
E4. Schemat zasilania 1:10
E5. Rozdzielnia oswietlenia drogi ROD 1:10
E6. Rozdzielnia RP-1 placu manewrowego 1 1:10
E7. Rozdzielnia RP-2 placu manewrowego 2 1:10
E8. Schemat oswietlenia drogi /
E9. Szczegdty uktadania kabli nn w ziemi 1:50,1:20

Uwaga:

Uzgodnienia terenowe oraz dokumenty formalno-prawne ujete zostaty w tomie 3
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1.0PIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy wykonano w ramach zlecenia Inwestora na opracowanie kompleksowej do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania uzbrojenia terenow inwestycyjnych przy ul. Polnej w
Lancucie
Powyzsze opracowano w oparciu o:
= Zapewnienie dostawy energii elektrycznej wydane przez PGE Dystrybucja Oddziat Rzeszéw
ustalenia dokonane z przedstawicielami Inwestor
ustalenia dokonane z zespotem architektoniczno-budowlanym
plan zagospodarowania wraz z plansze zbiorczg uzbrojenia terenu
wytyczne zespotu instalacyjnego
ustalenia i uzgodnienia dokonane z dostawcg pomp
karty katalogowe urzadzen
PN - I[EC 60364-5-54
PN - |[EC 60364-5-523
PN - IEC 60364-4-41
PN - IEC 60364-4-473
PN - IEC 60364-4-481
PN - |IEC 60364-4-482
PN - EN 12464-1
N-SEP-E-004
PN-EN 12464-02
PN-HD 60364-7-710:2012
Prawo Budowlane
Prawo Energetyczne
Tekst jednolity Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki, oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422)

Materiatami pomocniczymi przy projektowaniu byty Katalogi, Cenniki i Normatywy Techniczne
Projektowania.

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotowa dokumentacja jest projektem wykonawczym (P.W.) Branzy Elektrycznej wyko-
nania uzbrojenia terendw inwestycyjnych przy ul. Polnej w Lancucie w ramach zadania: tworzenie
warunkow dla rozwoju przedsiebiorczosci na terenie rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego.

Projekt wykonawczy zostat poprzedzony projektem budowlanym Projekt budowlany oraz projekt wy-
konawczy stanowig integralng catos¢ i tak skompletowang dokumentacje mozna skierowac do reali-
zacji.
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Projekt obejmuje:

e rozdzielnie zasilajgce nazwane dla potrzeb niniejszego projektu jako RP-1, RP-2 oraz ROD
e zlgcze kablowe ZK-3a

e linie kablowe nn zasilajace zlacze ZK-3a oraz rozdzielnie RP-1, RP-2, ROD

e oSwietlenie drogi

e oSwietlenie terenu placow manewrowych

e wewnetrzne linie kablowe nn zasilajgce pompownie technologiczne

e ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym

Uwaga: Stacje transformatorowe 15/0,4kV oraz linie zasilajgce 15 kV nie sg objete niniejszym

projektem

1.3. Dane techniczne (elektryczne)

— Napiecie zasilania 230/400V

— Moc czynna zainstalowana 224,87 kW
— Moc czynna szczytowa (zapotrzebowana, przytaczeniowa) 168,6 kKW

— Prad szczytowy 283,0 A

— Przewidywany cos¢ 0,86

— Przewidywany tgo 0,593

— Moc pozorna szczytowa 196,0 kVA

— Moc bierna szczytowa 99,979 kVAr
— Uktad sieci TN-C-S

1.4. Zasilanie

Zgodnie z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej na terenie projektowanym wybudowane zosta-
nie szereg stacji transformatorowych. Ze stacji tych zasilane bedg projektowane rozdzielnice oraz
docelowo zaktady, firmy, przedsiebiorstwa powstajace na terenach inwestycyjnych przy ul. Polnej w
tancucie.

Stacje transformatorowe 15/0,45kv oraz linie 15kV zasilajgce te stacje nie sg objete niniejszym pro-
jektem.

Projektowane ztacze kablowe ZK-3a dla potrzeb zasilania oSwietlenia drogi oraz dla potrzeb zasilania
urzadzen placu manewrowego 1 zasilane bedzie napieciem 230/400V kablami 2xYAKXS 4x120mmz2.
Ze ztacza ZK-3a wyprowadzone zostang linie kablowe nn dla zasilania rozdzielni ROD oraz RP-1
Projektowana rozdzielnia RP-2 dla potrzeb zasilania urzgdzen placu manewrowego 2 zasilana bedzie
napieciem 230/400V kablami 2xYAKXS 4x70mm? bezposrednio z rozdzielni nn stacji transformatoro-
wej
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1.5. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej

Uktady pomiarowe energii elektrycznej dla potrzeb instalacji objetych niniejszym projektem zlokalizo-
wane zostang w stacjach transformatorowych 15/0,4kV. Jak juz wspomniano stacje transformatorowe
nie wchodzg w zakres obecnego projektu budowlanego.

1.6. Rozdzielnie RP-1, RP-2 oraz ROD

Dla potrzeb placéw manewrowych w miejscach jak pokazano na planie zagospodarowania

terenu oraz planach linii kablowych ustawione zostang rozdzielnie RP1, RP-2
W sktad rozdzieln wchodzg;

o Skrzynka (obudowa) termoutwardzalna o wymiarach 660x580mm

o fundament betonowy

o kieszen kablowa

o wylacznik (roztgcznik) gtowny

o lampki sygnalizacyjne obecnosci napiecia

o ukfad zasilania i sterowania o$wietleniem terenu

o zabezpieczenia zasilania szaf sterowniczych pompowni

o zabezpieczenia roznicowo-pradowe zasilania gniazd wtykowych

o zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe zasilania gniazd wtykowych

o gniazda wtykowe 230V oraz 400V

o ogrzewanie wnetrza obudowy w przypadku spadku temperatury ponizej 5°C.

Dla potrzeb oswietlenia drogi w miejscu jak pokazano na planie oswietlenia drogi ustawiona

zostanie rozdzielnia, ktéra dla potrzeb niniejszego projektu nazwana zostata jako ROD
W sktad rozdzielni wehodzi:

o Skrzynka (obudowa) termoutwardzalna o wymiarach 530x570mm

o fundament betonowy

o kieszen kablowa

o wytgcznik (roztacznik) gtowny

o lampki sygnalizacyjne obecnosci napiecia

o ukfad zasilania i sterowania oSwietleniem terenu

o zabezpieczenia roznicowo-pradowe zasilania gniazd wtykowych

o zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe zasilania gniazd wtykowych

o gniazda wtykowe 230V oraz 400V
ogrzewanie wnetrza obudowy w przypadku spadku temperatury ponizej 5°C.

UWAGA:
Szafy sterownicze SP1.1oraz SP2.1 pompowni PD1.1 i PD2.1 powinny by¢ wyposazone w ukfad
kompensacji mocy biernej. Szafy SP1.1oraz SP2.1 stanowig integralna cze$¢ dostawy pompowni.
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1.7. OSwietlenie drogi oraz placéw manewrowych

Oswietlenie drogi zaprojektowano positkujac sie latarniami z oprawami diodowymi

(LED) o mocy 95W. Oprawy montowac na stupach stalowych ocynkowanych L=8m. Stupy ustawi¢ na
typowych fundamentach np. typ F150/200 (lub réwnowaznych). Latarnie zasilane bedg napieciem
400/230V pradu przemiennego kablem YAKXSzo5x16mm2.
Lokalizacja latarn — jak na planie oSwietlenia drogi.

OSwietlenie terenu placow manewrowych zaprojektowano latarniami z oprawami diodowymi
(LED) mocy 238W. Oprawy montowac na stupach stalowych ocynkowanych L=8m. Stupy ustawi¢ na
typowych fundamentach np. typ F150/200 (lub rownowaznych). Latarnie zasilane bedg napigciem
230V pradu przemiennego kablem YKYzo3x4mm?.
Lokalizacja latarn — jak na planach linii kablowych placéw manewrowych

1.8. Kablowe linie zasilajace niskiego napiecia

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje wykonanie nastepujacych linii kablowych w relacjach:
ztacze ZK-3a - rozdzielnia ROD kabel YAKXS 4x16mm?2

ztacze ZK-3a - rozdzielnia RP1 kabel 2xYAKXS 4x70mm?2

Rozdzielnia RP1 — szafa sterownicza SP-1.1 kabel YKYZo 5x120 mm?
Rozdzielnia RP1 — szafa sterownicza SP-1 kabel YKYZo 5x6 mm?2
Rozdzielnia RP1 - szafa sterownicza SP-1.2 kabel YKYZ0 5x6 mm?2
Rozdzielnia RP1 - latarnie oswietlenia placu manewrowego YKYZo3x4mm?
Rozdzielnia RP2 - szafa sterownicza SP-2.1 kabel YKYZo 5x120 mm?2
Rozdzielnia RP2 — szafa sterownicza SP-2.2 kabel YKYZo 5x6 mm?
Rozdzielnia RP2 - latarnie o$wietlenia placu manewrowego YKYZo3x4mm?
Rozdzielnia ROD - latarnie o$wietlenia drogi kabel YAKXSZ05x16mm?

VVVVVVVVVYVY

Kable zasilajace rozdzielnie RP, ROD, kable zasilajace szafy SP oraz kable dla zasilania
oSwietlenie terenu oraz drogi uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m a pod drogami na gtebokosci 0,8m.
W przypadku skrzyzowania projektowanych kabli z drogami lub innymi instalacjami uzbrojenia pod-
ziemnego nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o $rednicy 110mm oraz 75mm (np. typ DVK110,
DVK75 lub rownowaznymi).

Kable w ziemi uktadac faliscie na 10 cm warstwie piasku. Po utozeniu kabla przysypac¢ go 10cm war-
stwa piasku a nastepnie 30cm warstwa miatkiej ziemi, po czym utozyc¢ folie o szerokosci 30 cm koloru
niebieskiego. Nastepnie wykop zasypac ubijajac ziemie warstwami. Po zasypaniu rowu zregenero-
wac teren.

Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiaru geodezyjnego (przez uprawnionego geodete)

w celu uaktualnienia mapy zasadnicze;.

Szczegdtowy sposdb uktadania kabli w ziemi pokazano na rysunku nr E9.
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1.9. Ochrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym dla instalacji niskiego na-
piecia zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C oraz TN-S. W ukfadzie
sieci TN-S przewody neutralne N i ochronne PE prowadzone sg jako oddzielne zyly w kablach i
przewodach zasilajacych.
Do przewodu ochronnego PE nalezy podtaczy¢ kotki ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudo-
wy opraw o$wietlenia terenu, stupdw, pomp oraz innych urzadzen elektrycznych zasilanych napie-
ciem 230V i 400V pradu przemiennego.
Wykonac¢ nalezy uziemienie przewodu ochronnego PE rozdzielh RP-1, RP-2, ROD oraz neutraino-
ochronnego PEN zlgcza kablowego ZK-3a.
W ukfadzie sieci TN-C przewody ochronne PE oraz neutraine N prowadzone sg jako wspdlne zyty w
kablach i przewodach zasilajgcych.
Rozdziat sieci z TN-C na TN-S nastepuje w rozdzielniach RP-1, RP-2, ROD

Cato$¢ instalacji ochronnej wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41.
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2.2. Obliczenie rezystanciji uziemien dla obwoddw zabezpieczonych wytacznikami

réznicowo - pradowymi

W obwodach, w ktdrych bedg zastosowanie jako urzgdzenia ochronne wytaczniki réznicowo-
pradowe wymagana rezystancja uziomu i przewodow ochronnych czesci przewodzacych do-
stepnych potgczonych z przewodem PE dla pradu rdznicowego

30 mA winna wynosic:

UL 50
Ra< = =1388,88 O
[N 1,2 0,03*1,2

Natomiast dla okre$lonych warunkéw $rodowiskowych wymagana rezystancja uziomu i prze-
wodow ochronnych czesci przewodzacych dostepnych potgczonych z przewodem PE w ob-

wodach zabezpieczonych wytgcznikami réznicowo - pragdowymi o pradzie rdznicowym 30 mA

winna wynosic:
UL 25
Ra< = = 694,44 Q
Ian* 1,2 0,03*1,2

Skutecznos¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej mozna uwazac za zachowang jezeli

rezystancja uziomu i przewodow ochronnych obwoddw zabezpieczonych wytgcznikiem o pra-

dzie réznicowym 30 mA bedzie mniejsza lub réwna 694,44 Q.

i PROJEKT WYKONAWCZY .
UZBROJENIE TERENOWINWESTYCJI PRZY UL. POLNEJ W £ ANCUCIE W RAMACH ZADANIA: TWORZENIA WARUNKOW
DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FINKCJONALNEGO
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2.5. Obliczenia natezeri o$wietlenia drogi i placéw manewrowych

Projekt 1 m ES'SYSTEM
10.01.2018
ES-SYSTEM S.A. o. Siagsk Edytor mgr inz Jacek Kubacki
Telefon 32 33 93 109, 691 701 031
ul.W.Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail jacek.kubacki@essystem.pl
Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania
T7520m
) . -119.80
-202.50 360.50 m
Wspélczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 1.5% Skala 1:4025
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 20 (Eﬁ-)gg)STEM S.A. 5163900 RACER MINI 826 11400 11400 95.0
2 5 (3185033)6202 GUELL 2,5/A40/W261 40K94 1-10V 28472 28464 238.0
‘e W sumie:
W sumie: 370360 370320 3090.0



Projekt 1

ES-SYSTEM S.A. o. Sigsk

ul.W.Pola 16

44-100

Gliwice

~ AL~

1

Edytor mgrinz Jacek Kubacki

ES-SYSTEM

Telefon 32 33 93 109, 691 701 031

faks

e-Mail jacek.kubacki@essystem.pl

10.01.2018

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

ES-SYSTEM S.A. 5163900 RACER MINI 826
11400 Im, 95.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

®@® ® ®
®@@@@@®@ 3

@

Nr. Pozycja [m] 7
1 -176.495 -75.361 8.000
2 -103.426 27.149 8.000
3 -73.787 -22.505 8.000
4 -44.149 -17.861 8.000
5 -14.511 -13.217 8.000
8 14.432 -11.269 8.000
7 44.397 -9.811 8.000
8 74.361 -8.353 8.000
9 104.326 -6.894 8.000

10 133.269 -1.291 8.000

11 163.620 8.849 8.000

12 193.971 18.989 8.000

13 224.322 29.130 8.000

14 254.673 39.270 8.000

15 285.024 49.410 8.000

16 318.273 29.687 8.000

17 326.315 6.016 8.000

18 334.357 -17.655 8.000

19 -152.567 -57.356 8.000

20 -128.591 -39.324 8.000

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

45.0
8.9
8.9
8.9
8.9
28
2.8
2.8
28

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

-71.2
-71.2
-71.2
36.9
36.9



Projekt 1

ES-SYSTEM S.A. o. Slask

ul.W.Pola 16
44-100 Gliwice

._4?._.

Telefon

e-Mail

faks

Edytor mgrinz Jacek Kubacki
323393 109, 691 701 031

ES-SYSTEM

jacek.kubacki@essystem.pl

10.01.2018

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspéirzednych)

SBP 306202 GUELL 2,5/A40/W261 40K94 1-10V
28472 Im, 238.0 W, 1 x 1 x 306202 (Czynnik korekcyjny 1.000).

3

o

Nr.
1 316.896
2 295.368
3 285.636
4 -23.719
5 -22.839

Pozycja [m]

20.684
22.470
48.876
16.117
-2.494

z
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

-25.0
-25.0
-25.0
-35.0
-35.0

135.0
85.0
-9.5

-30.0
30.0
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Projekt 1 e ES-SYSTEM
10.01.2018
ES-SYSTEM S.A. 0. Sigsk Edytor magr inz Jacek Kubacki
Telefon 323393109, 691 701 031
ul.W.Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail jacek.kubacki@essystem.pl

Scena zewnetrzna 1 / Plac manewrowy 1/ 1zolinie (E, prostopadie)

T23.85m
80 T
/ Bl 23.03
80
60 ”80 ]
80 80 ¥
7 / 40
1/ 8 80
‘ 80
80
60 - 80
60
40
60
80 80._ 60
! 80
\ \ & \
\ o~ 80 40
40 \ 100 100 \
60 \
\ 100 80
80, i
T2.33
i , ~ 0.00
0.00 20.90m
Wartosci Lux, Skala 1 : 187
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: p
(-22.985 m, -6.350 m, 0.010 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Ema\x [’x] Emin / Em Emin / Emax
51 16 104 0.305 0.149
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Projekt 1 | e ES-SYSTEM

10.01.2018

Edytor mgrinz Jacek Kubacki
Telefon 32 33 93 109, 691 701 031
faks
e-Mail jacek.kubacki@essystem.pl

ES-SYSTEM S.A. o. Slgsk

ul.W.Pola 16
44-100 Gliwice

Scena zewnetrzna 1 / Plac manewrowy 2 / [zolinie (E, prostopadie)

13046 m
, , 60 |
(120 90 \ 28.77
go 120 9”9 80
4 12y ! T2s78
20
T21.13
T15.45
T754
: " : ¢ " : , , ., ~ 0.00
0.00 4.88 8.76 12.69 16.56 22.16 2658 29.44 32.05m
Warto$ci Lux, Skala 1 : 239
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: D

Zaznaczony punkt:
(295.298 m, 22.212 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Ernin / Em Emin / Emtax
60 21 127 0.354 0.167



Projekt 1 ES-SYSTEM
10.01.2018
ES-SYSTEM S.A. o. Sigsk Edytor mgr inz Jacek Kubacki
Telefon 32 33 93 109, 691 701 031
ul.W.Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail jacek.kubacki@essystem.pl

Scena zewnetrzna 1/ Droga cz1 / 1zolinie (E, prostopadie)

Sy (G (. L8377m

69.83
62.03
54.39
46.59

17.82
9.76

0.00

L 1
| mam s a;

0.00 16.65 57.83 78.51 165.51 208.92 m

Wartos$ci Lux, Skala 1 : 2138

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt:

(-182.951 m, -82.771 m, 0.010 m) f

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [Ix] Enmin [ Emax [X] Ernin / Em Enin / Emax
24 7.69 66 0.325 0.116
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Projekt 1 | e ES-SYSTEM
10.01.2018
ES-SYSTEM S.A. o. Slgsk Edytor mgr inz Jacek Kubacki
Telefon 32 33 93 109, 691 701 031
ul.W.Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail jacek.kubacki@essystem.pl

Scena zewnetrzna 1/ Droga cz2 / 1zolinie (E, prostopadie)

¥8265m

E 3

$74.52

167.58
61.23

12434
17.85

. o "0.00
0.00 13.78 175.07 194.75 231.69m

e 1 i
+

Warto$ci Lux, Skala 1 : 1657

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(110.452 m, -5.493 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [Ix] Emln [Ix} Emax ['x] Emin / Em Emln / Emax
25 8.45 28 0.338 0.086




Projekt 1

ES-SYSTEM S.A. o. Slask

ul.W.Pola 16
44-100 Gliwice

,-22..

| ES-SYSTEM

10.01.2018

Edytor mgrinz Jacek Kubacki
Telefon 323393 109, 691 701 031
faks
e-Mail jacek.kubacki@essystem.pl

Scena zewnetrzna 1/ Droga cato$é / [zolinie (E, prostopadie)

142.08 m
120.66

75.91

60.49
46.59

14.98
0.00

o Lyt
0.00 57.83 165.51

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-182.951 m, -82.771 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

En, [IX] Epnin X
24 8.31

o0 {HCRCI—]
298.61 47368 530.30m

Wartosci Lux, Skala 1 : 3792

Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
114 0.341 0.073
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PERFORMANCE

DILIG

HTING

GUELL 2.5A/W

IP 66 @ {m E'
CLASSE]
Kod
Oprawka:
Zrédto swiatta:
Moc:
Kolor / RAL:
Klasa izolacji:

Klasa szczelnosci:
1K-J~xxiIP:

CRI:

Kelvin:

Kompensacja mocy biernej:
Optyka:

Emisja nominalna:
Realna emisja oprawy:
L

B:

Zywotnoéé:

Opis

1-10v

L)~

€

306202

LED

LED

238W

GR-94 / Szary metalik / Wyttaczany
|

IP 66

K07 3J xx5

80

4000

COSp=0,9

OPTYKA ASYMETRYCZNA SZEROKA
33426 Im

28464 Im

L70

B10

130000 h

650" C

Projektor na Zrédta LED do uzytku wewnetrznego | zewngtrznego:
- Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obrébce

chemicznej

- Klosz z ptaskiego, bezpiecznego, hartowanego szkta
- Odbtyéniki o bardzo wysokie] sprawnosci z aluminium platerowanego 99,99%,

polerowanego | oksydowanego

- Optyka asymetryczna

- Silikonowa uszczelka

- Dlawnica M20x1.5 do kabli 10 - 214 mm
-Wersja regulowana 1-10V

- Sruby zewnetrzne ze stali nierdzewnej inox
-Klamry z aluminium ze sprezyna ze stall nlerdzewne] inox
- Jarzmo metalowe malowane proszkowo

WYKRES SWIATEOSCI

. e

ke | : e ) ’

g k-
/ \

” I ‘P S

RYSUNEK TECHNICZNY

v 366

g
{ml
— %

91 [ETNeE
Pl 200
.o e
NS " S,

PERFORMANCE IN LIGHTING s.p.a. Viale del Lavoro 9/11- 37030 Colognola al Colli (VR) - ltaly - Tel. +39 045 61 59 211 - Fax export +39 045 61 59 393

www.perfor

com
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5. Zestawienie materiatow podstawowych

Lp Wyszczegolnienie Jedn. | llos¢
1 2 3 4
1. Linie kablowe CPV 45314300-4
1. Kabel YAKXS 4x70mm?, 1kV mb 320
2, Kabel YAKXS 4x16mm?, 1kV mb 5
3. Kabel YAKXSp 5x16mm?, 1kV mb 700
4, Kabel YKY20 5x120mm?2, 1kV mb 50
8. Kabel YKY20 5x6mm?2, 1kV mb 140
6. Kabel YKY0 3x4mm?, 1kV mb 75
7. Rura ochronna np. AROT, typ DVK110 (lub Bwnowana) mb 90
8. Rura ochronna np. AROT, typ DVK75 (lub dwnowana) mb 120
9. Folia (téma) ochronna PVC szer. 200mm, koloru niebieskiego mb 650
10. | Piasek m?3 81,6
2. Latarnie CPV 45316100-6
11. | Slup stalowy ocynkowany, szeiciokeny np. typ S-80, L=8m szt. 25
(lub Bwnowany)
12. | Fundament np. typ FT100/200 (lub twnowany) szt. 25
13. | Oprawa LED 740 np. typ oprawy RACER MINI 826 5163900, moc oprawy | szt 20
95W, strumigwietiny 11400W, IP66 (lub twnowana)
14. | Oprawa LED np. typ oprawy SPD 306202 GUEL 2,5/A40/W261 40K941- szt. 5
10V, moc oprawy 238W, strumigiéwietiny 28464 Im, |P66
(lub Bwnowana)
15. | Wysignik jednoramienny np. typ. St/6k/1r/W1,0/15° (lub twnowany) szt. 20
16. | Pojedynczy wysignik na stup, np. typ GUELL 2,5 (lub twnowany) szt. 5
17. | Izolacyjne ztacze stupowe, bezpiecznikowe typ 1ZK-4-01 szt. 25
z wktadka bezpiecznikowg 6A
18. | Izolacyjne zlgcze stupowe, fazowe typ 1ZK-4-02 szt. 40
19. | Ztacze stupowe, zerowe typ 1ZK-4-04 szt. 25
20. | Przeved YDY03x1,5mm2 mb 220
21. | Plaskownik stalowy ocynkowany (FeZn)30x4mm mb 12
3. Ztacze kablowe CPV 45315700-5
22. | Typowe Zgze kablowe ZK-3a w obudowie termoutwardzalnej np. typ kpl. 1
STN80x58 (lub twnowanej) wraz z rozgeznikami RBK (lub twnowanymi) i
wkiadkami bezpiecznikowymi zwlocznymi
23. | Fundament np. typ FTN (lub dwnowany) szt. 1
24. | Kieszekablowa np. typ KKN (lub tBwnowana) szt, 1
25. | Plaskownik stalowy ocynkowany (FeZn)30x4mm mb 6
4. Rozdzielnia RP-1  CPV 45315700-5
26. | Skrzynka termoutwardzalna np. typ STN66x58 (lub wnowana) kpl. 1
27. | Fundament np. typ FTN (lub twnowany) szt 1
28. | Kieszarkablowa np. typ KKN (lub Bwnowana) szt. 1
29. | Zgzka gwintowana ZG-G120, 50-120mm? (lub twnowana) szt. 10
30. | Rozgznik izolacyjny z widoczrg przerwgstykowg, naped obrotowy frontowy szt. 1
np. typ DPX-IS 250A (lub twnowany)
31. | Lampka sygnalizacyjna L333, 3-bieg. (lub twnowana) szt 1
32. | Wylznik nadmiarowo-pedowy typ S311, B6A, 1-bieg. szt. 2

(lub Bwnowany)

PROJEKT WYKONAWCZY

UZBROJENIE TERENC)WINWESTYCJ] PRZY UL. POLNEJ W £ ANCUCIE W RAMACH ZADANIA:

TWORZENIA WARUNKOW DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI
NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
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33. | Wylgcznik nadmiarowo-pradowy typ S311, B16A, 1-bieg. szt. 2
(lub rbwnowazny)

34. | Wylacznik nadmiarowo-pradowy typ S313, C16A, 3-bieg. szt. 1
(lub rbwnowazny)

35. | Wylgcznik nadmiarowo-pradowy typ S313, C25A, 3-bieg. szt. 3
(lub rownowazny)

36. | Rozigcznik bezpiecznikowy typ RBK-1, 250A, 3-bieg (lub réwnowazny) z | kpl. 1
wktadkami bezpiecznikowymi

37. | Wytacznik réznicowo-pradowy typ P304, 40A, 30mA, 4-bieg. szt. 1
(lub rbwnowazny)

38. | Stycznik typ SM-320-2Z, 25A, 2-bieg. cewka 230V szt. 1
(lub réwnowazny)

39. | Wylgcznik zmierzchowy typ WZ-302-250, 10A, 1 funkcja, z czujnikiem kpl. 1
zewnetrznym (lub rbwnowazny)

40. |Przetacznik z punktem neutralnym $rodkowym, 20A/250V~ szt. 1
montaz na szynie TH, 1-modutowy, nr kat.0043 85, katalog LEGRAND
(lub rbwnowazny)

41. | Gniazdo wtykowe tablicowe 2P+Z/16A, 250V, IP54 kpl. 2

42. | Gniazdo wtykowe tablicowe 3P+Z+N/16A, 400V, IP54 kpl. 1

43. | Gniazdo wtykowe tablicowe 3P+Z+N/32A, 400V, IP54 kpl. 1

44. | Termostat typ FL258Z, (-10+50st.C), 10A/230V katalog HAGER szt. 1
(lub rownowazny)

45. | Grzejnik typ FL252Z, 15W/230V, katalog HAGER szt. 1
(lub rbwnowazny)

46. | Przewdd YLY2x0,75mm? mb 1

47. | Ptaskownik stalowy ocynkowany (FeZn)30x4mm mb 6

5. Rozdzielnia RP-2  CPV 45315700-5

48. | Skrzynka termoutwardzalna np. typ STN66x58 (lub réwnowazna) kpl. 1

49. | Fundament np. typ FTN (lub réwnowazny) szt. 1

50. | Kieszen kablowa np. typ KKN (lub réwnowazna) szt 1

51. | Ztaczka gwintowana ZG-G120, 50-120mm?2 (lub rbwnowazna) szt. 10

52. | Rozigcznik izolacyjny z widoczng przerwg stykowg, naped obrotowy fron- | szt. 1
towy np. typ DPX-IS 250A (lub rbwnowazny)

53. | Lampka sygnalizacyjna L333, 3-bieg. (lub rbwnowazna) szt. 1

54. | Wylgcznik nadmiarowo-pradowy typ S311, B6A, 1-bieg. szt. 2
(lub réwnowazny)

55. | Wylgcznik nadmiarowo-pradowy typ S311, B16A, 1-bieg. szt. 2
(lub rbwnowazny)

56. | Wylacznik nadmiarowo-pradowy typ S313, C16A, 3-bieg. szt. 1
(lub rbwnowazny)

57. | Wytgcznik nadmiarowo-pradowy typ S313, C25A, 3-bieg. szt. 2
(lub rownowazny)

58. | Rozigcznik bezpiecznikowy typ RBK-1, 250A, 3-bieg (lub rownowazny) z | kpl. 1
wktadkami bezpiecznikowymi

59. | Wytgcznik réznicowo-pradowy typ P304, 40A, 30mA, 4-bieg. szt. 1
(lub réwnowazny)

60. | Stycznik typ SM-320-2Z, 25A, 2-bieg. cewka 230V szt. 1
(lub réwnowazny)

61. | Wylgcznik zmierzchowy typ WZ-302-250, 10A, 1 funkcja, z czujnikiem kpl. 1
zewnetrznym (lub rbwnowazny)

62. |Przetgcznik z punktem neutralnym Srodkowym, 20A/250V~ szt. 1

montaz na szynie TH, 1-modutowy, nr kat.0043 85, katalog LEGRAND

PROJEKT WYKONAWCZY

UZBROJENIE TERENOWINWESTYCJI PRZY UL. POLNEJ W LANCUCIE W RAMACH ZADANIA:

TWORZENIA WARUNKOW DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI
NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
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63. | Gniazdo wtykowe tablicowe 2P+Z/16A, 250V, |P54 kpl. 2

64. | Gniazdo wtykowe tablicowe 3P+Z+N/16A, 400V, IP54 kpl. 1

65. | Gniazdo wtykowe tablicowe 3P+Z+N/32A, 400V, IP54 kpl. 1

66. | Termostat typ FL258Z, (-10+50st.C), 10A/230V katalog HAGER szt. 1
(lub rbwnowazny)

67. | Grzejnik typ FL252Z, 15W/230V, katalog HAGER szt. 1
(lub rbwnowazny)

68. | Przewdd YLY2x0,75mm? mb 1

69. | Plaskownik stalowy ocynkowany (FeZn)30x4mm mb 6

6. RozdzielniaROD  CPV 45315700-5

70. | Skrzynka termoutwardzalna np. typ ST53x57 (lub rbwnowazna) kpl. 1

71. | Fundament np. typ FT-53 (lub rdwnowazny) szt. 1

72. | Kieszen kablowa np. typ KK-3 (lub réwnowazna) szt. 1

73. | Rozlgcznik FRX303, 63A, 3-bieg. dzwignia czerwona szt. 1
(lub rbwnowazny)

74. | Lampka sygnalizacyjna L333, 3-bieg. (lub rownowazna) szt. 1

75. | Wytgcznik nadmiarowo-pradowy typ S311, B6A, 1-bieg. szt. 2
(lub rbwnowazny)

76. | Wyfgcznik nadmiarowo-pradowy typ S311, B16A, 1-bieg. szt. 1
(lub rownowazny)

77. | Wylacznik nadmiarowo-pradowy typ S313, C16A, 3-bieg. szt. 1
(lub rbwnowazny)

78. | Wylgcznik nadmiarowo-pradowy typ S313, C25A, 3-bieg. szt. s
(lub rbwnowazny)

79. | Wytgcznik réznicowo-pradowy typ P304, 40A, 30mA,4-bieg. szt. 1
(lub rownowazny)

80. |Stycznik typ SM-340-4Z, 40A, 4-bieg. cewka 230V szt. 1
(lub rbwnowazny)

81. | Wytgcznik zmierzchowy typ WZ-302-250, 10A, 1 funkcja, z czujnikiem kpl. 1
zewnetrznym (lub réwnowazny)

82. |Przetacznik z punktem neutralnym Srodkowym, 20A/250V~ szt. 1
montaz na szynie TH, 1-modutowy, nr kat.0043 85, katalog LEGRAND
(lub rbwnowazny)

83. | Gniazdo wtykowe tablicowe 2P+Z/16A, 250V, IP54 kpl. 2

84. | Gniazdo wtykowe tablicowe 3P+Z+N/16A, 400V, IP54 kpl. 1

85. | Gniazdo wtykowe tablicowe 3P+Z+N/32A, 400V, IP54 kpl. 1

86. | Termostat typ FL258Z, (-10+50st.C), 10A/230V katalog HAGER szt. 1
(lub rbwnowazny)

87. | Grzejnik typ FL252Z, 16W/230V, katalog HAGER szt. 1
(lub réwnowazny)

88. |Przewodd YLY2x0,75mm? mb 1

UWAGA:

Dopuszcza sie stosowania materiatéw innego rodzaju (rozwigzania alternatywne) jednak ich
jakos¢ i parametry techniczne nie moga by¢ gorsze od podanych w niniejszym zestawieniu.

PROJEKT WYKONAWCZY

UZBROJENIE TERENOWINWESTYCJI PRZY UL. POLNEJ W L ANCUCIE W RAMACH ZADANIA:

TWORZENIA WARUNKOW DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI
NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
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Zalgcznik nr 1

Zygmunt Bret Bielsko — Biata dnia 25 stycznia 2018r.
Projektant

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004r. — Prawo Zamodwien Publicznych,
dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw i urzadzen réownowaznych, t. j. o
parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz opisane w projekcie.
W przypadku zaproponowania wyroboéw rownowaznych nalezy przedstawié
inwestorowi niezbedne dokumenty zawierajace parametry techniczne, z ktérych
bedzie jednoznacznie wynikaé, ze sg one rownowazne.

ZYGMUNT BRET

vpr. bud. Nr B-B. 47/76

specj. instelacje elekiryezne
BIELSKO-BIALA

Ul Morskie Oko 4

............................................

Zygmunt Bret

PROJEKT WYKONAWCZY
UZBROJENIE TERENOWINWESTYCJI PRZY UL. POLNEJ W £ANCUCIE W RAMACH ZADANIA:
TWORZENIA WARUNKOW DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI

NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FINKCJONALNEGO
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Gmina Miasto tancut
pl. Sobieskiego 18
37-100 LANCUT

Odwiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elekirycznej
oraz warunkach przylagczenia obiekiu budowlanego do sieci dystrybucyine]

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30-10-2018 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej
dla:
1. Nazwa obiektu: tereny inwestycyine
2. Lokalizacja obiektu: miejscowosd taricut |, nr dziatki: 104/4, 130/1, 13371, 134, 121, 5202/3,
5202/4, 5202/5, 5202/6, 5202/7, 5202/8, 520279, 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13, 5202/14,
5202/15, 5202/16, 5202/17, 5202/18, 5202/19, 5202/20, 5202/21, 5202/22, 5202/23, 5202/24,
5202/26,5202/28
3. Moc przytaczeniowa: 170 kw
informujemy, Ze istnieje mozliwost dostawy energii elektrycznej dlz tego obiekiu.
Przyigczenie mozliwe bedzie po wybudowaniu:
- odpowiedniej ilosci stacji transformatorowych SN/ni,
- linii zasilajacych Sredniego napiecia,
- linit zasilajgcych niskiego napiecia,
- przytacza elektroenergetycznego niskiego napiecia.
Szczegblowy zakres prac niezbednych do przylgczenia obiektu do sieci zostanie okreslony
w warunkach praytgczenia, kitdre zostang wydane na podstawie zlozonego w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Rzesz6w kompletnego wniosku o okredlenie warunkdw przylaczenia,
Przylgczenie realizowane bedzie po speinieniu warunkow formaino-prawnych na zasadach
okreslonych w umowie o przyigczenie. ‘
Niniejsze odwiadczenie jest waine przez okres 1 roku od daty wydania,
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Zalgcznik nr 3
Wytyczne producenta dotyczgce zasilania pomp

Ponizej podaje standardowe wytyczne dla projektanta branzy elektrycznej do doboru zasilania
dla poszczegdlnych pompowni.

Moc zapotrzebowania szafy dla pompowni PD1.2 przy pracy naprzemiennej (1 pompa) : oko-
to 3,5kW (1x pompa P1n=2,95kW + obwody pomocnicze 0,5kW).

Napiecie zasilania 3faz. 400VAC, przepompownia 2-pompowa, ukfad sieci TN-S.
Technologicznie pompownia zostata dobrana do pracy naprzemiennej, z regulacjq wydajnosci
pomp falownikiem ze wzgledu na ograniczenie przeptywu.

Uktad posiada blokade réwnolegtej pracy pomp.

Dane pojedynczej pompy dla pompowni: Pln(elektryczna)=2,95kW;
P2n(mechaniczna)=1,8kW; In=4,8A; Un=400VAC; rozruch i praca na falowniku (regulacja
wydajnosci)

Moc zapotrzebowania szafy dla pompowni PD2.2 przy pracy naprzemiennej (1 pompa) : oko-
fo 4,5kW (1x pompa P1n=3,9kW + obwody pomocnicze 0,5kW).

Napiecie zasilania 3faz. 400VAC, przepompownia 2-pompowa, uktad sieci TN-S.
Technologicznie pompownia zostata dobrana do pracy naprzemiennej, z regulacjg wydajnosci
pomp falownikiem ze wzgledu na ograniczenie przeptywu.

Uktad posiada blokade réwnolegtej pracy pomp.

Dane pojedynczej pompy dla pompowni: Pln(elektryczna)=3,9kW;
P2n(mechaniczna)=3,1kW; In=6,9A; Un=400VAC; rozruch i praca na falowniku (regulacja
wydajnosci)

Moc zapotrzebowania szafy dla pompowni PD1.1 przy pracy rownolegtej (4 pompy) : oko-
to 86,5kW (4x pompa P1n=21,5kW + obwody pomocnicze 0,5kW).

Napiecie zasilania 3faz. 400VAC, przepompownia 4-pompowa, uktad sieci TN-S,

Dane pojedynczej pompy dla pompowni: P1ln(elektryczna)=21,5kW;
P2n(mechaniczna)=18,5kW; In=44,9A; Un=400VAC; rozruch posredni (softstart sterowany
w 2 fazach bez ograniczenia pradu)

(P.S. w przypadku rozruchu bezposredniego prad rozruchowy pompy wynositby Ir=4,6*1In)
Sterowanie posiada zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem pomp (opdznienie zata-
czenia kolejnych pompy). W przypadku braku zasilania i osiggniecia poziomu awaryjnego za-
taczenia pomp, po powrocie zasilania moze nastgpi¢ rozruch jednoczesny 2 pomp.

Kazda pompa zabezpieczona wytgcznikiem silnikowym PKZM4-50.

Pompownia PD2.1 ma identyczne zapotrzebowanie jak pompownia PD1.1 (patrz informacje
powyzej)

Moc zapotrzebowania szafy dla pompowni PS przy pracy réwnolegtej (2 pompy) : oko-

to 4,5kW (2x pompa P1n=1,95kW + obwody pomocnicze 0,5kW).

Napiecie zasilania 3faz. 400VAC, przepompownia 2-pompowa, uktad sieci TN-S.
Technologicznie pompownia zostata dobrana do pracy naprzemiennej, jednakze nasza szafa
standardowo dopuszcza prace rownolegta pomp (przy duzych naptywach (wysoki poziom)
mozliwos¢ zatgczenia drugiej pompy ze zwiokg czasowq))

Dane pojedynczej pompy dla pompowni: Pln(elektryczna)=1,95kW;
P2n(mechaniczna)=1,3kW; In=3,6A; Un=400VAC; rozruch bezposredni Ir=4,8*In
Sterowanie posiada zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem 2 pomp (opdznienie zata-
czenia 2 pompy).

Kazda pompa zabezpieczona wytgcznikiem silnikowym PKZMO0-4,

Zapotrzebowanie mocy nie uwzglednia obcigzenia gnhiazda serwisowego 230V (zabezpieczo-
nego wytacznikiem nadpragdowym CLS6-B16) i ich ewentualnego wykorzystania przez Uzyt-
kownika.
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Zalgcznik nr 4
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Zatgcznik nr 5
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