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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR
Miasto tancut,
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

1.2. LOKALIZACJA
Dz. nr 297, 296, 295, 294, 257, 2371, 252/2, 432/1 445, 446, 447, 450/1, 403, 717, miasto Lancut, powiat tancucki,
woj. Podkarpackie

Wojewodztwo podkarpackie

Powiat tancucki

.
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1.3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Celem wykonania projektu jest doprowadzenie wody oraz odprowadzenie $ciekdw ze strefy aktywnosci
terenéw inwestycyjnych oraz stworzenie podstaw formalno-prawnych pozwalajacych Inwestorowi na uzyskanie
decyzji — zezwalajacej na realizacje przedsiewziecia polegajacej na ,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej na dziatkach nr ew. 297, 296, 295, 294, 257, 237/1, 25212, 432/1, 445, 446, 447, 450/1, 403, 717 w
ramach inwestycji ,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych przy ul. Polnej w Lancucie w ramach zadania: Tworzenia
warunkéw dla rozwoju przedsigbiorczosci na terenie ROF”.

1.4. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres projektu obejmuije:
 projekt sieci wodociagowej zasilajacej strefe aktywnosci terendw inwestycyjnych,
* projekt sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki ze strefy aktywnosci terenéw inwestycyjnych.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Przedsiebiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO
Sp. z 0.0. j. Wykonawca.
- mapa do celéw projektowych;
- opinia geotechniczna okre$lajaca warunki geotechniczne podtoza gruntowego
- Wypis i wyrys z ewidencji gruntow
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- wizja lokalna w terenie
- odpisy dokumentow i uzgodnien
- informacje i materiaty otrzymane od Zamawiajacego
- inne uzgodnienia i opinie
- projekt budowlany
- obowigzujace normy i przepisy

2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

21. STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA
Inwestor posiada zgode do dysponowania gruntem, na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja.
W zatgczeniu o$wiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren inwestycyjny znajduje si¢ na Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym, zlokalizowany na potudniowo-
zachodnich obrzezach Miasta Ltancut, pomiedzy ulicami Polng, Katy, , na dziatkach nr 297, 296, 295, 294, 257,
2371, 25212, 432/1, 445, 446, 447, 450/1, 403, 717. Teren, na ktdrym projektowana jest inwestycja jest
stosunkowo ptaski i wacha sie w zakresie od 189,1 do 191,4m n.p.m. Na terenie znajdujq sie naturalne cieki wodne
oraz zlewiska pojawiajace sie w okresach deszczowych.

2.3. CHARAKTERYSTYKA TERENOW SASIADUJACYCH

Teren inwestycji od strony potudniowej graniczy z linig kolejowa, od strony pdtnocnej z ciekiem wodnym,
bedacym jednym z doptywdw rzeki Stary Wistok a w nieduzej odlegto$ci z autostradg A4. Od strony zachodniej i
wschodniej obszar inwestycyjny graniczy z terenami rolnymi oraz zabudowa jednorodzinng zagrodowa. Bliskie
sgsiedztwo autostrady A4 tworzy duzy potencjat terendw inwestycyjnych. Autostrada A4 jest czeScig drogi
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miedzynarodowej E40 oraz E462 faczacq zachdd ze wschodem w potudniowej czesci Polski, co wptywa
korzystnie na rozwoj regionu.

24, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z opinig geotechniczna, opracowang przez GO-TOM Tomasz Cichon z Rzeszowa, na podstawie
wykonanych wiercen na badanym terenie stwierdzono wode gruntowg na gtebokosci od 0,30-2,80m p.p.t.
Wystepowanie oraz wahania wéd gruntowych zalezg gtéwnie od opadéw atmosferycznych i pory roku.

Przed przystapieniem do montazu rurociggéw nalezy okresli¢ jakoS¢ istniejacego podtoza i jego nosnosé
oraz wybra¢ odpowiedni sposéb posadowienia wskazany przez producenta materiatéw. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ z duzgq ostroznodcig i starannoscig. Nie wolno dopuszczaé do zawodnienia dna wykopu
fundamentowego tak wodami opadowymi jak i z ewentualnych saczen. W podtozu wystepuja grunty wrazliwe o
wiasciwosciach  tiksotropowych. Pod wplywem zawilgocenia oraz wstrzasow mechanicznych ulegajg
uplastycznieniu a przez to pogarszane sg ich parametry wytrzymatosciowe.

Na terenie inwestycji nie wystepuja tereny zagrozone osuwiskami.

Warunki gruntowe zaliczono Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.5. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Projektowana sie¢ wodociggowa o kanalizacji sanitarnej jest zgodna z ustaleniami jakie zawarto w Decyz;ji
o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia 2018.04.24r. wydanej przez Burmistrza Miasta tancut.

2.6. INFORMACJE O WPISIE DZIALKI DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren inwestycji jest potozony poza strefg ochrony konserwatorskiej historycznych —uktadow
przestrzennych.

2.7. INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA INWESTYCJE.
Teren inwestycji nie znajdujg sie w granicach terenu objetego ochrong i zabezpieczeniami terenéw na
podstawie prowadzonej obecnie lub w czasie przeszlym eksploatacji typu goérniczego — teren inwestycji znajduje
sie poza obszarem gorniczym.

2.8. INFORMACJE DOTYCZACE TERENOW NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI .
Teren inwestycji potozony jest poza terenami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi .

29. ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA HIGIENY | ZDROWIA
Po zakonczeniu budowy inwestycja ta nie bedzie stanowita zagrozenia dla bezpieczenstwa higieny
i zdrowia 0séb znajdujacych sie w jej rejonie. Na etapie prowadzenia prac budowlanych teren budowy nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami przed dostepem os6b niepowotanych.

2.10. ZAKRES ODDZIALYWANIA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Ochrony Srodowiska.

211. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Ustalono obszar oddziatywania projektowanej inwestycji jakg jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodociggowej, zaréwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji jako zamykajacy sie na dziatkach:
- nr 297, 296, 295, 294, 257, 237/1, 25212, 432/1, 445, 446, 447, 450/1, 403, 717 miasto Lancut, powiat
tancut, woj. Podkarpackie - gdzie projektowana jest inwestycja.
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Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 , poz. 690 z pdzn. zmianami)

- obowigzujgce normy,

- wytyczne i zalecenia przysztego zarzadcy projektowanej sieci.

212. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na charakter inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarnej, ktora jest typem inwestycji liniowej nie ma koniecznosci dostosowywania dla oséb z
niepetnosprawnoscia.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W ramach niniejszej dokumentacji zaprojektowano:
- sie¢ wodociggowa doprowadzajaca wode do strefy aktywnosci terenow inwestycyjnych.
- kanalizacje sanitarng odprowadzajaca Scieki bytowe ze strefy aktywnosci terendw inwestycyjnych.

3.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zaliczana jest
do inwestygcji liniowych.

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie poczatkowo pod drogg asfaltowg dojazdowg do ul.
Katy, a nastepnie przekroczy jg. Dalej wodociag poprowadzony bedzie w strone linii kolejowej dziatkg drogowa, na
ktdrej znajduje sie droga zwirowa. Przed przejazdem kolejowym wodociag skreci w strone zachodnig i
poprowadzony zostanie po terenach prywatnych az do granicy z dziatkami przeznaczonymi dla strefy aktywnosci
inwestycyjnej. Tam zostanie potgczony z siecig wodociggowaq budowang wedtug odrebnej dokumentacji. Na trasie
budowy wodociggu przekroczenia pod rowem, przepustem i ul. Katy wykonanie zostanie bezwykopowo. Natomiast
pozostate odcinki utozone zostang za pomocg wykopu otwartego. Po utoZeniu wodociggu wykop zostanie
zasypany, a teren przywrocony do stanu pierwotnego. Projektowany wodociag nie bedzie zmieniat
zagospodarowania na powierzchni terenu.

Z kolei projektowana kanalizacja sanitarna na catym swoim odcinku przebiega¢ bedzie przez tereny
zielone stanowigce obszar rolniczy lub nieuzytki. Dlatego praktycznie w catosci wykonana zostanie przy pomocy
wykopu otwartego. Jedynie w miejscu przekroczenia istniejagcego cieku utozenie kanalizacji wykonane zostanie
metodg bezwykopowa. Po wykonaniu wszystkich prac montazowych wykopy zostang zasypane a teren
uporzadkowany. Obecno$¢ nowej kanalizacji w terenie jedynie bedzie zauwazalne poprzez widoczne wiazy zeliwne
zabudowane na studniach rewizyjnych. Pozostata cze$¢ terenu przeznaczonego pod inwestycje nie bedzie trwale
przeobrazona.

3.2, PROJEKTOWANY WODOCIAG

W ramach nowej inwestycji wykonany zostanie wodocigg. Wodociag ten za zadanie bedzie miat
doprowadzenie wody do strefy aktywno$ci inwestycyjnej.

Zrédtem wody bedzie nowy wodociag PE Dz225 projektowany wedtug odrebnej dokumentacji. Wodociag
ten ma byé budowany w ramach budowy nowej magistrali wodociggowej oraz przebudowy sieci wodociggowej w
rejonie ul. Katy. Zgodnie z otrzymanymi warunkami przytaczenia si¢ do sieci wodociggowej miejscem wigczenia
bedzie projektowany wodociag PE Dz225, ktory zlokalizowany bedzie w drodze dojazdowej do ul. Katy.

Przedmiotowy wodociag bedzie od punktu Wa1 stanowit przedtuzenie wodociagu PE Dz225. Wodociag
wykonany zostanie z rur PE100 SDR17 Dz160x9,5mm PN10. Wodociag poprowadzony od miejsca zasilania przez
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ul. Katy do drogi zwirowe;j i dalej nig w strone linii kolejowej oraz na ostatnim odcinku po terenach prywatnych do
granicy ze strefg aktywnosci inwestycyjnej.

W punkcie ,z" (zlokalizowanym pomiedzy punktem Wa1.3 a Wa2) na projektowanym wodociggu
DZ160x9,5 PE zabudowana zostanie zasuwa kotnierzowa Zeliwna Dn150 w obudowie ulicznej teleskopowe;.
Trzpien zasuwy nalezy wyposazy¢ w zeliwng skrzynke uliczng ustawiong na pierscieniu odcigzajacym. Zasuwe
z rurociggiem projektowanym PE Dz225 wg odrebnego opracowania docelowo nalezy potaczy¢ za pomocaq tuleji
doczotowej PE Dz225 z kotnierzem luznym stal DN200.

Zmiany kierunkéw przebiegu w punkcie Wa5 nalezy wykona¢ kolanem elektrooporowym PE Dz160/90°,
w punkcie Wa24 tukiem doczotowym PE Dz160/90°, w Wa4 tukiem doczotowym PE Dz160/60°, w punktach Wa25,
Wa26 tukiem doczotowym PE Dz160/45°, w Wa3, Wa17 tukiem doczotowych PE Dz160/30°, w Wa14, Wa19
tukiem doczotowym PE Dz160/22°, w Wa6, Wa11 tukiem doczotowym PE Dz160/15°, a w punktach Wa2, Wa7,
Wa10, Wa20, Wa23, Wa27, Wa30 przy pomocy tuku doczotowego PE Dz160/11 ° Z kolei w przypadku niewielkich
zmiany kierunku przebiegu nalezy wykona¢ wykorzystujac gietko$¢ przewodu PE, jednak nie wolno przekracza¢
dopuszczalnych ugie¢ podawanych przez producenta rur.

PrzejScie przez ul. Katy oraz pod przepustem oraz na odcinku Wa3 i Wa4 pod skrzyzowaniem
0 nawierzchni asfaltowej wykonane zostanie w rurze ochronnej PE100 SDR17 Dz280x16,6mm. Rure przewodowa
nalezy wprowadzi¢ do rury ochronnej na ptozach dystansowych z tworzywa. Plozy powinny by¢ wyposazone
w kotka. Korice rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ manszetami gumowymi mocowanymi za pomoca opaskami
zaciskowymi $limakowymi ze stali nierdzewne;.

W celu przytaczenia projektowanego wodociggu DZ160x9,5 PE SDR 17 do istniejacego wezta Wat
nalezy zabudowac tréjnik zeliwny redukcyjny DN200/150 zgodnie z rysunkiem szczegétowym nr S-03.3 (schemat
montazowy). Kréciec DN150 nalezy potaczy¢ ze zwezka dwukotnierzowa zeliwng DN150/DN100, nastepnie nalezy
zamontowaC zasuwe kotnierzowg zeliwng DN100, a zasuwe z tacznikiem rurowo-kotnierzowym DN100
przystosowanym do potaczenia z istniejaca rurg wodociggowg DN110 PVC. Kréciec DN200 nalezy zakonczy¢
kotnierzem $lepym DN200 - w przysziosci zostanie tu wigczony wodocigg DN225 PE projektowany wg odrebnego
opracowania. Natomiast drugi kréciec DN200 nalezy potaczy¢ ze zwezka dwukotnierzowa zeliwng DN200/DN150,
nastepnie nalezy zamontowaC zasuwe kotnierzowg zeliwng DN150, a zasuwe z tulejg doczotowg PE Dz160
z kotierzem luznym stal DN150 - to z kolei zapewni potaczenie z projektowang rurg wodociggowg DN160 PE
bedacq przedmiotem niniejszego opracowania.

Z kolei w celu unikniecia prowadzenia w ul. Katy dwéch wodociggowa (projektowanego DN160 PE
i istniejacego DN110 PVC) funkcje istniejacego wodociagu DN110 PVC przejmie nowoprojektowany wodociag
Dn160 PE. W zwigzku z tym istniejacy wodociagu DN110 PVC na odcinku Wa1 - Wad4.1 zostanie wytagczony
z uzytkowania, a w punkcie Wa4.1 (w miejscu skrzyzowania projektowanego wodociggu DN160 PE z istniejacym
wodociggiem DN80 PVC) zostanie zabudowany czwdrnik zeliwny DN150 w celu zasilenia istniejacego wodociggu
DN80 PVC z projektowanego wodociggu DN160 PE zgodnie z rysunkiem szczegdtowym nr S-03.3 (schemat
montazowy).

Za zakonczeniem W1 projektowanego wodociggu zostanie na terenie strefy zabudowana zasuwa
odcinajaca kotnierzowa zeliwna Dn150 wg odrebnego opracowania (dotyczacego strefy) w obudowie uliczne;
teleskopowej wyposazona w obrukowang skrzynke zeliwng uliczng osadzong na betonowym pierécieniu
odcigzajacym.

Wyzej opisane rozwigzanie zostanie wykonane na etapie robot budowlanych przez Inwestora
W porozumieniu z LPK.

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym, a posadowienie na profilach
podtuznych.
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Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewody rurowe z PE100 oraz armatura z zeliwa sferoidainego z fabrycznie wykonang izolacjg

zewnetrzng nie wymagajq dodatkowej izolacii.

Bierng ochrone przed korozjg nalezy stosowac na wszystkich stalowych odcinkach rur oraz elementach
i ksztattkach.

W tym celu nalezy wykona¢ zabezpieczenie powierzchni elementow stalowych poprzez natozenie
potréjnej warstwy powtoki z PE odpowiadajgcej wymaganiom norm DIN 30670 i DIN 30672. Miejsca spawow oraz
ubytki w izolacji nalezy uzupetic izolacjg z polietylenu odpowiadajacg wymaganiom normy DIN 30672.

Nalezy zastosowa¢ armature z fabrycznie wykonang izolacja.

UWAGA:

Niedopuszczalny jest kontakt elementéw PE z powtokami bitumicznymi.

Proba szczelno$ci dla wodociagdw

Przewody nalezy podda¢ probie szczelnodci zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz obowigzujgcymi
przepisami:

» dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym Pr =1 MPa:
0 Ppr=15xPr (lecz nie mnigjniz 1,0 MPa),

» dla czesci przewodu utozonego pod pasami drogowymi:
0 Ppr=2xPr (lecz nie mniej niz 1,0 MPa).

Sposob przeprowadzania prob szczelnoSci i petny zakres wymagan z nimi zwigzanych okre$la sie
wg PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”.

Przed oddaniem projektowanych odcinkéw wodociggdw do eksploataciji, po pozytywnym przeprowadzeniu
proby szczelnosci, nalezy poddac je dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody.

Po 48 godzinach przewody nalezy poddac¢ intensywnemu ptukaniu wodg z predkos$cig okoto 1 m/s.

Miejscem poboru wody do ptukania mogq by¢ istniejace sieci wodociggowe, prowadzone w rejonie
inwestyciji lub woda przywieziona w beczkowozach.

Za miejsce zrzutu wod po ptukaniu przewodow wodociggowych nalezy przyjaé istniejace rowy, cieki
melioracyjne po uzyskaniu zgody ich administratora.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Administratora eksploatujacego sie¢ w danym rejonie.

Sie¢ moze zosta¢ dopuszczona do eksploatacji, jezeli wyniki badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody z wasciwej jednostki badawczej wykaza jej przydatnos¢ do spozycia.

Po zakonczeniu dezynfekcji przewody wodociggowe nalezy poddaé ponownie ptukaniu.

3.3. PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

W celu zapewnienia odbioru $ciekéw sanitarnych ze strefy aktywnosSci inwestycyjnej zostanie wykonana
sieC kanalizacji sanitarnej. Miejscem odbioru Sciekdw bedzie istniejaca kanalizacja sanitarna grawitacyjna ks200
zlokalizowana na parceli 252/2. Projektowana kanalizacja wigczona zostanie do kinety istniejacej studni.

Projektowana kanalizacja sanitarna odbiera¢ bedzie Scieki z kanalizacji sanitarnej projektowanej wedtug
odrebnej dokumentaciji na terenie strefy aktywnosci inwestycyjnej i prowadzi¢ bedzie grawitacyjnie poprzez tereny
niezabudowane w strone istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacje sanitarng planuje sie wykonaé z rur PVC-U Litych Dz200x5,9mm SN8. W miejscach zmian
kierunku przebiegu kanatu oraz na dhugich odcinkach prostych zabudowane zostang studnie betonowe Dn1000 i
tworzywowe Dn400 z rurg trzonowa sztywng podwojng. Dodatkowo w miejscu wigczenia odgatezienia rdwniez
zostanie zabudowana studzienka potaczeniowa betonowa Dn1000. Studzienki na kanalizacji nalezy wyposazy¢ we
wiazy zeliwne klasy C250.
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Na trasie projektowane] kanalizacji sanitarnej konieczne bedzie wykonane przekroczenia istniejacego
cieku. Przekroczenie cieku projektowana kanalizacjq sanitarng wykonane bedzie metodg bezwykopowa. W
pierwszej kolejnosci wykonana zostanie komora nadawcza, w ktérej ustawiona zostanie wiertnica do wykonania
przewiertu poziomego. Wielkosé komory nalezy dostosowaé do posiadanego typu wiertnicy. Sciany wykopu zaleca
sie zabezpieczy¢ obudowami segmentowymi stalowymi. Po drugiej stronie cieku przygotowana bedzie komora
odbiorcza stuzaca do odbierania elementéw niezbednych do wykonania otworu pod rure ochronng. Po utozeniu za
pomocg wiercenia rury ochronnej stalowej Dz406,4x11,0mm wiertnica zostanie zdemontowana. Nastepnie do
wnetrza rury ochronnej przy pomocy ptdz dystansowych wyposazonych w rolki wprowadzona zostanie rura
przewodowa. Konce rury ochronnej zostang zamkniete manszetami gumowymi i doszczelnione opaskami
slimakowymi zaciskowymi ze stali nierdzewnej. W dalszej kolejnosci komory przewiertowe zostang zlikwidowane, a
teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Przejcie pod ciekiem nie bedzie powodowato zakidcen w
przeptywie wody w cieku jak i nie bedzie powodowato uszkodzenia skarp i dna cieku.

Dopuszcza sie zastosowanie metody przycisku do wykonania przejscia pod ciekiem projektowang
kanalizacjg pod warunkiem zachowania rzednych posadowienia rur, ich lokalizacji oraz $rednic.

Przebieg projektowane;j sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym, a posadowienie na profilu podtuznym.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane rury z PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zastosowane studzienki z kregdw betonowych zostang wykonane z elementéw prefabrykowanych
z betonu klasy C35/45, wodoodpornego o szczelnosci min W8, mrozoodpornego (F-150) wg PN-EN206:2003,
taczonych na uszczelki gumowe. Szczelno$¢ studzienek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1917:2004.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych z betonu klasy C35/45 mozna dodatkowo
zabezpieczy¢ przez natozenie izolacji na gorgco lub z masy bitumicznej na zimno. Studzienki kanalizacyjne
opracowano w oparciu 0 norme PN-EN 1917:2004.

Préba szczelno$ci dla kanalizacji

Po wykonaniu montazu kanatow nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczng dla sprawdzenia
przede wszystkim szczelno$ci potaczen rur, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wymagania, co do proby
szczelnosci precyzuje norma PN-EN 1610. Prébe przeprowadza sie pomiedzy dwoma studzienkami, przed
przykryciem ich ptytami pokrywowymi, wypetniajac odcinek kanalizacji wodg do przelania sie wody w studzience o
nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknieciu doptywu i odptywu do odcinka.

Wytworzone w ten sposéb nadci$nienie zgodnie z obowigzujgca norma powinno sie miesci¢ w zakresie od
10 do 50 kPa ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wyzsze warto$ci nadciénienia, lecz generalng zasadg préby
jest szczelno$¢ kanalizacji w hipotetycznych warunkach przecigzenia kanatu, podczas ktérego Scieki bedg poprzez
pokrywy wyptywaty na powierzchnie terenu. Po godzinnym okresie stabilizacji i ewentualnym uzupetnieniu wody,
przeprowadza sie kolejng prébe 30 minutowa, w czasie ktorej uzupetnia sie ubywajacy ilos¢ wody. Uwaza sie, ze
kanalizacja jest szczelna, gdy ilo$¢ wody uzupetnionej nie przekracza 0,04 | na m2 powierzchni zwilzone;.

Wode do prob mozna pobierat z istniejgcego wodociggu po uzgodnieniu z dysponentem lub
beczkowozow.

34. WYKOPY | ZASYPYWANIE RUROCIAGOW
Projektowane odcinki sieci utozone bedg w ziemi. Glebokos¢ utozenia poszczegoinych odcinkéw sieci
w ziemi powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy ziemi ponad gérng tworzacg przewodu rurowego wynosita min. 0,8
m (minimalnie 1,0 m dla sieci prowadzonej w pasie ulicznym). W przypadku utoZenia rurociggu w strefie
przemarzania nalezy taki odcinek dociepli¢ przy pomocy keramzytu, zuzla wielkopiecowego lub innych materiatow
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pozwalajacych uzyskaé zaktadany efekt koncowy. Podtoze pod uktadane kanalizacje nalezy przygotowaé poprzez
zageszczenie podtoza, wymiang gruntu, stabilizacje cementowg lub wykonanie ptyty fundamentowej w celu
uzyskania wskaznika Is nie mniejszego niz 0,95. Rurociagi nalezy posadowi¢ w odpowiednio zageszczonym
gruncie, tak zeby ewentualne osiadania nie spowodowaty jego uszkodzenia.

Rurociagi nalezy wykonaé w obsypce piaskowej o grubo$ci taczne;j:

e 20 cm - podsypki,
« $rednica zewnetrzna rurociagu,
« 30 cm obsypki ponad gérng tworzaca przewodu.

Zasypanie wykopu w pasach drogowych powinno odbywa¢ sie warstwami grubosci 20 cm. Do zasypu
nalezy stosowac grunty dopuszczone do zasypki lub piasek. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic:

» dla warstwy gérnej zasypki grubosci 20 cm od géry - Is 21,03,
e dlawarstw od 20 do 120 cm ponizej géry — Is 21,00,
» dla warstw ponizej 120 cm od géry — Is 20,98 — okreSlonym metoda Proctora.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna byé zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotno$ci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy
polewaé woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢
osuszony. Wilgotno$C optymalna i maksymalna gesto$C objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢
wyznaczona laboratoryjnie.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ odpowiadajgca maksymalnej gestosci objetoSciowej szkieletu
po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

Rurociagi nalezy zasypywac warstwami, zageszczajac grunt na mokro po obu stronach przewodu.

Wykopy o gtebokosci wigkszej od 1,0 m, nalezy zabezpieczy¢é balami drewnianymi lub elementami
profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych).

Przed zasypaniem rurociggéw na wysokosci 5 cm liczac od wierzchu rury przewodowej nalezy umiesci¢
tasme lokalizacyjng odpowiedniego koloru o szerokosci 6 cm z zatopiong wktadkg metalizowana, natomiast na
wysoko$ci 40 cm liczac od wierzchu rury przewodowej nalezy umiescic tasme ostrzegawczg z PVC szerokosci 20
cm odpowiedniego koloru do oznaczania danej sieci.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpdr.

Wykopy o gtebokosci do 1,0 m mozna wykonywaé bez umocnien, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
azurowego zabezpieczenia Scian w okresie zimowym jest zabronione. Do wykopu, ktorego gteboko$¢ wynosi
wiecej niz 1,0 m nalezy wykona¢ wejscie (zejscie). Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi wejéciami do wykopu nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m.

Dopuszczalne gtebokosci wykopoéw w danych gruntach okresla sie wg PN-74/B-02480.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie zgodnie
z normg PN-99/B-06050:1999.

Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z warunkami zawartymi w R.M.l. z dnia 06.02.2003
(Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401) oraz normg BN-83/8836-02.

Wskazane jest luzne uktadanie przewoddéw w wykopach dla kompensacji ruchéw termicznych,
a takze zasypywanie utozonych w wykopach rurociggach przy mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach
otoczenia.
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3.5. SKRZYZOWANIA | PRZEKROCZENIA

Przedmiotowe rurociggi w ramach niniejszej inwestycji, ze wzgledu na prace wykopowe przy ich budowie,
nalezy wykona¢ metodg rozkopu przed przystapieniem do wykonania prac zwigzanych uktadu komunikacyjnego i
zbiornikow retencyjnych.

Wszelkie skrzyzowania i zabezpieczenia sieci z innym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ wediug
obowigzujgcych norm.

Uzbrojenie elektroenergetyczne i teletechniczne w miejscach kolizji zostanie zabezpieczone rurami
ochronnymi. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie na kablu rury
ostonowej dzielonej wykonanej z PCV lub rury z PE wysokiej gestosci /PE-HD/ PS (srednicy Dz110 na kable
niskiego napiecia i teletechniczne i $rednicy Dz160 na kable wysokiego napiecia). Korice rury ostonowej oprze¢ na
gruncie statym.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich
Wiasciciela.

Teren inwestycji od strony potudniowej graniczy z linig kolejowa. Projektowany wodociag przebiega w
odlegto$ciach mniejszych niz przewiduje to art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2117 z p6zn. zm.). W zwigzku z tym, zarzadca linii kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie wydat pozytywng opinie dla w/w inwestycji (postanowienie Starosty
tancuckiego znak: AB-T.6740.114.2018 z dnia 26.10.2018) z uwzglednieniem ponizszych warunkow:

1. Wykonania przez Inwestora oraz kazdoczesnego wtasciciela wtasnym kosztem i staraniem koniecznych
prac, majacych na celu dostosowanie projektowanych obiektow do wszystkich obowigzujacych i zmienionych w
przysztosci przepiséw, w tym miedzy innymi w zakresie ochrony Srodowiska, ochrony przeciwpozarowe;j itp., jezeli
takie prace bedg wynikaty z negatywnego oddziatywania linii kolejowej na projektowane obiekty.

2. Po usytuowaniu ww. inwestycji w sasiedztwie linii kolejowej nr 91 Krakow Gtowny — Medyka, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. nie beda ponosity odpowiedzialnoci za ewentualne uszkodzenia spowodowane
drganiami wywotanymi przez przejezdzajace pociagi.

3. Kazdoczesni wiasciciele ww. inwestycji, ktorych dotyczy niniejsze uzgodnienie, nie beda w przysziosci
wystepowali z roszczeniami do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz kazdoczesnego Zarzadcy wymienionych linii
kolejowych o zaptate odszkodowania tytutem ucigzliwosci wynikajacych z bezposredniego sasiedztwa linii
kolejowej (np. z art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego).

4. planowana inwestycja powinna spetnia¢ wymogi:

a) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementdw ochrony akustycznej i
wykonania robo6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston
od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955 z pdzn. zm.).

5. Przedmiotowe odstepstwo nie moze powodowaé zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczeristwa mienia
oraz bezpieczenstwa i prawidtowego ruchu kolejowego, a takze nie moze zaktocac dziatania urzadzen stuzacych
do prowadzenia tego ruchu.

3.6. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojécia i dojazdy do
pobliskich obiektéw. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc ktadki o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna
szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Kiadki muszg posiadac barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m
i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe, ciggi
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piesze), wokédt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawié¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

3.7. ODWODNIENIE WYKOPOW
W przypadku wystapienia lokalnych saczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowaé na
teren inwestora nie naruszajac interesow osob trzecich tj. Wiascicieli przylegtych parcel prywatnych.
W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych i ciggtego zalewania wykopdw nalezy zabudowaé
igtofiltry, a przejeta wode odpompowywac do istniejacych rowdw otwartych.
Projekt odwodnienia wykopdéw wykona Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt przed
przystapieniem do robdt zimnych i montazowych oraz uzgodni go z Inzynierem kontraktu.

3.8. ETAPIZACJA ROBOT
Planowane jest wykonanie nowych odcinkéw sieci oraz przeprowadzenie wszelkich czynnosci
odbiorowych.
Realizacje odcinkdw rurociggdw proponuje sie w nastepujacej kolejnosci; poczawszy od utozenia nowo
zaprojektowanego odcinka sieci, nastepnie wiaczenia nowego fragmentu rurociggu w siec istniejaca.

3.9. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

Cato$¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg budowlano - wykonawczg oraz zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il "Instalacje sanitarne
i przemystowe" oraz obowigzujacymi normami oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych”.

Ogolne warunki wykonywania rob6t ziemnych powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdziat 10.

W miegjscach szczegoinego uzbrojenia podziemnego wykonac prébne przekopy kontrolne dla doktadnego
ustalenia usytuowania przewodow i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych
zabezpieczen przewodow w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ Uzytkownikdw istniejacego uzbrojenia
0 prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem Wiascicieli
urzadzen podziemnych.

Wykonawca sieci powinien posiadac¢ przeszkolonych monterdw i kierownika budowy. Przy budowie sieci
stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i Uzytkownikami przewodow.

3.10. UWAGI KONCOWE
W zakresie niniejszego opracowania zostaly przedstawione urzadzenia, armatura i elementy
prefabrykowane, ktére zgodnie z zaprezentowanym wygladem lub typem moga sugerowac jedynego producenta.
Wskazane produkty majg na celu pokazanie w jaki sposdb majg pracowaé zaprojektowane uktady. Dopuszcza sie
stosowanie zamiennych produktéw innych producentéw pod warunkiem zachowania parametréw uzytkowych i
funkcjonalno$ci rownowaznej lub lepszej od wskazanych w projekcie.

PROJEKT BUDOWLANY — BRAN ZA SANITARNA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCI AGOWEJ NA DZIALKACH NR EW. 297, 296, 295, 294, 257,
23711, 252/2, 432/1, 445, 446, 447, 450/1, 403, 717 W RAMACH INWESTYCJI
,UZBROJENIE TERENOWINWESTYCJI PRZY UL. POLNEJW tA NCUCIE W RAMACH ZADANIA: TWORZENIA
WARUNKOW DLA ROZWOJU PRZEDSI EBIORCZOSCI NA TERENIE ROF
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