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1. Studzienke wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1917

2. Zwienczenie studzienek wykona¢ zgodnie z EN 124:2000

3. Na gruntach sypkich (pospdtka, piasek, zwir) studzienke posadowi¢ na
zageszczonym podtozu w obrebie drdg i placdéw min 95% ZMP, a poza drogami
min 85% ZMP; na gruntach spoistych (zwartych, potzwartych i
twardoplastycznych) studzienke posadowi¢ na ok 25cm piasku ($rednica ziaren
0,02-2,00mm) zagszczonej do odpowiedniej wartoSci ZMP; na gruntach w stanie
plastycznym, miekkoplastycznym, gruntach orgaznicznych studzienke posadowic
na ok50cm warstwie piasku (Srednica ziaren 0,02-2,00mm) z dodatkiem cementu
w proporcji 1:10 o odpowiedniej wartosci ZMP.

4. Przy zamdwieniu rur u Producenta zamowi¢ nalezy w komplecie odpowiednie
przejscia szczelne

5. Projekt odwodnienia na czas budowy studzienek, kanalizacji (niebedacy
tematem w/w opracowania) Wykonawca wykona we witasnym zakresie.

6. kaczenie prefabrykowanych elementéw studzienek przy uzyciu uszczelek
gumowych, wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz. 1

7. W obrebie drog mozna zastosowac studzienke bez pierscienia odcigzajgcego
wykonang na bazie ptyt pokrywowej pod warunkiem przedstawienia przez
producenta studni betonowych materiatéw dopuszczajgcych stosowanie takich
rozwigzan w drogach, prefabrykatow wykonanych zgodnie z normg PN-EN
1917:2000 oraz poprawny i staranny montaz zgodnie z wytycznymi producenta.
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