1. Wtaz wg. PN-87/H-74051 D-400, z wypeftnieniem betonowym i ryglami zabezpieczajgcymi, 1szt.
. Ptyta pokrywowa Zelbetowa B-45 ©&1200/600, h=13 cm, 1 szt.

. Kregi betonowe B-45, tagczone na uszczelke gumowa, &1200 h = 50 cm,

. Dno studzienki betonowe 1200, 1 szt.

. Stopnie ztazowe Zeliwne wg. PN- 64/H-74088

. Rurociag ttoczny PE100 SDR17, @90x5,4 mm

. Zasuwa nozowa np. prod. HAWLE, nr 3600, DN80 2szt.

. Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN80 np. prod. AVK ARMADAN, 1szt.
. Tuleja kotnierzowa SDR17, 90/80, 2 szt.

11 10. Kotnierz luzny stalowy SLR17, 80, 2szt.

T 11. Przejscie szczelne np. tuleja szczelna Wavin 2szt.
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N 1. Sciany zewnetrzne po uszczelnieniu zaizolowaé Abitizolem - 2R-Pg
OO N O 2. Wymiary bez miana podano w milimetrach

A A A I A 3. Rzedne N1, N2, N3 wg. profilu podtuznego kolektora

4. H wg. profilu podtuznego kolektora
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
. ) O : 5 =
6 T AT A OWE SIECE WODOGIAGOWE., KANALIZAG SANTARNE., KANALIZAGUI DESZGZOWE INZYNIERIA
| ELEKTROENERGETYCZNEJ, BUDOWE DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH Z FUNKCJA _u_NNmO_<<_uON>_NO<<>,
. BUDOWE DWOCH PALCOW MANEWROWYCH PRZY ULICY POLNEJ W LANCUCIE W RAMACH ZADANIA:
\ L, TWORZENIE WARUNKOW DLA ROZWOJU _umeUm__.u.m_ONONOWO_ NA TERENIE
\ — RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
/ .
A A INWESTOR: Miasto Lancut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 tarcut PRO-EKO
% ADRES: Dz. nr 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13, data
< ] 5202/14, 5202/15, 5202/18, 5202/19, 5202/20, 5202/21, 5202/22, 01.2018
N rz @ U e 5202/24, 5202/26, 5202/28, 5202/5, 5202/6, 5202/8, 5202/9, skala
AN 134, 130/1, 104/4, 133/1 miasto tancut, powiat tancucki, woj. podkarpackie 1:20
TYTUL RYSUNKU: g
SCHEMAT STUDNI CZYSZCZAKOWEJ NA KANALIZACJI TLOCZNEJ PW
Projektowat: Sprawdzit: branza
R T onaa S
do wa_m:oimz_m bez o_wmh_ﬂ_m: do pre f rys.nr
OquOO<<m# mgr inz. Wojciech Cwajna mION
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




