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UWAGA:

1.Na rysunku schematycznie przedstawiono zabezpieczenie
wykopu komor przewiertowych.

2. W projekcie przyjeto zastosowanie obudéw stalowych
segmentowych umozliwiajgcych zabezpiecznanie punktowych
wykowdw pod komory przewiertowe.

3. Glebokos¢ komory jak i jej wymiary nalezy dostosowac do
rzednych projektowanej kanalizacji w miejscu komory nadawczej
oraz odbiorczej jak réwniez do zastosowanego typu i modelu
wiertnicy.

4. Dopuszcza sie zmiane rozmiaréw komér dostosowujgc je do
wymagan wiertnicy jednak nie powinno sie przekracza¢
maksymalnych wymiaréw wskazanych na planach
zagodspodarowania terenu.

5. Ewentualne zwiekszenie wymiaréw komér dopuszcza sie
wykonac jedynie za zgodg Inspektora nadzoru oraz wtascicela
danej parceli.

6. Dopuszcza sie zastosowania innych typow obudéw wykopow z
dostosowaniem ich do wymagan wiertnicy i wielkosci wykopu.

7. Dno komory nadawczej nalezy wmochi¢ np ptytami drogowymi
tak zeby wiertnica stata stabilnie i byta mozliwos¢ jej
odpowiedniego ustawienia.

8. Dno komory odbiorczej nalezy umocni¢ tak zeby byta
bezproblemowa mozliwos¢ odbioru elementdéw stugcych do
przewiertow.

9. Komory nalezy utrzymywac w stanie suchym odpompowujgc
ewentualnie naptywajgce wody w celu zabezpieczenia wiertnic
przed zalaniem.
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