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1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR
Miasto tancut,
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

1.2. LOKALIZACJA
Dz. nr 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13, 5202/14, 5202/15, 5202/18, 5202/19, 5202/20, 5202/21, 5202/22,
5202/24, 5202/26, 5202/28, 5202/5, 5202/6, 5202/8, 5202/9, 134, 130/1, 104/4, 133/1, miasto tancut, powiat
tancucki, woj. Podkarpackie

Wojewodztwo podkarpackie

Powiat tancucki

rd

»




1.3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Celem wykonania projektu jest nadanie funkcji gospodarczej dla strefy aktywnosci terenéw inwestycyjnych oraz stworzenie podstaw
formalno-prawnych pozwalajacych Inwestorowi na uzyskanie decyzji — pozwolenia na budowe dla zadania pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych
obejmujace: budowe drogi wewnetrznej, budowe sieci: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j i elektroenergetycznej, budowe
dwoch zbiornikéw retencyjnych z funkcjg przeciwpozarowa, budowe dwdch palcow manewrowych przy ulicy Polnej w tafdcucie w ramach zadania:
»,Tworzenie warunkow dla rozwoju przedsiebiorczosci na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

1.4. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres projektu obejmuije:
» podziat terenu inwestycyjnego na dziatki funkcjonalne,
 projekt wewnetrznej drogi,
» nawierzchnie utwardzone (jezdnia, chodnik, place manewrowe)
 sieci infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczne,
wodociggowe),
e oSwietlenie terenu,
* tereny zielone.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Przedsiebiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO
Sp. z 0.0. tj. Wykonawca.
- mapa do celéw projektowych;
- opinia geotechniczna okre$lajaca warunki geotechniczne podtoza gruntowego
- warunki techniczne przytaczenia wydane przez Lancucki Zaktad Komunalny, nr sprawy £.Z.K.1393/G.T.376/2017
z dnia 10.10.2017r.
- Wypis i wyrys z ewidencji gruntow
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- wizja lokalna w terenie
- odpisy dokumentow i uzgodnien
- informacje i materiaty otrzymane od Zamawiajacego
- obowigzujace normy i przepisy

2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

21. STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA
Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania gruntem, na ktérym planowana jest przedmiotowa
inwestycja. W zatgczeniu oSwiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycyjny znajduje si¢ na Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym, zlokalizowany na potudniowo-
zachodnich obrzezach Miasta tancut, przy ul. Polnej, na dziatkach nr 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13,
5202/14, 5202/15, 5202/18, 5202/19, 5202/20, 5202/21, 5202/22, 5202/24, 5202/26, 5202/28, 5202/5, 5202/6,
5202/8, 5202/9, 134, 130/1, 104/4, 133/1, ktérych powierzchnia zajmuje ok 12,63ha. Teren projektowanej inwestyciji
wznosi sie $rednio na wysoko$ci 190,56 m n.p.m. i jest niezabudowany, porosniety roslinnoscig trawiasta oraz
krzewami samosiewnymi. Na terenie znajdujq sie naturalne cieki wodne oraz zlewiska pojawiajace sie w okresach
deszczowych.



2.3. CHARAKTERYSTYKA TERENOW SASIADUJACYCH

Teren inwestycji od strony potudniowej graniczy z linig kolejowa, od strony potnocnej z ciekiem wodnym,
bedacym jednym z doptywow rzeki Stary Wistok. Od strony zachodniej i wschodniej obszar inwestycyjny graniczy
z terenami rolnymi. Bliskie sasiedztwo autostrady A4 tworzy duzy potencjat terendw inwestycyjnych. Autostrada
A4 jest czescig drogi miedzynarodowej E40 oraz E462 taczacq zachdd ze wschodem w potudniowej czesci
Polski, co wptywa korzystnie na rozwdj regionu.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W ramach niniejszej dokumentacji zaprojektowano:

- kanalizacje deszczowg majacg na celu odwodnienie uktadow komunikacyjnych oraz w przysztosci
zagospodarowane parcele

- wodocigg doprowadzajacy wode do poszczegdlnych parceli oraz zasilajacy zbiorniki p.poz.

- kanalizacje sanitarng odprowadzajacq $cieki bytowe z poszczegdinych parceli przeznaczonych pod inwestycje.

3.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

- dlugos$¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej -2009m

w tym:

- rodzaj sieci - kanalizacja sanitarna tloczna

- materiat - rury PE100 SDR17 PN10,

- $rednice - Dz90x5,4 mm,

- rury ochronne - Dz160x14,6 mm PN10 PE100 SDR11

- uzbrojenie projektowane docelowe - studnia czyszczakowa betonowa DN1200 z wyposazeniem
-1szt.

- studnia betonowa DN1000 rozprezna — 1 szt.
- pompownia $ciekow sanitarnych — 1 szt.
- dlugo$¢ kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej

- dtugo$¢ sieci kanalizacji grawitacyjnej -537,4 mb

- rodzaj sieci - kanalizacja sanitarna grawitacyjna

- Srednica sieci - Dz200x5,9 mm,

- materiat - rury PVC-U lite SN8 kielichowe,

- rury ochronne - Dz280x25,4mm PN10 PE100 SDR11
- uzbrojenie projektowane docelowe - studnie betonowe DN1000 - 3 szt.

- studnie z tworzywa DN400 - 18 szt.

- dtugo$¢ wodociagu
- dlugo$¢ sieci wodociggowe;j -694,1 mb
- dtugo$¢ przytaczy wodociggowych -6,8 mb

- dtugo$¢ instalacji wodociggowej
policznikowej zasilajacej zbiornik retencyjny - 15,3 mb
- ilo&¢ przytaczy -2 szt



- Srednica sieci - Dz160x9,5 mm,
- Dz90x5,4 mm
- $rednica przytaczy - Dz63x3,8 mm,
- materiat - PN10 PE100 SDR17
- rury ochronne - Dz225x20,5mm PN10 PE100 SDR11
- Dz160x14,6mm PN10 PE100 SDR11
- uzbrojenie projektowane - studnie wodomierzowe betonowe DN1500 wraz z zestawem

wodomierzowym — 2 szt.

- zasuwa zeliwna DN150 z kr6¢cami do zgrzewania
Dz160PE - 1 szt.

- zasuwa zeliwna DN8O0 kotnierzowa - 5 szt.

-zasuwy zeliwne DN50 z kro¢cami do zgrzewania - 2 szt.

3.2, PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

Do odprowadzenia wod opadowych z utwardzonych ciggdw komunikacyjnych, placéw manewrowych oraz
w przysztosci z zagospodarowanych parceli przeznaczonych pod inwestycje przewiduje sie wykonanie kanalizacji
deszczowe;j.

Odwodnienie zostanie podzielone na 2 zlewnie, z ktérych wody opadowe i roztopowe sptywaé¢ beda do
zbiornikow retencyjno-przeptywowych. Pierwszy uktad bedzie miat za zadanie zbieranie wod opadowych z
projektowanego odcinka ok. 280m drogi od skrzyzowania z ul. Polng. Projektowa droga na tym odcinku
wyposazona zostanie w 10 wpustéw. Dodatkowo projektowana kanalizacja deszczowa w przysziosci bedzie
umozliwiata odbieranie wod opadowych z parceli przewidzianych pod inwestycije. W obrebie tej zlewni
kanalizacyjnej znajdowac sie bedg parcele nr 1, 2, 8, 9 i 10. Przyjete $rednice kanatéw deszczowych pozwolg na
odbieranie wod opadowych z poszczegoinych parceli przy zatozeniu ich uszczelnienia na poziomie 80% catkowitej
powierzchni danej dziatki. Ponadto przez omawiany teren obecnie przeptywajg wody tzw. terenowe spitywajace
zgodnie z naturalnym nachyleniem terenu. Obecnie ptynace wody sprowadzane sg do istniejacego cieku
niewielkimi mocno zdegradowanymi obnizeniami terenu, ktére wraz z postepem inwestycji bedg ulega¢ likwidacji.
Nowo projektowana droga oraz w przysztoSci zagospodarowanie poszczegolnych parceli spowoduje odcigcie
swobodnego sptywu. Dlatego przewidziano mozliwos¢ odbierania tych wdd przez projektowana kanalizacje
deszczowg, tak Zeby nie powstawaty zastoiska. Na obecnym etapie projekiuje sie w punkcie D1.6 studnie
wpadowa na istniejgcym odcinku obnizenia kierunkujacym sptyw wéd terenowych.

Druga zlewnig kanalizacji deszczowej bedg stanowi¢ wody opadowe i roztopowe odprowadzane przez 10
wpustow zlokalizowanych na ok. 320m nowej drogi oraz w przysztosci wody opadowe z parceli przewidzianych pod
inwestycje. W obrebie tej zlewni kanalizacyjnej znajdowac sie beda parcele nr 3, 4, 5, 6 i 7. Przyjete Srednice
kanatéw deszczowych pozwolg na odbieranie wod opadowych z poszczegoinych parceli przy zatozeniu ich
uszczelnienia na poziomie 80% catkowitej powierzchni danej dziatki. Ponadto przez omawiany teren obecnie
przeptywajg wody tzw. terenowe spltywajace zgodnie z naturalnym nachyleniem terenu. Obecnie ptynace wody
sprowadzane sg do istniejgcego cieku niewielkimi mocno zdegradowanymi obnizeniami terenu, ktére wraz z
postepem inwestycji bedg ulega¢ likwidacji. Nowo projektowana droga oraz w przysztosci zagospodarowanie
poszczegoinych parceli spowoduje odciecie swobodnego sptywu. Dlatego przewidziano mozliwo$¢ odbierania tych
wad przez projektowana kanalizacje deszczowa, tak zeby nie powstawaty zastoiska. W przyszito$ci znaczna cze$¢
terenéw naturalnych obecnie cigzacych do projektowanej kanalizacji deszczowej zostanie przeksztatconych w
ramach rozwoju przedmiotowej inwestyciji. Jezeli w przyszio$ci zaistnieje koniecznos¢ zbierania wdd terenowych
tworzacych zastoiska na tym obszarze, wéwczas mozliwe jest przeksztatcenie studni D2.11 lub D2.12 w studnie
wpadowe wykonujac niewielkie prace ziemne kierunkujace naptyw wdd do danej studni.

Jezeli w przysztosci po stopniowym zagospodarowywaniu terenu przeznaczonego pod inwestycje bedq



tworzy¢ sie na jakim§ obszarze zastoiska wodne to wéwczas mozna ukierunkowaé ich odptyw w strone
istniejgcego cieku lub w strone kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem nowych studni wpadowych. Kazdorazowe
takie czynno$ci nalezy potwierdzi¢ mozliwoscig przettoczenia wéd ptyngcych kanalizacjg przez wybudowane
pompownie oraz dostepng pojemno$¢ w zbiornikach.

Wszystkie zebrane wody opadowe i roztopowe bedg trafiaty do urzadzen podczyszczajacych, a nastepnie
przy pomocy pompowni wod deszczowych tloczone bedg do szczelnych zbiornikdw retencyjnych. Kazdy ze
zbiornikdw nalezy wyposazy¢ w schody rozmieszczone na dwdch przeciwlegtych skarpach. Dodatkowo zbiorniki
nalezy ogrodzi¢ i wyposazy¢ w niewielkie bramy od strony placu pozwalajgce na prace konserwacyjne.

W zbiornikach tych utrzymywany bedzie staly poziom napetnienia pozwalajacy na zgromadzenie ok.
1000m?® wody w kazdym ze zbiornikdw na potrzeby gaszenia ewentualnych pozarow. Przy zbiorikach wykonane
zostang zgodnie z przepisami place manewrowe pozwalajgce na dojazd i pobor wody straze pozarne
uczestniczace w akcjach gasniczych. Do poboru wod do gaszenia pozaréw wykonane zostang po dwa punkty
czerpalne przy kazdym ze zbiornikéw. Punkty czerpalne wykonane bedg na bazie szczelnych studni betonowych
podziemnych, do ktorych wtaczony zostanie kanat grawitacyjny doprowadzajacy wody ze zbiornika. Do poboru wéd
przy kazdej studni czerpalnej stuzy¢ beda 2 punkty ssawne wykonane na bazie pionowej rury DN100 zakofczonej
nad terenem ztgczkg do weza strazackiego, a w dolnej cze$ci nad dnem studni koszem ssawnym. Kazda studnie
wyposazy¢ nalezy we wilaz zeliwny, stopnie ztazowe oraz izolacje termiczng w gérnej jej czesci pozwalajaca na
dtuzsze utrzymanie dodatnich temperatur wewnatrz studni.

Poza funkcjg gromadzenia wody na cele gasnicze zbiomniki bedg petni¢ funkcje retencyjna. Na ten cel
zostata przewidziana pozostata pojemno$¢ zbiornikow. Konieczno$¢ wstrzymania sptywajgcych wod opadowych i
roztopowych spowodowana jest mozliwo$ciami odbioru wod przez istniejacy ciek. Na podstawie przeprowadzonych
obliczen ilosci wod jakie obecnie sptywajg to cieku z terenu objetego inwestycjg wynika, ze do odbiornika odptywa
ok. 20I/s. Dlatego tez zdecydowano si¢ na odprowadzanie jedynie 7 l/s wod opadowych i roztopowych ze
zbiornikéw. Wody opadowe ze zbiornikéw sptywaé bedg grawitacyjnie do pompowni, ktére ustawione zostang na
przettaczanie jedynie 7 I/s w strong cieku. Przed odprowadzeniem do cieku ttoczone wody trafig do studni
rozpreznych, a nastepnie grawitacyjnie sptywna do cieku za pomocg wylotu brzegowego betonowego. W ramach
wykonania wylotow wykonane zostanie umocnienie dna i skarp cieku ptytami azurowymi na odcinku 3m za
odptywem.

Projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna wykonana bedzie z rury PVC-U litych SN8 o
$rednicach od Dz200 do Dz500 oraz rur PP dwuwarstwowych SN8 o $rednicach od DNG0O do DN80O.

Studzienki potaczeniowe wykonane beda z kregdw betonowych taczonych na uszczelkach wykonanych z
gumy zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zwiefczenie studzienek wykonane bedzie z betonowego pierécienia
odcigzajacego, betonowej ptyty pokrywowej i wiazu zeliwnego lub z ptyty pokrywowej i wtazu Zeliwnego. Wszystkie
studnie zlokalizowane wyposazone zostang we wiazy zeliwne Dn600 klasy D400. Dodatkowe elementy na
kanalizacji deszczowej odwadniajacej drogi, place manewrowe i tereny przylegte typu studnia wpustowa wykonane
beda z elementow betonowych lub polimerobetonowych wyposazone zostang w ruszty zeliwne klasy D400.

W studzienkach rozdzielczych D1.1 i DDn1500 przed przepompowniami wod opadowych PD1.1a PD1.1b
PD2.1a PD2.1b zamontowa¢ urzadzenia chronigce przepompownie przed nadmiernym obcigzeniem.

Dopuszcza sie zastosowanie w studniach betonowych zamiast pierScieni odcigzajacych stozki pod
warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentéw zezwalajacych na zabudowywanie tych elementéw w
obszarach komunikacyjnych dla ruchu ciezkiego.

W celu podczyszczenia wod opadowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi zabudowane
zostang przed wlotem pompowni deszczowej. urzadzenia podczyszczajace osadnik betonowy i separator
lamelowy. Urzadzenia podczyszczajace wykonane bedg z prefabrykowanych elementéw betonowych.

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym, a jej posadowienie na profilach.



Bilans ilosciowy wod opadowych
Dla planowanej inwestycji wykonano nastepujace obliczenia. Dla zlewni nr1:
- dla wod opadowych odprowadzanych z terenu inwestyciji.

Qrax=F-y-[l/¢]
W — wspdiczynnik sptywu terenowego
- 0,9 dla drég, placdw szczelnych
- 0,85 dla 80% powierzchni uszczelnionej parceli inwestycyjnej

F — powierzchnia - drogowa = 1485 m?
- uszczelniona parceli inwestycyjnych = 39 884m?
q - natezenie deszczu dla $redniego opadu rocznego 612mm, czasu trwania 10min

i prawdopodobienstwa wystapienia 20% - 173,08 I/s/ha

Zgodnie z powyzszymi danymi wyliczono sptyw maksymalny w ilosci 610 I/s.

Dodatkowo dla na zlewnie tg naptywa¢ beda wody z terendw przylegtych, ktére bedg musiaty zostaé
zagospodarowane lub przejete przez system kanalizacyjny.

llos¢ wod terenowych obliczono na podstawie formuty opadowej:

- powierzchnia zlewni — 0,205 km?

- suma dtugosci cieku wraz z suchg doling — 1,272 km

- $redni spadek terenu 1,09%

- ilo$¢ sptywajacych wod dla prawdopodobienistwa 20% - 388l/s

Tylko nieznaczna cze$¢ terenu naturalnego, z ktérego sptywaé bedg wody zostanie przeksztatcona w
ramach przedmiotowej inwestycji.

W zwigzku z powyzszymi obliczeniami tgczna ilo$¢ wod opadowych i roztopowych jaka moze trafié do
projektowanej kanalizacji wynosi¢ bedzie ~ 998 I/s

Dla planowanej inwestycji wykonano nastepujace obliczenia. Dla zlewni nr2:
- dla wod opadowych odprowadzanych z terenu inwestyciji.

Qrax=F-y-[l/¢]
W — wspdiczynnik sptywu terenowego
- 0,9 dla drég, placdw szczelnych
- 0,85 dla 80% powierzchni uszczelnionej parceli inwestycyjnej

F — powierzchnia - drogowa = 2628 m?
- uszczelniona parceli inwestycyjnych = 43 817m?
q - natezenie deszczu dla $redniego opadu rocznego 612mm, czasu trwania 10min

i prawdopodobienstwa wystapienia 20% - 173,08 l/s/ha

Zgodnie z powyzszymi danymi wyliczono sptyw maksymalny w ilosci 686 I/s.

Dodatkowo dla na zlewnie tg naptywa¢ beda wody z terendw przylegtych, ktére bedg musiaty zostaé
zagospodarowane lub przejete przez system kanalizacyjny.

llos¢ wod terenowych obliczono na podstawie formuty opadowej:

- powierzchnia zlewni — 0,112 km?

- suma dtugosci cieku wraz z suchg doling — 0,94 km

- $redni spadek terenu 0,99%

- ilo$¢ sptywajacych wod dla prawdopodobienistwa 20% - 376l/s

W tym przypadku znaczna czes¢ terenu naturalnego, z ktorego sptywaé bedg wody zostanie
przeksztatcona w ramach przedmiotowej inwestycji.



W zwigzku z powyzszymi obliczeniami przyjeto taczna ilos¢ wdd opadowych i roztopowych jaka moze
trafi¢ do projektowanej kanalizacji wynosic¢ bedzie ~ 820 I/s

Osadnik

Na potrzeby oczyszczenia wdd opadowych z zawiesin ogolnych zastosowany zostanie osadnik
jednokomorowy. Jest to osadnik jednokomorowy o przepustowosci dostosowanej do przeptywu obliczeniowego.

Osadnik jest urzadzeniem redukujagcym zawarto$¢ zawiesiny ogdlnej w wodach opadowych. Bedzie on
dodatkowo zabezpieczat separator przed zawiesinami.

Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia betonowa. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych
elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego

C35/45, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F-150 o nasigkliwo$ci do 5%, spetniajgcego wymagania
normy PN-EN 1917. Studnie przykryte sg pokrywami zelbetowymi wyposazonymi we wiazy. Wykonany w ten
sposdb korpus charakteryzuje sie duzg wytrzymatoscia i szczelnoscia.

Wiot do osadnika wyposazony jest w deflektor odpowiednio kierujacy strumien $ciekéw. Zawiesina ogdlna
i zanieczyszczenia state zatrzymywane sg w osadniku, dzieki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Wylot z
osadnika standardowo potozony jest 20 mm ponizej wiotu.

Osadnik zabezpieczony jest przed wyptukaniem zawiesiny poprzez zapewnienie odpowiedniej pojemnosci
czynnej, liczonej w oparciu 0 maksymalny doptyw do ukfadu.

Osadnik OS zapewnia efekt oczyszczania ponizej 100 mg/dm?3 zawiesiny ogdlnej i tym samym spetnia
wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz.U. 137 poz. 984).

Dobrany osadnik musi posiada¢ aprobate AT/2009-08-0231/A1 wydang przez Instytut Ochrony
Srodowiska.

Osadnika wymaga regularnej kontroli oraz czyszczenia. Kontrola osadnika obejmuje:

- wizualng ocene stanu technicznego elementow,

- usuniecie zgromadzonych lisci, gatezi i innych zanieczyszczen ptywajacych,

- sprawdzenie ilo$ci zgromadzonego osadu.

Czyszczenie osadnika moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza
urzadzenia.

Separator
Do zatrzymania nadmiaru substancji ropopochodnych sptywajacych wraz z wodami opadowymi do studni

chtonnych dobrano separator lamelowy wysokosprawny. Separator ten zostat przebadany przez Jednostke
Notyfikowang, jest zgodny z norma PN-EN 858 i posiada oznakowanie CE.

Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci
do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917,

Wnetrze separatora podzielone jest na 3 komory: doptywowa, separacji i odptywowg. Komora separacii
wyposazona jest w blok lamelowy wspomagajacy separacie grawitacyjna. Zamknigta komora odptywowa
uniemozliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostanie sig do kanalizacji.

Wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne przystosowane sg do pracy w Srodowisku agresywnym
i nie wymagajg dodatkowego izolowania i uszczelniania.

Separator charakteryzujg nastepujace parametry:

- Qnom (NS) - przeptyw nominalny — obliczeniowy dla projektowanej zlewni

- Qmax — najwieksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla urzadzenia i zanieczyszczen w nim
zgromadzonych — obliczeniowy dla projektowanej zlewni

- Efekt oczyszczania < 5 mg/dm? substanciji ropopochodnych

Maksymalny przeptyw Sciekdw kierowany do urzadzenia nie moze przekraczaé Qmax.



Czyszczenia separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza
urzadzenia. Sekcje lamelowe sg elementem demontowanym i sa wyposazone w linki do ich wyjmowania np.
podczas czyszczenia separatora. Sekcje lamelowe moga by¢ uzywane wielokrotnie. Kontrole stanu technicznego
urzadzenia wykonywac 1 na rok. Kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczen 1 na pét roku.

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substanciji ropopochodnych spetnia kryteria:

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz.U. 137 poz. 984): < 15 mg/dm? substanciji
ropopochodnych w odprowadzanych $ciekach

- Normy PN-EN 858 dla separatoréw klasy I: Efekt pracy separatora < 5 mg/dm?® substancii
ropopochodnych.

Pompownia wéd opadowych

Splywajaca woda kanalizacjq deszczowa w strone zbiornikéw bedzie trafiata do pompowni wéd
opadowych kanatem grawitacyjnym. Ze wzgledu na duzg ilos¢ sptywajacych wod oraz roztozone w czasie
zagospodarowywanie terenu przewidzianego pod inwestycje zdecydowano si¢ na wykonanie zestawu 2 pompowni
przed kazdym zbiornikiem.

W przypadku zbiornika ZBR1 kazda pompownia wyposazona zostanie w 2 pompy o wydajnosci 2501/s
kazda i wysokosci podnoszenia min 5,3m. Pompy bedg pracowaty w systemie réwnolegtym. Natomiast za
zbiornikiem wykonana zostanie pompownia wyposazona w 2 pompy pracujgce naprzemiennie. Pompownia ta
bedzie posiadata wydajno$¢ 7 I/s oraz wysoko$¢ podnoszenia min 8,4m.

Z kolei przed zbiornikiem ZBR2 przed zbiornikiem zabudowane zostang 2 pompownie, ktére wyposazone

zostang w po 2 pompy o wydajno$ci 205l/s i wysokosci podnoszenia min 6,3m. Pompy bedg pracowaty w systemie
rownolegtym. Natomiast za zbiornikiem wykonana zostanie pompownia wyposazona w 2 pompy pracujace
naprzemiennie. Pompownia ta bedzie posiadata wydajno$¢ 7 /s oraz wysokos¢ podnoszenia min 9,1m.
Wszystkie pompownie wyposazona beda w urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace, ktore zabezpiecza i steruje
pracg silnikdw elektrycznych agregatow pompowych. Urzadzenie zabezpieczajgco-sterujace umieszczone bedzie
w poliestrowej szafie sterowniczej o stopniu ochronnosci IP65. Szafa zabezpieczona bedzie zamkiem i
zlokalizowana bedzie w ternie zielonym zaraz za placem manewrowym.

Wyposazenie szafy

Na Scianie bocznej szafy zamontowany jest optyczno-akustyczny sygnalizator alarmu oraz gniazdo 400V
do podiaczenia agregatu. Na drzwiach umieszczony zostanie zespot przyciskow i przetacznikdéw oraz dodatkowo
sygnalizacje stanéw awaryjnych - przekroczenie poziomu "gora" i "suchobiegu”.

Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujgce zabezpieczaé bedzie przed skutkami:

- Zwarcia,

- przecigzenia,

- zaniku fazy,

- asymetrii zasilania,

- obnizenia napiecia zasilania,

- pracy "na sucho".

Pompownie zlokalizowane bedg w terenie najazdowym lub zielonym.

Z kazdej pompowni prowadzi¢ bedzie kanat ttoczny wykonany z rur PE100 SDR17. Kanatem tym bedq
ttoczone wody opadowe do zbiornika lub do studni rozpreznej wykonanej na bazie studni betonowej DN1200
przykrytej zwiericzeniem odpowiednim dla ruch ciezkiego wraz z wtazem zeliwnym Dn600 klasy D400.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane rury z PVC, PP i PE nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zastosowane studzienki z kregdw betonowych zostang wykonane z elementéw prefabrykowanych
z betonu klasy C35/45, wodoodpornego o szczelnosci min W8, mrozoodpornego (F-150) wg PN-EN206:2003,



taczonych na uszczelki gumowe. Szczelno$é studzienek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1917:2004.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych z betonu klasy C35/45 mozna dodatkowo
zabezpieczy¢ przez natozenie izolacji na goraco lub z masy bitumicznej na zimno. Studzienki kanalizacyjne
opracowano w oparciu 0 norme PN-EN 1917:2004.

Proba szczelno$ci dla kanalizacji grawitacyjnej

Po wykonaniu montazu kanatéw nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczng dla sprawdzenia
przede wszystkim szczelnosci potaczen rur, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wymagania, co do proby
szczelnoSci precyzuje norma PN-EN 1610. Prébe przeprowadza sie pomiedzy dwoma studzienkami, przed
przykryciem ich ptytami pokrywowymi, wypetniajac odcinek kanalizacji wodg do przelania sie wody w studzience o
nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknieciu doptywu i odptywu do odcinka.

Wytworzone w ten sposdb nadci$nienie zgodnie z obowigzujacg norma powinno sie miesci¢ w zakresie od
10 do 50 kPa ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wyzsze warto$ci nadci$nienia, lecz generalng zasadag proby
jest szczelnos¢ kanalizacji w hipotetycznych warunkach przecigzenia kanatu, podczas ktérego Scieki bedg poprzez
pokrywy wyptywaty na powierzchnig¢ terenu. Po godzinnym okresie stabilizacji i ewentualnym uzupetnieniu wody,
przeprowadza sie kolejng prébe 30 minutowa, w czasie ktorej uzupetnia sie ubywajacy ilos¢ wody. Uwaza sie, ze
kanalizacja jest szczelna, gdy ilo$¢ wody uzupetnionej nie przekracza 0,04 | na m2 powierzchni zwilzone;.

Préba szczelno$ci dla kanalizacji ttocznej

Rurociggi ttoczne kanalizacji deszczowej przed przekazaniem do eksploatacji winny by¢ podane probie
szczelnosci na cisnienie 1,5 ciSnienia roboczego, zgodnie z normg PN-EN 805.

Parametry do proby ci$nieniowej podano ponizej:

- ci$nienie robocze (OP) wynosi 0,25 MPa,

- ci$nienie projektowe (DP) wynosi 0,3 MPa,

- maksymalne cinienie projektowe (MDP) wynosi 0,6 MPa,

- ci$nienie probne (STP) wynosi 0,9 MPa.

Przewod poddawany prébie ciSnienia powinien by¢ ukoriczony i zasypany. Probe nalezy przeprowadzaé
woda.

Wode do préb mozna pobieraé z zaprojektowanego wodociggu po uzgodnieniu z dysponentem (o ile
zostanie wykonany i odebrany wczesniej niz kanalizacja sanitarna ttoczna) lub beczkowozoéw.

3.3. PROJEKTOWANY WODOCIAG

Dla nowej inwestycji wykonany zostanie wodociag. Wodociag ten za zadanie bedzie miat doprowadzenie
wody do wszystkich nowych parceli inwestycyjnych oraz stanowi¢ bedzie rezerwowe zrodio zasilania w wode
zbiornikdw p.poz.

Zrédtem wody bedzie nowy wodociag zaprojektowany wediug odrebnej dokumentacji. Wodociag ten
wykonany z rur PE Dz160 doprowadzony bedzie do granicy parceli nr 5 w rejonie potudniowo wschodnim przy
granicy z terenem kolejowym.

Przedmiotowy wodociag bedzie od punktu W1 stanowit przedtuzenie tego wodociagu i prowadzony bedzie
po terenach inwestycyjnych. Wodociag wykonany zostanie z rur PE100 SDR17 Dz160x9,5mm PN10. Wodociag
poprowadzony zostanie po parceli nr 5 wzdtuz jej zachodniej granicy i dalej w strone pdtnocng wzdtuz wschodniej
granicy z parcelg nr 6. Wodociag przeprowadzony zostanie pod projektowang drogq i dalej przebiega¢ bedzie
wzdtuz drogi po przygotowanych parcelach nr 4, 3, 2 i 1. Zmiany kierunkéw przebiegu nalezy wykona¢ przy
pomocy ksztattek doczotowych o odpowiednim kacie, a w przypadku niewielkich zmiany kierunku przebiegu nalezy
wykona¢ wykorzystujac gietkos¢ przewodu PE, jednak nie wolno przekracza¢ dopuszczalnych ugie¢ podawanych
przez producenta rur. Z kolei parcele nr 6, 7, 8, 9 i 10 zasilane bedq w wode za pomocg przytaczy o srednicy



PE100 SDR17 Dz90x5,4mm PN10. Odgatezienia od wodociagu PE Dz160 nalezy wykonaé¢ za pomoca trojnikow
redukcyjnych PE Dz160/90/160. Na odgatezieniach w rejonie chodnika zabudowane zostang zasuwy odcinajace
zeliwne Dn80 kotnierzowe w obudowach ulicznych teleskopowych.

Na rurach PE o $rednicy zewnetrznej DN63 mm zastosowac przejscia skrecane (PE-stal), natomiast na
rurach PE o Srednicy zewnetrznej DN90 mm i wiekszych zastosowaC potaczenia zgrzewane doczotowo lub
elektrooporowo.

Wszystkie przejécia sieci wodociggowej Dz90x5,4 PE przez projektowang droge wykonane zostang
w rurach ochronnych Dz160x16,6 PE100 SDR11. Przej$cie sieci wodociagowej Dz160x9,5 PE przez projektowang
droge oraz pod placem manewrowym przy zbiorniku retencyjnym nr 1 wykonane zostang w rurach ochronnych
Dz225x20,5 PE100 SDR11. Rure przewodowg nalezy wprowadzi¢ do rury ochronnej na ptozach dystansowych z
tworzywa. Plozy powinny by¢ wyposazone w kdtka. Korice rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ manszetami
gumowymi mocowanymi za pomocg opaskami zaciskowymi $limakowymi ze stali nierdzewne;.

Dodatkowo w punktach W6 i W15 wykonane zostang odgatezienia Dz63x3,8 PE do rezerwowego
zasilenia zbiornikow w wode do gaszenia pozaréw. Odgatezienie to nalezy wykona¢ za pomocq trojnikow
redukcyjnych PE Dz160/63/160mm. Bezpo$rednio za miejscem wiaczenia przytacza dla zbiornikéw do sieci
wodociggowej nalezy zabudowa¢ zasuwy odcinajgce zeliwne DNSO z kroécami do zgrzewania PE Dz63 w
obudowach ulicznych teleskopowych. Zasuwy te bedg stuzyé do recznego uruchamiania uzupetniania wody w
zbiorniku na wypadek zaobserwowania zbyt niskiego napetnienia wodg do celdéw gasniczych. Uzupetnianie wody w
zbiornikach moze odbywac sie wytgcznie w czasie nocnym. W przypadku braku mozliwo$ci szybkiego uzupetnienia
wody w zbiorniku konieczne bedzie zabezpieczenie brakujgcej ilosci wody w postaci przenosnych, ruchomych
cystern do czasu uzupetnienia wody w zbiorniku. W przysztosci po zagospodarowaniu wszystkich parceli bedzie
mozliwe zamontowanie automatycznego sytemu uzupetniania wody w zbiornikach poprzez zabudowe wewnatrz
studzienek elektrozaworow oraz ptywaka w zbiorniku sterujacego jego praca. Plywak bedzie dawat sygnat otwarcia
przeptywu na elektrozaworze przy osiggnieciu zbyt niskiego poziomu, oraz sygnat o zamknigciu doptywu przy
osiggnieciu poziomu wymaganego.

Zestawy wodomierzowe zostang zamontowane w studzienkach wodomierzowych betonowych
oznaczonych punktem SW. Wszystkie potaczenia rur PE z kotnierzami zeliwnymi nalezy wykona¢ za pomocg
tacznikéw zeliwnych rurowo-kotnierzowych Dz63/Dn50.

Dodatkowo przed studnig wodomierzowg (na doptywie) nalezy zamontowac zasuwy zeliwne kotnierzowe
DN50 odcinajace w obudowach ulicznych teleskopowych z obudowami teleskopowymi, skrzynkami ulicznymi i
obrukiem betonowym o wymiarach 0,5x0,5x0,1 m. W studzience wodomierzowej zostanie umieszczony kolejno
filtr, nastepnie bezposrednio przed wodomierzem prostke Zeliwng dwukotnierzowg o dtugosci min 0,3 m,
wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy kotnierzowy DN50 JS o dtugosci 270 mm w klasie C, prostke
dwukotnierzowg Zeliwng o dtugosci min 0,2 m, kompensacje, zasuwe DN50 mm z kétkiem, zawédr antyskazeniowy
DN50 mm typu EA (moze by¢ z gwintem). W komorze zostanie tez zamontowana pompka reczna do pompowania
wody i umieszczona blisko stopni ztazowych.

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (rys. S-02),
a posadowienie na profilach podtuznych.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewody rurowe z PE100 oraz armatura z zeliwa sferoidainego z fabrycznie wykonang izolacjg

zewnetrzng nie wymagajq dodatkowej izolacii.

Bierng ochrone przed korozjg nalezy stosowac na wszystkich stalowych odcinkach rur oraz elementach
i ksztattkach.

W tym celu nalezy wykona¢ zabezpieczenie powierzchni elementow stalowych poprzez natozenie
potréjnej warstwy powtoki z PE odpowiadajgcej wymaganiom norm DIN 30670 i DIN 30672. Miejsca spawow oraz
ubytki w izolacji nalezy uzupetni¢ izolacjg z polietylenu odpowiadajacg wymaganiom normy DIN 30672.



Nalezy zastosowa¢ armature z fabrycznie wykonang izolacja.

Zastosowane studzienki z kregdw betonowych zostang wykonane z elementéw prefabrykowanych
z betonu klasy C35/45, wodoodpornego o szczelnosci min W8, mrozoodpornego (F-150) wg PN-EN206:2003,
taczonych na uszczelki gumowe. Szczelnosé studzienki betonowej powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-
EN 1917:2004.

Zastosowane studzienki z kregéw betonowych z betonu klasy C35/45 mozna dodatkowo zabezpieczy¢
przez natozenie izolacji na goraco lub z masy bitumicznej na zimno. Studnie betonowa opracowano w oparciu o
norme PN-EN 1917:2004.

UWAGA:

Niedopuszczalny jest kontakt elementow PE z powlokami bitumicznymi.

Préba szczelnosci dla wodociggéw

Przewody nalezy podda¢ prébie szczelnoSci zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz obowigzujacymi
przepisami:

« dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym Pr = 1 MPa:
0 Ppr=15xPr (lecz nie mnigjniz 1,0 MPa),

» dla czesci przewodu utozonego pod pasami drogowymi:
0 Ppr=2xPr (lecz nie mniej niz 1,0 MPa).

Sposob przeprowadzania préb szczelno$ci i petny zakres wymagan z nimi zwigzanych okresla sie
wg PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”.

Przed oddaniem projektowanych odcinkéw wodociggdw do eksploatacii, po pozytywnym przeprowadzeniu
préby szczelnosci, nalezy poddac je dezynfekeji np. roztworem podchlorynu sodu w iloci 250 mg/l wody.

Po 48 godzinach przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig okoto 1 m/s.

Miejscem poboru wody do ptukania mogq by¢ istniejace sieci wodociggowe, prowadzone w rejonie
inwestycji lub woda przywieziona w beczkowozach.

Za miejsce zrzutu wod po ptukaniu przewodéw wodociggowych nalezy przyjac istniejace rowy, cieki
melioracyjne po uzyskaniu zgody ich administratora.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Administratora eksploatujgacego sie¢ w danym rejonie.

Siec moze zosta¢ dopuszczona do eksploatacji, jezeli wyniki badan fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody z wiasciwej jednostki badawczej wykazg jej przydatno$¢ do spozycia.

Po zakoniczeniu dezynfekciji przewody wodociggowe nalezy poddaé ponownie ptukaniu.

34. PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

W celu zapewnienia odbioru $ciekdw sanitarnych z poszczegoinych parceli przewidzianych pod inwestycje
zostanie wykonane sie€ kanalizacji sanitarnej. Miejscem odbioru $ciekéw bedzie kanalizacja sanitarna grawitacyjna
projektowana wedtug odrebnej dokumentacji. Kanalizacja ta zakoficzona bedzie przy pdtnocnej granicy parceli nr1.
W tym rejonie na parceli nr 1 wykonana bedzie studzienka rozprezna dla kanatu ttocznego, grawitacyjny odptyw z
tej studzienki bedzie przedtuzeniem kanatu grawitacyjnego projektowanego wedtug odrebnej dokumentacii
stanowigc tym samym odbiornik $ciekdw sanitarnych terendéw inwestycyjnych. Na terenie inwestycyjnym
kanalizacja sanitarna wykonane zostanie z rur PVC-U Litych Dz200x5,9mm SN8. Do wszystkich parceli zostang
wykonane podejscia kanalizacji sanitarnej umozliwiajac w przysztosci podtaczenie sie.

W miejscach zmian kierunku przebiegu kanatu, na koncach kanatow oraz na dtugich odcinkach prostych
zabudowane zostang studnie tworzywowe DN400, natomiast studnie S1, S8 i S14 zaprojektowano jako betonowe
DN1000. Studzienki na kanalizacji nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy D400.

Studzienki DN400 nalezy wykona¢ na bazie plastikowych elementéw dostepnych na rynku
i posiadajacych certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na kanalizacji sanitarnej. Studzienka z tworzywa DN400



sktada sie z polipropylenowej kinety przelotowej i doptywowej z kr6ccami DN160, DN200, rury wznoszacej oraz
kompletnym zwienczeniem dla wiazéw Zeliwnych klasy D400 z pierScieniem odcigzajagcym. Zastosowanie
pierscienia odcigzajacego wynika z braku informacji na chwile obecng o docelowym rodzaju obcigzenia ruchem
kotowym w miejscu lokalizacji studzienek. Wiaczenie powyzej kinety studzienki z tworzywa (dotyczy studzienki nr
S7 i odcinka S7-S7.1) nalezy wykona¢ przy pomocy przejscia typu kaskadowego.

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z rur trzonowych o $rednicy wewnetrznej ®400 mm z podwojng
$ciankg, wewnatrz gtadkq za zewnatrz karbowang o wytrzymato$ci SN4 z wtazami zeliwnymi o no$nosci do 12,5
tony i rurami teleskopowymi. Kinety w studzienkach kanalizacyjnych zastosowa¢ wszystkie rozgatezne z katem
dolotu z obydwu stron 45° a kat wiaczen dostosowac poprzez zastosowanie odpowiednich kolan.

Potozenie wtazdéw w terenie nalezy dostosowaé do otaczajacego terenu. Podane rzedne wiazow studni na
profilach sg warto$ciami orientacyjnymi szacowanymi na podstawie najblizszych podanych rzednych na mapie. Nie
istnieje mozliwo$¢ podania doktadnych rzednych wtazéw kazdej studni na projektowanej kanalizacji, dlatego
podczas wykonywania montazu danej studni nalezy jq dostosowaé do otaczajgcego terenu. Rzeczywiste rzedne
wtazéw studni zostang podane w dokumentacji powykonawczej i bedgq pochodzi¢ z rzeczywistego pomiaru
geodezyjnego kazdej studni.

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200 PVC zastosowano réwniez studzienki
kanalizacyjne DN1000 z kregow betonowych (dotyczy studzienek nr S1, S8 i S14).

Zastosowane studzienki z kregdw betonowych zostang wykonane z elementéw prefabrykowanych
z betonu klasy C35/45, wodoodpornego o szczelnoci min. W8, mrozoodpornego (F-150) wg PN-EN206:2003,
taczonych na uszczelki gumowe. Szczelnos¢ studzienki betonowej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1917:2004.

Przykrycia studzienek betonowych DN1000 wykonane beda, w zalezno$ci od wymaganego obcigzenia, za
pomoca pierscieni odcigzajacych i wtazéw zeliwnych.

Wszystkie przejscia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200x5,9mm PVC-U przez projektowang
droge wykonane zostang w rurach ochronnych Dz280x25,4mm PN10 PE100 SDR11. Natomiast przejscie sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz90x5,4 PE przez istniejacy row melioracyjny wykonany zostanie w rurze ochronnej
Dz160x14,6 PN10 PE100 SDR11. Rure przewodowa nalezy wprowadzi¢ do rury ochronnej na ptozach
dystansowych z tworzywa. Ptozy powinny by¢ wyposazone w kétka. Korice rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢
manszetami gumowymi mocowanymi za pomocg opaskami zaciskowymi $limakowymi ze stali nierdzewne;.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu wszystkie Scieki z terenu inwestycji bedg sprowadzane w rejon
zbiornika retencyjnego nr 1 gdzie wykonana zostanie pompownia Sciekow oznaczona na projekcie
zagospodarowania terenu jako PS1. Zgromadzone w niej cieki beda ttoczone rurociggiem ttocznym Dz90x5,4 PE
do studni rozpreznej betonowej DN1000 (oznaczong na projekcie zagospodarowania terenu jako Sr1)
zZlokalizowanej na parceli nr1 poprzez projektowang studnie serwisowa (czyszczakowg) DN1200 (oznaczong na
projekcie zagospodarowania terenu jako St2).

Studnie serwisowa DN1200 betonowa projektowana jest w celu umozliwienia usuniecia ewentualnych
niedroznosci  kanalizacji. Studzienka wykonana zostanie z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetowych z betonu klasy C-35/45. Jest to studnia wtazowa umozliwiajaca wejscie do studni w celu kontroli
i konserwacji przewodow oraz armatury.

Elementy studzienki kanalizacyjnej czyszczakowej:

- dno studni wersja E1 d = 1200, h = zmienne [mm]

- ptyta pokrywowa AP — 04, 1200/625 mm, h = 180 [mm)]

- wiaz zeliwny @600 mm, kl. D400 z wypetnieniem betonowym (ze wzgledu na lokalizacje w jezdni)

- pierécien dystansowy AR, d = 625 mm, h = 60, 80, 100 [mm], stuzacy do regulacji osadzenia wiazu.
Wykonawca powinien okresli¢ w zaméwieniu podstawowe dane do skompletowania studzienki:

- typ studzienki (I1)

- wysokos$¢ studzienki



- typ uszczelek do taczenia elementdw prefabrykowanych.

- dane dotyczace wykonania potgczenia studzienki z wejSciem i wyjScie przewodu ttocznego

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy taczyé za pomocy
uszczelek typu PV. Typ uszczelki nalezy okreslic w zaméwieniu. Sciany studzienek zabezpieczyé antykorozyjnie
np. dysperbitem.

Szczegotowy schemat budowy studzienki serwisowej oraz typ, rodzaj i ilo¢ zastosowanej armatury
zamieszczono w czesci graficznej opracowania (rys. nr S-08).

Wewnatrz studni zostanie zastosowany czyszczak rewizyjny stuzacy do kontroli stanu rurociggow.
Czyszczak rewizyjny montuje sie w miejscach narazonych na tworzenie sie zatoréw, a szczegdlnie w najnizszych
punktach rurociagu, gdzie moze dochodzi¢ do sedymentacji zanieczyszczen. Sg przeznaczone do zabudowy w
sieciach o cisnieniu Pmax=10 bar. Korpus i pokrywa wykonane sg z zeliwa sferoidalnego oraz pokryte
antykorozyjng powtoka epoksydowa. Czyszczaki rewizyjne sg nalezy zamontowa¢ w rurociggach przy pomocy
kotnierzy PN10. Przed i za czyszczakiem zaprojektowano zasuwy nozowe. Podczas normalnej pracy pompowni
zasuwy muszg by¢ otwarte. Natomiast w momencie przystapienia do ptukania rurociggu tfocznego nalezy zamykac
dang zasuwe utatwiajgc tym samym proces ptukania wybranej czesci rurociggu ttocznego. Wglad do petnego
przekroju rurociggu umozliwia zamykany pokrywa otwér rewizyjny, ktéry pozwala na przeprowadzenie monitoringu,
oczyszczenie ztogow, usuwanie zatoréw i udraznianie przeptywu.

W pokrywie czyszczakow musi by¢ zamontowany zawor hydrantowy wykonany ze stopu aluminium AK11,
umozliwiajacy cisnieniowe przeptukiwanie rurociagu.

Przebieg projektowane;j sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym, a posadowienie na profilu podtuznym.

Projektuje sie budowe rurociggu ttocznego od projektowanej pompowni Sciekéw sanitarnych (oznaczonej
na planie sytuacyjnym jako PS1) do projektowanej j studni rozpreznej (oznaczonej na planie sytuacyjnym jako Sr1).
Rurociag ttoczny nalezy wykona¢ z rur Dz90x5,4 PE100 PN 10 SDR17. Rury i ksztattki nalezy taczy¢ metodq
zgrzewania doczotowego. Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania elementy nalezy poddac¢ obrobce skrawania
(wiérowej). Obrobka jest wystarczajaca, gdy na obu zgrzewanych elementach nie ma juz miejsc nieobrobionych.
Nastepnie powierzchnie te nalezy oczysci¢ spirytusem technicznym. Obrdbka powierzchni zgrzewanych powinna
mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem. Po obrébce oba elementy dosungé do siebie, az do ich zetkniecia.

Proces zgrzewania powinien przebiegaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta rur. Po zgrzaniu
na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwdjna wyptywka. Polgczenia zgrzewane powinny spetnia¢
nastepujgce wymagania:

- zgrubienie zgrzewowe powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka i nie moze wygladac na spieniona,

- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznej powierzchni taczonych elementow,
- przesunigcie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubo$ci $cianki rury,

- catkowita szeroko$¢ wyplywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczaé 6,2 + 9,1mm.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikow atmosferycznych takich jak
mgta, deszcz, $nieg i wiatr. Zgrzewanie mozna przeprowadza¢ w temp. otoczenia od 0°+45°C.

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym, a posadowienie na profilu podtuznym.

Pompownia $ciekéw sanitarnych PS

Sptywajace Scieki z terenu inwestycji beda trafiaty do pompowni PS1 kanatem grawitacyjnym DN200 mm
SN8 PVC-U. Przewiduje sie wykonanie pompowni opartej na 2 pompach pracujacych naprzemiennie.

Pompownie zaprojektowano na bazie zbiornika podziemnego DN1500. Wewnatrz zabudowane bedg min.
dwie pompy. Pompownia bedzie miata za zadanie przepompowanie $ciekéw sanitarnych w ilosci max. ok. 3,4 m3/h
do projektowanej kanalizacji ttocznej Dz90x5,4. Pompy bedq pracowaty naprzemiennie tj. jedna z pomp bedzie
stanowita rezerwe na wypadek awarii drugiej. Pompy wyposazone beda w wirniki, przeznaczone sg do




pompowania cieczy zanieczyszczonych z zawarto$cig elementéw szlamowych, pozbawionych substancii
wiéknistych. Pompownia wyposazona bedzie w urzadzenie zabezpieczajgco-sterujace, ktdre zabezpiecza i steruje
pracq silnikéw elektrycznych agregatéw pompowych. Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace umieszczone bedzie
w poliestrowej szafie sterowniczej o stopniu ochronnosci IP65. Szafa zabezpieczona bedzie zamkiem i
zZlokalizowana bedzie w terenie zielonym obok zbiornika pompowni. Dodatkowo projektuje sie o$wietlenie terenu
pompowni wg odrebnego opracowania (tom 5).

Docelowo zgodnie z zaleceniami przysztego eksploatatora przepompowni, tj. tancuckiego Zaktadu
Komunalnego (zawartymi w uzgodnieniu technicznym projektu budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacii
sanitarnej na dziatkach terenu inwestycji w strefie ekonomicznej przy ul. Polnej w tancucie — pismo nr
£.Z.K.293/G.T.109/2019 z dnia 25.02.2019 r.) przepompownie $ciekow umiescic na wydzielonej geodezyjnie
oddzielnej dzialce z dojazdem. Dziatke nalezy ogrodzi¢, wykona¢ ogrodzenie, aby w trakcie pdzniejszego
uzytkowania - eksploatacji osoby postronne mialy utrudniony dostep do przepompowni ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wydzielenie osobnej dziatki jest konieczne ze wzgledu na pozniejsze przekazywanie $rodka
trwatego jakim jest przepompownia na majatek £.Z.K. Spétki z o.0.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury z PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zastosowane studzienki z kregdw betonowych zostang wykonane z elementéw prefabrykowanych
z betonu klasy C35/45, wodoodpornego o szczelnosci min W8, mrozoodpornego (F-150) wg PN-EN206:2003,
taczonych na uszczelki gumowe. Szczelno$¢ studzienek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1917:2004.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych z betonu klasy C35/45 mozna dodatkowo
zabezpieczy¢ przez natozenie izolacji na goraco lub z masy bitumicznej na zimno. Studzienki kanalizacyjne
opracowano w oparciu o norme PN-EN 1917:2004.

Proba szczelno$ci dla kanalizacji grawitacyjnej

Po wykonaniu montazu kanatéw nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczng dla sprawdzenia
przede wszystkim szczelnosci potaczen rur, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wymagania, co do proby
szczelnoSci precyzuje norma PN-EN 1610. Prébe przeprowadza sie pomiedzy dwoma studzienkami, przed
przykryciem ich ptytami pokrywowymi, wypetniajac odcinek kanalizacji wodg do przelania sie¢ wody w studzience
0 nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknieciu doptywu i odptywu do odcinka.

Wytworzone w ten sposdb nadci$nienie zgodnie z obowigzujacg norma powinno sie miesci¢ w zakresie od
10 do 50 kPa ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wyzsze warto$ci nadci$nienia, lecz generalng zasadag proby
jest szczelnos¢ kanalizacji w hipotetycznych warunkach przecigzenia kanatu, podczas ktérego Scieki bedg poprzez
pokrywy wyptywaty na powierzchnig¢ terenu. Po godzinnym okresie stabilizacji i ewentualnym uzupetnieniu wody,
przeprowadza sie kolejng prébe 30 minutowa, w czasie ktorej uzupetnia sie ubywajacy ilos¢ wody. Uwaza sie, ze
kanalizacja jest szczelna, gdy ilo$¢ wody uzupetnionej nie przekracza 0,04 | na m2 powierzchni zwilzone;.

Préba szczelno$ci dla kanalizacji ttocznej

Rurociggi tloczne kanalizacji sanitarnej przed przekazaniem do eksploatacji winny by¢ podane prébie
szczelnosci na cisnienie 1,5 cisnienia roboczego, zgodnie z normg PN-EN 805.

Parametry do proby ci$nieniowej podano ponizej:

- ci$nienie robocze (OP) wynosi 0,25 MPa,

- ci$nienie projektowe (DP) wynosi 0,3 MPa,

- maksymalne cisnienie projektowe (MDP) wynosi 0,6 MPa,

- ci$nienie probne (STP) wynosi 0,9 MPa.

Przewod poddawany prébie ciSnienia powinien by¢ ukoriczony i zasypany. Probe nalezy przeprowadzaé




woda. Wode do proéb mozna pobieraé z istniejgcego wodociagu po uzgodnieniu z dysponentem.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury z PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zastosowane studzienki z kregdw betonowych zostang wykonane z elementéw prefabrykowanych
z betonu klasy C35/45, wodoodpornego o szczelnosci min W8, mrozoodpornego (F-150) wg PN-EN206:2003,
taczonych na uszczelki gumowe. Szczelno$¢ studzienek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1917:2004.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych z betonu klasy C35/45 mozna dodatkowo
zabezpieczy¢ przez natozenie izolacji na gorgco lub z masy bitumicznej na zimno. Studzienki kanalizacyjne
opracowano w oparciu 0 norme PN-EN 1917:2004.

Préba szczelno$ci dla kanalizacji

Po wykonaniu montazu kanatow nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczng dla sprawdzenia
przede wszystkim szczelno$ci potaczen rur, zgodnie z obowigzujacymi normami. Wymagania, co do proby
szczelnosci precyzuje norma PN-EN 1610. Prébe przeprowadza sie pomiedzy dwoma studzienkami, przed
przykryciem ich ptytami pokrywowymi, wypetniajac odcinek kanalizacji wodg do przelania sie wody w studzience o
nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknieciu doptywu i odptywu do odcinka.

Wytworzone w ten sposéb nadci$nienie zgodnie z obowigzujgca norma powinno sie miesci¢ w zakresie od
10 do 50 kPa ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wyzsze warto$ci nadcisnienia, lecz generalng zasadg préby
jest szczelno$¢ kanalizacji w hipotetycznych warunkach przecigzenia kanatu, podczas ktérego Scieki bedg poprzez
pokrywy wyptywaty na powierzchnig terenu. Po godzinnym okresie stabilizacji i ewentualnym uzupetnieniu wody,
przeprowadza sie kolejng prébe 30 minutowa, w czasie ktorej uzupetnia sie ubywajacq ilo$¢ wody. Uwaza sie, ze
kanalizacja jest szczelna, gdy ilo§¢ wody uzupetnionej nie przekracza 0,04 | na m2 powierzchni zwilzone;.

Préba szczelno$ci dla kanalizacji ttocznej

Rurociagi tloczne kanalizacji sanitarnej przed przekazaniem do eksploatacji winny by¢ podane prébie
szczelnosci na cisnienie 1,5 cisnienia roboczego, zgodnie z normg PN-EN 805.

Parametry do proby ci$nieniowej podano ponizej:

- ci$nienie robocze (OP) wynosi 0,25 MPa,

- ci$nienie projektowe (DP) wynosi 0,3 MPa,

- maksymalne cisnienie projektowe (MDP) wynosi 0,6 MPa,

- ci$nienie probne (STP) wynosi 0,9 MPa.

Przewod poddawany prébie ciSnienia powinien by¢ ukoriczony i zasypany. Probe nalezy przeprowadzaé
woda.

Wode do prob mozna pobieraC z istniejgcego wodociggu po uzgodnieniu z dysponentem lub
beczkowozow.

3.5. WYKOPY | ZASYPYWANIE RUROCIAGOW

Projektowane odcinki sieci utozone bedg w ziemi. Glebokos¢ utozenia poszczegoinych odcinkéw sieci
w ziemi powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy ziemi ponad gérng tworzacg przewodu rurowego wynosita min. 0,8
m (minimalnie 1,0 m dla sieci prowadzonej w pasie ulicznym). W przypadku utozenia rurociggu w strefie
przemarzania nalezy taki odcinek dociepli¢ przy pomocy keramzytu, zuzla wielkopiecowego lub innych materiatow
pozwalajacych uzyska¢ zaktadany efekt korcowy. Podtoze pod uktadane kanalizacje nalezy przygotowa¢ poprzez
zageszczenie podioza, wymiane gruntu, stabilizacie cementowg lub wykonanie ptyty fundamentowej w celu
uzyskania wskaznika Is nie mniejszego niz 0,95. Rurociggi nalezy posadowi¢ w odpowiednio zageszczonym
gruncie, tak zeby ewentualne osiadania nie spowodowaty jego uszkodzenia.

Rurociagi nalezy wykonaé w obsypce piaskowej o grubo$ci taczne;j:



e 20 cm - podsypki,
» $rednica zewnetrzna rurociggu,
» 30 cm obsypki ponad gorng tworzgca przewodu.

Zasypanie wykopu w pasach drogowych powinno odbywa¢ sie warstwami grubosci 20 cm. Do zasypu
nalezy stosowac grunty dopuszczone do zasypki lub piasek. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic:

« dla warstwy gérnej zasypki grubosci 20 cm od géry - Is 21,03,
« dlawarstw od 20 do 120 cm ponizej géry — Is 21,00,
« dla warstw ponizej 120 cm od géry — Is =0,98 — okreslonym metodg Proctora.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna byé zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy
polewaé woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢
osuszony. Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢
wyznaczona laboratoryjnie.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ odpowiadajaca maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

Rurociagi nalezy zasypywa¢ warstwami, zageszczajac grunt na mokro po obu stronach przewodu.

Wykopy o gtebokosci wiekszej od 1,0 m, nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub elementami
profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Przed zasypaniem rurociggéw (wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej ttocznej) na wysokosci
5 cm liczac od wierzchu rury przewodowej nalezy umie$cic¢ tasme lokalizacyjng odpowiedniego koloru o szerokosci
6 cm z zatopiong wktadka metalizowana, natomiast na wysokosci 40 c¢cm liczac od wierzchu rury przewodowe;
nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza z PVC szeroko$ci 20 cm odpowiedniego koloru do oznaczania dane;j sieci.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowaé z zastosowaniem rozpor.

Wykopy o gtebokosci do 1,0 m mozna wykonywa¢ bez umocnien, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
azurowego zabezpieczenia $cian w okresie zimowym jest zabronione. Do wykopu, ktérego gteboko$¢é wynosi
wigcej niz 1,0 m nalezy wykona¢ wejscie (zejscie). Odlegto$¢ pomiedzy poszczegdlnymi wejsciami do wykopu nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m.

Dopuszczalne gtebokosci wykopdw w danych gruntach okre$la sie wg PN-74/B-02480.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie zgodnie
z normg PN-99/B-06050:1999.

Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z warunkami zawartymi w R.M.l. z dnia 06.02.2003
(Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401) oraz normg BN-83/8836-02.

Wskazane jest luzne uktadanie przewoddéw w wykopach dla kompensacji ruchéw termicznych,
a takze zasypywanie utozonych w wykopach rurociggach przy mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach
otoczenia.

3.6. SKRZYZOWANIA | PRZEKROCZENIA

Przedmiotowe rurociggi w ramach niniejszej inwestycji, ze wzgledu na prace wykopowe przy ich budowie,
nalezy wykona¢ metodg rozkopu przed przystgpieniem do wykonania prac zwigzanych uktadu komunikacyjnego i
zbiornikdw retencyjnych.

Wszelkie skrzyzowania i zabezpieczenia sieci z innym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ wedtug
obowigzujacych norm.

Uzbrojenie elektroenergetyczne i teletechniczne w miejscach kolizji zostanie zabezpieczone rurami
ochronnymi. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé poprzez natozenie na kablu rury



ostonowej dzielonej wykonanej z PCV lub rury z PE wysokiej gestosci /PE-HD/ PS (srednicy Dz110 na kable
niskiego napiecia i teletechniczne i $rednicy Dz160 na kable wysokiego napiecia). Korice rury ostonowej oprze¢ na
gruncie statym. Powyzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich
Wiasciciela.

3.7. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO

Wykopy nalezy zabezpieczy¢é ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do
pobliskich obiektéw. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc ktadki o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna
szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Kiadki muszg posiadac barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m
i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe, ciggi
piesze), wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

3.8. ODWODNIENIE WYKOPOW
W przypadku wystapienia lokalnych saczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowac na
teren inwestora nie naruszajac interesow 0séb trzecich tj. Wiascicieli przylegtych parcel prywatnych. W przypadku
wysokiego poziomu wod gruntowych i ciggtego zalewania wykopdw nalezy zabudowac igtofiltry, a przejetq wode
odpompowywac¢ do istniejacych rowéw otwartych. Projekt odwodnienia wykopdw wykona Wykonawca wtasnym
staraniem i na wtasny koszt przed przystapieniem do robot zimnych i montazowych oraz uzgodni go z Inzynierem
kontraktu.

39.  ETAPYROBOT
Planowane jest wykonanie nowych odcinkdw sieci w czasie trwania prac przy budowie nowego uktadu
komunikacyjnego i zbiornikow retencyjnych.
Realizacje odcinkdw rurociggdw proponuje sie w nastepujacej kolejnosci; poczawszy od utozenia nowo
zaprojektowanego odcinka sieci, nastepnie wiaczenia nowego fragmentu rurociggu w siec istniejaca.

3.10. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjag budowlano - wykonawczg oraz zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il ‘"Instalacje sanitarne
i przemystowe" oraz obowigzujgcymi normami oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych”.

Ogodlne warunki wykonywania rob6t ziemnych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
rozdziat 10. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykonaC prébne przekopy kontrolne dla doktadnego
ustalenia usytuowania przewodow i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen
przewodow w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami. Przed przystapieniem do robét
ziemnych nalezy powiadomi¢ Uzytkownikow istniejacego uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace
ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem Wiascicieli urzadzen podziemnych. Wykonawca sieci powinien posiadac
przeszkolonych monterow i kierownika budowy. Przy budowie sieci stosowa¢ sie¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z
instytucjami i Uzytkownikami przewoddw.

311. UWAGI KONCOWE
W zakresie niniejszego opracowania zostaty przedstawione urzadzenia, armatura i elementy prefabrykowane, ktére
zgodnie z zaprezentowanym wygladem lub typem mogg sugerowa¢ jedynego producenta. Wskazane produkty majg na celu
pokazanie w jaki sposdb majq pracowa¢ zaprojektowane uktady. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych produktéw innych
producentéw pod warunkiem zachowania parametréw uzytkowych i funkcjonalnosci rownowaznej lub lepszej od wskazanych
w projekcie.



