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1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji zbiornikdw retencyjnych z funkcjg p.poz
dla projektu pn. ,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych obejmujgce: budowe drogi wewnetrznej, budowe sieci: wodocig-
gowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej, budowe dwoch zbiornikéw retencyjnych
z funkcjg przeciwpozarowg, budowe dwdch palcow manewrowych przy ulicy Polnej w Lancucie w ramach zadania:
~Tworzenie warunkéw dla rozwoju przedsiebiorczosci na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego".

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach nr 5202/10, 5202/11, 5202/12,
5202/13, 5202/14, 5202/15, 5202/18, 5202/19, 5202/20, 5202/21, 5202/22, 5202/24, 5202/26,
5202/28, 5202/5, 5202/6, 5202/8, 5202/9, 134, 130/1, 104/4, 133/1 miasto tancut, powiat Lan-

cut, woj. podkarpackie.

1.3 Materiaty wykorzystane w opracowaniu

- Projekt budowlany,

- Wytyczne technologiczne,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana dla przedmiotowe]j inwestycji.
- Normy i przepisy

- Literatura techniczna

2. Warunki geotechniczne

2.1 Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okreslono wstepnie na podstawie dokumentacji opracowanej na po-
trzeby inwestycji. Do giebokosci prowadzonego rozpoznania podioze gruntowe przedmiotowej
inwestycji reprezentowane jest przez czwartorzedowe grunty rodzime- osady akumulacji rzecz-
nej, rozpatrywane jako podtoze budowlane. Lokalnie, w rejonie istniejgcych ciggéw komunika-
cyjnych mozliwe jest przypowierzchniowe wystepowanie gruntéw nasypowych.

Z uwagi na kryteria genezy i rodzaju gruntu wyodrebniono w podtozu gruntowym 3 pakiety
warstw geotechnicznych:

Pakiet | - organiczne grunty zastoiskowe

Warstwa | - namuly gliniaste, miejscami zawierajgce przewarstwienia itdw pylastych oraz ity
pylaste z przewarstwieniami hamutdw organicznych o konsystencji twardoplastycznej i pla-
stycznej. Warstwe stwierdzono wszystkimi otworami badawczymi, gtéwnie na gtebokosci poni-

zej 2m ppt, gdzie osigga migzszos¢ 0,5-1,0m. Warstwe | uznaje sie za stabonosna.
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Pakiet Il - mady mineralne

Warstwa llal - gliny, gliny pylaste i pyly piaszczyste o konsystencji plastycznej oraz na granicy-
stanéw: twardoplastycznego i plastycznego, miejscami zawierajgce domieszki humusu. War-
stwa llal o migzszosci okoto 0,5-0,8m, wystepuje w strefie o gtebokosci okoto 0,5-1,5m ppt.
Grunty warstwy llal uznaje sie za bardzo wysadzinowe (wg Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych).

Warstwa lla2 - gliny, gliny pylaste, pyly i pyly piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej
miejscami z domieszkami humusu. Warstwa lla2 wystepuje w postaci cienkich przewarstwien w
obrebie gruntéw pakietu Il, gtéwnie w strefie przypowierzchniowej. Prawdopodobnie grunty
warstwy lla2 tworzg ciagtg, bezposrednig pokrywe serii piaszczystej (pakiet 1lI) o migzszosci
1,0m. Grunty warstwy lla2 uznaje sie za bardzo wysadzinowe.

Warstwa lIbl - ity pylaste o konsystencji plastycznej oraz na granicy stanéw: twardoplastyczne-
go i plastycznego z domieszkg humusu. Warstwa IIbl wystepuje w postaci nieregularnych
przewarstwien w obrebie pakietu Il. Grunty warstwy IIb1 uznaje sie za mato wysadzinowe.
Warstwa 11b2 - ity pylaste i gliny pylaste zwiezie o konsystencji twardoplastycznej miejscami
zawierajgce domieszki humusu. Warstwa 11b2 wystepuje w postaci prawdopodobnie ciggtej
warstwy o migzszosci 0,5-1,6m i zasiegu gtebokosciowym 1,0-2,7m ppt. Grunty warstwy 11b2
uznaje sie za mato wysadzinowe.

Pakiet Ill - piaski rzeczne

Warstwa llla - piaski drobne przewarstwiane piaskami srednimi. Strop warstwy llla stwierdzono
otworem 8 na gtebokosci 5,0m ppt. Do gtebokosci 6,0 m ppt nie przewiercono petnej migzszo-
sci warstwy. Grunty warstwy llla uznaje sie za niewysadzinowe.

Warstwa llIb - piaski srednie i piaski grube z domieszkg zwiru. Warstwa Illb wystepuje w stropie
pakietu Ill. W rejonie otworu 8 warstwa osigga migzszos¢ okoto 0,5m, przy zasiegu gteboko-
sciowym wynoszgcym 4,4m ppt. Grunty warstwy |lIb uznaje sie za niewysadzinowe.

Warstwa lllc - pospoéiki. Warstwa zostata stwierdzona otworem 8 w interwale 4,4-5,0m ppt.
Grunty warstwy llic uznaje sie za niewysadzinowe.

Strefa przemarzania gruntdw w miejscu projektowanej inwestycji wynosi 1,0m.

Teren inwestycji znajduje sie poza granicami obszarow i terendw gérniczych.

Cala inwestycja potozona jest w granicach obszaréw zagrozonych podtopieniami.

Grunty pakietu Il powszechnie uznaje sie za wrazliwe w kontakcie z wodg. Pod wplywem zawil-
gocenia moga ulega¢ uplastycznieniu oraz znacznemu pogorszeniu cech wytrzymatosciowych
i deformacyjnych. Z tego wzgledu podtoze obiektéw budowlanych, drég i placow utwardzonych
nalezy bezwzglednie chroni¢ przed zawilgoceniem, zaréwno podczas budowy jak i eksploataciji.
Wyksztalcenie litologiczne strefy przypowierzchniowej — wystepowanie ciggtej pokrywy gruntéw
stabo przepuszczalnych oraz uksztattowanie powierzchni terenu — teren plaski, dolinny — sprzy-

jaja powstawaniu rozlegtych zastoisk wéd opadowych.

1089 Pro Eko tacut 4



2.2 Warunki wodne

Omawiany teren potozony jest w obrebie jednostki hydrogeologicznej regionu XIII przed-
karpackiego. Czwartorzedowy poziom wodonosny zwigzany jest z piaszczysto-zwirowymi osa-
dami akumulacji rzecznej (pakiet 111). Na omawianym terenie poziom ten charakteryzuje sie na-
porowym zwierciadtem wadd gruntowych. Strop warstwy wodonosnej zalega na gtebokosci okoto
3,9 m ppt. Stabilizacja zwierciadta wody nastepuje na gtebokosci okoto 1,8 — 2,0 m ppt. W ob-
rebie warstwy mad, izolujgcej warstwe wodonosng od powierzchni terenu odnotowano liczne
saczenia wod plytkiego systemu krgzenia. W okresie wzmozonych opadéw atmosferycznych
oraz wiosennych roztopow nalezy spodziewac sie podniesienia zwierciadta wdd gruntowych
oraz intensyfikacji zjawiska sgczen wod pochodzenia infiltracyjnego. Przejawy obecnosci wod

gruntowych zilustrowano w kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat. 2.1 — 2.5).

2.3 Warunki posadowienia

W poziomie posadowienia zbiornikbw wystepujg grunty warstwy lla2 o korzystnych
parametrach mechanicznych gwarantujgcych mozliwos¢ bezposredniego posadowienia
obiektow. Miejscami w poziomie posadowienia mogg zalegac takze grunty warstwy |, ktorg
nalezy koniecznie usung¢ i zastgpi¢ kruszywem stabilizowanym mechanicznie 1s>0,98,
E2>80MPa.

W pracach ziemnych nie mozna dopusci¢ do przebicia warstwy llla z uwagi ha poziom stropu
warstwy wodonosnej i naporowy charakter zwierciadta wod gruntowych.

Grunty pakietu Il powszechnie uznaje sie za wrazliwe w kontakcie z woda. Pod wpltywem zawil-
gocenia mogg ulegaé uplastycznieniu oraz znacznemu pogorszeniu cech wytrzymatosciowych
i deformacyjnych. Z tego wzgledu poditoze obiektéw budowlanych, drég i placéw utwardzonych

nalezy bezwzglednie chroni¢ przed zawilgoceniem, zaréwno podczas budowy jak i eksploataciji.
Grunt rodzimy w wykopie oraz podbudowy pod fundamenty powinien kazdorazowo odebraé

geolog z odpowiednimi uprawnieniami wykonujgc niezbedne badania zageszczenia i nosnosci.

3. Opis techniczny konstrukcji
3.1 Opis ogdlny

Zaprojektowano dwa zbiorniki zelbetowe monolityczne, zagtebione w gruncie.
3.2 Uktad konstrukcyjny obiektu oraz zastosowane sc hematy konstrukcyjne

Element konstrukcyjny stanowig zelbetowe zbiorniki monolityczne, zagiebione w gruncie,

potgczenia scian i dna sztywne, posadowienie bezposrednie.

1089 Pro Eko tacut 5



3.3 Rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe

Zbiornik 1

Wymiary zewnetrzne zbiornika w rzucie 41,0x36,0m, wysoko$S¢ wewnatrz zbiornika wynosi
3,00m. Piyta denna zbiornika o grubosci 35cm, Sciany skosne grubosci 30cm, zbrojone dwu-
ptaszczyznowo krzyzowo pretami lub siatkami o oczku 15x15cm, z lokalnymi dozbrojeniami,
prety srednicy #12. Dylatacje i przerwy robocze zabezpieczy¢ odpowiednimi taSmami uszczel-
niajacym. W przerwach dylatacyjnych zastosowa¢ dyble stalowe o srednicy 20mm co w rozsta-
wie co 50cm. Szczeliny dylatacyjne zabezpieczyé sznurem do dylatacji i masg trwale plastycz-
na. Szczelnos¢ zbiornikbw jest zapewniona dzieki zastosowaniu betonu wodoszczelnego,
uszczelnienia dylatacji i przerw roboczych oraz dodatkowo za pomocg warstwy folii PEHD
gr. 1,0mm, tgczonej na zaktadach przez zgrzewanie. Folie utozy¢é na warstwie chudego betonu
grubosci 20cm, wykonanego na gruncie rodzimym nosnym oraz na podbudowie z kruszywa
tamanego 0-63mm, stabilizowanego mechanicznie. Na skosnhych scianach zbiornika stosowac
folie uszorstniona.

W zbiorniku zamontowac rurociggi i wykonac przejscia przez sciany i dno zgodnie z odpowied-
nimi projektami branzowym. Przejscia wykona¢ jako szczelne. Obiekt zabezpieczy¢ stalowymi
barierkami mocowanymi na gornej powierzchni Scian. Zaprojektowano zejscie do zbiornika
w postaci schodow uksztattowanych na Scianie ukosnej zbiornika. Barierki schodowe wykonaé
ze stali nierdzewne.

Stateczno$¢ zbiornika na wypor jest zapewniona dla ustabilizowanego zwierciadta wody grun-
towej na poziomie 1,8 ppt. W okresach dtugotrwatych wzmozonych opadoéw deszczu zaleca sie
utrzymywanie co najmniej 1,0 m napetnienia zbiornika.

Podczas eksploatacji zbiornika w okresie zimowym w czasie wystepowania temperatur ponizej
-10°C konieczne jest zachowanie warstwy wody na dnie o grubosci minimalnej 30 cm.

Zbiornik 2

Wymiary zewnetrzne zbiornika w rzucie 46,0x31,0m, wysokos¢ wewngtrz zbiornika wynosi
3,00m. Plyta denna zbiornika o grubosci 35cm, sciany skosne grubosci 30cm, zbrojone
dwuptaszczyznowo krzyzowo pretami lub siatkami o oczku 15x15cm, z lokalnymi
dozbrojeniami, prety $rednicy #12. Dylatacje i przerwy robocze zabezpieczy¢ odpowiednimi
tasmami uszczelniajgcym. W przerwach dylatacyjnych zastosowa¢ dyble stalowe o srednicy
20mm co w rozstawie co 50cm. Szczeliny dylatacyjne zabezpieczy¢ sznurem do dylatacji
i masg trwale plastyczng. Szczelnos¢ zbiornikdw jest zapewniona dzieki zastosowaniu betonu
wodoszczelnego, uszczelnienia dylatacji i przerw roboczych oraz dodatkowo za pomocg
warstwy folii PEHD gr. 1,0mm, tgczonej na zaktadach przez zgrzewanie. Folie utozy¢ na
warstwie chudego betonu grubosci 20cm, wykonanego na gruncie rodzimym nosnym oraz na
podbudowie z kruszywa tamanego 0-63mm, stabilizowanego mechanicznie. Na skosnych

Scianach zbiornika stosowac folie uszorstniona.
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W zbiorniku zamontowac rurociggi i wykonaé przejscia przez $ciany i dno zgodnie
z odpowiednimi projektami branzowym. Przejscia wykona¢ jako szczelne. Obiekt zabezpieczyé
stalowymi barierkami mocowanymi na gérnej powierzchni scian. Zaprojektowano zejscie do
zbiornika w postaci schodow uksztattowanych na $cianie ukosnej zbiornika. Barierki schodowe
wykonac ze stali nierdzewne.

Statecznos¢ zbiornika na wypor jest zapewniona dla ustabilizowanego zwierciadta wody grun-
towej na poziomie 1,8 ppt. W okresach dtugotrwatych wzmozonych opadoéw deszczu zaleca sie
utrzymywanie co najmniej 1,0 m napetnienia zbiornika.

Podczas eksploatacji zbiornika w okresie zimowym w czasie wystepowania temperatur ponizej

-10°C konieczne jest zachowanie warstwy wody na dnie o grubosci minimalnej 30 cm.

3.4 Podstawowe materiaty

W obliczeniach konstrukcji przyjeto nastepujgce materiaty:
- beton konstrukcyjny C30/37 W8 XC4 XD2 XF3

- chudy beton C8/10,

- prety zbrojeniowe zebrowane stal A-1IIN (gat. BSt500S),
- stal profilowa S235 i nierdzewna,

- folia PEHA gr. 1,0 mm,

1089 Pro Eko tacut 7



