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2. Podstawa opracowania :

Podstawe¢ opracowania niniejszego orzeczenia stanowig :
2.1 Umowa nr 39/2015 z dnia 06.11.2015 r.
2.2 Ustalenia dokonane na etapie doprecyzowywania zakresu planowanej inwestycji dokonane z
przedstawicielem inwestora — p. Adamem Zebzdg — kierownikiem Miejskiego Zarzadu Budynkow w
Lancucie.
2.3 Pomiary inwentaryzacyjne obiektu , odkrywki oraz wywiad z uzytkownikami obiektu wykonane
w okresie listopad — grudzien 2015 r. przez autora orzeczenia.
2.4 Przeglad obiektu , dokumentacja fotograficzna i pomiary sytuacyjno — wysokosciowe wykonane
na dzialce w okresie listopad — grudzien 2015 r. przez autora orzeczenia.
2.5 Studium Historyczno — Urbanistyczne do studium uwarunkowan zagospodarowania przestrzen-
nego i miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lancuta — Tom VI, czgsé
4 , Lancut 1997 r. pod redakcjg Jana Malczewskiego oraz karta nr 53/1713 prowadzonej przez Bur-
mistrza Miasta Lancuta ,,Gminnej ewidencji zabytkow”.
2.6 Dokumentacja ikonograficzna — zbiory wiasne autora oraz materialy udostgpnione przez Mu-
zeum Zamek w Lancucie.

3. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest budynek uzytkowy ( ustugowo — handlowy z punktem biblio-
tecznym ) znajdujacy si¢ w Lancucie przy ul. Pilsudskiego 70 na dzialce nr ewidencji gruntow
2879/21 ( obr. 1 Miasto Lancut ; jednostka ewidencyjna 181001 1 Miasto Lancut ). Obiekt nalezy
do Gminy Miasta Lancut , 37 — 100 Lancut pl. Sobieskiego 18 — patrz wypis z rejestru gruntow.

4. Zakres opracowania :
Zakres niniejszego opracowania obejmuje :
- wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej
- okres$lenie stanu technicznego istniejgcej konstrukcji budynku oraz elementéw jego
wyposazenia ,
- okreslenie stanu zawilgocenia i zagrzybienia budynku ,
- okreslenie wytycznych dla niezbednych prac remontowych ,
- okreslenie wytycznych dla planowanej przebudowy.

5. Ogolna charakterystyka budynku :

5.1 Opis usytuowania :

Dziatka , na ktorej ma by¢ realizowane przedmiotowe przedsiewziecie , lezy w zachodniej
czes$ci miasta Lancuta , po poinocnej stronie drogi powiatowej nr 1 526R ( ul. Pitsudskiego ) , w
pierwszej linii zabudowy.

Teren po stronie potnocnej to fragment dziatki stanowigcy dojscie i dojazd do znajdujacego
si¢ w kierunku potnocno — zachodnim budynku przedszkola. Dalej w kierunku pétnocnym znajduje
si¢ dziatka zabudowana murowanym budynkiem Domu Pomocy Spotecznej w Lancucie ( $ciany i
pokrycie dachu NRO ). Potudniowa cz¢$¢ w/w dziatki to teren niezabudowany ( trawnik z zielenig
niskg 1 wysokg ). Dziatka sgsiednia od strony zachodniej zabudowana jest murowanym budynkiem o
podobnej funkcji jak przedmiotowy obiekt inwestora ( $ciany i pokrycie dachu NRO ). Wschodnia
cze$¢ dziatki sgsiedniej ( przylegajaca do zachodniej granicy dziatki inwestora ) stanowi parking
wraz z placem manewrowym. Wzdhiz granicy poludniowej przebiega wspomniana wyzej droga po-
wiatowa ( dz. nr ewid. gr. 3700/15 ) — ul. Pitsudskiego. Wzdtuz granicy wschodniej przebiega droga
miejska ( dz. nr ewid. gr. 2891 ) — ul. X Pulku Strzelcow Konnych z Lancuta. Rownolegle do ulicy
wzdhuz jej wschodniego skraju znajduje si¢ dziatka nalezaca do Spoétdzielni Mieszkaniowej w Lan-
cucie ( dz. nr ewid. gr. 2923/25 ), ktdra przeznaczona jest na parking dla samochodow osobowych
mieszkancow osiedla. Dalej na wschod znajdujg si¢ budynki wielorodzinne ( $ciany i pokrycie dachu
NRO ) tut. spétdzielni mieszkaniowej wraz z pojedynczymi budynkami handlowymi ( kiosk ,,Ru-
chu”) oraz obiektami towarzyszacymi ( typu stacja trafo itp. ).
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Dzialka , na ktoérej przewidziano realizacje przedmiotowej inwestycji jest dziatka zabudowa
murowanym budynkiem uzytkowym o funkcji mieszanej — ustugowo — handlowej z punktem biblio-
tecznym. Budynek znajduje si¢ w pdtnocnej czesci dziatki. Przez wschodnig i poludniowa czesé
dziatki przebiega miejska sie¢ cieptownicza — zasilanie do budynku mieszkalnego dawnej jednostki
wojskowej oraz pobliskich budynkow uzytkowych znajdujacych si¢ przy ul. Armii Krajowej.
Wzdluz wschodniej granicy dziatki przebiegaja kable teletechniczne. Po terenie drogi miejskiej ( ul.
X Putku Strzelcow Konnych w Lancucie ) przebiegaja dwie sieci gazowe $r./ pr. oraz sie¢ kanaliza-
cji sanitarnej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega rowniez po terenie dziatki inwestora — po stronie
poludniowej przedmiotowego budynku. Po tej czesci dziatki przebiega rowniez miejska sie¢ wodo-
ciggowa ozn. woA100 i sie¢ kanalizacji deszczowej ozn. kD400. Wzdhiz poludniowej Sciany bu-
dynku do jego srodkowej czgsci biegnie kabel teletechniczny. Na §cianie poludniowej , w poblizu
potudniowo — wschodniego naroza budynku , do cz¢$ci podpiwniczonej wchodzi przytacz wodocig-
gowy ( obecnie nieczynny ). Wzdluz $ciany zachodniej przez dziatke przebiega kabel elektryczny
NN oraz sie¢ kanalizacji deszczowej 1 lokalna sie¢ cieptownicza. Na $cianie zachodniej ,,wchodzi”
do budynku przytacz cieptowniczy. Wzdtuz potnocnej granicy dziatki przebiega kabel teletechnicz-
ny. Od strony potnocnej na dziatke ,,wchodzi” kabel elektryczny NN ( dochodzac do ztgcza znajdu-
jacego si¢ w srodkowej czgsci Sciany potnocnej ). Najblizszy hydrant ppoz. znajduje si¢ w odlegtosci
okoto 50,0 m w kierunku potnocnym od naroza poétnocno — wschodniego przedmiotowego budynku
( na terenie osiedla mieszkaniowego ).

Teren dziatki inwestora w cze$ci pdinocnej na poziomie nieco wyzszym niz przylegly do
granicy péinocnej teren dojazdu utwardzonego asfaltem. W/w cze$¢ dziatki ptaska z niewielkim
spadkiem w kierunku pétnocnym. W odlegtosci okoto 3,0 m od $ciany potudniowej przebiega lokal-
na skarpa o réznicy wysokosci okoto 35,0 — 40,0 cm ( czg$¢ poludniowa i potnocna dziatki ulozone
wzgledem siebie tarasowo ). Teren miedzy w/w skarpa 1 poludniowa granicg dziatki plaski z nie-
wielkim spadkiem w kierunku pétnocnym. Poziom chodnika drogi powiatowej biegnacego wzdhuz
poludniowej granicy dziatki nieco wyzszy od poludniowej czesci dziatki inwestora.

Dziatka skomunikowana jest z droga miejska ( ulica X Putku Strzelcow Konnych w Lancu-
cie) za posrednictwem dziatki nr 2879/20 , ktéra w kierunku wschodnim wlgcza si¢ istniejagcym
zjazd publicznym do wspomnianej wyzej drogi miejskiej. Przedmiotowy budynek przytaczony jest
do miejskiej sieci elektrycznej NN ( przytacz kablowy ) , wodociggowej ( przytacz nieczynny ) ,
kanalizacji sanitarnej ( na mapie do celow opiniodawczych brak zaznaczonego przytacza kanalizacji
sanitarnej ) , teletechnicznej i cieptowniczej.

Teren planowanej inwestycji nie jest objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Z uwagi na zakres inwestycji ( przebudowa i remont oraz rewitalizacja w ramach
spojnosci przestrzennej i spolecznej ) nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Poziom posadowienia parteru budynku zostat ustalony na rzednej 240,45 m n.p.m. Jako reper
roboczy wykorzystano zeliwng pokrywe jednej ze studzienek na kanalizacji deszczowej o rzednej H
= 240,52 m n.p.m.

5.2 Dane dotyczace historii obiektu :

Budynek koszarowy plutonu armii austrowggierskiej zostat wybudowany w roku 1890 —
1896 przez tancuckiego budowniczego Wtadystawa Pelca. Budynek uzytkowany byt przez stacjonu-
jacy najprawdopodobniej wowczas w Lancucie I Batalion 11 Putku Huzarow (I. Div Husaren Regi-
ment 11 ). W okresie migdzywojennym budynek uzytkowany przez X Putk Strzelcow Konnych. Po
zakonczeniu Il wojny $swiatowej jednym z pierwszych stacjonujacych tu oddziatow Ludowego Woj-
ska Polskiego byt 40 Putk Artylerii Lekkiej , potem m.in. 9 Batalion Remontowy 9 Dywizji Piecho-
ty. Obiekt wraz z calym kompleksem koszarowym uzytkowany byt do potowy lat 90 — tych XX
wieku kiedy to zostal przekazany tancuckiemu zakladowi opieki zdrowotnej. Od niedawna obiekt
nalezy do obecnego wtasciciela — Gminy Miasta Lancut.

5.3 Analiza materiatlu ikonograficznego :
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W ramach poszukiwan materiatu ikonograficznego nie udato si¢ odnalez¢ fotografii przed-
miotowego budynku. Ze zbioréw Muzeum Zamek w Lancucie uzyskano fotografie przedstawiajace
powstale w tym samym okresie dwa budynki sgsiednie znajdujace si¢ W pierwszej linii zabudowy od
ulicy Pitsudskiego , po prawej i po lewej stronie bramy wjazdowej na teren koszar ( znajdujace si¢
wg wspoélczesnej ewidencji gruntdéw odpowiednio na dziatkach o numerze 2879/18 i 2879/15 ).
Trzecia fotografia , nalezaca do rodziny zotierza X Putku Strzelcow Michata Wesotowskiego |,
przedstawia inny z budynkéw koszarowych ( najprawdopodobniej potozony w potudniowej czesci
obecnej dziatki nr ewid. gr. 2879/23 ).

Na fotografii nr 1 i 2 przedstawiajacej budynek koszarowy znajdujacy si¢ na dziatce nr ewid.
gr. 2879/18 w centralnej czes$ci potudniowej $ciany w/w budynku widoczne sg drzwi wejsciowe.
Wokot okien i w/w drzwi widoczne sg opaski ( proste , nieprofilowane ). Na kolejnych dwoch foto-
grafiach , przedstawiajacych budynek koszarowy znajdujacy si¢ na dzialce nr ewid. gr. 2879/15
(drugi budynek w kierunku zachodnim od przedmiotowego budynku ) rowniez sa widoczne opaski
wokot okien. Opaski te sg jednak profilowane. Fakt istnienia otworu w $rodkowej czgséci elewacji
poludniowej potwierdza zdjgcie termograficzna , na ktorym widoczne jest tukowe nadproze. Wobec
powyzszego $rodkowa $Sciang miedzy pomieszczeniami ozn. nr 1.13. 1 1.12. nalezy uzna¢ za wyko-
nang wtornie , podobnie jak dwa otwory okienne pozbawione gzymsow parapetowych.

Kolejne ze zdjgc jest o tyle ciekawe , ze pokazuje , iz w Srodkowej czgéci $ciany podtuznej
budynku koszarowego znajdowata si¢ niezabudowana weranda przekryta gtownym dachem podpar-
tym drewnianymi stlupami z balustrada. O tym , ze analogiczna weranda mogla rowniez wystepowaé
na §cianie pdétnocnej przedmiotowego budynku §wiadczy¢ moze fakt , ze potnocna , zewngtrzna
$ciana sieni ozn. nr 1.1. zostata wymurowana na 1 cegle gr. 28,0 cm ( z obustronnym tynkiem ) ,
wbudowano tam réwniez nieco inng stolarke okienng niz pozostate oryginalne okna. Istnienie we-
randy tlumaczyloby rowniez dlaczego schody wejsciowe do budynku wykonano bez spocznika
przed drzwiami do sieni — nie byl on pierwotnie potrzebny, gdyz z najwyzszego stopnia wchodzito
si¢ na taras werandy.

Na ostatnim zdjgciu , w tle za pracujaca grupa robotnikow budowlanych , wida¢ najprawdo-
podobniej budynek koszarowy potozony na dziatce o obecnym numerze ewid. gr. 2879/18. Tak wigc
wokot okien istnialy opaski ( proste , nieprofilowane ) jeszcze w latach 70 — tych ubieglego wieku.

5.4 Opis ogdlny budynku :

Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej , murowanej. Jest to obiekt parterowy,
czesciowo podpiwniczony ( potudniowo — wschodnia czg¢$¢ budynku ), ze strychem nieuzytkowym
(z uwagi na poziom na jakim zamontowano je¢tke ) dostepnym poprzez drzwi rewizyjne umieszczone
we wschodniej i zachodniej Scianie szczytowej. Nad piwnicami wykonano stropy odcinkowe z cegly
ceramiczne]j pelnej na belkach stalowych. Nad pomieszczeniami parteru wykonano stropy drewnia-
ne, belkowe ocieplane polepa gliniang. Nad glownym wejsciem do budynku wykonano wtornie jed-
nospadowe zadaszenie o konstrukcji stalowej kryte blachg trapezowa ocynkowang. Nad gléwng bry-
ta budynku wykonano dach dwuspadowy kryty dachow ceramiczng tzw. dobrzechowska. Dach
drewniany o konstrukcji krokwiowo — jetkowej opartej na wystajacych poza lico $cian podtuznych
koncoéwkach belek stropowych ( stanowigcych wraz z krokwiami 1 jetkami wigzar dachy o rozstawie
okoto 73,0 cm. Na czgsci Sciany wschodniej ( w poblizu naroza poétnocno — wschodniego ) znajduje
si¢ parterowa , niepodpiwniczona dobudoéwka ( garaz ) przekryty jednospadowym , nieocieplanym
stropodachem zelbetowym o pokryciu z powlokowym z materiatow bitumicznych. Na pozostalej
czesci sciany wschodniej ( przy narozu potudniowo — wschodnim ) znajduja si¢ jednobiegowe scho-
dy do piwnic ( przekryte wspotczesnym tj. powojennym , dachem jednospadowym ).

Przedmiotowy obiekt sktada si¢ z dwoch bryt : gtdéwnej czes¢ budynku wykonanej na planie
wydtuzonego prostokata utozonego dtuzsza osig na kierunku wschod — zachod ( ze skreceniem osi 0
34° w kierunku pétnocny - wschod — potudniowy - zachéd. Zastosowane materiaty , sposob wyko-
nania oraz ingerencja w zabytkowg strukture budynku dawnych koszar wojska austriackiego ( znisz-
czenie prawej strony gzymsu parapetowego ) wskazuje , ze dobudowke przy $cianie wschodniej wy-
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konano w okresie powojennym , kiedy dysponentem terenu byta funkcjonujaca po drugiej wojnie
$wiatowej na przedmiotowym terenie jednostka Wojska Polskiego.

Uktad wnetrz na parterze mieszany : w czgsci zachodniej i srodkowej budynku dwutraktowy,
w czesci wschodniej za$ trzytraktowy ( czesciowo podpiwniczony ).

W czesci zachodniej trakt potnocny tworzy komunikacja ozn. nr 1.19. oraz dwa pomieszcze-
nia handlowe ozn. nr 1.16. 1 1.17. oraz pomieszczenie magazynowe ozn. nr 1.18. Szerokos$¢ traktu w
Swietle $cian 5,05 m i 5,23 m ( zaleznie od grubosci $ciany srodkowej ). Trakt poludniowy w tej
czgscl tworzy pomieszczenie magazynowe ozn. nr 1.15. 1 pomieszczenie ustugowe ozn. nr 1.14. Sze-
rokos¢ traktu w §wietle §cian 3,44 m i 3,74 m ( zaleznie od grubosci $ciany srodkowej ).

W czesci srodkowej trakt potnocny tworzy sien ozn. nr 1.1. Szerokos¢ traktu w swietle $cian
2,20 m. Trakt poludniowy w tej czesci tworzy pomieszczenie ustugowe ozn. nr 1.13. i pomieszcze-
nie biblioteczne ozn. nr 1.12. Szeroko$¢ traktu w $wietle §cian 5,67 m — 5,69 m.

W czeéci wschodniej trakt péinocny tworzy komunikacja ozn. nr 1.2. oraz pomieszczenia
wezla sanitarnego ( przedsionek ozn. nr 1.3. i trzy kabiny ustgpowe ozn. nr 1.4. — 1.6. ) oraz pokdj
biurowy ozn. nr 1.7. ( domykajacy od wschodu trakt srodkowy ). Szeroko$¢ traktu potnocnego w
$wietle $cian 2,84 m w obrebie komunikacji , 2,81 m w obrebie sanitariatow i 5,22 m w obr¢bie po-
koju biurowego ( zaleznie od grubosci $ciany srodkowej ). Trakt srodkowy tworzy korytarz ozn. nr
1.9. Szerokos$¢ traktu zmienna ( zalezna od szerokosci korytarza ) — 1,30 m i 2,05 m. Trakt potu-
dniowy w tej czesci tworzy pomieszczenie biblioteczne ozn. nr 1.11. i pomieszczenie biurowe ozn.
nr 1.10. Szeroko$¢ traktu w $wietle $cian 4,38 m i 3,46 m.

Oryginalny uktad zostat znacznie zaburzony poprzez wtorne wyburzenia i przemurowania
czesci $cian.

5.5 Wyposazenie instalacyjne :

Obiekt wyposazono w wewnetrzng instalacje : elektryczng gniazdowa (jedno i tréjfazowy )
oraz instalacj¢ oswietleniowsg , a takze instalacje wodociaggowsa ( obecnie nieczynng ) , kanalizacji
sanitarnej , centralnego ogrzewania i teletechniczng. W obiekcie brak jest instalacji gazowej , radio-
wo — telewizyjnej , czy tez sieci komputerowej ). Na budynku zamontowano instalacje odgromows.

5.6 Podstawowe dane techniczne budynku ( na podstawie inwentaryzacji ) :

Wymiary rzutu parteru 28,53 (+3,00) x 10,00 m
Wymiary rzutu piwnic 28,63 x 10,10 m
Powierzchnia zabudowy gtéwnej bryty budynku 285,30 m2

Powierzchnia zabudowy wtérnej dobudéwki ( garazu ) 13,08 m2

Powierzchnia zabudowy budynku 298,38 m2

Powierzchnia uzytkowa ( bez piwnic i strychu ) 232,02 m2

Powierzchnia piwnic 24,69 m2

Powierzchnia podtog strychu 251,37 m2
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Kubatura gtéwnej bryty budynku 1808,04 m3
Kubatura wtérnej dobudowki ( garazu ) 32,31 m3
Kubatura budynku 1840,35 m3

6.Warunki geotechniczne :

Podtoze terenu w obrgbie przedmiotowego budynku zbudowane jest z gruntow pylastych
(lessy wysoczyznowe), ktore charakteryzujg si¢ duzg wrazliwoscig strukturalng (grunty tiksotropo-
we). Grunty sa wrazliwe na zmian¢ wilgotnosci naturalnej oraz na oddziatywania dynamiczne. Wy-
stepowanie drgan moze doprowadzi¢ do zniszczenia struktury gruntu i do jego uptynnienia. Nalezy
zadbaé, aby nie doszto do zmiany wilgotnosci naturalnej gruntu ( zalanie wykopoéw wodami opado-
wymi lub wodami deszczowymi przemieszczajgcymi sie po gruncie ) w strefie bezposredniego od-
dziatywania podtoza na budynek. W przypadku zalania dna wykopu przez wody opadowe / desz-
czowe 1 obnizenia parametrow wytrzymatosciowych gruntu nalezy przegltebi¢ wykop i wykonaé
wymiang gruntu na ulepszone podtoze gruntowe — szczegdly wg nadzoru na terenie budowy.

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych
. Warstwa ICA — to pyly o konsystencji twardoplastycznej o 1. =0,15
. Warstwa 1102 — to gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej o 1. =0,20

Dla przedmiotowego obiektu ustalono proste warunki geotechniczne i pierwsza katego-
rie geotechniczna.

7. Opis zastosowanej technologii :

7.1. Opis elementéw konstrukcyjnych :

Posadowienie budynku wykonano na tawach murowanych z cegly ceramicznej pelnej w cze-
$ci podpiwniczonej oraz z kamienia w cze¢$ci niepodpiwniczonej. Poziom posadowienia cze$ci nie-
podpiwniczonej wykonano na rzgdnej okoto — 1,74 p.p.p. tj. na rzgdnej 2378,71 m n.p.m. Poziom
posadowienia czes$ci podpiwniczonej wykonano na rzednej okoto — 2,86 p.p.p. tj. na rzednej 237,59
m n.p.m.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne piwnic wykonano z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej o réznej grubosci zaleznie od rodzaju $ciany ( zewngtrzna , wewnetrzna
migdzy piwnicami , czy wewnetrzna miedzy czescig podpiwniczona i niepodpiwniczona ). Sciany
zewnetrzne piwnic wykonano o grubosci 56,0 cm ( z obustronnym tynkiem ). Sciang wewnetrzna
wykonano o grubosci 62,0 cm. Sciany fundamentowe pod $cianami zewnetrznymi wykonano naj-
prawdopodobniej grubosci okoto 56,0 cm ( z jednostronnym tynkiem ), za$ pod pdinocng $ciang
zewngtrzng sieni najprawdopodobniej grubosci okoto 33,0 cm ( z jednostronnym tynkiem ). Pozosta-
fe $ciany fundamentowe pod $cianami wewnetrznymi wykonano najprawdopodobniej o grubosci
okoto 30,0 cm i 45,0 cm. Sciany fundamentowe pod dobudowanym wtérnie garazem wykonano naj-
prawdopodobniej jako betonowe o grubosci okoto 29,0 cm.

Sciany zewnetrzne parteru i strychu oraz wewnetrzne $ciany dziatowe i konstrukcyjne parte-
ru wykonano z cegty ceramicznej petlnej na zaprawie wapiennej. Wtoérne przemurowania oraz $ciany
zewnetrzne dobudowanego wtornie garazu wykonano na zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany
zewngtrzne parteru gtdéwnej bryty budynku wykonano na 1 % cegly grubosci 52,0 cm ( z obustron-
nym tynkiem ). Sciany zewnetrzne parteru we wtornie wykonanym garazu wykonano na 1 cegle
grubosci 29,0 cm z obustronnym tynkiem. Sciany zewnetrzne strychu ( $ciany szczytowe ) wykona-
no na 1 cegle grubosci 30,0 cm z jednostronnym tynkiem.

Wewnetrzne sciany konstrukcyjne parteru wykonano : na 1 cegle grubosci 29,0 cm, 31,0 cm,
34,0 cm , 35,0 cm i 38,0 cm z obustronnym tynkiem oraz na 1 % cegly o grubosci 45,0 cm z obu-
stronnym tynkiem. Sciany dziatlowe parteru wykonano na % cegly o grubosci 12,0 cm i 14,0 cm —
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17,0 cm. Cze$¢ Scian wewnetrznych przemurowano luksferami ( szklane naswietla w gornej czesci
$cian miedzy pomieszczeniem ozn. nr 1.18. i 1.19. oraz migdzy pomieszczeniami ozn. nr 1.2. — 1.6. i
1.9.

Trzony kominowe wykonano jako murowany z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wa-
piennej. Pierwotnie trzony kominowe wykorzystywane byly wylacznie jako przewody dymowe ob-
stugujace nie istniejagce obecnie piece kaflowe w pomieszczeniach mieszkalnych wykorzystywanych
przez zohierzy. Wtornie cze$¢ przewodow dymowych ,,otworzono” do pomieszczen parteru wyko-
rzystujac je jako przewody wentylacyjne. Trzony kominowe zwienczone gzymsami murowanymi z
cegly ; powyzej dachu trzony kominowe nietynkowane ; w obrebie strychu trzony orapowano. Na
trzech trzonach kominowych zamontowano zeliwne i kamionkowe deflektory / nasady kominowe.

Nad piwnicg wykonano stropy odcinkowe z cegly ceramicznej petnej na belkach stalowych.
Uktad konstrukcyjny stropéw mieszany : nad piwnicg ozn. nr 0.1. uktad poprzeczny oraz nad piwni-
cg ozn. nr 0.2. uktad podtuzny. Nad pomieszczeniami parteru wykonano stropy drewniane , belko-
we. Uktad konstrukcyjny stropow podtuzny. Belki stropowe z kantowki 0 wym. 18,0 x 20,0 cm ( ?)
— odkrywek nie wykonywano o rozstawie osiowym ca 73,0 cm. Wystajace poza lico $cian zewnetrz-
nych koncéwki belek stropowych stanowig jednoczesnie oparcie dla krokwi, ktore razem z murtatg
tworza wezet konstrukcyjny.

Nad glowng brylg budynku wykonano dach dwuspadowy , drewniany o kacie nachylenia
potaci 27° w murami ogniowymi na zwienczeniu $cian szczytowych o grubosci na 1 cegte. Pokrycie
wykonano dachowka ceramiczng tzw. dobrzechowska na tatach drewnianych. Konstrukcja wigzby
dachowej krokwiowo — jetkowa. Sztywnos¢ podtuzng wigzby zapewniaja murlaty utozone na bel-
kach stropowych oraz tacenie potaci. Sztywnos$¢ poprzeczng za$ zapewniaja jetki. Jetki wystepuja na
kazdej parze krokwi. Miedzy dolng krawedzia jetek , a polepa wykonana na strychu zachowana jest
odlegtos¢ zaledwie 1,0 m , co czyni strych nieuzytkowym. Nad péinocng $ciang sieni ozn. nr 1.1.
wykonano najprawdopodobniej uktad wieszarowy ostonigty od strony sieni deskowaniem 1 otynko-
wany.

Nad wtornie dobudowanym garazem wykonano nieocieplany stropodach jednospadowy o
konstrukeji ptytowej , zelbetowej o kacie nachylenia potaci 4°. Stropodach zabezpieczony od gory
powlokowymi materiatami bitumicznymi.

Schody prowadzace do gléwnego wejscia do budynku jednobiegowe , wykonane na gruncie ,
betonowe monolityczne. Po obu stronach schodow wykonano murki oporowe betonowe monoli-
tyczne. Nad schodami wykonano jednospadowe zadaszenie z ksztalttownikéw stalowych. Pokrycie
wykonano z trapezowych ptyt poliwgglanowych. Schody do piwnic jednobiegowe , wykonane na
gruncie , betonowe monolityczne. Sciany obudowujace zejécie do piwnic wykonano jako murowane
z cegly ceramicznej pelnej. Nad zejSciem wykonano jednospadowe zadaszenie z ksztalttownikow
stalowych — katownikow 40 x 40 x 5,0 mm. Pokrycie wykonano z ptyt falistych azbestowo — cemen-
towych na deskowaniu azurowym.

7.2. Opis elementow architektonicznych :

Elewacija pélnocna ( frontowa ) jest elewacja dziewigcioosiowa : w osi gtownej znajduje sig
wymurowany prostokatny otwor drzwiowy ( drzwi dwuskrzydlowe z nadswietlem , drewniane ,
klepkowe ; ponad drzwiami zamontowano wtornie tablice reklamowg oraz jednospadowe zadaszenie
o konstrukcji z ksztaltownikow stalowych ; drzwi zabezpieczone dwuskrzydtows kratg stalowa ) ; po
lewej i po prawej od wejscia znajduje si¢ po cztery wymurowane prostokatne otwory okienne za-
mknigte tukami odcinkowymi ( okna drewniane o$cieznicowe , dwuskrzydtowe , czteropolowe , z
nadswietlami ; po trzy okna od krajow elewacji oryginalne ; okna przy otworze drzwiowym oraz
otwor drzwiowy nieco pdzniejsze ). Pod oknami znajdujgcymi si¢ bezposrednio przy otworze
drzwiowym wymurowano proste gzymsy parapetowe z okuciami z blachy ocynkowanej w postaci
okapnikow. Przy pozostatych otworach okiennych wykonano wysunigte murowane gzymsy parape-
towe z okuciami z blachy ocynkowanej w postaci okapnikow. Podziat §ciany horyzontalny z wydat-
Nnym betonowym gzymsem zwienczajagcym $ciany fundamentowe. Gtowne wejscie do budynku po-
przedzone jednobiegowymi schodami betonowymi z betonowymi , sko$nymi murkami oporowymi
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po obu stronach ; schody bez podestu ; dtugos$ci trepéw nierowne ). Na skrajach elewacji rury spu-
stowe nieskanalizowane ; rynny lezace ; niewielkie okapy podbite w formie skrzynek wykonanych z
desek. Na obu koncach elewacji murowane, okute blachg $cianki ogniowe. Po lewej stronie w potaci
dachowej murowany , nietynkowany trzon kominowy. Przy lewym kraju elewacji znajduje si¢ wtor-
nie dobudowany garaz. Elewacja garazu jednoosiowa , z drewnianymi , klepkowymi , dwuskrzy-
dlowymi wrotami wjazdowymi. Garaz przekryty jednospadowym stropodachem zelbetowym. Ele-
wacja garazu jest elewacja szczytowa.

Elewacja zachodnia (_boczna ) jest elewacjg jednoosiowa : w osi gtdwnej na parterze znaj-
duje si¢ prostokatny otwor okienny zamkniety tukiem odcinkowym (okno drewniane o$cieznicowe ,
dwuskrzydtowe , czteropolowe , z nad§wietlem ; oryginalne z wysuni¢tym murowanym gzymsem
parapetowym z okuciem z blachy ocynkowanej w postaci okapnika ) ; w poziomie strychu wymu-
rowano prostokatny otwor drzwiowy; z drewnianymi drzwiami deskowymi. Podziat §ciany horyzon-
talny z wydatnym betonowym gzymsem zwienczajgcym Sciany fundamentowe ; $ciana wymurowa-
na ponad pota¢ dachowa w postaci $cianek ogniowych okutych blacha.

Elewacja poludniowa ( tylna ) jest elewacja dziesigcioosiowa : w osi glownej znajduje si¢
nadproze widoczne na zdjeciach termograficznych , po obu bokach w/w nadproza znajduja si¢ wy-
murowane po dwa zblizone do siebie prostokatne otwory okienne zamknigte tukami odcinkowymi
(okna po prawej drewniane oscieznicowe , dwuskrzydlowe , czteropolowe , z nad$wietlami ; okna
po lewej wymienione na wspolczesne okna z tworzywa sztucznego ; okna ,,zewngtrzne” z wysunig-
tymi murowanymi gzymsami parapetowymi z okuciami z blachy ocynkowanej w postaci okapni-
kow; okna ,,wewngtrzne” nieco pozniejsze bez gzymsow parapetowych wylacznie z okuciami z bla-
chy ocynkowanej w postaci okapnikéw). Na prawym skraju elewacji w cokole znajduje si¢ wmuro-
wane prostokatne okno piwniczne ( okno czgsciowo pod ziemig w tzw. szachcie ). Podziat $ciany
horyzontalny z wydatnym betonowym gzymsem zwienczajacym $ciany fundamentowe. Na skrajach
elewacji rury spustowe nieskanalizowane ; rynny lezace ; niewielkie okapy podbite w formie skrzy-
nek wykonanych z desek. Na obu koncach elewacji murowane, okute blachg $cianki ogniowe. W
potaci dachowej znajduje si¢ szes¢ murowanych , nietynkowanych trzonéw kominowych. Przy pra-
wym kraju elewacji znajduje si¢ wtornie dobudowany garaz. Elewacja garazu prosta , bez otworow.
Garaz przekryty jednospadowym stropodachem zelbetowym. Elewacja garazu jest elewacja Szczy-
towa. Na pierwszym planie , przed garazem , widoczna jest nadziemna cze¢$¢ murkéw oporowych
przy schodach do podpiwniczenia oraz pota¢ jednospadowego zadaszenia nad schodami.

Elewacja wschodnia ( boczna ) w obrebie glownej bryty budynku jest elewacja jednoosio-
wa: w osl gléwnej na parterze znajduje si¢ prostokatny otwor okienny zamknigty tukiem odcinko-
wym ( okno drewniane o$cieznicowe , dwuskrzydtowe , czteropolowe , z nad$wietlem ; oryginalne z
wysunietym murowanym gzymsem parapetowym z okuciem z blachy ocynkowanej w postaci okap-
nika ) ; w poziomie strychu wymurowano prostokatny otwor drzwiowy ; z drewnianymi drzwiami
deskowymi. Podziat §ciany horyzontalny z wydatnym betonowym gzymsem zwienczajacym $ciany
fundamentowe ; §ciana wymurowana ponad pota¢ dachowag w postaci $cianek ogniowych okutych
blachg. Na prawym skraju elewacji , na pierwszym planie , znajduje si¢ dobudowany wtdrnie garaz.
Garaz przekryty jednospadowym stropodachem zelbetowym. Elewacja garazu jest elewacja szczy-
towa ; dwu osiowg , z wymurowanymi dwoma prostokatnymi otworami okiennymi z oknami drew-
nianymi , oscieznicowymi , dwuskrzydtowymi. Na lewym skraju elewacji znajduje si¢ wymurowany
prostokatny otwor drzwiowy prowadzacy do podpiwniczenia ; wokol otworu drzwiowego prosta
opaska. Ponad ziemig widoczna jest nadziemna cze$¢ murkow oporowych przy schodach do pod-
piwniczenia oraz bok jednospadowego zadaszenia nad schodami.

Tynki wewnetrzne wykonano jako wapienne , gltadkie ; miejscowo wtornie jako cementowo
— wapienne , gladkie. Na elementach drewnianych ( sufity stropéw drewnianych ) wykonano tynki
wapienne gladkie na trzcinie. Sciany piwnic tynkowane na gladko zaprawa wapienna. Sciany stry-
chu nietynkowane. Malowanie $cian i sufitow wykonano farbami wapiennymi i emulsyjnymi ; na
czescei $cian wykonano lamperie olejne. Sciany w sanitariatach oblozone ptytkami ceramicznymi. W
piwnicach wykonano posadzki betonowe. Na parterze wykonano podtogi z klepek drewnianych oraz
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posadzi betonowe ( pokryte wyktadzinami PVC ) raz posadzki latrikowe. W obrebie strychu polepa
gliniana.

Na gltownej bryle budynku wykonano rynny lezace z blachy gladkiej , rury spustowe wyko-
nane indywidualnie z blachy ocynkowanej gladkiej ; odprowadzenie wod opadowych powierzch-
niowo na wilasne tereny zielone. Obrobki blacharskie wykonano z blachy ocynkowanej gtadkie;.
Stropodach nad garazem bez obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych. Wokoét $cian budynku
wykonano ptytki odbojowe jako monolityczne betonowe. Brak plytki odbojowej przy $cianie
wschodniej. Tynki zewngtrzne wykonano jako wapienne nakrapiane wtoérnie cementem. Stolarka
okienna malowana w kolorze biatym. Stolarka z tworzywa sztucznego w kolorze biatym. Drzwi do
piwnic, drzwi na strychy , drzwi zewnetrzne oraz wrota garazowe w kolorze jasnobrgzowym. We-
wnetrzna stolarka drewniana , ptytowa , wspotczesna. Pojedyncze drzwi prowadzace z sieni do kory-
tarza ozn. nr 1.2. to stolarka drewniana , ptycinowa ( oryginalna ).

7.3. Opis elementéw instalacyjnych :

Obiekt wyposazono w wewngtrzng instalacje elektryczng gniazdowa ( jedno 1 trojfazowa )
oraz instalacje o$wietleniowg ( w obiekcie zamontowano oprawy jarzeniowe i zarowe ). Ponadto
obiekt wyposazono w instalacje wodno — kanalizacyjng , centralnego ogrzewania , telefoniczna.
Brak instalacji radiowo — telewizyjnej ( antenowej ) , a takze instalacji wewnetrznej sieci logiczne;j
(komputerowej ).

Ogrzewanie centralne wodne zasilane poprzez grupowy wezet cieplny usytuowany w sgsied-
nim budynku. Instalacja dwururowa z rozdziatem goérnym z rur stalowych, piony i poziomy nieizo-
lowane, wyposazona w grzejniki zeliwne cztonowe starego typu bez zawordéw termostatycznych
(wylacznie z zaworami odcinajacymi ). Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bezposrednio przy
punktach poboru cieptej wody poprzez elektryczny przeptywowy podgrzewacz z zasobnikiem.

Budynek wyposazony w instalacje wentylacji naturalnej grawitacyjnej. Nawiew - poprzez
nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowej. Wywiew poprzez kanaly wentylacyjne usytuowane
w istniejagcych kominowych ( wentylacja wystepuje jedynie w kilku pomieszczeniach ).

8.0pis stanu technicznego budynku :

8.1 Ogledziny zewnetrzne :

8.1.1 Elewacja péinocna :

Korozja , spgkania i ubytki tynkéw cokotu ; miejscowo wykwity soli w obrgbie cokotu ( fot.
2-6,8-11,14-17). Korozja tynkow Sciany parteru ( fot. 1 — 6, 8 — 21 ) ; korozja konstrukcji
murowej w gornej partii $ciany przy narozu poétnocno — wschodnim ( fot. 10, 12, 13 ). Skorodowa-
na obrobka okapu , pas podrynnowy oraz haki rynnowe ; dziurawe rynny; zty stan techniczny da-
chowki (fot. 1 -3, 10,12, 13, 15, 18 — 21 ). Skorodowane , miejscowo zdeformowane rury spu-
stowe ( fot. 10 — 13, 15 — 18 ). Skorodowane obrobki blacharskie murkéw ogniowych na obu kon-
cach elewacji ( fot. 10, 12, 15, 18 ). Miejscowo ubytki powlok malarskich i nieszczelno$ci drzwi
wejsciowych ( fot. 4, 5). Stolarka okienna wykonana w drewna — zty stan techniczny — nieszczelno-
$ci , ubytki powtok malarskich , korozja biologiczna ( fot. 2 — 6, 10, 12 — 16 ). Okapniki z blachy
malowane farbami olejnymi w zlym stanie technicznym , miejscowo zdeformowane ( fot. 2 -6, 10,
14 — 16 ). Stan zachowania oryginalnego wystroju elewacji ( gzymsow parapetowych ) zty — wi-
doczne ubytki , uszkodzenia , czesciowo niefachowo poprawiane ( fot. 14 , 16 ). Ptytka odbojowa w
ztym stanie technicznym — ptytki poprzerastane trawg , odsuniete od $cian budynku , spekane , z
odwrotnymi spadkami ( fot. 2 -5,9 - 11, 16, 17 ). Betonowe schody w dostatecznym stanie tech-
nicznym — korozja betonu schodéw oraz murkéw oporowych przy schodach ; w potowie bieg pek-
niety , bez wyraznego przemieszczenia ( fot. 4 — 6, 9 ) ; prawy murek oporowy peknigty w gornej
czesci ( fot. 4 — 6) ; lewy murek oporowy peknigty w potowie dhugosci ( fot. 9 ). Zawyzona opaska
betonowa oddzielajaca zieleniec od chodnika ( fot. 2 — 5, 9 — 11 ). Nieszczelno$ci przy obrobkach
blacharskich kominow.

8.1.2 Elewacja zachodnia ( boczna ) :
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Skorodowane obrobki blacharskie $cianki pozarowej ; wandalskie napisy na elewacji , koro-
zja tynkow ( fot. 22 , 23, 25 — 27, 30 ). Ubytki powlok malarskich , nieszczelnos$ci i korozja biolo-
giczna okna parteru ( fot. 24 ) — zty stan techniczny. Drewniane drzwi prowadzace na strych w ztym
stanie technicznym — nieszczelnosci , zdeformowane skrzydto , ubytki powlok malarskich , korozja
biologiczna ( fot. 25 ). Okapniki z blachy przy oknie parteru oraz przy drzwiach na strych — zty stan
techniczny — zdeformowane i miejscowo skorodowane ( fot. 24 , 25 ). Elewacja bez oryginalnego
wystroju ( z wyjatkiem gzymsu parapetowego ). Gzyms parapetowy z ubytkami , skorodowane tyn-
ki, niefachowo wykonane naprawy ( fot. 24 ). Ptytka odbojowe spgkana , miejscowo odsunigta od
budynku , poprzerastana trawg , z odwrotnymi spadkami ( fot. 17, 26 ).

8.1.3 Elewacja potudniowa :

Korozja , spgkania i ubytki tynkow cokotu ; miejscowo wykwity soli w obrgbie cokotu ( fot.
27—-29,31,33-39, 41 -43). Korozja tynkow $ciany parteru ( fot. 27 —31,33-36, 38, 39, 41,
42 ). Skorodowana obrobka okapu , pas podrynnowy oraz haki rynnowe ; dziurawe rynny; zty stan
techniczny dachowki ( fot. 27 — 34 , 39, 40 ). Skorodowane , miejscowo zdeformowane rury spu-
stowe ( fot. 30, 31, 33) ; uszkodzony wylotowy fragment rury spustowej przy narozu potudniowo —
wschodnim ( fot. 42 ). Skorodowane obrobki blacharskie murkow ogniowych na obu koncach ele-
wacji ( fot. 27 — 31, 33, 39, 40 ). Stolarka okienna wykonana w drewna — zty stan techniczny —
nieszczelnos$ci , ubytki powlok malarskich , korozja biologiczna ( fot. 27 — 29, 31 — 34,41, 42).
Stolarka okienna wykonana z tworzywa sztucznego w dobrym stanie technicznym ( fot. 34 , 35 ).
Okapniki z blachy malowane farbami olejnymi w ztym stanie technicznym , miejscowo zdeformo-
wane ( fot. 29, 33, 41, 42 ). Wspdiczesne okapniki z blachy ocynkowanej w dobrym stanie tech-
nicznym ( fot. 34, 35, 38 ). Stan zachowania oryginalnego wystroju elewacji ( gzymsow parapeto-
wych ) zty — widoczne ubytki , uszkodzenia , cze¢Sciowo niefachowo poprawiane ( fot. 33, 35, 38,
41 , 42 ). Ptytka odbojowa w ztym stanie technicznym — ptytki poprzerastane trawa , odsunigte od
$cian budynku , spekane , z odwrotnymi spadkami ( fot. 33 — 35, 41 — 43 ). Brak czesci przeszklenia
okna piwnicznego ; brak przekrycia szachtu przy oknie piwnicznym ; $miecie zalegajace w szachcie
( fot. 42 , 43 ). Nieszczelnosci przy obrobkach blacharskich kominéw ( fot. 29 , 31, 32, 39, 40).
Skorodowane cegly trzonu kominowego ; uszkodzona nasada trzonu kominowego przy zachodniej
scianie szczytowej ( fot. 29 , 31 ) oraz przy wschodniej $cianie szczytowej ( fot. 40 ).

8.1.4 Elewacja wschodnia (_boczna ) :

Skorodowane obrobki blacharskie Scianki pozarowej ; wandalskie napisy na elewacji , koro-
zja tynkow ( fot. 39 , 44 — 48 ). Korozja konstrukcji murowej w gornej partii Sciany garazu przy na-
rozu potudniowo — wschodnim oraz korozja betonu w czgsci okapowej stropodachu nad garazem
(fot. 44 , 45, 48 ). Ubytki powlok malarskich , nieszczelnosci i korozja biologiczna okna parteru
gtéwnej bryty budynku ( fot. 44 | 46 , 48 ) — zly stan techniczny. Ubytki powtok malarskich , nie-
szczelnosci i korozja biologiczna okien parteru garazu ( fot. 48 ) — zly stan techniczny. Drewniane
drzwi prowadzace na strych w ztym stanie technicznym — nieszczelnos$ci , zdeformowane skrzydto ,
ubytki powtok malarskich , korozja biologiczna ( fot. 44 , 47 ). Drewniane drzwi prowadzace do
piwnicy w ztym stanie technicznym — nieszczelnosci , zdeformowane skrzydto , ubytki powtok ma-
larskich , korozja biologiczna ( fot. 53 , 55, 57 ). Okapnik z blachy przy oknie parteru — zty stan
techniczny — zdeformowany i miejscowo skorodowany ( fot. 46 , 48 ). Elewacja bez oryginalnego
wystroju ( z wyjatkiem gzymsu parapetowego ). Gzyms parapetowy z ubytkami , skorodowane tyn-
ki, niefachowo wykonane naprawy ( fot. 46 , 48 ). Brak ptytki odbojowej ( fot. 42 , 45, 46 ). Skoro-
dowane i uszkodzone ptyty pokrycia zadaszenia nad zejSciem do piwnicy ( fot. 45, 46 ) ; ubytki
powlok malarskich i korozja konstrukcji zadaszenia ( fot. 45, 46 ).

8.1.4 Dach :

Nieszczelnosci pokrycia widoczne poprzez obecno$é plam w gornych partiach §cian parteru i
na suficie w pokoju ozn. nr 1.7. ( fot. 60 , 61 ) oraz poprzez wyptukane miejscowo przez kapigca
wode ,.leje” w polepie glinianej widoczne na strychu. Czgsci okapowe wiezby dachowej oraz de-
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skowania okapow na catosci dachu skorodowane biologicznie ( fot. 3,12 ,13,18 -21,30). W
obregbie wiezby dachowej stwierdzono otwory $wiadczace o penetracji konstrukcji przez szkodniki
drewna oraz korozj¢ biologiczng nasilajacg si¢ w miejscach nieszczelno$ci pokrycia , czy obrobek
blacharskich ( np. przy trzonach kominowych i $cianach szczytowych , w miejscu gdzie pierwotnie
zainstalowano maszt z napowietrznym przytaczem elektrycznym ). Korozja i nieszczelnosci obrobek
blacharskich dachu , komindéw $cianek ogniowych ( fot. 2,3, 10,12 ,13,15,18 -21,23,18 -
33,39,40).

8.2 Ogledziny wewnetrzne :

8.2.1 Piwnice :

Skorodowane , zamoczone , z licznymi ubytkami posadzki betonowe piwnic ( fot. 52 , 53 ,
54 , 58 ) oraz wyczuwalng w powietrzu znaczng wilgo¢ i obecno$¢ grzyba mimo obecnosci w piwni-
cy ozn. nr 0.2. przewodu dymowego dziatajacego najprawdopodobniej jako wentylacji ( przewdd nie
jest uzytkowany jako przewdd dymowy ) oraz mimo rozbitej szyby w oknie piwnicy ozn. nr 0.1.
(fot. 42 , 43 ) i niedomykajacych si¢ drzwi wejsciowych do podpiwniczenia ( fot. 54 , 56 , 58 ). O
stalym utrzymywaniu si¢ w piwnicach znacznej wilgotnos$ci $wiadczg réwniez skorodowane w
znacznym stopniu elementy stalowe — korozja stalowych elementow stolarki ( fot. 43 , 51,52, 54 ,
58 ) oraz znaczny stopien korozji stopek belek stropu odcinkowego ( fot. 53 , 55 ). Korozja stopek
belek wystepuje z roznym natezeniem ; najbardziej uszkodzone belki wykazujg tuszczenie stopek w
formie ptatow, jak ,,ciasto francuskie”. Ceglane wypelnienia stropéw odcinkowych — nie stwierdzo-
no peknigé, ugie¢ ; miejscowo widoczne $lady po zawilgoceniach ( fot. 51 ) oraz korozja powtok
malarskich , tynkow oraz wykwity soli ( fot. 51, 53, 55 ). Trzon kominowy ( dawny trzon dymowy
z wyczystka ) w obrebie piwnicy ozn. nr 0.2. w stanie technicznym analogicznym jak pozostate
ciany podpiwniczenia — konstrukcja zawilgocona ; tynki skorodowane ; uszkodzone drzwiczki wy-
czystki ( fot. 53 ). Ubytki , spekania , korozja i wykwity soli w obrgbie tynkow $cian podpiwniczenia
— stan techniczny tynkéw zty ( fot. 51 — 58 ). Ubytki powtok malarskich , nieszczelnos$ci i korozja
okien ( fot. 42 , 43 ). Korozja biologiczna i zwichrowane skrzydto drzwi i zniszczone czgéciowo
skrzydto drzwiowe drzwi prowadzacych do podpiwniczenia ze schodow zewngtrznych ( fot. 56 ).
Korozja biologiczna i zwichrowane skrzydlo , nieotwierajace si¢ skrzydlo drzwi miedzy piwnica
ozn.nr0.1.10.2. (fot. 52).

Brak wewngtrznej instalacji elektrycznej ( oswietleniowej i gniazdowej ).

Elementy drewniane porazone grzvbem — w_trakcie przegladu polecono niezwlocznie
usung¢ z obiektu , tak aby nie rozprasza¢ grzybni wewnatrz obiektu i po przyleglym terenie.
Polecono rowniez oczysci¢ posadzke w najblizszym otoczeniu w/w elementéw.

8.2.2 Parter :

Pod wzgledem konstrukcyjnym $ciany zewnetrzne gtownej bryty budynku w dobrym stanie
technicznym. Sciany zewnetrzne gltéwnej bryly budynku nie spetniaja obowigzujacych warunkow
technicznych. Ukos$ne zarysowanie Sciany wewnetrznej miedzy pomieszczeniem ozn. nr 1.12.1 1.11.
przy Scianie zewngtrznej potudniowej ( fot. 59 ) ; ukosne zarysowanie $ciany wewnetrznej miedzy
pomieszczeniem ozn. nr 1.13. i 1.12. ( fot. 60 ). Zarysowania te najprawdopodobniej przenosza sig
na konstrukcj¢ murowa ( wykonang wtornie w przypadku §ciany migdzy pomieszczeniami ozn. nr
1.13.1 1.12. ). Ogdlnie stan techniczny pozostatych §cian wewnetrznych parteru nalezy ocenié¢ jako
dobry ( wlacznie z przemurowaniami wykonanymi ze szklanych lukferow ). Miejscowo w dolnych
partiach $cian widoczne niewielkie wykwity soli i korozja tynkow. Miejscowo widoczne zarysowa-
nia tynkow $cian i sufitow ( np. w pomieszczeniu ozn. nr 1.10. ). W pomieszczeniu ozn. nr 1.7. ko-
rozja powtok malarskich i tynkoéw wewnetrznych , plamy po zawilgoceniach w obrgbie sufitu 1 gor-
nej czesci $ciany potnocnej ( fot. 61 ) oraz wschodniej ( fot. 62 ). Stolarka drzwiowa zewnetrzna (
drzwi wejsciowe w $cianie poinocnej ) pod wzgledem technicznym w dostatecznym stanie ( fot. 2 —
6 ) — stolarka nieocieplana , miejscowo z ubytkami powtok malarskich — na dzien dzisiejszy stolarka
nie zapewnia odpowiedniej szczelnoSci oraz nie spelnia obowigzujacych przepisow w zakresie
ochrony termicznej. Stolarka drzwiowa zewnetrzna ( drzwi na strych w szczycie wschodnim i za-

Larncut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Lanicucie przy ul. Pilsud- 13
skiego 70 ; dz. nr 2879/21 ; obr. 1 Miasto Laricut ; jednostka ewidencyjna 181001 _1 Miasto Larcut

chodnim ) pod wzgledem technicznym w ztym stanie, stolarka nieocieplana, miejscowo z ubytkami
powtok malarskich i korozjg biologiczng ( fot. 22 , 25, 44 , 47 ) — na dzien dzisiejszy stolarka nie
zapewnia odpowiedniej szczelnosci. Stolarka okienna drewniana ( oryginalna i ta nieco pdzniejsza )
pod wzgledem technicznym w ztym stanie, stolarka nieszczelna , z ubytkami powtok malarskich i
korozja biologiczng (fot. 3—-6,12-14,16,22,24,26,29,31,41,42, 46, 48 ) — na dzien dzi-
siejszy stolarka nie zapewnia odpowiedniej szczelno$ci oraz nie spetnia obowigzujacych przepisow
w zakresie ochrony termicznej. Stolarka okienna z tworzywa sztucznego (wbudowana wtornie , sto-
sunkowo - niedawno ) pod wzgledem technicznym w bardzo dobrym stanie, stolarka szczelna , bez
wyraznych uszkodzen ( fot. 34 , 35 ) — na dzien dzisiejszy stolarka najprawdopodobniej nie spetnia
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony termicznej , stolarka pozbawiona jest nawiewnikow
higrosterowalnych — parametry stolarki nie sa znane. Podtogi z klepek drewnianych w dostatecznym
stanie technicznym — miejscowo ubytki powlok lakierniczych , w obrebie przestrzeni stanowigcych
komunikacje¢ w danych pomieszczeniach starte klepki. Posadzki wykonane wtornie z ptytek posadz-
kowych w dobrym stanie technicznym ; posadzki betonowe oraz utozone na nich wyktadziny PVC
w stanie technicznym dostatecznym. W posadzkach brak izolacji termicznej ; wykonano jedynie
najprawdopodobniej poziomg izolacj¢ przeciwwilgociowa. Wykonane nad parterem stropy drewnia-
ne , belkowe w dobrym stanie technicznym ( odkrywek nie wykonywano ) ; w miejscach , w ktorych
stwierdzono zarysowania tynkow sufitow mozliwe jest odspojenie warstwy tynkow ( z matami trzci-
nowymi ) lub deskowania ( podsufitki ). W obrebie zawilgocen tynkdw w pomieszczeniu ozn. nr
1.7. ( bioragc pod uwagg stan tynkdw zewngtrznych ) nie jest wykluczona znaczna korozja biologicz-
na belek stropowych. Z cala pewnos$cig nastapita korozja biologiczna deskowania gérnego i podsu-
fitki. Oktadziny $cian wykonane z ptytek ceramicznych w dobrym stanie technicznym. Malowanie
Scian i sufitéw w dostatecznym stanie technicznym ; do ztego w miejscach wystepowania plam po
zawilgoceniach w pomieszczeniu ozn. nr 1.7. 1 spegkanych w pomieszczeniu ozn. nr 1.10. Pod $cia-
nami parteru ( na $cianach fundamentowych ) utozono najprawdopodobniej izolacje pozioma ( naj-
prawdopodobniej z papieru smotowanego lub papy smotowej ) lub wykonano jg w postaci zabezpie-
czenia powtokami malarskimi. Obecnosci izolacji poziomej nie stwierdzono nad betonowym , wy-
stajacym cokotem ( odkrywka nr 2 — patrz fot. 38 ). Slady izolacji pod betonowym cokotem widocz-
ne na fot. 37. Jej stan techniczny nalezy ocenic¢ jako dostateczny ( w obrgbie Scian parteru wystepuja
niewielkie zawilgocenia i wysolenia w dolnych partiach ; w znaczniejszym stopniu widoczne na
elewacji ). Konstrukcja trzonow kominowych w obrebie parteru w dostatecznym stanie technicznym
( obecnie trzony nie sg uzytkowane jako przewody dymowe , cz¢$¢ z nich zaadaptowano na przewo-
dy wentylacyjne , brak biezacego protokotu kominiarskiego ). Obecnie z budynku brak wyposazenia
typu kuchnia kaflowa , czy piece kaflowe.

Sciany zewnetrzne wtérnie dobudowanego garazu w zlym stanie technicznym ( od strony
zewnetrznej ) oraz w dostatecznym stanie technicznym ( od strony wewnegtrznej ). W dolnej partii
$cian widoczna korozja tynkow 1 wykwity soli. W obrebie garazu na dolnej plaszczyznie stropoda-
chu widoczna korozja biologiczna , spekania i nieszczelno$ci plyty zelbetowej stropodachu ( fot. 49,
50 ). Uszkodzenia te cze§ciowo — przenosza si¢ na gorne partie $cian. Sciany zewnetrzne garazu nie
spetniaja obowiazujacych warunkow technicznych.

Instalacja elektryczna o§wietleniowa 1 gniazdowa w znacznej czes$ci podtynkowa , czgsciowo
natynkowa , sprawna , nieuzytkowa ( brak biezacego protokotu z badan sprawnosci instalacji ). In-
stalacja gniazdowa ( jedno i trojfazowa ) ; instalacja oswietleniowa ( z oprawami jarzeniowymi i
zarowymi ). Ponadto obiekt wyposazono w instalacje wodno — kanalizacyjng , centralnego ogrzewa-
nia , telefoniczng. Brak instalacji radiowo — telewizyjnej ( antenowej ) , a takze instalacji wewngtrz-
nej sieci logicznej (komputerowej ). Ogrzewanie centralne wodne zasilane poprzez grupowy wezet
cieplny usytuowany w sgsiednim budynku. Instalacja nawierzchniowa , dwururowa z rozdziatem
gérnym z rur stalowych, piony i poziomy nieizolowane, wyposazona w grzejniki zeliwne cztonowe
starego typu bez zawordéw termostatycznych ( wylacznie z zaworami odcinajagcymi ). Ciepta woda
uzytkowa przygotowywana bezposrednio przy punktach poboru cieptej wody poprzez elektryczny
przeptywowy podgrzewacz z zasobnikiem. Budynek wyposazony w instalacje wentylacji naturalnej
grawitacyjnej. Nawiew - poprzez nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowej. Wywiew poprzez
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kanaty wentylacyjne usytuowane w istniejgcych kominowych ( wentylacja wystepuje jedynie w kil-
ku pomieszczeniach ).

8.2.3 Strych :
Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej niekonserwowane , miejscowo widoczne $lady po

zawilgoceniach ( szczegdlnie w miejscach opisanych ponizej ). Korozja biologiczna w obrgbie ele-
mentéw konstrukcji wiezby dachowej , tat i deskowan potaci. Miejscowo cze$¢ elementow zaatako-
wana przez drewnojady. Nieszczelnosci pokrycia dachowego — dot. dachowki , jak rowniez obrobek
blacharskich przy maszcie , trzonie kominowym i przy Scianach szczytowych. Polepa gliniana miej-
scowo wyptukana ( ,,lejki” ) przez kapigca z nieszczelnosci wodg. W obrebie strychu trzony komi-
nowe w dostatecznym stanie technicznym.

W obrebie strychu brak instalacji elektryczne;.

9. Przyczyny istniejacego stanu :
- Niewystarczajaca ilo$¢ biezacych remontdéw takich elementdéw jak : pokrycie, obrobki blacharskie,
rynny, rury spustowe , elementy wykonczenia wnetrz , stolarka okienna i drzwiowa , stropodach nad
garazem , itp.
- Niszczenie elementow budynku nastepowalo réwniez przez umysine dziatania wandali , prowa-
dzenie napraw i remontow niezgodnie ze sztuka budowlang i nie na czas oraz traktowanie remontow
jedynie jako dorazne usuwanie pojawiajacych si¢ usterek , bez wyraznego i nalezycie ukierunkowa-
nego programu naprawczego.
- Dhugi okres uzytkowania obiektu od momentu jego wybudowania koncem XIX wieku i praktycz-
nie nie wykonanie do obecnego czasu remontu kapitalnego , a jedynie mate naklady inwestycyjne
poczynione na przestrzeni ostatnich kilkudziesigciu lat oraz mata dbato$¢ dwczesnych wykonawcow
o szczegoty ( niefachowe naprawianie gzymsow parapetowych , ich czg$ciowe uszkodzenie przez
lokalizacje garazu ). Do lat obecnych wykonano najprawdopodobniej zaledwie trzy remonty / mo-
dernizacje : w okresie Il Rzeczpospolitej , w okresie uzytkowania budynku przez Ludowe Wojsko
Polskie oraz na poczatku lat 90. XX wieku ( w okresie po likwidacji jednostki wojskowej i przejeciu
budynku przez Zespot Opieki Zdrowotnej w Lancucie).
- Nieomal trzydziestoletni okres jaki uptynat od ostatniego remontu , ktérego zakres ( na podstawie
dokonanego obecnie przegladu ) nie mozna uzna¢ jako zakres remontu kapitalnego oraz fakt , ze
przez ostatnie ponad 26 lat w budynku wykonywano jedynie biezgce , drobne naprawy.
- Zbyt p6zna 1 de facto ledwo rozpoczeta wymiana stolarki okiennej ( wymieniono zaledwie dwa
okna ). Stolarka drzwiowa ( drzwi gldwnego wejscia do budynku ) wymieniona na stolarke nieocie-
plang. Zaniedbana biezgca konserwacja okna piwnicznego — skorodowane ramy , wybita szyba. Za-
niedbana biezgca konserwacja drzwi w piwnicy ( zewngtrznych i wewnetrznych ) doprowadzita do
ich destrukcji.
- Brak dbatosci o stan techniczny rynien ( nieczyszczenie rynien z zalegajacych w nich lisci , mozli-
we ich deformacje dokonane przez zsuwajacy si¢ z potaci $nieg powodujgce zmiang spadkow ) do-
prowadzit miejscami do ich catkowitego zniszczenia ( rynny na obu polaciach w znacznym stopniu
sg dziurawe ). Cieknace rynny powodowaty korozje obrobki pasa rynnowego , koncéwek krokwi i
belek stropowych wystajacych poza zewnetrzne lico §ciany 1 obudowujacych ich desek.
- Brak pionowej izolacji §cian fundamentowych i $cian piwnic , miejscowo korozja poziomej izolacji
$cian piwnic ( potaczone z naturalnym zuzyciem w/w izolacji ) , brak izolacji przeciwwilgociowej
wykonanej na gornych ptaszczyznach stropow odcinkowych i pionowej izolacji przeciwwilgociowej
na $cianach piwnic od strony gruntu ( od strony niepodpiwniczonych fragmentéw budynku ) ; brak
izolowanych przeciwwilgociowo posadzek w piwnicach ; naturalne zuzycie poziomej izolacji pod
podlogami w obrgbie parteru.
- Brak nalezytego uksztattowania terenu wzdtuz $ciany potnocnej zapewniajacego szybki odplyw
wod opadowych od $ciany budynku ( teren przy $cianie potnocnej jest zanizony w stosunku do przy-
legtego chodnika ; odptyw praktycznie jest ,,zamknigty” przez opaske betonowa ; zniszczone miej-
scami ptytki odbojowe ). Niekorzystnie uksztattowany teren przy $cianie potudniowe;j ( teren bezpo-
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$rednio przy Scianie jest nieco obnizony w stosunkU pozostatej czesci terenu potozonego na potudnie
od budynku ; zty stan techniczny ptytek odbojowych — spgkania , odwrotne spadki , odsuniecie od
budynku ). Brak ptytek odbojowych przy $cianie wschodniej ( usunietych wtornie ). Brak odwod-
nienia szachtu przy oknie piwnicznym oraz zaglebionych schodow zewnetrznych do piwnic. Zty
stan techniczny ptytek odbojowych utrzymywat si¢ najprawdopodobniej przez wiele lat. Uszkodzo-
ne dolne ( wylotowe ) odcinki rur spustowych.

- Brak wentylacji piwnic oraz cze$ci pomieszczen parteru ( w formie zorganizowanych trzonow
wentylacyjnych lub choéby przewietrzania ).

- Zta izolacyjno$¢ termiczna przegrod zarowno pionowych takich jak $ciany ( wlacznie ze stolarka o
stabych parametrach termicznych — do momentu wymiany czesci stolarki okiennej na nowsza ) , jak
i poziomych ( podtdg i posadzek na gruncie , stropéw nad i pod nicogrzewanymi kondygnacjami ).

- Przez znaczny czas uzytkowania budynku brak systemu grzewczego zapewniajacego stala tempe-
raturg , osuszajgcego wilgo¢ , a co za tym idzie zapewniajgcego odpowiedni mikroklimat w budyn-
ku. Od momentu wyposazenia budynku w instalacj¢ centralnego ogrzewania i podtaczenia obiektu
do miejskiej sieci cieptowniczej poprawie ulegly warunki eksploatacji obiektu ( stata temperatura ,
brak wilgoci ).

10. Whnioski i zalecenia :

Na podstawie zgromadzonego materialu i przeprowadzonych ogledzin budynku nalezy
wskazac nastepujace wnioski i zalecenia :

10.1 Zastosowane w obiekcie technologie i materiaty nalezy uzna¢ za charakterystyczne dla
okresu powstania budynku i kolejnych jego przebudéw i zgodne z dwczesnym stanem wiedzy bu-
dowlanej. Elementy konstrukcyjne oraz elementy wykonczenia i wyposazenia zostaty wykonane /
wbudowane zgodnie z dwczesng sztukg budowlang. Dos¢ charakterystyczne jest rowniez minimali-
styczne podejécie przy wykonywaniu remontoéw biezacych / przebudéw. Swiadczy o tym np. potrak-
towanie dos¢ po macoszemu dobudéwki przy $cianie wschodniej , ktora spowodowata uszkodzenie
prawej strony gzymsu parapetowego.

10.2 Ponad 100 — letni okres uzytkowania budynku od momentu jego wybudowania , brak
remontu generalnego , wykonywane kilkakrotne jego przebudowywanie ( wnetrza ) oraz drobne
remonty doprowadzit do naturalnego zuzycia réznych elementéw budynku , poczawszy od elemen-
tow konstrukcji , poprzez elementy wyposazenia ( w tym rowniez instalacyjnego ) oraz elementow
wykonczenia obiektu ( takich jak tynki , posadzki , podtogi , stolarka okienna i drzwiowa itp. ). Zu-
zycie tychze elementéw nastgpito zarowno na skutek ich uzytkowania i uptywu czasu , jak i uszko-
dzen ( spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem , czy zachowaniami wandalskimi lub nie
wykonaniem na czas ich naprawy i konserwacji ). Inng przyczyng zuzycia si¢ tych elementow jest
postep technologiczny w budownictwie , jaki miat miejsce przez ostatnie 100 lat , a szczegdlnie po-
step , ktory miat miejsce w ostatnich latach w zakresie nowych materiatow 1 nowych rozwigzan
technicznych , a takze podejscia do problematyki zwigzanej z oszczedzaniem energii.

10.3 Opisany wcze$niej stan techniczny elementow budynku ksztaltujacych gospodarke wo-
dami opadowymi , zdarzajace si¢ W przesztosci liczne stany awaryjne ( przecieki z dachu ) w pota-
czeniu ze ztym stanem 1/ lub brakiem izolacji przeciwwilgociowych doprowadzit do wykwitow soli
i korozji tynkow spowodowanych zaréwno migracja w strukturze $cian soli mineralnych na skutek
kapilarnego podsigkania , jak i na skutek powtarzajacych si¢ cykli rozmarzania i zamarzania zamo-
czonych lub zawilgoconych $cian. Czynnikiem chronigcym struktur¢ budynku przed tego typu zja-
wiskami jest niski poziom wod gruntowych. Nalezy stwierdzi¢ , ze przy niekorzystnych warunkach
wodnych mielibySmy do czynienia ze znacznie gorszym stanem technicznym obiektu.

Sprzyjajace warunki wodne i dobre parametry geotechniczne podtoza ( zalegajace gliny pyla-
ste i pyly w stanie twardoplastycznym ) sprawily , ze w obrebie bryly budynku nie zaobserwowano
znacznych zniszczen spowodowanych np. nierbwnomiernym osiadaniem konstrukcji , czy tez drga-
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niami wywolanymi przez bardzo duzy ruch pojazdow na przylegltej drodze powiatowej. Czynnikiem,
ktéry pomaga kompensowaé drobne napr¢zenia powstajace w budynku sg zaprawy wapienne , na
ktorych wzniesiono obiekt. Zaprawy te w odrdznieniu od zapraw cementowo — wapiennych , a
wreszcie cementowych sg znacznie bardziej elastyczne.

10.4 Zuzycie trzonéw kominowych nalezy uzna¢ za adekwatne o okresu ich uzytkowania.
Ponadto w zwigzku z obowiazujacymi przepisami w zakresie obstugi pomieszczen przewodami dy-
mowymi , spalinowymi i wentylacyjnymi nalezy stwierdzi¢ , ze trzony kominowe nalezy przebudo-
wac dostosowujac je do nowej , planowanej funkcji poszczegdlnych pomieszczen. W budynku nale-
zy wykona¢ réwniez nowe trzony kominowe zaleznie od potrzeb wynikajacych z obowigzujacych
przepisow. W piwnicy nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza np. poprzez wykonanie kanatow na-
wiewnych w $cianie zewngtrznej wschodniej lub potudniowej lub tez poprzez zastosowanie stolarki
okiennej z nawiewnikami higrosterowalnymi. Ponadto do podpiwniczenia nalezy sprowadzi¢ prze-
wody wentylacyjne , ktore w polgczeniu z opisanym wyzej nawiewem dadzg odpowiedni mikrokli-
mat w piwnicach.

10.5 Wobec dokonanej analizy materialu ikonograficznego zaleca si¢ : odtworzenie opasek
okiennych jako opaski proste ( nieprofilowane ) , likwidacje wtornie wykonanych okien w $rodko-
wej czgsci Sciany poludniowej , odtworzenie otworu okiennego w centrum w/w elewacji , likwidacje
wtornie dobudowanego przy $cianie wschodniej garazu.

Opaski wokot okien zostaly usunigte najprawdopodobniej dopiero w latach 80. lub 90. XX
wieku w czasie montazu krat przy otworach okiennych. Wprowadzenie obramieni okiennych bedzie
nie tylko zgodne ze stanem pierwotnym , ale rowniez umozliwi w przyszto§ci nawigzanie do przed-
miotowego budynku poprzez wyposazenie w takie same opaski i gzymsy parapetowe Sasiedniego
(obecnie juz wyremontowanego ) budynku starych koszar. Wobec planowanej wymiany pokrycia
dachowego nowe pokrycie nalezy wykona¢ w kolorze naturalnej ceramiki z dachowki ceramicznej
zastosowanej na sgsiednim , wyremontowanym , budynku.

10.6 Istniejace schody przy $cianie potnocnej przed gtdéwnym wejsciem do budynku nalezy
przebudowa¢ w sposob poprawiajacy warunki z nich korzystania przy jednoczesnym zachowaniu
wytycznych wydanych przez wladze konserwatorskie w piSmie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkoéw z siedzibg w Przemyslu Delegatura w Rzezowie znak UOZ-Rz-1.5183.74.2014 z dnia
30.06.2014 r.

10.7 Istniejace przegrody budowlane nie spetniaja obowigzujacych obecnie przepiséw w za-
kresie ochrony termicznej budynkow. Na obecnym etapie nalezy przeprowadzi¢ termomodernizacjg
budynku jak najwickszym zakresie , uwzgledniajac zabytkowy charakter obiektu. W zwigzku z bra-
kiem oryginalnego wystroju architektonicznego w obrebie elewacji ( z wyjatkiem gzymsow parape-
towych ) proponuje si¢ ocieplenie catego budynku w metodzie lekkiej na mokro z warstwa izolacyj-
ng wynikajaca z obliczen wspotczynnikow przenikania oraz wykonanie nowego wystroju architek-
tonicznego ( prostych , nieprofilowanych obramien wokoét okien oraz gzymsow parapetowych we-
dhug szablonow zrobionych na istniejacych gzymsach parapetowych przed ich usunigciem ). Ponadto
proponuje si¢ odtworzenie na zwienczeniu $cian fundamentowych wystajacego cokotu. Wykonana
w mozliwie jak najwickszym zakresie termomodernizacja obiektu pozwoli na zmniejszenie kosztow
eksploatacji. Ponadto zaleca si¢ ocieplenie $cian ogniowych od strony strychu weilng mineralng , co
pozwoli na likwidacje mozliwych w tym miejscu mostkow termicznych.

10.8 Zmiana rozwigzan w zakresie ogrzewania tj. wprowadzenie nowych grzejnikow z zawo-
rami termostatycznymi , automatyka umozliwiajgca np. strefowanie ogrzewania zaleznie od orienta-
cji poszczegdlnych pomieszczen wzgledem stron §wiata , automatyka pogodowa itp. rozwigzania
zwickszg komfort uzytkowania oraz zapewnia statg temperaturg w obiekcie stwarzajac odpowiedni
mikroklimat bez obecnego obecnie przegrzewania czg¢$ci pomieszczen , niedogrzania innych. Wypo-
sazenie budynku w wykonane w nowych technologiach wewnetrzne instalacje : wodno — kanaliza-
cyjng , elektryczng , teletechniczng i logiczng zapewni odpowiedni komfort uzytkownikom ( nie-
zbedny w XXI wieku ). Wymiana instalacji elektrycznej spowoduje dodatkowo zwigkszenie bezpie-
czenstwa ludzi i mienia.
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10.9 Jak wynika z przegladu obiektu wbudowana nowsza stolarka okienna ( dwa okna w
srodkowej czesci elewacji poludniowej ) nie posiada nawiewnikow higrosterowalnych ( posiada
jedynie mozliwo$¢ wykonania mikrowentylacji poprzez rozszczelnienie jej przy uzyciu klamek ). Na
dzien dzisiejszy nalezy stwierdzi¢ , ze powietrze zewnetrzne dostaje si¢ do budynku infiltrujac przez
nieszczelng , niewymieniong dotad czes¢ stolarki ( w tym réwniez stolarke z sieni ) oraz ewentualne
nieszczelno$ci na obwodzie osadzonych okien. Ukonczenie wymiany stolarki oraz ewentualne wy-
konanie szczelnej ,,obudowy” §cian z welny mineralnej / styropianu i otynkowanie catosci spowodu-
je odcigcie doptywu powietrza do wnetrza budynku. Brak doptywu $wiezego powietrza do budynku
powodowal bedzie nieskuteczne dziatanie wentylacji grawitacyjnej , mozliwos¢ pojawiania si¢ na
$cianach nalotéw plesni i grzybow , czyli zaistnienie tzw. ,,syndromu chorego domu”. Nalezy wobec
tego stolarke planowang do wbudowania wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne oraz wykonac
przeglad / odbior projektowanych kanatow wentylacyjnych z potwierdzeniem ich prawidlowego
dziatania zapewniajgcego krotno$¢ wymian zgodng z obowigzujgcymi przepisami. W celu zapew-
nienia odpowiedniej formy architektonicznej i izolacyjnosci akustycznej zaleca si¢ wymiang juz
wbudowanej , nowszej stolarki okiennej. Majac na uwadze bliskg lokalizacje budynku wzgledem
ruchliwej drogi powiatowej , a takze spetnienie warunkéw technicznych WT 2021 nalezy wbudowaé
stolarke okienng trzyszybowa , stosujac tzw. ,,ciepty montaz” ( w warstwie ociepleniowe;j ).

10.10 Biorgc pod uwage stan techniczny stalowych belek stropéw odcinkowych nad piwni-
cami nalezy przewidzie¢ ich wymiane na nowe stropy odcinkowe na belkach stalowych ( wymiana
odtworzeniowa ). Po usunigciu polepy glinianej z gornej ptaszczyzny stropu nad parterem nalezy
usung¢ gorne i dolne deskowanie stropu , oceni¢ stan techniczny belek stropowych , podja¢ czynno-
$ci naprawcze ( wlacznie z wymiang elementéw uszkodzonych , nie nadajacych sie do dalszej eks-
ploatacji ) , nastepnie wykonac¢ ocieplenie stropu migdzy belkami stropowymi , wykona¢ deskowa-
nie gorne i dolne , na strychu utozy¢ ruszt z desek oraz dodatkowa warstwe ocieplenia i deskowanie
petne , od strony dolnej strop nalezy zabezpieczy¢ szczelng izolacja przeciwwilgociowa ( paroizola-
cja ) , a nastepnie tynkami tzw. suchymi tynkami z plyt gipsowo — kartonowych ( zalecane bytoby
odtworzenie oryginalnych tynkéw wapiennych na trzcinie ). Wobec dtugoletniej eksploatacji stropu
nad parterem , bioragc pod uwage mozliwy jego miejscowy zty stan techniczny ( w miejscach zwigk-
szonych przeciekéw z dachu oraz nieszczelnosci w partiach okapowych ), nalezy przewidzie¢ wy-
mian¢ uszkodzonych belek stropowych lub wykonanie ich lokalnego wzmocnienia.

10.11 W zwiazku z wymiang posadzek nalezy wbudowa¢ w posadzkach nowa izolacj¢ prze-
ciwwilgociowg oraz odpowiednig ( wynikajgca z obliczen ) warstwe izolacji cieplnej. Na etapie re-
montu izolacji pionowej $cian piwnic 1 §cian fundamentowych nalezy wykona¢ sprawdzenie ich sta-
nu technicznego , z ewentualnym wykonaniem stosownych napraw wskazanych w ramach nadzoru
na budowie oraz skontrolowaé , czy Sciany / fundamenty posiadajg na calym obwodzie budynku
niezbedne zaglebienie wynikajace ze strefy w jakiej jest zlokalizowany budynek tj. minimum 1,0 m
od otaczajacego terenu. Postgpowanie w przypadku ewentualnego stwierdzenia , ze nie jest zacho-
wana glebokos$¢ fundamentowania sposob postepowania zostanie uzgodniony w ramach nadzoru na
budowie. Jako mozliwe rozwigzanie nalezy przyja¢ zwigkszenie glgbokosci posadowienia poprzez
obsypanie fundamentow lub np. ocieplenie ptytek odbojowych.

10.12 W celu wykonania remontu struktury muru fundamentowego / muru piwnicznego na-
lezy Sciany odkopaé ( z zewnatrz i od wewnatrz ), oczysci¢ szczotkami drucianymi , wzmocni¢ i
uzupetni¢ ubytki i po wyschnieciu wykona¢ obrzutke wyréwnujaca i pokry¢é dwukrotnie
GUMBITEM , BITGUMEM lub innym $rodkiem izolujacym nie powodujacym degradacji ptyt poli-
styrenu ekstrudowanego lub welny mineralnej. Po wyschnigciu GUMBITU , BITGUMU lub innego
srodka izolujacego nie powodujacego degradacji ptyt polistyrenu ekstrudowanego , nalezy zamoco-
wac do $cian ptyty z polistyrenu ekstrudowanego / welny mineralnej w metodzie lekkiej na mokro ,
pokrywajac trzeci raz materialem izolacyjnym. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykopy piaskiem war-
stwami nie grubszymi niz 30,0 cm stale zageszczajac mechanicznie. Wokél $cian cze$ci podpiwni-
czonej budynku nalezy wykona¢ drenaz opaskowy ( nie wymagajacy pozwolenia na budowe /
zgloszenia wykowania robot ) z odprowadzeniem wod do studzienki zbiorczej. Odciek nalezy
okresowo odpompowywaé na wlasne tereny zielone. Wokot budynku nalezy takze wykona¢ phytki
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odbojowe o szerokosci 1,5 m ze spadkami poprzecznymi ( od budynku ) rzedu 2,0 % oraz ze spad-
kami podtuznymi zapewniajacymi szybki odpltyw wod w kierunku wilasnych terendw zielonych.
Teren wokot budynku nalezy uporzadkowac oraz wyréwnac lokalne zanizenie terenu przy $cianie
potnocnej umozliwiajac odptyw wody do lokalnej kanalizacji deszczowej. Nalezy wykonac¢ remont /
wymiang¢ szachtu przy okienku piwnicznym oraz remont / przebudowe schodow zewngtrznych pro-
wadzacych do piwnic z zadaszeniem. Szacht oraz podest przed wejéciem do piwnic nalezy wyposa-
zy¢ w kratki Sciekowe , za$ odciek odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowej. Do sieci kanalizacji
deszczowej zaleca si¢ rowniez odprowadzi¢ wody opadowe z rur spustowych. Na budynku nalezy
wykona¢ poprawnie obrdobki blacharskie , wymieni¢ na nowy system rynien i rur spustowych oraz
wymieni¢ pokrycie dachowe.

10.13 W posadzce piwnic zaleca si¢ montaz Kratki $cickowej z odprowadzeniem do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku mozliwos$ci podtaczenia kratki do sieci , w posadzce
nalezy wbudowa¢ studzienke¢ zbiorcza z pompka , ktora mogtaby przepompowaé ewentualny nad-
miar wody do wyzej potozonej instalacji / sieci kanalizacji sanitarnej.

10.14 W obrebie parteru nalezy rozebra¢ wskazane $ciany. Projektowane przemurowania w
obregbie parteru nalezy wykona¢ z cegly ceramicznej pelnej ( zaleca si¢ wykorzysta¢ material ze
Scian rozbieranych ). Roboty murarskie nalezy wykonywaé z zastosowaniem zaprawy wapienne;.
Nalezy wykona¢ wymiang istniejagcych tynkow wewngtrznych ( z uwagi na ruch kotowy oraz za-
chowanie oryginalnego charakteru budynku zaleca si¢ wykonanie tynkow wapiennych ) , podtog i
posadzek dostosowujac je do ewentualnej nowej funkcji poszczegdlnych pomieszczen. W podpiwni-
czeniu nalezy zastosowac tynki renowacyjne. W posadzkach nalezy wbudowa¢ poziomg izolacje
przeciwwilgociowa ( zapewniajaca ciaglos¢ izolacji z izolacja poziomg pod Scianami parteru ) oraz
izolacje¢ termiczng o grubosci wynikajacej z obliczen termicznych. Na obwodzie Scian wewngtrz-
nych i zewnetrznych nalezy wykona¢ przepong izolacyjng z zastosowaniem np. technologii iniekcji
krystalicznej. Po wykonaniu wzmocnien w obrebie fundamentoéw i Scian zewnetrznych nalezy wy-
kona¢ ocieplenie budynku styropianem / weilng mineralng ( o grubo$ci wynikajacej z obliczen ) z
cienkowarstwowymi tynkami zewnetrznymi. Faktura oraz kolorystyka wg projektu budowlanego w
uzgodnieniu z wtadzami konserwatorskimi.

10.15 Obecny , wykonany wtornie garaz nalezy rozebra¢ i po wykonaniu ocieplenia $ciany
wschodniej uzupetni¢ wystroj elewacji ( opaska okienna i gzyms parapetowy ).

10.16 Ewentualne nowe elementy wiezby dachowej , co do przekroju i rodzaju uzytego
drewna , nalezy wbudowaé¢ odtworzeniowo z uwzglgdnieniem uwarunkowan wynikajacych z pla-
nowanego remontu konstrukcji stropu nad parterem. Nowg i starg wigzbe dachowa nalezy zabezpie-
czy¢ srodkami przeciwogniowymi oraz przeciw grzybom i szkodnikom drewna.

10.17 Z uwagi na mozliwos$¢ negatywnego oddzialywania istniejacych drzew i krzewow na-
sadzonych przy pdéinocnej poludniowej $cianie budynku zaleca si¢ dokona¢ ich korekt¢ poprzez
przycigcie , przesadzenie lub wycinke na podstawie odrgbnej decyzji wydanej przez Burmistrza
Miasta Lancuta.

10.18 Biorac pod uwage zakres planowanej przebudowy i1 remontu zachodzi konieczno$é
wymiany przylacza wody 1 kanalizacji sanitarnej ( wg odrgbnych warunkow technicznych wydanych
przez dysponenta sieci — Lancucki Zaktad Komunalny sp. z 0.0. w Lancucie ).

W przypadku realizacji przylaczy na terenie innych dzialek na wejscie w ich teren nale-
zy uzyskac zgode wlascicieli / administratorow.

10.19 Calo$¢ prac zwiazanych z remontem i przebudows obiektu nalezy prowadzi¢ w
oparciu o prawomocne pozwolenie na budowe ., zgodnie z zatwierdzona dokumentacja tech-
niczna , uzgodnieniem wiladz konserwatorskich , zapewniajac staly nadzér oséb o odpowied-
nich uprawnieniach budowlanych , zgodnie z przepisami BHP , z materialow atestowanych
odpowiadajacych polskim normom.

10.21 Obiekt nalezy eksploatowaé zgodnie z jego przeznaczeniem , wykonujac przegla-
dy okresowe przewidziane w obowiazujacym prawie budowlanym ( roczne : elementow nara-
zonych na szkodliwe dzialanie czynnikow atmosferycznych , instalacji gazowej i przewodow
kominowych oraz piecioletnie : przydatnosci obiektu do uzytkowania jako calosci ). Awarie w
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obiekcie nalezy usuwa¢ natychmiast , z nalezyta fachowoscia i starannoscia. Nalezy ponadto w
obiekcie wykonywaé planowane prace remontowe , ktore pozwola na dalsze bezawaryjne
uzytkowanie obiektu. Prace te winny by¢ rowniez prowadzone z nalezyta fachowoscia i sta-
rannoscia oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Reasumujac powyzsze budynek nalezy zakwalifikowaé do wykonania termorenowacji i
remontu kapitalnego nadziemnych i podziemnych czesci obiektu , jak réwniez przebudowy
elementow konstrukcyjnych , architektonicznych oraz wyposazenia z dostosowaniem ich do
planowanej funkcji i obowigzujacych w tym zakresie przepiséw techniczno — budowlanych z
uwzglednieniem wytycznych konserwatorskich , a takze wykonania prac zwigzanych z upo-
rzagdkowaniem gospodarki wodnej wokét scian budynku.

11. Uwagi koncowe.

11.1 Orzeczenie jest wazne w okresie 1 — go roku liczac od daty jego opracowania.

11.2 Orzeczenie nie zastgpuje dokumentacji projektowej. Szczegdlowy zakres przebudowy i
remontu zostanie okreslony w czesci projektowej.

11.3 Dane o historii budynku zaczerpnigto ze Studium Historyczno — Urbanistycznym do
studium uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planéw zagospoda-
rowania przestrzennego dla miasta Lancuta — Tom VI, czes¢ 4 , Lancut 1997 r. pod redakcja
Jana Malczewskiego oraz karta nr 53/1713 prowadzonej przez Burmistrza Miasta Lancuta
,Gminnej ewidencji zabytkow”.

Lancut, 27.11.2015 . Opracowat :
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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1. Widok na budynek od Strn 1ncnj zl stan tecniczn dachowek ; orozja obrobek bla-
charskich

A ,é

2. Gtowne wej scie do budynku — srodkowa cze$¢ elewaCJl polnocnej — kOI‘OZJa betonu schodow oraz

murkow oporowych przy schodach ; korozja , spekania i ubytki tynkow cokotu ; miejscowo wykwi-

ty soli w obrgbie cokotu ; skorodowana obrobka okapu , pas podrynnowy oraz haki rynnowe ; dziu-
rawe rynny; zly stan techniczny dachowki
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3. Gloéwne wejscie do budynku — srodkowa czegs¢ elewacji potnocnej — korozja betonu schodow oraz

murkow oporowych przy schodach ; korozja , spekania i ubytki tynkéw cokotu ; miejscowo wykwi-

ty soli w obrgbie cokotu ; korozja i ubytki tynkow $ciany parteru; skorodowana obrobka okapu , pas
podrynnowy oraz haki rynnowe ; (ljziurawe %r) nyégiy stan techniczny dachéwki
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4. Gléwne wejscie do budynku — §rodkowa czg$¢ elewacji pdtnocnej — korozja betonu schodéw oraz
murkow oporowych przy schodach ; sp¢kany lewy murek oporowy ; korozja , spekania i ubytki tyn-
kow cokotu ; miejscowo wykwity soli w obrgbie cokotu ; korozja i ubytki tynkow $ciany parteru;
miejscowo zapadnieta ptytka odbojowa ; zawyzona opaska betonowa oddzielajaca zieleniec od
chodnika — szczeg6ty uszkodzen z fot. 1 — 3
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5. Gtowne wejscie do budynku — srodkowa czgs¢ elewacji potnocnej — korozja betonu schodéw oraz
murkéw oporowych przy schodach ; peknigcie w gornej czgéci prawego murka oporowego ; korozja,
spekania i ubytki tynkow cokotu ; miejscowo wykwity soli w obregbie cokotu ; korozja i ubytki tyn-
kow Sciany parteru zapagme;ta ptytka OdbO] owa — szczegoly uszkodzen zfot.1-4

6. Gtowne wejscie do dynk — srodkowa cz¢éé elewcji p()lnonej — oka fundamentéw przy
prawym murku oporowym schodéw ( odkrywka nr 1)
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7. Glowne wejscie do budynku — srodkowa cz¢$¢ elewacji poinocnej — dka fundamentdw przy
prawym murku oporowym schodéw ( odkrywka nr 1 ) — poziom 0,00 taty na poziomie podeszwy
fundamentoéw
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8. Gloéwne wejscie do budynku — srodkowa czg$¢ elewacji potnocnej — odkrywka fundamentéw przy
prawym murku oporowym schodow ( odkrywka nr 1 ) — poziom 1,50 taty na poziomie dolnej kra-
wedzi odsadzki / gzymsu fundamentow
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9. Glowne wejscie do budynku — srodkowa czes¢ elewaCJl poinocnej — kOI‘OZ_]a betonu schodéw oraz
murkéw oporowych przy schodach ; spekany lewy murek oporowy ; korozja , spekania i ubytki tyn-
kéw cokotu ; miejscowo wykwity soli w obrebie cokotu ; korozja i ubytki tynkoéw $ciany parteru;
miejscowo zapadnigta ptytka odbojowa ; zawyzona opaska betonowa oddzielajaca zieleniec od
chodnika — szczegoly uszkodzen z fot 1-3

10. Widok na budynek od strony pétnocno - wschodniej ( strona lewa elewacji ) — korozja , spekania
i ubytki tynkéw cokotu; miejscowo wykwity soli w obrebie cokotu ; korozja i ubytki tynkow Sciany
parteru; skorodowana obrobka okapu , pas podrynnowy oraz haki rynnowe ; dziurawe rynny; zty
stan techniczny dachowki
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11. Korozja , spekania i ubytki tynkow cokotu; miejscowo wykwity soli w obrgbie cokotu ; korozja
tynkow §ciany parteru ; miejscowo zapadnigta ptytka odbojowa ; zanizony teren zielenca w stosunku
do podjazdu do garazu i przylegtego chodnika — $ciana potnocna przy potnocno — wschodnim naro-
zu, szczegbty uszkodzen z fot. 10
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12. Korozja i ubytki tynkow $ciany parteru ; korozja konstrukcji murowej w gornej partii Sciany ;
skorodowana obrobka okapu , pas podrynnowy oraz haki rynnowe ; skorodowana obrdobka $ciany
pozarowej ( szczytowej ) ; zty stan techniczny dachowki — $ciana potnocna przy poéinocno —
wschodnim narozu , szczegodly uszkodzen z fot. 10
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13. Korozja i ubytki tynkow $ciany parteru ; korozja konstrukcji murowej w gornej partii §ciany ;
skorodowana obrobka okapu , pas podrynnowy oraz haki rynnowe ; korozja biologiczna deskowania
okapu oraz koncowek krokwi ; nieszczelnosci , ubytki powtok malarskich i korozja biologiczna sto-

larki okiennej — $ciana potnocna przy pétnocno — wschodnim narozu , szczegéty uszkodzen z fot. 10
i12
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14. Korozja i ubytki tynkow $ciany parteru ; zdeformowany okapnik ; ubytki gzymsu parapetowego;
nieszczelnosci , ubytki powtok malarskich i korozja biologiczna stolarki okiennej — jedno z okien na
$cianie potnocnej ( prawa strona elewacji )

Larncut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Lanicucie przy ul. Pilsud- 3()
skiego 70 ; di. nr 387 /21 ; obr. 1 Miasto Lancut ; jednostka ewidencyjna 181001 _1 Miasto Lancut
CRUR AT .
P L :

15. Widok na budynek od strony poinocno - zachodniej ( strona prawa elewacji ) — korozja , spgka-
nia i ubytki tynkow cokotu; miejscowo wykwity soli w obrebie cokotu ; korozja i ubytki tynkow
$ciany parteru; skorodowana obrobka okapu , pas podrynnowy oraz haki rynnowe ; dziurawe rynny;
zty stan techniczny dachowki
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16. Korozja , spekania i ubytki tynkow cokotu; miejscowo wykwity soli w obrgbie cokotu ; korozja
tynkow $ciany parteru ; miejscowo zapadni¢ta ptytka odbojowa ; zdeformowany okapnik ; zanizony
teren zielenca w stosunku do przylegtego chodnika — $ciana potnocna przy poétnocno — zachodnim

narozu , szczegoty uszkodzen z fot. 15
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17. Korozja , spekania i ubytki tynkow cokotu; miejscowo wykwity soli w obrgbie cokotu ; korozja
tynkéw $ciany parteru ; miejscowo zapadnigta ptytka odbojowa ; zanizony teren zielenca w stosunku
do przylegtego chodnika — $ciana poinocna przy poéinocno — zachodnim narozu , szczegoty uszko-
dzen z fot. 151 16
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18. Korozja tynkow $ciany parteru ; korozja biologiczna deskowania okapu oraz koncowek krokwi ;
skorodowana obrobka okapu , pas podrynnowy oraz haki rynnowe ; skorodowana obrobka $ciany
pozarowej ( szczytowej ) ; zty stan techniczny dachowki — $ciana poéinocna przy pétnocno — zachod-

nim narozu , szczegoty uszkodzen z fot. 15
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19. Korozja tynkow $ciany parteru ; korozja biologiCZ'ha deskowania oképu oraz koncowek krokwi ;
skorodowana obrobka okapu , pas podrynnowy — $ciana poéinocna przy pétnocno — zachodnim naro-
7u , szczegdly uszkodzen z fot. 151 17
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20. Korozja tynkow § ologiczna deskowania okapu oraz koncowek krokwi ;
skorodowana obrobka okapu , pas podrynnowy — $ciana pétnocna przy poétnocno — zachodnim naro-

7u , szczegoty uszkodzen z fot. 15, 18119
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21. Korozja tynkow $ciany parteru ; korozja biologiczna deskowania okapu oraz koncowek krokwi ;
skorodowana obrobka okapu , pas podrynnowy — §ciana potnocna przy poétnocno — zachodnim naro-
zu , szczegoty uszkodzen z fot. 15, 18 — 20

AKUMULATORY

OPONY ROLNICZE

22. Widok na budynek od strony zachodniej — korozja , spgkania i ubytki tynkow cokotu; miejscowo

wykwity soli w obrebie cokotu ; korozja i ubytki tynkéw Sciany parteru; napisy na elewacji wykona-

ne przez wandali; korozja biologiczna drzwi na strych; skorodowana obrobka okapu i obrobka $cia-
ny pozarowej ( szczytowej )
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23. Korozja tynkow $ciany; korozja biologiczna deskowania oképu oraz koncowek krokwi ; skoro-
dowana obrobka okapu , pas podrynnowy oraz haki rynnowe ; skorodowana obrobka Sciany poza-
rowej ( szczytowej ) — $ciana zachodnia przy poéinocno — zachodnim narozu , szczegoty uszkodzen z
fot. 21122

24. Korozja tynkow éc;iany parteru ; zdefrmwan kapnik ; ubytki gzymsu parapetowego; nie-
szczelnosci , ubytki powtok malarskich i korozja biologiczna stolarki okiennej — okno na $cianie
zachodniej — szczegoty uszkodzen z fot. 22
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25. Ubytki powlok maarskich, korozja biologiczna drzwi strychowych ; korozja tynkow zewnetrz-
nych $ciany nadziemia — cz¢$¢ szczytowa Sciany zachodniej

26. Widok na budynek od strony potudniowo - zachodniej — korozja , sp¢kania i ubytki tynkow co-

kotu; miejscowo wykwity soli w obrebie cokotu ; korozja i ubytki tynkow Sciany parteru; napisy na

elewacji wykonane przez wandali; nieszczelnosci , ubytki powtok malarskich i korozja biologiczna
stolarki okiennej ; spekane i miejscowo zapadnigte ptytki odbojowe
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27. Widok na budynek od strony potudniowo - zachodniej — korozja , spgkania i ubytki tynkow co-
kotu; miejscowo wykwity soli w obregbie cokotu ; korozja i ubytki tynkow §ciany parteru; skorodo-
wana obrobka okapu , pas podrynnowy oraz haki rynnowe ; dziurawe rynny ; skorodowana obrobka
$ciany pozarowej ( szczytowej ); zly stan techniczny dachowki

28. Korozja , spekania i ubytki tynkow cokotu; miejscowo wykwity soli w obrgbie cokotu ; korozja i
ubytki tynkow $ciany parteru; skorodowana obrobka okapu , pas podrynnowy oraz haki rynnowe ;
dziurawe rynny ; skorodowana obrobka $ciany pozarowej ( szczytowej ); zty stan techniczny da-
chéwki — elewacja potudniowa ( strona lewa elewacji )
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29. Korozja , spekania i ubytki tynkow cokotu; miejscowo wykwity soli w obrgbie cokotu ; korozja i
ubytki tynkow $ciany parteru; skorodowana obrobka okapu , pas podrynnowy oraz haki rynnowe ;
dziurawe rynny ; skorodowana obrobka $ciany pozarowej ( szczytowej ); zty stan techniczny da-
chowki ; skorodowane i nieszczelne obrobki przy trzonach kominowych ; skorodowane cegty trzo-
now kominowych ; uszkodzona nasada jednego z trzonow kominowych — elewacja potudniowa przy
narozu potudniowo — zachodnim
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30. Korozja tynkow $ciany parteru ; Orozjd bioklogicb:zna deskowania okapu oraz koncowek krokwi ;

skorodowana obrobka okapu , pas podrynnowy — §ciana potudniowa przy potudniowo — zachodnim
narozu , szczegoty uszkodzen z fot. 27 — 29

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Lanicucie przy ul. Pilsud- 39

Sk;e 070; dz. nr 2879/21 ; obr. 1 Miasto Lancut ; jednostka ewidencyjna 181001 _1 Miasto Lancut

31. Korozja i ubytki tynkoéw $ciany parteru; skorodowana obrobka okapu , pas podrynnowy oraz
haki rynnowe ; dziurawe rynny ; skorodowana obrobka $ciany pozarowej ( szczytowej ); zty stan
techniczny dachowki ; skorodowane i nieszczelne obréobki przy trzonach kominowych ; skorodowa-
ne cegly trzonu kominowego ; uszkodzona nasada trzonu kominowego — elewacja potudniowa przy
narozu potudniowo — zachodnim ( szczegot uszkodzen z fot. 29 )
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32. Skorodowana obrébka okapu , pas podrynnowy oraz haki rynnowe ; dziurawe rynny ; zty stan
techniczny dachowki ; skorodowane i nieszczelne obrobki przy trzonie kominowym ; skorodowane

cegly trzonu kominowego — elewacja potudniowa przy narozu poludniowo — zachodnim ( szczegot
uszkodzen z fot. 27 — 31)

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Laricucie przy ul. Pilsud- 4()
skiego 70 ; dz. nr 2879/21 ; obr. 1 Miasto Larncut ; jednostka ewidencyjna 181001 1 Miasto Lancut

33. Korozja , spekania i ubytki tynkow cokotu; miejscowo wykwity soli w obrebie cokotu ; korozja i
ubytki tynkow $ciany parteru; ubytki tynkow gzymsow parapetowych spekane , odsunigte od $cian
budynku , z odwrotnymi spadkami ptytki odbojowe — elewacja potudniowa , widok od strony potu-

dniowo — zachodniej

34. Korozja , spekania i ubytki tynkow cokotu; miejscowo wykwity soli w obrebie cokotu ; korozja i
ubytki tynkow Sciany parteru; skorodowana obrobka okapu , pas podrynnowy oraz haki rynnowe ;
dziurawe rynny ; zty stan techniczny dachowki ; skorodowane cegly trzonow kominowych — elewa-
cja potudniowa , cze$¢ srodkowa

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczqce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Lancucie przy ul. Pifsud- 41
skiego 70 ; dz. nr 2879/21 ;vobr. 1 Miasto Lancut ; jednostka ewidencyjna 181001 1 Miasto Larcut

35. Korozja , spekania i ubytki tynkow cokotu; mejscowo wykwity soli w obrebie cokotu ; korozja i
ubytki tynkow $ciany parteru; ubytki tynkéw gzymsoéw parapetowych — elewacja potudniowa , czes$é
srodkowa ; odkrywka nr 2

Punkt 1

Punkt 2

36. Zdjecie termograficzne ukazujace oryginalne nadproze znajdujace si¢ w srodkowej czesci elewa-
cji potudniowej ( migdzy dwoma oknami bez gzymsow parapetowych )

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczqce stanu technicznego budynku usiug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Laricucie przy ul. Pilsud- 42
dz. nr 28 9/21  obr. ia jednostka ewidencyjna 181001 1 Miasto Lancut

37. KorOZJa spe;kanla i ubytkl tynkow coko%u mlej SCOWO Wykw1ty soh A4 bre;ble cokotu ; korozja i
ubytki tynkow $ciany parteru; ubytki tynkow gzymsow parapetowych — elewacja pohldmowa , CZ€SC
srodkowa ; odkrywka nr 2 ( szczegot uszkodzen z fot. 34)

38. Korozja , spekania i ubytki tynkow cokotu; miejscowo wykwit soli w obrebie cokotu ; korozja i
ubytki tynkow Sciany parteru; ubytki tynkow gzymsoéw parapetowych — elewacja potudniowa , czgs¢
srodkowa ; odkrywka nr 2 ( szczegot uszkodzen z fot. 341 36 )

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Laricucie przy ul. Pilsud- A3
skiego 70 ; dz. nr 8721 ; bt;._ 1 Miasto Lancut ; jednostka ewidencyjna 181001_1 Miasto Larcut
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39. Korozja , spgkania i ubytki tynkow cokotu; miejscowo wykwity soli w obrebie cokotu ; korozja i
ubytki tynkow $ciany parteru; skorodowana obrobka okapu , pas podrynnowy oraz haki rynnowe ;
dziurawe rynny ; skorodowana obrobka $ciany pozarowej ( szczytowej ); zty stan techniczny da-
chowki ; skorodowane 1 nieszczelne obrobki przy trzonie kominowym ; skorodowane cegty trzonu
kominowego — elewacja poludniowa ( strona prawa elewacji )

PSR O P

40. Skorodowana obrébka okapu , pas podrynnowy oraz haki rynnowe ; dziurawe rynny ; skorodo-
wana obrobka $ciany pozarowej ( szczytowej ); zty stan techniczny dachowki ; skorodowane i nie-
szczelne obrobki przy trzonach kominowych ; skorodowane cegly trzonu kominowego ; uszkodzona
nasada trzonu kominowego — elewacja potudniowa przy narozu potudniowo — wschodnim ( szczegét
uszkodzen z fot. 39)

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyj nych polotonego w Lancucie przy ul. Pilsud- 44
skiego 70 dz nr 2879/21 ; 0br 1 Miasto Laricut ; j i

41. Korozja , spekania i ubytki tynkow okolu; tynk odspojony od cokotu; miejSCOO ykWity soli
w obrebie cokotlu ; korozja i ubytki tynkow $ciany parteru ; zdeformowany okapnik ; ubytki gzymsu
parapetowego — elewaCJa pohldmowa strona prawa elewaCJl ( szczegol uszkodzen z fot. 39)

42. Korozja , spekania i ubytki tynkow cokotu ; miejscowo wykwity soli w obrebie cokotu ; korozja

i ubytki tynkow $ciany parteru ; zdeformowany okapnik ; ubytki gzymsu parapetowego ; brak cz¢sci

przeszklenia okna piwnicznego ; brak przekrycia szachtu przy oknie piwnicznym ; uszkodzony wy-

lotowy fragment rury spustowej ; spekane , z odwrotnymi spadkami ptytki odbojowe poprzerastane
trawg — elewacja potudniowa , strona prawa elewacji ( szczeg6t uszkodzen z fot. 39)

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Laricucie przy ul. Pilsud- A5
sklego 70 dZ nr 2879/21 ; obr. 1 Miasto Lancut ; jednostka ewidencyjna 181001 1 Miasto Lancut

43. Korozja , spekania i ubytki tynkow cokotu ; mle_]SCOWO wykw1ty soh w obrqble cokoku brak
czesci przeszklenia okna piwnicznego ; brak przekrycia szachtu przy oknie piwnicznym ; §miecie
zalegajace w szachcie — elewacja potudniowa , strona prawa elewacji ( szczego6t uszkodzen z fot. 39
142)

44, Wldok na budynek od Strony WSChOdnlej kOI‘OZJa sp@kanla i ubytkl tynkow cokom miejsco-

wo wykwity soli w obrebie cokotu ; korozja i ubytki tynkéw §ciany parteru; napisy na elewacji wy-

konane przez wandali; korozja biologiczna drzwi na strych ; nieszczelnosci , ubytki powtok malar-

skich i korozja biologiczna stolarki okiennej ; skorodowana obrobka okapu i obrobka §ciany poza-
rowej ( szczytowej )

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Laricucie przy ul. Pilsud- A
skiego 70 ; dz. nr 2879/21 ; obr. 1 Miasto Lar?c;ut s jednostka ewidencyjna 181001_1 Miasto ’Laricut
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45. Brak ptytki odbojowej ; prowizoryczne zabezpieczenie schodow do podpiwniczenia ; skorodo-
wane i1 uszkodzone plyty pokrycia zadaszenia nad zejSciem do piwnicy ; korozja i ubytki tynkoéw
cokotu ; miejscowo wykwity soli w obrebie cokotu ; korozja i ubytki tynkéw $ciany parteru ; napisy
na elewacji wykonane przez wandali; nieszczelnos$ci , ubytki powtok malarskich i korozja biologicz-
na stolarki okiennej — $ciana wschodnia , widok od strony naroza potudniowo — wschodniego

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczqce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Lancucie przy ul. Pifsud- A7
skiego 70 ; dz. nr 2879/21 ; obr. 1 Miasto Lancut ; jednostka ewidencyjna 181001 _1 Miasto Lancut

46. Brak ptytki odbojowe;j ; prowizoryczne zabezpieczenie schodéw do podpiwniczenia ; skorodo-
wane i uszkodzone plyty pokrycia zadaszenia nad zejsciem do piwnicy ; korozja i ubytki tynkéw
cokotu ; miejscowo wykwity soli w obrebie cokotu ; korozja i ubytki tynkdw $ciany parteru ; napisy
na elewacji wykonane przez wandali; nieszczelnos$ci , ubytki powtok malarskich i korozja biologicz-
na stolarki okiennej ; zniszczona przez dobudowke prawa strona gzymsu parapetowego — Sciana
wschodnia , cze$¢ srodkowa elewacii

47. Korozja i ubytki tynkéw $ciany parteru i strychu ; napisy na elewacji wykonane przez wandali;
korozja biologiczna drzwi na strych ; nieszczelnosci , ubytki powtok malarskich i korozja biologicz-
na stolarki okiennej — $ciana wschodnia , czgs¢ srodkowa elewacji

Larncut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Laricucie przy ul. Pilsud- A8
skiego 70 ; dz. nr 2879/2 ; obr. 1 Miasto Laricut ; jednostka ewdenc jna 181001 1 Miasto Larcut
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48. Korozja i ubyti tynkow oraz konstrukcji murowej $ciany parteru i betonu w czes$ci okapowe;j
stropodachu ; napisy na elewacji wykonane przez wandali; nieszczelnosci , ubytki powtok malar-
skich i korozja biologiczna stolarki okiennej — wschodnia $ciana garazu i wschodnia $ciana glownej

bryly budynku

49. Korozja biologiczna dolnej ptaszczyzny stropodachu nad garazem ; spekania i nieszczelno$ci
plyty zelbetowej stropodachu nad garazem — widok w kierunku poludniowej $ciany zewnetrznej
garazu

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Laricucie przy ul. Pilsud- A9Q
skiego 70 ; dz. nr 2879/1 ;a_obr. 1 Miasto Lancut ; jednostka ewidencyjna 181 00!_ 1 Miasto Lancut
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50. Korozja biologiczna dolnej ptaszczyzny stropodachu nad garazem ; spekania i nieszczelno$ci
ptyty zelbetowej stropodachu nad garazem — widok w kierunku wschodniej sciany zewnetrznej gara-
zu ( przy wrotach wjazdowych )

Larcut , 27 listopada 2015 r.

- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Laricucie przy ul. Pilsud- 5()
skiego 70 ; dz. nr 2879/21 ; obr. 1 Miasto Lancut ; jednostka ewidencyjna 181001_1 Miasto Laricut

51. Korozja i ubytki tynkéw ; wykwity soli w obrgbie §ciany wewngtrznej i zewnetrznej piwnic ;
korozja stalowe;j kraty zabezpieczajacej okno piwniczne — $ciana potudniowa piwnicy ozn. nr 0.1.

0

52. Korozja , ubytki tynkéw i wykwity soli w obrebie $cian wewnetrznych piwnic ; korozja i wykwi-
ty soli posadzek betonowych ; zniszczona futryna i skrzydto drzwiowe ; korozja biologiczna futryny
i skrzydetl drzwi z piwnicy ozn. nr 0.1. do piwnicy ozn. nr 0.2.

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu techmcznego budynku ustug kulturalnych i edukacyj nych poloionegow Luncucte przy ul. Pitsud- 51
skiego 70 ; dz. n

53. Korozja , ubytki tynkow i Wykwit soi w bre;bie $cian wewngtrznych piwnic ; kozja I Wykwi-
ty soli posadzek betonowych ; zniszczona wyczystka na kanale dymowym ; wysypujaca si¢ sadza w
' plwnlcy ozn. nr O‘2

54. Korozja , ubytki tynkw I wykwity soli w obrebie $cian wewe;znych i zewngtrznych piwnic ;
korozja i wykwity soli posadzek betonowych ; zniszczona futryna i skrzydto drzwiowe ; korozja
biologiczna futryny i skrzydet drzwi z piwnicy ozn. nr 0.1. na schody zewnetrzne prowadzace do

piwnic

Larncut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Lanicucie przy ul. Pilsud- 52
skiego 70 ; dz. nr 2879/21 ; obr. 1 Miasto Lgﬁcut ; jednostka ewidencyjna 181001_1 Miasto Lancut

55. Korozja , ubytki tynkow i wykwity soli w obrebie $ciany zewnetrznej piwnic i ceramicznego
Wypetnienia stropu odcinkowego ; skorodowane stopki belek stalowych stropu odcinkowego —
wschodnia $ciana zewnetrzna przy wejsciu z zewnatrz do piwnicy ozn. nr 0.1.

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Lanicucie przy ul. Pilsud- 53
skiego 70 ; dz. nr 2879/21 ; obr. 1 Miasto Lancut ; jednostka ewidencyjna 181001 _1 Miasto Lancut

56. Korozja , ubytki tynkow i wykwity soli w obrgbie Sciany zewnetrznej piwnic ; korozja i wykwity
soli betonowych schodéw zewnetrznych ; zniszczona futryna i skrzydto drzwiowe ; korozja biolo-
Z

giczna futryny i skrzydet drzwi z piwnicy ozn. nr 0.1. na schody zewnetrzne prowadzace do piwnic
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57. Korozja , ubytki tynkow i wykwity soli w obqbie $ciany zewnetrznej piwnic ; korozja i wykwity
soli betonowych schodow zewnetrznych ; zniszczona futryna i skrzydto drzwiowe ; korozja biolo-
giczna futryny i skrzydet drzwi do piwnicy ozn. nr 0.1. ze schodéw zewnetrznych

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Laricucie przy ul. Pilsud- 54
skiego 70 ; dz. nr 2879/21 ; obr. 1 Miasto Lancut ; jednostka ewidencyjna 181001_1 Miasto Larcut
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58. Korozja , ubytki tynkow i wykwity soli w obrgbie $ciany zewngtrznej piwnic ; korozja i wykwity
soli betonowych schodow zewnetrznych ; zniszczona futryna i skrzydto drzwiowe ; korozja biolo-
giczna futryny i skrzydet drzwi do piwnicy ozn. nr 0.1. ze schodoéw zewnetrznych
PP ‘ " K

59. Ukosne zarysowanie $ciany wewnetrznej migdzy pomieszczeniem ozn. nr 1.12. 1 1.11. przy $cia-
nie zewnetrznej potudniowej ( widok od strony pomieszczenia ozn. nr 1.12.)

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Lanicucie przy ul. Pilsud- 55
skiego 70 ; dz. nr 2879/21 ; obr. 1 Miasto Lancut ; jednostka ewidencyjna 181001 1 Miasto Lancut

60. Uko$ne zarysowanie §ciany wewngtrznej mi¢dzy pomieszczeniem ozn. nr 1.13. 1 1.12. ( widok
od strony pomieszczenia ozn. nr 1.12. )

[ ; Jil | SN + R
61. Korozja powtok malarskich i tynkow wewnetrznych w pomieszczeniu ozn. nr 1.7. na potnocne;j
$cianie zewng¢trznej ( uszkodzenia zewnetrzna z fot. 10, 121 13)

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Laricucie przy ul. Pilsud- 56
skiego 70 ; dz. nr 2879/21 ; obr. 1 Miasto Lancut ; jednostka ewidencyjna 181001 1 Miasto Lancut

62. Korozja powtok malarskich i:tynkéw wewnétrznych w pomieszczeniu ozn. nr 1.7. na wschodniej
$cianie zewng¢trznej ( uszkodzenia zewngtrzna z fot. 44 1 47)

Punktl~-§ 3 oC
Punkt2 ~ 55

63. Zdjecie termograficzne przedstawiajace , Ze na przytaczu cieptowniczym ( po wejsciu do budyn-
ku ) wykonano za matg grubos¢ otulin lub ich nie zastosowano — $ciana zachodnia budynku przy
narozu potudniowo — zachodnim

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Lanicucie przy ul. Pilsud- 57
skiego 70 ; dz. nr 2879/21 ; obr. 1 Miasto Laricut ; jednostka ewidencyjna 181001 _1 Miasto Larcut

Larncut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Laricucie przy ul. Pilsud- 58
skiego 70 ; dz. nr 2879/21 ; obr. 1 Miasto Laricut ; jednostka ewidencyjna 181001 _1 Miasto Larcut

DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

Lancut, listopad 2015 1. Opracowat :

Larncut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Laricucie przy ul. Pilsud- 59
skiego 70 ; dz. nr 2879/21 obr 1 Mzasto Lancut, ednostka ew1denc na 181 001 1 Mlasto Lancut

-_.é

1. Brama wjazdowa do tancuckich koszar w okresie mie¢dzy woj gnnym _ budynek sasiedni poloZny
na obecnej dziatce nr ewid. gr. 2879/18 — zdj¢cie nalezgce do Muzeum Zamek w Lancucie ( numer
) inwent. MZt.-DRM-558-a ) _ -
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2. Brama wjazdowa do tancuckich koszar w okre51e rhle;dzy wojennym — budynek sasiedni potozony
na obecnej dziatce nr ewid. gr. 2879/18 — zdj¢cie nalezace do Muzeum Zamek w Lancucie ( numer
inwent. MZt.-DRM-558-a ) — zblizenie na srodkowg cze$¢ budynku ( §ciana poludniowa )

Larncut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Lanicucie przy ul. Pilsud- g()

kiego 70 ; dz. nr 2879/21 ; obr. 1 Miasto Larncut ; jednostka ewidencyjna 1810
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3. Pomnik na terenie tancuckich koszar w okresie mi¢dzy wojennym — budynek sgsiedni potozony
na obecnej dziatce nr ewid. gr. 2879/15 — zdj¢cie nalezace do Muzeum Zamek w Lancucie ( numer
inwent. MZt.-DRM-558-b )

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Lanicucie przy ul. Pilsud- 61
i Sklego 70 dz. nr 2879/21 obr. 1 Mmsto Lancut ; jednostka eWtdency]na 181 001 1 Mlasto Lancut
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4. Pomnik na terenie tancuckich koszar w okresie migdzy WOJ ennym budynek sqs1edn1 potozony
na obecnej dziatce nr ewid. gr. 2879/15 — zdjgcie nalezace do Muzeum Zamek w Lancucie ( numer
inwent. MZt.-DRM-558-b ) — zblizenie na naroze budynku ( $ciana poéinocna )

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



Orzeczenie dotyczgce stanu technicznego budynku ustug kulturalnych i edukacyjnych polozonego w Lanicucie przy ul. Pilsud- 62
skiego 70 ; dz. nr 2879/21 ; obr. 1 Miasto Lancut ; jednostka ewidencyjna 181001 1 Miasto Lancut

|

5. Grupa wojskowych przed jednym z budynkéw na terenie tancuckich koszar w okresie miedzy
wojennym — budynek sasiedni potozony najprawdopodobniej w potudniowej czesci obecnej dziatki
nr ewid. gr. 2879/23 — nalezaca do autora opracowania kopia zdjecia ze zbioru rodziny stuzacego w
Lancucie utana Michata Wesotowskiego

6. Grupa robotnikoéw budowlanych — w tle péinocna $ciana budynku najprawdopodobniej znajduja-
cego sie na obecnej dziatce nr ewid. gr. 2879/18 — zdjecie z ksigzki p. Zbigniewa TrzeSniowskiego
pt. ,,To i owo o Lancucie. Gawedy” ( wyd. Rzeszoéw 2015 r. ; strona 232 )

Larcut , 27 listopada 2015 r.
- czg$¢ opisowa z dokumentacja fotograficzng opracowania zawiera 62 strony -



